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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej Nr 041317C Plesewo

Kosztorys obejmuje roboty drogowe zwigzane z przebudowa drogi 041317 C Plesewo - Huta Strzelce na odcinku 1505
m.

Przewidziano poszerzenie drogi o 1,0 m do szerokosci minimum 5,0 m, na poszerzenoach wykonana zostanie petna
podbudowa do wysokosci niwelety istniejacej drogi.

Zaprojektowano naktadke na istniejaca i poszerzong droge w postaci dwoch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej
wiazacej i $cieralnej o gr. 4 cm kazda.

Zaprojektowano utwardzenie poboczy dwustronne oraz odtworzenie rowow przydroznych dla odprowadzenia wod
opadowych.
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej Nr 041317C Plesewo
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
0111/01 km 1,505
2 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm
0110/06 szt 1
3 | KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30cm
0110/02 szt 2
4 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm
0110/09 szt 22
5 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde 5cm $rednicy ponad 65¢m - krotnosé 3,5
0110/10 |R=3.5M=3.5S8=3.5 szt 10
6 |KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02 mp 25
7 | KNNR 6 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych -analogia
0802/04 m2 810
8 | KNNR 6 |Rozebranie przepustu - analogia
0807/05 m 10
Roboty nawierzchniowe
9 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01 m2 1505
10 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm
0102/02 |R=7 M=7 S=7 m2 1505
11 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 1505
12 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/04 |R=10 M=10 S=10 m2 1505
13 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
0113/02 m2 1505
14 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
1005/07 m2 1505
15 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych,standard II,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 7 cm,transport mieszanki
0110/03 |samochodem samowytadowczym do 5t na odleg.Skm
m2 1505
16 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
1005/07
5,4*1505 m2 8127
razem | m2 8127
17 | KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wigzaca,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4
0308/01 |cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
5,4*1505 m2 8127
razem | m2 8127
18 | KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa $cieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4
0309/02 |cm.Transportmieszanki samochodem samowytad.do 5 t
5,4*1505 m2 8127
razem | m2 8127
19 | KNNR 6 |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0113/05
1505*1,4 m2 2107
razem | m2 2107
Roboty uzupehiajace
20 |KNKRB 1 |Wykopy rowow i kanatow meliorac.wykon.na odktad koparka zgarniak.lub chwytak.poj.0,25 m3,objetos¢ wykopu na Im
0209/07 |rowu,rzeki niezaleznie od objet.Kat.gruntu I-1I
2196*0,7*1,2 m3 | 1844,64
razem | m3 | 1844,64
21 |KNR 4-01 {Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-II
0108/01
1844,64+1505*0,3 m3 | 2296,14
razem | m3 | 2296,14
22 | KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowe zwirowe
0605/01 m3 6
23 |KNR 2-31 |Rury betonowe o srednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/06 m 10
24 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm
0702/01 szt 5
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej Nr 041317C Plesewo
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym km 1,505
0111/01
2 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm szt 1
0110/06
3 |KNR2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30cm szt 2
0110/02
4 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm szt 22
0110/09
5 |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde 5cm $rednicy ponad 65¢m - krotnosé 3,5 szt 10
0110/10
6 |KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km mp 25
0110/02
7 | KNNR 6 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych -analogia m2 810
0802/04
8 | KNNR 6 |Rozebranie przepustu - analogia m 10
0807/05
Roboty nawierzchniowe
9 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 1505
0102/01
10 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad m2 1505
0102/02 |10cm
11 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie m2 1505
0104/03
12 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm m2 1505
0104/04
13 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm m2 1505
0113/02
14 | KNNR 6 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 1505
1005/07
15 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych,standard II,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 7 m2 1505
0110/03 |cm,transport mieszanki samochodem samowytadowczym do 5t na odleg.Skm
16 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 8127
1005/07
5,4*1505=8127
17 | KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiazaca,grubo$¢ warstwy po m2 8127
0308/01 |zaggszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
5,4*1505=8127
18 | KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa §cieralna,grub.warstwy po m2 8127
0309/02 |zaggszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowytad.do 5 t
5,4*1505=8127
19 | KNNR 6 |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 2107
0113/05
1505%1,4=2107
Roboty uzupehiajace
20 |KNKRB 1 |Wykopy rowow i kanatow meliorac.wykon.na odktad koparka zgarniak.lub chwytak.poj.0,25 m3 | 1844,64
0209/07 |m3,0bjetos¢ wykopu na 1m rowu,rzeki niezaleznie od objet.Kat.gruntu I-11
2196*0,7*%1,2 = 1 844,64
21 |KNR 4-01 {Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-II m3 | 2296,14
0108/01
1844,64+1505%0,3 =2 296,14
22 | KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowe zwirowe m3 6
0605/01
23 |KNR 2-31 |Rury betonowe o srednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami m 10
0605/06
24 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm szt 5
0702/01
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej Nr 041317C Plesewo

Nr |Opis Wartosé
Roboty przygotowawcze
Roboty nawierzchniowe
Roboty uzupetniajace
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej Nr 041317C Plesewo

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢

1 |Ogrodnicy gr.II r-g 513,76

2 |Ogrodnicy gr.IIT r-g 341,76

3 |Robocizna (ATH 1) r-g 1250

4 |Robotnicy gr.I r-g 50,38

5 |Robotnicy gr.II r-g 20323

6 |Robotnik budowlany I (ATH 32) r-g | 3007,94

Razem 7 196,14
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Zestawienie materialow
Przebudowa drogi gminnej Nr 041317C Plesewo
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Asfalt drogowy staty kg | 491232
2 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kLIII m3 0,09
3 |Drewno opatowe kg 31,92
4 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 1084,8
5 |Miat kamienny t 30,13
6 |Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. t 808,64
7 |Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknigta t 828,95
8 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 293,48
9 |Olej napedowy do silnikow kg 173,38
10 |Piasek m3 370,23
11 |Rury betonowe ze stopka 400mm - rura karbowana dn 400 mm dwuscienna m 10,3
12 |Stupki drewniane iglaste sred. 70 mm m3 0,17
13 |Stupki z rur stalowych o $red. 50 mm kg 54,5
14 |Woda m3 37,02
15 |Woda przemystowa z rurociagu m3 30,1
16 |Ziemia urodzajna (humus) m3 5,59
17 |Zwir do nawierzchni drogowych i kolejowych m3 7,38
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem




Rodos 7.0.17 [7585] Strona 9/9
Zestawienie sprz¢tu
Przebudowa drogi gminnej Nr 041317C Plesewo

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 10,5
2 |Ciagnik kotowy 29-37kW 37-50KM m-g 117,51
3 |Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 66,78
4 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 166,68
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 21
6 |Rozktadarka mas bitum.4 m (2) m-g 132,77
7 |Rowniarka samojezdna74kW/100KM m-g 11,68
8 |Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 2,26
9 |Samochod samowytadowezy 5-10t m-g 138,97
10 |Samochod samowytadowcezy do 5 t m-g 275,11
11 |Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g | 158434
12 |Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 m-g 117,51
13 |Sprezarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 72,09
14 |Walec ogumionydo 10 t m-g 16,56
15 |Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 116,22
16 |Walec statyczny samojezdny m-g 175,63
17 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 84,58
18 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 104,75
Razem 321494
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