Alkcesoria elektryczne

TERMOSTATY, PRESOSTATY

Akcesoria pozwalajgce na sterowanie pracg nagrzewnic, wentylatoréw lub innych urzgdzen w trybie zatgcz-wytqcz w zaleznosci od temperatury (termostaty) lub
roznicy cisnien (presostaty).

TK'1 TK-1 - elektroniczny termostat kanatowy z zestykiem przetgczajocym  Schemat podtgczenia elektrycznego
1P umozliwia utrzymanie zadanej temperatury w dwdch trybach .
W zaleznosci od podtgczenia powyzej nastawionej temperatury na-
stepuje wtgczanie wentylatora (tryb pracy chtodzenie) lub wytaczenie
urzqdzen grzewczych lub wentylatordw (tryb pracy grzanie). Urzgdzenia
0 prgdzie powyzej mozliwosci tgczeniowych termostatu oraz odbiory
dwu- i tréjfazowe nalezy podtgczac¢ za pomocg stycznikéw. Istnieje
mozliwose ograniczenia zakresu nastaw temperatury lub jej ustalenie
na wybranym poziomie (blokada mechaniczna). W komplecie sonda ka-
natowa z przewodem o dtugosci 4 m, mozliwos¢ przedtuzenia do 50 m.

Napiecie zasilania: 230 V / 50 Hz.

Mozliwosci tgczeniowe (maks.): 16% A (3** A) 250 V AC. Ochrona IP: 30.
Wymiary: 80x80x31 mm.

Zakres nastaw 0+60 °C. Zakres temperatury pracy 0+50 °C. 21 (D - ZALACZENIE NA GRZANIE
Histereza: 1 K. Dtugos¢ przewodu sondy: 4m
Numer artykutu: 40025330.

* obcigzenie rezystancyjne ** obcigzenie indukcyjne (cos(@)=0,6)

2-3 @ - ZALACZENIE NA CHODZENIE

TS TS - mieszkowy termostat $cienny z zestykiem przetqczajgcym 1P Schemat podtagczenia elektrycznego
umozliwia utrzymanie zadanej temperatury w dwdch trybach . W za-
leznosci od podtgczenia powyzej nastawionej temperatury nastepuje TS
wtgczanie wentylatora (tryb pracy chtodzenie) lub wytgczenie urzqgdzen o@m

grzewczych lub wentylatordw (tryb pracy grzanie). Urzqgdzenia o prgdzie ]
v % powyzej mozliwosci tgczeniowych termostatu oraz odbiory dwu- i trj- [AT173]2]5]
fazowe nalezy podtqgczac za pomocg stycznikow.

Napiecie zasilania: 230 V / 50 Hz. LNN
N Mozliwosci tgczeniowe (maks): 10* A (2,5** A) 250 V AC

Ochrona IP: 30. Wymiary: 80x80x31 mm. Zakres nastaw 8+30 °C
Histereza: <1 K. Zakres temperatury pracy -10++55 °C

Klasa izolagji: Il

Numer artykutu: 40025345,

1-3 @ - ZALACZENIE NA CHODZENIE
1-2 E) - ZALACZENIE NA GRZANIE

* obcigzenie rezystancyjne ** obcigzenie indukcyjne (cos(@)=0,6)
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