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1. Budynek M-V-A Wentylacja pom. Stacji pomp prozniowych —rzuti = . 50
przekroje

7. Budynek M-V-A Wentylacja pom. Stacji pomp prézniowych —
schemat obiegu chtodzenia




1. DANE OGOLNE
1.1.NAZWA INWESTYCJIL.

,BUDOWA STACIJI POMP PROZNIOWYCH DLA POTRZEB BUDYNKU M-V-A
KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. JANA PAWEA II W
KRAKOWIE.”

1.2. INWESTOR.

Krakowski Szpital Szpitala Specjalistyczny im. Sw. Jana Pawta II w Krakowie,
31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 80;

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

a) Zlecenie Inwestora

b) Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;

¢) Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
d) Normy i wytyczne projektowania;

1.4.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniu pomp prézniowych w poziomie piwnic Szpitala Im. Sw. Jana Pawta IT w Krakowie w
budynku M-V-A przy ul. Pradnickiej 80.
Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnohigienicznych,

a takze stosownej temperatury powietrza w rozpatrywanym pomieszczeniu technicznym.

1.5.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej, minimalnej
wymiany powietrza i utrzymanie wymaganej temperatury stosownie do potrzeb, obowigzujacych

norm i przepiséw.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowane systemy(N1 — nawiewny , W1- wywiewny) beda obstugiwac projektowang stacje pomp
prézniowych.

Powietrze Swieze doprowadzane bedzie do pomieszczenia pomp prézniowych za pomocg uktadu
kanatéw nawiewnych i czerpni terenowej, a usuwane z uktadu wywiewnego za pomoca kanatow
wywiewnych i wyrzutni terenowe;j.

Projekt oparto na nastepujacych zatozeniach:

Systemy N1, W1:

- W pomieszczeniu pomp prézniowych zabudowany bedzie czteropompowy agregat,

max zyski ciepta od agregatu: Qmax agregatn=3KW,

max ilo§¢ powietrza potrzebna do zbilansowania zyskéw ciepta 1 200m3/h, przy zatozeniach:

ty =16°C — LATO - temp powietrza nawiewanego do pomieszczenia z czerpni terenowe;j,

tp=28°C — LATO — maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu,

- podczas pracy pomp prézniowych, bedzie nastgpowalo automatyczne wigczenie wentylatoréw
nawiewnego i wywiewnego. [lo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego w lecie w trakcie pracy stacji

pomp prézniowych bedzie stata i wynosita 1 200m3/h. Projektowane wentylatory posiadaja



czterostopniowa regulacje predkosci obrotowej wirnika. Natomiast w czasie, gdy agregat pompowy nie
pracuje, wyciag zmniejszany bedzie do wydajnosci 500m3/h i ztaczany czasowo 2 razy na dobe na okres
30min. w celu przewietrzania pomieszczenia. W okresie zimowym ilo§¢ powietrza nawiewanego bedzie
réwniez zmniejszona do wydajnosci 5S00m3/h.

W lecie po przekroczeniu temperatury 25°C w pomieszczeniu nastgpi dodatkowo wigczenie
uktadu chlodzenia.

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem powietrze nawiewane do pomieszczenia stacji pomp
prézniowych nalezy ochtodzi¢ wykorzystujac istniejacy uktad chtodzenia wody, wykorzystywany do
pracy istniejacych wodnych pomp prézniowych. Obecnie uktad ten pracuje w oparciu o agregat wody
lodowej typu Miniexcel-E114 firmy Thermocold oraz wymiennik ciepta. Przeptyw w obu obiegach
wymuszaja pompy cyrkulacyjne firmy LFP.

W zwiazku z decyzjg Uzytkownika konieczna jest modyfikacja istniejacego uktadu chodniczego
polegajaca na :

- wymianie istniejacej pompy cyrkulacyjnej na obiegu od strony agregatu na np. CR 3-5 A-A-A-E-HQQE
(Q=2,55m’h; H=20mH,0, N=0,37kW) z przetwornicg cz¢stotliwosci (CUE 3X380-500V IP20 0,55kW).
- pozostawieniu istniejgcego agregatu wody lodowej typu Miniexcel-E114 firmy Thermocold, naczynia
wzbiorczego oraz uktad filtrow.

- demontazu istniejacego wymiennika ciepta oraz instalacji do i ze zbiornika z woda

- przedtuzeniu instalacji dochodzacej do wymiennika od strony agregatu (DN25) i doprowadzeniu do
projektowanej chtodnicy kanalowej np. PGK 50-30-4-2,0 (parametry pracy: Q=1200m*h, t,ewn = 32°C,
t,=7°C, t,=12°C). Przed chtodnicg nalezy zamontowa¢ zaw6r tréjdrogowy np. ZTR 20-4,0 z sitownikiem
elektrycznym.

- Skropliny z chtodnicy nalezy odprowadzi¢ do jednej z istniejacych kratek Sciekowych.

- nalezy wymieni¢ w catoSci istniejacg izolacj¢ kauczukowgq na istniejacej instalacji pozostajacej bez
zmian, a odcinki rurociggdéw prowadzone na zewnatrz budynku ofasowac.

Projektowane odcinki instalacji obiegu wody do chtodzenia nalezy zaizolowac izolacja
kauczukowa.

Po wykonaniu przebudowy instalacji wody do chtodzenia nalezy instalacje przeptukac i
ponownie napelni¢ czynnikiem niezamarzajacym np. glikol -37°C , w objetosci ok. 70 litrow.

Schemat uktadu chtodzenia zostat przedstawiony na rys. nr W-2.
3. WENTYLACJA

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego podane na rzucie odnoszg si¢ pracy agregatu
pompowego przy maksymalnych zyskach ciepta w pomieszczeniu (SkW).

Zatozona temperatura powietrza wewnetrznego:

- dla zimy: 10°C (pomieszczenie stacji pomp prézniowych )

- dla lata: temperatura wynikowa lecz nie wigksza niz 28°C - (temperatura powyzej, ktorej nastgpi

wylaczenie agregatu pompowego).



4. INSTALACJE N1, W1

W sktad instalacji nawiewnej N1, wchodzi wentylator nawiewny w wykonaniu standardowym,
zlokalizowany w pomieszczeniu pomp prozniowych, a takze system kanatéw wentylacyjnych
z nastepujacymi urzadzeniami: czerpnia powietrza, filtr powietrza, nagrzewnica elektryczna,
przepustnice, chtodnica wodna, kratki nawiewne. Wentylator bedzie wyposazony w czterobiegowy silnik
umozliwiajacy regulacje predkosci obrotowe;j.

W okresie letnim do pomieszczenia nawiewane bedzie powietrze oczyszczone na filtrze klasy
EU3.

W okresie zimowym powietrze oczyszczone na filtrze zostanie podgrzane przy przeptywie przez
nagrzewnice elektryczna do temperatury ok. 10°C. Wymagana temperatura w pomieszczeniu bedzie
utrzymywana za pomocg istniejacego klimatyzatora typu split.

W sklad instalacji wyciggowej W1 wchodzi wentylator wywiewny w wykonaniu standardowym
o identycznych parametrach jak wentylator nawiewny, zlokalizowany z rozpatrywanym pomieszczeniu,
a takze system kanatéw wentylacyjnych z nast¢pujacymi urzadzeniami: przepustnice, kratka wywiewne
1 wyrzutnia terenowa.

Elementy systemu nawiewnego i wywiewnego nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.
Praca wentylatora nawiewnego i wywiewnego beda ze soba sprzgzone.

Lokalizacj¢ projektowanych elementéw przedstawiono na rys. W-1 Budynek M-V-A Wentylacja

pom. Stacji pomp prézniowych — rzut i przekroje.

5. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI WENTYLACJI
W ramach projektowanej instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne i okablowanie
dla nastepujacych urzadzen:
-nagrzewnica elektryczna N — 4,5kW;
-wentylator nawiewny N1 - 0,33kW wraz z regulatorem transformatorowym dwunastawnym;
-wentylator wywiewny W1 - 0,33kW wraz z regulatorem transformatorowym dwunastawnym;
- nascienny zadajnik temperatury — 1 szt.;
-presostat —4 szt.;
-kanatowy regulator temperatury — 1 szt.;
- pompa cyrkulacyjna- 0,37kW wraz z przetwornica czestotliwosci 0,55kW,
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem( z regulacjg 0-10 V DC) i sterownikiem (24V).
Lokalizacja urzadzen zgodnie z rzutem instalacji wentylacji.
Sygnaly pracy, postoju i awarii urzadzen projektowanej wentylacji nalezy witaczy¢ do
istniejacego systemu BMS.
Praca wentylatoréw bedzie sterowana przez regulatory transformatorowe dwunastawne. W lecie
powietrze bedzie nawiewane w ilosci 1 200m3/h , za§ w zimie lub okresie przestoju stacji pomp

prézniowych w ilosci 500m3/h.



Na kanatach nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac presostaty:

- przy nagrzewnicy dla ochrony przed brakiem przeptywu powietrza;

- przy filtrze w celu kontroli spadku ci$nienia — stopien zanieczyszczenia filtra;.

- przy wentylatorach w celu kontroli ich pracy.

W sezonie letnim przy przekroczeniu temperatury 25°C w pomieszczeniu bedzie wiaczony uktad
chlodzenia powietrza oparty na: istniejacym agregacie wody lodowej z uktadem rurociagéw oraz
projektowanej chlodnicy kanatowej. Przeptyw czynnika chtodzacego w chlodnicy kanatowej bedzie
wymuszony praca pompy cyrkulacyjnej i regulowany zaworem tréjdrogowym z sitownikiem
elektrycznym ze sterownikiem.

Przyjmuje si¢ kompleksowa realizacje instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co
oznacza, ze obejmowac bedzie ona réwniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia
wentylacyjne wraz z uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej dziatania
zamieszczonego w niniejszym projekcie.

Doprowadzenie zasilania dla wyzej wymienionych elementéw z tablicy zasilajaco sterownicze]

dla wentylacji wraz z okablowaniem, ujete zostato w projekcie instalacji elektrycznych.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

WENTYLATORY NAWIEWNE i WENTYLATORY WYWIEWNE typu np. IBF-I(przekroj
prostokatny)

Wentylatory powinny by¢ wyposazone w krdcce elastyczne. Dla osiagniecia pozadanych parametrow

pracy wentylatoréw, nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz regulatoréw wydajnos$ci przy wentylatorach.
6.1. ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Przewidziano przepustnice kanatowe, kratki nawiewne i wywiewne w wykonaniu standardowym.
6.2. KANALY ORAZ KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekraczaé
nastepujacych predkosci:
— przewody czerpne i wyrzutowe — 5 m/s
— gléwne pionowe szachty — 6 m/s
— poziome gtéwne kanaty — 5 m/s
— kanaty rozprowadzajace — 4 m/s
— podejscia do nawiewnikéw — do 4 m/s
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A i B (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych

(przewody o przekroju okragtym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).



Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronne;j.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone sSrodkami antykorozyjnymi.
6.3.1ZOLCJE TERMICZNE KANALOW

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie kanaty nawiewne od czerpni do nagrzewnicy matami
z welny mineralnej grubo$ci 40 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Nalezy izolowa¢ termicznie
i paroszczelnie caly kanal wywiewny W1 z pomieszczenia pomp prézniowych. Odcinki kanatéw
prowadzone na zewnatrz budynkéw nalezy izolowac¢ termicznie i paroszczelnie matami z welny
mineralnej grubosci 80 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku

nalezy ofasowac blachg ocynkowana.
6.4. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCIJE WSPORCZE

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w spos6b trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgah z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanatly nalezy podwiesza¢

przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow.
6.5.Uwagi:

a) Kazdorazowo, przed skierowaniem do produkcji ksztattek i kanatéw, nalezy dokonaé na
budowie: inwentaryzacji, koordynacji branzowej instalacji oraz kontrolnych pomiaréw.

b) Kanaty wentylacyjne izolowaé zgodnie z pkt. 6.3. IZOLACJE TERMICZNE KANAEOW, opisu
technicznego.

c) Przyjmuje si¢ kompleksowa realizacj¢ instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co
oznacza, ze obejmowac bedzie ona réwniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia
wentylacyjne wraz z uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej
dzialania zamieszczonego w niniejszym projekcie.

d) Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
w tym instalacji elektrycznych i instalacji gazéw medycznych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Pier6g
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1. DANE OGOLNE
1.1.NAZWA INWESTYCJIL.

,BUDOWA STACIJI POMP PROZNIOWYCH DLA POTRZEB BUDYNKU M-V-A
KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. JANA PAWEA II W
KRAKOWIE.”

1.2. INWESTOR.

Krakowski Szpital Szpitala Specjalistyczny im. Sw. Jana Pawta II w Krakowie,
31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 80;

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

a) Zlecenie Inwestora

b) Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;

¢) Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
d) Normy i wytyczne projektowania;

1.4.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniu pomp prézniowych w poziomie piwnic Szpitala Im. Sw. Jana Pawta IT w Krakowie w
budynku M-V-A przy ul. Pradnickiej 80.
Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnohigienicznych,

a takze stosownej temperatury powietrza w rozpatrywanym pomieszczeniu technicznym.

1.5.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej, minimalnej
wymiany powietrza i utrzymanie wymaganej temperatury stosownie do potrzeb, obowigzujacych

norm i przepiséw.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowane systemy(N1 — nawiewny , W1- wywiewny) beda obstugiwac projektowang stacje pomp
prézniowych.

Powietrze Swieze doprowadzane bedzie do pomieszczenia pomp prézniowych za pomocg uktadu
kanatéw nawiewnych i czerpni terenowej, a usuwane z uktadu wywiewnego za pomoca kanatow
wywiewnych i wyrzutni terenowe;j.

Projekt oparto na nastepujacych zatozeniach:

Systemy N1, W1:

- W pomieszczeniu pomp prézniowych zabudowany bedzie czteropompowy agregat,

max zyski ciepta od agregatu: Qmax agregatn=3KW,

max ilo§¢ powietrza potrzebna do zbilansowania zyskéw ciepta 1 200m3/h, przy zatozeniach:

ty =16°C — LATO - temp powietrza nawiewanego do pomieszczenia z czerpni terenowe;j,

tp=28°C — LATO — maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu,

- podczas pracy pomp prézniowych, bedzie nastgpowalo automatyczne wigczenie wentylatoréw
nawiewnego i wywiewnego. [lo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego w lecie w trakcie pracy stacji

pomp prézniowych bedzie stata i wynosita 1 200m3/h. Projektowane wentylatory posiadaja



czterostopniowa regulacje predkosci obrotowej wirnika. Natomiast w czasie, gdy agregat pompowy nie
pracuje, wyciag zmniejszany bedzie do wydajnosci 500m3/h i ztaczany czasowo 2 razy na dobe na okres
30min. w celu przewietrzania pomieszczenia. W okresie zimowym ilo§¢ powietrza nawiewanego bedzie
réwniez zmniejszona do wydajnosci 5S00m3/h.

W lecie po przekroczeniu temperatury 25°C w pomieszczeniu nastgpi dodatkowo wigczenie
uktadu chlodzenia.

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem powietrze nawiewane do pomieszczenia stacji pomp
prézniowych nalezy ochtodzi¢ wykorzystujac istniejacy uktad chtodzenia wody, wykorzystywany do
pracy istniejacych wodnych pomp prézniowych. Obecnie uktad ten pracuje w oparciu o agregat wody
lodowej typu Miniexcel-E114 firmy Thermocold oraz wymiennik ciepta. Przeptyw w obu obiegach
wymuszaja pompy cyrkulacyjne firmy LFP.

W zwiazku z decyzjg Uzytkownika konieczna jest modyfikacja istniejacego uktadu chodniczego
polegajaca na :

- wymianie istniejacej pompy cyrkulacyjnej na obiegu od strony agregatu na np. CR 3-5 A-A-A-E-HQQE
(Q=2,55m’h; H=20mH,0, N=0,37kW) z przetwornicg cz¢stotliwosci (CUE 3X380-500V IP20 0,55kW).
- pozostawieniu istniejgcego agregatu wody lodowej typu Miniexcel-E114 firmy Thermocold, naczynia
wzbiorczego oraz uktad filtrow.

- demontazu istniejacego wymiennika ciepta oraz instalacji do i ze zbiornika z woda

- przedtuzeniu instalacji dochodzacej do wymiennika od strony agregatu (DN25) i doprowadzeniu do
projektowanej chtodnicy kanalowej np. PGK 50-30-4-2,0 (parametry pracy: Q=1200m*h, t,ewn = 32°C,
t,=7°C, t,=12°C). Przed chtodnicg nalezy zamontowa¢ zaw6r tréjdrogowy np. ZTR 20-4,0 z sitownikiem
elektrycznym.

- Skropliny z chtodnicy nalezy odprowadzi¢ do jednej z istniejacych kratek Sciekowych.

- nalezy wymieni¢ w catoSci istniejacg izolacj¢ kauczukowgq na istniejacej instalacji pozostajacej bez
zmian, a odcinki rurociggdéw prowadzone na zewnatrz budynku ofasowac.

Projektowane odcinki instalacji obiegu wody do chtodzenia nalezy zaizolowac izolacja
kauczukowa.

Po wykonaniu przebudowy instalacji wody do chtodzenia nalezy instalacje przeptukac i
ponownie napelni¢ czynnikiem niezamarzajacym np. glikol -37°C , w objetosci ok. 70 litrow.

Schemat uktadu chtodzenia zostat przedstawiony na rys. nr W-2.
3. WENTYLACJA

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego podane na rzucie odnoszg si¢ pracy agregatu
pompowego przy maksymalnych zyskach ciepta w pomieszczeniu (SkW).

Zatozona temperatura powietrza wewnetrznego:

- dla zimy: 10°C (pomieszczenie stacji pomp prézniowych )

- dla lata: temperatura wynikowa lecz nie wigksza niz 28°C - (temperatura powyzej, ktorej nastgpi

wylaczenie agregatu pompowego).



4. INSTALACJE N1, W1

W sktad instalacji nawiewnej N1, wchodzi wentylator nawiewny w wykonaniu standardowym,
zlokalizowany w pomieszczeniu pomp prozniowych, a takze system kanatéw wentylacyjnych
z nastepujacymi urzadzeniami: czerpnia powietrza, filtr powietrza, nagrzewnica elektryczna,
przepustnice, chtodnica wodna, kratki nawiewne. Wentylator bedzie wyposazony w czterobiegowy silnik
umozliwiajacy regulacje predkosci obrotowe;j.

W okresie letnim do pomieszczenia nawiewane bedzie powietrze oczyszczone na filtrze klasy
EU3.

W okresie zimowym powietrze oczyszczone na filtrze zostanie podgrzane przy przeptywie przez
nagrzewnice elektryczna do temperatury ok. 10°C. Wymagana temperatura w pomieszczeniu bedzie
utrzymywana za pomocg istniejacego klimatyzatora typu split.

W sklad instalacji wyciggowej W1 wchodzi wentylator wywiewny w wykonaniu standardowym
o identycznych parametrach jak wentylator nawiewny, zlokalizowany z rozpatrywanym pomieszczeniu,
a takze system kanatéw wentylacyjnych z nast¢pujacymi urzadzeniami: przepustnice, kratka wywiewne
1 wyrzutnia terenowa.

Elementy systemu nawiewnego i wywiewnego nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.
Praca wentylatora nawiewnego i wywiewnego beda ze soba sprzgzone.

Lokalizacj¢ projektowanych elementéw przedstawiono na rys. W-1 Budynek M-V-A Wentylacja

pom. Stacji pomp prézniowych — rzut i przekroje.

5. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI WENTYLACJI
W ramach projektowanej instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne i okablowanie
dla nastepujacych urzadzen:
-nagrzewnica elektryczna N — 4,5kW;
-wentylator nawiewny N1 - 0,33kW wraz z regulatorem transformatorowym dwunastawnym;
-wentylator wywiewny W1 - 0,33kW wraz z regulatorem transformatorowym dwunastawnym;
- nascienny zadajnik temperatury — 1 szt.;
-presostat —4 szt.;
-kanatowy regulator temperatury — 1 szt.;
- pompa cyrkulacyjna- 0,37kW wraz z przetwornica czestotliwosci 0,55kW,
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem( z regulacjg 0-10 V DC) i sterownikiem (24V).
Lokalizacja urzadzen zgodnie z rzutem instalacji wentylacji.
Sygnaly pracy, postoju i awarii urzadzen projektowanej wentylacji nalezy witaczy¢ do
istniejacego systemu BMS.
Praca wentylatoréw bedzie sterowana przez regulatory transformatorowe dwunastawne. W lecie
powietrze bedzie nawiewane w ilosci 1 200m3/h , za§ w zimie lub okresie przestoju stacji pomp

prézniowych w ilosci 500m3/h.



Na kanatach nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac presostaty:

- przy nagrzewnicy dla ochrony przed brakiem przeptywu powietrza;

- przy filtrze w celu kontroli spadku ci$nienia — stopien zanieczyszczenia filtra;.

- przy wentylatorach w celu kontroli ich pracy.

W sezonie letnim przy przekroczeniu temperatury 25°C w pomieszczeniu bedzie wiaczony uktad
chlodzenia powietrza oparty na: istniejacym agregacie wody lodowej z uktadem rurociagéw oraz
projektowanej chlodnicy kanatowej. Przeptyw czynnika chtodzacego w chlodnicy kanatowej bedzie
wymuszony praca pompy cyrkulacyjnej i regulowany zaworem tréjdrogowym z sitownikiem
elektrycznym ze sterownikiem.

Przyjmuje si¢ kompleksowa realizacje instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co
oznacza, ze obejmowac bedzie ona réwniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia
wentylacyjne wraz z uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej dziatania
zamieszczonego w niniejszym projekcie.

Doprowadzenie zasilania dla wyzej wymienionych elementéw z tablicy zasilajaco sterownicze]

dla wentylacji wraz z okablowaniem, ujete zostato w projekcie instalacji elektrycznych.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

WENTYLATORY NAWIEWNE i WENTYLATORY WYWIEWNE typu np. IBF-I(przekroj
prostokatny)

Wentylatory powinny by¢ wyposazone w krdcce elastyczne. Dla osiagniecia pozadanych parametrow

pracy wentylatoréw, nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz regulatoréw wydajnos$ci przy wentylatorach.
6.1. ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Przewidziano przepustnice kanatowe, kratki nawiewne i wywiewne w wykonaniu standardowym.
6.2. KANALY ORAZ KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekraczaé
nastepujacych predkosci:
— przewody czerpne i wyrzutowe — 5 m/s
— gléwne pionowe szachty — 6 m/s
— poziome gtéwne kanaty — 5 m/s
— kanaty rozprowadzajace — 4 m/s
— podejscia do nawiewnikéw — do 4 m/s
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A i B (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych

(przewody o przekroju okragtym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).



Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronne;j.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone sSrodkami antykorozyjnymi.
6.3.1ZOLCJE TERMICZNE KANALOW

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie kanaty nawiewne od czerpni do nagrzewnicy matami
z welny mineralnej grubo$ci 40 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Nalezy izolowa¢ termicznie
i paroszczelnie caly kanal wywiewny W1 z pomieszczenia pomp prézniowych. Odcinki kanatéw
prowadzone na zewnatrz budynkéw nalezy izolowac¢ termicznie i paroszczelnie matami z welny
mineralnej grubosci 80 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku

nalezy ofasowac blachg ocynkowana.
6.4. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCIJE WSPORCZE

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w spos6b trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgah z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanatly nalezy podwiesza¢

przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow.
6.5.Uwagi:

a) Kazdorazowo, przed skierowaniem do produkcji ksztattek i kanatéw, nalezy dokonaé na
budowie: inwentaryzacji, koordynacji branzowej instalacji oraz kontrolnych pomiaréw.

b) Kanaty wentylacyjne izolowaé zgodnie z pkt. 6.3. IZOLACJE TERMICZNE KANAEOW, opisu
technicznego.

c) Przyjmuje si¢ kompleksowa realizacj¢ instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co
oznacza, ze obejmowac bedzie ona réwniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia
wentylacyjne wraz z uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej
dzialania zamieszczonego w niniejszym projekcie.

d) Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
w tym instalacji elektrycznych i instalacji gazéw medycznych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Pier6g
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B. CZESC RYSUNKOWA.

1. Budynek M-V-A Wentylacja pom. Stacji pomp prozniowych —rzuti = . 50
przekroje

7. Budynek M-V-A Wentylacja pom. Stacji pomp prézniowych —
schemat obiegu chtodzenia




1. DANE OGOLNE
1.1.NAZWA INWESTYCJIL.

,BUDOWA STACIJI POMP PROZNIOWYCH DLA POTRZEB BUDYNKU M-V-A
KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. JANA PAWEA II W
KRAKOWIE.”

1.2. INWESTOR.

Krakowski Szpital Szpitala Specjalistyczny im. Sw. Jana Pawta II w Krakowie,
31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 80;

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

a) Zlecenie Inwestora

b) Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;

¢) Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
d) Normy i wytyczne projektowania;

1.4.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniu pomp prézniowych w poziomie piwnic Szpitala Im. Sw. Jana Pawta IT w Krakowie w
budynku M-V-A przy ul. Pradnickiej 80.
Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnohigienicznych,

a takze stosownej temperatury powietrza w rozpatrywanym pomieszczeniu technicznym.

1.5.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej, minimalnej
wymiany powietrza i utrzymanie wymaganej temperatury stosownie do potrzeb, obowigzujacych

norm i przepiséw.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowane systemy(N1 — nawiewny , W1- wywiewny) beda obstugiwac projektowang stacje pomp
prézniowych.

Powietrze Swieze doprowadzane bedzie do pomieszczenia pomp prézniowych za pomocg uktadu
kanatéw nawiewnych i czerpni terenowej, a usuwane z uktadu wywiewnego za pomoca kanatow
wywiewnych i wyrzutni terenowe;j.

Projekt oparto na nastepujacych zatozeniach:

Systemy N1, W1:

- W pomieszczeniu pomp prézniowych zabudowany bedzie czteropompowy agregat,

max zyski ciepta od agregatu: Qmax agregatn=3KW,

max ilo§¢ powietrza potrzebna do zbilansowania zyskéw ciepta 1 200m3/h, przy zatozeniach:

ty =16°C — LATO - temp powietrza nawiewanego do pomieszczenia z czerpni terenowe;j,

tp=28°C — LATO — maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu,

- podczas pracy pomp prézniowych, bedzie nastgpowalo automatyczne wigczenie wentylatoréw
nawiewnego i wywiewnego. [lo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego w lecie w trakcie pracy stacji

pomp prézniowych bedzie stata i wynosita 1 200m3/h. Projektowane wentylatory posiadaja



czterostopniowa regulacje predkosci obrotowej wirnika. Natomiast w czasie, gdy agregat pompowy nie
pracuje, wyciag zmniejszany bedzie do wydajnosci 500m3/h i ztaczany czasowo 2 razy na dobe na okres
30min. w celu przewietrzania pomieszczenia. W okresie zimowym ilo§¢ powietrza nawiewanego bedzie
réwniez zmniejszona do wydajnosci 5S00m3/h.

W lecie po przekroczeniu temperatury 25°C w pomieszczeniu nastgpi dodatkowo wigczenie
uktadu chlodzenia.

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem powietrze nawiewane do pomieszczenia stacji pomp
prézniowych nalezy ochtodzi¢ wykorzystujac istniejacy uktad chtodzenia wody, wykorzystywany do
pracy istniejacych wodnych pomp prézniowych. Obecnie uktad ten pracuje w oparciu o agregat wody
lodowej typu Miniexcel-E114 firmy Thermocold oraz wymiennik ciepta. Przeptyw w obu obiegach
wymuszaja pompy cyrkulacyjne firmy LFP.

W zwiazku z decyzjg Uzytkownika konieczna jest modyfikacja istniejacego uktadu chodniczego
polegajaca na :

- wymianie istniejacej pompy cyrkulacyjnej na obiegu od strony agregatu na np. CR 3-5 A-A-A-E-HQQE
(Q=2,55m’h; H=20mH,0, N=0,37kW) z przetwornicg cz¢stotliwosci (CUE 3X380-500V IP20 0,55kW).
- pozostawieniu istniejgcego agregatu wody lodowej typu Miniexcel-E114 firmy Thermocold, naczynia
wzbiorczego oraz uktad filtrow.

- demontazu istniejacego wymiennika ciepta oraz instalacji do i ze zbiornika z woda

- przedtuzeniu instalacji dochodzacej do wymiennika od strony agregatu (DN25) i doprowadzeniu do
projektowanej chtodnicy kanalowej np. PGK 50-30-4-2,0 (parametry pracy: Q=1200m*h, t,ewn = 32°C,
t,=7°C, t,=12°C). Przed chtodnicg nalezy zamontowa¢ zaw6r tréjdrogowy np. ZTR 20-4,0 z sitownikiem
elektrycznym.

- Skropliny z chtodnicy nalezy odprowadzi¢ do jednej z istniejacych kratek Sciekowych.

- nalezy wymieni¢ w catoSci istniejacg izolacj¢ kauczukowgq na istniejacej instalacji pozostajacej bez
zmian, a odcinki rurociggdéw prowadzone na zewnatrz budynku ofasowac.

Projektowane odcinki instalacji obiegu wody do chtodzenia nalezy zaizolowac izolacja
kauczukowa.

Po wykonaniu przebudowy instalacji wody do chtodzenia nalezy instalacje przeptukac i
ponownie napelni¢ czynnikiem niezamarzajacym np. glikol -37°C , w objetosci ok. 70 litrow.

Schemat uktadu chtodzenia zostat przedstawiony na rys. nr W-2.
3. WENTYLACJA

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego podane na rzucie odnoszg si¢ pracy agregatu
pompowego przy maksymalnych zyskach ciepta w pomieszczeniu (SkW).

Zatozona temperatura powietrza wewnetrznego:

- dla zimy: 10°C (pomieszczenie stacji pomp prézniowych )

- dla lata: temperatura wynikowa lecz nie wigksza niz 28°C - (temperatura powyzej, ktorej nastgpi

wylaczenie agregatu pompowego).



4. INSTALACJE N1, W1

W sktad instalacji nawiewnej N1, wchodzi wentylator nawiewny w wykonaniu standardowym,
zlokalizowany w pomieszczeniu pomp prozniowych, a takze system kanatéw wentylacyjnych
z nastepujacymi urzadzeniami: czerpnia powietrza, filtr powietrza, nagrzewnica elektryczna,
przepustnice, chtodnica wodna, kratki nawiewne. Wentylator bedzie wyposazony w czterobiegowy silnik
umozliwiajacy regulacje predkosci obrotowe;j.

W okresie letnim do pomieszczenia nawiewane bedzie powietrze oczyszczone na filtrze klasy
EU3.

W okresie zimowym powietrze oczyszczone na filtrze zostanie podgrzane przy przeptywie przez
nagrzewnice elektryczna do temperatury ok. 10°C. Wymagana temperatura w pomieszczeniu bedzie
utrzymywana za pomocg istniejacego klimatyzatora typu split.

W sklad instalacji wyciggowej W1 wchodzi wentylator wywiewny w wykonaniu standardowym
o identycznych parametrach jak wentylator nawiewny, zlokalizowany z rozpatrywanym pomieszczeniu,
a takze system kanatéw wentylacyjnych z nast¢pujacymi urzadzeniami: przepustnice, kratka wywiewne
1 wyrzutnia terenowa.

Elementy systemu nawiewnego i wywiewnego nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.
Praca wentylatora nawiewnego i wywiewnego beda ze soba sprzgzone.

Lokalizacj¢ projektowanych elementéw przedstawiono na rys. W-1 Budynek M-V-A Wentylacja

pom. Stacji pomp prézniowych — rzut i przekroje.

5. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI WENTYLACJI
W ramach projektowanej instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne i okablowanie
dla nastepujacych urzadzen:
-nagrzewnica elektryczna N — 4,5kW;
-wentylator nawiewny N1 - 0,33kW wraz z regulatorem transformatorowym dwunastawnym;
-wentylator wywiewny W1 - 0,33kW wraz z regulatorem transformatorowym dwunastawnym;
- nascienny zadajnik temperatury — 1 szt.;
-presostat —4 szt.;
-kanatowy regulator temperatury — 1 szt.;
- pompa cyrkulacyjna- 0,37kW wraz z przetwornica czestotliwosci 0,55kW,
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem( z regulacjg 0-10 V DC) i sterownikiem (24V).
Lokalizacja urzadzen zgodnie z rzutem instalacji wentylacji.
Sygnaly pracy, postoju i awarii urzadzen projektowanej wentylacji nalezy witaczy¢ do
istniejacego systemu BMS.
Praca wentylatoréw bedzie sterowana przez regulatory transformatorowe dwunastawne. W lecie
powietrze bedzie nawiewane w ilosci 1 200m3/h , za§ w zimie lub okresie przestoju stacji pomp

prézniowych w ilosci 500m3/h.



Na kanatach nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac presostaty:

- przy nagrzewnicy dla ochrony przed brakiem przeptywu powietrza;

- przy filtrze w celu kontroli spadku ci$nienia — stopien zanieczyszczenia filtra;.

- przy wentylatorach w celu kontroli ich pracy.

W sezonie letnim przy przekroczeniu temperatury 25°C w pomieszczeniu bedzie wiaczony uktad
chlodzenia powietrza oparty na: istniejacym agregacie wody lodowej z uktadem rurociagéw oraz
projektowanej chlodnicy kanatowej. Przeptyw czynnika chtodzacego w chlodnicy kanatowej bedzie
wymuszony praca pompy cyrkulacyjnej i regulowany zaworem tréjdrogowym z sitownikiem
elektrycznym ze sterownikiem.

Przyjmuje si¢ kompleksowa realizacje instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co
oznacza, ze obejmowac bedzie ona réwniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia
wentylacyjne wraz z uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej dziatania
zamieszczonego w niniejszym projekcie.

Doprowadzenie zasilania dla wyzej wymienionych elementéw z tablicy zasilajaco sterownicze]

dla wentylacji wraz z okablowaniem, ujete zostato w projekcie instalacji elektrycznych.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

WENTYLATORY NAWIEWNE i WENTYLATORY WYWIEWNE typu np. IBF-I(przekroj
prostokatny)

Wentylatory powinny by¢ wyposazone w krdcce elastyczne. Dla osiagniecia pozadanych parametrow

pracy wentylatoréw, nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz regulatoréw wydajnos$ci przy wentylatorach.
6.1. ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Przewidziano przepustnice kanatowe, kratki nawiewne i wywiewne w wykonaniu standardowym.
6.2. KANALY ORAZ KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekraczaé
nastepujacych predkosci:
— przewody czerpne i wyrzutowe — 5 m/s
— gléwne pionowe szachty — 6 m/s
— poziome gtéwne kanaty — 5 m/s
— kanaty rozprowadzajace — 4 m/s
— podejscia do nawiewnikéw — do 4 m/s
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A i B (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych

(przewody o przekroju okragtym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).



Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronne;j.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone sSrodkami antykorozyjnymi.
6.3.1ZOLCJE TERMICZNE KANALOW

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie kanaty nawiewne od czerpni do nagrzewnicy matami
z welny mineralnej grubo$ci 40 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Nalezy izolowa¢ termicznie
i paroszczelnie caly kanal wywiewny W1 z pomieszczenia pomp prézniowych. Odcinki kanatéw
prowadzone na zewnatrz budynkéw nalezy izolowac¢ termicznie i paroszczelnie matami z welny
mineralnej grubosci 80 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku

nalezy ofasowac blachg ocynkowana.
6.4. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCIJE WSPORCZE

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w spos6b trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgah z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanatly nalezy podwiesza¢

przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow.
6.5.Uwagi:

a) Kazdorazowo, przed skierowaniem do produkcji ksztattek i kanatéw, nalezy dokonaé na
budowie: inwentaryzacji, koordynacji branzowej instalacji oraz kontrolnych pomiaréw.

b) Kanaty wentylacyjne izolowaé zgodnie z pkt. 6.3. IZOLACJE TERMICZNE KANAEOW, opisu
technicznego.

c) Przyjmuje si¢ kompleksowa realizacj¢ instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co
oznacza, ze obejmowac bedzie ona réwniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia
wentylacyjne wraz z uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej
dzialania zamieszczonego w niniejszym projekcie.

d) Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
w tym instalacji elektrycznych i instalacji gazéw medycznych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Pier6g
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B. CZESC RYSUNKOWA.

1. Budynek M-V-A Wentylacja pom. Stacji pomp prozniowych —rzuti = . 50
przekroje

7. Budynek M-V-A Wentylacja pom. Stacji pomp prézniowych —
schemat obiegu chtodzenia




1. DANE OGOLNE
1.1.NAZWA INWESTYCJIL.

,BUDOWA STACIJI POMP PROZNIOWYCH DLA POTRZEB BUDYNKU M-V-A
KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. JANA PAWEA II W
KRAKOWIE.”

1.2. INWESTOR.

Krakowski Szpital Szpitala Specjalistyczny im. Sw. Jana Pawta II w Krakowie,
31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 80;

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

a) Zlecenie Inwestora

b) Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;

¢) Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
d) Normy i wytyczne projektowania;

1.4.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniu pomp prézniowych w poziomie piwnic Szpitala Im. Sw. Jana Pawta IT w Krakowie w
budynku M-V-A przy ul. Pradnickiej 80.
Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnohigienicznych,

a takze stosownej temperatury powietrza w rozpatrywanym pomieszczeniu technicznym.

1.5.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej, minimalnej
wymiany powietrza i utrzymanie wymaganej temperatury stosownie do potrzeb, obowigzujacych

norm i przepiséw.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowane systemy(N1 — nawiewny , W1- wywiewny) beda obstugiwac projektowang stacje pomp
prézniowych.

Powietrze Swieze doprowadzane bedzie do pomieszczenia pomp prézniowych za pomocg uktadu
kanatéw nawiewnych i czerpni terenowej, a usuwane z uktadu wywiewnego za pomoca kanatow
wywiewnych i wyrzutni terenowe;j.

Projekt oparto na nastepujacych zatozeniach:

Systemy N1, W1:

- W pomieszczeniu pomp prézniowych zabudowany bedzie czteropompowy agregat,

max zyski ciepta od agregatu: Qmax agregatn=3KW,

max ilo§¢ powietrza potrzebna do zbilansowania zyskéw ciepta 1 200m3/h, przy zatozeniach:

ty =16°C — LATO - temp powietrza nawiewanego do pomieszczenia z czerpni terenowe;j,

tp=28°C — LATO — maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu,

- podczas pracy pomp prézniowych, bedzie nastgpowalo automatyczne wigczenie wentylatoréw
nawiewnego i wywiewnego. [lo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego w lecie w trakcie pracy stacji

pomp prézniowych bedzie stata i wynosita 1 200m3/h. Projektowane wentylatory posiadaja



czterostopniowa regulacje predkosci obrotowej wirnika. Natomiast w czasie, gdy agregat pompowy nie
pracuje, wyciag zmniejszany bedzie do wydajnosci 500m3/h i ztaczany czasowo 2 razy na dobe na okres
30min. w celu przewietrzania pomieszczenia. W okresie zimowym ilo§¢ powietrza nawiewanego bedzie
réwniez zmniejszona do wydajnosci 5S00m3/h.

W lecie po przekroczeniu temperatury 25°C w pomieszczeniu nastgpi dodatkowo wigczenie
uktadu chlodzenia.

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem powietrze nawiewane do pomieszczenia stacji pomp
prézniowych nalezy ochtodzi¢ wykorzystujac istniejacy uktad chtodzenia wody, wykorzystywany do
pracy istniejacych wodnych pomp prézniowych. Obecnie uktad ten pracuje w oparciu o agregat wody
lodowej typu Miniexcel-E114 firmy Thermocold oraz wymiennik ciepta. Przeptyw w obu obiegach
wymuszaja pompy cyrkulacyjne firmy LFP.

W zwiazku z decyzjg Uzytkownika konieczna jest modyfikacja istniejacego uktadu chodniczego
polegajaca na :

- wymianie istniejacej pompy cyrkulacyjnej na obiegu od strony agregatu na np. CR 3-5 A-A-A-E-HQQE
(Q=2,55m’h; H=20mH,0, N=0,37kW) z przetwornicg cz¢stotliwosci (CUE 3X380-500V IP20 0,55kW).
- pozostawieniu istniejgcego agregatu wody lodowej typu Miniexcel-E114 firmy Thermocold, naczynia
wzbiorczego oraz uktad filtrow.

- demontazu istniejacego wymiennika ciepta oraz instalacji do i ze zbiornika z woda

- przedtuzeniu instalacji dochodzacej do wymiennika od strony agregatu (DN25) i doprowadzeniu do
projektowanej chtodnicy kanalowej np. PGK 50-30-4-2,0 (parametry pracy: Q=1200m*h, t,ewn = 32°C,
t,=7°C, t,=12°C). Przed chtodnicg nalezy zamontowa¢ zaw6r tréjdrogowy np. ZTR 20-4,0 z sitownikiem
elektrycznym.

- Skropliny z chtodnicy nalezy odprowadzi¢ do jednej z istniejacych kratek Sciekowych.

- nalezy wymieni¢ w catoSci istniejacg izolacj¢ kauczukowgq na istniejacej instalacji pozostajacej bez
zmian, a odcinki rurociggdéw prowadzone na zewnatrz budynku ofasowac.

Projektowane odcinki instalacji obiegu wody do chtodzenia nalezy zaizolowac izolacja
kauczukowa.

Po wykonaniu przebudowy instalacji wody do chtodzenia nalezy instalacje przeptukac i
ponownie napelni¢ czynnikiem niezamarzajacym np. glikol -37°C , w objetosci ok. 70 litrow.

Schemat uktadu chtodzenia zostat przedstawiony na rys. nr W-2.
3. WENTYLACJA

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego podane na rzucie odnoszg si¢ pracy agregatu
pompowego przy maksymalnych zyskach ciepta w pomieszczeniu (SkW).

Zatozona temperatura powietrza wewnetrznego:

- dla zimy: 10°C (pomieszczenie stacji pomp prézniowych )

- dla lata: temperatura wynikowa lecz nie wigksza niz 28°C - (temperatura powyzej, ktorej nastgpi

wylaczenie agregatu pompowego).



4. INSTALACJE N1, W1

W sktad instalacji nawiewnej N1, wchodzi wentylator nawiewny w wykonaniu standardowym,
zlokalizowany w pomieszczeniu pomp prozniowych, a takze system kanatéw wentylacyjnych
z nastepujacymi urzadzeniami: czerpnia powietrza, filtr powietrza, nagrzewnica elektryczna,
przepustnice, chtodnica wodna, kratki nawiewne. Wentylator bedzie wyposazony w czterobiegowy silnik
umozliwiajacy regulacje predkosci obrotowe;j.

W okresie letnim do pomieszczenia nawiewane bedzie powietrze oczyszczone na filtrze klasy
EU3.

W okresie zimowym powietrze oczyszczone na filtrze zostanie podgrzane przy przeptywie przez
nagrzewnice elektryczna do temperatury ok. 10°C. Wymagana temperatura w pomieszczeniu bedzie
utrzymywana za pomocg istniejacego klimatyzatora typu split.

W sklad instalacji wyciggowej W1 wchodzi wentylator wywiewny w wykonaniu standardowym
o identycznych parametrach jak wentylator nawiewny, zlokalizowany z rozpatrywanym pomieszczeniu,
a takze system kanatéw wentylacyjnych z nast¢pujacymi urzadzeniami: przepustnice, kratka wywiewne
1 wyrzutnia terenowa.

Elementy systemu nawiewnego i wywiewnego nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.
Praca wentylatora nawiewnego i wywiewnego beda ze soba sprzgzone.

Lokalizacj¢ projektowanych elementéw przedstawiono na rys. W-1 Budynek M-V-A Wentylacja

pom. Stacji pomp prézniowych — rzut i przekroje.

5. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI WENTYLACJI
W ramach projektowanej instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne i okablowanie
dla nastepujacych urzadzen:
-nagrzewnica elektryczna N — 4,5kW;
-wentylator nawiewny N1 - 0,33kW wraz z regulatorem transformatorowym dwunastawnym;
-wentylator wywiewny W1 - 0,33kW wraz z regulatorem transformatorowym dwunastawnym;
- nascienny zadajnik temperatury — 1 szt.;
-presostat —4 szt.;
-kanatowy regulator temperatury — 1 szt.;
- pompa cyrkulacyjna- 0,37kW wraz z przetwornica czestotliwosci 0,55kW,
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem( z regulacjg 0-10 V DC) i sterownikiem (24V).
Lokalizacja urzadzen zgodnie z rzutem instalacji wentylacji.
Sygnaly pracy, postoju i awarii urzadzen projektowanej wentylacji nalezy witaczy¢ do
istniejacego systemu BMS.
Praca wentylatoréw bedzie sterowana przez regulatory transformatorowe dwunastawne. W lecie
powietrze bedzie nawiewane w ilosci 1 200m3/h , za§ w zimie lub okresie przestoju stacji pomp

prézniowych w ilosci 500m3/h.



Na kanatach nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac presostaty:

- przy nagrzewnicy dla ochrony przed brakiem przeptywu powietrza;

- przy filtrze w celu kontroli spadku ci$nienia — stopien zanieczyszczenia filtra;.

- przy wentylatorach w celu kontroli ich pracy.

W sezonie letnim przy przekroczeniu temperatury 25°C w pomieszczeniu bedzie wiaczony uktad
chlodzenia powietrza oparty na: istniejacym agregacie wody lodowej z uktadem rurociagéw oraz
projektowanej chlodnicy kanatowej. Przeptyw czynnika chtodzacego w chlodnicy kanatowej bedzie
wymuszony praca pompy cyrkulacyjnej i regulowany zaworem tréjdrogowym z sitownikiem
elektrycznym ze sterownikiem.

Przyjmuje si¢ kompleksowa realizacje instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co
oznacza, ze obejmowac bedzie ona réwniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia
wentylacyjne wraz z uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej dziatania
zamieszczonego w niniejszym projekcie.

Doprowadzenie zasilania dla wyzej wymienionych elementéw z tablicy zasilajaco sterownicze]

dla wentylacji wraz z okablowaniem, ujete zostato w projekcie instalacji elektrycznych.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

WENTYLATORY NAWIEWNE i WENTYLATORY WYWIEWNE typu np. IBF-I(przekroj
prostokatny)

Wentylatory powinny by¢ wyposazone w krdcce elastyczne. Dla osiagniecia pozadanych parametrow

pracy wentylatoréw, nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz regulatoréw wydajnos$ci przy wentylatorach.
6.1. ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Przewidziano przepustnice kanatowe, kratki nawiewne i wywiewne w wykonaniu standardowym.
6.2. KANALY ORAZ KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekraczaé
nastepujacych predkosci:
— przewody czerpne i wyrzutowe — 5 m/s
— gléwne pionowe szachty — 6 m/s
— poziome gtéwne kanaty — 5 m/s
— kanaty rozprowadzajace — 4 m/s
— podejscia do nawiewnikéw — do 4 m/s
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A i B (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych

(przewody o przekroju okragtym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).



Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronne;j.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone sSrodkami antykorozyjnymi.
6.3.1ZOLCJE TERMICZNE KANALOW

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie kanaty nawiewne od czerpni do nagrzewnicy matami
z welny mineralnej grubo$ci 40 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Nalezy izolowa¢ termicznie
i paroszczelnie caly kanal wywiewny W1 z pomieszczenia pomp prézniowych. Odcinki kanatéw
prowadzone na zewnatrz budynkéw nalezy izolowac¢ termicznie i paroszczelnie matami z welny
mineralnej grubosci 80 mm na zbrojonej folii aluminiowej. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku

nalezy ofasowac blachg ocynkowana.
6.4. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCIJE WSPORCZE

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w spos6b trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgah z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanatly nalezy podwiesza¢

przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow.
6.5.Uwagi:

a) Kazdorazowo, przed skierowaniem do produkcji ksztattek i kanatéw, nalezy dokonaé na
budowie: inwentaryzacji, koordynacji branzowej instalacji oraz kontrolnych pomiaréw.

b) Kanaty wentylacyjne izolowaé zgodnie z pkt. 6.3. IZOLACJE TERMICZNE KANAEOW, opisu
technicznego.

c) Przyjmuje si¢ kompleksowa realizacj¢ instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co
oznacza, ze obejmowac bedzie ona réwniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia
wentylacyjne wraz z uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej
dzialania zamieszczonego w niniejszym projekcie.

d) Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
w tym instalacji elektrycznych i instalacji gazéw medycznych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Anna Pier6g



