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NALEZY WYKONAC ODWODNIENIE_ RUROCIAGU WG RYS. GM-3

ELEMENTY SYSTEMU ODPROWADZENIA
LULYTEGO POWIETRZA 2 POMP

Rura PVC HT 870 - /=70 mb
Rura PVC HT #100 - /=05 mb
Zwezka PYC HT 9100/70 - 7 szt
Trojnik 90° PVC HT W% -2 st
fron//( 90" PVC HT #1 /700 -1 szt
/(0/0/70 87" PVC HT 870 - 6 szt
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@ POMIAR POZIOMU WODY (CIECZY) W RUROCIAGU INSTALACH PROZNIOWEJ

12. | Automatyczny, pojemnosciowy zawdr spustu kondensatu 1| Projektowany — dostawa wykonawcy
11. | Czujnik poziomu cieczy — kamertonowy 1| Projektowany — dostawa wykonawcy
10. | Zawor odcinajgcy kulowy DNSO, PN40 z sitownikiem, . .
czas otwarcia—60s (90°), ze wskaznikiem stanu zaworu | 1 Istnijgcy — bez zmian
9. | Zawor odcinajgcy — kulowy do prozni DNSO 2 | Istniejgcy — bez zmian
8. | Zbiornik o pojemnosci 1,2 mJ i
/. | Dodatkowe sterowanie dla 4 pompy !
b. | Szafa zosiejgeo = sterujgco / Dostarczane fgcznie z agregatem
0. | Kolektor 7 ~stanowiq jego wyposazenie
4. | filtr bakteriologiczny 3
J. | Naczynie obserwacyjne prozni /
2. Pompa prozniowa Qnom=250 m3/h, N=55 kW 4
1. | Agregat prézniowy trajpompowy AVAZO0M;
Q=700 m3/h, N= 3x55 ki 1| Projektowany, wyrob med. klasy lla
z 2 zbiornikami o poj. 1,2 mJ | dodatkowq pompq
L.P. |WYSZCZEGOLNIENIE: STACJA POMP_PROZNIOWYCH S/ NR _NORMY LUB NR KATALOGOWY

KOLEINOSC WYKONANI PRAC:
1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN STACJI POMP PROZNIOWES — UKEADU POMPOWEGO, ZBIORNIKOW, UKLADU
FILTRACYINEGO ORAZ WYKONANIE NIEZBEDNYCH PRAC BUDOWLANYCH — UZUPEENIENIE TYNKOW | MALOWANIE

SCIAN, UZUPELMIENIE DZIUR | REGENERACJA POSADZKI

2.USUNIECIE ODCINKA RUROCIAGU WYRZUTOWEGO POWIETRZA ZE STACJ POMP DO MOMENTU PLANOWANEGO
WEACZENIA PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU WYRZUTOWEGO W ISTNIEJACY

3 WYKONANIE POLACZENIA RUROCAGU PROZNI Z BUDYNKU E” DO RUOCIAGU GLOWNEGO PRZED
ELEKTKROZAWOREM

4. MONTAZ AGREGATU STACJI SPOMP PROZNIOWYCH

5. WYKONANIE RUROCIAGU  LACZACEGO NOWA STAJE POMP PROZNIOWYCH Z ISTMIEJACA INSTALACA
6. WYKONANIE INSTALACHI WYRZUTOWES POWIETRZA Z POMP | WEACZENIE JEJ DO ISTNIEJACES INSTALACII
7 WYKONANIE INSTALACHI WENTYLACYINES POMIESZCZENIA

8.URUCHOMIENIE STACH POMP PROZNIOWYCH
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PROINI MED. - PROJEKTOWANA Z RUR MIEDZIANYCH

TWARDYCH TYPU SF-CU (R290) WG PN-EN 13348

ILENU

PROZNI MEDYCZNEJ
SPREZONEGO POWIETRZA 5 BAR
' SPREZONEGO POWIETRZA 8 BAR

x — PODILENKU AZOTU

ISTNIEJACE

- BEZ ZMIAN

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. 2022 poz. 2509)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
Projektowanie instalacji gazéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
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INWESTOR:
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im. SW. JANA PAWLA Il w KRAKOW,
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW

PROJEKTOWAL:
NR UPR.

mgr inz. A. KOMISARZ
Upr. bud. 167/99

OPRACOWAL:

INWESTYCA:

BUDOWA STACJI POMP PROZNIOWYCH

NR UPR.

mgr inz. Justyna KOT
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