Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 17.04.2024

llos¢

Opis

1

CUE 3X380-500V 1P20 0,55KW

Uwaga! Zdjecie produktu moze si¢ réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 99616707

CUE to kompletny typoszereg zewnetrznych przetwornic czestotliwosci przeznaczonych do regulacji predkosci
obrotowej szerokiego zakresu pomp firmy Grundfos. Posiadajg one wbudowany regulator Pl i oferujg takie same
funkcje jak pompy E firmy Grundfos.

Charakterystyka przetwornic CUE
- funkcjonalnos$c i interfejs uzytkownika taki sam, jak w pompach E
- funkcje dostosowane do rodzaju zastosowania
- bardzo prosty montaz i uruchomienie w poréwnaniu ze standardowymi przetwornicami czestotliwosci
- regulacja predkosci obrotowej pomp o0 mocy do 250 kW
- mozliwosc¢ stosowania w srodowiskach zagrozonych wybuchem.

Wejscia i wyjscia CUE:
- RS-485 GENIbus
- wejscie analogowe 0-10 V dla zewnetrznej wartosci zadanej
- wejscie analogowe 0/4-20 mA dla przetwornika
- cztery wejscia cyfrowe dla réznych funkcji, np. zewnetrzne zat/wyt
- dwa przekazniki sygnatu (C/NO/NC).

Osprzet:
Karty rozszerzajgce wejs¢/wyjs¢ zwiekszajg liczbe wejs¢:
- jedno wejscie analogowe 0/4-20 mA dla dodatkowego przetwornika
- jedno wyjscie analogowe 0-20 mA
- dwa wejscia dla czujnika temperatury Pt100/Pt1000, np. dla kontroli fozysk.

Filtry silnika:
W celu zmniejszenia dU/dt i skokéw napiecia w uzwojeniach silnika oraz hatasu generowanego przez silnik
dostepne sg filtry:

- du/dt, 11-250 kW

- sinusoidalny, 0.55-250 kW.

Techniczne:
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE, CULUS, C-TICK

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..50 °C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5-95 %

Dane elektryczne:

Nominalna moc silnika - P2: 0.55 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50/60 Hz

Napiecie znamionowe: 3 x 380-440/441-500 V
Prad znamionowy: 1.8-1.6 A

Max. zuzycie pradu: 1.8A

Sprawnos¢ przy petnym obcigzeniu: 95 %
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1

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Inne:

Masa netto:

Waga brutto:

dunski nr VVS:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

IP20

4.9 kg
5.1kg
382995005
DK
85044095
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 17.04.2024

Opis Wartosé
Informacje ogéine: @55
Nazwa wyrobu: CUE 3X380-500V IP20

0,55KW
Nr katalogowy: 99616707 @
Numer EAN: 5713831974123 ® % 11 70 )
Cena: EUR 673 L A
Techniczne: S
Dopuszczenia na tabliczce CE, CULUS, C-TICK & E
znamionowej:
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..50°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 5-95 %
Zamontowany na: Na Scianie
Dane elektryczne:
Nominalna moc silnika - P2: 0.55 kW . OT
Czestotliwosé podstawowar: 50 /60 Hz =
Napiecie znamionowe: 3 x 380-440/441-500 V
Prad znamionowy: 1.8-1.6 A
Max. zuzycie pradu: 1.8A
Sprawnos$¢ przy petnym obcigzeniu: 95 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P20
Wbudowane zabezpieczenie silnika:  TAK
Zabezpieczenie termiczne: External
Dt.kabla: 150/300 m
Inne:
Masa netto: 4.9 kg
Waga brutto: 5.1 kg
dunski nr VVS: 382995005
Kraj pochodzenia: DK
Numer taryfy celnej nr.: 85044095
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99616707 CUE 3X380-500V IP20 0,55KW
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2024.15.005] 4



Nazwa firmy:
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99616707 CUE 3X380-500V IP20 0,55KW
MANS  MOTOR

_ Jor LD ©_ Tes |

el _w e L] | L

el W ol RELAY 1 [03]o2 [o1 06 |05 [04 | RELAY 2

| » 354

L 4

R+
44—

12 A53 A54
ul Ul

53
0 5 =E
L 55 55

6168 |69
6168 [69 - |39|42|50|53|54|55

|12|13|1s|19|27|29|32|33|2o|

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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