Alkcesoria el

ektryczne

REGULATORY PREDKOSCI OBROTOWEJ - REGULACJA RECZNA DWUNASTAWOWA

Akcesaria pozwalajgce na zmiane wydajnosci wentylatora poprzez zmniejszenie napiecia zasilajgcego (regulatory transformatorowe oraz tyrystorowe).

RND-1
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SC2A..-.L.5

Schemat podtgczenia elektrycznego

RND-1- jednofazowy (230 V / 50 Hz), szesciostopniowy dwunastawowy

regulator tyrystorowy. Urzgdzenie do montazu natynkowego.

Numer artykutu; 40025630,

DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne

Moc wentylatora

Typ regulagji

Natezenie

Ochrona IP

Wymiary

Temp. pracy

Dtawnice

Styk przetgczenia biegu CL-CL

230V /50 Hz

50+500W

skokowa 6-stopniowa

0,2:2,5A

54

125 x 110 (z dtawnicami) x 60 mm
-25°C + +60°C

2x PG11 + 1xPGY
bezpotencjatowe NO

Schemat podtgczenia elektrycznego
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Transformator dwunastawowySC2..-.L.5 - regulator transformatorowy posiadajgcy dwie regulowane nastawy,
pozwalajgce na uzyskanie przez wentylator dwdch wydajnosci (L - H). Przetgczanie pomiedzy nastawami nastepuje
w wyniku zewnetrznego sygnatu (styki zwarte - predkos¢ minimalna, styki rozwarte - predkos¢ maksymalna).
Maksymalna temperatura otoczenia +35 °C. Styki start/stop stuzg do zdalnego wtqgczania oraz wytgczania urzgdzenia,
a styki TP do podtgczenia czujnika termicznego (czujnik bimetalowy) wentylatora.

W przypadku przegrzania silnika (rozwarcie obwodu) regulator odtqgcza zasilanie wentylatora.

L'80V-100V-120V-150V
H:120V-150V-1/0V-180 V- 230 V

Wersja L:130V-170V-210 V- 250 V- 290 V
tréjfazowa H; 210V - 250 V - 290 V - 330 V - 400 V

wymiary masa
SXWxG

39

Wersja
jednofazowa

DANE TECHNICZNE

Typ napiecie obcigz.
max
]

nr artykutu

SC2A1-15L25 230 15 54 200x305x155 40025251
SC2A1-25L25 230 25 54 200x305x155 4.4 40025253
SC2A1-35L25 230 3,5 54 200x305x155 54 40025255
SC2A1-50L25 230 5 54 200x305x155 6,2 40025257
SC2A1-75L25 230 75 54 200x305x155 8,2 40025259
SC2A1-110L25 230 1l 54 300x425x175 15,2 40025251
SC2A4-15L55 3x400 15 54 300x325x175 12,6 40025270
SC2A4-25L55 3x400 2 54 300x325x175 13,7 40025272
SC2A4-40L55 3x400 4 54 400x425x225 20,8 40025274
SC2A4-60L55 3x400 6 54 400x425x225 26,1 40025276
SC2A4-80L55 3x400 8 54 300x425x225 30,7 40025278
SC2A4-110L55 3x400 il 54 300x430x235 37,6 40025280

CL-CL
oo

ov

3x230/400V

LEGENDA
* - NASTAWA WYZSZEGO BIEGU
**- NASTAWA NI ZSZEGO BIEGU
RST -ZASILANIE 3x230/400V 50Hz
N -ZACISK PRZEWODU NEUTRALNEGO
L1 - NIEREGULOWANE WYJSCIE
230V (max 2A)
UV W - PODEACZENIE SILNIKA

3x210V
3x250V
3x290V
3x330V
3x400V

3x130V
3x170V.
3x210V
3x250V
3x290V
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N-AL - WYJSCIE SYGNALU ALARMOWEGO
(230v/1A)
Pe - ZACISKI UZIEMIENIA OCHRONNEGO
TK-TK - WEJSCIE ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO SILNIKA (TB)
CC-CC - ZESTYK NC (START - STOP)
0OC-OC - ZESTYK NO (STOP)
CL-CL - ZESTYK NC (PRZE £ACZENIE PREDKOSCI)
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