PGK 50-30-4-2,0

Instalacja kanatlowa

Chtodnica wodna PGK jest przeznaczona do montazu w
standardowych kanatach prostokatnych i moze by¢ instalowana w
pozycji poziomej z opcjonalnym kierunkiem przeptywu powietrza.

Solidna konstrukcja

Obudowa PGK wykonana z blachy stalowej pokrytej powtoka
alucynkowa (AZ 185) w celu zapewnienia wysokiej ochrony przed
korozjg. Wymiennik z miedzianymi rurami i aluminiowymi lamelami
z powtoka hydrofilowa .
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PGK Chtodnice kanatowe

Chtodnica wodna do kanatow prostokatnych

« Prostokatny kanat instalowany poziomo

« Obudowa zabezpieczona przed korozjg

« Zdejmowany panel dostepu do inspekc;ji i czyszczenia
« Taca ociekowa ze stali nierdzewnej na skropliny

« Kroéce do odpowietrzania i odprowadzania skroplin

Wiecej szczegotow znajdziesz w naszym katalogu online

Wysoka szczelnos¢

Chtodnice kanatowe PGK spetniajg klase szczelnosci D zgodnie z
normg EN 15727, co gwarantuje, ze schtodzone powietrze dotrze do
miejsca przeznaczenia i nie wycieknie z systemu wentylacyjnego,
oszczedzajac zarébwno energie, jak i pieniadze.

Latwe czyszczenie i konserwacja

Aby utatwi¢ czyszczenie i konserwacje, chfodnica kanatowa PGK
posiada wyjmowang tacke ociekowa.

Zastosowanie: Kanatowa chfodnica wodna PGK jest przeznaczona do wykorzystania wody lodowej jako medium energetycznego i stuzy do schtadzania powietrza

wentylacyjnego w systemie wentylacyjnym z kanatami prostokatnymi.

Konstrukcja: Obudowa z blachy stalowej z powtokg alucynkowa, AZ 185. Wymiennik z miedzianymi rurami i przytagczami rurowymi oraz aluminiowymi lamelami z
powtoka hydrofilowg. Chtodnica wodna jest wyposazona w krééce do oprozniania i odpowietrzania. Potaczenia kanatéowe sa wyposazone w standardowe
kotnierze 20 mm. W komplecie wyjmowana taca ociekowa ze stali nierdzewnej (EN 1.4301) do zbierania wody kondensacyjnej z przytagczem G'2" do

odprowadzania skroplin.

Instalacja: Moze by¢ zainstalowany w kanale poziomym z opcjonalnym kierunkiem przeptywu powietrza. Chtodnica moze by¢ réwniez przymocowana do
prostokatnego systemu kanatéw za pomoca $rub lub potaczen prowadzacych. Chtodnica musi by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby wymiennik, taca ociekowa i

wylot kondensatu byly dostepne do czyszczenia.

Dane robocze: Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10Bar). Wszystkie wymienniki sg testowane pod katem ci$nienia i szczelnosci

Eliminator kropel: W przypadku predkosci powietrza powyzej 2,5 m/s zalecamy zainstalowanie odkraplacza na koricu wylotowym chfodnicy. Zapobiega to
przenoszeniu kropelek wody wraz z powietrzem przeptywajacym przez system kanatéw. Nagromadzona woda jest odprowadzana przez te sama tace ociekowa
dla wody kondensacyjnej. Okraplacz jest tatwo dostepny po zdjeciu tacy ociekowej. Odkraplacz nalezy zaméwié oddzielnie jako akcesorium.

Sterowanie: Wydajno$¢ urzadzenia moze byc¢ regulowana na zadanie za pomoca zalecanych akcesoriéw - sterownikéw, réznych czujnikéw, zawordw i
sitownikéw w celu zapewnienia regulacji temperatury w pomieszczeniu lub temperatury powietrza nawiewanego.

Konserwacja: Chtodnica wodna jest wyposazona w wyjmowang tace ociekowa utatwiajaca czyszczenie i konserwacje. Wymiennik musi by¢ regularnie czyszczony
w celu zachowania najlepszej wydajnosci nagrzewnicy. Czyszczenie utatwia uzycie tagodnego detergentu. Zaleca sie stosowanie skutecznego filira w systemie,

aby ograniczy¢ prace konserwacyjne.
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systemair PGK 50-30-4-2,0
Dane techniczne

Wymiary i masa

Nr katalogowy: #17835  Tryb pracy: Standardowy

Wymiar kanatu, wlot (wysoko$¢ x szerokos$¢)

Masa

Inne

300 x 500

16,6

kg

Chtodnica/Nagrzewnica kanatowa

Rodzaj podtgczenia kanatowego

Chtodnica wodna

Prostokatne
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Charakterystyka

Wynik obliczen

systemair PGK 50-30-4-2,0

Nr katalogowy: #17835  Tryb pracy: Standardowy

Przeptyw powietrza

Predkos$¢ powietrza
Temperatura powietrza na wlocie
Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotno$¢ powietrza na wlocie
Wilgotno$¢ powietrza na wylocie
Spadek ci$nienia powietrza
Temperatura czynnika, zasilanie
Temperatura czynnika, powro6t
Przeptyw wody

Predko$¢ wody

Spadek ci$nienia wody

Moc

Zalecana warto$¢ Kv

Wielkos$¢ przytacza, zasilanie

Wielkos$¢ przytacza, powrdt

1200 m¥h
2,22 m/s
32,0 °C
15,9 °C
60 % r.H
95 % r.H
94 Pa
7°C
12°C
0,627 I/s
1,53 m/s
33,3 kPa
11,84 kW
391,26 %
{R 3/4"

(R 3/4")
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Systemair PGK 50-30-4-2,0 Nr katalogowy: #17835  Tryb pracy: Standardowy
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PGK 40-20-4-2.0 438 2388 70 176 43 R3/4 DE 40x20
PGK 50-25-4-2.0 538 288 120 176 43 R3/4 DE 50x25
PGK 50-30-4-2.0 538 338 175 176 43 R3/4 DE 50x30
PGK 60-30-4-2.0 638 338 170 176 43 R3/4 DE 60x30
PGK 60-35-4-2.0 638 388 220 176 43 R3/4 DE 60x35
PGK 70-40-4-2.0 738 438 250 170 55 R11/4 DE 70x40
PGK 80-50-4-2.0 838 538 340 170 55 Ri11/4 DE 80x50
PGK 100-50-4-2.0 1038 538 350 170 55 R11/4 DE 100x50

Nazwa: PGK 50-30-4-2,0 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=115393 | Nr katalogowy: 17835 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu:
Karta katalogowa | Utworzono: 15-04-24 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
Strona4 z5


https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=115393

Systemair PGK 50-30-4-2,0 Nr katalogowy: #17835  Tryb pracy: Standardowy
Akcesoria

o OPTIGO OP10 (7282) o DE 50x30 (7042)
« Argus-RC-C3DOC (27142) « OPTIGO OP10-230 (7283)
o RVAZ4 24A (9862) e ZTR 20-2,5 (9677)

e ZTV 20-2,5 (9825)

Dokumentacja

« DTR_PGK_172391
« EU Conformity_decl. PGK, VBR, DXRE(D), VBC, CWK.pdf
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