Nazwa firmy:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 17.04.2024

llos¢

Opis

1

CR 3-5 A-A-A-E-HQQ

Uwaga! Zdjecie produktu moze si¢ réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 96509508

Pionowa, wielostopniowa pompa odsrodkowa z kréécami ssawnym i ttocznym na tym samym poziomie (linii).
Gtowica pompy i podstawa wykonane sg z zeliwa - wszystkie inne czesci zwilzane wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Kasetowe uszczelnienie watu zapewnia wysokg niezawodnos¢, bezpieczenstwo obstugi oraz tatwy
serwis i dostep. Przeniesienie mocy odbywa sie poprzez sprzegto dzielone. Pompa jest wyposazona w 3-fazowy
asynchroniczny silnik elektryczny, chtodzony wentylatorem, montowany na stopach.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Zimna woda / woda chtodzgca
Zakres temperatury cieczy: -20..120 °C

Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C

Gestosé: 998.2 kg/m?®

Techniczne:

Predkos¢ obrotowa pompy: 2574 obr/min

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.55 m3h
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 20 m

Orientacja pompy: Vertical

Ukfad uszczelnienia watu: Single

Kod uszczelnienia watu: HQQE

Zatwierdzenia: CE,EAC,UKCA,SEPRO
Atesty higieniczne: WRAS,ACS

Tolerancja krzywej: 1ISO9906:2012 3B
Materiaty:

Podstawa: Zeliwo szare

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B

Wirnik: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304

tozysko: SIC

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 60 °C

Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar

Maks. cisnienie przy temp: 16 bar /120 °C
16 bar/-20 °C

Rodzaj przytacza: Oval / Rp

Wielkos$¢ przytacza wlotowego_x000D_: 1 inch
Wielko$¢ przytgcza wylotowego: 1 inch
Cisnienie znamionowe do podtgczenia: PN 16
Rozmiar kotnierza silnika: FT85

Dane elektryczne:
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Nazwa firmy:

Liczba biegunéw:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Nr silnika:

Uktady sterowania:
Frequency converter:

Inne:

Masa netto:

Waga brutto:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:
Swedish RSK nr.:
Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4:
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2:

Pozycja skrzynki zaciskowe;j:
Minimalny wskaznik sprawnosci, MEl =2:  0.70

79.0-76.5 %
75.5-71.5 %
2

55 Dust/Jetting

F

85805102

Brak

6

19.4 kg
22 kg
0.054 m*
385901005
5824825
4925384
9040223
HU
84137075

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 17.04.2024
llos¢ | Opis
1 Standard silnika: IEC

Typ silnika: 71A

Nominalna moc silnika - P2: 0.37 kW

Moc (P2) wymagana przez pompe:  0.37 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 220-240D/380-415Y V

Prad znamionowy: 1.74/1.00 A

Prad uruchomienia: 490-530 %

Cos fi -wspoétczynnik mocy: 0.80-0.70

Predko$¢ nominalna: 2850-2880 obr/min

Klasa efektywnosci IE: IE3

Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu:  73.8-73.8 %
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOs D¢ ™
Dane: 17.04.2024
Opis Wartosé m [CR3-5. 3400V, 50Rz | B8
Informacje ogéine: 35
Nazwa wyrobu: CR 3-5 A-A-A-E-HQQE 100%
Nr katalogowy: 96509508 304
Numer EAN: 5700396488271 89 %
Cena: EUR 886 254 100
Techniczne:
Predkos¢ obrotowa pompy: 2574 obr/min 2 80
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.55 m*h 15 | 60
Obliczona wysoko$é podnoszenia 20m
pompy:
Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 32.3m 104 40
Liczba wirnikow: 5
5 L 20

Wirniki: 5
Liczba wirnikdw o zredukowanej 0 N
$rednicy: 0 05 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h
Niski poziom NPSH: Nie Q=2.55m%h H=20m
Uktad uszczelnienia watu: Single Ciecz tloczona = Zimna woda / woda chiodzaca
Kod uszezelnienia wa: HagE e e e - o
Zatwierdzenia: CE,EAC,UKCA,SEPRO p NPSH
Atesty higieniczne: WRAS,ACS W] P1 (silnik + przetwornica) [m]
Tolerancja krzywej: 1S09906:2012 3B 400 J 10
Wersja pompy: A P2 Ls
Model: A 200 _/0/ e
Materiaty: 4
Podstawa: Zeliwo szare / -2
Podstawa: EN 1561 EN-GJL-200 ’ P1 (silnik + przetwornica) = 333.3 W ’
Podstawa: ASTM A48-25B P2 = 2439 W
Wirnik: Stainless steel NPSH =1.09m
Wirnik: EN 1.4301
Wirnik: AISI 304 109
Kod materiatu: A m‘
Kod dla elementéw gumowych: E T q
tozysko: SIC 5 0 ‘
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 60 °C ‘ J
Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar

Maks. ci$nienie przy temp:

Maks. cisnienie przy temp:

Rodzaj przytgcza:

Wielkos¢ przytgcza wlotowego_x000D_:

Wielkos¢ przytgcza wylotowego:
Cisnienie znamionowe do podtgczenia:

Rozmiar kotnierza silnika:
Przytacze rurowe:
Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Standard silnika:

Typ silnika:

Nominalna moc silnika - P2:

Moc (P2) wymagana przez pompe:
Czestotliwos¢ podstawowa:

16 bar /120 °C
16 bar/-20 °C
Oval / Rp
1inch

1inch
PN 16

FT85
A

Zimna woda / woda
chtodzaca

-20..120°C
20°C
998.2 kg/m?®

IEC
71A
0.37 kW
0.37 kW
50 Hz

200
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DIRECTION OF ROTATION

1
——b-

01
S
1

i
fm==pm———
L1 L2 L3

2]
f

&

<
P

\

|

Il

i
gm==pm———
i

JAN

Ir_ 1 -

@&n )
!

LOW VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION

112 L3

98.3169

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2024.15.005]



https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96509508&custid=GPL&frequency=50

Nazwa firmy:

17.04.2024

N Autor:

GRUNDFOS »\ ™™
Dane:

Opis Wartos¢

Napiecie nominalne: 3 x 220-240D/380-415Y V

Prad znamionowy: 1.74/1.00 A

Prad uruchomienia: 490-530 %

Cos fi -wspotczynnik mocy: 0.80-0.70

Predkos$¢ nominalna: 2850-2880 obr/min

Klasa efektywnosci IE: IE3

Sprawnosc¢ silnika przy petnym 73.8-73.8 %

obcigzeniu:

Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4:  79.0-76.5 %

Sprawnosé¢ silnika przy obcigzeniu 1/2:  755-71.5 9%

Liczba biegunow: 2

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting

Klasa izolacji (IEC 85): F

Wbudowane zabezpieczenie silnika: BRAK

Nr silnika: 85805102

Uktady sterowania:

Konwerter czestotliwosci: Brak

Inne:

Pozycja skrzynki zaciskowe;j: 6

Minimalny wskaznik sprawnosci, MEI 2: .70

Masa netto: 19.4 kg

Waga brutto: 22 kg

Koszt wysyiki: 0.054 m*®

dunski nr VVS: 385901005

Swedish RSK nr.: 5824825

Finski numer LVI: 4925384

Norweski NRF nr.: 9040223

Kraj pochodzenia: HU

Numer taryfy celnej nr.: 84137075
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Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 17.04.2024
96509508 CR 3-5 A-A-A-E-HQQE 50 Hz
cos phi [CR3-5 + 71A 0.37 kW 3*400 V, 50 Hz ‘ I
eta [A]
0.84 1.6
eta
@
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P2 = 0.244 KW
cos phi = 0.65
Eta=73.2%
1=0.74 A
n P1
[obr/min] [kw]
3000
*.; N
/
2000 // L0.8
/ f przetwornica)
1000 L0.4
0 0.0

P1 (silnik + przetwornica) = 0.333 kW
n =89 % / 2574 obr/min
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 17.04.2024

96509508 CR 3-5 A-A-A-E-HQQE 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 17.04.2024

96509508 CR 3-5 A-A-A-E-HQQE 50 Hz

HIGH VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION

— - -
—

I
e o
--'
- ---‘

i

I

WL

= -
LOW VOLTAGE

DIRECTION OF ROTATION

o N N

I
/ Ay B

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 17.04.2024
96509508 CR 3-5 A-A-A-E-HQQE 50 Hz
Dane wejsciowe Wynik doboru
Dobierz wg Zastosowanie Ty;’)’ CR3-5
Wybierz obszar zastosowania Budownictwo uzytecznosci publicznej llos¢ 1
Wybierz zastosowanie Klimatyzacja w zastosowaniach Silniki  0.37 kW
komercyjnych
Wybierz rodzaj instalacji Tylko obieg pierwotny - jeden agregat
chtodniczy
Wydajnos¢ 2,55 m3h
ggne g° doboru 7 da / woda chiod Wysokos¢ 20 m
iecz tloczona imna woda / woda chtodzgca
Min. temperatura cieczy 6°C Moc P1 ) 0333 kw
Max. temperatura cieczy 40 °C Moc P2 wymagana w punkcie pracy 0.244 kW
Max. ci$nienie pracy 10 bar Eta pompy 56.9 %
Dopuszczalne niedowymiarowanie 0% Eta silnika 732 %
Wydajr,],os_m ) Eta pompa+silnik 41.6 % =Eta pompy*Eta silnika
Min. ci$nienie wlotowe 1.5 bar .
Eta catkowita 416 % =Eta w pkt pracy
20323_1 'egl:'aﬁl' Prreoh st Zuzycie energii 691  kWh/Rok
odzaj regulacji rzeptyw staty .
Pumps with external frequency 50 Hzi60 Hz Emisja CO2 534 kg/Rok
converter Cena 1.559,00
Stopien ochrony 1P20 Catkowite koszty uzytkowania 4209 EUR /15Lata
Cabinet wanted Nie
Stata predkosc¢ obrotowa Nie
Zdalne sterowanie przez zewnetrzny  Nie
sterownik A VFD is needed for the intended pump operation
Edytuj profil obcigzenia
Roczny czas pracy 100 dni

Profil obcigzenia

Konfiguracja
Wybierz typ hydrauliki

Konstrukcja pompy

Inline z mokrym wirnikiem silnika
Wielostopniowa in-line
Jednostoponiowa inline
Znormalizowana z wlotem osiowym
Monoblokowa z wlotem osiowym
Pozioma monoblokowa
wielostopniowa z wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym

Warunki pracy

Czestotliwos$¢

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/tréjkat

Napiecie

Temperatura otoczenia

Koszt cyklu zycia
Czy chcesz wykonaé poréwnanie?

Jak szczegétowa ma by¢ analiza
kosztéw cyklu zycia (LCC)?

Ustawienia listy trafien
Uwzglednij najtansze rozwigzanie
Max. liczba pomp wg grupy produktu

Max. liczba wynikow
Cena energii

Podwyzka cen energii
Intensywnos$¢ emisji CO2
Czas obliczen

Profil standardowy

Pojedyncza

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

50 Hz
1lub 3
5.5 kw

1x230 lub 3 x 400 V
20°C

Brak poréwnania
Prosta analiza LCC

Pump A

Tak
2

8

0.16 EUR/kWh
6 %

0.77 kg/kWh
15 rok
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CR 3-5, 3*400 V, 50H: eta
m] [CR 3,340V, 50tz | £
Q =2.55mh
35 H=20m
T n =89 % (44.3Hz) / 2574 obr/min
100 % Ciecz tloczona = Zimna woda / woda chtodzaca
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
o 3
30 Gestosé = 998.2 kg/m
89 %
25 I- 100
20 I- 80
15 4 I- 60
10 - 40
54 I 20
/ eta pompy = 56.9 %
/ Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 41.6 %
0 — T T T T T T T T 0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 25 3,0 35 4,0 Q [m?h]
P NPSH
W] [m]
P1 (silnik + przetwornica)
400 < - 10
P2
200 < 5
P1 (silnik + przetwornica) = 333.3 W
P2=2439W
9" NPSH=1.09m
0 0




GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

17.04.2024

Zataduj profil

1 2 3
Wydajnos¢ (%) 100 100 100
Wydajnos¢ (m3/h) 255 255 255
Wysokos¢ (%) 100 85 70
Wysoko$¢ (m) 20 17 14
P1 (kW) 0.333 0.287 0.243
Eta catkowita (%) 416 41.0 399
Czas (h/rok) 800 800 800
Zuzycie energii (kWh/Rok) 267 230 195
llos¢ 1 1 1
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