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1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa i zakres inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu tédzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w
todzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy
o funkcji nauki i kultury z czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z
pokojami goscinnymi) rozbidrka balkondw i schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem, oraz
wykonaniem ocieplenia elewacji pdtnocnej oraz zachodniej, budowg szklanego $wietlika nad
dziedzincem wewnetrznym oraz realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej i
zagospodarowania terenu.

1.2 Adres inwestycji:
L6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1,oraz fragemnt dz. nr ewid. 65/10, obr.
106105_9.0006 Lodz Srodmiescie

1.3 Inwestor
Uniwersytet £6dzki, ul. Narutowicza 68 , 90-136 Lodz

1.4 Jednostka projektowa
LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676-238-36-75

1.5 Podstawa opracowania

Umowa z dnia 09.03.2023

Konsultacje z Inwestorem

Wizje lokalne

Ogolnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.

U. z 2015 r., poz. 1422).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze
zm.)

o Uchwata nr xxix/756/16 rady miejskiej w todzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru
miasta todzi potozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Zachodniej,
Ogrodowej, Pétnocnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka
Sienkiewicza ,Juliana Tuwima i Andrzeja Struga

o mapa do celéw projektowych wykonana przez ADT sp. z 0.0.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

o Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem
geotechnicznym ,okreslajgca warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku— opr. GEO-
BUD Zaktad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien — marzec 2023 r.

o Zgoda autora muralu Jerzego Bystrego na renowacje i wprowadzenie koniecznych
zmian.

o  Wytyczne Konserwatorskie WUOZ-ZN.5183.516.2021.ADB

o O O O O

o

o ,Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczacy fasad budynku”- opr. Natalia
Pawtowska — czerwiec 2023 r.

,Program prac remontowo-konserwatorskich dla elementow wystroju”— opr. Natalia
Pawlowska — czerwiec 2023 r.

~Program prac remontowo- konserwatorskich dla sztukaterii” opr. Natalia

Pawtowska — czerwiec 2023 r.

o O @ 9
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2. OGOLNY OPIS

2.1 Zakres robét calego zamierzenia budowlanego:
przygotowanie i uporzgdkowanie terenu przeznaczonego pod budowe,
roboty rozbiorkowe,
wykonanie stropdw zelbetowych
wykonanie zelbetowych schoddéw zewnetrznych
wykonanie szybu windowego
wzmochnienia $cian
wykonanie $cian dziatowych w technologii g-k
remont konserwatorski elewac;ji
remont konserwatorski wnetrz
Wymiana i remont konserwatorski drewnianej stolarki okienne, drzwiowej oraz detal wnetrz
wykonanie prac zabezpieczajgcych przeciwpozarowo budynki,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej obiektow,
wykonanie instalacji wewnetrznych,
wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych
zagospodarowanie terenu wokét budynku

2.2 Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych:
Istniejacy budynek Ut ,Motyl” ma dziatce nr 117/1 oraz na dziaice nr 65/10 schody zewnetrzne
wraz z zadaszeniem do budynku Motyl.

2.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zaqrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:
Zuraw

2.4 Zagrozenie dla bezpieczernstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
e prowadzenie rozbidrek, demontaz elementéow zawierajgcych azbest -jesli zostanie
stwierdzony

e prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegoélnosci

o wykonywanie warstw izolacji dachu, krycie blacha,

e wykonywanie obrébek blacharskich /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu/,

e wznoszenie scian /niebezpieczenstwo upadku z rusztowari/,

e wykonywanie stropéw /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/,

e wykonywanie prac na elewacji /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/.

e Prace przy wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m

~oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gtebokosci ponad 3,0m, a w szczegdlnosci:

wykonywanie $cian i muréw oporowych /niebezpieczenstwo przysypania ziemig/.

e wykonywanie prac z udziatem zurawia wiezowego:
niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie transportowanego materiatu
(demontowane elementy istniejgcej $ciany),

e niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem zurawia.

2.5 Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru
i projektowania.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy:

z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowej ,

z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,




z zapewnieniem ochrony zdrowia,

z zapewnieniem ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j,

z odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

z oszczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

z usytuowaniem placéw sktadowych w obrebie realizowanej inwestycji.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i zapewnic
bezkolizyjne wykonanie robét, przy zachowaniu ciggtosci pracy pozostatej czesci budynku. Dla
prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace. Procedury i niejasno$ci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik
budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom. Kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie
prowadzenia robét i sporzgdza protokét z podaniem ewentualnych niedociggnie¢ w zakresie BHP.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikéw w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i
linki bezpieczenstwa. Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa
i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikow. Nalezy zaznajomi¢ pracownikéow z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie
potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogélne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Roboty budowlane zacza¢ nalezy od przygotowania placu budowy, wyposazenia go w przenosne
kabiny wc, umieszczenia tablicy informacyjnej z niezbednymi danymi dotyczgcymi budowy.

2.6 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu wykopéw i fundamentéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 10 - Roboty ziemne, rozdziat 14
— Roboty zbrojarskie i betoniarskie/

Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu jw. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie/

Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu jw. /Dz. U. nr 47, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty
zbrojarskie i betoniarskie/.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw. /Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci,
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne/.

Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw. /Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci,
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze/.

Przy wykonywaniu prac na wysokosciach powyzej 1m nad podtogg lub ziemig pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosci/

Przy wykonywaniu prac montazowych konstrukcji stalowych i wielkowymiarowych elementow
prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu jw. /Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 15 — Roboty montazowe/.

Przy wykonywaniu prac z uzyciem zurawia wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. / Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 7 — Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne/.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18 —Roboty rozbiorkowe/.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 —Roboty spawalnicze/.
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Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.

/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 11 —Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe/.

Przy organizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy /Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegdlnosci rozdziat 6 — Prace szczegdlnie niebezpieczne.

2.7 Informacija o prowadzeniu robét i zagrozeniach

Przygotowanie placu budowy, m. in.. zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,
wyznaczenie drog komunikacji pieszej i samochodowej, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury (istn.
instalacje itp.)

Wykonanie podciggdw zelbetowych, Scian, stropoéw monolitycznych: nalezy przestrzegac¢ zasad
BHP przy poszczegdlnych robotach budowlanych, sprawdza¢ prawidtowo$¢ wykonania rusztowan i
deskowan, usuwac¢ deskowania po osiggnieciu przez beton projektowanej wytrzymato$ci, usuwanie
podpoér deskowan przeprowadzaé¢ w kolejnosci nie wywotujgcej szkodliwych naprezen wznoszone;j
konstrukcji, wykopy fundamentowe zasypywac po wykonaniu stropéw nad piwnicg, czesci wspornikowe
stropow i balkony obcigza¢ w ostatniej kolejnosci, dopiero po ich zakotwieniu w stropach, stosowac
stezenia scian do czasu ich przytrzymania stropami, bruzdy w Scianach nalezy murowaé w trakcie
wznoszenia $cian.

Wykonanie nowej konstrukcji stropu, prace dekarskie: kolejno§¢ montazu musi zapewnia¢ mozliwe
najszybsze tworzenie samostatecznych zespotdw elementéw konstrukcji oraz fatwos¢ i
bezpieczenstwo montazu.

Roboty wykonczeniowe: zaleca sie wykonywanie tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw.
Osoby zatrudnione przy montazu i rozbiérce rusztowan muszg by¢ przeszkolone w zakresie
wykonywania danego typu rusztowania, nie wykonywaé rusztowan w warunkach ztej widocznosci,
opadow, silnego wiatru i burzy, nalezy dokona¢ odbioru i okresowych sprawdzen rusztowan przez
nadzér techniczny, rusztowania usytuowane w miejscach przejs¢ lub przejazdéw powinny mie¢ daszki
ochronne, przy pracach na rusztowaniach przestrzega¢ zasad BHP

2.8 Roboty na wysokosci

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na
wysokosciach zaliczone sg wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podtogi lub
ziemi, z tym, ze nie zalicza sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest ostoniete ze wszystkich
stron &cianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysokosci min. 1,5m.

2. Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikdw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okre$lonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym za
Swiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonuja prace na wysokosci powyzej 3
m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac
(Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).

3. Praca na rusztowaniach:

-rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-rusztowanie powinno posiadac¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng no$nosc¢,

-rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejscie i przejScia komunikacyjne miedzy
pomostami,

-obowigzuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikow (barierka 1,1m od pomostu, kraweznika
o wys. 0,15m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki),

-rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione -zabrania sie
pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze, sniezycy i znacznym
zalodzeniu pomostow.

4. Praca na rusztowaniach wiszgcych i przesuwnych:

-rusztowanie powinno posiadac¢ atest zatwierdzajgcy dopuszczalng nosnos¢,

-rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,

-obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych j.w.
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5. Prace wykonywane na stupach i klamrach: 1354 .

-klamry i konstrukcje stupoéw, stupy powinny by¢é w dobrym stanie technicznym bez uszkodzen

-pracownicy wykonujgcy zlecone czynnosci powinni by¢ bezwzglednie wyposazeni w odpowiedni
sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczenstwa zamocowane do
trwatych elementéw konstrukciji.

-praca nie moze by¢ prowadzona w warunkach okreslonych j.w.

6. Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych:

-drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

-podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng o wysokosci
1,1m, kraweznik 0,15m oraz barierke posrednia.

-drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym
podtozu .

-drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtfozu i zabezpieczona przed
przesunieciem sie po podfozu,

-kgt ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczac¢ 75st.

-stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

-prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych j.w.

7. Montaz i demontaz rusztowan:

-prace powinny sie odbywac zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu rusztowan,

-w czasie montazu nie narusza ¢ konstrukcji nosnej rusztowania,

-stosowac¢ odpowiedni sprzet ochraniajgcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementéw konstrukciji.

8. Przed przystgpieniem do prac nalezy:

1.Zapoznac sie z zakresem zadan.

2.Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.

3.Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem.

9. Podczas pracy nalezy:

Wykonywaé czynnosci $cisle wg wskazéwek i instrukcji przetozonych.

Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem.

Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

Systematycznie odktada¢ odpady materiatéw na wyznaczone miejsca.

W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktada¢ zapalonych palnikéw, nie zawiesza¢
ich na barierkach.

Zachowywac szczegolng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowac dodatkowe liny bezpieczenstwa w miejscach,
gdzie nie ma mozliwosci przymocowania pracownika linka.

Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potgczeniu z szelkami.

.W mozliwych przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachow w bariery lub siatki bezpieczenstwa.

Elementy obrobek blacharskich wykonywac na dole.

Przed wej$ciem na rusztowanie zapozna¢ sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustali¢
sposéb porozumiewania ze wspotpracownikami.

Po wejsciu na podest roboczy nalezy zamkng¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢ szelki
zatrzaskiem amortyzatora.

10.Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

1.Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcji.

2.Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.

Palenia tytoniu i spozywania positkéw na stanowisku pracy.

Zrzucania z wysokosci odpaddw, narzedzi , sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub innych
niedyspozycjach psychofizycznych.



Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatow i
odpadow.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

11.Czynnosci po zakonczeniu pracy:

1.Uporzadkowanie stanowiska pracy.

2.0Opuszczenie odpaddéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub
pojedynczo na linkach.

3.Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

12.Postepowanie w przypadkach awarii:

1.W przypadku pozaru stosowaé¢ sie $cisle do instrukcji przeciwpozarowe;.

2.W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac¢ zagrozonych
pracownikéw, wezwac¢ pomoc medyczng, powiadomi¢ kierownictwo, ogranicza¢ maksymalnie
negatywne skutki awarii.

2.9 Roboty rozbidrkowe

0 Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegdinym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z projektem rozbiorki. Przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé i wydzieli¢ strefe zagrozenia wokét placu lub
pomieszczenia rozbiérki. Demontaz elementéw masywnych (elementy stropowe itp.) nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu a uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty. W
trakcie rob6t nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na zachowanie zasad sztuki budowlanej oraz przepisow
BHP.

0 Porzadek robot rozbiérkowych:

0 Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu( pomieszczenia)
rozbiérki.

0 Odtaczenie instalacji: elektrycznej, wod-kan, C.O. i pozostatych.
Demontaz reczny osprzetu instalacyjnego i wyposazenia ogélnobudowlanego
Rozbidrka elementdéw przeznaczonych do rozbiorki
Wyburzanie konstrukcji sprzetem recznym
Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego
Rozbiorka elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.
Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

{5 i

= B =

210 Zagrozenie pozarowe

Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie budowy nalezy Scisle przestrzegac przepisow
wydanych przez Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej. W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego
nalezy:

Zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym.

Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu o
bezpieczenstwie pozarowym. Na szczegolnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje
instruktaz w formie pisemne;.

Dopilnowac¢ przed rozpoczeciem pracy prawidiowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

Zapewni¢ Srodki alarmowe i tacznosci ze strazg pozarng. Plac budowy wyposazy¢ w stanowiska
p.poz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonym przez GW. Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet
przeciwpozarowy (gasnice pianowe, $niegowe, koce azbestowe)W gasnice nalezy réwniez
zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.

Szczegoline zagrozenie stanowi wykonywanie robét spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:
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-zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,

-wykonanie robét powierzy¢ uprawnionym spawaczom,

-spawanie wykonywac sprzetem posiadajgcym atest producenta,

-przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczyscic¢ z
materiatéw palnych,

-jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujgce sie¢ w poblizu miejsca spawania
nalezy pokry¢ arkuszami blachy,

-miejsca szczegolnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢ nadzorowane przez
brygadziste lub majstra,

-zatozy¢ i prowadzi¢ szczegotowo dziennik spawania,

-roboty spawalnicze nalezy zakonczy¢ na dwie godziny przed zakonczeniem zmiany roboczej, po
czym kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczy¢ dyzury celem sprawdzenia, czy nie zostat
zaproszony ogien.

211 Wykaz srodkéw _ technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczeqOllneqo zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik budowy/
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ telefon komérkowy.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiescic¢ kaski ochronne.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ pasy i linki zabezpieczajgce do pracy na
wysokosciach.

Wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5m , oznakowac na planie.

Wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szer. 15 cm., porecze na wys. 1,1 m oraz deskowanie
azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiescic tablice ostrzegawcze

Nalezy zainstalowac o$wietlenie emitujgce czerwone Swiatto.

Nalezy wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia

Skarpy wykopow nalezy uksztattowac ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia wykopu przed wodami opadowymi.

Nalezy wykonaé zejscia do wykopu co 20 m.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ jg na planie.

Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krotkich spodenkach, bez podkoszulki lub koszuli
jest zabroniona.

Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskéw nalezy nosi¢ okulary ochronne

Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktorych dionie sg
narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi, stosowaé
rekawice ochronne.

Na budowie nalezy stosowac kaski ochronne.

W przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona stuchu.

Uwagi koncowe

o W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczne] eksploatacji
wszystkich maszyn i urzadzen, szczegoding uwage zwroci¢ na stanowiska pracy, na ktorych wykonuje
sie ciecie, giecie | spawanie zbrojenia, stosowa¢ odziez ochronng zabezpieczajgcg przed urazami i
szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywac w porzgdku i czystosci.
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0 Nalezy zwroci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi
oraz zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej

0 Warunki pracy i organizacja poszczegoélnych stanowisk obstugi maszyn i urzgdzen musza byé
zgodne z wymogami zasad BHP.

0O Przy prowadzeniu roboét stosowa¢ sie do zasad Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

0 Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.12 Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow, dotyczacych eksploataciji
maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja, dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie — w biurze
kierownika budowy.

Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robét, jak rowniez stosowne — okresowe -
szkolenia pracownikow w zakresie obowigzkéw i zagrozen, mogacych wystgpic na budowie,
przeprowadzi Kierownik robdt i wpisze do Dziennika szkoleh.

Bezposrednio przed przystapieniem do robdét budowlanych, Kierownik budowy ma
obowiazek sporzadzié¢ ,,Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia”.

/ I\?’l{osz Sanetra
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OSWIADCZENIE projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

dotyczy:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu tédzkiego przy ul.
Sienkiewicza 21 w todzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z
funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o funkcji nauki i kultury z
czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami
goscinnymi) rozbiorkg balkonéw i schodow zewnetrznych wraz z
zadaszeniem, oraz wykonaniem ocieplenia elewacji poinocnej oraz
zachodniej, budowg szklanego swietlika nad dziedzincem wewnetrznym
oraz realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania
terenu.

Ja nizej podpisany, o$wiadczam, ze:

istnieje mozliwo$¢ podtaczenia projektowanego obiektu do istniejgcej sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pozn. zm.).

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 § 6, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950
i 2128); potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

FAD G ®)
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~Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Uniwersytetu
todzkiego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w celu dostosowania do
potrzeb jednostek miedzywydzialowych oraz termomodernizacjg i budowa
szklanego $wietlika nad dziedzincem wewnetrznym, miejsc parkingowych
oraz wewnegtrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacjq i
instalacjq ciepta technologicznego oraz rozbudowa i przebudowa
wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i
teletechnicznej, budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi”

WEST

£6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 £3d2 Srédmiescie

Uniwersytet Lodzki
ul. Narutowicza 68 , 90-136 todz

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdw

3. OPINIE, UZGODNIENIA, INNE DOKUMENTY
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WOJEWODZKI URZAD : Ifw'” P
OCHRONY ZABYTKOW W LODZI Wvdein o
90-425 £6dz, ul. Piotrkowska 99 90.92¢ (v .

tel.: (+48) 42 635 80 00, fax: (+48) 42 63017 83
Regon 004343702, NIP 725-14-04-997

1.6dz, 11-09-2023 r.

WUOZ-ZN.5183.868.2023 KKA

LEM Studio Architektoniczne sp.z.0.0
ul. Zabtocie 39
30 - 701 Krakow

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2023 r. (data wptywu do WUOZ w Lodzi: 31.07.2023 r.),
uzupehionego w dniu 21.08.2023 r. w sprawie wydania opinii dotyczacej programu prac budowlanych oraz
programu prac konserwatorskich dla budynku Uniwersytetu Lodzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi,
L.6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko.

Kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi (budynek frontowy z oficynami bocznymi wraz z
ogrodzeniem) jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje sig na obszarze ukladu
urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zbytkow pod nr A/48 (decyzja z dnia 20.01.1971
r.), oraz na obszarze bgdacym zabytkiem chronionym przez uznanie go za pomnik historii — £6dz —
wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego, a takze uktadu urbanistycznego Osada Eodka 1824-27
rowniez ujetego w gminnej ewidencji zabytkow. Ponadto teren inwestycji objgty jest przepisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Lodzi z 11.05.2016 r.).

W dniu 31.07.2023 r. do tut. urzgdu przedtozono nastgpujacag dokumentacjg projektowa: ,,Program prac
budowlanych” oraz ,Inwentaryzacja”, temat: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i1 remont budynku
Uniwersytetu Ldodzkiego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w celu dostosowania do potrzeb jednostek
miedzywydziatowych oraz termomodernizacjg i budowsa szklanego §wietlika nad dziedzincem wewnetrznym,
miejsc parkingowych oraz wewngtrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacjg i instalacjg
ciepta technologicznego oraz rozbudowa i przebudowg wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej,
c.0., elektrycznej i teletechnicznej budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi”; lokalizacja inwestycji: £6dz,
ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 £.46dz Srodmiescie; Inwestor: Uniwersytet £.0dzki,
ul. Narutowicza 68, 90-136 L6dz; Projektant: mgr inz. arch. Mitosz Sanetra, Opracowanie: inz. arch. Karolina
Matota; Sprawdzajgcy: inz. arch. Louay Farah; Czerwiec 2023; a takze ,Badania konserwatorskie elewacji
kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w Lodzi”; autor dokumentacji: mgr Natalia Pawtowska, mgr
Malgorzata Rzepecka; £.6dz, lipiec 2023 r. W dniu 21.08.2023 r. wniosek uzupehiono o opracowanie pn.
»Ekspertyza konstrukcyjna: dotyczgca budynku ,MOTYL” zlokalizowanego przy ul. H. Sienkiewicza 21 w
Podzi opracowana w zwigzku z planowang przebudows i rozbudowg budynku”, lokalizacja obiektow: Lodz, ul.
Henryka Sienkiewicza 2; Zleceniodawca: LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.0., ul. Zabtocie 39, 30-701
Krakow; Zespdt projektowy: mgr inz. Tomasz Zebro, Sierpien 2023 r.

W dniu 11.08.2023 r. pracownik tut. urzedu dokonal ogledzin przedmiotowego obiektu i wykonat
dokumentacj¢ zdjeciowa.

Inwestycja bedaca przedmiotem wniosku ma obejmowaé m.in. remont konserwatorski elewacji,
wykonanie podcienia w potocno wschodnim narozniku budynku, przywrocenie muralu motyla w technice
druku rastrowego wg. oryginalnego zamyshu Jerzego Bystrego; wymiane drewnianych stropéw na zelbetowe 1

transfer sztukaterii; rozbiorke drewnianych klatek schodowych bocznych i wykonanie nowych w technologii

zelbetu monolitycznego z wykorzystaniem oryginalnych drewnianych tralek w klatce KL3; ujednolicenie

Wojewaddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi
ul Piorkowska 99, 90-423 Lodz, tel - 42 631 78 92, fax: 42 6301 17 X3
e-mail: swkistariitic w [ Ve
QUEs W b ade pl ogramicsemg prectwarzamia danych. Wigeej informacyt znujdziesz
na stronie www WUOZ: RODO
lub pod nwnerem telefonu: 42 631 78 92

g w celur
ostepu, sprostowanid,
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wymiaréw ptyt balkonowych; wymiang wigzby dachowej oraz pokrycia; wykonanie scian dziatowych z plyt
gipsowo-kartonowych; czgsciowa translokacje drzwi ,.dekoracyjnych” (historycznych), wymiang okien na
odtwarzajace historyczne z zachowaniem dekoracyjnych szproséw, listwy przymykowej i cynowych
kapitelikéw oraz zachowaniem wyznaczonego okna jako ,éwiadka” (pomieszczenie oznaczone jako 1.9);
renowacje i uzupehienia lastryka na klatce schodowej gtowne;; odtworzenie w technice terazzo wzoru i
charakteru posadzki na parterze klatki schodowej KL-2, zachowanie w charakterze ,$wiadka” phyt
posadzkowych na parterze w KL-1; wykonanie sufitow podwieszanych; rozbudowanie budynku o galerie
komunikacyjne oraz wykonanie $wietlika szklanego nad dziedzincem; wykonanie szybu windowego wewnatrz
budynku oraz w przeszkolonym dziedzincu; prace remontowo-konserwatorskie we wnetrzach dot. sztukaterii o
detalu, wykonanie drenazu opaskowego od strony ogrodu oraz izolacji piwnic poziomej i pionowej; izolacjg
termiczng $cian elewacji zachodniej (ogrodowej) od zewnatrz weina mineralng, tynkowana oraz wykonanie
ocieplenia pozostatych scian od wewnatrz.

EWKZ pozytywnie opiniuje przedmiotows inwestycje zgodnie z przedlozong dokumentacja, z
zastrzezeniem iz:

1. Pozytywnie opiniuje si¢ propozycje nr 1 remontu konserwatorskiego zawarta w ,,Badaniach
konserwatorskich...” ze wzgledu na warto§¢ zachowanych wypraw tynkarskich, ktore z
konserwatorskiego punktu widzenia nalezy zachowac. Negatywnie opiniuje sig propozycjg nr 2
zakladajaca wykonanie nowych wypraw i rozjasnienie historycznej kolorystyki.

2. Ostatecznego doboru kolorystyki elementow bgdacych przedmiotem prac, zakresu ,,§wiadkow” stolarki
i posadzek; materiatu dla stopnic nowych klatek schodowych i ptytek — nalezy dokonaé z udziatem
przedstawiciela WUOZ w Lodzi.

3. Nalezy przedlozyé rysunki elementow rekonstruowanych, tj. balustrad, celem uzyskania ostateczne;j
akceptacjl.

4. Prowadzenie prac przy elementach metalowych, drewnianych, kamiennych, sztukatorskich powinno
by¢ na biezaco konsultowane i uzgadniane z przedstawicielami WUOZ. Wymiana najbardziej
zdegradowanych elementoéw rowniez powinna by¢ konsultowana. Ponadto w przypadku wymienianych
i odtwarzanych obicktow nalezy wykona¢ rekonstrukcje ich profili i przedstawi¢ na komisji
konserwatorskiej przy wspétudziale przedstawiciela WUOZ.

5. Wskazane jest aby przy elementach zabytkowych prace byty przeprowadzone przez uprawnionego
konserwatora dziet sztuki z do§wiadczeniem w pracy przy tego typu obiektach.

6. Nalezy dokona¢ odbioru czgsciowego i koncowego z udziatem przedstawiciela WUOZ.

7. Kwestie technologiczne i estetyczne, nierozwigzane w zataczonej do wniosku dokumentacji, badz tez
wymagajace wprowadzenia zmian, nalezy rozstrzygnag¢ w porozumieniu z £.6dzkim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

8. Nalezy przedtozy¢ inwentaryzacj¢ posadzki na parterze klatki schodowej KL-2, ktora jest konieczna
dla jej pdzniejszego odtworzenia, a takze inwentaryzacjg sztukaterii z dokumentacjg zdjgciowg wraz z
jej lokalizacja.

9. Jednoczeénie zaznacza sie, iz w przedmiotowym budynku znajduje si¢ w 14 obiektow stanowiacych
elementy pierwotnego wystroju i wyposazenia wngtrza, mianowicie: sztukaterie, boazerie, drzwi,
lustro, kominek, obudowy grzejnikéw, zyrandole, kinkiety. Obiekty te sa objgte indywidualng ochrong
konserwatorska w postaci ewidencji zabytkow ruchomych wojewodztwa todzkiego. Dlatego tez nalezy
ztozyé na przeprowadzenie przy ww. obicktach prac konserwatorskich - osobny wniosek.

Z uwagi na formg ochrony przed przystapieniem do remontu elewacji, dachu, zmiany w aranzacji terenu-
. " " " o ¥ ” . S
lub innych elementow majacych wptyw na wyglad zewnetrzny nieruchomosci nalezy uzyskac pozwalehic

Wojewndzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi
ul Protrkowska 99, 90-425 Lad7z, tel 1 42 631 78 Y2, fax: 42 630 17 %3

e-mail: shistarizlc s g iuge P < 5 yrzgdowyceh. Masz prawo dostgpu, sprostow ania.
R Veiud- ete 8 osranicsenia przetwarzania danych, Wigeej informacy Znajdziesz
na stronie www WUOQZ: RODO
lub pod aumerem telefonu: 42 631 78 92
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wojewodzkiego konserwatora zabytkéw wydawane na podstawie 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) Tryb i zasady wydawania pozwolen reguluje
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 81).

Otrzymana opinia nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania zezwolen wymaganych innymi
przepisami szczegotowymii.

Aleksandra Stepien

F.odzki Wojewodz opkérwator Zabytkéw

Otrzymujg:

d? LEM Studio Architektoniczne sp. z.0.0, ul. Zabtocie 39, 30 - 701 Krakow
2. aa.

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Karwasik — Inspektor Wydziat Zabytkow Nieruchomych Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Lodzi,
Tel. (42) 631 78 93

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi Admun:stratorem danyelt osobos veh jest £adzki Wojewodzk
ul. Prorrkowska 99, 90-425 £6dz2. tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkow. T2

e-mail: i il 1. Masz prawo do dosigpu, Sprostowunia,
rrania danych. Wigeej informacii znajdziesz
na stroniz www WUOZ: RODO

lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92 /1;_?._

clwarzane sa w celu reauzacy

czynnosci urvade

udz gl ograniczenia pr:
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Prezydent Miasta Lodzi

90-926 1.6dz, ul. Piotrkowska 104
DPRG-UA-1.6740.267.2022
506275.AKT

DECYZJA NR DPRG-UA-1.1689.2022

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 28 ust.1 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10.08.2022 r.

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany i udzielam
Uniwersytetowi L.édzkiemu 90-136 ¥.6dz, ul. Narutowicza 68

pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie ogrodzenia od strony

ul. Moniuszki oraz montazu nowej bramy wjazdowej na nieruchomosci polozonej w Lodzi

przy ul. Sienkiewicza 21, dzialka nr ewid. 117/1, obreb S-6,

zgodnie z projektem, stanowiacym zatacznik do niniejszej decyzji, opracowanym przez mgr inz.

arch. Monike Majerkowskg - upr. nr 14/R190/LOOIA/09 w specjalnosci architektonicznej,

przynaleznos¢ do izby LO-0639.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane okreslam warunki
1 informacje dotyczace prowadzenia rob6t budowlanych:

1) szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenie robét budowlanych:
zgodnie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stosujac wyroby
dopuszczone w budownictwie do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego, pod
nadzorem kierownika budowy, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich;

2) kierownik budowy jest zobowigzany: prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie,
w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Uzasadnienie

W dniu 10.08.2022 r., wptynagt wniosek Inwestora o pozwolenie na wykonanie ww. roboty
budowlane, zalaczajac oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane oraz trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego.

Nieruchomo$é przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi znajduje si¢ na terenie ukiadu
urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytkéw oraz na obszarze
historycznego ukfadu urbanistycznego i zespotu budowlanego ulicy Moniuszki, a takze na obszarze
uznanym za pomnik historii ,LédZ — wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego™
i w granicach Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. Decyzja znak: WUOZ-
ZN.5142.538.2022.MS 7 dnia 08.08.2022 r. Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw pozwolil
na wykonanie w/w robot budowlanych.

Po sprawdzeniu przediozonej dokumentacji i stwierdzeniu. ze speinia ona wymagania

okreslone przepisami art. 33 ust. 2 1 art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane orzeczono jak

w sentencji
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Pouczenie

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lodzkiego za posrednictwem organu,
ktory wydatl niniejsza dec)ZJe, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu ww.
terminu strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje.
7 dniem dorgczenia organowi o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi
KITY R ﬂ u; NIK

.4y
pf}( f.g0wlanago |
i

Ligidd f ysiak

Archits

Otrzymuja:
1. P. Monika Majerkowska — pelnomocnik inwestora (wraz z zatgcznikiem)
2. Aa.

Do wiadomosci:
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w todzi (wraz z zatacznikiem
2. Zarzad Drog t Transportu

, A ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEL:
Zwolnione z optaty skarbowej na podst. art. 7 pkt 3 Ustawy o oplacie skarbowej(Dz. UL z 2020 r.. poz. 1546)
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informac

Nraw( B - N T '
a N rozporzadzeniu (RODOGH Klauzuia
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Prezydent Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz

ZDiT-UU.40122.4.24.2022 todz, dnia 08.08.2022 .
DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 21 ust I, la, art. 29 ust. I, 3. 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm./ art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735
ze zm./ oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. z 2016 r..
poz. 124 ze zm./, a takze w oparciu o uchwale Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 05 marca 2003 r.
Nr VIII/104/03 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o nazwie .Zarzad Drég i Transportu™
/tekst jedn. Dz. U. Woj. Lodzkiego z 2019 r., poz. 683/

po rozpatrzeniu wniosku /data wptywu 27.06.2022 r./, uzupetnionego w dniu 03.08.2022 r..
ztozonego przez Panig Monike¢ Majerkowska, dziatajaca w imieniu i na rzecz inwestora Uniwersytetu
Lodzkiego z siedzibg w Lodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68, w sprawie wyrazenia zgody
na lokalizacj¢ zjazdu drogowego z ulicy Stanistawa Moniuszki w Lodzi

ZEZWALAM

Inwestorowi — Uniwersytetowi bédzkiemu z siedzibg w Lodzi przy ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza 68, na lokalizacje zjazdu publicznego na czas nieokreslony z ulicy Stanistawa
Moniuszki /dz. nr 119/21, 119/1 w obrebie S-6/ na teren nieruchomosci przy ulicy Henryka
Sienkiewicza 21 /dz. nr 117/1 w obrebie S-6/. usytuowanego w miejscu zgodnie z mapa
stanowiacg zafacznik do niniejszej decyzji, na nizej podanych warunkach:

1. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Zarzadzie Drég i Transportu
decyzje na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt zgodnie z art. 40 ust. 1. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Lokalizacja zjazdu nie powinna skutkowa¢ zmiana rodzaju nawierzchni na dziafce pasa
drogowego.

UZASADNIENIE

Inwestor projektowanego zjazdu z ul. Stanistawa Moniuszki. Uniwersytet Lodzki z siedziba
w Lodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68, wystapil z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji
zjazdu z ulicy Stanistawa Moniuszki /dz. nr 119/21, 119/1 w obrebie S-6/ na teren nieruchomosci przy
ulicy Henryka Sienkiewicza 21 /dz. nr 117/1 w obrebie S-6/.

Zgodnie z Ustawa o drogach publicznych Rozdzial 1 art. 4 pkt 8 zjuzd jest to polaczenie drogi
publicznes = nieruchomosciq polozong przv drodze. stanowiace bezposrednie miejsce dostepu do drogi
publiczies w rozumieniu przepisdw o planowaniu i zugospodarowaniu przestrzennym — i w tym zakresie
miejsce bezposredniego dostepu do drogi publicznej zostalo ustalone jako lokalizacja zjazdu z ulicy
Stanistawa Moniuszki.

Zyodnie ¢ warunkami technicznymi. jakim powinny  odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. zawartsmi w Rozporzadzeniu MTIGM 7 dnia 02.05.1999 §3 pkt 12 przez zjazd nalezy
rozumiec czeS¢ drogi na polaczeniu = droga nicheduca drogg publiczng lub na polaczeniu drogi

= dojazdem do niciruchomosci przyv drodze.
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W rozpatrywanym przypadku taka ..czes¢ drogi” nie wystepuje. gdyz realizowana obecnie przebudowa
ulicy Stanistawa Moniuszki skutkuje wykonaniem nawierzchni pasa drogowego w catosci na jednolitym
poziomie i o tych samych warstwach konstrukeyjnych, bez rozréznienia jezdni, chodnikow, miejsc
postojowych czy zjazdéw do posesji.

Dlatego w wydanej decyzji nie okreslono parametrow zjazdu i nie postawiono warunku uzgodnienia
z zarzadca ulicy Stanistawa Moniuszki projektu budowlanego zjazdu lub rysunkow technicznych z jego
parametrami.

POUCZENIE

Niniejsza Decyzja nie stanowi o prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele
budowlane w rozumieniu z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo budowlane. Zarzadca drogi przygotuje dla
inwestora oddzielna umowe stanowiaca o prawie dysponowania terenem dz. nr 119/21, 119/1 w obrebie
S-6, kiedy niniejsza decyzja uzyska walor ostatecznosci.

Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna by¢ zgodna z przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w tym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
/tekst jednolity Dz. U. 22022 r., poz. 916/.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi za posrednictwem Prezydenta Miasta Lodzi /Zarzad Drog i Transportu, £6dz, ul. Piotrkowska
173, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Strona ma réwniez prawo zrzeczenia sie prawa do zlozenia odwotania od decyzji (art. 127a
ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego). Oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ tego prawa wywiera
skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do zlozenia srodka zaskarzenia.
W momencie jego zlozenia w tym terminie powoduje, iz decyzja staje si¢ z tym dniem ostateczna
i prawomocna, a strona nie moze ztozy¢ skargi do sadu. Oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ zlozenia
odwotania nie moze zosta¢ cofnigte.

7 up. Prezydentd Miasra Lodzi
. ZARZAD DROG NTRAN S ONTU
Otrzvmuje: ZASTEPCAD y

EKTORA
Uniwersytet t.odzki ds. EkSplaataci:
ul. G. Narutowicza 68, Stanvomir Nl#:tlw,m;;-i
90-136 Lodz \

za posrednictwem

Pani Moniki Majerkowskiej
Archimika

Studio Architektury

ul. Suwalska 25/27 lok. 3
93-176 Lodz

\

|

"'?\'Jﬁpmﬂcga oplacie skarbowe;j

na podstawie art. 7 ust 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie sharhowey (Dz. Uz 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
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vURZ/‘\[ D MIASTA LODZ
150 PO 05/2023/46/MWo /11117

Wygzia; 'is :a
WARUNKI TECHNICZNE NR 237/23 : -
dla projektu technicznego modernizacji wezla cieplnego w zakresie dobudowy
uktadu c.w.u. oraz wentylacji dla budynku przy ul. Sienkiewicza 21

Inwestor — VEOLIA ENERGIA £tODZ S.A.

1. Techniczne dane modernizowanego wezia wraz z wykazem wezitéw przewidzianych do modernizacji
wg zatgcznika nr 1.

2. Rozwigzania techniczne weziow winny odpowiadaé¢ aktualnym ,Wytycznym doboru i stosowania
urzadzen oraz uktadéw automatycznej regulacji wezidéw ciepinych w tédzkim Systemie
Cieptowniczym”.

3. Projekt modernizacji wezla musi by¢ poprzedzony szczegdlowg inwentaryzacja pomieszczenia
wezla wraz ze spisaniem z Odbiorcg i Rejonem Ekspioatacyjnym protokeiu ni. modernizacji wezia.

4. Wymagania dotyczgce sposobu opracowania dokumentacji technicznej zgodnie ze ,Specyfikacjg
istotnych warunkow zamowienia do przetargu ograniczonego”.

5. Zalecenia dodatkowe dla projektantow:
¢ Dila projektow modernizowanych weztéw przyjaé parametry dla c.o. i wentylacji dla sprawdzenia

doboru wymiennika ciepla uzaleznione od parametréw instalacji wewnetrznej w poszczegolnych
budynkach, ktére zostaly podane w tabeli tak aby temperatura powrotu wody sieciowej byta nie
wyzsza niz 75°C i potwierdzi¢ w notatce.

* W przypadku gdy nie zachodzi potrzeba instalowania zaworéw regulacyjnych statej réznicy
ciSnien i przeptywu w ich miejsce nalezy projektowac zawory balansujace.

» Podang ilos¢ ciepta dla potrzeb cw.u. nalezy zweryfikowaé w oparciu o aktualng liczbe
mieszkaricdw podang przez Odbiorce ciepia (potwierdzong w notatce spisanej z Odbiorca).

» Opory instalacji cieptej wody przyjmowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

+ Wezet c.w.u. projektowac w ukiadzie réwnolegtym — wymiennik jednostopniowy.

* Ukiady c.w.u. projektowaé bez zasobnikéw ciepla.

e W przypadku potrzeby rozdziatu ciepla w wezle nalezy przewidzie¢ jego rozdziat za pomocg
zaworow balansujgcych.

e Podlicznik c.o. i wentylacji montowac tylko na zyczenie i koszt QOdbiorcy ciepla potwierdzony
zapisem w protokole spisywanym z Odbiorca ciepta oraz Rejonem Eksploatacyjnym.

* Wodomierz wody zimnej montowacé tylko na zyczenie i koszt Odbiorcy ciepta potwierdzony
zapisem w protokole spisywanym z Odbiorcg ciepta oraz Rejonem Eksploatacyjnym.

» W projekcie dokonac¢ doboru wodomierza, podlicznika c.o. i wentylacji oraz zapewni¢ migjsce na
ich ewentualny montaz.

« W przypadku gdy w pomieszczeniu wezia jest wiecej jak jeden wezei cieplny, nalezy
w parozumieniu z Rejonem Eksploatacyjnym i Odbiorca ciepla, projektowac jeden wspolny weze!
cieplny, o ile polaczenie instalacji jest uzasadnione finansowc i technicznie - co powinno byé
uwzglednicne w sporzgdzonej notatce.

+ Wskazane przez Rejony Eksploatacyjne i Odbiorcéw ciepta peinosprawne urzadzenia obecnie
pracujgce w weztach i przydatne do dalsze] eksploatacji nalezy wykorzysta¢ w procesie
projektowania wezidw, co winno by¢ uwzglednione w sporzadzonej notatce

-verte-
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e Wskazane regulatory temperatury (dwukanatowe lub trzykanatowe) nalezy podigczy¢ do wezia
c.0. wentylacji lub c.w.u. w zaleznosci od realizowanego obecnie zakresu modernizacji.

o Maksymalne cisnienie zasilania wystepujgce w weztach cieplnych nalezy przyja¢ w wysokosci
16 barow.

6. Nalezy zachowaé uktad pomiarowy o ile jego wielkosc jest zgodna z zaleceniami zawartymi w
~Wytycznych doboru i stosowania urzadzer oraz ukladow automatycznej regulacji weztow
cieplnych w tédzkim systemie cieptowniczym”. W przypadku koniecznosci wymiany uktadu
pomiarowego na nowy, nalezy projektowa¢ go na rurociggu powrotnym.

7. Instalacje automatyki wezta cieplnego projektowac z uwzgiednieniem podtaczenia do ukiadu
telemetrycznego Veolia Energia L6dz S.A.

8. W przypadku braku konieczno$ci wymiany uktadu pomiarowego przewidzie¢ wstawke
umozliwiajaca przyszly montaz ukladu pomiarowego na rurociagu powrotnym.

9. Dokumentacja wezla podlega uzgodnieniu w Veolia Energia t6dz SA

10. Odpis ninigjszych danych wyj$ciowych nalezy zatgczy¢ do projektow przedstawionych do
opiniowania i uzgadniania.

11. Powyzsze warunki wazne sg w okresie dwoch lat od daty wystawienia.

Uwaga:

Wszelkie istotne watpliwoéci wynikte w trakcie projektowania winien projektant w trybie natychmiastowym
zglosi¢ stuzbom eksploatacyjnym ZSC - £6dz i wyjasnia¢ na biezgco.

Dokumentacja projektowa winna obejmowac caly wezet wraz z wczeéniej zmodernizowanymi
modutami wezta.

Projekt wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w tabeli dotaczonej do warunkow jako zatacznik.

Warunkiem wykonania modernizacji wezia jest wczesniejsza przebudowa przylacza cieplowniczego
ze zwiekszeniem srednicy zgodnie z WT 236/23.

Projektant: Zakiad Sieci Cieplnej:
Sporzadzit:

Dziat inzynierii Dystrybucji

AI tahs.a
o Z/ﬁ

Ssbamu 1 Stol

Na podstawie zatwierdzonej ,Specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia przetargu ograniczonego”
Proces w zakresie obstugi Klienta przebiega
Prawidtowo / nieprawidtowo* Zatwierdzit.

Uwagi w Zataczniku nr1 do Warunkéw Przytgczenia”
Dzial inzynidrii Dysthyby il

*niepotrzebne skreshc ”(fER WN]I [l
' [

rodz dnia 12.07.2023 r
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Warunki Techniczne NR 236723

Dia: przebudowy przylacza cieplowniczego 2xDnd40mm od polgczenia z preizolowang siecia
cieplowniczg 2xDn65mm do pomieszczenia wezla w budynku zlokalizowanego

przy ul. Sienkiewicza 21.

Warunki do projektowania:

z uwagi na planowang rozbudowe i zwiekszenie mocy zamowionej wezla ciepinego nalezy zaprojektowaé
przebudowe istniejgcego przylgcza cieplowniczege 2xDn40mm (dok. arch. ZSC 13809) od pofgczenia z
preizolowang siecig cieptowniczg 2xDn65mm (dok. arch. ZSC nr 17126) do pomieszczenia wezta budynku
zlokalizowanego przy uf. Sienkiewicza 21. Przebudowywane rurociagi projektowac o $rednicy 2xDn50mm
wynikajacej z mocy przedmiotowego obiektu.

- nawezle cieplnym w budynku przy ul. Sienkiewicza 21 zaprojektowac nowe zawory odcinajgce.

rurociggi projektowac w technologii rur preizolowanych w terenie oraz w technologii tradycyjnej w budynkach.
ewentuaine przejscie pod przeswitem bramowym projektowadé w rurach ochronnych oraz bez polgczen mufowych.
uktady alarmowe projektowaé w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjnym Nr 1. W pomieszczeniu wezla
zaprojektowac zestaw pomiarowo-transmisyjny z monitoringiem zawilgocenia umozliwiajacy podiaczenie do
uktadu telemetrycznego stosowanego w Veolia Energia LédZ S.A.

Przebudowywanq sie€ projektowac nalezy:
przyjmujac parametry 120/65°C.
- przyjmujgc maksymalne nieprzekraczalne cisnienie na zasilaniu 1,8 MPa.
wykonaé obliczenia hydrauliczne i wytrzymalcsciowe przebudowywanej sieci. Planowane moce po rozbudowie
wezta budynku przy ul. Sienkiewicza 21 na podstawie Warunkéw Technicznych NR 237/23 beda wynosic:
Qco=250,0 kW; Qewu= 40,0 kW; Quem= 50,0 kW.
- rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne =z aktualnie obowigzujgcymi normami craz  wymaganiami
do projektowania sieci cieplnych dla lédzkiego systemu cieptowniczego.
- oznaczy¢ punkty charakterystyczne na przebudowywanym przytgczu cieptowniczym.
- przebieg przylacza cieplowniczego musi by¢ opracowany na aktualnych podkladach geodezyjnych
w skali 1: 500 i uzgodniony z Veolia Energia £odz S.A. oraz na Naradach Koordynacyjnych u Starosty.
przy projektowaniu przytacza cieptowniczego w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
na potgczeniach rur preizolowanych stosowac mufy zgrzewane elektrycznie.
infrastrukture cieplownicza pozostala w wyniku przebudowy (przeznaczone do likwidacji) wykreslic na
aktualnej mapie do celow projektowych poprzez zalagczenie planszy likwidacyjne;j.

Uwagl

powyzszg inwestycje nalezy realizowac pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu Eksploatacyjnego nr 1 w terminie
uzgodnionym z VEOLIA ENERGIA tédz S.A.

warunkiem wykonania przedmiotowej przebudowy przylacza cieplowniczego jest uzgodnienie kompletnej
dokumentaciji projektowej (wraz z czescig formalno-prawna} w Dziale Inzynierii Dystrybucji.

prace zwigzane z przebudows przytacza cieplowniczego prowadzi¢c poza sezonem grzewczym
w terminie wcze$niej ustalonym z Veolia Energia tédz S.A. Nalezy zachowaé cigglos¢ dostaw ciepla
do istniejgcych odbiorcédw, minimalizujac okres przerwy w zaopatrzeniu ciepia.

wszelkie istotne watpliwosci wynikle w trakcie projektowania winien projektant w trybie natychmiastowym zgtosic¢
sluzbom eksploatacyjnym ZSC - tédz i wyjasnia¢ na biezgco w Dziale Inzynierii  Dystrybucii,
ul. J. Andrzejewskiej 5 (pok. 109 bud. E), e-mail: inzynieriadystrybucji.lodz@veoclia.com.

- termin waznosci warunkow przytgczenia 2 lata od daty ich wystawienia.

Projektant: Zaktad Sieci Cieplnej:
Wystawit:
Dazial Inzynierii Dystrybucji
/ Bpecjalist a
SAda. o J ¢
Proces w zakresie obstugi Klienta przebiega \:;b_ setiaon Sici 3 ":

Prawidiowo / nieprawidtowo”
Uwagi w Zalaczniku nr1 do Warunkow Przytaczenia
Zatwierdzit:

"niepotrzebne skreslic
Dzi |nzyn rit Dystiybucji

£6dz, dnia 12.07.2023 1. meg WN

n S 16rski
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PGE Dystrybucja S.A.

£6dz, 26-07-2023 r.
23-D7/5/03015.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D7/UP/03015 o przytgczenie do sieci.

Uniwersytet todzki
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 65
90-136 todz

Warunki przytaczenia nr 23-D7/WP/03015 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek uzytecznosci publicznej (nr PPE 590543530701403917).
Lokalizacja: miejscowos¢ £6dZ, ul. Henryka Sienkiewicza 21.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-07-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: zigcze kablowe nN nr 4385 ul. Sienkiewicza 21, obwdd ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr 75-1117 Traugutta 21/23.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 90,00 kW (moc istn. 39,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe (projektowane).

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 istniejace zigcze kablowe nr 4385 ul. Sienkiewicza 21 nalezy wymienic na ztacze typu ZKS+sprzegto,
5.2 szczegoty techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejacg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwiekszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjq profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okresione w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe (przed przektadnikami) o wartosci pradu znamionowego 160 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami f3czeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie. '
15.3 Realizacja pkt. 5.1. — 5.2. wspdlnie z warunkami przytaczenia nr 23-D7/WP/03016 — okre$lonymi dla powigkszenia

mocy na punkcie poboru energii elektrycznej nr 590543530701102148,
15.4 Dotyczy PPE nr 590543530701403917: powiekszenie istniejacej mocy o 51 kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Szymon Sarna
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PGE Dystrybucja S.A.

tddz, 26-07-2023 r. -
23-D7/5/03016.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-D7/UP/03016 o przytaczenie do sieci.

Uniwersytet todzki
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 65
90-136 t6dz

Warunki przytgczenia nr 23-D7/WP/03016 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek uzytecznosé publicznej (nr PPE 590543530701102148).
Lokalizacja: miejscowosc £6dz, ul. Henryka Sienkiewicza 21.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-07-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zlgcze kablowe nN nr 4385 ul. Sienkiewicza 21, obwéd ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr 75-0162 Moniuszki 9a.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtfasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od

zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 60,00 kW (moc istn. 1,50 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe (projektowane).

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 istniejgce ztgcze kablowe nr 4385 ul. Sienkiewicza 21 nalezy wymienic na ztgcze typu ZKS5+sprzegto,
5.2 szczegbty techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejagcy zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwiekszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pragdu znamionowego 100[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 realizacja pkt. 5.1. — 5.2. wspdinie z warunkami przytaczenia nr 23-D7/WP/03015 — okreslonymi dla powigkszenia:

mocy na punkcie poboru energii elektrycznej nr 590543530701403917.
15.4 Dotyczy PPE nr 590543530701102148: powigkszenie istniejacej mocy o 58,5 kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Szymon Sarna
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N Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 7 L: ( 2) 579 00 00, fax: (42) 678 87 61
0 ul. Wierzbowa 52 ye: e mail kancelana@zmk lodz.pt,
90-133 t6dz Y A A .~ Biuro Obstugi Klienta

O www.zwik.lodz.pl .42 638 “'tel.:(42) 67784 30/31
) telefon alarmowy: 994 e-mail: 5 d(%hémk lodz.pl

tédz, dnia 13 Ilpca

Uniwersytet Lodzki
ul. Narutowicza 65
90-950 Lodz

Mitosz Sanetra LEMSA Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39
30-701 Krakow

Dotyczy: rozbudowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie dz. nr117/1
(S-6) przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi — budynek uzytecznosci publicznej

Uniwersytetu £ 6dzkiego.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze:

1. przedmiotowa posesja podtgczona jest do nw. miegjskich sieci:

A. wodociggowej @150mm (nr arch. 103-3440, nrinw. B-23047) w ul. Moniuszki
przytagczem wodociggowym @63/50mm (nr inw. B-23057, rok. bud.: 2000; mat.: PEHD,
L=6,80m);

B. kanalizacji ogdlnosptawnej D=0,45m (nr arch. 204-12, nr inw. B-618/19)
w ul. Moniuszki trzema przytgczami kanalizacyjnymi d=0,15m oraz do kanalizaciji
ogoélnosptawnej D=0,45m (nr arch. 204-42, nr inw. B-618/15) w ul. Sienkiewicza dwoma
przytagczami kanalizacyjnymi d=0,15m (zaewidencjonowanymi pod wspdlnym nr inw. B-
469/4624; rok. bud.: 1930, o tgcznej dlugosci L=28,50m — liczac od miejsca wigczenia
do kanatu do granicy nieruchomosci)

2. istnieje mozliwo&é:

e rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej dla nowych potrzeb dz.
nr 117/1 przy ul. Sienkiewicza 21 w oparciu o w/w przytgcza wod. i kan;

e poboru wody do celéw bytowo-gospodarczych w ilosci Q . dob. 8,58m% dobe; Q max. godz
1,16m3h; Q max. s 0,39dm3/s oraz do celéw wewnetrznej ochrony ppoz. ilosci 2,0dm?3/s.

e odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych w ilosci réwnej ilosci pobranej wody
w oparciu o istniejgce przytacza kanalizacyjne.

a. odprowadzania wod opadowych w maksymalnej ilosci 4,6 dm3/s. Pozostatg ilos¢ wod
opadowych nalezy zretencjonowac¢ na terenie posesji. W zaleznosci od rodzaju gruntu
na terenie inwestycji nalezy zastosowaé¢ retencje powierzchniowg wraz
z infiltracjg wéd do gruntu. W przypadku braku technicznej mozliwos$ci zastosowania ww.
formy retencji nalezy przewidzie¢ budowe urzadzen opodzniajgcych odptyw
i zapewniajacych mozliwie najwiekszy stopien infiltracji wod opadowych do gruntu.

3. z uwagi na fakt, ze przedmiotowa posesja jest juz przytaczona do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, brak jest uzasadnienia do wydania warunkéw na przytgczenie
nowymi przytgczami do miejskiej sieci.

4. w celu zapewnienia niezawodnosci odbioru $ciekdw oraz z uwagi na wiek istniejgcych
przytaczy kanalizacyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego przytaczy
i instalacji kanalizacyjnej, ktore beda wykorzystywane dla nowych potrzeb nieruchomosci.
Sprawdzenie stanu technicznego przytaczy kanalizacyjnych dla warunkow jak wyzej moze
wykonac ZWiK Sp. z 0.0. na wniosek Inwestora;

Na rozbudowe wewnetrznej instalacji wod. i kan. nalezy sporzadzi¢ opracowanie, ktére
podlega zaopiniowaniu w ZWiK Sp. z 0.0. (w 2 egz.).

W niniejszym opracowaniu nalezy:
a. zatgczy¢ mape w skali 1:500 obejmujacg teren catej nieruchomosci, z zaznaczonymi jej
granicami i przytaczami wod. i kan., w oparciu o0 ktdére prowadzona bedzie rozbudowa

instalacii oraz lokalizacia wodomierza gidwnedo, separatora | regulatora przeplywu;
ad Rejonowy dla todzi - Srédmiescia w todzi -verte- NIP: 72518 01 126 4 gs__
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b. krotki opis (zawierajgcy informacje w zaleznosci od zakresu przytgczenia odnosnie sposobu
zaopatrzenia w wode, odprowadzania $ciekdw sanitarnych i wéd opadowych).;

c. okresli¢ aktualne zapotrzebowanie, cel poboru wody oraz rodzaj,” sktad i ilos¢
odprowadzanych $ciekow: Q s miesisczne; Q sr. dob; Q max. dob; Q max. godz.; Q max. s Z Przyborow.;

d. obliczeniami sprawdzié¢ czy przepustowosci istniejacych przytgczy wod. i kan. oraz wielkos¢
wodomierza bedg wystarczajgce dla aktualnych potrzeb posesji.

e. okresli¢ sposéb zabezpieczenia antyskazeniowego w/g PN —EN 1717 : 2003;

f. obliczenia sprawdzenia czy ciénienie w miejskiej sieci wodociggowej bgdzie wystraczajace
dla potrzeb nieruchomosci. Rzedna linii ci$nien w tym rejonie miasta wynosi
248-253 m n.p.m. W przypadku gdy ciénienie w miejskiej sieci nie bedzie wystraczajgce do
prawidiowego dziatania instalacji, nalezy zamontowaé zestaw hydroforowy wyposazony
w automatyczny wytacznik uniemozlwiajacy pobér wody w przypadku spadku ciSnienia
w sieci miejskiej ponizej 0,2 MPa. Zestaw hydroforowy montowany jest przez uzytkownika
na instalacji wewnetrznej.;

g. dla odwodnienia terenu stosowaé typowe wpusty zasyfonowane z osadnikiem usytuowane
na terenie utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych na instalacji stosowac studzienki
osadowe zasyfonowane,

h. okresli¢ wielkosci poszczegdinych rodzajéw powierzchni utwardzonych oraz ilosci wod z nich
odprowadzanych;

i. w kanatach nie wystepujg swiattowody.

j. z uwagi na podtaczenie do kanalizacji ogélnosptawnej okreslic czy konieczny jest montaz
zaworu burzowego;

k. w Sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie mogg by¢ przekraczane wartosci
wskaznikoéw zanieczyszczen zamieszczone na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.

I. w przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikow nalezy przewidzie¢
odpowiednie urzadzenia podczyszczajace;

UWAGI OGOLNE:

1. Inwestor zobowiazany jest do zapoznania sie z ,Wytycznymi dla przytaczy wod. | kan.”
opublikowanymi na naszej stronie internetowej iich stosowania przy opracowywaniu
uproszczonej dokumentaciji.

2. Dane techniczne o istniejgcej miejskiej sieci wod. i kan. projektant zobowigzany jest
uzyskaé w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie watpliwosci wynikajace z tresci
warunkdéw nalezy wyjasnié na miejscu. Szczegoty odnoénie sposobu korzystania
z archiwum zostaty opisane w ,Wytycznych dla przytaczy wod. i kan.” zamieszczonych
na stronie internetowe;j.

3. Na prowadzenie prac i lokalizacje uzbrojenia na terenie nie bedgcym wiasnoscig Inwestora,
nalezy uzyskac¢ zgode wtascicieli tego terenu.

4. W dokumentacji wszelkie dane osobowe nalezy umieszczaé wytacznie na stronie tytutowe;.
Imiona i nazwiska autoréw projektu sg danymi, ktore stuzg zachowaniu integralnosci
i czytelnosci dokumentaciji dlatego wskazane jest ich umieszczenie np. na rysunkach.

5. Niniejsze pismo nie rodzi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak
réwniez nie stanowia podstawy do zawarcia umowy. W przypcunu nie uz,skania prawa do
dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z niniejszymi warunkami. Inwestor winien we wtasnym
zakresie uregulowaé mozliwo$¢ korzystania z nieruchomosci.

Niniejsze pismo traci wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania. 7
Otrzymuja: PROKURENT
1. adresat
2. aalT Marek Kubitzak
Sprawe prowadzi:

mgr inz. Sylwia Zbrojewska

Tel. 42 677-81-40

informujemy. ze zgodnie z art. 272 ust 1 pkt 2} ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (L /. Dz U. z 2019 7. poz 1437 z pdZn. zm.) w sprawach
spornych dotyczacych odmowy przyigcze sieci nieruchomosci osobie ubiegajace] sie o przylaczenie nieruchomosci 4o sieci - na wniosek strony - rozstrzyga w drodze decyzji organ
regulacyjny, ktérym jest Dyrektor Regionainego Zarzqdu Gospodark: Wodnej w Poznaniu (ul. Chlebowa #/8, 61-093 Poznari).

Uyrsidtor ds. Infrastruldury

Administralorem danyeh osobowych jest Zaklad Wodociagdw i Kanalizacy sp z 0 0 Wicce] informac)t o przetwarzaniy danych osobewych na strome: hltp: hip zwik lodz plrarykuly 168 rodo-

w-zw1k-sp-z-0-0
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PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W LODZI
90-521 £odz ,ul. Wolczanska 111/113

WPZ.52840.150.2023.4.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Strony: Uniwersytet £.6dzki, ul. Narutowicza 65,
90-950 L6dz, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Mitosza Sanetrg, LEMSA
Sp. z 0.0., oraz zatgczonej do wniosku ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla Budynku Uniwersytetu todzkiego, £6dZ, ul. Sienkiewicza 21,
dziatka nr ewid. 117/1, obr. 10615_9.0006 t6dZ Srédmiescie”, opracowanej przez
rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. arch. Michata Szymanowskiego nr upr.
37/13/R/C i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz.
Marka Szklarskiego nr upr. 551/2011 (zwanej dalej ,Ekspertyza”), w sprawie akceptacii
niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wskazanych w Ekspertyzie,

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dla budynku
Uniwersytetu Lédzkiego znajdujacego si¢ wLodzi przy ul. Sienkiewicza 21,
w sposoéb inny niz okreslony w: § 68 ust. 1i 2, § 69 ust. 4, § 216 ust. 1, § 235 ust.
5 oraz § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w nastgpujacym zakresie:

1) przeszklern wystepujgcych w $cianach wewnetrznych budynku (Sciany
wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 — patio/przestrzeri multimedialna 1) bez
okreslonej klasy odpornosci ogniowej,

2) szerokoéci skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych w wystepujacych na
drodze ewakuacyjnej w klatce schodowej KL2 nie mniejszej niz 0,8 m,

3) szerokoéci biegéw klatki schodowej nie mniejszej niz 1 m,

4) szerokosci spocznikow klatki schodowej nie mnigjszej niz 1,29 m,

5) szerokosci stopni statych schodow klatki schodowej nie mniejszej niz 0,29 m,

6) odlegtosci klapy dymowej oraz czterech $wietlikéw nie mniejszej niz 0,59 m od
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego,

stosownie do rozwigzan zamiennych wskazanych w Ekspertyzie, polegajacych
na:
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1) podziale budynku na strefy pozarowe zgodnie z czeScig opisowa i graficzng
ekspertyzy,

2) zamknigciu piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
EIS 60,

3) zamkniegciu galerii komunikacyjnych w budynku (G1, G2, G3) drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

4) zastosowaniu drzwi z pomieszczen w strefach pozarowych ZL V (za wyjatkiem
higienicznosanitarnych) prowadzacych na drogi komunikacji ogélnej o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

5) wyposazeniu przykrytego dziedzirica wewnetrznego (patio) w system oddymiania
grawitacyjnego,

6) wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) w ochronie
catkowite]j oraz potgczeniu urzadzern sygnalizacyjno-alarmowych SSP z obiektem
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi,

7) wyposazeniu wszystkich drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix,

8) wyposazeniu stref pozarowych (PM) SP1 i SP6 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25,

9) wyposazeniu stref pozarowych SP2+SP5 w $rodek gasniczy w ilosci (4 kg lub
6 dm?) $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej,

10) przeprowadzeniu co najmniej raz w roku szkolenia personelu z zakresu
warunkéw ewakuacji z budynku oraz zasad obstugi gasnic i hydrantow
wewnetrznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) — zwane] dalej ,ustawag
o ochronie przeciwpozarowej’, ,wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace
obiektow budowlanych lub terenéw mogg by¢ w przypadkach okreslonych
w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej spefnione w sposéb inny niz
okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczaja mozliwo$¢ powstania pozaru,
a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnos$ci konstrukcji przez okreslony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

3) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegfte,

4) zapewniajg moZliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych”.

ldgc dalej, przywotany powyzej przepis w zakresie ust. 2 stanowi, iz ,komendant
wojewodzki Paristwowej Strazy Pozarnej wtasciwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na
uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek inwestora lub wiadciciela obiektu
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budowlanego Ilub terenu, ktérego dotyczg rozwigzania zamienne ‘westosunku do -

wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia, na ktore stuzy
zazalenie:
1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych,
2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem
spetnienia dodatkowych wymagar okreslonych w postanowieniu,
3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzar zamiennych”.

Jednoczesénie, aby rozstrzygniecie mogto mie¢ wymiar pozytywny, rozumiany
przez tutejszy organ jako zgodny z zadaniem Strony, jak réwniez zgodny z interesem
spotecznym (patrz pkt art. 6a ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ww. ustawy), koniecznym jest
wylegitymowanie sie przez wnioskodawce spetnieniem wszystkich przestanek
wymienionych w ust. 1.

Budynek Uniwersytetu todzkiego znajdujgcy sie przy ul. Sienkiewicza 21
w todzi, bedgcy przedmiotem Ekspertyzy, podlegat bedzie przebudowie, rozbudowie
oraz remontowi wraz ze zmiang sposobu uzytkowania. W ramach planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zostanie dostosowany do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, za wyjatkiem niezgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
wymienionymi na wstepie w pkt 1+6.

Odnoszgc sie do uwarunkowan lokalnych w zakresie ewakuacji z budynku
stwierdzono, iz niezgodnos$ci z przepisami dotyczg w szczegdlnosci szerokosci
biegdw, spocznikéw, stopni klatki schodowej, a takze szeroko$ci drzwi.

Z treéci Ekspertyzy wynika, ze zawezenia na biegach nie bedg mniejsze niz
1 m, spocznikach nie mniejsze niz 1,29 m, natomiast szeroko$¢ stopni statych
schoddéw wewnetrznych nie bedzie mniejsza niz 0,29 m. Z kolei szerokosci skrzydia
czynnego w drzwiach dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej nie bedzie mniejsza
niz 0,8 m. Jedoczes$nie, wg ustalen Ekspertyzy, zapewniono trzy klatki schodowe do
stuzgce celéw ewakuacji z wyzszych kondygnacji budynku.

Brak spetnienia wymagan w powyzszym zakresie zostat zrekompensowany
przez wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (dalej zwany ,SSP”)
oraz wszystkich drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix. Oba rozwigzania istotnie poprawig
warunki ewakuacji, zwtaszcza poprzez wykrycie i rozgtoszenie alarmu przez SSP, gdy
warunki $rodowiskowe panujgce w przestrzeniach ewakuacyjnych nie powinny
jeszcze przekroczy¢ parametrow krytycznych.

Wdrozenie powyzszych rozwigzan, pozwala uznaé poziom bezpieczenstwa
w zakresie mozliwosci ewakuacji ludzi za akceptowalny.

W kontek$cie ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku,
autorzy Ekspertyzy wniesli o pozostawienie przeszklen wystepujgcych w scianach
wewnetrznych budynku ($ciany wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 — patio/przestrzen
multimedialna 1) bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej.

Biorgc pod uwage, ze budynek zostanie podzielony na sze$¢ odrebnych strefy
pozarowych, wszystkie pozostate elementéw budynku spetniajg wymagania jak dla
klasy odpornosci pozarowej ,B”, piwnica zostanie zamknigta drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej EIS 60, galerie komunikacyjne w budynku (G1, G2,
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G3) zostang zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 30,
drzwi z pomieszczen w strefach pozarowych ZL V (za wyjgtkiem
higienicznosanitarnych) prowadzgcych na drogi komunikacji ogdinej bedg posiadaty
klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30 oraz przykryty dziedzinca
wewnetrzny (patio) zostanie wyposazony w system oddymiania grawitacyjnego,
ocenia sig, ze poziom bezpieczenstwa w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania sie
ognia i dymu w budynku jest dostateczny.

W kwestii ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki
autorzy Ekspertyzy wniesli o mozliwo$¢ pozostawienia klapy dymowej oraz czterech
swietlikow w odleglosci nie mniejszej niz 0,59 m od $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego.

Akceptujac powyzsze, wzieto pod uwage, ze gtdbwna konstrukcja noéna
budynku spetnia co najmniej klase odpornosci ogniowej R 120, a budynek zostanie
podzielona na sze$¢ odrebnych stref pozarowych. Co wiecej, budynek zostanie
wyposazony w SSP z podigczeniem do tzw. monitoringu pozarowego Komendy
Miejskiej PSP w todzi, co usprawni interwencje w przypadku ewentualnego pozaru.
Ponadto, wszystkie strefy pozarowe zostang wyposazone w instalacje wodociggowsg
przeciwpozarowg w postaci hydrantéw wewnetrznych 25.

Podsumowuijgc, ocenia si¢, ze rozwigzania zamienne zaproponowane przez
Autoréw Ekspertyzy, w stosunku do zaakceptowanego zakresu niezgodnosci
z przepisami, przy speinieniu pozostatych wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
dotyczacych istniejgcego obiektu uzytkowanego w sposéb bezposredni, zapewnig
w budynku Uniwersytetu t.édzkiego mieszczgcym sie w Lodzi przy ul. Sienkiewicza 21
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Postanowienie rozpatruje sie igcznie z Ekspertyzg opieczetowang przez
Komende Wojewddzkg Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi.

Ponadto informuje sig, ze zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) oraz art. 60a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.), w ksigzce
obiektu budowlanego nalezy dokonaé wpiséw m. in. w zakresie:
— ekspertyz dotyczgcych obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk oséb, przez
ktére zostaly sporzadzone,
- postanowien, wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczgcych
obiektu budowlanego.
Rodzaj budynkéw oraz obiektéw budowlanych niebedgcych budynkami, dla
ktérych zachodzi wymaég prowadzenia ksigzki obiektu budowlanego zostat okreslony
w art. 60b ww. Prawa budowlanego.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za
posrednictwem todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w todzi, ul. Wolczanska 111/113, 90-521 £6dz, w terminie siedmiu dni od dnia jego
doreczenia.
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Whiesienia zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Strona, w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia, moze zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia. Z dniem doreczenia todzkiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie

staje sie ostateczne i prawomocne.

Otrzymuija:

1. Uniwersytet Lodzki
ul. Narutowicza 65, 90-950 t.odz
za pos$rednictwem Pefnomocnika:

Mitosz Sanetra

LEMSA Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakoéw.
2. Ala.
Do wiadomosci:

3. Komenda Miejska PSP w todzi.

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 i 14 ogdlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych (RODO), informujemy, ze pozyskane dane osobowe bedg chronione zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami prawa oraz klauzulg informacyjng zamieszczong na stronie www:straz.lodz.pl w zakladce pn. Ochrona danych
osobowych.
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L6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow (ﬁ'ifgv;';u :

90-425 L6dz, ul. Piotrkowska 99 90-92¢

fal. 4

Lodz, 13-11-2023 r.

WUOZ-ZN.5142.1114.2023 KKA
Uniwersytet £.6dzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 £6dz
przez pelnomocnika:
Mitosz Sanetra ul. Zabtocie 39
30 - 701 Krakow

DECYZJA

Na postawie przepisow art. 6, ust. 1, pkt 1, lit. b; art.7, pkt 1; art. 36, ust.1, pkt 1; art. 89, pkt 2; art.91,
ust. 4, pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 840), w zwigzku z § 4 i § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r,,
poz. 775, dalej: k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2023 r. (data wptywu: 19.09.2023 r.) Uniwersytetu
Lodzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 £0dz, przez pelnomocnika: Mitosza Sanetrg Lem Studio Architektura,
ul. Zablocie 39-701 Krakéw, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéw pod numerem A/48 (decyzja z 20.01.1971 r.) jako historyczny uklad urbanistyczny ulicy
Piotrkowskiej, a takze pod numerem A/49 (decyzja z dnia 20.01.1971 r.) jako zatozenie urbanistyczne i zespot
budowlany ulicy Moniuszki — przy budynku potozonym przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w Lodzi, nr dziatki
ewid. 117/1; polegajacych na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i remoncie budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania oraz termomodernizacjg i budowa szklanego swietlika nad dziedzincem wewngtrznym,
miejsc parkingowych oraz wewngtrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacjg 1 instalacja
ciepta technologicznego oraz rozbudowa i przebudowa wewngtrznych instalacji; zgodnie z zatgczonym
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym pn. ,Przebudowa,
rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Uniwersytetu £.0dzkiego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w
celu dostosowania do potrzeb miedzywydzialowych oraz termomodernizacjg i budowg szklanego swietlika na
dziedzincem wewngtrznym, miejsc parkingowych oraz wewngtrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z
klimatyzacja i instalacja ciepla technologicznego oraz rozbudows i przebudowa wewngtrznych instalacji:
wodociggowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej, budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi”;
Lokalizacja inwestycji: £6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 L.odz Srédmiescie;
Inwestor: Uniwersytet Lodzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 £0dZ; Jednostka projektowa: LEM Studio
Architektoniczne Sp. z 0.0., ul. Zablocie 39, 90-701 Krakow; Architektura Projektant: mgr inz. arch. Mitosz
Sanetra, Architektura Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Louay Farah; wrzesien 2023

EODZKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozwala

na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem A/48
(decyzja z20.01.1971 r.) jako historyczny ukiad urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej, a takze pod numerem A/49
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(decyzja z dnia 20.01.1971 r.) jako zalozenie urbanistyczne i zesp6t budowlany ulicy Moniuszki — przy budynku
polozonym przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w Lodzi, nr dziatki ewid. 117/1; polegajgcych na: przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie i remoncie budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacjg i
budowa szklanego $wietlika nad dziedzincem wewngtrznym, miejsc parkingowych oraz wewngtrznej instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacja 1 instalacjg ciepta technologicznego oraz rozbudowa i przebudowa
wewnetrznych instalacji; zgodnie z zalagczonym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym pn. ,,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Uniwersytetu
Lodzkiego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w celu dostosowania do potrzeb miedzywydziatowych oraz
termomodernizacja i budowa szklanego $wietlika na dziedzincem wewnetrznym, miejsc parkingowych oraz
wewngtrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacjg i instalacjg ciepta technologicznego oraz
rozbudowg i przebudowg wewngtrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i
teletechnicznej, budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi”; Lokalizacja inwestycji: £6dz, ul. Sienkiewicza
21, dz. nrewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 L.odz Sroédmiescie; Inwestor: Uniwersytet £.0dzki, ul. Narutowicza
68, 90-136 Lo6dz; Jednostka projektowa: LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.0., ul. Zablocie 39, 90-701
Krakéw; Architektura Projektant: mgr inz. arch. Milosz Sanetra, Architektura Sprawdzajgcy: mgr inz. arch.
Louay Farah; wrzesien 2023

w zakresie: czgsci zewngtrznych budynku oraz zagospodarowania terenu przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi
Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025 1.
Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje pod nastepujacymi warunkami

(§13 Rozporzadzenia Ministra Kulﬁu’y 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow- t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81)
e Nalezy zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie podjecia okre§lonych
czynno$ci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych
czynnosci;

e Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;

e Nalezy w przypadku wystgpienia koniecznosci podja¢ inne dzialania, ktore zapobiegna uszkodzeniu
lub zniszczeniu zabytku;

1. Przed naruszeniem struktury gruntu nalezy uzyska¢ od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru.

2. Zgodnie z art. 83a ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1336, ze zm.) przed usuni¢ciem drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci nalezy uzyska¢é
pozwolenie od Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

3. Szczegotowe kwestie techniczne i estetyczne, nie rozwigzane w dokumentacji zatgczonej do wniosku o
udzielenie niniejszego pozwolenia, wymagaja rozstrzygnigcia na pisSmie W porozumieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

4. Nalezy wykona¢ proby kolorystyczne na elewacjach i komisyjnie dokonaé ostatecznej akceptaciji
kolorystyki z przedstawicielem WUOZ w Lodzi. Ostatecznego doboru zakresu ,,$§wiadkow” stolarki
nalezy dokona¢ z udziatem przedstawiciela WUOZ w Lodzi.
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5. Wszelkie zmiany rozwigzan projektowych, materialowych 1 estetycznych taialeZzyckonstltowac z-
1.6dzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. Nalezy dokona¢ odbioru czgsciowego i koncowego prac i robot z udziatem przedstawiciela WUOZ w
todzi.

7. Nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ z przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacj¢ 1 dokfadng lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych
materialow oraz dokonanych odkry¢, i przekazaé ja wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w
terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac.

8. Wszelkie watpliwosci w zakresie zastosowanych materiatow 1 technologii prac nalezy rozstrzygac
komisyjnie z przedstawicielem WUOZ w £odzi.

Uwaga: postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zosta¢ zmienione lub cofni¢te na podstawie art. 47 u.0.z.0.z.

oraz umarza

postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/48 (decyzja z 20.01.1971 r.) jako historyczny uktad
urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej, a takze pod numerem A/49 (decyzja z dnia 20.01.1971 r.) jako zatozenie
urbanistyczne i zesp6t budowlany ulicy Moniuszki — przy budynku potozonym przy ul. Henryka Sienkiewicza
21 w Lodzi, nr dzialki ewid. 117/1; polegajacych na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i remoncie
budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacja 1 budowa szklanego $wietlika nad
dziedzincem wewnetrznym, miejsc parkingowych oraz wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z
klimatyzacjg i instalacja ciepla technologicznego oraz rozbudowg i przebudowag wewngtrznych instalacji;
zgodnie z zatlaczonym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

w zakresie: wnetrz budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi wraz z historycznym wyposazeniem

Uzasadnienie

W dniu 19.09.2023 r. do tutejszego urzedu wplynal wniosek z dnta 19.09.2023 r., Uniwersytetu
L.odzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 £.0dz, przez pelnomocnika: Mifosza Sanetre Lem Studio Architektura,
ul. Zabtocie 39-701 Krakéw, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkow pod numerem A/48 (decyzja z 20.061.1971 r.) jako historyczny uktad urbanistyczny ulicy
Piotrkowskiej, a takze pod numerem A/49 {decyzja z dnia 20.01.1971 r.) jako zatoZenie urbanistyczne i zesp6t
budowlany ulicy Moniuszki — przy budynku potozonym przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w Lodzi, nr dziatki
ewid. 117/1; polegajacych na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie 1 remoncie budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania oraz termomodernizacjg i budowa szklanego $wietlika nad dziedzincem wewnetrznym,
miejsc parkingowych oraz wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacja 1 instalacja
ciepla technologicznego oraz rozbudowa i przebudowa wewnetrznych instalacji; zgodnie z zalgczonym
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym pn. ,Przebudowa,
rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Uniwersytetu £.6dzkiego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w
celu dostosowania do potrzeb migdzywydzialowych oraz termomodernizacja i budowa szklanego $swietlika na
dziedzincem wewnetrznym, miejsc parkingowych oraz wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z
klimatyzacja i instalacja ciepta technologicznego oraz rozbudowg i przebudowa wewngtrznych instalacji:
wodociggowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej 1 teletechnicznej, budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi”;
Lokalizacja inwestycji: £.6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 ¥.0dz Srédmiescie;
Inwestor: Uniwersytet £.odzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Lodz; Jednostka projektowa: LEM Studio
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Architektoniczne Sp. z o0.0., ul. Zabtocie 39, 90-701 Krakoéw; Architektura Projektant: mgr inz. arch. Mitosz
Sanetra, Architektura Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Louay Farah; wrzesien 2023

Kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi (budynek frontowy z oficynami bocznymi wraz z
ogrodzeniem) jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow. Znajduje si¢ rowniez na obszarze ukladu
urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zbytkéw pod nr A/48 (decyzja z dnia 20.01.1971 r.)
oraz na obszarze zalozenia urbanistycznego i zespotu budowlanego ulicy Moniuszki wpisanego do rejestru
zbytkéw pod numerem A/49 (decyzja z dnia 20.01.1971 r.), a takze na obszarze bgdagcym zabytkiem
chronionym przez uznanie go za pomnik historii — £6dz — wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego, a
takze ukladu urbanistycznego Osada Lodka 1824-27 ujetego w gminnej ewidencji zabytkow. Ponadto teren
inwestycji objety jest przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwala Nr
XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Lodzi z 11.05.2016 1.).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wymaga uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow. Tryb i zasady udzielania pozwolen okreslaja przepisy
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6éw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(t.j- Dz.U. z 2021 r. poz. 81).

Przedmiotowe roboty planowane s3 czg¢Sciowo na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego ulicy
Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zbytkéw pod nr A/48 (decyzja z dnia 20.01.1971 r.), a takze na obszarze
zalozenia urbanistycznego i zespolu budowlanego ulicy Moniuszki wpisanego do rejestru zbytkéw pod
numerem A/49 (decyzja z dnia 20.01.1971 r.) tj. w zakresie: czg$ci zewnetrznych budynku oraz
zagospodarowania terenu przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi.

Zakres wpisu do rejestru ww. zabytkowego ukladu urbanistycznego nie obejmuje wnetrz budynku.
Zgodnie z art. 105 k.p.a., gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w calosci albo
w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania odpowiednio w catosci albo
W czgsci.

W dniu 11.09.2023 r. LWKZ pismem znak: WUOZ-ZN.5183.868.2023.KK A zaopiniowat przedtozong
dokumentacj¢ projektowa: ,,Program prac budowlanych” oraz ,Inwentaryzacja”, temat: Przebudowa,
rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Uniwersytetu L.6dzkiego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w
celu dostosowania do potrzeb jednostek migdzywydziatlowych oraz termomodernizacja i budowa szklanego
swietlika nad dziedzincem wewngtrznym, miejsc parkingowych oraz wewngtrznej instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z klimatyzacja 1 instalacjg ciepta technologicznego oraz rozbudowa i przebudowa
wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej budynku przy ul.
Sienkiewicza 21 w Lodzi”; lokalizacja inwestycji: L6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr.
106105 _9.0006 L.6dz Srédmies’cie; Inwestor: Uniwersytet £.0dzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 L.6dZ; Projektant:
mgr inz. arch. Mitosz Sanetra, Opracowanie: inz. arch. Karolina Matota; Sprawdzajacy: inz. arch. Louay Farah;
Czerwiec 2023; a takze ,,Badania konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w
Lodzi”; autor dokumentacji: mgr Natalia Pawlowska, mgr Matgorzata Rzepecka; L£.6dz, lipiec 2023 r. W dniu
21.08.2023 r. wniosek uzupelniono o opracowanie pn. ,Ekspertyza konstrukcyjna: dotyczgca budynku
»MOTYL” zlokalizowanego przy ul. H. Sienkiewicza 21 w Lodzi opracowana w zwigzku z planowang
przebudowa i rozbudowa budynku”, lokalizacja obiektow: 1.0dzZ, ul. Henryka Sienkiewicza 2; Zleceniodawca:
LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0.0., ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow; Zespot projektowy: mgr inz. Tomasz
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Zebro, Sierpien 2023 r. Przedmiotowa inwestycj¢ zaopiniowano pozytywnie z zastrzezeniami dotyczacymi
brakéw oraz z zalecaniami do prowadzenia prac.

Dokumentacja przedtozona przez wnioskodawcg w dniu 19.09.2023 r. uwzglednia uwagi z opinii znak:
WUOZ-ZN.5183.868.2023. KKA z dnia 11.09.2023 r. oraz zawiera rozwigzania projektowe w wigkszosci
tozsame z zaopiniowanymi pozytywnie w ww. pismie. Wprowadzono nieznaczne zmiany w zakresie m.in.
zagospodarowania terenu oraz docieplenia $ciany szczytowej, jednak s3 one dopuszczalne z konserwatorskiego

punktu widzenia.

Jednoczesnie zaznacza sig, iz przedmiotowy budynek jest ujety indywidualnie w gminnej ewidencji
zabytkéw, a takze znajduje si¢ w nim 14 obiektow, stanowigcych elementy pierwotnego wystroju i wyposazenia
wnetrza, mianowicie: sztukaterie, boazerie, drzwi, lustro, kominek, obudowy grzejnikéw, zZyrandole, kinkiety.
Obiekty te s3 objete indywidualng ochrona konserwatorskg w postaci ewidencji zabytkéw ruchomych
wojewodztwa todzkiego. Dlatego tez nalezy zlozy¢ na przeprowadzenie przy ww. obiektach prac
konserwatorskich — osobny wniosek (wniosek powinien byé zlozony przez wlasciciela obiektow lub
wyznaczonego przez niego pelnomocnika). Do wniosku nalezy dotgczy¢ dwa programy prac konserwatorskich.
W zwiazku z tym, iz znajdujace si¢ w obiekcie sztukaterie stanowig elementy stalego wyposazenia wngtrz,
nalezy prowadzone prace uwspolni¢ z planowanymi pracami przy zabytkach ruchomych.

Zaznacza sie rowniez, iz ze wzgledu na wartos¢ zabytkowa przedmiotowego budynku podczas
prowadzenia prac we wnetrzach konieczne jest zachowanie szczegllnej dbatosci oraz stosowanie sig do
ponizszych zalecen, tj.: ostatecznego doboru kolorystyki elementéw begdacych przedmiotem prac, zakresu
,.$wiadkéw” posadzek; materiatu dla stopnic nowych klatek schodowych i ptytek — nalezy dokona¢ z udziatem
przedstawiciela WUOZ w Lodzi. Prowadzenie prac przy elementach metalowych, drewnianych, kamiennych,
sztukatorskich powinno by¢ na biezaco konsultowane i uzgadniane z przedstawicielami WUOZ. Wymiana
najbardziej zdegradowanych elementdéw rowniez powinna by¢ konsultowana. Ponadto w przypadku
wymienianych i odtwarzanych obicktow nalezy wykonal rekonstrukcje ich profili 1 przedstawi¢ na komisji
konserwatorskiej przy wspotudziale przedstawiciela WUOZ. Wskazane jest aby przy elementach zabytkowye
prace byly przeprowadzone przez uprawnionego konserwarera dziet sziuki z doswiadczeniem w pracy przy tego

typu obicktach.

Majac na uwadze cytowane na wstgpie niniejszej decyzji przepisy Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, ktore w zwiazku z tego typu pracami nakfadajg na wiasciciela obiektu
zabytkowego obowigzek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia (art. 127 § 11§ 2, art. 129§ 11§ 2k.p.a.).

2. Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow stwierdza wygasnigcie decyzji, jezeli decyzja zostata
wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego warunku, a strona nie dopehita tego
warunku (art.162 § 1 pkt 2 k.p.a.).

3. Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow uchyli decyzje, jezeli zostata ona wydana z zastrzezeniem
dopetnienia okreslonych czynnosci, a strona nie dopetnita tych czynno$ci w wyznaczonym terminie (art.
162 § 2 k.p.a.).

4. Obowiazki natozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie przepisow
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r.

WO JEWADZXI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest Eodzki Wojewodzki
%:g‘cz:;ﬂo’w ul. Piotrkowska 99, 0-425 Lodz, lcl.:AJZ 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkow. Danc przetwarzanc sg w cclu realizacji
B ZABYTKOW c-mail: sckretariat@ wuoz-lodz.pl czynnoser urzedowych. Masz prawo do dostcpu, sprostowania,
I W oDz hutps:/www.wuoz-lodz.pl uzianiczema przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz

na stronie www WUOZ: RODO
lub pod numerem teletonu: 42 631 78 92.
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poz. 1427, ze zm.) w trybie wiasciwym dla egzekucji obowiazkéw o charakterze niepienigznym
(mozliwe jest nalozenie grzywny w celu przymuszenia).

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11 § 2 k.p.a.).

6. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwolania (art.
130 § 4 k.p.a.).

7. Otrzymane pozwolenie — administracyjna decyzja konserwatorska — nie zwalnia inwestora z obowiazku
uzyskania zezwolen wymaganych innymi przepisami szczegétowymi.

Uiszczono oplatg skarbowa w wysokosci 82 z1.
Ustawa o oplacie skarbowe;j z dnia 16 listopada 2006 roku
Katarzyna Karwasik - inspektor ochrony zabytkéw nieruchomych

5
4(» eksandra Stepien

Y.odzki Wojewodzki

serwator Zabytkow

Wojewodzii urzud Ociwony Zuuyrkow w todzi
NINIEJSZA DECYZJA JEST OSTATECZNA
| PODLEGA WYKONANIU OD DNIA

231,403 Koam e

.......

Otrzymujg:

@ Uniwersytet Lodzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Lodz
przez petnomocnika:

Mitosz Sanetra ul. Zablocie 39, 30 - 701 Krakow

aa.

N

Spraweg prowadzi:

Katarzyna Karwasik — Inspektor Wydziat Zabytkow Nieruchomych Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lodzi,
Tel. (42) 631 78 93

WOSEWODZXI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Admimstratorem danych osobowych jest Lodzki Wojewddzki
U“Zﬂ:ONY ul. Piotrkowska 99, 90-425 Lodz. tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konscrwator Zabytkow. Danc przetwarzane sa w celu realizacji
ZABYTROW e-mail: sckretariaua wuoz-lodz.pl czyn.nos'c: urz¢dowych. Masz prawo do d(.).\:lgpu. sprostowania,
w LoDz https:/ www.wuoz-lodz.pl ograniczenia przetwarzania danych. Wigeej informacji znajdziesz

na stronie www WUOZ: RODO
tub pod numerem telefonu: 42 631 78 92,
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DEPARTAMI:]
I ROZWO.J1
Wydzial Urt
90-926 t& e D>
Nr opracowania:  23-01/PB tel. 42 638 54 4
Kategoria obiektu:  IX
Data: Wrzesien 2023

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu todzkiego przy ul.
Sienkiewicza 21 w kodzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z
funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o funkcji nauki i kultury z
czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami
goscinnymi) rozbiérka balkonéw i schodéw zewnetrznych wraz z
zadaszeniem, oraz wykonaniem ocieplenia elewacji péinocnej oraz
zachodniej, budowa szklanego swietlika nad dziedzincem wewnetrznym
oraz realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania

terenu.

Lokalizacja inwestvcii:

t6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 to6dz Srodmieécie
oraz fragment dz.nr ewid. 65/10 , obr. 106105_9.0006 t4dz Srédmiescie

Uniwersytet Lodzki
ul. Narutowicza 68 , 90-136 tddz

Jednostka projektowa:

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o. WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZARY TEOW
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow W LC 7]
zatacznik do decyzii znak

WUDR-2N. 342 1104 1013 K KA

2 s A3 41 203

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1 ROZW(

Wydziat fl'.";
90-926
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Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),Wyzej podpisani projektanci o$wiadczajg, ze niniejszy
projekt Zagospodarowania Terenu sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Instalacji elektrycznej

M ucznych
Kr 238/2€01

Imie i nazwisko Branza Specjalnos¢ Uprawnienia / Izba budowlana hnetra

upr. bud. do y dd projs SuCOwiqng
magr inz. arch. Architektura | projektowania bez P15 Wit Ahiczen

: ; A MPQOIA038/2009 nicznej

Mitosz Sanetra Projektant ograniczen w spec. 0IA/038/2009

architektonicznej ;

upr. bud. do mgr inz. Tomasz|Zebro

: S Y603 507 115 ‘a0

mgr inz. Konstrukgja | Projektowania - bez | y\p 0666000k 06 A #
Tomasz Zebro Projektant e e I

konstrukcyjno-

budowlanej
mgr inz. Instalacje upr. bud. do MAP/0123/POOS/d6‘2 i
Rafat Woznica sanitarne projektowania bez Upr. dUd e

Projektant ograniczen w spec. op 3
R ) ograni
; Instalacji sanitarnej ins alacyjnej

mgr inz. Instalacje upr. bud. do 338/200y, \OF ind.| i " L
Piotr elektryczne projektowania bez 6,‘ ,:“ 'r;‘j‘e.:to‘\;via; aa ;
Kapuscinski Projektant ograniczen w spec. & a7 udow;gn ymi
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1. DANE OGOLNE
Nazwa i zakres inwestycii:
~Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Uniwersytetu tédzkiego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania w celu dostosowania do potrzeb jednostek
migdzywydziatlowych oraz termomodernizacja i budowa szklanego $wietlika nad
dziedzifice wewnetrznym, miejsc parkingowych oraz wewnetrznej instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z klimatyzacjq i instalacjg ciepta technologicznego oraz rozbudows i
przebudowa wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i
teletechnicznej, budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi”

Adres inwestycii:

t6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 t6dz Srédmieécie

Inwestor
Uniwersytet todzki, ul. Narutowicza 68 , 90-136 t6dz

Jednostka projektowa

LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0. o.
ul. Zablocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676-238-36-75

Podstawa opracowania

— Umowa z dnia 09.03.2023

— Konsultacje z Inwestorem

—  Wizje lokaine

- Ogolnie obowigzujace przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.)

- Uchwata nr xxix/756/16 rady miejskiej w todzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi
potozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Pétnocnej,
Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza ,Juliana Tuwima i
Andrzeja Struga

— mapa do celdw projektowych wykonana przez ADT sp. z 0.0.

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

— Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym
,okreslajgca warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku— opr. GEO-BUD Zaktad Ustug
Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien — marzec 2023 r.

— Zgoda autora muralu Jerzego Bystrego na renowacje i wprowadzenie koniecznych zmian.

— Opinia WUOZ- ZN.5183.868.2023.KKA

Programy prac remontowo-konserwatorskich i pozwolenia :

a. ,Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczacy fasad budynku”— opr. Natalia
Pawtowska — czerwiec 2023 r.
b. ,Program prac remontowo-konserwatorskich dla elementéw wystroju”— opr. Natalia
Pawitowska - czerwiec 2023 r.
c. ,Program prac remontowo- konserwatorskich dla sztukaterii” opr. Natalia
Pawtowska — czerwiec 2023 r.
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2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 90-$

inl
181, 42 3

Stworzenie nowoczesnego centrum kultury z pokojami goscinnymi, ktdre dysponowatoby
odpowiednim zapleczem do planowania, organizacji oraz prezentacji wystaw artystow Swiatowej
stawy, poruszajacych sie w swojej twdrczosci na styku nauki i sztuki. Najwazniejszym zadaniem
Centrum Kultury bedzie rozwdj i potaczenie badan naukowych w obrebie kultury i nauk Scistych z
praktyka w tej dziedzinie, czyli wszelkie dziatania ukazujace praktyczny wymiar badan naukowych
poprzez ich prezentacje na rozmaitych polach dziatalnosci kulturalnej. Planuje sie dostosowanie
budynku do potrzeb jednostek miedzywydzialowych Uniwersytetu tddzkiego. By sprostac
stawianym wymaganiom budynek wymaga przebudowy, rozbudowa i remontu budynku
Uniwersytetu tddzkiego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz termomodernizacjg i budowa
szklanego S$wietlika nad dziedzincem wewnetrznym, zorganizowania miejsc parkingowych oraz
wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacjg i instalacig ciepta
technologicznego oraz rozbudowa i przebudowg wewnetrznych instalacji: wodociggowej,
kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej. Ponadto planuje sie rozbidrke schodéw
zewnetrznych wraz z zadaszeniem.

Schody zewnetrzne zelbetowe o nieregularnym ksztalcie wraz z Zzelbetowym zadaszeniem na
zia%ce nr 65/10.

-Stan: Uzytkowane, kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
- wymiary rzutu 7,8 x 2,4 m
- catkowita wysokosS¢ ~3,9m

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek znajduje sie w narozniku ulic Sienkiewicza oraz Moniuszki. Trzy sciany zewnetrzne tj..
potnocna, potudniowa i wschodnia usytuowane sg w granicy dziatki nr 117/1. Sciana zachodnia
przylega do czesci ogrodowej dziatki. Od strony ulicy Moniuszki istnieje ogrodzenie, ktére w ramach
odrebne] procedury (pozwolenie nr WUOZ-zn.5142.538.2022.MS / decyzja nr DPRG-UA-
1.1689.2022) uzyskato zgode na przebudowe oraz lokalizacje zjazdu wraz z bramg wjazdowa oraz
furtkg pieszg. Od strony zachodniej dziatka ogrodzona jest niskim murem posadowionym na
sagsiedniej dziatce 118/3. Na terenie w czesci ogrodowej znajdujg sie wysokie drzewa np. lipa,
kasztanowiec oraz nizsze, mtodsze krzewy i drzewa iglaste. W chwili obecnej wjazd na teren dziatki
odbywa sie poprzez przejazd bramowy. Dostep pieszy na teren dziatki tylko poprzez budynek.
Dziedziniec posiada nawierzchnie z plyt betonowych podobnie jak cze$¢ ogrodu w bezposredniegj
bliskosci sciany zachodniej. Powierzchnia betonowa przewidziana jest do rozbiorki.

WOJEWODZKIURZAD
OCHRCNY ZABYTXOW
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4. PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano:

- 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego dla 0séb niepetnosprawnych;

- 5 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w tym 2 z mozliwoscig tadowania samochodu
elektrycznego zapewniono, zapewniono minimalng moc 2x3,7 kW;

- 12 miejsc parkingowych dla rowerdw;

- piesze ciggi komunikacyjne z nawierzchnig utwardzong (nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-
Zywiczna)

- utwardzone miejsce na zamykane kontenery na odpady state w obudowie;

- rozbiérka schodéw zewnetrznych oraz zadaszenia od strony pétnocnej na dz. nr 65/10;

- wytworzenie podcienia wejscia gldwnego w pétnocno- wschodnim narozniku;

- mata architektura: podswietlane cokoly, tawki, kosze na $mieci, stoliki do pracy dla uzytkownikow
przestrzeni coworkingowej, domki dla motyli, oSwietlenie.

Remont ogrodzenie z furtkg od ulicy Moniuszki oraz montaz nowej bramy wjazdowej na podstawie
pozwolenia na budowe nr DPRG-UA-1.1689.2022 z dnia 08.09.2022, poza zakresem niniejszego
postepowania.

Powierzchnia zabudowy- w zwigzku z planowang przebudowa i rozbudowa, powierzchnia zabudowy
wzrosta o 183,49m2 i wynosi 938,46 m2 (754,97m2+ 183,49m2).

Uktad komunikacyjny:
Dostep do drogi publicznej oraz obstuga komunikacyjna poprzez zjazd na teren inwestycji od strony ul.
Moniuszki na podstawie odrebnej procedury (decyzja ZdiT-UU.40122.4.24.2022);
Wejscie na teren ogrodu furtkg od strony ul. Moniuszki. Pozostate wejécia na teren poprzez
budynek. Budynek dostepny bezposrednio z chodnika ulicy Sienkiewicza jak i ulicy Moniuszki.

Projektowana infrastruktura techniczna:

a) zapotrzebowanie budynku w wode z poprzez rozbudowe instalacji wodociggowej
wewnetrznej z istniejgcego przytacza wodociggowego zgodnie z warunkami
IT.424.1427.2023/W/SZ

b) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych poprzez istniejgce przylacze kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami IT.424.1427.2023/W/SZ;

c) odprowadzenie Wody deszczowej poprzez istniejgce przytacze kanalizacji deszczowej
zgodnie z warunkami IT.424.1427.2023/W/SZ;

d) sie¢ cieptownicza — poprzez przebudowe przytacza cieptowniczego 2xDn40mm od
potgczenie z preizolowang siecig cieptowniczg 2xDn65mm do pomieszczenia wezta w piwnicy
budynku zgodnie z warunkami Nr236/23 Veolia przytgcz w miejscu przejscia pod lekka
zabudowa galerii komunikacyjnej zostanie zabezpieczony rurg ochronng & 300;

€e) zasilanie budynku poprzez przebudowywane zlgcze kablowe zgodnie z warunkami 23-
D7/WP/03015 oraz 23-D7/WP/03016- poza zakresem niniejszego postepowania.

Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Ogrod projektuje sie jako geometryczne zatozenie nawigzuje formalnie do geometrycznego detalu jaki
znalez¢ mozna na elewacji i panelach zeliwnych historycznego ogrodzenia, funkcjonalnie zas do
historycznych ogrodow willi miejskich poszerzone o funkcje zielonego foyer dla sal wystawowych oraz
kawiarni. W celu zminimalizowania powierzchni przeznaczonych dla ruchu kotowego, wprowadzono
strefowanie. Bezposrednio przy budynku projektowana jest nawierzchnia mineralna utwardzana
petnigca role ciggu pieszo jezdnego, a dalej w strone zachodnig strefa zieleni i ruchu pieszego. Wyjscie
z patio potgczono poprzez brame z 2 klondw z alejka ogrodowg z pozostatym terenem zielonym.

W zwigzku z kolizjg z wjazdem z bramy i projektowanym ukiadem przestrzennym konieczne jest
usuniecie zakrzewien oraz drzew iglastych o nr inwentaryzacyjnych 1-7 oraz 9.
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4.1, PROJEKTOWANE ROZBIORKI tel. 42 w;‘

W zwigzku z przebudowa wejscia giéwnego do budynku , koniecznym jest rozebranie schodéw
zewnetrznych wraz z ich zadaszeniem oraz odtworzenie chodnika z kostki granitowej na wzoér
istniejgcej. Rozbiorki bedg wykonywane na fragmencie dziatki nr 65/10.

Zagospodarowanie terenu rozbiorki

Ogrodzenie i oznakowanie
Strefa robét rozbiorkowych bedzie wyznaczona w odlegto$ci min. 6m od kazdego rozbieranego
obiektu, oznaczona pasami z folii biato — czerwonej lub zaporami drewnianymi i oznakowanymi tablicami
informujgcymi o wystepujacych zagrozeniach oraz tablicg informacyjng zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. Wyznaczeni pracownicy bedg stale nadzorowac¢ wyznaczong strefe i pilnowac , aby nikt
nie przedostat sie poza strefy w czasie pracy sprzetu .W czasie pracy sprzetu ciezkiego wyznaczeni
sygnalisci bedg informowaé¢ osoby niezwigzane z robotami o wystepujgcych zagrozeniach i kierowac
ewentualnym ruchem pieszych i pojazdéw. W razie koniecznosci, spowodujg oni przerwanie roboét
rozbiérkowych na czas niezbednego przejazdu lub przejscia w strefie robot rozbiérkowych.
Nie mozna dopusci¢ do wejscia oséb nieupowaznionych , postronnych na teren rozbiérki w

trakcie prac jaki i po zakoriczeniu lub w przerwie .

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi wiasny Plan Zagospodarowania terenu prac
wraz z ruchem kotowym ,pieszym ,zabezpieczeniami ,strefami , zapleczem, ogrodzeniem .

Wykonawca wyznaczy teren do parkowania sprzetu mechanicznego, jego naprawy oraz wyznaczy
zasady tankowania . Nie sktadowac paliwa na terenie placu robot .
Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia
programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznym.
- zgtoszenie zamiaru przeprowadzenia tych prac wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego,
wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wiasciwemu panstwowemu inspektorowi
sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.
- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,
- ogrodzenia terenu prac z zachowanie bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych,
dla oséb pieszych, nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston,

Drogi dojazdowe do placu robét
Dojazd samochodoéw i jednostek sprzetowych do robot rozbidérkowych bedzie sie odbywac po
istniejgcych drogach wewnetrznych oraz po utwardzonych placach w sgsiedztwie obiektow w
wyznaczonym czasie oraz poprzez istniejgce wjazdy i wyjazdy na drogi publiczne. Nie przewiduje sie
budowy dodatkowych drég i placéw utwardzonych. Wyraznie odgraniczyc¢ ruch pieszy i kotowy — tak by
zapobiec zagrozeniu dla pieszych (pracownikéw, nadzoru).

Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki
Przewiduje sie miejsce do tymczasowego sktadowania gruzu i ztomu w rejonie wyburzanych
obiektéw na terenie dziatki inwestora. Gruz po przeprowadzeniu recyklingu nalezy uzy¢ do zasypania
powstalych wykopéw oraz do prac niwelacyjnych wokét obiektow. Ztom stalowy pochodzacy z
konstrukcji budynkéw bgdz z jego wyposazenia, nalezy pocigc na odcinki transportowe i pozostawic¢ do
dyspozycji Inwestora.

Sktadowanie materiatlow wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami , zasadami BHP ,ogrodzi¢ i
oznakowa¢ .Wszelkie substancje niebezpieczne i szkodliwe usung¢ z terenu Inwestora przez
wykwalifikowang firme i na wyznaczone skfadowiska. Materialy odpadowe nalezy wywiez¢ na
odpowiednie sktadowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zaplecze budowy
Zaplecze socjalne, umywalnia oraz wc dla pracownikow, zatrudnionych przy rozbiorce nalezy urzadzic
w przewoznym kontenerze ulokowanym w poblizu wyburzanych obiektéw. Nalezy zapewnic: Tablice

informacyjng zasad BHP, telefony alarmowe , apteczke pierwszej pomocy . Przy kontenerze ustawic
WOTEWODZXIURZAD
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systemowe przeno$ne toalety — ktore regularnie opréznia¢ przez wykwalifikowang firme. Zapewnic
takze pomieszczenie na przechowywanie materiatow i narzedzia.
Sprzet i narzedzia

- Nalezy korzysta¢ gtéwnie ze sprzetu recznego

- Wyburzenie z zastosowaniem maszyn, urzadzen i sprzetu ciezkiego posiadajgcego odpowiednie

atesty, badania techniczne i profesjonalnego.

- WSzyscy pracownicy , a w szczegoinosci obstugujacy sprzet powinni byé przeszkoleni do zasad BHP,

posiada¢ odpowiednie uprawnienia i badania oraz by¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika

Budowy — Rozbidrki.

Sprzet ciezki i sSrodki transportowe

- koparka wyburzeniowa wraz z wysiegnikiem 25 m i nozycami hydraulicznymi do ciecia zelbetu i stali

- koparka wyburzeniowa

- kruszarki szczekowe do zabudowy na koparkach

- mioty hydrauliczne do zabudowy na koparkach

- stacja kruszenia i recyklingu gruzu

- fadowarki kotowe t-34

- samochdd samowyfadowawcze do transportu gruzu i ztomu

Narzedzia reczne i sprzet pomocniczy

Wszyscy pracownicy , @ W szczegolnosci obstugujacy sprzet powinni by¢ przeszkoleni do zasad BHP

posiadac odpowiednie uprawnienia i badania oraz by¢ pod stalym nadzorem uprawnionego Kierownika

Budowy — Rozbiérki.

- mioty i przecinaki

- aparaty do ciecia stali wraz z kompletem wezy i gazéw technicznych

- pita mechaniczna do ciecia stupow zelbetowych

- mtoty mechaniczne , wiertarki, wkretarki ,oraz inny sprzet konieczny do prac

Opis rozbiorki obiektow

Prace przygotowawcze

- Wykonaé wszelki konieczne przekfadki instalacji i sieci oraz montaz urzadzen.

- ldentyfikacje azbestu w przypadku jego obecnosci w przewidzianych do usunigcia materiatach

- Trwale odtgczy¢ wszystkie instalacje zewnetrzne zasilajace,

- Oznakowac trase przebiegu w poblizu obiektu czynnych instalacji energetyczny gazowych i
wodnych,

- Oznakowa¢ caly teren objety pracami wediug zasad BHP oraz sporzgdzonego przez
Kierownika Budowy- Rozbiérki Planu Zagospodarowania Terenu i Bezpieczenstwa Ruchu .

- Zdemontowac wszystkie instalacje

- Zdemontowaé wszystkie urzadzenia

- Wyznaczy¢ strefe bezpieczenistwa, nie moze ona wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci obiektu
rozbieranego, jednak nie mniej niz 6,0m. Strefe nalezy wyznaczy¢ tasmg dwubarwng— biato
czerwong oraz oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o tresci ,Uwaga prace na wysokosci”,
,Prace rozbidrkowe, wstep osobom postronnym wzbroniony”

- Dodatkowo przy ewentualnym stwierdzeniu obecnosci azbestu ogrodzi¢ teren prac z azbestem
z zachowaniem bezpieczne] odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla osob pieszych, nie
mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do
$rodowiska oraz uzyskac¢ odpowiednie zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zlozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza

- W przypadku prowadzenia prac z azbestem umieszczenie w strefie prac w widocznym migjscu
tablic informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem": w przypadku
prowadzenia prac z wyrobami zawierajacymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna

- Przygotowac ewentualng trase dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego

: W%znaczyé miejsce skiadowania elementow ziomowych pochodzacych z rozbidrki, gruzu,
WOTEWADIX] vﬁé
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Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie plac prowadzenia robdt!rézbidrkowych; :po

zatwierdzeniu technologii likwidacji obiektu.

- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Projekt
technologii i organizacji robét oraz szczegétowy harmonogram robét i finansowania, biorgcy pod
uwage informacje o metodach wykonywania prac przy demontazu wyrobéw zawierajgcych
azbest.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usunigciu
ewentualnych wyrobdw zawierajgcych azbest z obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji
przemystowej, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi
nadzoru budowlanego oraz wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

- Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP , Polskimi Normami

, wedtug Prawa Budowlanego i pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy .

Kierownik Budowy — Rozbiorki powinien zawiadomi¢ wiadciwy Wydziat Nadzoru Budowlanego o

planowanych pracach i prowadzi¢ Dziennik Rozbiorki .

- Wszystkie urzgdzenia elektryczne posiada¢ bedg odpowiednie zabezpieczenia, Bezpieczniki

wymagane wiasciwymi Normami .

Kolejnosc¢ likwidacji

Ewentualne prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposéb

uniemozliwiajgcy emisje azbestu do $rodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie wodg wyrobéw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i

utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;,

2) demontaz catych wyrobéw (plyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to

technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podiozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach
prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Do wyburzenia obiektow zelbetowych nalezy zastosowac, gtéwnie narzedzia reczne, wykonawca robot
moze stosowac takze, jesli uzna za konieczne miedzy innymi koparke gasienicowg z wysiegnikiem 25m
i nozycami do ciecia zelbetu i stali.

Wyburzenie obiektéw bedzie prowadzone mechanicznie, z wyjgtkiem miejsc gdzie sieci
uzbrojenia terenu mogg kolidowa¢ z pracami rozbiorkowymi -tam nalezy prace wyburzeniowe
wykonywa¢ recznie zachowujgc szczeg6lng ostroznos¢ i wymagania dotyczgce realizacji robot w
zakresie instalacji.

Elementy o konstrukcji zelbetowej/murowanej
- uprzatniecie i przygotowanie terenu wokét budynku
- rozbiorka zelbetowej plyty zadaszenia
- demontaz stolarki
- wyburzenie schodéw zewnetrznych
- odkopanie i rozbiorka fundamentow
- zakopanie powstatego wykopu
-biezacy wywoéz tadowarkg kotowg wyburzanych konstrukgji na plac kruszenia i recaklingu
-wstepne rozkruszanie gruzu z pomocga szczek kruszgcych zamontowanych na koparkach,
- recykling gruzu w mobilnej kruszarce szczekowe;j
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Przed pracami Kierownik Budowy — Rozbiérki wraz z inspektorem nadzoru Inwestora wykona wizje
lokalng omawianych obiektow i ustali wybrang metodg demontazu i wyburzen oraz ich harmonogram.
Do wyburzenia obiektow mozna zastosowac ciezki sprzet wyburzeniowy tj.: koparke wyburzeniowg z
wysiegnikiem 25 m i nozycami hydraulicznymi do cigcia zelbetu i stali oraz koparke ggsienicowa ze
szczekg kruszgcg oraz zamiennie z miotem hydraulicznym. W miejscach gdzie sieci uzbrojenia terenu
moga kolidowac z pracami rozbiérkowymi nalezy prace wyburzeniowe wykonywac recznie zachowujgc
szczegblng ostrozno$¢ i wymagania dotyczace realizacji robot w zakresie instalacji. W razie
koniecznosci nalezy w odpowiedni sposoéb sieci uzbrojenia terenu umartwic.

W czasie pracy sprzetu cigzkiego wszyscy pracownicy zostang usunieci poza wyznaczone strefy
bezpieczenstwa. Brygadzista kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy sprawdzi czy w wyburzanych
budynkach nie przebywajg ludzie i dopiero po stwierdzeniu tego faktu oraz usunieciu swoich
pracownikow poza stref niebezpieczna wyda pozwolenie operatorom sprzetu na rozpoczecie prac.
Roboty wyburzeniowe prowadzi¢ nalezy segmentami (przestami) pionowymi .

W miare likwidacji dachu, wyburzac¢ $ciany i stupy. Na biezaco nalezy usuwac gruz zalegajacy.
Dopiero po wykonaniu wyburzen w poszczegélnych segmentach do poziomu posadzki parteru nalezy
skuc plyte parteru i zlikwidowaé Sciany, slupy i fawy fundamentowe.

Wytworzony gruz nalezy na biezgco usuwac fadowarkg i przewozi¢ na plac sktadowy.

Wyburzone elementy konstrukcji zelbetowej nalezy na biezgco rozdrabnia¢ w celu oddzielania zbrojenie
stalowego, za pomoca kruszarki szczekowej zamontowanej na koparce. Gruz nalezy przetransportowaé
na plac recyklingowy gdzie poddany zostanie kruszeniu w stacji kruszacej (mobilna kruszarka
szczekowa) na materiat o granulacji 0-70 mm . Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop uzyskanym
kruszywem. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami uzupeiniajgc piaskiem lub pospétkg w celu
odpowiedniego zageszczenia.

Na biezgco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki, a materialy odpadowe (papa, drewno,
szkio, elementy ocieplenia i izolacji) nie nadajgce sie do ponownego zagospodarowania wywozi¢ na
odpowiednie skfadowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do transportu wyrobéw i odpadow zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o przewozie
towaréw niebezpiecznych.

- Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane

- Transport wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest, dla ktoérych przepisy o transporcie towarow
niebezpiecznych nie ustalajg szczegélnych warunkéw przewozowych, nalezy wykona¢ w spos6b
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do $rodowiska, w szczegoinosci przez:

1) szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobéw i odpadéw
o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folie
polietylenowa o grubosci nie mniejsze] niz 0,2 mm odpadéw zawierajgcych azbest o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpadow pozostajgcych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako
odpady o gestosci objgtosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i
szczelne zamkniecie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw zawierajgcych azbest w trakcie ich przygotowywania
do transportu;

5) odpowiednie oznakowanie opakowan;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowarn w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostepem 0sob niepowotanych.

- Przed zatadowaniem przygotowanych odpadow zawierajgcych azbest $rodek transportu powinien by¢
oczyszczony z elementow umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

- tadunek odpadow zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie
byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

- Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ skiadowane na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach skiadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne.
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Zakonczenie robot wyburzeniowych

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych i wyburzeniowych wykonaé nastepujgce prace :

-caly obszar, zajety jako plac rozbiérki doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego

przez:

-zebranie wszystkich resztek gruzu betonéw, muréw i innych materiatow odpadowych,

-zatadowanie i wywiezienie ich na skladowisko,

-zasypanie wszystkich dotéw, powstatych w czasie wyburzen,

-wyplantowanie catego terenu

-sporzgdzenie protokétu odbioru robét rozbidrkowych,

-zakonczenie Dziennika Rozbiorki, Oswiadczenie Kierownika Budowy — Rozbiérki , oraz zgtoszenie do
wiasciwego Wydziatu Nadzoru Budowlanego .

W wypadku stwierdzenia azbestu na budynkach poddanych rozbiérce po wykonaniu prac
demontazowych elementéw zawierajgcych azbest, wykonawca prac ma obowigzek zfozenia
wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy nieruchomosci, pisemnego oswiadczenia o
prawidtowoéci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem
wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych- oswiadczenie przechowywane jest przez co najmniej
5 lat.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu inwestycji:
na obszarze 12.03/U (dziatka nr ewid. 117/1 ): 1634 m?
na obszarze 12.01/ MW/U( dz nr ewid. 65/10)/: 35,67m2

Powierzchnia zabudowy (obszar 12.03/U): powierzchnia zabudowy budynkiem to 938,46 m2— co
stanowi 57,4 % powierzchni terenu inwestycji (< 100% zgodnie z planem miejscowym, warunek
~ speiniony).

Intensywnosc¢ zabudowy (obszar 12.03/U): 1,0<2,51<6,0 zgodnie z planem miejscowym,
warunek speiniony.

Powierzchnia pozostalego zainwestowania(obszar 12.03/U): (powierzchnia drég, parkingow,
placéw i chodnikdw: nawierzchnia mineralna i mineralno- zywiczna): 359,35 m? - co stanowi 21,9%
powierzchni terenu inwestycji.

Powierzchnia biologicznie czynna(12.01/ MW/U): bez zmian
Powierzchnia zabudowy (12.01/ MW/U): bez zmian

Intensywnos¢ zabudowy (12.01/ MW/U): bez zmian

Powierzchnia pozostatego zainwestowania (12.01/ MW/U): bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna (12.01/ MW/U): bez zmian

6. INFORMACIE I DANE

6.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla czesci obszary Miasta todzi
potozonej w Rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej,
Potnocnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza,
Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.

Planowana inwestycja znajduje sie zasadniczo na terenie oznaczonym w planie miejscowym
symbolem 12.03.U o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy ustugowej. Teren ten stanowi
obszar zabudowy srédmiejskiej.

Dodatkowo prace zwigzane z rozbidrkg schodow wraz z zadaszeniem i odtworzeniem w ich miejsce
chodnika z kostki granitowej na wzor istniejgcego chodnika oraz wykonania izolacji sciany potnocnej
budynku , bedg wykonywane na dzialce nr ewid. 65/10 , znajdujacej sie w obszarze 12.01/ MW/U o
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przeznaczeniu podstawowym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy
ustugowej.
6.2. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej

Kamienica przy ulica Sienkiewicza 21 w todzi — budynek frontowy z oficynami bocznymi wraz z
ogrodzeniem wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw oraz znajduje sie na obszarze uktadu
urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/18 (decyzja z dnia
20.01.1971) oraz na obszarze bedacym zabytkiem chronionym przez uznanie go za pomnik historii —
£6dz- wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego, a takze uktadu urbanistycznego Osada tddka
1824-27 réwniez ujetego w gminnej ewidencji zabytkdw. Dodatkowo w ewidencji zabytkéw ruchomych
znajdujg sig elementy wystroju wnetrz tj.: sztukaterie, boazerie, drzwi, lustro, kominek, zyrandole i
kinkiety.

6.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Budynek nie znajduje sie na terenach podlegajacych wpltywom eksploatacji gérniczej.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Dla inwestycji zostato wykonane opracowanie , Opinia geotechniczna i dokumentacja badan
podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym”- autor mgr inz. Bartosz Stepien, data opracowani
kwiecien 2023.

Otwory geologiczne wykonano przy istniejgcych $cianach oraz w miejscu planowanej zabudowy
galerii.

Pod warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci ok. 2,0 m zalegajg grunty rodzime, rozpatrywane
jako podioze budowlane.

Warstwa la — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych plastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL= 0,40.

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i
lokalnie piaskoéw gliniastych, wilgotnych plastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL= 0,30.

Warstwa Ic — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych twardoplastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL= 0,20.

Warunki wodne

Podczas wykonywania wiercen (28.03.2023) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
lokalnego sgczenia na gtebokosci 1,7 m ppt. Po okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych i
roztopach wiosennych woda bedzie pojawia¢ sie okresowo w nasypach na stropie trudno
przepuszczalnych glin. Nie nawiercono statego poziomu wod gruntowych.

Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli ( Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r., poz. 463 ) obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ , W szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

Podstawowe dane charakteryzujgce budynek:

a) powierzchnia wewnetrzna - 3899,53 m?

b)  wysokosé¢ budynku: -23,21m
C) liczba kondygnacji -6, w tym:
— nadziemnych ~5
— podziemnych -+,
d) grupa wysokosci: - SW,
e) kategoria zagrozenia ludzi: - ZL1,ZLIII,ZLV;

f) wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,B”.
Droga pozarowa

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 12 ust. 1 rozporzagdzenia dla budynku wymagane jest

doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku

pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej. Z uwagi na lokalne uwarunkowania droga pozarowa
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zostanie doprowadzona do budynku w sposoéb zapewniajgcy dostep do 30 % obwodu zewnetrznego
budynku.

Najwieksza szeroko$¢ budynku wynosi 36 m a catkowity obwod budynku wynosi 125,6 m. W zwigzku z
powyzszym dostep do budynku musi zosta¢ zapewniony na dtugosci 37,68 m obwodu zewnetrznego —
warunek spetniony. Droga pozarowa zapewnia dostep na catej diugosci sciany budynku (26,8 m) od ul.
Sienkiewicza oraz na 15 m (dwa odcinki operacyjne) wzdtuz $ciany budynku od ul. Moniuszki (potudnie)
oraz od strony skweru (pétnoc). tacznie zapewniony zostanie dostep do 56,8 m obwodu zewnetrznego
budynku. Droga pozarowa posiada szeroko$¢ 4 m a jej blizsza krawedz oddalona jest od $ciany
budynku o 5 m. Pomiedzy drogg pozarowg a $cianami budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Ulica Moniuszki nie stanowi
drogi pozarowej, mozliwy jest po niej dojazd pozarowy. Wyjscie z obiektu (z KL2) potgczone jest z droga
pozarowg utwardzonym dojsciem o dtugosci 5 m i szerokosci co najmniej 1,5 m zapewniajgcym dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, realizowane jest z hydrantdw miejskich DN 80,
zlokalizowanych w odlegtosci co najmniej 5 m od budynku i do 75 m od budynku (o nr ewid. 5306 i nr
3393). Hydrant zlokalizowany bezposrednio przy $cianie budynku przy ul. Moniuszki stanowi dodatkowe
zaopatrzenie w wode do celéw ppoz.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczaine

Przedmiotowy budynek zlokalizowano w nastepujgcych odlegtosciach od sgsiednich budynkow:

a) od strony péinocnej budynku zlokalizowano skwer miejski. Do naroza budynku przylega

budynek ZL oddzielony w pionie $ciang przeciwpozarowg REI120;

b) od strony zachodniej brak budynkéw, wystepuje teren zielony obiektu,

c) od strony wschodniej w odlegtosci 13 m wystepuje budynek ZL;

d) od strony potudniowej w odlegtosci 13 m wystepuje budynek ZL.
Budynek spetnia wymagania w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczernstwo
pozarowe zgodnie z rozporzadzeniem.

9. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nr ewid. dziatki, | Warunki techniczne, jakim powinny Dziatka objeta inwestycja
117/1 obr. S-6 odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)
Nr ewid. dziatki, | Warunki techniczne, jakim powinny Dziatka objeta inwestycjg
65/10 obr. S-6 odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

Zagospodarowanie terenu nie powoduje ograniczen w zabudowie dziatek sasiednich.

Okreélajgc obszar oddziatywania obiektu analizowano takze przepisy w szczegdlnosci:

1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych,

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny,

4, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko,
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze,

6. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, wraz ze wszystkimi rozporzadzeniami
wykonawczymi do ww. ustaw.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
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10. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu projektuje sie catkowity dostep osdb niepetnosprawnych do
wszystkich funkcji w budynku.

W projekcie przewidziano nastgpujgce rozwigzania komunikacyjne dla oséb niepetnosprawnych:

- miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych;

- wszystkie chodniki zewnetrzne bez stopni i schodéw terenowych;

- dwa dzwigi osobowe oraz platforma dla osdb z niepetnosprawnoscia.

11. SPIS RYSUNKOW.

Nr. Temat Rysunku skala
ZT1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
ZT2 Zbiornik retencyjny
A Rozwinigcie instalacji kanalizacji deszczowej w terenie
12. PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

12.1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie projektu gospodarki zielenig miato na celu optymalizacje projektu zagospodarowania
terenu pod katem zachowania jak najwiekszej ilosci zieleni istniejgcej. Niniejszy projekt gospodarki
zielenig wyszczegolnia drzewa i krzewy przeznaczone
do adaptacji oraz drzewa i krzewy kwalifikujgce sie do usuniecia badz tez przesadzenia
ze wzgledu na kolizje z docelowa wersjg projektowanego zagospodarowania terenu.

12.2. Decyzje projektowe

e Drzewa i krzewy do pozostawienia
Do pozostawienia przeznaczono 7 drzew i 2 krzewy zmierzone osobno.
Wiekszos¢ z nich znajduje sie w dobrym stanie zdrowotnym, zaobserwowano drobny posusz u kilku
sztuk.

e Drzewa i krzewy do przesadzenia
Brak.

e Drzewa i krzewy do usuniecia
Zielen przeznaczona do usunigcia z powodu kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu
znajduje si¢ w zréznicowanym wieku i stanie zdrowotnym. Do usuniecia przeznaczono drzewa w
formie krzewiastej (dwie robinie akacjowe) i krzewy dla ktérych przesadzanie nie jest celowe z uwagi
na cechy ich wzrostu oraz wtorny charakter nasadzen.

12.3. Zabezpieczenie zieleni na czas realizacji budowy

e Zabezpieczenie czesci nadziemnej
Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia drzew i krzewdw istniejgcych jest ich wygrodzenie od
strony frontu robét ptotem z gestej siatki lub przeset petnych, wysokoéci co najmniej 150cm. W
przypadku, gdy nie jest to mozliwe, zastosowaé nalezy ostony przypniowe poszczegdlnych drzew w
zasiegu robdt - odeskowac catg powierzchnie pni do wysokosci nie mniej niz 150 cm, przy czym dolna
cze$¢ desek powinna opierac sie o podtoze (wystajace nabiegi korzeniowe lub korzenie
powierzchniowe nalezy zasypac¢ warstwa gruntu piaszczystego). Deski powinny $ciéle przylega¢ do
pnia; oszalowanie nalezy opasac drutem stalowym co 40-60 cm (min. 3 razy).

e Zabezpieczenie systemu korzeniowego
W obrebie rzutu koron drzew obowigzuje zakaz sktadowania materiatow budowlanych (w tym réwniez
materiatow sypkich - kruszyw, urobku z wykopow oraz ziemi urodzajnej. W obrebie rzutu koron drzew
obowigzuje zakaz wjazdu cigzkiego sprzetu mechanicznego. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia
gruntu w sasiedztwie bryt korzeniowych drzew - w okresie suchej stonecznej pogody $ciany wykopdw
powinny by¢ ostoniete do czasu zasypania tkaning jutowa lub matg szkétkarska.

» Biezgca pielegnacja zieleni adaptowanej.
Przez caty czas trwania budowy nalezy zapewnic regularne podlewanie drzew w okresie suszy, ciecia
sanitarne oraz zabiegi ochrony roslin w przypadku gradacji szkodnikéw. Jesli pomimo zachowania
ostroznosci, podczas robdt wystapia uszkodzenia pni, korzeni lub gatezi koron drzew i krzewdw,
nalezy wykonac profesjonalne ciecie pielegnacyjne zgodnie z zasadami chirurgii drzew, zabezpieczajac
ubytki kory i rany po cieciach preparatem Santar SM, Dendromal lub Funaben 3.
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13. PROJEKT ZIELENI

13.1. Stan istniejacy
Wschodnia elewacja budynku zlokalizowanego na w/w dziatce oraz elewacje budynkéw po drugiej
stronie ul. Moniuszki stanowig architektoniczne $ciany wnetrza ogrodu. Efekt ten jednoczesnie
powieksza optycznie przestrzen ogrodu i wzmacnia kameralno$¢ tego miejsca.

13.2. Zalozenia projektowe

e Ogolny charakter

o Podstawg projektu jest utrzymanie wrazenia przestrzennosci w tym niewielkim ogrodzie
$rédmiejskim. Okreslajace miejski charakter projektowanego ,wnetrza” Sciany otaczajacych
budynkéw nie beda przestaniane wysoka roslinnoscig (poza ciang szczytowa w pétnocnej
granicy bezpoérednio przylegajaca do ogrodu). Ogrod projektuje si¢ jako geometryczne
zatozenie nawigzujgce formalnie do geometrycznego detalu jaki znalez¢ mozna na elewadji i
panelach zeliwnych historycznego ogrodzenia. Projektowana zielen ma oddawac charakter
dawnego XIX-wiecznego ogrodu $rédmiejskiego.

o W nawigzaniu do najbardziej charakterystycznego elementu dekoracji budynku, czyli muralu
reklamowego ,Pewexu” — Motyla oraz w trosce o zmniejszajaca sie ilos¢ terendw zielonych
atrakcyjnych dla dzikich zapylaczy - doboru roélin dokonano wg klucza ,atrakcyjnosci” dla tych
wiasénie owaddw oraz zaplanowano w pétnocnej granicy ogrodu przestrzen utrzymywang ,na
dziko” aby stworzy¢ miejsce do zerowania rowniez dla gasienic motyli.

o Motyle preferujg kwiaty w barwach fioletowych i zéttych. Tak kwitnace roéliny najlepiej sadzi¢
w grupach, tworzacych barwne plamy, poniewaz motyle widza kolory, a nie szczegoty.

o Projekt zieleni zaktada minimalizacje prac pielegnacyjnych przy zieleni, skupiajac si¢ na
pracach gtéwnie w okresie wczesnowiosennym, w ktérym przewiduje sig przyciecie
zaschnietych czesci bylin. Odtwarzane runo parkowe/ trawnik, z zatozenia maja stanowic¢
obszar koszony w zaleznosci od planowanego przeznaczenia przestrzeni maksymalnie 2-3
krotnie w ciggu roku z uwagi na wystepujace na jego obszarze rosliny cebulowe.

e Drzewa

Nie projektuje sie nasadzen nowych drzew z uwagi na zaawansowany wiek juz obecnych okazéw oraz
niewielkg powierzchnie opracowywanego terenu. Obecne juz gatunki (jak lipa szerokolistna czy
kasztanowiec pospolity) sg atrakcyjne dla owadow.

e Krzewy
PStnocna rabata ,na dziko”: planowane sg krzewy kwitnace takie jak: deren jadalny, kruszyna
pospolita, $wido$liwa kanadyjska oraz pnacza takie jak wiciokrzew Hecrotta w réznych odmianach.
Buforowa rabata centralna: oczar posredni ,Primavera”, kalina wonna, swidosliwa kanadyjska,
laurowisnia ,,Otto Luyken”.

e Byliny
Pétnocna rabata ,na dziko”: pokrzywa, podagrycznik pospolity, przytulia czepna, orliki i przywrotnik w
odmianach.
Buforowa rabata centralna: zawilec chinski, pioropusznik strusi, aster rozkrzewiony, zywokost
wielkokwiatowy.
Niskie rabaty bylinowe ,dla motyli”: krwisciag lekarski, firletka poszarpana, firletka wiencowa, Floks
szydlasty 'Purple Beauty' uzupetnione o rosliny cebulowe oraz astry w kolorach fioletowym i z6ttym.

e Roslinno$¢ okrywowa i runo parkowe
Projekt zaktada obecno$¢ zréznicowanego gatunkowo runa parkowego uzupetnionego o rosliny
cebulowe takie jak: zawielc gajowy, kokorycz pusta, cebulica syberyjska 'Alba’, pierwiosnek wyniosty,
tulipan dziki, $niezyca wiosenna, fiotek wonny.

e Nawierzchnie utwardzone
Ogrodzenie od ul. Moniuszki zostanie przebudowane zgodnie z odrebnym projektem (lokalizacja
zjazdu, brama wjazdowa i furtka piesza). Istniejgca powierzchnia betonowa w ogrodzie przewidziana
jest do rozbidrki. Planowane sa miejsca parkingowe dla samochodéw o wodoprzepuszczalnej
mineralno- zywicznej nawierzchni oraz stojaki rowerowe i Sciezki piesze o wodoprzepuszczalnej
nawierzchni mineralnej.

o Wykonywanie nasadzen roslinnych WO}EW@DZQUR

o Wymagania jakim powinien odpowiada¢ materiat roslinny Q“‘ﬁﬁowggwnéw
Jezeli zielen bedzie zakladana w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczeciem Wtopz(
wegetacji lub jesiennym tuz po jej zakonczeniu, dopuszcza sig sadzenie materiatu kopanego z
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gruntu o podobnych parametrach, lub materiatu z brytg korzeniowa. Rosliny powinny mieé
dobrze wyksztatcong cze$¢ nadziemng, proporcjonalng, zdrowa i nie potamana, bez uszkodzen
mechanicznych lub objawéw chorobowych.

Wszystkie rosliny powinny wykazywa¢ cechy danego gatunku i odmiany oraz spetnia¢ wymogi
dobrego materiatu roslinnego, okreslone w Zwigzku Szkétkarzy Polskich (wyd. Z.Sz.P.,
Warszawa 2013).

Rosliny w pojemnikach powinny miec silnie przero$nieta bryte korzeniowa w catej objetosci
pojemnika. Cze5¢ nadziemna roslin o ptozacym typie wzrostu powinna pokrywa¢ catkowicie
powierzchnig doniczki z zapasem 10cm poza jej brzegi.

Rosliny z bryla korzeniowa powinny mie¢ bryte dobrze przeroénieta i odpowiednio duza, w
zaleznosci od gatunku i odmiany i wielkosci roéliny. Bryta korzeniowa powinna byé
zabezpieczona tkaning, rozkladajaca sie najpézniej w ciggu pottora roku po posadzeniu. Bryly
drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Ro$liny sadzi¢ nalezy wraz z zabezpieczeniem bryty
korzeniowe]j zaréwno tkaning, jak i drutem, mozna jedynie poluzowaé¢ zabezpieczenie przy
szyjce korzeniowej.

Rosliny bez bryly czyli z gotym korzeniem muszg mieé rozbudowany i zdrowy system
korzeniowy, zachowujgcy proporcje w stosunku do czesci nadziemnej rosliny.

Zaktada sig Ze byliny beda sadzone wylacznie z pojemnikéw. Podtoze w pojemnikach z
bylinami powinno byc¢ réwnomiernie przero$nigte korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w
catosci po usunigciu pojemnika. Korzenie nie mogg by¢ nadmiernie splatane. Wierzchotki
korzeni powinny by¢ jasne i zywotne.

W okresie wegetadji rosliny maja byc silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i
objawéw chorobowych, wlasciwie wybarwione. Bryta korzeniowa lub korzenie nie mogg by¢
przesuszone.

Materiat roslinny nalezy zakupi¢ w pierwszym wyborze.

Sadzenie roslin i zalecenia pielegnacyjne

Planuje sie nowe nasadzenie krzewow. Krzewy wysokie na gruncie rodzimym nalezy sadzi¢ z
catkowitym zaprawianiem dotéw (niezaleznie od wymiany wierzchniej 20cm warstwy podtoza). Cata
powierzchnig nasadzen wyscidtkowac nalezy 5cm warstwa kory drobnej, sortowanej.

14.

Zataczniki

-Inwentaryzacja Dendrologiczna autorstwa dr inz. arch. Kraj. Wojciech Bobek

Opracowat: mgr inz. arch. Mitosz Sanetra
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