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1. Przedmiot instrukeji .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegotowa instrukcja eksploatacji wentylatorow i
nagrzewnic .

2. Z.akres stosowania .

Instrukcja moze by¢ stosowana w Elektrowni Wodnej Niedzica .

3. Dokumenty zwigzane :

- Projekt Wentylacji Tunelu Szynowego ,

- Projekt Wentylacji Pomieszczei Akumulatorni ,

- Budynek Elektrowni - Wentylacja - Proj ekt Zamienny ,

- Instalacje Elektryczne Wentylatorni Nawiewnej i Wywiewnej .
- Dokumentacja Automatyki — Wentylacja Nastawni

4. Dane techniczne :

W Elektrowni Wodnej Niedzica zastosowano wentylacje nawiewno - wywiewna
(wyciagowa) . Wszystkie wentylatory oraz nagrzewnice zasilane sa z czterech nastepujacych
rozdzielnic :

RW1 , RW2 - rozdzielnie wentylacji nawiewnej ,

RW3 - rozdzielnia wentylacji wyciagowej , oraz zasilania klap przeciw - pozarowych ,
RW4 - rozdzielnia wentylacji nawiewno - wyciagowej 1 klap przeciw pozarowych budynku
administracyjnego .

Wiszystkie silniki napedu wentylatoréw zasilane z wyzej wymienionych rozdzielnic sa
zabezpieczone :

- od zwaré¢ w obwodzie glownym 3-ema bezpiecznikami topikowymi ,

- od zwaré w obwodzie sterowania bezpiecznikiem topikowym obwodu sterowania ,

- od przeciazen i przerw w fazie trojfazowym przekaznikiem termicznym z blokada po
zadziataniu .

Wiszystkie elementy grzewcze nagrzewnic zasilane z ww. rozdzielnic sa zabezpieczone

- od zwaré w obwodzie gléwnym 3-ema bezpiecznikami topikowymi ,

- od zwaré w obwodzie sterowania bezpiecznikiem topikowym obwodu sterowania .

Dla silnikéw - napedow wentylatorow sterowanie umiejscowione jest :

- przycisk zalaczania i wylaczania na elewacji rozdzielni z ktorej zasilany jest wentylator ,
- przycisk zalaczenia i wylaczenia na elewacji zestawOw sterowniczych zamontowanych w
pomieszczeniach (lub obok) ,ktore sa wentylowane .

Dla zespolow nagrzewnic sterowanie umiejscowione jest :

- przycisk zalaczania i wylaczania na elewacji rozdzielni z ktorej zasilany jest wentylator ,
- przycisk zalaczenia i wylaczenia na elewacji zestawow sterowniczych zamontowanych w
pomieszczeniach (lub obok) ,ktore s ogrzewane przez elementy nagrzewnic i wentylator
nawiewu cieplego powietrza kierowanego do pomieszczenia .

Instrukeja Eksploatacji - Wentylatornie.
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Dla wentylatorow nawiewu , wyciagowych , oraz nagrzewnic zasilanych z rozdzielni RW4
mozliwe jest wybranie miejsca sterowania tych urzadzen w rozdzielni .Na elewacji i rozdzielni
RW4 znajduja si¢ przelaczniki 3- pozycyjne :

e 0 wylaczone sterowanie

e 1 zalaczenie z rozdzielni, zalaczenie z pomieszczenia

e 2 zalaczenie z wentylatorni.

Sygnalizacja stanu napedow wentylatorow jest nastepujaca :

- optyczna , przy pomocy lampek sygnalizacyjnych (zataczenia i wylaczenia ) umieszczonych na
elewacji szafy rozdzielni z ktorej sa zasilane ,

- optyczna , przy pomocy lampek sygnalizacyjnych (zalacz i wylacz) umieszczonych na elewacji
zestawow sterowniczych zamontowanych w pomieszczeniach (lub obok) , ktore sa
wentylowane.

Sygnalizacja stanu elementow grzejnych nagrzewnicy jest nastgpujaca

- optyczna , przy pomocy lampek sygnalizacyjnych (zalaczenia i wylaczenia ) umieszczonych na
elewacji szafy rozdzielni z ktorej sa zasilane ,

- optyczna , przy pomocy lampek sygnalizacyjnych (zalacz i wylacz) umieszczonych na elewacji
zestawow sterowniczych zamontowanych w pomieszczeniach (lub obok) , ktore sg ogrzewane.

Napedy wentylatorow i nagrzewnice wentylatorni nawiewnej budynku elektrowni zasilane
z rozdzielni 0,4 KV RW1:

Gospodarka olejowa
Urzadzenia wentylacji i grzewcze zasilane z 2 - ¢j szafy RW1
- wentylator nawiewu N1 ,
- elementy grzewcze Ng 1/1 , Ngl/2 , Ngl/3 .
Istnieje blokada zataczenia elementow grzewczych , jezeli wezesniej nie zalaczony zostanie
wentylator nawiewu N1 . Po wylaczeniu wentylatora nastepuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych .

Akumulatornia Bl
Urzadzenia wentylacji i grzewcze zasilane z 2 - ¢j szafy RW1 :

- wentylator nawiewu N3 ,

- elementy grzewcze Ng 3/1 , Ng3/2 , Ng3/3 .
Istnieje blokada zalaczenia elementow grzewczych , jezeli wezesniej nie zalaczony zostanie
wentylator nawiewu N3 . Po wylaczeniu wentylatora nastepuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych . Dodatkowo istnieje blokada zalaczenia wentylatora nawiewu
N3 od zalaczenia wentylatora W4 wyciagu . Wentylator N3 mozna zalaczy¢ po zalaczeniu
wentylatora W4 .

Rozdzielnia 15 kV i urzgdzen wzbudzenia turbozespolu 1
Urzadzenia wentylacji i grzewcze zasilane z 2 - €] szafy rozdzielni RW1 :

- wentylator nawiewu N2 .
Istnieje blokada zalaczenia wentylatora nawiewu polegajaca na niedopuszczeniu zataczenia gdy
nie jest otwarta jedna z klap przeciwpozarowych (K1 i K2 ) do ww. pomieszczefi . Po
zamknieciu lub opadnigciu obu klap nastepuje automatycznie wylaczenie wentylatora .
Przy pracy turbozespolu 1 automatycznie zalaczany jest wentylator nawiewu przy zachowaniu
ww. warunkow blokad . Po wylaczeniu z pracy turbozespolu ,automatycznie wylaczany jest
ww. wentylator .

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.



Nastawnia i rozdzielnia pradu stalego 220 V
Urzadzenia wentylacji i grzewcze zasilane z 3 - ej szafy rozdzielni RW1:
- wentylator nawiewu N5 ,
- zasilanie szafy sterowniczej N5
Istnieje blokada zataczenia elementow grzewczych , jezeli wezesniej nie zataczony zostanie
wentylator nawiewu N5 . Po wylaczeniu wentylatora nastgpuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych .

Kablownia IILi IV
Urzadzenia wentylacji zasilane z 3 - € szafy rozdzielni RW1 :
- wentylator nawiewu N4 .

Istnieje blokada zataczenia wentylatora nawiewu polegajaca na niedopuszczeniu zalaczenia gdy
nie jest otwarta klapa przeciwpozarowa (K5 ) do ww. pomieszczeil . Po zamknigciu lub
opadnigciu obu klap nastgpuje automatycznie wylaczenie wentylatora . Wentylator N4 jest
sterowany tylko z szafy 3 rozdzielni RW1 .

Korytarz przewodéw okapturzonych
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 szafy rozdzielni RW1 :

- wentylator nawiewu N7,

- elementy grzewcze Ng 7/1 , Ng7/2 , Ng7/3 .
Istnieje blokada zalaczenia elementow grzewczych , jezeli wezesniej nie zalaczony zostanie
wentylator nawiewu N7 . Po wylaczeniu wentylatora nastgpuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych . Wentylator i nagrzewnice sg sterowane tylko z szafy 4 - tej
rozdzielni RW1 .

Rozdzielnia glowna potrzeb wlasnych i urzgdzen rozruchowych
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielni RW1:

- wentylator nawiewu N6 ,

- elementy grzewcze Ng 6/1 , Ng6/2 , Ng6/3 , Ngb6/4 .
Istnieje blokada zataczenia elementow grzewczych , jezeli wezes$niej nie zataczony zostanie
wentylator nawiewu N7 . Po wylaczeniu wentylatora nastepuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych . Wentylator i nagrzewnice sa sterowane tylko z szafy 4 - tej
rozdzielni RW1 .

Napedy wentylatorow i nagrzewnice wentylatorni nawiewnej budynku elektrowni zasilane
z rozdzielni 0,4 KV RW2 :

Sprezarkownia
Urzadzenia wentylacji i grzewcze zasilanie z 2 - ej szafy RW2
- wentylator nawiewu N8,
- elementy grzewcze Ng 8/1 , Ng8/2 , Ng8/3 .
Istnieje blokada zataczenia elementow grzewczych jezeli wezesniej nie zataczony zostanie
wentylator nawiewu N8 . Po wylaczeniu wentylatora nastepuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych .

Instrukeja Eksploatacji - Wentylatornie.



Akumulatornia B2
Urzadzenia wentylacii i grzewcze zasilane z 2 - ¢j szafy rozdzielni RW2 :

- wentylator nawiewu N10,

- elementy grzewcze Ng 10/1 , Ngl10/2, Ngl0/3 .
Istnieje blokada zataczenia elementow grzewczych , jezeli wezesniej nie zalaczony zostanie
wentylator nawiewu N10 . Po wylaczeniu wentylatora nastepuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych . Dodatkowo istnieje blokada zalaczenia wentylatora nawiewu
N10 od zataczenia wentylatora W16 wyciagu . Wentylator N10 mozna zalaczy¢ po zalaczeniu
wentylatora W16 .

Rozdzielnia 15 kV i urzadzen wzbudzenia turbozespolu 2
Urzadzenia wentylacji i grzewcze zasilane z 2 - ej szafy rozdzielni RW2 :

- wentylator nawiewu N9 .
Istnieje blokada zataczenia wentylatora nawiewu polegajaca na niedopuszczeniu zalaczenia gdy
nie jest otwarta jedna z klap przeciwpozarowych (K6iK7) do ww. pomieszczen . Po
zamknieciu lub opadnigciu obu klap nastepuje automatycznie wylaczenie wentylatora .
Przy pracy turbozespotu 2 automatycznie zalaczany jest wentylator nawiewu przy zachowaniu
ww. warunkéw blokad. Po wylaczeniu z pracy turbozespolu ,automatycznie wylaczany jest ww.
wentylator.

Nastawnia i telemechaniki
Urzadzenia wentylacji i grzewcze zasilane z 3 - ej szafy rozdzielni RW2:
- wentylator nawiewu N12 ,
- zasilanie szafy sterowniczej N12
Istnieje blokada zataczenia elementow grzewczych , jezeli wezesniej nie zalaczony zostanie
wentylator nawiewu N12 . Po wylaczeniu wentylatora nastgpuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych .

Kablownia I'i IT
Urzadzenia wentylacji zasilane z 3 - ¢j szafy rozdzielni RW2 :
- wentylator nawiewu N11 .
Istnieje blokada zataczenia wentylatora nawiewu polegajaca na niedopuszczeniu zataczenia gdy
nie jest otwarta klapa przeciwpozarowa (K10 ) do ww. pomieszczen . Po zamknigciu lub
opadnigciu obu klap nastgpuje automatycznie wylaczenie wentylatora . Wentylator N11 jest
sterowany tylko z szafy 3 rozdzielni RW2 .

Rozdzielnia glowna potrzeb wlasnych i korytarz kablowy
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4- tej szafy rozdzielni RW2:

- wentylator nawiewu N13 ,

- elementy grzewcze Ng 13/1 , Ng13/2 , Ngl3/3, Ngl3/4 .
Istnieje blokada zataczenia elementow grzewczych , jezeli wezesniej nie zalaczony zostanie
wentylator nawiewu N13 . Po wylaczeniu wentylatora nastepuje automatycznie wylaczenie
kazdego z elementow grzewczych . Wentylator i nagrzewnice sg sterowane tylko z szafy 4 - tej
rozdzielni RW2 .

Instrukeja Eksploatacji - Wentylatornie.
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Napedy wentylatoréw wyciagu i klap przeciwpozarowych pomieszczen wentylowanych
budynku elektrowni zasilane z rozdzielni 0,4 KV RW3 .

Klapy przeciwpozarowe zasilane sa jednofazowo z ww. rozdzielni i zabezpieczone sg

- od zwaré w obwodzie glownym jednym bezpiecznikiem topikowym ,

- od zwaré w obwodzie sterowania bezpiecznikiem topikowym obwodu glownego .

Bezposrednio przy klapie przeciwpozarowej jest zainstalowany dla jej zasilania transformator

obnizajacy napigcie 220/24 V . Napigcie znamionowe luzownikow klap wynosi 24 V, 50 Hz .

Dla klap przewidziano sterowanie reczne :

- otwarcie klapy reczne przy pomocy dzwigni,

- zamykanie - przyciskiem zamknigcia umieszczonym na elewacii tablicy sterowniczo —
pomiarowej T13 w nastawni ,

- automatycznie od urzadzen przeciwpozarowych oraz przy wzro$cie temperatury otoczenia ,

- sygnalizacja stanu klapy ppoz. : optyczna przy pomocy lampek sygnalizacyjnych ( otwarta ,
zamknieta ) umieszczonych na tablicy sterowniczo- pomiarowej T13 w nastawni .

Pomieszczenia wentylowane przez wentylatory zasilane z rozdzielni RW3 , miejsca sterowania,
wzajemne blokady migdzy wentylatorami a klapami p.pozarowymi .

Pomieszczenia gospodarki olejowej
Urzadzenia wentylacji zasilane z 2 - €] szafy rozdzielni RW3:
- wentylator W1 .

Pomieszczenia zbiornika sprezonego powietrza 3 MPa
Urzadzenia wentylacji zasilane z 2 - ¢j szafy rozdzielni RW3:
- wentylator W2 .

Rozdzielnia 15 kV i urzadzen wzbudzenia
Urzadzenia wentylacji zasilane z 2 - ¢j szaty rozdzielni RW3:

- wentylator W3 .
Istnieje blokada zalaczenia wentylatora wyciagu polegajaca na niedopuszczeniu zalgczenia gdy
nie jest otwarta jedna z klap przeciwpozarowych (K3 iK4) do ww. pomieszczen . Po
zamknieciu lub opadnigciu obu klap nastgpuje automatycznie wylaczenie wentylatora .
Przy pracy turbozespolu 1 automatycznie zataczany jest wentylator nawiewu przy zachowaniu
ww. warunkéw blokad . Po wytaczeniu z pracy turbozespolu ,automatycznie wylaczany jest
ww. wentylator .

Akumulatornia B1
Urzadzenia wentylacji zasilane z 2 - ¢j szafy rozdzielni RW3:
- wentylator W4 .
Istnicje blokada zalaczenia wentylatora nawiewu N3 od zalaczenia wentylatora W4 wyciagu .
Wentylator N3 mozna zataczy¢ po zalaczeniu wentylatora W4 .

Komora transformatora wzbudzenia turbozespolu 1
Urzadzenia wentylacji zasilane z 2 - ¢j szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagowy W5 .
Przy pracy turbozespolu 1 automatycznie zataczany jest wentylator wyciagowy W5 . Po
wylaczeniu turbozespotu wentylator jest automatycznie wylaczany.

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornic.



Kablownia IV
Urzadzenia wentylacji zasilane z 2 - ¢j szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu Wo.
Tstnieje blokada zataczenia wentylatora polegajaca na niedopuszczeniu zalaczenia gdy nie jest
otwarta klapa przeciwpozarowa (K5 ) do ww. pomieszczen . Po zamknieciu lub opadnigciu
obu klap nastepuje automatycznie wylaczenie wentylatora . Wentylator W6 jest sterowany tylko
z szafy 2 rozdzielnt RW3 .

Kablownia IV
Urzadzenia wentylacji zasilane z 2 - ¢j szafy rozdzielni RW3:

- wentylator wyciagu W7.
Istnieje blokada zalaczenia wentylatora polegajaca na niedopuszczeniu zalaczenia gdy nie jest
otwarta klapa przeciwpozarowa (K5 ) do ww. pomieszczen . Po zamknieciu lub opadnigciu
obu klap nastepuje automatycznie wylaczenie wentylatora . Wentylator W7 jest sterowany tylko
z szafy 2 rozdzielni RW3 .

- wentylator wyciagu W8.
Nie istnieje blokada zalaczenia wentylatora od klapy przeciwpozarowej. Wentylator W8 jest
sterowany tylko z szafy 2 rozdzielni RW3 .

Pomieszczenia urzadzen sanitarnych przy nastawni
Urzadzenia wentylacji zasilane z 3 - ¢j szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W9.

Nastawnia
Urzadzenia wentylacji zasilane z 3 - ¢j szaty rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W10
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W22.

Pomieszczenie urzadzen rozruchowych
Urzadzenia wentylacji zasilane z 3 - ¢j szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W11/1
Urzadzenia wentylaciji zasilane z 4 - ¢j szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W11/2.
Przy pracy urzadzen rozruchowych automatycznie zalaczane sa wentylatory wyciagowe .Po
wylaczeniu urzadzen rozruchowych automatycznie wylaczane sa wentylatory .
Wentylatory sa sterowane tylko z szaf 3 i 4 rozdzielni RW3 .

Korytarz przewodoéw okapturzonych
Urzadzenia wentylaciji zasilane z 3 - ¢j szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W12,
- wentylator wyciagu W13.
Wentylatory sa sterowane tylko z szafy 3 - iej rozdzielni RW3 .

Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielni RW3:

- wentylator wyciagu W23 .
Wentylator jest sterowany tylko z szafy 4 - tej rozdzielni RW3 .

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.



Pomieszczenie sprezarkowni
Urzadzenia wentylacji zasilane z 3 - ej szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W14.

Rozdzielnia 15 kV i urzadzen wzbudzenia
Urzadzenia wentylacji zasilane z 3 - ¢j szafy rozdzielni RW3:

- wentylator wyciagu W15.
Istnieje blokada zataczenia wentylatora polegajaca na niedopuszczeniu zataczenia gdy nie jest
otwarta jedna z klap przeciwpozarowych (K8iK9) do ww. pomieszczen . Po zamknigciu lub
opadnigciu obu klap nastepuje automatycznie wylaczenie wentylatora .
Przy pracy turbozespolu 2 automatycznie zalaczany jest wentylator nawiewu przy zachowaniu
ww. warunkéw blokad . Po wylaczeniu z pracy turbozespotu ,automatycznie wylaczany jest
ww. wentylator .

Akumulatornia B2
Urzadzenia wentylacji zasilane z 3-iej szaty rozdzielni RW3:
- wentylator W16 .
Istnieje blokada zataczenia wentylatora nawiewu N10 od zalaczenia wentylatora W16 wyciagu .
Wentylator N10 mozna zalaczy¢ po zalaczeniu wentylatora W16 .

Komora transformatora wzbudzenia turbozespolu 2
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciaggowy W17.
Przy pracy turbozespolu 2 automatycznie zalaczany jest wentylator wyciagowy W17 . Po
wylaczeniu turbozespolu wentylator jest automatycznie wylaczany.

Kablownia I
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W138.
Istnieje blokada zalaczenia wentylatora polegajaca na niedopuszczeniu zataczenia gdy nie jest
otwarta klapa przeciwpozarowa (K10 ) do ww. pomieszczen . Po zamknigciu lub opadnigciu
obu klap nastgpuje automatycznie wylaczenie wentylatora . Wentylator W18 jest sterowany tylko
z szafy 4 rozdzielni RW3 .
Kablownia II
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 — tej szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W19.
Istnieje blokada zalaczenia wentylatora polegajaca na niedopuszczeniu zataczenia gdy nie jest
otwarta klapa przeciwpozarowa ( K10 ) do ww. pomieszczefi . Po zamknigciu lub opadnigciu
obu klap nastepuje automatycznie wylaczenie wentylatora . Wentylator W19 jest sterowany tylko
z szafy 4 rozdzielnt RW3 .
- wentylator wyciagu W20.
Nie istnieje blokada zataczenia wentylatora od klapy przeciwpozarowej. Wentylator W20 jest
sterowany tylko z szafy 4 rozdzielni RW3 .

Korytarz kablowy
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielni RW3:
- wentylator wyciagu W21.
Wentylator sterowany jest tylko z 4 - tej szafy rozdzielni RW3 .

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.



-10 -

Komory generatorow
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielnt RW3:
- wentylator wyciagowy CO, z komor - W24 .
Wentylator jest sterowany tylko z szafy 4 rozdzielni RW3 .

Tunel szyn ekranowanych prowadzacy do budynkéw pomocniczych przy
transformatorach blokowych
Urzadzenia wentylacji zasilane z 5 - tej szafy rozdzielni RW3:

- wentylator wyciagu W31.

Wentylator sterowany jest z

- z szafy 5 rozdzielni RW3 |

- z nastawni , z zestawu sterowniczego ,

- na poczatku tunelu ,

- przy wentylatorze w budynku pomocniczym .

Sygnalizacja zataczenia i wylaczenia wentylatora jest wykonana przy pomocy lampek

sygnalizacyjnych ( zalacz i wylacz ) zlokalizowanych w zestawach sterowniczych .

Napedy wentylatoréw i klap przeciwpozarowych pomieszczei wentylowanych budynku
administracyjnego zasilanych z rozdzielni 0,4 kV RW4 .

Sygnalizacja stanu napedow wentylatorow jest :

- optyczna , za pomoca lampki sygnalizacyjnej ( tylko zatacz ) umieszczonej na elewacji szafy
rozdzielni z ktorej jest zasilane , lampki sygnalizacyjne) zestawu sterowniczego w
pomieszczeniach ( lub obok ) , ktore sa wentylowane oraz lampki sygnalizacyjnej zestawu
sterowniczego zamontowanego w wentylatorni .

Wszystkie nagrzewnice zasilane z ww. rozdzielni sa zabezpieczone jak napedy wentylatorow z
wyjatkiem zabezpieczenia od przeciazei , ktorego nie posiadaja .

Dla nagrzewnic istnieje uktad sterowania i sygnalizacji jak dla wentylatorow .

Dodatkowo przy nagrzewnicach zlokalizowano przelaczniki bezposrednio w obwodzie
glownym ) pozwalajace na 3 stopniowg regulacj¢ mocy grzewczej lub catkowite wylaczenie
nagrzewnicy .

Klapy p. pozarowe sa, zasilane jednofazowo i zabezpieczone w rozdzielni :

- od zwaré w obwodzie glownym jeden bezpiecznik topikowy .

Bezposrednio przy kazdej klapie dla zasilania sitownika klapy oraz jego obwodu sterowniczego
umiejscowiony jest transformator obnizajacy 220/24 V . Napigcie znamionowe napedu klap
wynosi 24 V, 50Hz .

Dla klap istnieje sterowanie rgczne i automatyczne . Przelacznik sterowania znajduje si¢ na
elewacji zestawu sterowniczego nad sitownikiem klapy .

Przelacznik w potozeniu 1 zalacza cewke sitownika klapy na otwieranie - klapa otwarta .
Przelacznik w potozeniu 2 zatacza cewke sitownika klapy na zamykanie- klapa zamknigta .
Przelacznik w polozeniu 3 zalaczenie i wylaczenie cewek sitownika klapy automatycznie w
zaleznosci od stanu wentylatora nawiewu .

Sygnalizacja stanu klapy p. pozarowe; :

- optyczna przy pomocy lampek sygnalizacyjnych (otwarta, zamknieta ) umieszczonych na
elewacji zestawu sterowniczego klapy .

Instrukeja Eksploatacji - Wentylatornie.
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Warsztat mechaniczny
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielni RW4 :
- wentylator nawiewu N1 ,
- nagrzewnica Ngl.
Zalaczenie nagrzewnicy moze nastapic po zalaczeniu wentylatora nawiewu .
Klapa p. pozarowa K1 jest samoczynnie otwierana i zamykana w zaleznosci od zalaczenia i
wylaczenia wentylatora N1 .

Spawalnia
Urzadzenia wentylacji zasilane z 4 - tej szafy rozdzielni:
- wentylator nawiewu N2 ,
- nagrzewnica Ng2/1 , Ng2/2 ,
- wentylator wyciagowy W3.
Zalaczenie nagrzewnicy moze nastapic po zalaczeniu wentylatora nawiewu .
Klapa p. pozarowa K2 jest samoczynnie otwierana i zamykana w zaleznosci od zalaczenia i
wylaczenia wentylatora N2 . Zalaczenie wentylatora wyciggowego nie jest blokowane .

Pomieszczenie rozdzielni 0,4 kV RW4
Urzadzenia wentylacji zasilane z 5 - tej szafy rozdzielni RW4 :
- wentylator wyciagowy W3 .

Pomieszczenie sanitarne i szatni
Urzadzenia wentylacji zasilane z 5 - tej szafy rozdzielni RW4 :
- wentylator nawiewu N5 ,
- nagrzewnica Ng5/1 , Ng5/2 ,
- wentylator wyciagowy W6.
Zalaczenie nagrzewnicy moze nastapi¢ po zalaczeniu wentylatora nawiewu .
Klapa p.pozarowa K5 jest samoczynnie otwierana i zamykana w zaleznosci od zalaczenia i
wylaczenia wentylatora N5 .
Zalaczenie wentylatora wyciggowego nie jest blokowane .

Pokdj $niadai , pompownia p.pozarowa , magazyn
Urzadzenia wentylacji zasilane z 5 - tej szafy rozdzielni RW4:
- wentylator nawiewu N6 ,
- nagrzewnica Ngb6 ,
Zalaczenie nagrzewnicy moze nastapi¢ po zataczeniu wentylatora nawiewu .
Klapa p.pozarowa K6 jest samoczynnie otwierana i zamykana w zaleznosci od zalaczenia i
wylaczenia wentylatora N6 .

Hala maszyn
Wentylacja hali maszyn odbywa si¢ w sposob naturalny z wykorzystaniem nawiewow
mechanicznych do podziemnych pomieszczen technologicznych ( nadcis$nienie 12% ). Nawiew
mechaniczny jest korzystny , bo powietrze jest wychlodzone w podziemiach .
Odprowadzenie powietrza odbywa si¢ grawitacyjnie przez gorny pas okien .
Chiodzenie turbozespolow latem odbywa si¢ w obiegu zamknigtym ( powietrze chtodzone przez
chiodnice , zasilane wodg chlodzaca z ukladu wody chlodzacej turbozespotow ) .
Dla dodatkowego doprowadzenia powietrza zewnetrznego , w sposob naturalny na poziom
UOC-y motyla ( 463,50 ) zastosowano klapy otwierane nad komorami kompensatorow
energetycznych .

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.
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Wentylatornie nawiewne budynku elektrowni usytuowane na poziomie 473,20 powietrze
zewnetrzne pobieraja z lukow montazowych upustow .

Powietrze to zasysane przez wentylatory doprowadzane jest do komory filtrow i przez filtry
dzialkowe tkaninowe oczyszczane .

Do nagrzewania powietrza zastosowane sg nagrzewnice elektryczne zbudowane z elementow
grzejnych rurkowych o mocy jednego elementu 9 kW .

Nastawnia warsztat mechaniczny
Oprocz wymienionych wyzej systemow wentylacji nawiewnej i wyciagowej oraz nagrzewnic do
ogrzewania tych pomieszczefi w celu zmniejszenia kosztow ogrzewania oraz unowoczesniania
parku urzadzen zastosowano nowy system ogrzewania.
W kablowni nr.3 umieszczono pompg ciepla ktora zasilana jest woda technologiczng z uktadu
chlodzenia generatorow.

OPIS UKEADU HYDRAULICZNEGO

1. Obieg pierwotny - stanowi doprowadzenie wody technologicznej do wymiennika plytowego z
trzech zrodel zasilania:
G1 - zasilanie z generatora | zalacza si¢ po otrzymaniu sygnatu z szafki sterujacej. Po otrzymaniu
sygnatu zalacza (otwiera si¢ w czasie 5 s) zawor ZE1, a zamyka si¢ zawor ZE3 (czas zamknigcia
60 s). Dzigki temu rozwiazaniu wymiennik plytowy jest ciagle ,,zalany” i nie nastgpuje
zapowietrzanie si¢ ukladu i praca na sucho (taka praca grozi zamarznigciem wymiennika).
G2- zasilanie z generatora 2 zalacza si¢ po otrzymaniu sygnatu z szafki sterujacej. Po
otrzymaniu sygnatu zalacza (otwiera si¢ W czasie 5 s) zawor ZE2, a zamyka si¢ zawor ZE3
(czas zamknigcia 60 s). Dzigki temu rozwigzaniu wymiennik plytowy jest ciagle "zalany" i nie
nastepuje zapowietrzanie si¢ ukladu i praca na sucho (taka praca grozi zamarznigciem
wymiennika).
G3 - zasilanie z jeziora, zasilanie to jest czynne w sposob ciagly tzn. zawor ZE3 jest w stanie
beznapigciowym w pozycji otwartej podtrzymywany za pomoca sprezyny, zapewniajac ciagly
napltyw wody technologicznej na wymiennik plytowy. Zamyka si¢ tylko w przypadku zataczenia
zaworu ZE1 lub ZE2 z wlasciwa zwloka czasowa (t = 60 s)
G4 - zrzut do jeziora, zrzut wody technologicznej z wszystkich zasilan odbywa si¢ w sposob
ciagly (uktad otwarty).

UWAGA! W czasie normalnej pracy wszystkie zawory ZR musza by¢
otwarte. Uklad bezobslugowy. Kontrola i czyszczenie filtra FS3 co | miesiac.
2. Obieg wtérny stanowi uktad hydrauliczny pomigdzy wymiennikiem pltytowym WP, a pompa
ciepta PC. Przeplyw czynnika (glikolu) wymusza pompa obiegowa P01 sterowana z uktadu
automatyki pompy ciepta PC.
UWAGA! Uktad bezobstugowy
3. Obieg CO stanowi uktad hydrauliczny pomigdzy pompa ciepta PC, a odbiornikami (fancoilami
na nastawni i nagrzewnica w warsztacie). Przeplyw czynnika (wody) wymusza pompa obiegowa
PO2 pracujaca w sposob ciagly. Regulacja temperatury na odbiornikach ciepla odbywa si¢ za
pomocg regulatoréw Sciennych AC512.
UWAGA! Uklad bezobslugowy. Kontrola i czyszczenie filtra FS co 2 miesigce.

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.
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OPIS UKEADU AUTOMATYKI WENTYLACJI NAWIEWNEJ NASTAWNI

Szafa sterownicza sluzy do zasilania i sterowania ukladem nawiewu Wyposazonego w nagrzewnice
elektryczna. Caly uklad wyposazony jest w nastepujace elementy automatyki:

« WN - wentylator nawiewowy,

» NE - nagrzewnica elektryczna,

A P 1- presostat roznicowy wentylatora nawiewu,

A P2 - presostat roznicowy filtra,

o SP1 - sitownik przepustnicy §wiezego powietrza,

« SP2 - sitownik przepustnicy powietrza z hali,

« TI - czujnik temperatury sterownika przepustnic,

o T2 - czujnik temperatury sterownika nagrzewnicy,

o T - termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy,

o TZ - czujnik zabezpieczajacy nagrzewnicg,

« MN - modut nagrzewnicy,

o MI 120 I-sterownik mikroprocesorowy przepustnic,
« MI 120 2 - sterownik mikroprocesorowy nagrzewnicy,

L]

Caly uktad wymaga zasilania 3x380V/50Hz. Jako ochrone przeciwporazeniowq zastosowano
wylacznik réznicowo-pradowy i uziemienie w zaleznosci od rodzaju linii zasilajacej.

7ZALACZENIE ZASILANTA

Zasilanie ukladu_zalaczane jest wylacznikiem glownym WG. Ukdad uruchamia si¢ i dziata w pelni
automatycznie po whaczeniu przetacznika "W" (zalacznik ukiadu) i zalaczeniu uktadu w nastawni
"WZ" (wytacznik zdalny). Stan zalaczenia widoczny jest na pulpicie szafy sterowniczej i w nastawn.

REGULACJA TEMPERATURY

Regulacje temperatury powietrza nawiewanego dokonuja dwustopniowo regulatory M1120. Pierwszy
z nich steruje w sposob plynny praca dwoch przepustnic (powietrza $wiezego i z hali) regulujac tak
nimi by po zmieszaniu uzyskaé nastawiona temperaturg mierzong czujnikiem "TI". Natomiast drugi
ma za zadanie utrzymywaé stala temperatur¢ powietrza nawiewanego za nagrzewnica, sterujac nig
w sposob ciagly za pomoca modulu nagrzewnicy "MN". Pomiar tej temperatury odbywa si¢ za
pomoca czujnika "T2". Praca nagrzewnicy jest mozliwa jedynie wtedy, kiedy pracuje wentylator
nawiewu. Takim wlaénie zabezpieczeniem jest presostat wentylatora, odlacza on zasilanie
nagrzewnicy w momencie wykrycia braku sprezu wentylatora. (Uzytkownik zmienia¢ moze jedynie
na regulatorze parametr Sv - warto$¢ zadana temperatury nawiewu, zmiana pozostatych parametrow
doprowadzi¢ moze do zlego funkcjonowania uktadu a nawet do uszkodzenia).

Dodatkowym zabezpieczeniem jest termostat nagrzewnicy, ktory w momencie przegrzania wylacza
nagrzewnice. Dodatkowe informacje odnosnie zadzialanie wylacznika termicznego zawarte sa w
instrukcji nagrzewnicy. Prace nagrzewnicy sygnalizuje lampka na szafie sterowniczej i w nastawni.

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.
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ZAMYKANIE PRZEPUSTNIC

W ukladzie tym jest mozliwo$¢ zdalnego zamykania przepustnicy powietrza z hali (otwierania
$wiezego powietrza), niezaleznie od stanu pracy calego ukladu, W tym czasie sterownik "MI120 1"
przestaje sterowaé przepustnicami, ustawia je w stan spoczynkowy. Gdy uklad jest zdalnie
wylaczony przepustnice przyjmuja rowniez taka pozycje jak w stanie ich zamknigcia.

SYGNALIZACJA PRACY I ALARMOW

ZASILANIE - lampka zielona sygnalizuje zalaczenie zasilania
PRACA UKLADU - lampka zielona ktora sygnalizuje wilasciwa prace ukladu nawiewnego,

zezwala na prace calej automatyki. Nie zapalenie sig tej lampki
spowodowane jest brakiem zalaczenia ukladu na szafce lub w nastawni

NIEDROZNY FILTR - lampka zolta, ktora sygnalizuje zwigkszona roznice cisnien powietrza
przed i za filtrem co $wiadezy o jego zanieczyszczeniu i koniecznosci
jego wyczyszezenia

WENTYLATOR - lampka zielona sygnalizuje wlasciwa prace u kladu nawiewnego.
NAWIEWU Zezwala na prace nagrzewnicy elektrycznej.
GRZANIE - lampka zielona sygnalizuje prace nagrzewnicy elektrycznej.

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.



Szafa sterujaca NG 12:

SPIS ELEMENTOW:

Symbol  |Nazpwa Typ Sztulk

Rozdzelnia SAREL SPECIAL 3D Typ 4X 600x400x250 1

Kontrolka diodowa LED 1 Omm Zielona 230VAC 4

Kontrolka diodowa LED 10mm Zielona 24V AC |

Kontrolka diodowa LED 1 Omm Zolta 24V AC 1
WG Wylacznik glowny zasilania ukladu Luk3F100A |
w Wylacznik ukladu Luk E12-52 1
WRP Wylacznik roznicowo-pradowy In 63A 1dn 0,03A [
Fl Zabezpieczenie nagrzewnicy | S193 B25 |
F2 Zabezpieczenie nagrzewnicy 2 S193B25 |
F3 Zabezpieczenie wentylatora nawiewu 0,75kW S 193 1,6-2,5 A I
F5 Zabezpieczenie ukladu sterownia 23 OV S191C2 1
Fo Zabezpieczenie ukladu sterownia nagrzewnicy |S191C1 [
|, Zabezpieczenie ukladu sterownia 24V S191 C4 I
CKF Czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF-BUzadl80V 1
Pl Przekaznik pomocniczy Rxn41611 5 A (24V 50/60Hz) |
N | Stycznil wentylatora nawiewu LC1KO09 (230V 50/60Hz) |
SN Stycznik glowny nagrzewnicy SM 325 25A 400V (230V 50 Hz) 1
TR Transformator 230/24 V TR. Bezp. 230/24 100VA I
MI 120 1 |Sterownik mikroprocesorowy | (sterowanie MI 120

przepustnicami) 1
MI 1202 |Sterownik mikroprocesorowy 2 (sterowanie MI 120

nagrzewnica elektryczng) 1

Przewdd sterujacy OMY 3xl 150mb

Przewod zasilajacy YDY 5x2,5 25 mb

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.
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Szafa sterujaca NG S:

SPIS ELEMENTOW:
Symbol — |Nazwa Typ Sztik
Rozdzielnia SAREL SPECIAL 3D Typ 4X 600x400x250 1
Kontrolka diodowa LED 10mm Zielona 230V AC 4
Kontrolka diodowa LED 10mni Zielona 24V AC 1
Kontrolka diodowa LED [0mm Zolta 24V AC 1
WG Wrylacznik glowny zasilania ukladu Luk 3F 100A |
W Wylacznik uldadu Luk E12-52 |
WRP Wylacznik roznicowo-pradowy In63A Idn 0,03A |
Fl Zabezpieczenie nagrzewnicy | S193 B25 1
F2 Zabezpieczenie nagrzewnicy 2 S193 B25 |
fFS Zabezpieczenie wentylatora nawiewu 2,.2kW S193 463 A !
F5 Zabezpieczenie ukladu sterownia 23 OV 8191 C2 1
Fo6 Zabezpieczenie ukladu sterownia nagrzewnicy S191C1 1
F7 Zabezpieczenie ukladu sterownia 24V S191 C4 |
CKF Czujnik kolejnosct 1 zaniku fazy CKF-B Uzad [80V !
L1 | Przekaznik pomocniczy Rxn41611 5 A (24V 50/60Hz) 1
S| Stycznik wentylatora nawiewu LCIK12(230V50/60Hz),.. |
SN Stycznik glowny nagrzewnicy ES420 Tth25A U400V (230V
50Hz)
TR Transformator 23 0/24 V TR. Bezp. 230/24 100VA 1
MI 120 | |Sterownik mikroprocesorowy | (sterowanie MI 120 |
przepustnicami)
MI 1202 |Sterownik mikroprocesorowy 2 (sterowanie MI 120 |
nagrzewnicq elektryczng)
Przewod sterujacy OMY 3xI1 [30mb
Przewod zasilajacy YDY 5x2.5 25mb

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.




o

Zestawienie systemow wentylacyjnych budynku elektrowni .
Wentylacja nawiewna :

N1 - Nawiew do pomieszczen gospodarki olejowej na poziomie 463,50 1 468,20 mnpm ,

N2 - Nawiew do rozdzielni 15 kV i urzadzen wzbudzenia - TG1 na poziomie 473,20 mnpm ,

N3 - Nawiew do akumulatorni i kwasowni - TG1 na poziomie 473,20 mnpm,

N4 - Nawiew do kablowni - TG1 na poziomie 479,20 mnpm ,

N5 - Nawiew do cze$ci nastawni i rozdzielni pradu stalego na poziomie 482,50 mnpm ,

N6 - Nawiew do rozdzielni RG i urzadzen rozruchowych na poziomie 487,80 mnpm ,

N7 - Nawiew do korytarza szyn ekranowanych na poziomie 487,80 mnpm,,

N8 - Nawiew do zbiornikow sprezonego powietrza i sprezarek na poziomie 468,20 mnpm ,

NO - Nawiew do rozdzielni 15 kV i urzadzen wzbudzenia - TG2 na poziomie 473,20 mnpm,

N10 - Nawiew do akumulatorni i kwasowni - TG2 na poziomie 473,20 mnpm ,

N11 - Nawiew do kablowni - TG2 na poziomie 479,20 mnpm ,

N12 - Nawiew do pomieszczenia przekaznikow , cze¢sci nastawni na poziomie 482,50 mnpm ,

N13 - Nawiew do rozdzielni , korytarza kablowego i czesci korytarza szyn ekranowanych na
poziomie 487,80 mnpm ,

Wentylacja wyciggowa :

W1 - Wyciag z pomieszczenia gospodarki olejowej poz. 463,20 1 468,20 mnpm,

W2 - Wyciag z pomieszczenia zbiornika sprezonego powietrza 3 Mpa poz. 468,20 mnpm ,

W3 - Wyciag z pomieszczenia urzadzen wzbudzenia - TG1 poz. 473,20 mnpm ,

W4 - Wyciag z akumulatorni i kwasowni - TG1 poz. 473,20 mnpm,,

W5 - Wyciag z transformatora wzbudzenia - TG1 poz. 473,20 mnpm ,

W6 - Wyciag z kablowni IV poz. 479,20 mnpm ,

W7 - Wyciag z kablowni III poz. 479,20 mnpm,

W8 - Wyciag z kablowni III poz. 479,20 mnpm,

WO - Wyciag z pomieszczenia sanitarnego i pomieszczenia obstugi poz. 482,50 mnpm ,

W10 - Wyciag z czgéci nastawni poz. 482,50 mnpm ,

W11 - Wyciag z pomieszczenia urzadzen rozruchowych poz. 487,80 mnpm,

W12 - Wyciag z korytarza szyn ekranowanych poz. 487,80 mnpm ,

W13 - Wyciag z korytarza szyn ekranowanych poz. 487,80 mnpm ,

W14 - Wyciag z pomieszczenia zbiornikow sprezonego powietrza i sprezarek poz. 468,20
mnpm

W15 - Wyciag z pomieszczenia urzadzenia wzbudzenia - TG2 poz. 473,20 mnpm ,

W16 - Wyciag z akumulatorni i kwasowni - TG2 poz. 473,20 mnpm ,

W17 - Wyciag z transformatora wzbudzenia - TG2 poz. 473,20 mnpm,

W18 - Wyciag z kablowni I poz. 479,20 mnpm ,

W19 - Wyciag z kablowni II poz. 479,20 mnpm ,

W20 - Wyciag z kablowni 1I poz. 479,20 mnpm ,

W21 - Wyciag z korytarza kablowego poz. 487,80 mnpm ,

W22 - Wyciag z czesci nastawni i pomieszczenia telemechaniki poz. 482,50 mnpm ,

W23 - Wyciag z korytarza szyn ekranowanych poz. 482,50 mnpm ,

W24 - Wyciag CO, z turbogeneratorow .

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.
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Zapotrzebowanie mocy dla wentylacji ( maksymalne ) budynku elektrowni

Wentylatornia nawiewna nr 1
Wentylator ~ szt. 7 {aczna moc 13,75 kW
Nagrzewnice szt. 5 lacznamoc  306,0 kW
Razem 319,75 kW

Wentylatornia nawiewna nr 2
Wentylator ~ szt. 6 tacznamoc 9,8 kW
Nagrzewnice szt. 4 lacznamoc  216,0 kW
Razem 225.8 kW

Wentylatornia wyciggowa
Wentylator  szt. 24 faczna moc 15,6 kW

Wentylatornia odciggowa CO;
Wentylator  szt. 1 laczna moc 0,6 kW

Wentylatornia tuneli kablowych i komunikacyjnych
Wentylator  szt. 10 facznamoc 6 kW

RAZEM WENTYLACJA 567,8 kW

Zapotrzebowanie mocy ( maksymalne ) dla wentylacji budynku
administracyjnego .

Wentylacja nawiewna
Wentylatory ~ szt. 4 tacznamoc 2,2 kW
Nagrzewnice szt. 4 tacznamoc 54 kW

Wentylacja wyciggowa
Wentylatory szt. 5 facznamoc 3,3 kW

RAZEM WENTYLACJA 59,5 kW

Razem zapotrzebowanie mocy na wentylacje budynku elektrowni i budynku
administracyjnego wynosi : 627,3 kW (maksymalnie ) .

5. Terminy i sposob przeprowadzania przegladow

Wentylatory nalezy przeglada¢ raz w roku .
Przeglad nagrzewnic - przed i po okresie grzewczym .
Przeglad ww. urzadzen powinien polegac na sprawdzeniu :
- stanu potaczen elektrycznych i mechanicznych ,
- stanu ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozar owej ,
- dziatania aparatury sygnalizacyjnej , sterowniczej i zabezpieczajace] ,
- poziomu drgan i halasu ,
- wyczyszezeniu filtrow powietrza .

Instrukcja Eksploatacji - Wentylatornie.
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6. Zalgczniki :
- schemat gtowny rozdzielni 0,4 kV - RW1 |
- schemat glowny rozdzielni 0,4 kV - RW2,
- schemat gtéwny rozdzielni 0,4 kV - RW3 |
- schemat gtowny rozdzielni 0,4 kV - RW4 .
- schemat instalacji nawiewnej — nastawnia
- schemat uktadu hydraulicznego
- schemat instalacji nawiewnej — wywiewne]
- schemat zasadniczy sterowania wentylatora N5
- schemat zasadniczy sterowania wentylatora N12
- schemat zasadniczy sterowania nagrzewnicy Ng12/1 i Ng5/1
- schemat funkcyjny automatyki nawiewu N5
- schemat uktadu automatyki NG12
- schemat uktadu automatyki NG 5

Instrukcja Eksploataciji - Wentylatornie.
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