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» Projekt rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kobierniki Gm.
Samborzec w systemie zaprojektuj — wybuduj”

Zamawiajgcy: Gmina Samborzec
Adres: Samborzec 43
27-650 Samborzec

Zamowienie bedzie realizowane w formie ,,Zaprojektuj i Wybuduj”

Program funkcjonalno — uzytkowy sporzqdzony zostat w oparciu o art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11
wrzesien 2019. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz Rozporzqdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2022
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1. KROTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.
wProjekt rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kobierniki w systemie zaprojektuj — wybuduj”.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kobierniki Gm.
Samborzec, wojewodztwo swigtokrzyskie. Budowa sieci wodociggowej wynika z koniecznosci dostawy wody
o jakosci odpowiadajgcej Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294) w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Inwestycja
zapewni poprawe stanu zdrowia ludnosci dzigki spozywaniu zdrowej wody. System sieci wodociggowej
bedzie zbudowany z rur PE SDR 11. Sie¢ wodociggowa bedzie montowana systemem wykopu otwartego a w
trudnych warunkach terenowych, przewiertami. Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur i ksztattek
polietylenowych o srednicach PE @ 90 SDR 11, (okoto 100 mb) w kierunku dziatek ewid. nr 285,286,287,288,
przez dziatke drogowq 431,429 wpiecie do istniejgcego wodociggu na dziatce nr..318. w miejscowosci
Kobierniki gm. Samborzec. Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetniac wymagania norm: PN-EN
805:2002. ,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu muszq by¢ zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych, muszq posiadac aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng, oraz
odpowiednie deklaracje zgodnosci, producent jest obowigzany posiadac certyfikat ISO 9001 Ilub inny
rownowazny systemem zarzgdzania, jakoscig. Czas realizacji inwestycji do wrzesnia 2024 roku. W wyniku

realizacji operacji do sieci wodociggowej zostanie podiqczone 4 przytgcza liczba osob okoto 16.

Przedmiot zamowienia obejmuje:
- wykonanie projektu sieci wodociggowej w miejscowosci Kobierniki,
- uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien,
- wykonanie robot budowlanych,
- uzyskanie decyzji lub zaswiadczenia o mozliwosci uzytkowania sieci wodociggowej.
Zgodnie z § 15 cyt. rozporzqdzenia program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty, szczegolnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. System sieci wodociggowej zostal zaproponowany na
dziatkach ewidencyjnych zaznaczonych na mapie ktory stanowi zatqcznik nr 1 do Program funkcjonalno —
uzytkowego. Wykonanie zadania w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowiqzek
sporzqdzenia:
a) koncepcji z przebiegiem projektowanej trasy sieci wodociggowej, ktorq musi uzgodnic z
Zamawiajgcym. Wykonawca ztoZy 1 egzemplarz w wersji roboczej w celu uzgodnienia z Zamawiajgcym
— przed ziozeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w

dokumentacji wynikajgce z uwag Inwestora zostanq naniesione przez Wykonawce w mozliwie
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najkrotszym terminie i na jego koszt, projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzqdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

b) wykonawca obowiqzany jest do dokonania wizji w terenie.

¢) projekt musi obejmowac wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do
celow projektowych (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na plycie DVD),

d) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na plycie

DVD — Jezeli to konieczne),

e) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji, w tym
zgod na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do wybudowania i
uruchomienia.

f) dokumentacji wykonawczej dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowic
bedq uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna byé
opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegolowych wytycznych
Zamawiajgcego (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na plycie DVD),

g) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami
wykonanej sieci i przylgczy do punktow statych w terenie (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na
plycie DVD),

h) dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robot oraz terenow odtworzonych do stanu
pierwotnego. (1 egzemplarz + wersja elektroniczna na ptycie DVD).

Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami

technicznymi i Polskimi Normami przenoszqcymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez

Wykonawce Dokumenty wg formuly ,,Zaprojektuj i wybuduj” muszq obejmowac zakres objety niniejszym

PFU. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania projektowanej sieci wodociggowej

w zakresie wynikajgcym z zapisow niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o inne

materialy i dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania projektowe winny zawierac:

- opisy i obliczenia techniczne,

- plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celow
projektowych,

- podtuzne profile sieci wodociggowej,

- rysunki szczegotowe projektowanej sieci wodociggowej.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
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decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do

uzytkowania przedmiotu zamowienia. Dokumentacja uwzgledniajqca poprawki i uwagi oraz zawierajgce
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wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie
dokumentacji przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkow wykonania Robot zgodnie z
PFU. Za bledy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czesci
bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich czesci przez Inwestora. Jezeli prawo lub
wzgledy praktyczne wymagajq, aby niektore dokumenty projektowe byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przediozeniem tej

dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.

1.2. Stan projektowany.

Planowana sie¢ wodociggowa winna zapewni¢ dostawe wody na potrzeby socjalno-bytowe
mieszkancow i potrzeby ochrony przeciwpozarowej w miejscowosci Kobierniki. Projektowana sie¢
bedzie pracowac przez caly okres w sposob ciggly, wiec jej zagilebienie powinno by¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu, nie mniej niz 1,6 m ponizej terenu.

Sie¢ rozdzielcza winna spetniac wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawach, a przede wszystkim zapewnic:

- niezawodnos¢ dostawy wody,

- dostarczenie wody w wymaganej ilosci, pod pozgdanym cisnieniem i odpowiedniej jakosci,
spetniajgce wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikow objetych zasiggiem
sieci,

- Cisnienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekraczac 0,6
MPa (6 bar)

- Cisnienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosi¢ minimum 0,15
MPa (1,5 bar)

Do budowy nalezy stosowaé materialy dopuszczone do powszechnego obrotu, spetniajgce Polskie
Normy i posiadajgce aprobaty techniczne Panstwowego Inspektora Sanitarnego, atesty Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w sieciach wodociggowych.

Nalezy uzyskaé od zarzgdcy sieci warunki wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejqcej

sieci wodociggowe;j.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWILANYCH.

2.1. Sie¢ Wodociggowa
Budowa sieci wodociggowej bedzie realizowana na terenie prywatnych posesji, terenach zielonych i

poprzez droge gminng. Inwestycja bedzie przeprowadzonych przez dziatki ewid. Nr.285,286,287,288,
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dziatke drogowq 431, 429. w miejscowosci Kobierniki gm. Samborzec.(zalgcznik mapowy do programu

funkcjonalno - uzytkowego)

® Sie¢ wodociggowa o orientacyjnej diugosci 100 mb z rur PE SDR11 o Srednicy 90 mm.
® Nalezy zaprojektowac przytqcza wodociggowe do istniejgcych budynkow okoto 80 mb z rur PE
SDRI11 o srednicy 40 mm.
Uwaga:

Wszystkie podane powyiej parametry, naleiy traktowad, jako wartosci przewidywane

i orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone bedag w czasie wykonania projektu budowlanego.

Ostateczne rozmieszczenie elementow uzbrojenie sieci kanalizacyjnej naleiy zaprojektowac

zgodnie 7 uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarzgdcami poszczegolnych sieci.

2.2 Wizja Lokalna w Terenie.
Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowiq obraz przedsiewziecia
i nie zwalniajq oferentow z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz

uwzglednienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.

3 .0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE INWESTYCJL.

3.1. Sieé wodociggowa

Planowana sie¢ wodociggowa winna zapewni¢ dostawe wody na potrzeby socjalno-bytowe

mieszkancow i potrzeby ochrony przeciwpozarowej w miejscowosci Kobierniki. Projektowana sie¢

bedzie pracowac przez caly okres w sposob ciggly, wiec jej zaglebienie powinno by¢ ponizej strefy

przemarzania gruntu, nie mniej niz 1,6 m ponizej terenu.

Sie¢ rozdzielcza wodociggowa winna spetniaé wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach

oraz odrebnych przepisach prawach, a przede wszystkim zapewnic:

- niezawodnos¢ dostawy wody,

- dostarczenie wody w wymaganej ilosci, pod pozgdanym cisnieniem i odpowiedniej jakosci,

spelniajgce wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikow objetych zasiegiem

sieci,

® (isnienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekraczac 0,6 MPa (6 bar)

® (Cisnienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosi¢ minimum 0,15 MPa (1,5
bar)

Do budowy nalezy stosowacé materialy dopuszczone do powszechnego obrotu, spetniajgce Polskie

Normy i posiadajgce aprobaty techniczne Panstwowego Inspektora Sanitarnego, atesty Panstwowego

zaktadu Higieny do stosowania w sieciach wodociggowych. Nalezy uzyskac od zarzgdcy sieci warunki

techniczne wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowe;j.
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3.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobow.

Przy realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca winien stosowacé ujednolicong technologie
zastosowania materiatow i armatur. Stosowane wyroby powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w

Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.

3.3. Odstepstwa.

Zamawiajqcy dopuszcza korekty przebiegu projektowanej sieci wodociggowej. Ostateczng trase ustali
projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz wlascicielami zarzqdzajgcymi dziatkami, na ktorych
zostanie zaprojektowana sie¢ wodociggowa. Projekt przylgczy wodociggowych powinien zostaé
uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiajgcego i wlascicieli dziatek, po ktorych zostang

poprowadzone.

3.4. Bezpieczenstwo technologii.

Oferent winien uwzglednic¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii. Proces technologiczny
musi by¢ bezpieczny i nalezy podjqé wszelkie srodki dla unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi urzgdzen,
otoczenia i 0sob trzecich w czasie uruchomienia, normalnej pracy, awaryjnych przerw w zasilaniu

i remontow. W szczegolnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie

omytkowe dziatanie moze powodowa¢ zaktocenia normalnej pracy sieci wodociggowej.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIQTU ZAMOWIENIA.

4.1. Wymagania ogolne.

Projekt budowlany musi uwzgledniac  wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy i doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia robot. Dobrane materialy muszq
spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosci posiadac niezbedne atesty higieniczne.
Niewyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczgce:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref

pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
- warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,
- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzgdku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,
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- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenstwa i
zdrowia,
- Srodki pierwszej pomocy,
- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
- odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
- sprzet p.poz,
- lgcznosc¢ ze strazq pozarng, pogotowiem i policjq,

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

4.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca:
- Bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciw pozarowej,

- Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciw pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

4.4 Pomiary geodezyjne

Mapy do celow projektowych wykona Wykonawca. Wykonawca rowniez we wiasnym zakresie wytyczy w

terenie lokalizacje poszczegolnych obiektow, trasy przebiegu sieci zewnetrznych i dokona na swoj koszt ich

inwentaryzacji.

4.5. Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny wyglgd i

czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do

przebywania ludzi muszg byc¢ regularnie sprzqtane, a Smieci i odpady regularnie usuwane.

4.6 Zasilanie energetyczne Wykonawca ma zapewnic¢ we wltasnym zakresie doptyw prgdu
elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow

korzystajqcych z energii elektrycznej.

5. KRYTERIA PROJEKTOWE

Wykonawca sporzqdzi dokumentacje projektowq i inne dokumenty, w tym w szczegolnosci: Projekt

Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacje Powykonawczg, oraz inne zgody i decyzje wymagane

prawem.

Odcinek sieci wodociggowej nalezy projektowac i wykonac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé

budowy, eksploatacji, konserwacji i remontow oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicznej.



B w GLOBAL ECOLOGY SPOLKA Z 0.0,

@ tel. 53046 050 Program Funijonalno - UZ'ytkOWy

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do
wykonania obiektow budowlanych i urzqdzen, ktore spetniajg wymagania obowiqzujgcych przepisow oraz
sq zgodne z wymaganiami norm i z najnowszymi zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca wezmie
pod uwage wymagania Zamawiajgcego dotyczqce materiatow do wykonania sieci, obiektow budowlanych

i urzgdzen, ktore zostaly okreslone w innych punktach PFU. Sieci, obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy

projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.

Cala kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci

plikow edytowalnych.

Projekt powinien by¢ uzgodniony 7 Zamawiajqcym (uzgodnienie dokumentacji 7 Zamawiajgcym) —
uzyskanie statusu dokumentacji jest warunkiem rozpoczecie prac realizacyjnych.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji

projektowej.

Sporzqdzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz.
2458) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
stuzgcego do rozliczen finansowych robot budowlanych. Sporzgdzenie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych ze szczegdélowosciq wskazang w Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robét
budowlanych. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, Ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Catos¢ opracowanej dokumentacji
Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji elektronicznej na dysku DVD. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastgpujgcych formatow
elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — PDF, DWG

Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.
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6. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

6.1. Informacje ogolne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowej powinny byc¢ oparte tylko na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzqdcy drogi, wiasciciela nieruchomosci oraz wlasciciela
sieci. Projekt sieci wodociggowej nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do
celow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien posiadaé odpowiednie
uprawnienia branzowe, jak rowniez udokumentowanq przynaleznos¢ do Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.

6.2. Wytyczne projektowe:

a) proponowana trasa wg zalqcznika graficznego,

b) sie¢ wodociggowq nalezy zaprojektowac na terenach prywatnych. W przypadku braku zgody na
zaprojektowanie sieci przez tereny prywatne nalezy sie¢ umieSci¢ na granicy projektowanego pasa
drogowego,

¢) sie¢ wodociggowq nalezy zaprojektowa¢ z rur i ksztaltek PE,

d) wiqgczenie budowanego wodociggu do istniejqcej sieci wodociggowej na dziafce nr....... obreb
Kobierniki, gm. Samborzec.

e) sie¢ wodociggowq nalezy zaprojektowal ponizej strefy przemarzania gruntu,

f) zasuwy liniowe nalezy zaprojektowal w wezle potgczeniowym wodociggu,

g) skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy skrzynki o
korpusie z tworzywa sztucznego,

h) trasa sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej.
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6.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajqgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowgq, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej, niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywacé ewentualnych biedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacyi.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

7.1 Wymagania technologiczne

Projekt  budowlany musi uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody przebudowy i doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia robot. Dobrane materiaty
muszq spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac niezbedne atesty

higieniczne. Preferowang metodg wykonania sieci wodociggowej jest metoda wykopkowa.
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8. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE

8.1. Materialy tgczgce

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy Srubg a
nakretkq, grubos¢ podkiadek winna byc¢ zgodna z normq. Wszystkie Sruby dociskajqce, nakretki, podktadki i
mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub wilgociq, (lecz na

stale nieprzebywajgce w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej.

8.2. Rury
Rury oraz wszelkie elementy lqczgce je muszq by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow.

Material rur i ksztattek: PE @ 75 SDR 11, PE O 40 SDR 11,

8.3. Materialy na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty spetniajgcy wymogi

normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

8.4. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparko — tadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowq. Sprzet powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
8.5. Transport

Rury nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, ktorym sq przewozone. Konce rur winny
by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywacé

si¢ przy wykorzystaniu Srodkow transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow
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samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
w czasie transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w
terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezqgco, na wiasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
8.6. Sktadowanie

Rury nalezy skladowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci w pozycji
poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku

punktowe w sgsiedztwie wykopu.

8.7. Wykonanie robot

Roboty ziemne nalezy prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
— Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykonaé
mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gltebokosci o 10 cm
wigkszej niz na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczq tj. 10 cm piasku. po ulozeniu
rurociqggu nalezy przystgpic do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po zageszczeniu. Pozostalg
glebokos¢ wykopu zasypacé gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku nalezy rozplantowacé mechanicznie w miejscu do tego

wyznaczonym.

9. ROBOTY MONTAZOWE
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9.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego si¢ na
trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy
ujgé w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykonac¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

9.2 Uktadanie przewodow oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykonac¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem
podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce
zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewngtrz i na zewngtrz
starannie oczyscic. Polgczenia rur wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe. Odbior robot montazowych
dokonaé zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociggi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

10. WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,

10.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i
ukonczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich
wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzqdzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownoscé, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzqdzen i materiatow, jakie bedq wymagane
zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogq by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako
obszary robocze. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci
wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzqtat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom,
odpady. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatlowe oraz techniczno —

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
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10.2. Projektowanie przez Wykonawce.
Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentow
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia. Wszelkie koszty bedgce nastgpstwem

niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

10.3. Dokumenty Wykonawcy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow Wykonawca sporzqdzi

brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wlasciwego wykonania robot na wlasny koszt.

10.4. Zgodnosé robét z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢  Zamawiajgcego, ktory  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek. W
przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i  dostarczone materialy ~ powinny by¢  zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i w PFU bedg

uwazane za wartosci docelowe.

10.5. Stosowanie przepisow prawa i norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania,
realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki w zakresie
celu, jakiemu majq stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowiqzujgce bedq prawa aktualne na dzien przejecia
robot przez Zamawiajqcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktore obowiqzujq w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich

postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.

10.6. Decyzje i postanowienia administracyjne.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé na swoj koszt. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy
koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikajgcym z obowiqzujgcego prawa, wedle, ktorego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie
dokumentow oraz robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

10.7. Materialy.
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Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami PFU i
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
Jjakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materialy przeznaczone do wbudowania bedq materialami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy, jakosci,

wolne od wad fabrycznych i o dlugiej Zywotnosci, posiadajgce odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

11. WYKONANIE ROBOT WRAZ Z PROJEKTEM.

11.1. Harmonogram robot.

Wykonawca przy sporzqdzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastgpujgce czynniki
i warunki:

- kolejnosc¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzqdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sig¢ w

odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

11.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia do zakonczenia i odbioru robot, a w
szczegolnosci. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowgq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow na

terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i poniesienie zwigzanych z tym opfat.

11.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony

srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci ustawy o odpadach.

11.4. Warunki dotyczqce organizacji ruchu.
Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana plynnosé ruchu publicznego. Koszty objazdow, przejazdow i

organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

11.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne.
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11.6. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu. Wykonawcy
pozostawia si¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow. Wykonawca jest
zobowiqgzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot odwadniajgcych, w
tym uzgodnienia z wlascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod

do tych rowow.

11.7. Kontrola, jakosci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby szczelnosci
wybudowanej sieci. Z prob szczelnosci sporzgdzony zostanie stosowny protokot. Wykonawca na wiasny koszt
zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan, jakosci wody w nowo wybudowanym wodociggu.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiqzujgcym Zamawiajgcego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne w porzqdku chronologicznym.

12. ODBIOR ROBOT.

12.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje

Zamawiajgcy.

12.2. Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbior konicowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajgcy
protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru konicowego przez Komisje wyznaczona
przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami i
PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzqdzi protokot z odbioru

i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

12.3. Dokumenty odbioru robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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- oryginal Dziennika budowy,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqdku terenu budowy,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- protokoty z badan i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci i atesty,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w formie pisemnej.

13. PRZEPISY _PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM WYKONANIEM ROBOT
BUDOWILANYCH.

Calos¢ robot powinna byé wykonana zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robot nie istniejq odpowiednie Polskie
Normy, zastosowanie bedq mialy uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Catos¢ robot
powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiaty i
standard wykonania nie sq w pelni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach,
Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich
okolicznosciach, Inspektor okresli czy materialy oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg si¢ do
zastosowania w robotach.

13.1. Przepisy prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1225);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693);

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia (Dz.

U.z2003 r. nr 120 poz. 1126);
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- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2021 poz. 1213);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 699);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 26225),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
22022 r. poz. 503);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

- Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r.
poz. 10);

- Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w Sciekach
przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.
U. 2019 r. poz. 1220 z pozn. zm.),;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70);

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z
1993 r. nr 96 poz. 437);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(tekst jednolity Dz. Uz 2023 r. poz. 537);

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);

13.2 Normy:
- PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

- PN-B-10702:1999P -Wodociqgi i kanalizacja—Zbiorniki-Wymagania i badania;
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- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

- PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wloknem
stalowym i zelbetowe;

- PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Czes¢ 1: Wymagania dotyczqgce rur, ksztaltek i potgczen;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI
INSTAL;

- PN-EN 1091:2002 —Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

- PN-EN 1671:2001 -Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej;

- PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes¢ 3: Definicje terminow,

- PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich polgczenia—Elementy rurociggow—Definicja i dobor PN;

- PN-B-10725:1997P Wodociggi—Przewody zewnetrzne—Wymagania i badania;

- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czes¢é 1: Zasady ogolne;

- PN-B-10736:1999—Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czes¢ 3: Definicje terminow,

- PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich polgczenia—Elementy rurociggow — Definicja i dobor PN;

- PN-B-10725:1997P Wodociggi—Przewody zewnetrzne—Wymagania i badania;

- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czesé 1: Zasady ogolne;

- PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne—Wymagania ogolne;

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

- Zawory i wyposazenie pomochnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

Przydatnosc do stosowania w systemie.

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji budowli.

- Niezmigkczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czes¢1: Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.
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-PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czesé 1: Wymagania ogolne.
- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

Polietylen (PE). Czegs¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki.

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemiq i nad ziemig —Nieplastyfikowany (polichlorek
winylu PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w

zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

14. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Kopia mapy zasadniczej wraz 7 zaznaczong obszarem rozbudowy sieci wodociggowej, dolgczona jako

zalqgcznik do niniejszego PFU inwestycji.

14.1. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE.

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z obowiqzujgcymi przepisami. Wszelkie problemy
podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg
Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym. Przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest uzyskanie petnej akceptacji od
Zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy wymaga przediozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym

I umowq.



