Jednostka projektowa:

Projekt Complex Jacek Gawlik

ul. Zeromskiego 9, 99-100 teczyca
tel. 607 891 789

e-mail: projekt.complex@gazeta.pl

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:

NAZWA
INWESTYCJI:

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES
INWESTORA:

BRANZA:

KATEGORIA:

Opracowat :

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
GAZOWEJ, ZASILANEJ Z KOTLOWNI KONTENEROWEJ
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I GAZOWEJ, ZASILANEJ Z KOTLONI
KONTENEROWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

nr ewid. dz. 54/27, 54/28, Krosniewice, ul. Torunska 1
99-340 Krosniewice, gmina Krosniewice

Gmina Krosniewice
ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA

VIII

mgr inz. Jacek Gawlik, upr. nr LOD/2673/PO0S/15
upr. nr LOD/2922/WBS/16

STYCZEN 2022



SPIS TRESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Dokumenty zatgczone
e Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
e Uprawnienia budowlane projektanta
e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Il Cze$¢ opisowa
e Zakres opracowania
e Stan istniejgcy zagospodarowania terenu lub dziatki
o Projektowane zagospodarowanie terenu lub dziatki
e Zestawienie powierzchni terenu
o Obszar oddziatywania obiektu
e Warunki zabudowy
¢ Informacje pozostate
Il Czes$¢ rysunkowa
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500



Il Cze$¢ opisowa

Inwestor:
Gmina Kros$niewice
ul. Poznanska 5
99-340 Krosniewice, powiat kutnowski, woj. tédzkie

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem wewnetrzng i zewnetrzng instalacje gazowa, centralnego

ogrzewania, zasilang z kontenerowej kottowni gazowej, zasilang z sieci gazowej. Instalacja
gazowa Srednicy d=40 mm zasila¢ bedzie kociot na paliwo gazowe, w pomieszczeniu kottowni
kontenerowej. Paliwo gazowe zuzywane bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

a) komunikacja

Obstuga komunikacyjna posesji istniejgcym zjazdem z ul. Torunskiej.

b) zabudowa istniejgca

Dziatka nr 54/27 i 54/28, bedaca przedmiotem opracowania, stanowi teren zabudowany. W
stanie obecnym zabudowana jest przez budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynki
gospodarcze.

¢) infrastruktura techniczna

Zgodnie z mapg do celdéw projektowych w obrebie dziatki znajduje sie sie¢ wodociggowa,
energetyczna i kanalizacyjna, gazowa.

d) teren dziafki jest czesciowo utwardzony i ogrodzony

e) Istniejgcy budynek w stanie obecnym obstugiwany zjazdem z ulicy Torunskiej. W ramach
niniejszego opracowania proponuje sie wykorzystanie istniejgcego zjazdu bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — instalacja gazowa:

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje gazowg wewnetrzng i zewnetrzng dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zaopatrujgcg w paliwo gazowe kociot centralnego
ogrzewania na potrzeby ogrzewania budynku zlokalizowany w kottowni kontenerowej na
paliwo gazowe. Na terenie dziatki projektuje sie instalacje gazowg podziemng z rur
polietylenowych o srednicy 40 mm, a takze instalacje gazowg wewnagtrz kontenera z rur
stalowych. Instalacja gazowa przebiega¢ bedzie skrzynki gazowej z gazomierzem i zaworem
odcinajgcym, oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu do wewngtrz budynku
mieszkalnego. Uksztaftowanie terenu i zieleni pozostaje bez zmian.

Instalacja gazowa zewnetrzna zajmuje ok 22,0 m dtugosci, przytgcze c.o. zajmuje 10,0 m.
Ponadto projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego. W
budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego,
pompowego, 0 parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C, zasilang z kotta gazowego. Instalacja
zasilana z kottowni kontenerowej z kotta gazowego. Instalacja zewnetrzna wykonana z rur
preizolowanych. Instalacja wewnetrzna wykonana z rur PP, zgodnie z rzutem kondygnacji centralnego
ogrzewania.



4. Zestawienie powierzchni terenu

Teren dziatek objety inwestycjg wynosi ok. 510 m?
Powierzchnia zamontowanych urzgdzen wynosi ok. 19,5 m?

5. Obszar oddziatywania obiektu:
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)
po doktadnej analizie przepisow techniczno — budowlanych, warunkéw lokalnych i
mozliwosci oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie okreslam obszar oddziatywania
obiektu, czyli budowy wewnetrznej i z zewnetrznej instalacji gazowej i centralnego
ogrzewania dla potrzeb budynku mieszkalnego tylko do dziatki Inwestora o nr 54/27 i 54/28,
w obrebie jej granic, na ktérg Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie
nastepujgcych przepisow:

- Ustawa z dnia 07.07. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

dnia 14.11.2017 r. poz. 2285 z dnia 08.12.2017 r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz. U. poz. 640) w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Normy, standardy techniczne, ustalenia projektowe na etapie opracowywania

dokumentaciji.
Nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska dla planowanej inwestycji. Projektowana instalacja
gazowej wewnetrzna i zewnetrzna jest urzgdzeniem posiadajgcym niezbedne $Swiadectwa
dopuszczajgce go do uzytku, a w trakcie eksploatacji podlegata bedzie przegladom. Projektowana
instalacja gazowa i centralnego ogrzewania odpowiada wymaganiom p-poz. i warunkom
technicznym, jakie powinny spetniaé budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w granicach dziatki inwestora. Projektowany
zakres nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i
najblizszego otoczenia. W zwigzku z tym, iz projektowana instalacja nie charakteryzuje sie
znacznymi gabarytami i jest instalacjg podziemng nie spowoduje zacienienia dziatek sgsiednich w
stosunku do stanu istniejgcego. Komin odprowadzajgcy spaliny z budynku wyprowadzony jest
ponad dach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, spaliny z kotta c.o. bedg
wyprowadzone na zewnatrz. W kottowni zainstalowany bedzie kociot c.0. na paliwo gazowe z
odpowiednimi atestami. Przewiduje sie, ze dobre spalanie zapewni brak zadymienia sgsiednich
posesiji, - nie przewiduje sie powstawania zadymienia przekraczajgcego dopuszczalne normy, a
projektowana instalacja gazowa nie jest ucigzliwa dla srodowiska. W ramach inwestycji nie
przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie wytwarzania zrodet nadmiernego hatasu, jak
rowniez zapylenia, zroédta powstawania zapachdéw. Projektowane przedsiewziecie nie stanowi
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i zwierzat. Projektowana inwestycja nie bedzie miata
szkodliwego wptywu na srodowisko.

6. Warunki zabudowy:
Warunki zabudowy zostaty okreslone na podstawie Planu Zagospodarowania Terenu dla
objetego niniejszg dokumentacjg projektowa.



9. Inne dane:

Projektowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i zwierzat.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko

Objeta niniejszym opracowaniem dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej

Teren dziatki, na ktorej projektowana rozbudowa nie znajduje sie w zasiegu strefy ochrony
stanowisk archeologicznych.

lll Cze$¢ rysunkowa
¢ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Opracowat:



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
mieszkalnego, gazowej zewnetrznej i wewnetrznej kottowni kontenerowej na paliwo
gazowe w miejscowosci Krosniewice na dziatce nr ewid. 54/27 i 54/28, gm.

Krosniewice zostat wykonany zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (DZ.U. z 2020 .
poz. 1333),

a w szczegolnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r, poz. 1065)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2020 r., poz.1609),

niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant
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MAPA Dl CELGYW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

GELMAPA-USEUGT GELDEZYINE I KARTOGRAFICZNE

JOLANTA NIEWIADOMSKA
99-300 Kutno, ul. Kosciuszki 77
tel, 783-26-00-98, 535-96-00-98

NIP 775-204-03-88, REGUN 366190340
Wo jewbdztwo : {6dzkie, powiat : kutnowski

Jedhn.ewid, : Krosniewice—-100P04_4
[breb : Krosniewice 100204_4.000!
Masto: Krosniewice, ulica Torurska 1

Dziatka ewidency jna nri 54/28

Mapa stanowi fragment numerycznej mapy miasta

Krosniewice arkuswedlug kroju sekcy jnego 2000 18°)
6174301544, uktad wysokosciowy Kronsztadt 60

Granice dziafek,kontury klasyfikacy jneuzytki gruntowe
wniesiono wedtug danych ewiden

cji gruntow i budynkow

Ne wyklucza sie istrnienia w terenie innych  przewodow, o ktérych brak informaci wyniks

z zaszlosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgloszenia do inwentaryzac i

( artd3 Ustawy z dn07.071994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2020 rpozi333, 2127 tj )

Wykonanie ninie jszej mapy nie bylo poprzedgtmteniami dotyczacyni ewentualnych

Legenda:

granica aktualizacji
MR ZGLOSZENIA GK.I1.6640.1945.2021

Mapa aktualna na dzien 22122021 r.
Kierownik prac

mgr inz.Jolanta Newiadomska
nr upr. geod. 20262

G1 - skrzynka gazowa, gazomierz i zawor

odcinajgcy; poczatek instalaciji
gazowej zewnetrzne;j

G2, G3 - zwrot toru instalacji gazowej

G4 - zawor odcinajgcy na kottowni kontenerowej
K - gazowa kontenerowa kottownia gazowa

//

Kutnowslq

Plac |Wolnosci

Gen. Jozefa Bema

4242287

0.

stuzebnosci gruntowych obciaZa jacych pptadtype w granicach projektowane inwestyc i
budowlane.j;

szkic orientacy jny
skala 1 5000

col1 - centralne ogrzewanie, zasilanie budynku mieszkalnego

X=5792030

X=5792100
Iy
&
N
& _
) U o,
\ \ @ —
\ (! _
/ \ \ B ¢ |
\ \ 5
) / 0 / |w . %% S4/22
‘ =" i Tk 1
AN RS - i & YT
o _W.ﬁx = P* \lm\*\mm "3 / [ g S
o | - J
45/131 -2 \ 53/ |\~ 547251 ry.,w 0 L—
Ao | 12458, B e =1/23
U o ZZ — = 547231,
msﬁm\; By = ,,/\ln\.v\\ 54/26 |l .
, .. ‘ = s G3  wa\B v L
T ] 22.09
1246 G1 : ) 12464 O
[ By & Kl o 2438
sa/281 \% S 12221
12487 [} 3 54/28\* \v&
122,62 Vst \ 124, G4 04/24
) .
- ! ) 240m / mmm»m Bp
& ) G 2 — col
4 \ \ 3 47 N 2 K
2 \ 'n3 dr S m K ¥ pi1
S \ MMW = o 1243 12450 —| 547201
/\«Ww bt -—- 1 102.324-45 o274 K - 3&&
T \B B 4 — 54/21
[} R ¥
[ 547291 S\
- 124.40 5
[} 12393 54/29 m
[}
4ose H 04/20
-- 124.25 %
24 -
= E‘ Y 12417 EMW m 2o 1244
i 0 VA TR RN A 2
§ 1242
] RES meww ey . | B
9500 g , eset 1
TV S0 BN q
e sl & 04 12414 | o0
e ) or resas__ i e
— [ . com=="" 12331
ez W \ eme===r _ \\
12370 - T | 2
—~— 6
(C0324-2276
12417
Plac Wolhosci 12414 Kutnowska
_:mﬁm_m.o_m centralnego ogrzewania | inwestor: Gmina Krosniewice
i gazowa dla budynku ) o
mieszkalnego wielorodzinnego ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice
Lokalizacja: H Tytut rysunku: .
Dziatka nr 54/27, 54/28 Zagospodarowanie terenu
Krosniewice
Projektant : Podpis: Data: Skala:
mgr inz. Jacek Gawlik 02.2022 1-500
upr. nr LOD/2673/POOS/15 Faza: Nr rys.
upr. nr LOD/2922/WBS/16 Projekt budowlany \_
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Projekt instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej dla budynku mieszkalnego;
dz.nr 54/27, 54/28, msc. Kro$niewice, ul. Toruriska 1

SPIS TRESCI PRROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO:

[. DOKUMENTY DOLACZONE

e Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej
¢ Uprawnienia budowlane projektanta — dotgczone do Projektu Zagospodarowania Terenu
o Zadwiadczenie o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego —

dotgczone do Projektu Zagospodarowania Terenu

|. CZESC OPISOWA

¢ Opis instalacji — projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majacy wptyw na

otoczenie, w tym srodowisko
e Opis instalacji — Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —

instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowanego zgodnie z przeznaczeniem

lIl. CZESC RYSUNKOWA

1. PROFIL INSTALACJI GAZOWEJ ZEWNETRZNEJ 1:100/500
2. PROFIL INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100/500
3. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA - PARTER 1:50

4. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA - PIETRO 1:50

5. KOTLOWNIA KONTENEROWA — RZUT POZIOMY 1:50

6. KOTLOWNIA KONTENEROWA — ELEWACJE 1:50

7. KOTLOWNIA KONTENEROWA — PRZEKROJ PIONOWY 1:50

8. SCHEMAT MONTAZOWY schemat




Projekt instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej dla budynku mieszkalnego;
dz.nr 54/27, 54/28, msc. Kro$niewice, ul. Toruriska 1

|. CZESC OPISOWA

1. OPIS INSTALACJI - PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE
MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE, W TYM NA SRODOWISKO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej
na gaz sieciowy zasilajgcej kottownie kontenerowg na paliwo gazowe, zasilanej z sieci gazowej, wraz z
instalacjg wewnetrzng i zewnetrzng centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego w miejscowosci
Krosniewice, dz. nr 54/27, 54/28, 99-340 Krosniewice, gmina Krosniewice. Inwestycja nie wptynie na
pogorszenie Srodowiska naturalnego w tym rejonie przy zastosowaniu jako nosnika energii do celéw
grzewczych gazu z sieci gazowej oraz do ogrzewania pomieszczen budynku. Inwestycja wptynie pozytywnie
na komfort uzytkowania budynku przez jego mieszkancéw, a takze poprawi wplyw na srodowisko naturalne
mieszkancow dziatek sasiednich. Przyjete rozwigzania materiatowe w zakresie podziemnej i wewnetrznej
instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania zasilanej z projektowanej kottowni kontenerowej nie bedag

wywieraty negatywnego wplywu na otoczenie, w tym srodowisko naturalne.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 INSTALACIA GAZOWA

INSTALACIA GAZOWA ZEWNETRZNA
Do wykonania instalacji gazowej na terenie nalezy uzywa¢ rur polietylenowych wyprodukowanych z

polietyleniu o gestosci powyzej 930 kg/m3. Rury muszg zawiera¢ antyutleniacze, stabilizatory i pigmenty
niezbedne do otrzymania rur o okreslonych wiasnosciach mechanicznych i zgrzewalnosci. Nalezy stosowac
rury z typoszeregu SDR 11 PE 80 o srednicy 40 mm, w kolorze zéitym. Do montazu mogg by¢ uzyte
wytgcznie rury posiadajgce atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Rury nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zakres temperatur oraz warunki pogodowe, w
jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslit producent rur. Do zgrzewania uzywac wytgczenie sprzetu
wymaganego przez Zaktad Gazowniczy oddziat £6dz. W odlegtosci ok. 0,5 m przed punktem pomiarowym
oraz przed budynkiem nalezy wykona¢ przejscidwke PE-stal, odcinki do punktu oraz szafki gazowej na
budynku wykona¢ jako stalowe. Odcinki przewodu stalowego biegngcego w ziemi nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie farbami podktadowymi miniowymi, abizolem oraz izolowac¢ tasmg izolacyjng polietylenowa.

2.1.1 RoBOTY ZIEMNE

Rozpoczecie uktadania rurociggu jest poprzedzone posiadaniem zezwolenia na wykonywanie robdt
ziemnych oraz powiadomienie zainteresowanych instytucji o rozpoczeciu prac. Przed wykonaniem wykopu,

stuzba geodezyjna musi wytyczy¢ trase projektowanego odcinka instalacji. Wykopy nalezy wykonywaé
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zgodnie z:

"Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bhp w zaktadach
produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano -
montazowe sieci gazowych" (Dziennik Ustaw nr 83/93, poz. 392);

"Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano -montazowych i rozbiérkowych" rozdziat 5 "Roboty ziemne"
(Dziennik Ustaw nr 13z 1972 r., poz. 93).

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze";
Instrukcja ramowa BHP dla Zakladéw Przemystu Gazowniczego.

Wokot wykopdw nalezy ustawi¢ zastawy ochronne. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1
m nad terenem i 1 m od krawedzi wykopu.

Wykop pod przytgcze gazowe winien mie¢ gtebokos¢ 1.0 m i szerokos¢ minimum 0.25 m, dno wykopu
powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod gazocigg winna by¢
dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, ulozeniu gazociggu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku
zaczynajgc obsypywac boki rury. a nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni
gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem, zageszczajgc go warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 0,15 m i utozy¢ zoig tasme ostrzegawczg o szerokosci 0.1 - 0,2 m a nastepnie zasypac
wykop do konca zageszczajgc warstwami grunt. Szczegolng uwage nalezy zwrécié na prawidiowe
zageszczenie gruntu wokdt miejsc potgczen rur. Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosié
0,8 m.

Przygotowanie podtoza

Podioza naturalne ziemne mozna stosowa¢ w gruntach sypkich lub mato spoistych, suchych. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. W gruntach gliniastych lub
kamienistych wykop pogtebi¢ i wykonac podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych i wykonaniu proby szczelnosci instalacji mozna przystgpi¢ do
zasypywania wykopu zgodnie z ponizszymi punktami:

- ulozy¢ drut identyfikacyjny miedziany 1,5 mm?;

- wykona¢ zasypke z piasku do wysokosci 10 cm;

- zagesci¢ grunt, szczegdlnie doktadnie wzdiuz bocznych $cianek rury;

- zasypa¢ wykop gruntem rodzimym bez gruzu i $Smieci do wysokosci 40 cm nad rurg gazows,

zageszczajgc grunt warstwami co 10 cm;
- ulozy¢ Z6ltg folie ostrzegawczg o szerokosci 20 cm;

- zasypac wykop gruntem rodzimym bez gruzu i $mieci, zageszczajgc grunt warstwami co 20 cm.

2.2 INSTALACIA GAZOWA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych ze sobg metodg spawania gazowego o

Srednicach jak na rysunkach. Potgczenia rozigczne
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dopuszczalne sg w miejscach potgczenia armatury i urzadzeh z rurg stalowag. Potgczenia gwintowane
wykonywacé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy stosowaé tasme teflonowg lub paste
uszczelniajgca. Przewody nalezy mocowac do

elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdbw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan, hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy
mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. W miejscach przejsé rurociggdéw przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ochronne o odpowiednio wiekszych srednicach, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez przegrode budowlang majg wystawa¢ ok. 2cm. Tuleja ochronna
ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni
scian w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych przewoddw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach z nimi w
odlegtosci 2 cm. Przewody gazowe prowadzone po elewacji budynku nie moga krzyzowaé sie z instalacjg
odgromowa. Odlegto$¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego, nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,0 m. Odcinki przewodu stalowego biegngcego w ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami

podktadowymi miniowymi, abizolem oraz izolowa¢ tasmg izolacyjng polietylenowa.

Wykonanie ztgczy spawanych stalowych odcinkow instalaciji
Zaleca sie spawanie rur metodg elektryczng. Dopuszcza sie jednak spawanie acetylenowe.
Przy wykonywaniu prac spawalniczych nalezy przestrzegac n/w przepiséw:
- Zarzgdzenie Ministra Przemystu Nr 47 z dn 09.05.1989r. (Dz. Urz. Nr 4 z dn. 31.08.1989r.) w
sprawie warunkow technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych i sieci gazowych;
- Zarzadzenia Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia PGINIG Nr 18 z dn. 30.07.1982r.;
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 11.09.2001r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (dDz. U. Nr 97/2001 poz 1055).

Kontrola robét spawalniczych

Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:

- kontrole kwalifikacji spawaczy;

- sprawdzenie jako$ci rur, jako$ci montazu i ztgczy spawalniczych;

- systematyczny nadzér zgodnosci wykonywania robét z , Kartg technologiczng spawania”;

- sprawdzeni jakosci spoin metodami nieniszczacymi; sprawdzenie szczelnosci wodg mydlang w

czasie prob.

Proba szczelnosci
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Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu prac montazowych. Przed
rozpoczeciem prob szczelnosci nalezy wykonaé przedmuchanie przewoddw strumieniem powietrza, aby

usungc z nich zanieczyszczenia powstate podczas budowy.

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- "Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe" (Dziennik Ustaw nr 97);

- PN-92/M-3403 "Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw".

Cisnienie préby powinno wynosic:

- 0.1 MPa przez min. 0.5 h dla instalacji w budynku;

- 0.21 MPa dla podziemnej czesci instalaciji.

Po pozytywnej prébie szczelnosci rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest cisnieniowym ukfadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia
instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji. Zrédlem zanieczyszczen
atmosfery mogg by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, kiére ze wzgledu na ruch
powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.

W warunkach otoczenia gaz plynny natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia gleby i wod

gruntowych.

Rurociagi i armatura

Rurociggi sredniego cisnienia w studzience nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35,
taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy potgczeniach
z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Dtugos¢ przytagcza jest mniejsza od 30 m, a wymagane cisnienie przed odbiornikiem wynosi 33 -r 50
mbaréw. Redukcja cisnienia odbywa sie na zamontowanym bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej
reduktorze dwustopniowym. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przewiduje sie zamontowanie w szafce
gazowej na Scianie budynku odcinajgcego zaworu kulowego DN25 petnigcego role kurka giéwnego.

Szafke zlokalizowana na zewnetrznej $cianie budynku w odlegtosci wiekszej 0.5 m od otworéw

budowlanych.

Proby szczelnosci i warunki odbioru.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-34503. Probe
szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji (od zbiornika do reduktora | stopnia nalezy przeprowadzi¢
gazem obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Prébe szczelnosci przytgcza wykonuje sie na cisnienie probne 0,4

MPa, medium prébne - gaz obojetny, czas trwania préby
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1godzina- dla pojedynczych przytaczy. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia w czasie trwania préby. Zabrania
sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci rurociggdw fazy gazowej. Diagramy i protokoty z

przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;j.

2.3. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koricéwek rurociggdéw podigczono
odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu poboru
fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie dwuetapowo.
Najpierw odpowietrzamy czes¢ zewnetrzng instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajgcego w kolumnie
przy scianie budynku. Drugim etapem jest odpowietrzenie instalacji wewnetrznej, ktére dokonujemy poprzez
podigczenie przewodu do instalacji przed urzadzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewnatrz

budynku. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelnosé potgczen.

Podczas przedmuchiwania przewoddéw zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz

uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikéw i urzadzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowac stan potgczen, prawidtowosé
pracy ciggow redukcyjnych oraz prawidtowos¢ funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji
odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek nalezy natychmiast

poinformowaé o tym dostawce gazu.

Montaz przylacza polietylenowego

Przewiduje sie przylagcze z rur polietylenowych HDPE SDR11 DN25, igczonych za pomocg muf
elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE
stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C +0°C

Minimalny promien giecia 20xd 35xd 50xd

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikéw gazu. Ze wzgledu na
dos¢ duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy ukltadaé w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydluzen cieplnych. Podejscia przytacza do budynku nalezy zrealizowac za pomocg kolumny z
p&tsrubunkiem. Kolumna sktada sie z rury stalowej w ostonie aluminiowej. Potgczenie PE/stal zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przyspawane jest w odlegtosci 0.5 m od pionowej osi kolumny. Kolumna
powinna by¢ mocowana w sposoéb trwaty do Sciany budynku.

Przy zbiorniku nalezy wykonaé mocowanie instalacji (w miejscu przejscia PE/Stal) do uchwytu na wsporniku

studzienki ochronnej. Czes$¢ instalacji wychodzgcg poza
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studzienke umieszczamy w rekawie ochronnym siegajacym od $cianki studzienki do rury PE.

Proby szczelnosci i warunki odbioru.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-34503. Probe
szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji (od zbiornika do reduktora | stopnia nalezy przeprowadzi¢
gazem obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Prébe szczelnosci przytacza wykonuije sie na cisnienie probne 0,4
MPa, medium probne - gaz obojetny, czas trwania préby 1godzina- dla pojedynczych przytaczy. Nie
dopuszcza sie spadku cisnienia w czasie trwania proby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb
szczelnosci rurociggéw fazy gazowej. Diagramy i protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig

czes¢ dokumentacji powykonawczej.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego,
pompowego, 0 parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacja zapewni utrzymanie wewnatrz
pomieszczen temperatur zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690). Instalacja zasilana bedzie z projektowanej instalacji gazowej ze zbiornika na gaz poj. 4850 dms.

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na ciepto dla budynku z projektu zaprojektowano kociot
gazowy 19 kW, zgodnie z zatgczong kartg technologiczng oraz wspdtpracujgcy z nim zasobnik c.w.u. Dla
zabezpieczenia instalacji c.w.u. nalezy zamontowaé naczynie wzbiorcze c.w.u. oraz zawor bezpieczenstwa
typu SYR 2115 6bar. Obieg czynnika grzewczego wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowe;j.

Jako przewody przewidziano rury i ksztattki z PP. Przy pompie wykona¢ podigczenia metalowe. Dla rur
uktadanych w posadzce, przy przejsciach przez stropy i $ciany nalezy stosowac tuleje PVC uszczelnione
piankg poliuretanowa.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowac zawory kulowe o $rednicy rownej srednicy przewodu, na
ktérym sg montowane.

Po zamontowaniu cafg instalacje nalezy przeptukac i poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie.

3.2 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng, koncowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie Prébne odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cinienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie

moga wystgpi¢ Zadne nieszczelnosci.
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Bezposrednio po prébie wstepnej. Nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtdwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg. W prébie tej, w
cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosc.

Gazowa centrala grzewcza jest kompletng kottownig dla kottéw gazowych mocy do 60 kW (mozliwosé
pracy w kaskadzie), z pompami kottowymi, sprzegtem hyrdaulicznym, automatyka, kominami powietrzno-
spalinowymi. Kontener jest urzadzeniem kompaktowym, gotowym do podigczenia z uktadem wentylacji i

automatyce.

Projektant
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. PROFIL INSTALACJI GAZOWEJ ZEWNETRZNEJ 1:100/500
2. PROFIL INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100/500
3. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA - PARTER 1:50

4. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA — PIETRO 1:50

5. KOTLOWNIA KONTENEROWA — RZUT POZIOMY 1:50

6. KOTLOWNIA KONTENEROWA — ELEWACJE 1:50

7. KOTLOWNIA KONTENEROWA — PRZEKROJ PIONOWY 1:50

8. SCHEMAT MONTAZOWY schemat
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1. Vitodens 200 instalacja 12-120 kW 50/30; rama montazowa stojaca B2HA156 kpl. 1

2. Regulator szt. 1

3. Zanurzeniowy czujnik temperatury

4. Osprzet przytaczeniowy, z zaworami odcinajacymi, pompami obiegowymi i izolacjg cieplng kpl. 1

5. Zawér bezpieczefistwa {3/4)" 3 bary lub SYR1915 {3/4)" 3 bary szt. 1

o

. Sprzegto hydrauliczne DN80 ZK02627 z izolacjg cieplng szt. 1

. Naczynie przeponowe Reflex N12 szt. 1

. Zawor napetniajaco-spustowy szt.1

. Spust DN15

0z, 9 10. Filtr osadnikowy z wktadem magnetycznym DN80/400 typ WKOFm Efar szt. 1
¥\E 11. Kolano hamburskie DN8O 20 szt 1

>

12. Zbiorczy przewdd kondensatu dla instalacji kottowej ZK02632 szt. 1

L 240

%m%v 13. Zawdr gazowy DN65 WK2a Efar szt. 1

— SIDN160 gpiro

2550
2160
2210

KwO-AL-160

S S S S S B A SIS

w— i

2210

m% @ 4. Zawdr MAG DN65 szt. 1
L 15. Manometr puszkowy model 612 20 WIKA 0-100 mbar (1/2)" z zaworem manometrycznym PG-MS-1-G1/2 wew. W

16. Szafka gazowa metalowa 600x600x250 WEBA szt. 1

17. Przytacze gazu (3/4)" wraz z filtrem kpl. 1
\ poz. 1 18. Rura koncentryczna 80/125/1m-7526859 szt. 1

19. PrzejScie dachowe 80/125- 7526829 szt. 1

20. Zakohczenie pionowe 80/125-7526970 szt. 1

22. Automatyczny odpowietrznik szt. 1

x - HV=ZASILANIE DN25; HR=POWROT DN25

0,

0z, 2 poz. 4

A
)

Blacha ryflowana gr. 4mm, czarna malowana RAL

422mm

Blacha acynkowana T8 gr. 0,5mm

PRZEKROJ C-C

Blacha gr. 3mm trapezowana malowana RAL
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Jednostka projektowa:

Projekt Complex Jacek Gawlik

ul. Zeromskiego 9, 99-100 teczyca
tel. 607 891 789

e-mail: projekt.complex@gazeta.pl
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NAZWA PROJEKT INSTALACJT CENTRALNEGO

INWESTYCJI: OGRZEWANIA I GAZOWEJ, ZASILANEJ Z KOTLONI
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Projekt instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z kottowni kontenerowej gazowej dla budynku mieszkalnego;
dz.nr 54/27, 54/28, msc. Kro$niewice, ul. Toruriska 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (DZ.U.03.120.1126 z zm.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentaciji projektowej stwierdza sie, ze

prace objete projektem wymagajg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres roboét

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej
wewnetrznej i zewnetrznej dla kottowni kontenerowej oraz instalacji centralnego ogrzewania dl budynku
mieszkalnego. Za posrednictwem doziemnej instalacji gazowej zewnetrznej instalacja gazowa zasilata bedzie
kociot centralnego ogrzewania na paliwo gazowe. Opisany wyzej zakres prac projektowany jest na terenie
dziatki 54/27 1 54/28 w miejscowosci Krosniewice, ul. Torunska 1. Inwestor: Gmina Krosniewice, ul. Poznanska
5,

99-340 Krosniewice.

Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie dziatki w stanie obecnym zlokalizowany jest budynek mieszkalny i gospodarcze. Na teren

dziatki prowadzi istniejgcy zjazd z drogi Torunskiej.

Informacja dotyczaca ;
1) przewidywanych zagrozen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia roboét
3) sposobie prowadzenia instruktazu
4) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow
5) srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania prac
Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robdt ziemnych nalezy do prac szczegdlnie

niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtdwnymi

zagrozeniami to:

1. Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)



Projekt instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z kottowni kontenerowej gazowej dla budynku mieszkalnego;
dz.nr 54/27, 54/28, msc. Kro$niewice, ul. Toruriska 1

2. Zasypanie ziemig pracownika - pracownikdéw przebywajacych w wykopie

3. Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

4. Niebezpieczenhstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu
W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

1. Podczas prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej
moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtos¢ te okresla
kierownictwo robét w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje.

2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewodéw
instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalaciji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robét.

3. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie wytagcznie sposobem recznym bez
uzycia kiloféw.

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomic organy policji, urzagd miasta i gminy i inspektora nadzoru.

5. Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawi¢ porecze ochronne lub miejsca te
wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w
nocy w Swiatta ostrzegawcze.

6. Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren
i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7. W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

8. Wykopy o Scianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
a wykop wykonuije sig;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m
b) w pozostatych gruntach do glebokosci 1 m

9. Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymato$ci,
b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach stalowych

o wytrzymatosci odpowiadajgcej tym balom,
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¢) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
d) bale drewniane podzastrzatowe o grubo$ci o najmniej 100 mm,
e) okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
f) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakéw o Srednicy wynoszacej
w cienszym koncu co najmniej 20 cm.
10. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosi¢:
a) w uktadzie pionowym do 1 m,
b) w uktadzie poziomym do 1,5 m.
11. W razie gtebienia wykopdw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposdb podparcia lub rozparcia scian
wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej,
12. Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowacé tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego
nie wolno stosowac w okresie zimowym,
13. Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozwartych oprocz podanych wymagan, powinny byc¢
spetnione nastepujgce warunki,
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m ponad teren
b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch pieszy, lub
gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia,
c) stan podparcia lub rozparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownikéw do
wykopu,
d) rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie
e) pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych o 0,3 m moze odbywaé
sie po odeskowaniu scian,
f) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac¢ sie w czesci wykopu odeskowanego
g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost.
14. Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowanej wéwczas,
gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,
b

c

)
) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,
) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e) wykopy wykonuije sie na terenach osuwiskowych.
15. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:
a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosé réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu wykonac¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wédd opadowych w kierunku od wykopu,
b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowaniem

bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy,
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¢) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

16. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich

obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu,

17. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie
i wyjscie dla pracownikéw.

18. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

19. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzagdzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

20. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

21. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).

22. Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym pomostem.

23. Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a) w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli $ciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona
na dodatkowe obcigzenie
b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione

24. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odiamu.

25. Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, poczynajgc od dna
wykopu w miare jego zasypywania.

26. Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych;
a) w gruntach spoistych - nie wigcej nizna 0,5m
b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m

27. Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczyc¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasma
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m

28. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci, co najmniej 0,60 m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

29. Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczaé¢ do tworzenia sie nawiséw.

30. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet podczas postoju, jest zabronione.

31. Wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napeinienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.

32. Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;
a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich
b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych

33. Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o$ napedowa powinna znajdowac si¢ z tytu, a przy

zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
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34. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy,
a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

35. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie
zablokowag, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

36. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz
30° a pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.

37. Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowaé przepisy w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatbw wybuchowych, w zakiadach
przemystowych niepodlegajacych przepisom prawa gorniczego.

38. Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podtuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°.

39. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawac¢ poza krawedz
nasypu.

40. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych Iub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°.

41. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

42. Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze byé przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukciji.

43. Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ o$wietlony.

44. Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewnic¢ fachowych
pracownikdw obstugujgcych urzgdzenia elekiryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg
widocznos$¢ podgrzewanego terenu i mozliwos¢ natychmiastowego wylgczenia napiecia z punktu
obserwacyjnego.

45. Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

46. Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m ktérych
szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokosé.

47. Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu

w zagtebieniu do 1,5 m, ktdre sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie

stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez kierownika



Projekt instalacji gazowej i centralnego ogrzewania z kottowni kontenerowej gazowej dla budynku mieszkalnego;
dz.nr 54/27, 54/28, msc. Kro$niewice, ul. Toruriska 1

budowy nastepujgcymi instrukcjami:

¢ instrukcja postepowania na wypadek pozaru
e instrukcja przeciw pozarowa ogodlna

¢ instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw sposéb postepowania w
nieszczesliwych wypadkach

e wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych tzn:

o zwlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substanciji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wkasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi

o pacaw wykopach
o praca mechanicznych srodkéw transportu
o praca na wysokosci
e sposo6b postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN SLUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
I. Roboty ziemne ;
1. Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sieci
wodociggowych. Ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen
a) kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecno$ci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw o
zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;
b) cel i zakres prac
) sposéb przygotowania stanowiska
d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci
e) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie
f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych
g) sposoby sygnalizaciji
h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji
2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego
nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za ;
a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,

zabezpieczenia przed osobami postronnymi
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b) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjs¢ z wykopu
c) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania
prac
d) utrzymywanie z pracownikami fgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow
w ustalonych odstepach czasu
e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydaé polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposob wczesniej ustalony
f) stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych
g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego
h) utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z szelkami
i) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy
Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscia odpowiedzialny jest przetozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.
Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn i

urzadzen:
Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie wykonawcy — inwestora oraz w

pomieszczeniu zaplecza budowy. Odpowiedzialno$é za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy.

Dokumentacja dotyczgca eksploatacji maszyn i urzadzen znajduje sie w siedzibie Inwestora.

Opracowat:



