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3.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu technicznego byty nastgpujace materiaty:
inwentaryzacja budynku wykonana dla potrzeb opracowania
udostgpniona przez Inwestora dokumentacja budynku — ,,Ksigzka obiektu”;
umowa z Inwestorem — Gming Kro$niewice;
audyt energetyczny budynku stanowigcy odrebne opracowanie;
swiadectwo ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow.
materialy  przekazane przez producentow  materiatow  wykorzystanych
w projekcie
normy panstwowe i obowigzujace przepisy budowlane w tym norma PN-91/B-
02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w  sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie; PN-EN
ISO 6946:2004 — Komponenty budowlane i elementy budynku - Opoér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany docieplenia $cian
zewnetrznych, stropodachu oraz wymiany okien i drzwi zewngtrznych, budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Kros$niewicach przy ulicy Torunskiej 1.
Opracowanie powstalo na podstawie audytu energetycznego, wykonanego
na zlecenie Inwestora, a zastosowane rozwigzania zostaly zaakceptowane przez
Inwestora.
Do projektu opracowano specyfikacje techniczng warunkéw wykonania i odbioru
rob6t oraz przedmiar robot i kosztorys naktadczy i inwestorski.

OPIS DO SZKICU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Budynek znajduje si¢ w gesto zabudowanej czgéci miasta. Wokot zabudowa niska i

sredniowysoka — budynki mieszkalne, handlowo-ustugowe i uzytecznosci publicznej.
Teren ptaski, zagospodarowany, uzbrojony w infrastrukture techniczna.

Zrédto ciepta dla budynku stanowia indywidualne, lokalowe piece miatowe.
W wyniku przeprowadzonych robot nie zmieni si¢ sposdb zagospodarowania

i uzytkowania dziatki. Projektowana inwestycja wykracza poza istniejagce wymiary
budynku na poziomie terenu, nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska, higien¢ i
zdrowie uzytkownikéw budynku oraz budynki sgsiednie.

Budynek objety inwestycja nie zostal objety ochrong konserwatorskg. Na terenie
inwestycji nie wymagana jest wycinka zielni.

4.

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU.

4.1. Opis budynku.
4.1 Opis ogolny.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Krosniewicach przy ulicy Torunskiej 1,


http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6946-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6946-2004p.html

dziatka nr 54/28, to budynek szczytem potudniowym przylegajacy do sgsiedniego
budynku, 2 kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Rodzaj konstrukcji — $ciany
kondygnacji naziemnych z cegly pelnej, obustronnie otynkowane grubosci 55 cm;
$ciana potnocna docieplona styropianem.

Strop nad parterem drewniany, stropodach wentylowany. Dach drewniany,
dwuspadowy, krokwiowo-jetkowy, kryty papg. Podloga na gruncie — deski + ptyta
OSB + papa + beton + piasek. Okna w budynku szklone podwojnie, z PCV,
kilkunastoletnie. Drzwi wej$ciowe drewniane pelne.

Budynek wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczng; ogrzewanie lokalowe;
c.w.u. przygotowywana lokalnie.

4.2 Obliczenia termiczne w zakresie objetym dociepleniem.

4.2.1.1 Sciana zewnetrzna:

Opor cieplny przegrody:

R = 0,88 m*xK/W

Wspdtczynnik przenikania ciepta:

U =1/0,88 = 1,14 W/m*xK

Wspotczynnik przenikania ciepta wedlug obowiazujacego ,,Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury”:

U=1,14 W/m2xK > Umax = 0,2 W/m*xK

U/Umax = 1,14/0,2 = 5,7

4.2.1.2 Sciana zewnetrzna:

Opor cieplny przegrody:

R =435 m*xK/W

Wspotczynnik przenikania ciepta:

U=1/4,35=0,23 W/m*xK

Wspotczynnik przenikania ciepta wedlug obowigzujacego ,,Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury”:

U =0,23 W/m*xK > Umax = 0,2 W/m?xK

U/Umax = 0,23/0,2 = 1,15

4.2.3. Stropodach wentylowany:

Opor cieplny przegrody:

R =1,21 m*>xK/W

Wspodtczynnik przenikania ciepla:

U =1/1,21 = 0,83 W/m2xK

Wspodtczynnik przenikania ciepta wedlug obowigzujacego ,,Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury”:

U =0,83 W/m?xK > Umax = 0,15 W/m2xK

U/ Umax = 0,83/0,15 = 5,53

4.2.4. Okna 1 drzwi zewngtrzne.



W budynku okna z PCV, kilkudziesi¢cioletnie, nie spetniajagce obowigzujacych norm
cieplnych — przyjeto wspotczynnik przenikania ciepta dla okien na poziomie — 2,0
W/mxK.

Wielkos¢ maksymalna wspotczynnika przenikania ciepta dla okien wynosi wedlug
obowigzujgcego ,,Rozporzadzenia Ministra infrastruktury” dla strefy klimatycznej 11l (dla
budynkow uzytecznosci publicznej i temperatur wewnetrznych > +16°C) — 0,9 W/m?2xK.
U=2,0Wm*K > Umax = 1,1 W/m2xK

U/ Umax = 2,0/0,9 = 2,22

Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, pelne, w cz¢séci z naswietlem - stwierdzono
wiele wad ze wzgledu na dhugi okres eksploatacji, co w konsekwencji spowodowato
przyjecie wspdtczynnika przenikania ciepta dla omawianych drzwi na poziomie — 2,5
W/m?xK.

Wielko$¢ maksymalna wspdlczynnika przenikania ciepla dla drzwi zewnetrznych
wynosi wedlug obowiazujacego ,,Rozporzadzenia Ministra infrastruktury” dla strefy
klimatycznej Ill (dla budynkow uzyteczno$ci publicznej i temperatur wewnetrznych >
+16°C) — 1,3 W/m?xK.

U =25 W/m2xK > Umax = 1,3 W/m*xK

U/ Umax = 2,5/1,3=1,92

4.3. Wnioski.

Obliczenia termiczne wykonane szczegotowo w audycie energetycznym budynku
wskazujg na niedostateczng izolacyjnos$¢ cieplng zewnetrznych $cian i stropodachu
oraz okien i drzwi zewngetrznych. Powoduje to nadmierne straty ciepta.

Wysoki wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych i stropodachu, jak
rowniez wysoce niedoskonata 1 wyeksploatowana stolarka powoduja, ze ochrona
cieplna omawianego obiektu wyraznie odbiega od obowigzujagcych wymagan
normowych, a w konsekwencji prowadzi do ponoszenia znacznych kosztow
eksploatacyjnych.

W zwigzku z powyzszym zgodnie ze wskazaniami audytu energetycznego obiektu
oraz wytycznymi Inwestora konieczne jest poddanie budynku termomodernizacji,
w zakresie uwzglednionym ponizej.

5. OCIEPLENIE STROPODACHU.
5.1. Technologia
Ze wzgledu na konstrukcje dachu, zgodnie z obowigzujacg norma nalezy przyjaé
technologie docieplenia poprzez utozenie docieplenia na istniejacym stropie poddasza
nieogrzewanego. Poddasze — nie uzytkowe, nie ogrzewane.

Strop poddasza dociepli¢ na catej powierzchni, poprzez utozenie na istniejgcym
podtozu welny mineralnej grubosci 25 cm.

Maty z welny mineralnej ulozyé szczelnie mijankowo, wypeliajac calg
powierzchni¢. Zamontowa¢ drewniane podesty umozliwiajgce komunikacje.

5.2 Sprawdzenie wspoétczynnika przenikania ciepta przez strop nad parterem
dach i stropodachy po dociepleniu.

Stropodach wentylowany - obecnie Uo = 0,83 W/m?xK:

- welna mineralna



d=0,25m A =0,039W/mK
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla stropu przed dociepleniem:
U =0,83 W/ m2xK > Umax = 0,15 W/m?xK
dodatkowy opor cieplny
AR = 6,41 m*xK/W
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla stropu docieplonego:
U=1/1,21 + 6,41 = 0,13 W/m*xK

5.3 Analiza statyczna

Przyrost obcigzenia od docieplenia — stropodach wentylowany:

- welna mineralna 0,25 x 100 = 25 daN/m?

Uznano ze zwigkszenie obcigzenia stropu, dachu 1 stropodachow warstwa ocieplenia
nie pogorszy stanu bezpieczenstwa konstrukcji.

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | KOLRYSTYKA
BUDYNKU.

6.1 Sprawdzenie wspdiczynnika przenikania ciepla przez §ciany zewngtrzne po
dociepleniu.

6.1.1 Przy zatozeniu, ze do docieplenia uzyty zostanie styropian grubosci 18 i 5 cm
(zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego budynku, stanowigcego odrebne
opracowanie); wspolczynnik przenikania ciepta przez Sciany bedzie mial nastepujace
wartosci:

1. éciany zewngtrzne (0becnie Uo = 1,14 W/m2xK):
- dodatkowa warstwa docieplenia — styropian

d=0,18 m A =0,032 W/mK

dodatkowy opdr cieplny
AR = 5,63 m*xK/W
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla Scian docieplonych:
k =1/0,88 + 5,63 = 0,15 W/m?xK < kmax = 0,2 W/m2xK
Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnegtrznych w pomieszczeniach
ogrzewanych, po dociepleniu bedzie nizszy od dopuszczalnego, okreslonego w
obowigzujacym ,,Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury”.
Temperatura wewnetrznej powierzchni przegrody:
Vi=20-0,15x (20 + 20) x 0,167 = 19,00 °C
Wymaganie dotyczace punktu rosy jest spetnione.

2. $ciany zewnetrzne (obecnie Uo = 0,23 W/m?xK):
- dodatkowa warstwa docieplenia — styropian
d=0,05m A =0,032 W/mK
dodatkowy opdr cieplny
AR = 1,56 m*xK/W
Wspotczynnik przejmowania ciepta dla $cian docieplonych:
k=1/4,35+1,56=0,17 W/m?xK < kmax = 0,2 W/m?xK



Wspotczynnik przenikania ciepta dla S$cian zewngtrznych w pomieszczeniach
ogrzewanych, po dociepleniu bedzie nizszy od dopuszczalnego, okre§lonego w
obowiazujacym ,,Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury”.

Temperatura wewngtrznej powierzchni przegrody:

Vi=20-0,17x (20 +20) x 0,167 = 18,86 °C

Wymaganie dotyczace punktu rosy jest speinione.

6.2 Opis przyjetej technologii docieplenia $cian zewnetrznych i stropu nad
przejazdem budynku.

Przyjeto, ze Sciany zewnetrzne docieplone zostang metoda lekka mokra
wedlug Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002. Ocieplenie mozna
wykonaé¢ jednym z firmowych systemow ocieplenia, na ktory ITB wydal
swiadectwo dopuszczenia do stosowania nr 1005/94.

Do docieplenia proponuje si¢ zastosowaé styropian samogasngcy FSI15
odpowiednio grubosci 5 (elewacja poinocna) i 18 cm (elewacja wschodnia i
zachodnia) o wspotczynniku 0,032 W/mK. Ocieplenie mocowane bedzie do
$ciany/stropu za pomoca kleju oraz kolkéw kotwiacych. Styropian zabezpieczony
zostanie siatka z wtokna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy. Na stropie oraz do
wysokosci gornej linii okien parteru zastosowano dwie warstwy siatki zbrojacej. Do
wzmocnienia naroznikow wypuktych oraz krawedzi otworow (drzwi wejsciowe, okna)
stosowac nalezy katowniki z perforowanej blachy aluminiowe;.

Z uwagi na brak mozliwosci docieplenia podtdg na gruncie, przyjeto ze dolna krawedz
ocieplenia Scian zewngtrznych zakonczona zostanie na poziomie 1,1 m ponizej
poziomu gruntu (dla elewacji potnocnej i wschodniej). W gruncie nalezy zastosowac
izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii kubetkowej 1 zabezpieczenie $rodkiem
bitumicznym np. abizolem. Na poziomie cokotu (ok. 0,15 m nad gruntem) nalezy
docieplenie $cian fundamentowych zakonczy¢ obrobka blacharskg na cate; dtugosci
styropianu, wysuwajgc obrobke 3 cm od lica Sciany (podobnie jak parapety). Dla
elewacji zachodniej (ze wzgledow techniczno-formalnych) docieplenie rozpoczete
zostanie na poziomie stropu nad parterem listwa startowg. Gorng krawedz docieplenia
nalezy doprowadzi¢ pod gzyms na I pigtrem. Nastepnie wykona¢ obrdbki blacharskie i
zamontowac rynny i rury spustowe zgodnie z rysunkami elewacji.

Dla uniknigcia przebarwien tynku proponuje si¢ zastosowa¢ podktad tynkarski.
Zewngetrzng warstwe docieplenia stanowit bedzie tynk cienkowarstwowy.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyka elewacji powinna odpowiada¢ istniejacej kolorystyce budynku.
Ostateczne uzgodnienie koloru nastapi na etapie wykonawczym, po wykonaniu probek
kolorystycznych na $cianach budynku 1 zaakceptowaniu przez osoby do tego
upowaznione.

Metoda lekka mokra
Materialy.



Do wykonania ocieplen §cian zewnetrznych metoda ,,lekka” nalezy stosowa¢ materiaty
spetniajace wymagania okreslone ponizej. Kazda partia materiatdéw powinna by¢
dostarczona na budowg z atestem wydanym przez uprawniong jednostke:

- atest PZH

- aprobate techniczng lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma

- znak B (dopuszczenie do stosowania w budownictwie)

Plyty styropianowe
Do docieplenia powinien by¢ uzywany styropian samogasngcy o wymiarach — plyty
styropianowe proste 50 x 100 cm i tacznej grubosci odpowiednio 5 i 18 cm rodzaju FS,
odmiany 15 lub 20. Styropian powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- gesto$¢ objetosciowa od 15 kg/m? do 20 kg/m?®
- dopuszczalne odchytki grubosci = 3%
- struktura styropianowa zwarta (niedopuszczalne wystepowanie luzno zwigzanych
granulek lub kawern miedzy nimi)
- typ plyty — ptyty krojone z blokow o szorstkich powierzchniach
- krawedzie ptyty — prawie z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman.
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni 8-10 N/mm? (dla kazdej
probki)
- plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwodch miesiecy od daty produkcji
- maksymalny wymiar ptyt 60 X 120 cm
- pozostale wymagania techniczne zgodne z normg PN-B-20130:1999+Az1
- wspotezynnik : A = 0,032 [W/(m*K)].
Siatki z wlokna szklanego zbrojgce
- siatki powierzchniowe
Stosowa¢ nalezy siatki z wiokna szklanego w kapieli akrylowej uodparniajacej
na alkalia i zapobiegajacej przesuwaniu si¢ oczek spetniajace wymagania:
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku
- sila zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdluz i osnowy w stanie aklimatyzowanym —
nie mniej niz 125 daN
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dypresja tworzywa sztucznego
- pozostale wymagania wg PN-92/P-85010
- siatki naroznikowe — siatki zabezpieczajace narozniki w odcinkach o dtugosci 1,20 m z
wlbdkna szklanego zabepieczone przed alkaliami
- siatki pancerne — siatki wzmacniajace miejsca szczegoélnie narazone na uszkodzenia
(np. cokoty budynkow). Rolki o dtugosci 50 metroéw 1 szerokosci 1,20 m
Masy klejgce
Masa klejaca stosowana jest do klejenia ptyt styropianowych i1 uktadania siatek
z wlokien szklanych na typowych podiozach mineralnych i musi posiada¢ aprobate
techniczng o parametrach nie gorszych niz np. ATLAS STOPTER K-20.
Zaprawa klejaca jest sucha, mineralng zaprawa cementowa, mrozoodporng, wodoodporna, o
duzej paro przepuszczalnosci i przyczepnosci.
Podloze powinno by¢ mocne i1 rowne, czyste od pozostalo$ci zmniejszajacych przyczepnosé
np. pozostatosci po powlokach malarskich, brud.

Elewacyjne masy tynkarskie

- podkladowa masa tynkarska pod tynki szlachetne wg aprobaty technicznej — do
wykonania podktadu tynkarskiego na przygotowanej warstwie zbrojonej o parametrach
nie gorszych niz np. ATLAS CERPLAST.



- akrylowa masa tynkarska wg aprobaty technicznej o parametrach nie gorszych niz np.
ATLAS CERMIT R-200

Listwy cokotowe 103 mm

Wykonanie docieplenia od poziomu cokotu nalezy rozpoczaé od zamocowania listwy
cokotowej na powierzchni $ciany. Listwa ulatwia zachowanie poziomu przy uktadaniu
kolejnych ptyt styropianowych, a takze stanowi obrobke dolnej krawedzi systemu - listwy
cokotowe majg za zadanie wzmocnienie zakonczenia ocieplenia w linii poziomej. Wykonane
sg one z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub wysokogatunkowego PCW, posiadajg profil ceowy
lub zetowy. Dlugos$¢ listew 2m, szeroko$¢ dostosowana do grubos$ci warstwy ocieplajace;.

Listwy narozne

Stuzg one do wzmacniania naroznikOw pionowych i np. osciezy. Sg to katowniki
wykonane z perforowanej blachy aluminiowej grubosci 0,5 mm z wklejong siatka, posiadaja
wymiary 25x25 mm.

Koftki z dyblem do styropianu

Koftki stuzg do mocowania izolacji termicznej do podtoza:

- wg $wiadectwa ITB nr 916/92

- wg $wiadectwa ITB nr 932/93

- 10/99 - 144 wg $wiadectwa ITB nr 955/93

- 11/991 Li-o 11/140 wg $wiadectwa ITB nr 956/93

Styropian mocuje si¢ kotkami rozprezonymi o trzpieniu z tworzywa sztucznego, co zapewnia
odpowiednig dla lekkich izolacji sile rozporu. Dtugos¢ zainstalowanych tacznikow zalezy od
przyjetej grubosci warstwy izolacji, jednak nalezy przestrzega¢ zasady, aby 5-6 cm z dlugosci
trzpienia byto zakotwione w cz¢sci konstrukcyjnej Sciany. Poza zasada dopasowania dtugosci
kotka do grubosci warstwy izolacyjnej nalezy przestrzega¢ zasady, aby wybrane kotki
posiadaty §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kit trwale plastyczny
Stosowac¢ nalezy uszczelniacze silikonowe.

Blacha powlekana
Do wykonania obrébek blacharskich stosowac blache powlekang o grubosci min 0,55
mm. Do mocowania obrobek stosuje si¢ wkrety.

Papa asfaltowa
Do izolacji przeciwwilgociowej np. podokiennikow, gzymsow.

Warunki techniczne wykonywania ocieplen.
SPRZET I NARZEDZIA
W czasie prac uzywane beda nastgpujace narzedzia:
- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $ciany (reczne i mechaniczne)
- pace z¢bate do naktadania warstwy kleju na mur
- pitki reczne o drobnych zebach lub noze do ciecia ptyt styropianowych
- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania krawedzi i powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych
- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia siatki z widkna szklanego
- szpachle i packi (metalowe i drewniane) do uktadania masy klejacej
- laty do sprawdzania ptaskosci przyklejonych ptyt styropianowych



- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng

- pojemniki metalowe o pojemnosci 40-60 litrow do przygotowania masy klejacej
- urzadzenia do transportu pionowego

- rusztowania rurowe zewnetrzne.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

- skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen

- montaz rusztowan

- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji zewnetrznych

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Sciany

- wykonanie préby przyklejenia styropianu

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary

- przygotowanie masy klejacej

- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

- dodatkowe mocowanie styropianu kotkami z tworzywa sztucznego

- szlifowanie nierownos$ci pacg z papierem $ciernym

- nalozenie zaprawy klejowej na ptyty styropianowe, paca zebatg 10-12 mm
- wklejenie siatki z wtokna szklanego w zaprawe klejowa

- zatapianie siatki z wtokna szklanego w warstwie zaprawy klejowej przy pomocy pacy
- wygladzanie warstwy ochronnej

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- wykonanie podktadu tynkarskiego

- wykonanie wyprawy elewacyjnej

- zalozenie instalacji zewnetrznych

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie (dzwigk przytlumiony $wiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem).
W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podlozem nalezy go zbi¢ i zarzuci¢ warstwa
zaprawy tynkarskiej. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy rowniez usungc
1 wyrowna¢ zaprawa. Cala powierzchni¢ §cian wraz z o$ciezami okiennymi i1 drzwiowymi
nalezy zmy¢ woda z hydrantu. Przed przyklejeniem styropianu $ciana powinna by¢
zagruntowana emulsja - zadaniem jest redukcja chtonnosci podloza czyli zmniejszenie
odciaggania wody z zaprawy klejowej, ktorg przykleja sie styropian. Nadmierna utrata wilgoci
z zaprawy klejowej grozi odspojeniem ptyt od powierzchni Sciany.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Na powierzchni¢ $ciany przygotowang zgodnie z opisem powyzej przykleié
w roznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm, nakladajac mase
klejaca na catg powierzchnie probki. Po czterech dniach wykona¢ probe recznego odrywania
styropianu. Styropian powinien ulec rozerwaniu.

Gdy styropian oderwie si¢ z masa klejagcg oznacza to, ze poditoze jest Zle
oczyszczone. W takim przypadku nalezy doktadniej oczy$ci¢ powierzchni¢ i wykonaé
ponownie probe.

Ponadto oprocz przyklejania nalezy zastosowaé taczniki z tworzywa sztucznego
w ilosci 4 szt/m? o dlugosci L = 200 mm.

WARUNKI REALIZACJI
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Przy prowadzeniu prac dociepleniowych muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- pozwolenie na budowe lub zgloszenie rob6t budowlanych wydane przez odpowiednie
Starostwo Powiatowe
- temperatura powietrza w granicach 5 - 25°C
- bezdeszczowa pogoda
- prowadzenie Dziennika Budowy, w ktérym beda réwniez wpisy Inspektora Nadzoru,
stwierdzajgce prawidlowos$¢ wykonania nastepujacych robot:
- przygotowania powierzchni §ciany
- przyklejenia ptyt styropianowych
- naklejenia siatki z wldkna szklanego
- wykonania faktury elewacyjnej
- prace musza by¢ wykonywane przez wyszkolonych pracownikow.

TECHNOLOGIA OCIEPLENIA SCIAN
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do odmierzonej ilosci wody wsypaé zawartoS¢ worka mieszajac jednoczenie catosé
mieszadlem wolnoobrotowym. Po uzyskaniu jednolitej, pozadanej konsystencji odstawi¢ na 5
minut i ponownie przemiesza¢. W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do uzycia przez okres ok. 3 godzin. Nalezy unikaé
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze.

- sposob uzycia

Zaprawe klejowa nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strong ptyty za pomoca zabkowanej pacy
10/12, rozprowadzajac zaprawe na calej powierzchni ptyty lub tzw. metoda punktowo —
krawedziowa, tzn. w postaci cigglej pryzmy obwodowej przy krawedzi plyty oraz najczgsciej
6 +~ 8 plackow réwnomiernie roztozonych wewnatrz jej powierzchni. Bezposrednio po
natozeniu zaprawy klejowej plyte przytozy¢ do podtoza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego
potozenia. Ilo$¢ zuzytej zaprawy klejowej powinna by¢ tak dobrana, aby po dobiciu ptyty
uzyska¢ rownomierne przyklejenie min. 60% powierzchni izolacji.

- narzedzia

Wiertarka z mieszadtem, paca zgbata stalowa, kielnia. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa si¢
specjalnym srodkiem do usuwania pozostatosci po cemencie.

- przechowywanie i transport

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy zalezy od producenta i okreslony jest na opakowaniu.

-dane techniczne

Proporcje mieszanki 0.20 — 0.22 | wody na 1 kg zaprawy
5.00 — 5.50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy 3 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut

Przyczepnos¢ do betonu min. 0,3 MPa
do styropianu min. 0,1 MPa

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza od +5°C do +25°C

Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Ggesto$¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm?®

Min. Grubos$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. Grubos$¢ warstwy zaprawy 5mm

EMULSJA GRUNTUJACA
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Gotowa emulsja gruntujgca stuzy do gruntowania wszystkich porowatych i chtonnych
podtozy betonowych, plyt cementowych 1 gazobetonu, ptyt gipsowych, gipsowo —
kartonowych, tynkoéw gipsowych, cementowych i cementowo — wapiennych itp.

Emulsja dzigki duzej zdolnos$ci penetracji, wnika silnie w giagb nawet bardzo starych i suchych
podiozy, powodujac ich wzmocnienie.

Emulsja gruntujaca przepuszcza par¢ wodna, nadaje si¢ do stosowania na suchym podtozu,
zwieksza przyczepnos¢ do powierzchni, jej elastycznos¢ 1 odpornos¢ na zarysowania, a takze
reguluje proces chtonnosci podtoza. Tynki i jastrychy pod wplywem dzialania emulsji
wysychajg rownomiernie. Chroni ona podtoze przed szkodliwym dziataniem wilgoci.
Warstwa emulsji po wyschnigciu jest przezroczysta.

Zagruntowana powierzchnia jest odporna na temperatury od -20 °C do 80 °C.

Podtoze pod gruntowanie emulsja powinno by¢ mocne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu,
olejow, thuszczoéw 1 wosku.

Emulsj¢ nanosi si¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pgdzlem
jako cienka i rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chlonnych i zmurszatych emulsje
trzeba nanie$¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni
nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od nalozenia emulsji.

- zuzycie
Srednio zuzywa sie 0,05 — 0,2 kg emulsji na 1 m?,
W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.

- narzedzia
Walek lub pedzel malarski.
Narzedzia nalezy czys$ci¢ czysta woda, bezposredni po uzyciu.

- przechowywanie i transport

Emulsje nalezy przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres
przydatnosci do uzycia emulsji okreslony przez producenta.

UWAGA — przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowa¢ sie z lekarzem

- dane techniczne

Temperatura podtoza od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornos¢ na zarysowania po ok. 2 godzinach
Gesto$é emulsji 1,0 g/cm?®

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrébek blacharskich, rur
spustowych, instalacji odgromowe;j i innych instalacji zewnetrznych oraz wykonaniu proby
przyklejenia styropianu mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Plyty
styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie
jest nizsza od 5°C oraz gdy powierzchnia §cian nie jest nagrzana do temperatury wyzszej
od 25°C. Ocieplenie mozna wykonywac¢ od dotu przy zastosowaniu rusztowan stojacych, lub
od gory przy zastosowaniu rusztowan wiszacych.

Mase klejaca nalezy uktada¢ na obrzezach pasmami o szerokosci 3 do 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okolo 8 cm. Pasma nalezy uktada¢ na obwodzie
ptyty w odlegtosci okoto 2 cm od krawedzi. Na srodkowej czgsci ptyty nalezy utozy¢ 8-10
plackow o srednicy okoto 8 cm, gdy ptyta ma wymiar 50x100 cm. Przy innych wymiarach
plyty odpowiednio mniej lub wigcej plackow.
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Masa klejaca musi stanowi¢ co najmniej 60% klejonej powierzchni. Krawedzie ptyty
musza byé catkowicie przyklejone. Zuzycie masy klejacej wynosi od 3 do 5 kg/m2 W
przypadku klejenia ptyty do gtadkiej powierzchni $ciany nalezy zaprawe klejowa natozy¢ na
wewnetrzng strong plyty za pomoca zabkowanej pacy 10/12 mm, rozprowadzajqc zaprawe na
catej powierzchni ptyty. Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1 m? powierzchni przy 1 mm
grubo$ci warstwy.

Po natozeniu masy klejacej na ptycie nalezy ja niezwlocznie przytozy¢ do $ciany
w przewidywanym miejscu i docisngé przez uderzenie packya drewniang az do uzyskania
rowne] plaszczyzny z sgsiednimi plytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty
drewnianej. Masg¢ klejaca wycisnigtag poza obrys plyty nalezy usunaé. Niedopuszczalne jest
dociskanie, uderzanie lub poruszanie przyklejonych juz plyt styropianowych. Plyte Zzle
przyklejong nalezy oderwac, zebra¢ mase klejaca ze Sciany i przestrzegajac wyzej opisanych
zasad przyklei¢ powtornie. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego ukladu spoin. Styki plyt styropianowych powinny mija¢ si¢
ze stykami elementow S$ciennych. Plyty styropianowe nalezy ukfada¢ na dotyk.
Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm, szczeliny wigksze nalezy wypetni¢ paskami
styropianu.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu
wigkszych niz 3 mm. Nierownos$ci wigksze niz 3 mm nalezy $cigé lub zeszlifowaé. Nie
dopuszcza si¢ wypelniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania
nierownosci styropianu masg klejaca.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawy klejowej sa kotki plastikowe.
Mozna je montowa¢ w momencie, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie
twarda i wiercenie otwordw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt. Praktycznie
po dwéch dniach mozna rozpoczaé kotkowanie. Nalezy stosowaé 4 kotki na 1 m? powierzchni
docieplenia.

Dla zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze budynku nalezy stosowacd
katowniki 25x25 mm z blachy aluminiowe] perforowanej. Katowniki te nalezy przyklejac
masa klejaca do styropianu.

Do ocieplenia oséciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o grubosci
3 cm. Styropian nalezy przykleja¢ na catej powierzchni o$ciezy gérnych 1 dolnych po
doktadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu o$ciezy ( w przypadku planowanej wymiany
stolarki - po jej wymianie). Na bokach podokienniki z blachy powinny by¢ wywinigte na
oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa
elewacyjna wraz z siatkg z wiokna szklanego powinna by¢ nalozona na blachg. Styki
podokiennikow z o$cieznicg dobrze nalezy uszczelni¢ silikonem.

Warstwe ocieplajaca z ptyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie cokotu ok.
0,8 m pod poziomem gruntu. Na tej wysoko$ci nalezy przymocowaé do Sciany listwe
cokotowa z blachy aluminiowej. Nastepnie przyklei¢ styropian i wykona¢ warstwe¢ ochronng
wzmocniong dwiema warstwami tkaniny zbrojacej. Pierwsza warstwa powinna by¢ z tkaniny
szklanej pancernej.

PRZYKLEJENIE SIATEK Z WEOKNA SZKLANEGO

Siatki wzmacniajace z wiokien szklanych mozna zaczaé przykleja¢ na styropianie
po trzech dniach od chwili jego przylepienia przy pogodzie bezwietrznej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza od 25°C.

Mas¢ klejaca z zaprawy nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych paca
zabkowang 10/12 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci siatki.
Nastepnie nalezy natychmiast przyklei¢ siatk¢ z wtokna szklanego, rozwijajac ja stopniowo w
miarg przyklejania 1 wciskajac w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewniane;.
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Siatka powinna by¢ calkowicie wcisni¢ta w mase klejaca, rownomiernie napigta i nie
wykazywaé sfaldowania. Na powierzchni¢ przyklejonej siatki nanies¢ druga warstwe masy
klejacej o grubosci okolo 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy calg powierzchni¢ dokladnie wyréownaé przez zatarcie. Grubos¢ warstwy
masy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm (siatka musi
znajdowac si¢ w zewnetrznej czesci warstwy kleju) i nie wigcej niz 5 mm. Sasiednie pasy
siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 5 cm w poziomie i pionie.
Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby mozna bylo wyklei¢ o$cieza okienne i
drzwiowe na catej ich glebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie
bezposrednio na styropian kawatkow siatki naroznikowej o wymiarach 20x35 cm. Siatke
przyklejona na jednej $cianie nalezy wywina¢ na $ciang sasiednia pasem o szerokosci 15 cm
(siatki nie wolno ucina¢ na krawedzi naroznika).

Na wszystkich naroznikach pionowych §cian na parterze nalezy przyklei¢
na styropianie (przed przyklejeniem siatki naroznikowej) perforowane katowniki aluminiowe
25x25 mm. W czgéci parterowej do wysokosci gzymsu zastosowaé dwie warstwy siatki
z wtokna szklanego. Cokot budynku wzmocni¢ siatkg pancerna.

WYKONANIE ELEWACYJNEJ MASY TYNKARSKIEJ]

TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY, DROBNOZIARNISTY W FAKTURZE
.DROBNA KASZA”!

- Zastosowanie

Cienkowarstwowy tynk strukturalny przeznaczony jest do recznego wykonywania
dekoracyjnych wypraw zewngtrznych i wewngtrznych. Przed uzyciem masa tynkarska
wymaga zabarwienia. Tynk mozna stosowa¢ na wszystkich rownych 1 no$nych podtozach
mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo — wapienne,
plyty gipsowo — kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych systemach
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

- Wiasciwosci

Tynk produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i1 kruszywa
dolomitowego. Oferowany jest w dwoch kolorach bazowych: biatym 1 szarym, a kazdy z nich
w dwoch typach faktur: N — nakrapianej, tzw. baranek i R — rustykalnej, tzw. rowkowana.
Dostepne sg trzy grubosci kruszywa fakturujacego: do 1,5 mm — N- 150, do 2 mm — N-200 i
R-200, do 3 mm — N-300 i R-300. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i tatwym w
uzyciu. Po wyschnieciu tworzy powtoke przepuszczalng dla pary wodnej i hydrofobowa.
Charakteryzuje si¢ ona roéwniez duza odpornoscia na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki
atmosferyczne, mycie itp. Ponadto zawiera $rodki ograniczajace rozwoj grzybow i plesniwa
powierzchni tynku.

Mozliwo$¢ indywidualnego barwienia masy tynkarskiej pozwala osiagna¢ bardzo szeroka
game kolorystyczna wypraw tynkarskich. Do barwienia masy nalezy uzywaé ogolnie
dostepnych, dopuszczalnych do stosowania w budownictwie past pigmentowych. Nalezy
pamigta¢ o mniejszej odpornosci na §wiatto wypraw o intensywnej barwie, uzyskiwanej z past
na bazie organicznej oraz o efekcie rozrzedzenia tynku przez pasty pigmentowe.

- Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Stare powtoki malarskie 1 tynkarskie o
niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungc.
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Po ich usunigciu zaleca si¢ zagruntowac podtoze specjalng emulsjg gruntujgca. Nierownosci 1
ubytki nalezy wypehié, stosujac zaprawe wyrownujaca, zaprawe tynkarska lub zaprawe
szpachlowa. W kazdym przypadku, przed natozeniem tynku podtoze nalezy pokry¢
podktadowa masg tynkarska.

- Przygotowanie masy

Tynk dostarczany jest w postaci bialej badz szarej masy, ktora przed uzyciem nalezy
zabarwi¢. Informacja o typie faktury tynku, granulacji kruszywa fakturujacego oraz kolorze
masy podawana jest na etykiecie umieszczonej na opakowaniu wyrobu. O wyborze koloru
bazowego masy tynkarskiej, rodzaju pasty pigmentowej i technice barwienia decyduja
wykonawcy poszczegdlnych etapdéw prac, ktorzy jednoczesnie odpowiadajg za ostateczny
kolor tynku. Zaréwno przed, jak i po dodaniu odmierzonej ilosci pasty pigmentowej, mas¢
tynku nalezy bardzo dokladnie wymiesza¢, np. za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z
mieszadlem.

UWAGA

Niezaleznie od przyjetej techniki barwienia naleZy pamigta¢ o kontrolowaniu wiasciwych
proporcji pasty dodawanej do masy tynkarskiej. Niezachowanie proporcji skladnikow moze
objawic¢ sie roznicami w odcieniach wyrobu, zwlaszcza w przypadku barwienia wigkszej ilosci
wiader. Nadmierna ilos¢ pasty moze spowodowac zbytnie rozrzedzenie tynku, a w
konsekwencji brak mozliwosci uzyskania odpowiedniej faktury tynku. Kazdorazowo,
bezposrednio przed uzyciem zabarwionego tynku nalezy wymiesza¢ zawartos¢ opakowania
wiertarkg wolnoobrotowq z mieszadtem.

- Sposob uzycia

Zabarwiony tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci rtOwnomiernej warstwy
o grubos$ci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra 1 przemieszaé. Pozostalg powierzchnig¢ fakturuje sie
przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego: N-150, N-200 i N-300 — ruchami okreznymi, R-200
i R-300 — ruchami pionowymi, poziomymi lub okreznymi, w zaleznoséci od oczekiwanego
kierunku utozenia rys. Czas otwarty pracy (pomi¢dzy natoZzeniem masy a zatarciem) zalezy
od chtonnos$ci podtoza, temperatury otoczenia 1 konsystencji masy.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchni¢ mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggnigcie i
zatarcie). Material nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre”. Nie dopuszczajac do
zaschnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
pofaczenia bgdzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, na przyktad
w naroznikach o zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.
Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru 1 opadéw atmosferycznych.
Czas wysychania tynku zaleznie od podltoza od podioza, temperatury i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i
temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze byé wydtuzony. Temperatura podtoza i
otocozenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do
+25°C.

UWAGA

Na  jedng powierzchni¢ nalezy nakladac tynk pochodzgcy zarowno z jednej partii
produkcyjnej bazy, jak i z jednej partii barwionej masy. W przypadku stosowania tynkow na
systemach ocieplen nalezy unikaé¢ uzywania kolorow ciemnych na powierzchniach
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nastonecznionych. Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania
wyrobu i nie zwalniajq z obowigzku wykonywania prac zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

- Zuzycie

Srednio zuzywa sie:

ok. 2,5+2,8 kg tynku N-150 na 1 m?

ok. 3 kg tynku N-200 i R-200 na 1 m?

ok. 4,0+4,5 kg tynku N-300 i R-300 na 1 m?

Doktadna warto$¢ zuzycia mozliwa jest do okreslenia na podstawie proby wykonanej na
tynkowanym podtozu.

-Narzedzia

Wiertarka z mieszadlem, gtadkie pace: stalowa i plastikowa.

Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu..

- Przechowywanie i transport

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku okreslony jest przez producenta.

UWAGA Nalezy chronié¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac sie
z lekarzem.

Odbior robét

Odbiory czgsciowe oraz odbidr koncowy robdt powinny by¢ dokonywane zgodnie
z obowigzujacym trybem technicznych odbioréw robot budowlanych. Odbiory czgsciowe
powinny dotyczy¢:
- przygotowania powierzchni $cian
- przyklejenia ptyt styropianowych
- wykonania warstwy ochronnej na styropianie (przyklejenia siatki z wtokna szklanego)
- montaz obrobek blacharskich
- wykonania tynkoéw akrylowych

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegolnych $cianach budynku. Ich
odbioru powinien dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

Do odbioru koncowego wykonawca robot powinien przedstawic:

- wazny projekt techniczny ocieplenia §cian budynku

7. WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

W czasie robot ociepleniowych wykonane zostang nowe obrobki blacharskie w
budynku tj. pasy podrynnowe, parapety zewnetrzne, obrobki kominow i obrobki krawedzi
dachu. Wykonane zostang nowe rynny Dn 15 mm (mocowane do krawedzi dachu) i rury
spustowe Dn 15 mm. Obrobki nalezy wykona¢ z blachy, powlekanej, gladkiej, matowej; po
uprzednim przygotowaniu podtoza — oczyszczenie i wyrOwnanie powierzchni.
Nowe obrdobki powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian co najmniej 50 mm 1 muszg
zabezpiecza¢ elewacje przed przecieckami wody deszczowej. Obrobki powinny by¢
mocowane do kotkoéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w
doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu. Blachy nalezy taczy¢ na rabek stojacy. Haki
mocujace rury spustowe nalezy przedhuzy¢ o okoto 5; 18 cm.

Zle wykonane obrobki blacharskie spowoduja przedostanie sic wody miedzy
ocieplang $ciang¢ a styropian oraz odspojenie styropianu od podtoza. Obrébki blacharskie
nalezy obrobi¢ blacha gladkg zgodnie ze sztuka budowlang w sposdb zapewniajacy
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szczelno$¢ 1 estetyke. Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢; prawidlowose
mocowania elementow; poziomow i pionéw; estetyke wykonania.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacg norma i przepisami.

8. ELEMENTY ELEWACYJNE I INSTALACJE

Przewiduje si¢ na czas prowadzenia robot dociepleniowych zdemontowanie
napowietrznych przylaczy pradu i1 innych elementéw typu przewody elektryczne i
telekomunikacyjne, wentylacyjne, anteny, o$wietlenie zewngtrzne.

Elementy po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢, metalowe pomalowa¢ farbg olejng
zewnetrznego stosowania w kolorze elewacji. Do ponownego zamocowania elementow
nalezy stosowaé dystanse z klockéw drewnianych ukrytych w warstwie ocieplajacej.
Uchwyty mocujace zwody instalacji np. antenowych nalezy przedtuzy¢ odpowiednio o okoto
5; 18 cm tak, aby byly odsuniete od ocieplonej $ciany i nie powodowaly jej uszkodzenia.
Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne w uzgodnieniu z gestorami nalezy ukry¢ pod
warstwa ocieplajaca.

9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Okna istniejagce w budynku wymieni¢ na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi,
niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem stykdéw z osciezami. Przyjeto okna o
wspotczynniku przejmowania ciepta 0,9 W/m?xK.

Szczegotowy wykaz stolarki okiennej wraz z indywidualnymi wymaganiami pokazano na
rysunku.

Drzwi wej$ciowe do budynku wymieni¢ na nowe, drewniane lub drewnopodobne, petne, z
obrobieniem stykdéw z osciezami, w czgsci z naswietlem. Przyjeto drzwi o wspolczynniku
przejmowania ciepta 1,3 W/m2xK.

Szczegdtowy wykaz okien i drzwi do wymiany wraz z indywidualnymi wymaganiami
pokazano na rysunku.

UWAGAI!

Przed zamoéwieniem okien 1 drzwi nalezy sprawdzi¢ ich wymiary poprzez obmiar w naturze
(moze zaistnie¢ koniecznos$¢ zastosowania dodatkowych elementéw poszerzajacych).

Okna 1 drzwi mocowa¢ za pomoca kotew stalowych ocynkowanych osadzonych we wnekach
ram, mocowanych do konstrukcji muru za pomoca kotkow (rozstaw kotew min. 25 cm od
narozy; kotwy o rozstawie <60 cm).

Otwory miedzy o$ciezami i murem wypeli¢ piankg poliuretanowa, na catej szerokosci
osciezy.

Po wymianie okien i drzwi/wrot pomalowac §ciany wewngtrzne farbg emulsyjna.

10. WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W RAMACH
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac
budowlanych towarzyszacych, niezbednych do zabezpieczenia docieplen i prawidlowej
eksploatacji budynku:

- wymiana pokrycia dachu

- naprawa kominow (3 szt.) - uzupetnienie ubytkow, malowanie w kolorze elewacji, pokrycie
czapek papa termozgrzewalna, zabezpieczenie przed ptakami;

- wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej (elewacja wschodnia i poéinocna) —
szerokosci 0,7 m; opaske wykona¢ na podsypce zwirowej

17



- naprawa podestow wejsciowych do budynku — uzupehienie ubytkow, naprawa i obtozenie
gresem V klasy $cieralnosci, mrozoodpornym (3 szt x 120 x 18 x 30 cm)

- zatozenie daszkow z poliwgglanu nad drzwiami wejsciowymi do budynku (3 szt. x 120 x 90
cm)

- uzupelienie ubytkow tynku, oczyszczenie i malowanie powierzchni nieocieplonych w
kolorze elewacji

- zalozenie wlazu strychowego z rozktadang drabinkg schodowa.

11. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA KOSZTORYSU ROBOT.
11.1. Roboty termoizolacyjne.

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Laczna powierzchnia $cian do ocieplenia styropianem warstwa grubosci 18 cm — 190,73 m2,
Laczna powierzchnia $Scian do ocieplenia styropianem warstwa grubosci 5 cm — 49,68 m2,
Ocieplenie styropianem grubosci 3 cm o$ciezy okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie dachu welna mineralna grubo$ci 25 cm.
Laczna powierzchnia dachu do ocieplenia — 91,91 m2.

11.2. Tynki i powierzchnie betonowe.
- naprawa i uzupetienie tynkéw: komindéw, podestow, Scian

11.3. Wykonanie obrobek blacharskich.
- podokienniki — 0,55 m

- obrobka blacharska paséw podrynnowych

- obrébka blacharska kominéw

- wykonanie rynien i rur spustowych

11.4. Roboty malarskie.

Malowanie powierzchni nie ocieplonych:

- detali architektonicznych (gzymséw), komindéw - malowanie odpowiednio kolorze
elewacji.

Malowanie $cian wewnetrznych po wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

11.5. Roboty towarzyszace termomodernizacji.

Wedlug wykazu prac remontowych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku —
pkt. 10

Uwaga!

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania miejsc legowych dla ptakéw oraz siedlisk dla
nietoperzy przewiduje si¢ ewentualny montaz skrzynek legowych wg obowiazujacych w
tym zakresie wytycznych. Rodzaje wystepujacych gatunkéw ptakow oraz ewentualng
koniecznos$¢ wykonania skrzynek nalezy okresli¢ w drodze odr¢bnej ekspertyzy
ornitologicznej.
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INFORMACJA BIOZ

Spis tresci

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace BHP

. Plan ,,BIOZ”
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
- roboty rozbiorkowe i demontazowe
- naprawa powierzchni $cian i gzymsow
- roboty montazowe
- ocieplenie stropow
- ocieplenie $cian
- wymiana okien i drzwi
- naktadanie tynkéw i oktadzin
- montaz orynnowania i innych elementdéw elewacyjnych

Kolejnos¢ wykonywania robot wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek mieszkalny, wielorodzinny w Krosniewicach ulica Torunska 1.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na dziatkach wystepuja elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w trakcie robot budowlanych.
Glowne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot wynikaja z:

prac w obrebie linii energetycznych napowietrznych

prac w obrebie linii energetycznych kablowych

prac w obrebie sieci zewnetrznych wod — kan

prac szalunkowych i betonowych

prac na wysokosciach

prac malarskich

o~ E

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- w czasie demontazu instalacji elektrycznych wystapi zagrozenie porazenia pradem
- w czasie prac na elewacjach wystapi zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 4,0m
- w czasie prac ziemnych moze nastapi¢ uszkodzenie kabla energetycznego
- w czasie robot ziemnych moze nastapic¢ odkrycie sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej.
- w czasie prac malarskich moze nastgpi¢ zatrucie oparami farb.
Prace w rejonie zagrozenia nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci aby
unikng¢ uszkodzenia sieci.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Kierownik budowy ma obowiazek w ramach stosowania $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i
higiene pracy, przed przystapieniem do kolejnych robdt, przeprowadzi¢ instruktaz okreslajacy wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace BHP
- zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem warunkéw BHP i p — poz
- prowadzenie instruktazu pracownikow
- wyznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia
- 0znakowanie budowy

7. Plan ,,BIOZ”

Zgodnie z art. 520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy. zobowiazuje sie kierownika budowy do
opracowania planu  BIOZ.
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, iz niniejszy projekt:

- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W
KROSNIEWICACH PLAC WOLNOSCI 18 dziatka nr ewid. 338/2 obreb Kroéniewice

zostat wykonany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r.
poz. 1333), a w szczegblnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1065)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609),

niezbedng wiedza techniczng i znajomoscia sztuki budowlanej oraz, ze zostat wydany w
stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: mgrinz. arch. Mariusz Wiaderek

A

upr. nr 17/89/Wt [’/ / %/
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, iz niniejszy projekt:

- TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
KROSNIEWICACH ULICA KOLEJOWA 19 dziatka nr ewid. 653/2 obreb Kros$niewice

-  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
KROSNIEWICACH ULICA KUTNOWSKA 13 dziatka nr ewid. 338/3 obreb Krosniewice

-  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
KROSNIEWICACH ULICA TARGOWA 10 dziatka nr ewid. 280 obreb Krosniewice

-  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
KROSNIEWICACH ULICA TORUNSKA 1 dziatka nr ewid. 54/28 obreb Kroéniewice

- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
KROSNIEWICACH ULICA TORUNSKA 28 dziatka nr ewid. 725; 726/2 obreb Kroéniewice

W

zostat wykonany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r.

poz. 1333), a w szczegodlnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.

1065)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609),

niezbedng wiedza techniczng i znajomosciag sztuki budowlanej oraz, ze zostat wydany w

stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr ini. arch. Mariusz Wiaderek

upr. nr 17/89/Wt
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
GEOMAPA-USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
JOLANTA NIEWIADOMSKA
99-300 Kutno, ul. Kosciuszki 77

tel, 783-26-00-98, 535-96-00-98
NIP 775-204-03-88, REGON 366190340

Wojewddztwo : t6dzkie, powiat : kutnowski
Jedn.ewid. : Kro$niewice-100204_4

Obreb : Krosniewice 100204_4.0001
Miasto: Krosniewice, ulica Toruriska 1
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Poznariska

Dziatka ewidencyjna nr: 54/28
Mapa stanowi fragment numerycznej mapy miasta
Kroéniewice arkusz wedtug kroju sekcyjnego ‘2000 (18°):
6.174.30.15.4.4, uktad wysokosciowy Kronsztadt 60
Granice dzialek,kontury klasyfikacyjne,uzytki gruntowe 19
wniesiono wedfug danych ewidencji gruntéw i budynkow
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji wynika
z zaszlodci historycznych lub niedopetnienia przepisdw zgloszenia do inwentaryzacji,
(art.43 Ustawy z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2020 r.poz.1333, 2127 t})

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych

stuzebnodci gruntowych obcigzajacych grunty pofozone w granicach projektowanej inwestycji
budowlanej.

Legenda:

e granica aktualizacji

NR ZGtOSZENIA GK.11.6640.1945.2021
Mapa aktualna na dzien 22.12.2021 r.
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