OPIS ZADANIA

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji bytowej oraz wykonanie odciggu miejscowego z rejonu stanowiska
reaktora w laboratorium 404/405 w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki
Lubelskiej przy Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie
w ramach projektu , Centrum badawcze prosrodowiskowych i energooszczednych materiatow oraz technologii”

Modernizacja instalacji bytowej

Dla korytarza oznaczonego na zalaczonym rzucie jako nr 4-M14-16 (lab. 404) nalezy dostarczy¢
i zamontowaé¢ nowy anemostat nawiewny i wywiewny. Anemostaty nalezy podlaczy¢ do kanatéow
wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenie nr 4-M14-15 (lab. 404).

Dla pomieszczenia seminaryjnego 4-M14-16 (lab. 405) nalezy pozostawi¢ istniejacy uklad wentylacji
z ta r6znicy, Zze powinny zosta¢ zamienione miejscami anemostat nawiewny i wywiewny z uwagi na
fakt, ze dwa z istniejacych anemostatéw wyciagowych po postawieniu Sciany dzialowej znajdzie sie
w strefie wejscia do pom. 4-K14-17 (wydzielonego z lab. 404). Po modernizacji jeden anemostat
nawiewny i jeden wywiewny powinny obstugiwad¢ sale seminaryjng, natomiast jeden nawiewny
i jeden wywiewny powinny obslugiwaé strefe wejscia. Wszystkie cztery anemostaty powinny by¢
ustawiane jednym istniejacym nastawnikiem VAV (nastawnik pozostaje w istniejacym miejscu - przy
drzwiach wejéciowych).

Dla pomieszczen 4-M14-17 (wydzielonego z lab. 404) i 4-M14-19 (wydzielonego z lab. 404) uklad
kanaléw i anemostatéw pozostaje bez zmian. Na kanale do kazdego z pomieszczeri nalezy
zamontowaé przepustnice regulacyjne z silownikami i nastawnikiem S$ciennym. Razem cztery
przepustnice

z silownikami i dwa nastawniki écienne, ktére nie beda wpiete w system budynku. Istniejace
regulatory VAV obstugujace te pomieszczenia zostang odlaczone od panelu nastawnego.

Odciag miejscowy z rejonu stanowiska reaktora zlokalizowanego w 4-M14-17 (wydzielonego z lab.
404)

Nalezy zamontowaé wentylator o wydajnosci okoto 700m3/h na podescie technicznym na dachu oraz
posadowié¢ na cokole ttumigcym. Kanat wyciggowy okragly nalezy prowadzi¢ szachtem technicznym
do laboratorium. Na dachu kanat powinien by¢ izolowany welng mineralng o gr. 50mm pod
plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Wewnatrz budynku kanat nieizolowany. Wejscie kanatu do
laboratorium wyposazone w klape przeciwpozarowa podiaczong do systemu p.poz. budynku.
Wentylator wyposazony w regulator obrotéw zlokalizowany w laboratorium w rejonie stanowiska

reaktora.
Zataczniki:
1.  Rzutlaboratorium 404 i 405 z docelowym ukladem $cianek

2. Rzutlaboratorium 404 i 405 z istniejaca instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej



