Zalgcznik nr 2 -Formularz cenowy

Wpisa¢ TAK jesli oferowany

P . iy Cena $¢ Stawka - Producent i nazwa
LP. NAZWA | OPIS ARTYKULU artykut P e’ma' wymog I"’;M Jesi Jednm. | llosé Jjednostkowa (g::gjs Z:tttfnox VAT Vll{tarfgscﬂbrfg:T handlowa zaoferowanego
nte sv’l:sk’:: a(;zc‘;ff na netto ilos¢) (%) (wartoS¢ nefto ) urzadzenia
Szeroko$¢ catkowita: 1030 mm_+/- 5 mm.
Dtugos¢ catkowita: 2110 mm+/- 10 mm.
Wymiary leza 2000 mm x 900 mm +/- 10 mm.
Udzwig min. 200 kg.
Konstrukcja té6zka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5 cm x min. 3 cm
pokrytych lakierem proszkowym.
Leze t6zka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.
Ruchome segmenty leza wypetnione siatkg metalowg z preta min. 5 mm pokryta
lakierem proszkowym, segment staty z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym.
Qczka siatek o wymiarach max 100 mm x max 50 mm.
Siatka w lezach montowana na state.
Regulacja wysokosci elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie od max
400 mm do min. 810 mm, zasilanie sieciowe 230V 50/60Hz.
Klasa ochrony systemu napedowego elektrycznego min. IPX6.
Regulacja segmentu plecéw w zakresie do min. 70° i segmentu uda w zakresie do min.
35° elektryczna za pomocg pilota przewodowego.
Reczna regulacja sekcji podudzia za pomocg mechanizmu zapadkowego.
Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga do min. 16°
sterowana za pomocg pilota przewodowego.
Pilot przewodowy z elektrycznymi regulacjami: wysokosci, oparcia plecow segmentu
uda, autokonturu, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga (Mozliwo$¢ blokowania
Funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga przez personel medyczny)
Pilot wyposazony w diody LED informujace o podtaczeniu t6zka do sieci elektrycznej, o
pracy sitownikow oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkgiji pilota. Producent :
Nogi tézka nie wystajgce poza obrys ramy tézka, nogi wyposazone w 4 kétka metalowe
1. na tozyskach tocznych min. fi 125 mm z blokadg jazdy i obrotu. szt. 3
Szczyty tézka wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo o $rednicy min. 30 mm Model / Typ :

Lozko szpitalne elektryczne z lezem 4 — segmentowym z barierkami

wypetnione ptyta HPL o grubosci min. 10 mm, osadzone w tulejach znajdujgcych sie w
narozach leza za pomocg chromowanych rur, pozwalajgce na odjecie szczytu w
sytuacjach tego wymagajacych bez koniecznosci zwalniania dodatkowych blokad.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw malowania elementéw metalowych oraz szczytéw (min. 4
kolory).

W naroznikach leza krazki odbojowe o $rednicy fi min. 60 mm chronigce tézko i $ciany
przed uszkodzeniami.

Rama wyposazona w min. 2 tuleje - gniazda przy segmencie plecéw do mocowania
wysiegnika oraz kropléwki.

Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokosci
min. 40 mm i grubosci min. 20 mm, wysokos$¢ roztozonych barierek ponad rame leza
min. 360 mm, dtugo$¢ min 1520 mm, sktadane wzdtuz ramy leza, ztozone nie wystajgce
ponad rame leza, montowane pod ramg w tulejach wyposazonych w mechanizm
zatrzaskowy z zabezpieczeniem przed samoczynnym ztozeniem.

Spetniajace norme bezpieczenstwa EN 60601-2-52 lub réwnowazng.

Powierzchnie t6zka odporne na $rodki dezynfekcyjne.

L ézko fabrycznie nowe, rok produkciji 2021.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE, zgtoszenie do Rejestru
Wyrobéw Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zmywalnej,
nadajgcej sie do prania w temp. 90°C oraz do dezynfekcji, zapinany na zamek z
zaktadka, dostosowany do wymiaréw leza tézka, pianka o gestosci min 30kg/m3,
grubos$¢ min. 140 mm.
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Szafki przytézkowe z blatem bocznym

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbg
proszkows. (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)

Wysokos¢ : 80 cm (+ -1 cm)

Szerokos¢ : 57 cm (+ - 1 cm)
Gtebokos$¢ : 43 cm (+- 1 cm)
(wymiary bez blatu bocznego)

Szafka wyposazona w szuflade oraz komore zamykang drzwiczkami.

Drzwiczki komory o wysokosci min. 35 cm

Miedzy szufladg i komorg wolna przestrzen na dodatkowe rzeczy pacjenta o
wysokosci min. 75 mm

Pod komorg pétka na obuwie pacjenta

Metalowe uchwyty.

Szuflada na prowadnicach kulkowych, rolkowych lub suwnych.
W szufladzie tworzywowy wktad.

Jedna wyjmowana pétka wewnatrz zamykanej komory.

Szafka na czterech metalowych kétkach min. fi 50 mm z bieznikiem nie
brudzgcym, min. dwa kota z blokadg indywidualng

Blaty szafki z ptyty HPL o grubos$ci min 10 mm
(kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy).
Rogi blatu zaokraglone.

Blat boczny sktadany do boku szafki o wymiarach:

min. 54 cm x min. 33 cm

z plynnie regulowang wysokoscig w zakresie od max 75 cm do min. 103 cm.
z mozliwoscia regulacji kata w poziomie o min. 30°

z mozliwos$cig przektadania na prawg lub lewa strone bez uzycia narzedzi

Drzwi szafki i szuflady wykonane z blachy stalowej malowane w kolorach
dopasowanych do blatu szafki (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy).

Powierzchnia szafki odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Fabrycznie nowe. Rok produkc;ji: 2021 r.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE,
zgtoszenie do Rejestru Wyrobow Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobdéw
Medycznych.

szt.

Wartos¢ netto

RAZEM LACZNA WARTOSC (SUMA)

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Producent :

Model / Typ :

Wartos¢ brutto




