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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-38Z-QZ9-HWY *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dgbskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy odcinka ulic Marynarskiej w m. Mrzezyno na dziatkach

o numerach ewidencyjnych 10/4; 79; 439/1obreb Mrzezyno

1. Podstawa opracowania

e  Zlecenie Inwestora;

e  Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

e  Ogolne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 — Wymagania ogolne

— D-01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

— D-01.02.04 — Rozbidrka elementow drég

— D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.04.00 — Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogélne

— D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

— D-04.05.01 — Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-04.06.01 — Podbudowa betonowa

— D-05.03.23 — Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
— D-08.01.01 — Oporniki betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Marynarski z ptyt betonowych
na odcinku ca. 100 mb w kierunku od portu do skrzyzowania z ul. Baitycka.

Projekt ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej oraz
Zjazdéw na posesje z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych jako
podbudowy. Odwodnienie drogi bez zmian, powierzchniowe odwodnienie nawierzchni.

3. Stan istniejacy

Istniejgca nawierzchnia ulicy Marynarskiej charakteryzuje sie szerokoscig 4,0 m, tylko
na poczagtkowym odcinku do wjazdu po stronie prawej szeroko$¢ jezdni wynosi 3,50m. Wykonana jest
ona z ptyt betonowych szesciokatnych . Nawierzchnia jest odksztatcona . Czes$¢ piyt jest pozapadana.
Nawierzchnia jest obramowana kraweznikiem betonowych wystajgcym. Obustronnie poza nawierzchnig
wystepujg pobocza gruntowe zawyzone.

W obrebie skrzyzowania ul Battyckiej z przebudowanym odcinkiem ul. Marynarskiej wystepuje
nawierzchnia bitumiczna . Istniejgcy wlot od ul Battyckiej wymaga korekty w planie. Natomiast poczagtek
robét dowigzac do istniejgcej betonowej nawierzchni nabrzeza portowego.

Obecna niweleta ul. Marynarskiej uksztattowana jest w tuku pionowym. Brak normatywnych
spadkéw poprzecznych oraz wymaganej rownosci podtuznej i poprzecznej. Ulica nie jest wyposazona
w kanalizacje deszczowg. Odwodnienie realizowane powierzchniowo w przylegty teren.

Pas drogowy charakteryzuje sie szerokoscig w zakresie od 5,0 do 6,40m. Zlokalizowane w nim
sg elementy uzbrojenia podziemnego w postacie kanalizacji sanitarnej, wodociggu ,sieci

elektroenergetycznej oraz teletechnicznej .



Fotografia 2 - km 0+050,00, widok w kierunku wschodnim
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Fotografia 3 - koniec opracowania, skrzyzowanie z ulicg Baltycka, widok w kierunku zachodnim

4. Stan projektowany

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie jezdnie o szerokosci wynoszacej 4,0 m
z kostki brukowej betonowej. Pobocze chtonne szerokosci zmiennej od 0,50 do 1,80m. Obustronnie
krawedz jezdni stanowi opornik betonowy 12x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Po stronie prawej zaprojektowano pobocze gruntowe szerokosci 0,50m za$ za lewg krawedzig jezdni
pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci . Pobocza wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym 6%.

Poczatek przebudowy ul. Marynarskiej zatozono na krawedzi istniejgcego nabrzeza portowego
w punkcie A w km 0+000 (przeciecie osi projektowanej z krawedzig betonowg nabrzeza). Na potgczeniu
z istniejgcg nawierzchnig betonowa nabrzeza , na zjazdach oraz w obrebie skrzyzowania z ul. Battycka
nalezy rozebra¢ istniejgca podbudowe i wykonaé petng konstrukcje jak na poszerzeniu.

Projektowany odcinek posiada jedno wyokraglone tukiem kotowym opisane w ponizszej tabeli.

Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]

W1 0+046,80 -16,74 30,0

W km 0+098,0 (punkt B na planie) koniec zakresu opracowania . Skrzyzowanie z istniejgcg
ulicy ul. Battyckg z prawej strony nie objete jest przebudowg w obecnym etapie , istniejgca nawierzchnia
bitumiczna .

Jest to skrzyzowanie zwykte. Przeciecie krawedzi wyokraglono tukami kotowymi o promieniach
R=6 i R=7m. Zakonczenie robo6t na krawedzi ul. Marynarskie i Baltyckiej wykona¢ z zastosowanie
opornika 12x25. Na krawedzi jezdni bitumicznej o szerokosci 0,75 m wykona¢ remont czastkowy masg
na gorgco .

W km 0+013,90 po stronie prawej oraz po stronie lewej w km 0+049,90 i 0+092,65



zaprojektowano zjazd do posesji. Zjazd zaprojektowano o parametrach zjazdu indywidualnego.
Przeciecia krawedzi jezdni zjazdéw i ul. Marynarskiej wykonac¢ z zastosowaniem skoséw . Szerokos¢
zjazdu dostosowana do istniejgcych , strona prawa 6,40 m a strona lewa 7,10 oraz 4,0m.

W profilu podtuznym przebudowywany odcinek uksztattowano tak, aby zapewni¢ wilasciwe
warunki odwodnienia oraz dowigzaé sie wysokosciowo do istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu. Projektowane pochylenia podtuzne nawierzchni wynoszg od 0,31% do 1,00 %. Szczegoty

rozwigzan przedstawiono na rysunku nr 2,3 i 4.

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw:

o 8cm — kostka brukowa betonowa w kolorowa

. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

. 20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm na poszerzeniu;
. 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0; - na poszerzeniu

. Srednio 10 cm profilowanie istniejgcej nawierzchni betonem C 12/15

Szczegoty rozwigzan konstrukcji przedstawia rysunek nr 3.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych

nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajagca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm Dtugosc¢ szerokosc¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
od zadeklarowanych wymiaréw grubos¢ grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ < 3
kostki, grubosci C mm
<100 mm +2 +2 +3
2100 mm +3 +3 4
1.2 Odchyiki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypukto$é wklestosé

pofalowania, jesli maksymalne

wymiary kostki > 300 mm),

przy dtugosci pomiarowej C
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 1,5
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0 kg/m?, przy czym
/rozmrazanie z udziatem soli b kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych (wg klasy 3, zat.
D)
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie Wytrzymatos$é charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
przy roztupywaniu F wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na . Kostki majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatos$é), jesli spetnione sg
wytrzymatos¢) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja




Lp. Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
2.4 Odpornos¢ na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) Szerokiej Sciernej, Bdéhmego, wg zat. H normy —
wg zat. G normy — badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2.5 Odpornos¢ na Jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —
poslizg/poslizgniecie zadawalajgca odpornosé, jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
| wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)
Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw, nie
dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury, tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
Zabarwienie (barwiona moze spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
3.3 by¢ warstwa $cieralna lub caty surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
element) istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikow i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w

sposob przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach

kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatgcznik Wymagania

1 Ksztatt i wymiary

1.1  |Wartosci dopuszczalnych odchytek od | C Dlugosé: + 1%, 24 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z Inne wymiary z wyjagtkiem promienia:
doktadnoscig do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, <5 mm,

- dla innych czesci: 5%, 23 mm, < 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytki od ptaskoscii | C

prostoliniowo$ci, dla dtugosci

pomiarowe;j
300 mm
400 mm +1,5mm
500 mm +2,0mm
800 mm +2,5mm
+4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2




Lp

Cecha

Zatgcznik

Wymagania

soli odladzajgcych

2.2

Wytrzymatosé na zginanie (Klasa
wytrzymatosci ustalona w dokumentacji

projektowej)

Klasa wytrz. | Charakterystycz | Kazdy pojedynczy wynik,
na MPa
wytrzymatosc,

MPa

5,0 >4,0
6,0 >5,0

2.3

Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymatosé

Krawezniki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatos¢), jesli
spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg

normalnej konserwacji

2.4

Odpornos¢ na Scieranie

Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Bdhmego,

odpornosci | Sciernej, wg zat. | wg zat. H normy — badanie

G normy — alternatywne
badanie

podstawowe

3 <23 mm

<20 mm

< 20000 mm3/5000 mm2
< 18000 mm3/5000 mm2

25

Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg /poslizgniecie/ — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto$¢é pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajgca przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
witasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajgce intensywnemu

polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna byé poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcéw i

warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

10



Lp Cecha Zatgcznik Wymagania

odbiorce,
c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub

warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Nalezy wyregulowac istniejgce pokrywy studni teletechnicznych oraz wtazéw studni kanalizacji
sanitarnej do rzednych nawierzchni.

Opracowata:
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