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LEGENDA: Uzupetnienie betoem C12/15 gr. 15¢cm po fry//n/ru/

Warstwy konstrukcyjne:

1 - 8cm - kostka brukowa betonowa;

2 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 14,

3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (90/3 #0/315mm stabilizowanego mechanicznie;
4 - T5cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem (15/2,0;

5 - Srednio 10cm - profilowanie istniejacej nawierzchni betonem (8/10;

6 - 10cm - pobocze, grunt urodzajny wyprofilowanny, obsiany trawg, zawatowany,

7 - istnigigca nawierzchnia z Trylinki

Krawezniki:
A - opornik betonowy 12x25x100cm wtopiony na tawie betonowej (beton (12/15) z oporem zgodnie ze szczegotem "A”:
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Projekty Budowy Drég, Organizacji Ruchu i Nadzory BOZENA CICHON, ul. Akacjowa 3e/5, 72-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Trzebiatow Rynek 1 72-320 Trzebiatow

Przebudowa ul. Marynarskiej w m. Mrzezyno
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 10/4; 79; 436/1

Nazwa:

Tytut rysunku: Przekroje konsfrukcyjne skala: 150 N rys: 3

Projektowat: Bozena Cichori 438/Sz/94 marzec 2022 .




