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Obieg OSZ2 (zgp)

Q=7,5[kW]

50/42°C

Ogrz. grzejn.

szkoła

Q=15,6[kW]

Ogrz. grzejn.

sala gimnastyczna

Q=19,6[kW]

Ogrz. grzejn.

szkoła

Q=32,2kW]

Ogrz. grzejn.

Q=23,7[kW]

Ogrz. grzejn.

szkoła szkoła

Objaśnienia:

P OSZ1

M OSZ1

P OSZ2

M OSZ2

P OSZ3

M OSZ3

P OSZ4

M OSZ4

P OSZ5

M OSZ5

P OSZ6

M OSZ6

Obieg OSZ1 (zdgi)

Q=46,4[kW]

Ogrz. grzejn.

Obieg OSZ3 (zdp)

50/42°C

Obieg OSZ4 (zdp)

50/42°C

Obieg OSZ5 (zdp)

50/42°C

Obieg OSZ6 (zgp)

50/42°C

PC (B) PC (A)

P PCP PC

Destratyfikator

V= 1900/2200/2500 m

3

/h

Imax= 0,5 A

Nel,max= 110 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 8,9 kg

Wysokość montażu: 6,0-8,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w

ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,

w standardzie moduł sterujący DRV,

w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar

temp., selektywna praca

Jednostka odzysku ciepła NG2  - Montaż

ścienny

Vnaw/wyw = 1200 m3/h

moc odzysku: Qodz= 12,5 kW

sprawność odzysku ciepła: 74,7%

Qgrz= 6,0 kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 11,0°C,

tnaw= 25,5°C, 520 l/h, 10,3 kPa)

zasięg: 15m

Imax= 1,9 A

Nel,max= 0,42 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

m= 78,3 kg

Przyłącze: 1/2"

Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący

DRV - komunikacja MODBUS RTU,

zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe,

regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Nagrzewnica ścienna NG1  - Montaż naścienny

Q= 9,3/14,0 kW (55/45/18)

przy nastawie: 1/2 bieg wyd. went.

V= 1200/2100 m

3

/h

Imax= 1,5 A

Nel,max= 340 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 18,3 kg

Przyłącze: 3/4"

Wysokość montażu: 2,5-8,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach

BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie

moduł sterujący DRV, w standardzie PT-1000 -

lokalny pomiar temp., selektywna praca

Nagrzewnica ścienna NG1  - Montaż naścienny

Q= 9,3/14,0 kW (55/45/18)

przy nastawie: 1/2 bieg wyd. went.

V= 1200/2100 m

3

/h

Imax= 1,5 A

Nel,max= 340 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 18,3 kg

Przyłącze: 3/4"

Wysokość montażu: 2,5-8,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach

BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie

moduł sterujący DRV, w standardzie PT-1000 -

lokalny pomiar temp., selektywna praca
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Projektowana powietrzna

2-sprężarkowa pompa ciepła

Max. moc grzewcza: 43,4 [kW]

Moc elektryczna: 26,4 [kW]

Napięcie zas. sprężarek: 3x400/50 [V/Hz]

Napięcie zas. sterownika: 1x230/50 [V/Hz]

Projektowana powietrzna

2-sprężarkowa pompa ciepła

Max. moc grzewcza: 43,4 [kW]

Moc elektryczna: 26,4 [kW]

Napięcie zas. sprężarek: 3x400/50 [V/Hz]

Napięcie zas. sterownika: 1x230/50 [V/Hz]

Rozdzielacz dla pomp ciepła,

zlokalizowany na ścianie

Projektowana kaskada kotłów gazowych

o łącznej mocy  180-190 [kW], składająca się

z kotła gazowego K1 o mocy 90-95 [kW] oraz

kotła gazowego K2 o mocy 90-95 [kW]

MAG

DN50

wykonać przejście

szczelne przez ścianę

Rozdzielacz instalacji c.o.

Sprzęgtło hydrauliczne

-

-

-

-


