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1. Celinstalacji systemu powietrznej pompy ciepta

Celem projektu jest montaz powietrznej pompy ciepta, ktérych zadaniem bedzie
wspomaganie przygotowania cieptej wody uzytkowej. Gtéwnym zrédtem ciepta w budynku
bedzie kociot uniwersalny. Instalacja pompy ma odcigza¢ kociot w okresach przejsciowych,

a poza okresem grzewczym w catosci ma przejmowac zadanie produkcji c.w.u.

2. Podstawy opracowania

o Zlecenie inwestora

o wizja lokalna

o obmiar istotnych fragmentéw budynku

o oszacowanie zuzycia c.w.u. na podstawie informacji przekazanych przez
inwestora

) obowigzujgce przepisy prawne oraz normy techniczne

o dobdr urzadzen i ich parametréw w oparciu o wiedze, doswiadczenie oraz

specyfikacje techniczng udostepniong przez producentéw

Wszelkie zaproponowane elementy sktadowe instalacji powietrznej pompy ciepta
stanowig jedynie zatozenie, poczynione na potrzeby obliczenn symulujgcych prace instalacji.
Zastosowane, podczas realizacji inwestycji, urzadzenia winny by¢ réwnowazne
proponowanym i legitymowaé sie parametrami nie gorszymi niz przyjete na podstawy

ponizszego opracowania.



3. Przeglad lokalizacji

Budynek miesci sie na dziatce nr 91/4 w obrebie ewidencyjnym Maty Medromierz Jego

przeznaczenie okreslone zostato przez inwestora jako budynek mieszkalny catoroczny.

3.1 Dane o lokalizacji budynku inwestora

Wszelkie dane o budynku przedstawiono w ponizszej tabeli (Tabela 1).

Tabela 1. Informacje o budynku [opracowanie wtasne na podstawie audytu]

Dane o budynku

Ulica Nowa Tuchola 14a
Miejscowosé Nowa Tuchola
Nr dziatki 91/4

Obreb ewidencyjny Maty Medromierz

3.2 Uwarunkowania meteorologiczne

Potozenie obiektu, w ktérym planowany jest montaz, na mapie ma wptyw na prace
instalacji. W zaleznosci od wspotrzednych geograficznych rozbieznosci w temperaturach
projektowych mogg mie¢ znaczgca wartosé. W skali kraju ilustruje to ponizsza mapa (Rys.1).
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Rys. 1 Strefy klimatyczne Polski i temperatury obliczeniowe (Zrédfo: https://www.hvacr.pl)




Tabela 2. Projektowa temperatura zewnetrzna i srednia roczna temperatura zewnetrzna

Strefa Projektowa temperatura zewnetrzna, Srednia roczna temperatura
klimatyczna °C zewnetrzna, °C
I -16 7,7
Il -18 7,9
Il -20 7,6
v -22 6,9
V -24 55

3.3 Miejsce montazu pompy, system montazowy

Instalacja zostanie posadowiona w kottowni budynku mieszkalnego. Instalacje nalezy
potgczy¢ ze zbiornikiem dwuwezownicowym, ktory nalezy podtgczy¢ do istniejgcego kotta.
Nalezy odpowiednio podtgczy¢ zasilanie i powrdt obiegu grzewczego. Prace montazowe

nalezy prowadzic tak, by zachowaé szczelno$¢ obecnej instalaciji.

4, Koncepcja systemu powietrznej pompy ciepta

Pompa ciepta PCWU 2,5kW moze stanowi¢ samodzielne lub wspotpracujgce z innym
zrodtem ciepta urzadzenie, przeznaczone do podgrzewania cieptej wody uzytkowej.
Samodzielnie jest w stanie pokrywac typowe potrzeby w budynku mieszkalnym lub wiekszej
ilosci oséb w budynku biurowym itp. Znajduje czeste zastosowanie w budynkach
modernizowanych, gdzie zostaje podtgczona do istniejgcego podgrzewacza wody. Pompa
ciepta moze pracowac przez wiekszg czes¢ roku, ekonomicznie do temperatury zewnetrznej
rzedu -5°C. Jest przeznaczona do zabudowy wewnatrz budynku, najczesciej miejscem
zabudowy jest pomieszczenie gospodarcze lub piwnica. Kro¢ce powietrzne pozwalajg na
podigczenie przewodow wentylacyjnych dla pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu,

a takze dla okresowego chfodzenia pomieszczen..

4.1 Dobér urzadzen sktadowych instalacji

Modutowa budowy pompy ciepta PCWU 2,5kW daje szereg mozliwosci zastosowania.
Wspdtpraca pompy ciepta moze odbywac sie zaréowno z nowym, jak istniejgcym w budynku

podgrzewaczem wody. W zaleznosci od liczby wezownic podgrzewacza, wspotpraca pompy
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ciepta moze odbywac sie tylko z kottem grzewczym lub tez dodatkowo z instalacjg solarna.
Zalecana pojemnos$¢ podgrzewania wody: od 100 do 300 litréw. Pompa ciepta powinna by¢
podigczona nie do wezownicy grzejnej, a podgrzewacze bezposrednio wode gromadzong w
podgrzewaczu. Zapewnia to wysokg efektywnosé¢ i wydajnosé pracy.

Sterownik umozliwia wybor schematu hydraulicznego instalacji wyposazonej w kociot
gazowy lub statopalny. Funkcje sterownika pozwalajg na wspoiprace z kottem w celu
optymalizacji kosztéw podgrzewania wody uzytkowej. Ekran tekstowy zwieksza wygode
korzystania z poszerzonego zakresu nastaw i odczytéw standw pracy. Funkcje czasowe
pozwalajg dostosowac prace pompy ciepta, a takze pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej do
potrzeb mieszkancow. Ztgcze komunikacyjne RS485 stuzy do wspotpracy ze zdalnym

nadzorem pracy przez Internet.

Tabela 3. Wymiarowanie instalacji.

1 Zasobnik c.w.u. 3001
Moc grzewcza pompy 2,5 kW

4.2 Wskazéwki dla wykonawcy instalaciji

Ponizszy opis stosowny jest dla instalacji zilustrowanej na schemacie. Dobor
ostatecznego rozwigzania montazowego zalezny jest od wykonawcy.

Pompa ciepta powinna by¢é wyposazona w kro¢ce powietrza DN160 mm. Dzigki temu
mozliwe jest niezalezne zasysanie powietrza z zewngtrz budynku (np. przy matej kubaturze
pomieszczenia). Mozliwe jest takze usuwanie schtfodzonego powietrza na zewnagtrz budynku
lub do innego pomieszczenia, w celu jego okresowego chtodzenia. Do dyspozycji pozostajg
pojedycze elementy lub kompletne zestawy wentylacyjne.

Wezownica grzejna powinna stanowi standardowe wyposazenie pomp ciepta wody
uzytkowej .Pozwala to na wspédiprace z instalacja solarng, a w szczegolnosci z
konwencjonalnym zrodtem ciepta, np. kottem gazowym lub statopalnym. Duza powierzchnia

oddawania ciepta z wezownicy (1,5 m2) zapewnia wydajne podgrzewanie wody.



4.3 Schemat technologiczny instalacji powietrznej pompy ciepta

Ciepta woda uzytkowa

Kociof grzewczy

Pompa ciepta
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5. Analiza ekologiczna inwestycji

Précz aspektow ekonomicznych instalacja pompy ciepta ma réwniez znaczny wplyw
na srodowisko. Produkcja cieptej wody uzytkowej w instalacji z powietrzng pompa ciepta
pozwala na odcigzenie istniejgcego kotta, co w konsewkwencji przektada sie na mniejsze
zuzycie paliwa oraz redukcje emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Dla proponowanej

instalacji wskaznik ten pokazuje ponizszy wykres (Rys.3).
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5.1 Oferta na budowe instalacji w oparciu o proponowane urzadzenia

Tabela 4. Kosztorys wykonania instalacji powietrznej pompy ciepfa.

1 Powietrzna pompa ciepta o mocy grzewczej min. 2,5 kW 1 szt.
2 Zestaw przytgczeniowy pompy 1 kpl.
3 Zasobnik c.w.u. zintegrowany z pompg 300 | 1 kpl.
4 Drobna armatura hydrauliczna 1 kpl.
5 Kanaty powietrzne 2 kpl.

Montaz instalacji
Prowadzenie tras rurociggéw
Podtgczenie do obecnej instalacji 1 Kpl.
Rozruch instalaciji
Konfiguracja systemu

AW IN|F

6. Podsumowanie

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z PB, PN, przepisami BHP, sztukg instalatorskg
i budowlang. Zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa, deklaracje,

certyfikaty dopuszczajgce je do uzytku oraz montazu na terenie RP i UE.
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1. Celinstalacji systemu powietrznej pompy ciepta

Celem projektu jest montaz powietrznej pompy ciepta, ktérych zadaniem bedzie
wspomaganie przygotowania cieptej wody uzytkowej. Gtéwnym zrédtem ciepta w budynku
bedzie kociot uniwersalny. Instalacja pompy ma odcigza¢ kociot w okresach przejsciowych,

a poza okresem grzewczym w catosci ma przejmowac zadanie produkcji c.w.u.

2. Podstawy opracowania

o Zlecenie inwestora

o wizja lokalna

o obmiar istotnych fragmentéw budynku

o oszacowanie zuzycia c.w.u. na podstawie informacji przekazanych przez
inwestora

) obowigzujgce przepisy prawne oraz normy techniczne

o dobdr urzadzen i ich parametréw w oparciu o wiedze, doswiadczenie oraz

specyfikacje techniczng udostepniong przez producentéw

Wszelkie zaproponowane elementy sktadowe instalacji powietrznej pompy ciepta
stanowig jedynie zatozenie, poczynione na potrzeby obliczenn symulujgcych prace instalacji.
Zastosowane, podczas realizacji inwestycji, urzadzenia winny by¢ réwnowazne
proponowanym i legitymowaé sie parametrami nie gorszymi niz przyjete na podstawy

ponizszego opracowania.



3. Przeglad lokalizacji

Budynek miesci sie na dziatce nr 311/2 w obrebie ewidencyjnym Bladowo Jego

przeznaczenie okreslone zostato przez inwestora jako budynek mieszkalny catoroczny.

3.1 Dane o lokalizacji budynku inwestora

Wszelkie dane o budynku przedstawiono w ponizszej tabeli (Tabela 1).

Tabela 1. Informacje o budynku [opracowanie wtasne na podstawie audytu]

Dane o budynku

Ulica Bladowo 76
Miejscowosé Bladowo
Nr dziatki 311/2
Obreb ewidencyjny Bladowo

3.2 Uwarunkowania meteorologiczne

Potozenie obiektu, w ktérym planowany jest montaz, na mapie ma wplyw na prace
instalacji. W zaleznosci od wspotrzednych geograficznych rozbieznosci w temperaturach
projektowych mogg mie¢ znaczgcag wartosé. W skali kraju ilustruje to ponizsza mapa (Rys.1).
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Rys. 1 Strefy klimatyczne Polski i temperatury obliczeniowe (Zrédfo: https://www.hvacr.pl)




Tabela 2. Projektowa temperatura zewnetrzna i srednia roczna temperatura zewnetrzna

Strefa Projektowa temperatura zewnetrzna, Srednia roczna temperatura
klimatyczna °C zewnetrzna, °C
I -16 7,7
Il -18 7,9
Il -20 7,6
v -22 6,9
V -24 55

3.3 Miejsce montazu pompy, system montazowy

Instalacja zostanie posadowiona w kottowni budynku mieszkalnego. Instalacje nalezy
potgczy¢ ze zbiornikiem dwuwezownicowym, ktory nalezy podtgczy¢ do istniejgcego kotta.
Nalezy odpowiednio podtgczy¢ zasilanie i powrdt obiegu grzewczego. Prace montazowe

nalezy prowadzic tak, by zachowaé szczelno$¢ obecnej instalaciji.

4, Koncepcja systemu powietrznej pompy ciepta

Pompa ciepta PCWU 2,5kW moze stanowi¢ samodzielne lub wspétpracujgce z innym
zrodtem ciepta urzadzenie, przeznaczone do podgrzewania cieptej wody uzytkowej.
Samodzielnie jest w stanie pokrywac typowe potrzeby w budynku mieszkalnym lub wiekszej
ilosci oséb w budynku biurowym itp. Znajduje czeste zastosowanie w budynkach
modernizowanych, gdzie zostaje podtgczona do istniejgcego podgrzewacza wody. Pompa
ciepta moze pracowac przez wiekszg czes¢ roku, ekonomicznie do temperatury zewnetrznej
rzedu -5°C. Jest przeznaczona do zabudowy wewnatrz budynku, najczesciej miejscem
zabudowy jest pomieszczenie gospodarcze lub piwnica. Kro¢ce powietrzne pozwalajg na
podigczenie przewodow wentylacyjnych dla pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu,

a takze dla okresowego chfodzenia pomieszczen..

4.1 Dobor urzadzen sktadowych instalacji

Modutowa budowy pompy ciepta PCWU 2,5kW daje szereg mozliwosci zastosowania.
Wspdtpraca pompy ciepta moze odbywac sie zarébwno z nowym, jak istniejgcym w budynku

podgrzewaczem wody. W zaleznosci od liczby wezownic podgrzewacza, wspotpraca pompy
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ciepta moze odbywac sie tylko z kottem grzewczym lub tez dodatkowo z instalacjg solarng.
Zalecana pojemnos$¢ podgrzewania wody: od 100 do 300 litréw. Pompa ciepta powinna by¢
podigczona nie do wezownicy grzejnej, a podgrzewacze bezposrednio wode gromadzong w
podgrzewaczu. Zapewnia to wysokg efektywnosé¢ i wydajnosé pracy.

Sterownik umozliwia wybor schematu hydraulicznego instalacji wyposazonej w kociot
gazowy lub statopalny. Funkcje sterownika pozwalajg na wspétprace z kottem w celu
optymalizacji kosztéw podgrzewania wody uzytkowej. Ekran tekstowy zwieksza wygode
korzystania z poszerzonego zakresu nastaw i odczytéw standw pracy. Funkcje czasowe
pozwalajg dostosowac prace pompy ciepta, a takze pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej do
potrzeb mieszkancow. Ztgcze komunikacyjne RS485 stuzy do wspotpracy ze zdalnym

nadzorem pracy przez Internet.

Tabela 3. Wymiarowanie instalacji.

1 Zasobnik c.w.u. 3001
Moc grzewcza pompy 2,5 kW

4.2 Wskazéwki dla wykonawcy instalaciji

Ponizszy opis stosowny jest dla instalacji zilustrowanej na schemacie. Dobér
ostatecznego rozwigzania montazowego zalezny jest od wykonawcy.

Pompa ciepta powinna by¢é wyposazona w kro¢ce powietrza DN160 mm. Dzigki temu
mozliwe jest niezalezne zasysanie powietrza z zewnagtrz budynku (np. przy matej kubaturze
pomieszczenia). Mozliwe jest takze usuwanie schtfodzonego powietrza na zewnagtrz budynku
lub do innego pomieszczenia, w celu jego okresowego chtodzenia. Do dyspozycji pozostajg
pojedycze elementy lub kompletne zestawy wentylacyjne.

Wezownica grzejna powinna stanowi standardowe wyposazenie pomp ciepta wody
uzytkowej .Pozwala to na wspédiprace z instalacja solarng, a w szczegolnosci z
konwencjonalnym zrodtem ciepta, np. kottem gazowym lub statopalnym. Duza powierzchnia

oddawania ciepta z wezownicy (1,5 m2) zapewnia wydajne podgrzewanie wody.



4.3 Schemat technologiczny instalacji powietrznej pompy ciepta

Ciepta woda uzytkowa

Kociof grzewczy

Pompa ciepta
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5.  Analiza ekologiczna inwestycji

Précz aspektow ekonomicznych instalacja pompy ciepta ma réwniez znaczny wplyw
na srodowisko. Produkcja cieptej wody uzytkowej w instalacji z powietrzng pompa ciepta
pozwala na odcigzenie istniejgcego kotta, co w konsewkwencji przektada sie na mniejsze
zuzycie paliwa oraz redukcje emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Dla proponowanej

instalacji wskaznik ten pokazuje ponizszy wykres (Rys.3).
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5.1 Oferta na budowe instalacji w oparciu o proponowane urzadzenia

Tabela 4. Kosztorys wykonania instalacji powietrznej pompy ciepfa.

1 Powietrzna pompa ciepta o mocy grzewczej min. 2,5 kW 1 szt.
2 Zestaw przytgczeniowy pompy 1 kpl.
3 Zasobnik c.w.u. zintegrowany z pompg 300 | 1 kpl.
4 Drobna armatura hydrauliczna 1 kpl.
5 Kanaty powietrzne 2 kpl.

Montaz instalacji
Prowadzenie tras rurociggéw
Podtgczenie do obecnej instalacji 1 Kpl.
Rozruch instalaciji
Konfiguracja systemu

AW IN|F

6. Podsumowanie

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PB, PN, przepisami BHP, sztukg instalatorska
i budowlang. Zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa, deklaracje,

certyfikaty dopuszczajgce je do uzytku oraz montazu na terenie RP i UE.



Temat:

PROJEKT INSTALACJI POWIETRZNEJ
POMPY CIEPLA

Obiekt:

PROJEKT NR 3/PPC/W/2018
Budynek jednorodzinny
ul. Zwirowa 4,Tuchola

dziatka nr 2391/3, obreb Miasto Tuchola

Jednostka projektowa:

Opis: Projektant: Podpis:
Jed.nostka Grupa GlobalECO Ul. Stoneczna 47, 80-174 Otomin
projektowa:

Gdynia, 2018

Grupa GlobalECO al. Zwyciestwa 96/98 blok IVE/ 223 (PPNT)
81-451 Gdynia, telefon: +48 58 746 99 00 e-mail: biuro@globalECO.pl; strona: www.globalECO.pl




Spis tresci

1. Cel instalacji systemu powietrznej pompy ciepta.........ccccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienn,
2. POOSIAWY OPFACOWEANIA ..cevvtrtuieeeeeeeeeeittiea s e e e e e e e ettt s e e e e e e e eeesban e e e e e e e eeeennnnnnnns
3. Przeglad I0KaliZac]i........cccuuuuieiiiiie e
3.1 Dane o lokalizacji budynku inWestora............cccoeeeeiii,
3.2 Uwarunkowania meteorologiCzZNe ...,
3.3 Miejsce montazu pompy, system montazowy ...........ccccceeeeeiiiiiin
4. Koncepcja systemu powietrznej pompy ciepta........cooovveiiiiiiiiiiii
4.1 Dobdr urzadzen sktadowych instalacji...........ccccccvvviiiiiiiiiiiii,
4.2  Wskazowki dla wykonawcy instalacji...........coovvvvvviiiiiii
4.3 Schemat technologiczny instalacji powietrznej pompy ciepta...........cccceee......
5. Analiza ekologiCZNa INWESTYCi ........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
5.1 Oferta na budowe instalacji w oparciu o proponowane urzgdzenia...............

B.  POUSUMOWEANIE ...t e e



1. Celinstalacji systemu powietrznej pompy ciepta

Celem projektu jest montaz powietrznej pompy ciepta, ktérych zadaniem bedzie
wspomaganie przygotowania cieptej wody uzytkowej. Gtéwnym zrédtem ciepta w budynku
bedzie kociot uniwersalny. Instalacja pompy ma odcigza¢ kociot w okresach przejsciowych,

a poza okresem grzewczym w catosci ma przejmowac zadanie produkcji c.w.u.

2. Podstawy opracowania

o Zlecenie inwestora

o wizja lokalna

o obmiar istotnych fragmentéw budynku

o oszacowanie zuzycia c.w.u. na podstawie informacji przekazanych przez
inwestora

) obowigzujgce przepisy prawne oraz normy techniczne

o dobdr urzadzen i ich parametréw w oparciu o wiedze, doswiadczenie oraz

specyfikacje techniczng udostepniong przez producentéw

Wszelkie zaproponowane elementy sktadowe instalacji powietrznej pompy ciepta
stanowig jedynie zatozenie, poczynione na potrzeby obliczenn symulujgcych prace instalacji.
Zastosowane, podczas realizacji inwestycji, urzadzenia winny by¢ réwnowazne
proponowanym i legitymowaé sie parametrami nie gorszymi niz przyjete na podstawy

ponizszego opracowania.



3. Przeglad lokalizacji

Budynek miesci sie na dziatce nr 2391/3 w obrebie ewidencyjnym Miasto Tuchola Jego

przeznaczenie okreslone zostato przez inwestora jako budynek mieszkalny catoroczny.

3.1 Dane o lokalizacji budynku inwestora

Wszelkie dane o budynku przedstawiono w ponizszej tabeli (Tabela 1).

Tabela 1. Informacje o budynku [opracowanie wtasne na podstawie audytu]

Dane o budynku
Ulica Zwirowa 4
Miejscowosé Tuchola
Nr dziatki 2391/3
Obreb ewidencyjny Miasto Tuchola

3.2 Uwarunkowania meteorologiczne

Potozenie obiektu, w ktérym planowany jest montaz, na mapie ma wptyw na prace
instalacji. W zaleznosci od wspotrzednych geograficznych rozbieznosci w temperaturach
projektowych mogg mie¢ znaczgcag wartosé. W skali kraju ilustruje to ponizsza mapa (Rys.1).

At T Y_.Q-—}-‘fl.'l £

. 6// ™
7 E - STREFA YV
" 0 R z y Slu;sk Gdarisk | / 8
Koszalin Elbl - *
¥4 ! otszymy ? @ \
, Szczecin i
STREFAI STREFA IV

o Torun

_ Ostrotekafy Yromza\>
Ciechanow
Wroctawek ¢

* $ Plock

Warszawa

Lodz *
*

Radom ¢ Lublin
. *
,.J‘?lem.a Gard STREFA Il Cheim
. *
e _® Watbrzych! > i
Sy oOpole Czestochgwa Kieles .

<\ "S\V? Katowice
A ® Krakow
N~ . p 3
% Bielsko Biata rzemys!

’Krosno.
i e e
BTRERA VG~ RTA N

74

Rys. 1 Strefy klimatyczne Polski i temperatury obliczeniowe (Zrédfo: https://www.hvacr.pl)




Tabela 2. Projektowa temperatura zewnetrzna i srednia roczna temperatura zewnetrzna

Strefa Projektowa temperatura zewnetrzna, Srednia roczna temperatura
klimatyczna °C zewnetrzna, °C
I -16 7,7
Il -18 7,9
Il -20 7,6
v -22 6,9
V -24 55

3.3 Miejsce montazu pompy, system montazowy

Instalacja zostanie posadowiona w kottowni budynku mieszkalnego. Instalacje nalezy
potgczy¢ ze zbiornikiem dwuwezownicowym, ktory nalezy podtgczy¢ do istniejgcego kotta.
Nalezy odpowiednio podtgczy¢ zasilanie i powrdt obiegu grzewczego. Prace montazowe

nalezy prowadzic tak, by zachowaé szczelno$¢ obecnej instalaciji.

4, Koncepcja systemu powietrznej pompy ciepta

Pompa ciepta PCWU 2,5kW moze stanowi¢ samodzielne lub wspétpracujgce z innym
zrodtem ciepta urzadzenie, przeznaczone do podgrzewania cieptej wody uzytkowej.
Samodzielnie jest w stanie pokrywac typowe potrzeby w budynku mieszkalnym lub wiekszej
ilosci oséb w budynku biurowym itp. Znajduje czeste zastosowanie w budynkach
modernizowanych, gdzie zostaje podtgczona do istniejgcego podgrzewacza wody. Pompa
ciepta moze pracowac przez wiekszg czes¢ roku, ekonomicznie do temperatury zewnetrznej
rzedu -5°C. Jest przeznaczona do zabudowy wewnatrz budynku, najczesciej miejscem
zabudowy jest pomieszczenie gospodarcze lub piwnica. Kro¢ce powietrzne pozwalajg na
podigczenie przewodow wentylacyjnych dla pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu,

a takze dla okresowego chfodzenia pomieszczen..

4.1 Dobor urzadzen sktadowych instalacji

Modutowa budowy pompy ciepta PCWU 2,5kW daje szereg mozliwosci zastosowania.
Wspdtpraca pompy ciepta moze odbywac sie zarébwno z nowym, jak istniejgcym w budynku

podgrzewaczem wody. W zaleznosci od liczby wezownic podgrzewacza, wspotpraca pompy
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ciepta moze odbywac sie tylko z kottem grzewczym lub tez dodatkowo z instalacjg solarng.
Zalecana pojemnos$¢ podgrzewania wody: od 100 do 300 litréw. Pompa ciepta powinna by¢
podigczona nie do wezownicy grzejnej, a podgrzewacze bezposrednio wode gromadzong w
podgrzewaczu. Zapewnia to wysokg efektywnosé¢ i wydajnosé pracy.

Sterownik umozliwia wybor schematu hydraulicznego instalacji wyposazonej w kociot
gazowy lub statopalny. Funkcje sterownika pozwalajg na wspétprace z kottem w celu
optymalizacji kosztéw podgrzewania wody uzytkowej. Ekran tekstowy zwieksza wygode
korzystania z poszerzonego zakresu nastaw i odczytéw standw pracy. Funkcje czasowe
pozwalajg dostosowac prace pompy ciepta, a takze pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej do
potrzeb mieszkancow. Ztgcze komunikacyjne RS485 stuzy do wspotpracy ze zdalnym

nadzorem pracy przez Internet.

Tabela 3. Wymiarowanie instalacji.

1 Zasobnik c.w.u. 3001
Moc grzewcza pompy 2,5 kW

4.2 Wskazéwki dla wykonawcy instalaciji

Ponizszy opis stosowny jest dla instalacji zilustrowanej na schemacie. Dobér
ostatecznego rozwigzania montazowego zalezny jest od wykonawcy.

Pompa ciepta powinna by¢é wyposazona w kro¢ce powietrza DN160 mm. Dzigki temu
mozliwe jest niezalezne zasysanie powietrza z zewnagtrz budynku (np. przy matej kubaturze
pomieszczenia). Mozliwe jest takze usuwanie schtfodzonego powietrza na zewnagtrz budynku
lub do innego pomieszczenia, w celu jego okresowego chtodzenia. Do dyspozycji pozostajg
pojedycze elementy lub kompletne zestawy wentylacyjne.

Wezownica grzejna powinna stanowi standardowe wyposazenie pomp ciepta wody
uzytkowej .Pozwala to na wspédiprace z instalacja solarng, a w szczegolnosci z
konwencjonalnym zrodtem ciepta, np. kottem gazowym lub statopalnym. Duza powierzchnia

oddawania ciepta z wezownicy (1,5 m2) zapewnia wydajne podgrzewanie wody.



4.3 Schemat technologiczny instalacji powietrznej pompy ciepta

Ciepta woda uzytkowa

Kociof grzewczy

Pompa ciepta
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5.  Analiza ekologiczna inwestycji

Précz aspektow ekonomicznych instalacja pompy ciepta ma réwniez znaczny wplyw
na srodowisko. Produkcja cieptej wody uzytkowej w instalacji z powietrzng pompa ciepta
pozwala na odcigzenie istniejgcego kotta, co w konsewkwencji przektada sie na mniejsze
zuzycie paliwa oraz redukcje emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Dla proponowanej

instalacji wskaznik ten pokazuje ponizszy wykres (Rys.3).
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5.1 Oferta na budowe instalacji w oparciu o proponowane urzadzenia

Tabela 4. Kosztorys wykonania instalacji powietrznej pompy ciepfa.

1 Powietrzna pompa ciepta o mocy grzewczej min. 2,5 kW 1 szt.
2 Zestaw przytgczeniowy pompy 1 kpl.
3 Zasobnik c.w.u. zintegrowany z pompg 300 | 1 kpl.
4 Drobna armatura hydrauliczna 1 kpl.
5 Kanaty powietrzne 2 kpl.

Montaz instalacji
Prowadzenie tras rurociggéw
Podtgczenie do obecnej instalacji 1 Kpl.
Rozruch instalaciji
Konfiguracja systemu

AW IN|F

6. Podsumowanie

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PB, PN, przepisami BHP, sztukg instalatorska
i budowlang. Zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa, deklaracje,

certyfikaty dopuszczajgce je do uzytku oraz montazu na terenie RP i UE.
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1. Celinstalacji systemu powietrznej pompy ciepta

Celem projektu jest montaz powietrznej pompy ciepta, ktérych zadaniem bedzie
wspomaganie przygotowania cieptej wody uzytkowej. Gtéwnym zrédtem ciepta w budynku
bedzie kociot uniwersalny. Instalacja pompy ma odcigza¢ kociot w okresach przejsciowych,

a poza okresem grzewczym w catosci ma przejmowac zadanie produkcji c.w.u.

2. Podstawy opracowania

o Zlecenie inwestora

o wizja lokalna

o obmiar istotnych fragmentéw budynku

o oszacowanie zuzycia c.w.u. na podstawie informacji przekazanych przez
inwestora

) obowigzujgce przepisy prawne oraz normy techniczne

o dobdr urzadzen i ich parametréw w oparciu o wiedze, doswiadczenie oraz

specyfikacje techniczng udostepniong przez producentéw

Wszelkie zaproponowane elementy sktadowe instalacji powietrznej pompy ciepta
stanowig jedynie zatozenie, poczynione na potrzeby obliczenn symulujgcych prace instalacji.
Zastosowane, podczas realizacji inwestycji, urzadzenia winny by¢ réwnowazne
proponowanym i legitymowaé sie parametrami nie gorszymi niz przyjete na podstawy

ponizszego opracowania.



3. Przeglad lokalizacji

Budynek miesci sie na dziatce nr 598/1 w obrebie ewidencyjnym Racigz Jego

przeznaczenie okreslone zostato przez inwestora jako budynek mieszkalny catoroczny.

3.1 Dane o lokalizacji budynku inwestora

Wszelkie dane o budynku przedstawiono w ponizszej tabeli (Tabela 1).

Tabela 1. Informacje o budynku [opracowanie wtasne na podstawie audytu]

Dane o budynku

Ulica Wczasowa 50
Miejscowosé Racigz
Nr dziafki 598/1
Obreb ewidencyjny Racigz

3.2 Uwarunkowania meteorologiczne

Potozenie obiektu, w ktérym planowany jest montaz, na mapie ma wplyw na prace
instalacji. W zaleznosci od wspotrzednych geograficznych rozbieznosci w temperaturach
projektowych mogg mie¢ znaczgcag wartosé. W skali kraju ilustruje to ponizsza mapa (Rys.1).
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Rys. 1 Strefy klimatyczne Polski i temperatury obliczeniowe (Zrédfo: https://www.hvacr.pl)




Tabela 2. Projektowa temperatura zewnetrzna i srednia roczna temperatura zewnetrzna

Strefa Projektowa temperatura zewnetrzna, Srednia roczna temperatura
klimatyczna °C zewnetrzna, °C
I -16 7,7
Il -18 7,9
Il -20 7,6
v -22 6,9
V -24 55

3.3 Miejsce montazu pompy, system montazowy

Instalacja zostanie posadowiona w kottowni budynku mieszkalnego. Instalacje nalezy
potgczy¢ ze zbiornikiem dwuwezownicowym, ktory nalezy podtgczy¢ do istniejgcego kotta.
Nalezy odpowiednio podtgczy¢ zasilanie i powrdt obiegu grzewczego. Prace montazowe

nalezy prowadzic tak, by zachowaé szczelno$¢ obecnej instalaciji.

4, Koncepcja systemu powietrznej pompy ciepta

Pompa ciepta PCWU 2,5kW moze stanowi¢ samodzielne lub wspétpracujgce z innym
zrodtem ciepta urzadzenie, przeznaczone do podgrzewania cieptej wody uzytkowej.
Samodzielnie jest w stanie pokrywac typowe potrzeby w budynku mieszkalnym lub wiekszej
ilosci oséb w budynku biurowym itp. Znajduje czeste zastosowanie w budynkach
modernizowanych, gdzie zostaje podtgczona do istniejgcego podgrzewacza wody. Pompa
ciepta moze pracowac przez wiekszg czes¢ roku, ekonomicznie do temperatury zewnetrznej
rzedu -5°C. Jest przeznaczona do zabudowy wewnatrz budynku, najczesciej miejscem
zabudowy jest pomieszczenie gospodarcze lub piwnica. Kro¢ce powietrzne pozwalajg na
podigczenie przewodow wentylacyjnych dla pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu,

a takze dla okresowego chfodzenia pomieszczen..

4.1 Dobor urzadzen sktadowych instalacji

Modutowa budowy pompy ciepta PCWU 2,5kW daje szereg mozliwosci zastosowania.
Wspdtpraca pompy ciepta moze odbywac sie zarébwno z nowym, jak istniejgcym w budynku

podgrzewaczem wody. W zaleznosci od liczby wezownic podgrzewacza, wspotpraca pompy
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ciepta moze odbywac sie tylko z kottem grzewczym lub tez dodatkowo z instalacjg solarng.
Zalecana pojemnos$¢ podgrzewania wody: od 100 do 300 litréw. Pompa ciepta powinna by¢
podigczona nie do wezownicy grzejnej, a podgrzewacze bezposrednio wode gromadzong w
podgrzewaczu. Zapewnia to wysokg efektywnosé¢ i wydajnosé pracy.

Sterownik umozliwia wybor schematu hydraulicznego instalacji wyposazonej w kociot
gazowy lub statopalny. Funkcje sterownika pozwalajg na wspétprace z kottem w celu
optymalizacji kosztéw podgrzewania wody uzytkowej. Ekran tekstowy zwieksza wygode
korzystania z poszerzonego zakresu nastaw i odczytéw standw pracy. Funkcje czasowe
pozwalajg dostosowac prace pompy ciepta, a takze pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej do
potrzeb mieszkancow. Ztgcze komunikacyjne RS485 stuzy do wspotpracy ze zdalnym

nadzorem pracy przez Internet.

Tabela 3. Wymiarowanie instalacji.

1 Zasobnik c.w.u. 3001
Moc grzewcza pompy 2,5 kW

4.2 Wskazéwki dla wykonawcy instalaciji

Ponizszy opis stosowny jest dla instalacji zilustrowanej na schemacie. Dobér
ostatecznego rozwigzania montazowego zalezny jest od wykonawcy.

Pompa ciepta powinna by¢é wyposazona w kro¢ce powietrza DN160 mm. Dzigki temu
mozliwe jest niezalezne zasysanie powietrza z zewnagtrz budynku (np. przy matej kubaturze
pomieszczenia). Mozliwe jest takze usuwanie schtfodzonego powietrza na zewnagtrz budynku
lub do innego pomieszczenia, w celu jego okresowego chtodzenia. Do dyspozycji pozostajg
pojedycze elementy lub kompletne zestawy wentylacyjne.

Wezownica grzejna powinna stanowi standardowe wyposazenie pomp ciepta wody
uzytkowej .Pozwala to na wspédiprace z instalacja solarng, a w szczegolnosci z
konwencjonalnym zrodtem ciepta, np. kottem gazowym lub statopalnym. Duza powierzchnia

oddawania ciepta z wezownicy (1,5 m2) zapewnia wydajne podgrzewanie wody.



4.3 Schemat technologiczny instalacji powietrznej pompy ciepta

Ciepta woda uzytkowa

Kociof grzewczy

Pompa ciepta

4 B

= e =
Zimna woda uzytkowa v

5.  Analiza ekologiczna inwestycji

Précz aspektow ekonomicznych instalacja pompy ciepta ma réwniez znaczny wplyw
na srodowisko. Produkcja cieptej wody uzytkowej w instalacji z powietrzng pompa ciepta
pozwala na odcigzenie istniejgcego kotta, co w konsewkwencji przektada sie na mniejsze
zuzycie paliwa oraz redukcje emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Dla proponowanej

instalacji wskaznik ten pokazuje ponizszy wykres (Rys.3).
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5.1 Oferta na budowe instalacji w oparciu o proponowane urzadzenia

Tabela 4. Kosztorys wykonania instalacji powietrznej pompy ciepfa.

1 Powietrzna pompa ciepta o mocy grzewczej min. 2,5 kW 1 szt.
2 Zestaw przytgczeniowy pompy 1 kpl.
3 Zasobnik c.w.u. zintegrowany z pompg 300 | 1 kpl.
4 Drobna armatura hydrauliczna 1 kpl.
5 Kanaty powietrzne 2 kpl.

Montaz instalacji
Prowadzenie tras rurociggéw
Podtgczenie do obecnej instalacji 1 Kpl.
Rozruch instalaciji
Konfiguracja systemu

AW IN|F

6. Podsumowanie

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PB, PN, przepisami BHP, sztukg instalatorska
i budowlang. Zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa, deklaracje,

certyfikaty dopuszczajgce je do uzytku oraz montazu na terenie RP i UE.



