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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ru- |ryczatt 1
d.1|analiza indy- |chu, oznakowanie miejsca rob6t wraz z utrzymaniem oznako-
widualna wania
2|D- 01.00.00 |Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie sytuacyjne i wyso- |ryczatt 1
d.1|analiza indy- |kosciowe, operat geodezyjny powykonawczy, zastabilizowanie
widualna kamieni granicznych
2 WYCINKA DRZEW
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 6.00
d.2|0105-01
D-01.02.01
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 10.00
d.2/0105-02
D-01.02.01
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 19.00
d.2/0105-03
D-01.02.01
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 7.00
d.2/0105-04
D-01.02.01
7|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 2.00
d.2|0105-05
D-01.02.01
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |[m 3+6.5+6.5
d.3/0101-02 6-10 cm =16.00
D-05.03.11
9|D-01.02.04 |Rozbidrka wiat przystankowych. Odwéz w miejsce wskazane |wiata 2
d.3|analiza indy- |przez Inwestora do 5 km
widualna
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 50+50 =
d.3/0813-03 cementowo-piaskowe;j 100.00
D-01.02.04
11/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych. Zdemon- |m 62
d.3/0818-05 ana- |towane elementy Wykonawca przekaze Wtascicielowi
liza indywi-
dualna
D-01.02.04
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.10*
d.3/0812-03 0.04 =
D-01.02.04 4.00
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2 345.00
d.3/0803-03 bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
D-01.02.04
14|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3 43.00
d.3/1103-01 ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze, wywo6z na
D-01.02.04 |sktadowisko wykonawcy i utylizacja
15|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m2 245.65%6 =
d.3/0102-04 15 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 1473.90
D-05.03.11
4 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PODZIEMNEJ
16/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado |m3 <pozostate
d.4/0310-02 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu wykopy>
D-03.02.05 |lI) 21*0.60"
110 =
13.86
17/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej m <kable
d.4/0306-05 110 mm energe-
D-03.02.05 tyczne >
20 = 20.00
18|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o ér. nom. 100 mm szt. <kable
d.4/0122-01 energety-
D-03.02.05 cze> 2+2
=4.00
19|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rur ochronnych w ziemi tadma z tworzywa |m <rury
d.4/0102-01 sztucznego ochronne
D-03.02.05 fi 110
mm>
poz.17 =
20.00
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20|KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopéw piaskiem wraz z warstwowym zageszcze- |m3 poz.16-
d.4/0511-04 niem poz.17*
D-03.02.05 3.14*
0.055*
0.055 =
13.67
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3 poz.16 =
d.4/0211-08 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 13.86
D-03.02.05 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na skia-
dowisko wraz z utylizacja
22 Przebudowa wodociagu fi160 przy posesji nr 107A ryczatt 1
d.4|analiza indy-
widualna D-
00.00.00
5/45233140-2 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN INFRASTRUKTURY OBCEJ
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 7
d.5/1406-03
24|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych szt. 2
d.5/1406-03
6 KANALIZACJA DESZCZOWA
25/KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3 57.61
d.6/0101-05 kat. Il w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka
D-03.02.01 0,60 m3
26 Optata sktadowiskowa m3 poz.25 =
d.6|analiza indy- 57.61
widualna
27|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm ms3 <studzien-
d.6/0511-04 ki $cieko-
D-03.02.01 we>
poz.29*
1.35*1.35*
0.10 =
1.64
28/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm ms3 <kanat fi
d.6/0511-04 200 mm>
D-03.02.01 poz.30*
0.80*0.10
=248
29|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt. 9
d.6|0524-02 kiem bez syfonu
D-03.02.01
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 31
d.6/0408-03
D-03.02.01
31|D-03.02.01 Inspekcja utozonych kanatéow kamerg TV m <kanat fi
d.6|analiza indy- 200 mm>
widualna poz.30 =
31.00
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm ms3 49.98
d.6/0511-04
D-03.02.01
33|KNP 07 Wiaczenie przykanalika o $r. 200 mm do wykonanych w etapie |szt. 9
d.6/0206-02.02 |wczesniejszym studni rewizyjnych
analiza indy-
widualna
D-03.03.01
7 PRZEPUST POD KORONA DROGI
34|KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych tgcznie ze Sciankami, barier- |m <km 1+
d.7/0816-03 kami, robotami ziemnymi i odwozem materiatu z rozbiérki oraz 315,47>
D-06.04.01 |kosztami utylizaciji 12.50 =
12.50
35|KNR 2-01 Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 5 km - po- |m3 <km 1+
d.7/0202-05 + gtebienie pod Scianki czotowe 315,47>
KNR 2-01 4.50*2.00*
0214-04 2.00 =
D-06.04.01 18.00
36 Optata sktadowiskowa m3 poz.35 =
d.7|analiza indy- 18.00
widualna
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37/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza m2 <km 1+
d.7/0103-02 315,47>
D-06.04.01 4.50*1.70
=7.65
38/KNR-W 2-18 |Warstwa zagegszczonej posp6tki grubosci 20 cm m3 <km 1+
d.7|0511-04 315,47>
D-06.04.01 4.50%1.70*
0.20*2 =
3.06
39|KNR 2-02 Warstwa betonu C12/15 grubosci 15 cm m3 <km 1+
d.7|0205-01 315,47>
D-06.04.01 4.50%1.70*
0.15*2 =
2.30
40|KNR 2-02 Warstwa betonu C8/10 grubosci 5 cm m3 <km 1+
d.7|0205-01 315,47>
D-06.04.01 4.50%1.70*
0.05*2 =
0.77
41/KNR-W 2-18 |tawa betonowa o grubosci 20 cm m3 <km 1+
d.7/0510-04 315,47>
D-06.04.01 (12.50-
0.60)*
1.20*0.33
=4.71
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych  |m <km 1+
d.7/0412-05 na uszczelkg gumowa o $r. 600 mm 315,47>
D-06.04.01 12.50 =
12.50
43/KNR 2-02 Deskowanie $cianek czotowych m?2 <km 1+
d.7/1902-03 315,47>
D-06.04.01 (((1.50+
4.00+1.50)
*0.30)+
((0.30+
4.00+0.30)
*2.70)+
(4.00*
3.00))*2 =
53.04
44/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t <km 1+
d.7/0290-04 315,47>
D-06.04.01 (546.61*2)
/1000 =
1.09
45/KNR 2-02 Betonowanie $cianek czotowych, mieszanka betonowa klasy ~ |m3 <km 1+
d.7/1921-02 C20/25 315,47>
D-06.04.01 ((1.50*
4.0070.30)
+(4.00*
2.70*
0.30))2 =
10.08
46|KNR-W 2-18 |Zasypka wykopdw piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem |m3 18-12.5"
d.7/0511-04 3.1470.3*
D-06.04.01 0.3=
14.47
8/45111240-2 |SACZKI PODLUZNE
47/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mmw |m 300
d.8/0401-07 zwojach bez filtra na wykonanej podsypce
analogia D-
03.03.01
48 Wigczenie drenazu do studni deszczowych szt. 5
d.8|analiza indy-
widualna
D-03.03.01
9 ROBOTY ZIEMNE
9.1 WYKOPY
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.|m3 1730.99
d.9.1/0202-05 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
D-02.00.00 |dami samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy i utyliza-
cja
9.2 NASYPY
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50|KNR 2-01 Formowanie nasypdéw (w pozycji uwzgledni¢ dowdz gruntu) m3 800
d.9.2/0235-02
D-02.00.00
51|KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi;  |m3 800
d.9.2/0237-04 grunt spoisty kat. IlI-IV
D-02.00.00
10 SCIANY OPOROWE
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |[m3 poz.57*
d.10/0202-05 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho- 2.00*2.00
D-10.01.01 |dami samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy i utyliza- =220.00
cja
53|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m2 poz.57*
d.10/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV 1.80 =
D-10.01.01 99.00
54/ KNR-W 2-18 |Warstwa zageszczonej posp6tki grubosci 20 cm ms3 poz.57*
d.10/0511-04 1.80%0.20
D-10.01.01 =19.80
55|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do  |m3 poz.57*
d.10(0205-01 betonu (Warstwa betonu C12/15 grubosci 15 cm) 1.80*0.15
D-10.01.01 =14.85
56|KNR 2-02 Piyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do  |m3 poz.57*
d.10(0205-01 betonu (Warstwa betonu C8/10 grubosci 5 cm) 1.80*0.05
D-10.01.01 =4.95
57|KNR 13-12 | Scianki oporowe typu L ( typ L klasa 3 wysokosci 3,05 m) t <strona
d.10|0507-01 prawa>
D-10.01.01 55.00 =
55.00
58 KNR-W 2-18 |Zasypka wykopdw pospoétkg z zaggszczeniem m3 120
d.10/0511-04
D-10.01.01
11 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 79.55
d.11/0402-04
D-08.01.02a
60|KNR 2-31 Kraweznik granitowy typu ulicznego 20x30 cm ukfadany na m 310
d.11]0404-02 $wiezym betonie
D-08.01.02a
61|KNR 2-31 Kraweznik granitowy najazdowy 20x22 cm uktadany na $wie- |m <zjazdy in-
d.11/0404-02 zym betonie dywidual-
D-08.01.02a ne> 15 =
15.00
62 KNR 2-31 Opornik granitowy typu ulicznego 20x30 cm uktadany na $wie- |m 161
d.11/0403-05 zym betonie
D-08.01.02a
63|KNR 2-31 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm uktadany na $wie- |m <zjazdy in-
d.11/0403-05 zym betonie dywidual-
D-08.01.02a ne - ulica
Wyzwole-
nia> 9 =
9.00
64 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m 349
d.11]0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
D-08.03.01
12 JEZDNIA
65/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2 1908.45
d.12/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.01.01
66 KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza gruntowego cementem Rm=2,5MPa gru- |m?2 1908.45
d.12(0201-01 bosci 25 cm
D-04.05.01
67|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza gruntowego cementem Rm=2,5MPa gru- |m2 <dodatko-
d.12/0201-01 bosci 25 cm we
D-04.05.01 wzmochie-
nia> 100 =
100.00
68/ KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - pospétka CBR>35% grubosci 28 cm|m?2 1908.45
d.12/0114-01
D-04.04.02
69/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |m2 poz.68 =
d.12/0114-05 nie 0/63 grubosci 20 cm 1908.45
D-04.04.04
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70|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m2 p0z.69 =
d.12/1004-07 dowy ttuczniowej, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 1908.45
D-04.03.01a
71|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 m?2 1798.20
d.12/0110-01 + grubosci 10 cm
KNR 2-31
0110-02
D-04.07.01a
72|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m2 poz.71 =
d.12/0202-02 dowy zasadniczej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 1798.20
D-04.03.01a
73|KNR 2-31 Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55- |m2 1776.15
d.12/0310-01 + 60 grubosci 6 cm
KNR 2-31
0310-02
D-05.03.05b
74|/KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy |m2 poz.73 =
d.12/0202-02 wigzacej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 1776
D-04.03.01a
75/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-65 |m2 1761.45
d.12/0310-05 + grubosci 4 cm
KNR 2-31
0310-06
D-05.03.05a
13 ZATOKI AUTOBUSOWE
76/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza gruntowego cementem Rm=2,5MPa gru- |m?2 135.00"2 =
d.13/0201-01 bosci 25 cm 270.00
D-04.05.01
77/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci 20 cm m2 270
d.13/0114-01
D-04.04.02
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |m2 poz.77 =
d.13/0114-05 nie 0/31,5 grubosci 20 cm 270.00
D-04.04.04
79|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 gr m2 p0z.78 =
d.13/0109-01 + 25cm 270.00
KNR 2-31
0109-02
D-04.06.01b
80|KNR 2-31 Kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON w kolorze czer- |m?2 114*4 =
d.13/0511-03 wonym na podsypce cementowo-piaskowe;j 456.00
D-05.03.23a
81 Dostawa i zabudowa wiat przystankowych kpl 2
d.13|wycena indy-
widualna
14 CHODNIKI
82/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2 655
d.14/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.01.01
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci|m2 poz.82 =
d.14/0114-01 po zageszczeniu 20 cm 655.00
D-04.04.02
84 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2 po0z.83 =
d.14/0114-05 po zageszczeniu 15 cm 655.00
D-04.04.04
85|KNR 2-31 Kostka betonowa fazowa typu BEHATON w kolorze szarym m2 poz.84 =
d.14/0511-03 (krawedzie czerwone) na podsypce cementowo-piaskowej 655.00
D-05.03.23a
15 ZJAZDY
86|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?2 74.00
d.15/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
87/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci|m?2 p0z.86 =
d.15/0114-01 po zageszczeniu 20 cm 74.00
D-04.04.02
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci  |m2 poz.87 =
d.15/0114-05 po zageszczeniu 15 cm 74.00
D-04.04.04
89|KNR 2-31 Kostka betonowa fazowa typu BEHATON w kolorze grafitowym |m?2 p0z.88 =
d.15/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej 74.00
D-05.03.23a
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90|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sor- |m3 100
d.15/0107-01 towanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubosc
analogia warstwy po zageszczeniu do 10 cm
16 ROWY
91/ KNR 2-01 Woyprofilowanie skarp i dna rowéw z odwozem gruntu i koszta- |m 145
d.16|0206-04 + mi jego utylizacji
KNR 2-01
0214-04
D-06.04.01
92|KNR 2-01 Utozenie $ciekow betonowych szerokosci 50 cm na tawie beto- |m 145
d.16|0515-02 nowej
D-08.05.01
93|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 ((0.65*
d.16|0402-04 0.10)+
D-08.05.01 (0.15*
0.15))*145
=12.69
94 KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm m2 po0z.91*2*2
d.16/0516-04 =580.00
D-05.03.03
17 POBOCZA
95/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2 160%1.00 =
d.17/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 160.00
D-04.01.01
96|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa kamiennego grubosci 15 cm m?2 poz.95 =
d.17/0114-07 + 160.00
KNR 2-31
0114-08
D-04.04.04
18 BALUSTRADY | PORECZE
97|KNR 2-31 Balustrada U-11a m 55+160 =
d.18(0701-01 215.00
D-07.05.01
19 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
98|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm m?2 100
d.19/0516-04
D-05.03.03
99 Przebudowa bram wjazdowych - podniesienie do poziomu kpl 1
d.19|analiza indy- |przebudowanego zjazdu
widualna
100|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11l m?2 <skarpy>
d.19/0506-07 1500 =
D-06.03.01 1500.00
101|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humu- |m?2 p0z.100 =
d.19/0510-01 su5cm 1500.00
D-06.03.01
20 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
102 Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na podstawie za-  |ryczatt 1
d.20|analiza indy- |twierdzonego projektu
widualna D-
00.00.00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25282




