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ZAtACZNIKI

1. Warunki techniczne usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej
Wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
2. Uzgodnienie wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.



1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznej bedacej w kolizji
z projektowang przebudowg ulicy Wyzwolenia i Kilinskiego w Jastrzebiu Zdroju.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto sie¢ elektroenergetyczng niskiego napiecia przy ulicy
Wyzwolenia w Jastrzebiu Zdroju, wedtug arkuszy nr 1, 2, 3i 4.

1.3. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora;
— Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., nr
TDO11/OME/JA/DT/12/22/2016/S15/144506 z dnia 25-01-2016r.;
— Inwentaryzacje sieci niskiego napiecia;
— Mapy geodezyjne;
— Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
— Obowigzujgce normy i zarzgdzenia;

1.4. Dane ogdlno-energetyczne
Napiecie zasilania: 400/230V;

Rodzaj linii: kablowa, napowietrzna;
Ochrona od porazen: samoczynne wyigczenie;
Uktad sieci: TN-C;

1.5. Stan istniejgcy

Istniejgca sie¢ energetyczna niskiego napiecia przy ulicy Wyzwolenia a Jastrzebiu Zdroju
wykonana jest jako napowietrzna na stupach betonowych typu E oraz jako kablowa
(przy skrzyzowaniu z ul. Cieszynskg). Ze wzgledu na rozbudowe ulicy Wyzwolenia
zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcej sieci niskiego napiecia.

1.6. Przebudowa sieci energetycznej nN

Fragment 1

Istniejaca linie kablowg niskiego napiecia typu YAKXS 4x120mm? wychodzaca ze stacji
transformatorowej W434 Ruptawa 1 na stup linii napowietrznej nN po drugiej stronie ul.
Cieszynskiej (E-10) nalezy przebudowac poza obszar kolizji przy zastosowaniu kabla
ziemnego typu YAKXSzo 4x120mm? oraz ostoni¢ rurami ostonowymi Arot SRS160 koloru
niebieskiego.

Istniejacy linie kablowg niskiego napiecia typu YAKXS 4x35mm? wychodzacy ze stacji
transformatorowej W434 Ruptawa 1 na stup linii napowietrznej nN po drugiej stronie ul.
Cieszynskiej (RK-10) nalezy przebudowaé poza obszar kolizji przy zastosowaniu kabla
ziemnego typu YAKXSzo 4x350mm?. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ na
istniejacy stup typu E-10 (skrzyzowanie ul. Cieszynskiej i ks. Ptonki).




Istniejaca linie kablowg niskiego napiecia typu YAKXS 4x120mm? wychodzaca ze stacji
transformatorowej W434 Ruptawa 1 w kierunku ZK Elsplast nalezy przebudowaé poza
obszar kolizji przy zastosowaniu kabla ziemnego typu YAKXSzo 4x120mm? oraz ostonié¢
rurami ostonowymi Arot SRS160 koloru niebieskiego.

Trasa projektowanych kabli ziemnych zostata przedstawiona na projekcie
zagospodarowania terenu —arkusz nr 1.

Fragment 2

Istniejgca linia napowietrzna nN na wysokosci budynku nr 147 do budynku nr 122
koliduje z projektowang rozbudowg ulicy Wyzwolenia. Projektowane stupy energetyczne
nr 2/1, 2/2 i 2/3 nalezy zabudowac¢ poza obszarem kolizji. Zastosowac stup RNK3-
10,5/10 oraz dwa stupy krarncowe K3-10,5/10. Linie gtdwng nalezy wykonac¢ przewodem
linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm?. Od stupa nr 2/2 w kierunku stupa nr 2/3 nalezy
utozy¢ kabel ziemny nN typu YAKXSzo 4x120mm? (skrzyzowanie z linig wysokiego
napiecia). Istniejgcy kabel ziemny zasilajgcy ztacze ZK (budynek nr 141) nalezy przedtuzyé
za pomocg kabla typu YAKXSzo 4x35mm?2 i wprowadzi¢ na nowy stup nr 2/2.

Istniejgce przytgcze napowietrzne do budynku nr 124 nalezy zdemontowac. Budynek
nalezy zasili¢ projektowanym kablem ziemnym typu YAKXSzo 4x35mm?, zgodnie z trasg
przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejgce przytgcze do budynku nr 122 wykonane przewodem linii napowietrznej AsXS
4x25 nalezy przewiesi¢ na nowy stup nr 2/3.

Fragment 3

Istniejgca linia napowietrzna nN na wysokosci budynku nr 117 do budynku nr 109
koliduje z projektowang rozbudowg ulicy Wyzwolenia. Projektowane stupy energetyczne
nr 3/1 i 3/2 nalezy zabudowac¢ poza obszarem kolizji. Zastosowac¢ stupy krarncowe K3-
10,5/10 i K3-12/10 (podziat sieci). Linie gtdéwng nalezy wykona¢ przewodem linii
napowietrznej typu AsXSn 4x70mm?2. Istniejgcy roztgcznik nalezy przebudowaé na
projektowany stup nr 3/1.

Istniejgce przytacze do budynku nr 113 wykonane przewodem linii napowietrznej AsXS
4x25 nalezy przewiesi¢ na nowy stup nr 3/1.

Fragment 4

Istniejgca linia napowietrzna nN na wysokosci budynku nr 107a koliduje z projektowang
rozbudowg ulicy Wyzwolenia. Projektowany stup energetyczny nr 4/1 nalezy zabudowac
poza obszarem kolizji. Zastosowa¢ stup krancowy K3-10,5/10. Linie gtéwng nalezy
wykonac¢ przewodem linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm?. Istniejacy kabel ziemny
nN nalezy przebudowaé na projektowany stup a w razie koniecznosci przedtuzy¢ kablem
typu YAKXSzo 4x120mm?2.

Uwagi dodatkowe:
— Przebudowe wykonaé z zachowaniem pierwotnego ukfadu potaczen;



— Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pionowe i poziome przewoddw
przebudowywanej linii napowietrznej nN oraz przewoddéw przytgczy od
powierzchni drogi zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami;

— Istniejgce linie kablowe bedace w kolizji poprzecznej z projektowang jezdnig
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi. Zatozone rury ostonowe
powinny wystawaé 0,5 m kazdej strony;

— Doktadne potozenie kabli ziemnych nalezy ustalic za pomocy przekopdéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego);

— Istniejacy stup energetyczny SN (przy stacji transf. nr 998) pozostaje bez zmian;
Projektowany sciek zostat tak utozony aby nie byto kolizji ze stupem SN.

1.7. Uszczelnienie otwordéw przepustowych

Zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 otwory przepustow rurowych
z utozonymi w nich kablami powinny by¢ uszczelnione. Jako materiat uszczelniajgcy
nalezy stosowaé materiat elastyczny, nieoddziatywujgcy niekorzystnie na polwinitowg
powtoke kabla. Materiat ten powinien wypetnia¢ kazdy koniec rury na dfugosci ok. 10
cm ipowinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron, tak aby przy ruchach cieplnych
powtoka kabla nie ocierata sie o krawedz rury. Zaleca sie wykonywaé wyzej wymienione
uszczelnienia za pomoca dtawic czopowych EK 186.

1.8. Roboty demontazowe

Istniejgce stupy linii napowietrznej nN oraz istniejace przewody linii gtéwnych oraz
przytgczy napowietrznych wykonane sg z przewoddw izolowanych, ktdre nalezy
zdemontowaé. Demontaze nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

1.9. Posadowienie stupdw

Przyjeto posadowienie stupdw jak dla gruntdw S$rednich. Typy ustojow przyjac¢ zgodnie
ztechnologia wykonania otworéw (wiercenie Ilub kopanie) wg katalogu do
projektowanie linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych (marzec 2016).

1.10. Prace porzadkowe

Na catej trasie projektowane] sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Podczas wykonywania wykopdw nalezy wierzchnig
warstwe ziemi (humus) odktadaé na oddzielng sterte, a po zasypaniu wykopu nalezy ja
utozy¢ ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ nowym humusem.
Prace te powinien odebra¢ Inspektor Nadzoru i Wtasciciel terenu.

1.11. Obszar oddziatywania na srodowisko
Obszar oddziatywania projektowanej linii napowietrznej nN oraz kabla ziemnego nN na
srodowisko wynosi po 0,5m w kazdg strone.




Podstawowa norma, ktorej uzyto do okreslenia stref ochronnych sieci
elektroenergetycznych to norma SEP: N SEP-E-004. Podstawa formalno-prawna
wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12-04-2002r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627 ze zmianami). Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatki
objete inwestycja.

1.12. Wopis do rejestru zabytkéw
Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

1.13. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z warunkami technicznymi dla ulic jako ochrone od porazen zastosowac
samoczynne wytgczenie. Konstrukcje stupdw nalezy uziemic.

1.14. Uwagi kornicowe
— Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem NORMA
SEP NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa";
— Kabel powinien posiada¢ atest;

— Przed przystgpieniem do robdt nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla;

— Przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokonac¢ odbioru robét zanikowych,
nalezy dokonaé inwentaryzacji kabla z przedstawicielem Tauron oraz spisac
protokot;

— Przed zasypaniem kabla w rowie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla;

— Szczegdétowy plan rewizyjny utozonego kabla powinien byé sporzadzony przez
wykonawce robdt i dostarczony przed odbiorem do Tauron;

— Wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych;

— Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do
szczegotow, ktore nie zostaty omdwione w projekcie;

— Pomiary powykonawcze:

= QOgledziny;

» Pomiar ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz;
= Pomiar izolacji;

» Prdéba szczelnosci powtoki kabla;



Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193 p0z.1194 ze zm.). W zwigzku z powyzszym nie ma
koniecznosci uzyskiwania zgdéd wiascicieli na wykonywanie robét zwigzanych
z przebudowa sieci energetycznej na dziatkach prywatnych.

1.15. Wykaz norm

Numer normy Temat

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linia napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu
2.11.4 — zasypki wykopow na instalacje (przewody, kable)

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urzadzen
elektrycznych (kod IK)

PN-EN 50115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym niz 1 kV

OPRACOWAL:

mgr inz. Andrzej Bernat



2.0bliczenia wytrzymatosci stupow
Fragment 2

Stup nN nr 2/1
RNK3-10,5/10
Sita uzytkowa stupa F,=1000daN

Fu<Fw
1000 < 475
Warunek spetniony

Stup nN nr 2/2
K3-10,5/10
Sita uzytkowa stupa F,=1000daN

Fu<Fw
1000 < 420
Warunek spetniony

Fragment 3

Stup nr3/1
K3=10,5/10
Sita uzytkowa stupa F,=1000daN

Fu<Fw
1000 < 627
Warunek spetniony
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Stup nN nr 3/2
K3-10,5/10
Sita uzytkowa stupa F,=1000daN

Fu<Fw
1000< 522
Warunek spetniony

Fragment 4

Stup nN nr 4/1

K3-10,5/10

Sita uzytkowa stupa F,=1000daN

Fu<Fw
1000 < 560
Warunek spetniony
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i tel - 322 030307 ’ TAURON

373020107 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencii:

s

rybucja.pi

Jastrzebie-Zdro¢j, dnia 25. 01. 2016r.

TDO11/OME / JA/DT /12 /22 /2016 /515 / 144506
WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowane] przez Parstwa inwestyciji:
Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Kolizjanr1
Istniejgce kolidujgce kable elektroenergetyczne nN typu YAKXS 4x120 wychodzgce
ze ST W434 Ruptawa 1 na stup linii napowietrznej nN po drugiej stronie ul.
Cieszynskiej nalezy przebudowac poza obszar kolizji od stacji transformatorowej oraz
ostoni¢ rurami ostonowymi AROT SRS 160 koloru niebieskiego.

2. Kolizjanr2
Istniejacy kabel elektroenergetyczny nN wychodzgcy ze stacji W434 w kierunku ZK
Elsplast nalezy przebudowaé poza obszar kolizji stosujgc wstawki kabel typu
YAKXS4x120

3. Kolizjanr3
Istniejacy kabel elektroenergetyczny oswietleniowy nN YAKXS 4x35 wychodzacy ze
stacji W434 w kierunku ul. Cieszynskiej nalezy przebudowac poza obszar kolizji od
stacji transformatorowej do stupa po drugiej stronie ul.Cieszynskiej

4. Kolizja nr 4 ,
Istniejgcy stup linii napowietrznej nN kolidujgce z projektowang przebudows ul.
Wyzwolenia wraz z chodnikami i sciekami betonowymi nalezy przebudowac poza
obszar kolizji stosujgc stup typu E o wysokosci i wytrzymatosci wynikajgcej z obliczen
Istniejgce przewody linii napowietrznej nalezy przetozy¢ na przebudowane stupy
wydtuzy¢ stosujac wstawki przewodami typu ASXSn 4x70 i ASXSn 4x25 na
przytgczach do budynkdw

5. Kolizjanr5
W miejscu kolizji stupa SN z projektowanym $ciekiem nalezy przeprojektowac sciek
poza obszar kolizji z istniejacym stupem linii SN

6. Przebudowe kolidujgcych kabli o$wietlenia ulicznego wzdtuz ul. Cieszynskiej nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem IKI UM Jastrzebie

7. Jezeli w trakcie realizacji prac zajdzie koniecznos¢ przetozenia istniejgcych kabli nN
nalezy szczegoty na roboczo ustali¢ z Regionem Jastrzgbie



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Zatacznik

Strona2z2

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementédw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Gliwice — Wydziat Eksploatacji Jastrzebie ul. Wroctawska 16 Jastrzebie Zdréj oraz uzyskac
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystat z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.  wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinych srodkdw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S.A. — Region Jastrzebie a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji
catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowege odbioru technicznego.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania Kkabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia Kolizji sieci nalezy uaktualni¢é mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.
Ninigjsze warunki usuniecia kolizji stanowig =zatgcznik do Porozumienia/Umowy,
w  ktorej okredlono  zasady finansowania wraz  z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Tomasz Debowy telefon 32 3032395

Z powazaniem

Projekt Porozumienia 22/2016

Kopia TAURON Dystrybucja 5.A.
Petriomocnik
Firma Projektowo-Budowlana
ML DESIGN
Ul. Jagielloriska 19
43-410 Konczyce Mate Tomasa D bOWV

AURON Cystryb

ul. Jasnogors)

31-358 Krakéw rerem KRS 6300573321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Jasfrzebie-Zdréj, dnia 24.05.2017r.

Pracownia Projektow
Elektrycznych 1009368555
»ELEKTROPLAN”.

Andrzej Bernat

ul. Zeromskiego 1/2

44-240 Zory .

TD/OGL/OME/2017-05-24/0000016
JA/DT/187/2017

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego

Odpowiadajac na pismo z dnia 9.05.2017 informujemy, ze dostarczony projekt budowlano-wykonawczy
zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji nr
TDO11/OME/JA/DT/12/22/2016/S15/144506 z dnia 25.01.2016

Tytut:Projekt budowlany dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju — branza
elektryczna

Biuro projektowe: Elektroplan

Projektant: Andrzej BVernat

Inwestor: Miasto Jastrzgbie-Zdroj

Data opracowania projektu: marzec 2017

Do przedstawionych rozwiazan projektowych nie wnosimy zadnych uwag, projekt budowlano

wykonawczy zostanie zatwierdzony po podpisaniu porozumienia.
- niniejsze sprawdzenie nie upowaznia do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub ztoZzenia zgtoszenia,
- ninigjsze sprawdzenie nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych,

- niniejsze sprawdzenie nie zwalnia z obowiazku ostatecznego zatwierdzenia projektu budowlano-
wykonawczego po zawarciu umowy/porozumienia,

- po utracie waznoéci warunkéw usuniecia kolizji, TD nie jest zobowigzany do zatwierdzenia projektu
budowlano-wykonawczego na identycznych warunkach.
TD moze wymagac¢ przeprojektowania sprawdzonej uprzednio dokumentacii.

Projekt budowlano-wykonawczy nie moze zosta¢ w chwili obecnej zatwierdzony, projekt zostanie zatwierdzony po
uwzglednieniu przedstawionych uwag i podpisaniu umowy/porozumienia

Z powazaniem

Prowadzgcy sprawe:

Tomasz Debowy tel. 32 3032395 )
Kopia TAURON Dystrybucja 5.A,
- OME Jastrzebie Petnpmocnik

www.tauron-dystrybucja.pl



