PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY

skala 1:50

1m . wg PZT

8cm kostka betonowa typu BEHATON w kolorze grafitowym
3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
A 20cm Podl_:)_udowa z kruszywa I.ama.nego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
20 cm |Warstwa mrozoochronna - pospotka CBR>25%
46cm | RAZEM
8em kostka betonowa bezfazowa .
typu BEHATON w kolorze szarym (krawedzie czerwone)
3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
B 15cm Podi?_udowa z kruszywa I_e\me!nego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
20 cm |Warstwa mrozoochronna - pospdtka CBR>25%
46cm | RAZEM
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Nazwa Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy Data
opracowania ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu - Zdroju 03.2017
Miasto Jastrzebie Zdroj Skala
Inwestor . ; ’ .
al. Pitsudskiego 60 , 44-335 Jastrzebie Zdr¢j 1:50
. . . . Nr rys
Nazwa rysunku Przekroj poprzeczy przez zjazd indywidualny 37
Proiektant inz. Piotr Jakuszewski, upr nr 602/01
) w spec. konstrukcyjno budowlanej bez ograniczer
Opracowat mgr inz. Piotr Lilla
Opracowat mgr inz. Remigiusz Machej
f mgr inz. Tomasz Gacek upr nr SLK/3672/PWOD/11
Sprawdzajac!
P Jacy w spec. drogowej bez ograniczen




