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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSWiORB

Przedmiotem niniejszej SSWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
telekomunikacyjnych zwigzanych z przebudowsa linii telekomunikacyjnych napowietrznych na stupach
drewnianych oszczudlonych i energetycznych betonowych z kablami podwieszonymi, samonosnymi
Orange Polska oraz Leon. Przebudowe przewidziano w zwigzku z rozbudowg i przebudowg ulicy
Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SSWIORB

SSWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robé6t obj etych SSWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie przebudowy odcinkéw linii telekomunikacyjnych napowietrznych kablowych na
stupach drewnianych-oszczudlonych i betonowych z kablami podwieszonymi, samonosnymi wraz z
przetgczeniem abonentéw.
W zakres prac wchodzg:

- prace przygotowawcze,

- dostawa materiatow,

- wykopanie i zasypanie wykopéw dla stupéw z ubiciem gruntu warstwami,
wyroéwnaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopdw,
wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyréwnaniem scian i dna oraz oczyszczeniem
terenu wokot wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- montaz blizniaczego stupa telekomunikacyjnego,

- montaz pojedynczego stupa telekomunikacyjnego,

- montaz osprzetu na stupie telekomunikacyjnym i energetycznym

- montaz kabli telefonicznych miejscowych samonosnych typu XzTKMXpwn i
Swiattowodowych z nawigzaniem do isthiejgcych z konstrukcjami uchwytami,
zaciskami i pozostalym osprzetem,

- montaz rury RHDPE 40/2,9 na stupie,

- montaz instalacji odgromowej i uziemienia stupa wraz z pomiarem jego wartosci,

- demontaz przetgczonych linii telefonicznych i osprzetu,

- demontaz stupa ze szczudtem,

- nadzor uzytkownikéw linii i obiektow krzyzowanych,

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nhadziemna skladajgca sie
Z przewodow napowietrznych miedzianych i swiattowodowych, osprzetu i podbudowy.

1.4.2. Osprzet - zestaw elementéw (puszki kablowe, puszki Swiattowodowe, wsporniki, zawiesia,
szekle, sruby oczkowe, poprzeczniki, stelaze zapaséw) do zawieszania kabli.

1.4.3. Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na
odcinku wymagajgcym zwiekszonego bezpieczenstwa, polegajacych na wzmocnionych
zawieszeniach przewodéw wg BN-74/8984-02 [32].

1.4.4. Przeslo - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupéw.

1.4.5. Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczgcg punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpietosci przesta.

1.4.6. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg czesci rzutéw poziomych
dwach lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej i
drogi komunikacyjnej lub budowli.

1.4.7. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci
zawieszenia najwyzej potozonego przewodu zblizajgcej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Materiaty do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez
Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Poprzeczniki, wsporniki

Stosowac nalezy poprzeczniki i wsporniki stalowe wg BN-65/9378-19[24] i BN-75/3231-08[12].

Poprzeczniki nalezy wigza¢ w wigzki drutem stalowym o Srednicy nie mniejszej niz 1.5 mm,
tak, aby byty unieruchomione.

Kazda wigzka powinna by¢ zaopatrzona w przywieszke, na ktérej poda¢ nalezy wytworce,
ilos¢ sztuk i oznaczenie.

Poprzeczniki nalezy przechowywa¢ na podktadkach drewnianych w pomieszczeniach
zabezpieczajgcych przed wpltywami atmosferycznymi.

2.3. Stupy drewniane

Obecnie buduje sie linie telekomunikacyjnych na stupach drewnianych. Jesli istniejgca linia
wybudowana jest na stupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m
dopuszcza sie stosowanie stupow drewnianych wg BN-97/9221-09 [27].

Stupy na sktadowiskach powinny by¢ uktadane w stosy warstwami na krzyz lub réwnolegle z
uzyciem przekfadek z okorowanego drewna. Kazdy stos powinien by¢ utozony co najmniej 30 cm od
powierzchni ziemi.

2.4. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i srednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z
Obszarem Telekomunikacyjnym i Operatorami ustug informatycznych odpowiednimi dla danego
terenu.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci
okreslone w normie PN-76/D-79353 [7] zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki. Kazdy beben jest
nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami i napisami:

- nazwg i znakiem fabrycznym producenta,
- strzatkg wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego
dtugosc¢ i ciezar oraz producent.

Stosuje sie nastepujgce typy kabli:

Kable samonosne — miejscowe peczkowe i swiattowodowe o izolacji z polietylenu piankowego z jedna
lub dwiema warstwami 2z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetnione, typu XzZTKMX pwn o $rednicy zyta 0,5 mm zgodne z ZN-OPL-27/96
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne. oraz zgodne z ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

2.5. Elementy betonowe prefabrykowane

Ustoje stupéw powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20 [6],
a stupy drewniane powinny by¢ ustawiane w szczudlach zelbetowych wg BN-77/3231-33 [8].
Elementy betonowe prefabrykowane nalezy sktadowac jak stupy wg opisu w punkcie 2.3.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacy jnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:
- zuraw samochodowy,

- pita mechaniczna,
- ubijak spalinowy,
- zurawik hydrauliczny,
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- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- zespot pragdnicowy jednofazowy do 2.5 kVA,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

- reflektometr,

- zestaw do pomiaru mocy optycznej,

- zestaw telefondw optycznych,

- prébnik wytrzymatosci izolaciji,

- miernik opornosci pozornej

- miernik rezystancji uziemienia

4. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW

Wykonaweca przystepujgcy do przebudowy linii powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy

- samochdd pomiarowy,

- pograzacz uzioméw szpilkowych

- przyczepa diuzycowa do samochodu,
- przyczepa do przewozenia kabli.

Przewozone na srodkach transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich
norm podanych w punkcie 2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég wystepujgce napowietrzne linie telekomunikacyjne, ktore nie
spetniajg wymagan normy BN-76/8984-09 [1] podlegajg przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposob ogolny okresla sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolizyjne napowietrzne linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowac zachowujgc nastepujacg kolejnosé robét:

- wybudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejaca,

- wykonac¢ polgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegoélnych obwoddw linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczenstwa i higieny
pracy [41].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SSWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomic o tym inspektora i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez ich demontazu,
o ile uzyska zgode Inspektora.

Wykonaweca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Podbudowa linii
Glebokos¢ zakopania szczudet dla stupéw drewnianych wynaosi:
- 1.5 m przy szczudle typu O,
- 1.6 m przy szczudle typu A.
Kolejnosc¢ robot przy ustawianiu i prostowaniu stupéw powinna by¢ nastepujgca:
- montaz stupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- wstawienie stupa,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20 cm do uzyskania wskaznika 0.85,
- rozplantowanie, ew. wyw6z nadmiaru ziemi.
Montaz podpoér i odciggdéw oraz giebokosé ich zakopania opisane sg w punktach 5.5 i 5.6

3
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normy BN-76/8984-09 [1].
5.3. Montaz przewodow

Przewody powinny mie¢ naciggi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchytki
zwisow przewoddw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

Wysokos$¢é zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie
normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto zaludnionych
w miejscach niedostepnych dla pojazdow.

Podane powyzej odlegtosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie
aby minimalne odlegtosci pionowe przewodoéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny byc¢
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkow podanych przez zarzad drogi, w ktorych
uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.

Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizajg sie do przewoddow linii
elektroenergetycznej to odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢
wieksza od najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odlegtosci miedzy
przewodami kazdej z tych linii:

a) o 0.5 m, lecz nie mniejsza niz 1.2 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig
0 napieciu < 1 kV,

b) 0 1 m, lecz nie mniejsza niz 2.5 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
> 1kV.

Jesli warunki te nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.

Przy zblizeniu przewoddw linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny byé zachowane
nastepujgce odlegtosci:

a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podiogi balkonu lub tarasu
Z wyjatkiem dachu nie stuzgcego za taras - co najmniej 2.25 m,

c) od krawedzi dachu nie stuzacego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny by¢é wykonane
pod katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchylkg do 45°. Odlegtosci pionowe miedzy
przewodami dolnym i gérnym powinny wynosi¢ co najmniej 0,6 m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczng, przewody
linii telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto
linii elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegto$¢ pionowa
miedzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a gérnym przewodem linii telekomunikacyjnej
powinna wynosic:

a) 1,0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,
b) 2,1 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchyitkg do 30°.

Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno by¢é wykonane pod
katem zblizonym do 90° z odchytkg do 45°.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét. Wykonawca robét
ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami SSWiORB.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektoroéw o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inspektorow.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektoréw o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektoréw.

6.2. Sprawdzenie prawidtowo $ci monta zu stupow

Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupéw polega na:
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- sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupéw pojedynczych i ziozonych na zgodno$¢ z pkt 5.2 normy
BN-76/8984-09 [1] i dokumentacjg projektowg oraz ogledzinach w terenie,

- sprawdzeniu gtebokosci zakopania stupéw, ktére polega na pomiarze czesci nadziemnej stupa
w miejscach wskazanych przez komisje, lecz nie mniej niz 1 stupa przelotowego na 5 km i jednego
stupa ztozonego na 2 km,

- sprawdzenia zageszczenia gruntu do wskaznika 0.87.

6.3. Sprawdzenie prawidtowo $ci monta zu osprz etu i przewodow

Sprawdzenie montazu osprzetu polega na zbadaniu:

a) zastosowania osprzetu na zgodnosc¢ pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1],

b) montazu osprzetu na zgodnosc z pkt 6.3 w/w normy.

Powyzsze sprawdzenia powinny by¢é wykonane na nie mniej niz 1 stupie na 1 km linii.

Ponadto montaz przewodéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami z pkt
6.4 irozdz. 89 normy BN-76/8944-09 [1].

Pomiary odlegtosci przewoddéw od krzyzowanych obiektéw w pionie i w poziomie nalezy
wykonac za pomocg tat mierniczych, tasmy mierniczej i przyrzgdéw optycznych.

6.4. Uwagi wynikaj gce z kontroli jako $ci robét

Przedstawiong do odbioru napowietrzng linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SSWIORB daty
dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii nalezy
zdemontowa¢ dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Ocena jakosci rob6t powinna byé wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla
danego terenu Obszaru Telekomunikacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.

Jednostkg obmiarowg stupow telekomunikacyjnych jest sztuka.

Jednostkg obmiarowsg osprzetu telekomunikacyjnego jest sztuka.

Jednostkg obmiarowg napowietrznych linii telekomunikacyjnych i optotelekomunikacyjnych jest metr.

Jednostkg obmiarowg montazu stelaza zapasu jest sztuka.

Jednostkg obmiarowg ztgcza kabla jest sztuka.

Jednostkg obmiarowg instalacji uziemiajgcej stupow telekomunikacyjnych jest sztuka.

Jednostkg obmiarowg demontazu kabla telekomunikacyjnego i optotelekomunikacyjnego jest metr.

Jednostkg obmiarowg demontazu stupa kablowego jest sztuka.

Jednostkg obmiarowg demontazu osprzetu stupa kablowego i energetycznego jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje geodezyjng (mapy w skali 1:500 —2 egz. catych sekcji -,szkice polowe, wykaz
wspéirzednych, elektronicznie pomiar geodezyjny w formie pliku *.dwg, powykonawczy wypis z
rejestru gruntdéw, mapy ewidencyjne,

- dokumentacje projektowg powykonawcza,

- porozumienia z wkascicielami terenu, na ktéorym zabudowano urzgdzenia telekomunikacyjne,

- odbiory branzowe z uzytkownikami obcego uzbrojenia,

- oswiadczenie kierownika o prawidtowosci wykonania robat,

- oswiadczenie kierownika o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego,

- pozwolenie na budowe,

- certyfikaty na zabudowane materiaty,
zestawienie zabudowanych materiatow z podaniem ich producentow

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w pkt. 7 wg
dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiscie wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje
wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych,
montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszczegolnych zastosowanych asortymentéw
robot i materiatow.
llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowe;j.
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Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuije:
dla 1 szt. stupéw telekomunikacyjnych z osprzetem:

- wykonanie wykopu

- zmontowanie stupa blizniaczego

- zmontowanie stupa pojedynczego

- montaz osprzetu na stupie lezacym

- ustawienie stupa ze szczudtem w wykopie

- montaz puszki kablowej na podstawce na stupie

- montaz uziemienia szpilkowego

- pomiar wartosci uziemienia

- umocowanie rur ochronnych kabli na stupie

- wprowadzenie kabli do rur ochronnych na stupie

- uporzadkowanie terenu i wywdz nadmiaru ziemi

- dostawe materiatow

- odbidr techniczny robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu przed zasypaniem

- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- konserwacje w okresie gwarancji

- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania

- nadzér uzytkownikow linii i obiektéw krzyzowanych

- wykonanie inwentaryzacji i pomiarow geodezyjnych powykonawczych

- platny nadz6r przedstawiciela wtasciciela uzbrojenia i urzgdzen drogowych
dla 1m napowietrznych linii telekomunikacyjnych i optotelekomunikacyjnych:

- podwieszenie krgzkow linowych na stupach

- umocowanie liny ciggowej na krgzkach

- polgczenie liny z kablem

- zaciggniecie kabla na krgzki

- regulacja zwis6w i mocowanie kabla na zawiesiach

- zabezpieczenie koncdw i zapasoéw kabla na stupach

- otwarcie kabla i podtgczenie zyt kablowych miedzianych ztgczkami

- otwarcie kabla i podigczenie wiokien metodg spawania

- rozszycie kabli na tgczéwkach szczelinowych

- sprawdzenie potgczen

- przektadka czynnych kabli na nowg podbudowe

- nawiniecie zapasOw na stelaz zapasu kabla $wiattowodowego

- dostawe materiatow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- konserwacje w okresie gwarancji

- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania

- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

- platny nadzor przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia i urzadzen drogowych
dla 1 szt. ztgczy kabli miedzianych:

- dostawa materiatow

- przygotowanie koncow kabli

- sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji

- potgczenie osrodka kabla

- potgczenie ekranéw

- wprowadzenie dodatkowego kabla do zlgcza

- montaz ostony ztgczowej

- umocowanie zlgcza na stupie

- zdjecie ostony zigczowej

- oznakowanie zlgcza

- przetgczenie zyt kablowych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
odbior techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania
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- ptatny nadzér przedstawiciela whasciciela sieci

dla 1 szt. zigczy kabli Swiattowodowych:

- dostawa materiatow

- przygotowanie kohcow kabli

- rozwiniecie zapaséw kabli i wprowadzenie ich do samochodu montazowego
- montowanie kabli do mufy zigczowej

- zaprawienie koncow kabli w mufie

- ustawienie spawarki i spajanie swiattowodow
- utozenie spoin i zapaséw witdkien w kasetach
- zamkniecie mufy zigczeniowej

- umocowanie mufy w studni

- ulozenie zapasow kabli na stelazu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- ptatny nadzér przedstawiciela whasciciela sieci

dla 1 m demontazu sieci napowietrznej:

10.

11.

12.

13.

- demontaz kabla samonosnego

- demontaz stupa kablowego

- demontaz osprzetu stupéw

- czyszczenie | zabezpieczenie zdemontowanych kabli

- zwiniecie zdemontowanych kabli w zwoje

- przekazanie zdemontowanych materiatéw do utylizaciji

- wywiezienie materiatbw z demontazu

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
ptatny nadzor przedstawiciela wlasciciela uzbrojenia i urzgdzen drogowych

. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogolne i badania.
BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia
zabezpieczajgce. Ogodlne wymagania.
BN-75/3231-08 Poprzeczniki stalowe PS.
BN-75/3231-11 Obtaki do poprzecznikow.
BN-75/9884-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
BN-77/9221-09 Stupy drewniane.
ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych

linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt.
Wymagania i badania.

odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania

ZN-OPL-033/05

Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢

przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci

telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
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D.01.03.04 BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACY JNYCH PRzZY
BUDOWIE DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SSWIORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
telekomunikacyjnych zwigzanych z przebudowg kablowych linii telekomunikacyjnych Orange Polska.
Przebudowe przewidziano w zwigzku z rozbudowg i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Zakres stosowania SSWIORB
SSWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SSWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przebudowe kabli miejscowych ziemnych, z montazem zigczy kablach.
W zakres tych prac wchodza:
* prace przygotowawcze
* dostawa materiatow
* budowa kabli miejscowych w ziemi, ze zlgczami
* budowa kabla na stup obiektowy
* budowa rur ochronnych
» ciecie i rozbiérka nawierzchni asfaltowej
» badania i pomiary wstepne, kohcowe kabli miejscowych po przebudowie
» demontaz sieci po przebudowie
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja i rurocigg kablowy - zespédt ciggéw podziemnych w wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umozliwiania wciggania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.3. Dtugosc¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.
1.4.4. Dlugosc elektryczna - rzeczywista diugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.
1.4.5. Falowanie kabla - sposéb ukiadania kabla, przy ktorym diugos¢ kabla uktadanego jest wieksza
od diugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajagcy zgodnos¢ jego wykonania
Z odpowiednimi normami.
2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy PN-88/B-30000 [43].
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
[50] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88-B-32250 [2]. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.
2.4. Materialy gotowe
2.4.1.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)
Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych i rurociggow, rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada¢ normie ZN-96/TP S.A.-014 i ZN-02/TD S.A.-02. Rury nalezy przechowywaé na
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utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziatlaniem sit
mechanicznych.
2.4.1.2. Studnie kablowe

Jako pomieszczenia podziemne powinny posiadac¢ otwér wlazowy zamykany pokrywa zeliwng
umozliwiajgcg dostep do rur kanalizacji kablowej. Stosowane studnie kanalizacji kablowych powinny
spetnia¢ wymagania norm ZN-96/TP S.A.-023, BN-85/8984-01, BN-73/3233-03 i ZN-02/TD S.A.-02.
2.4.1.2. Ztgcza kablowe

Majg zapewni¢ potgczenie ze sobg odcinkéw kabli polegajgce na potgczeniu ich elementéw
transmisyjnych (zyly, Swiattowody) oraz zapewnic ich wzajemne odizolowanie i ochrone od wplywow
zewnetrznych.

Rozrézniamy zlgcza:

- przelotowe

- rownolegte

- odgatezne

Ostony zigczy kabli miejscowych i swiattowodowych muszg spetnia¢ wymagania ZN-96/TP S.A.-031,
ZN-96/TP S.A.-008 oraz TDC-061-0510-S.

Do potgczenia zyt kabli miejscowych zastosowac ztgczki konektorowe zelowane zgodne z ZN-96/TP
S.A.-030 i TDC-061-0510-S. Potgczenia widkien kabli swiattowodowych muszg spetnia¢ wymagania
norm ZN-96/TP S.A.-006 i TDC-061-0509-S.

2.4.2. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednicy zyt ustala sie w uzgodnieniu z
Wiascicielem Sieci odpowiednim dla danego terenu.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci
okreslone w normie PN-76/D-79353 [7] zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki. Kazdy beben jest
nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami i napisami:

- hazwg i znakiem fabrycznym producenta,
- strzalkg wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego
diugosc¢ i ciezar oraz producent.

Stosuje sie nastepujgce typy kabli:

Kable miejscowe — do budowy sieci magistralnych, rozdzielczych i abonenckich nalezy stosowaé
nastepujace kable:

- kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z
polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione, typu
XzZTKMXpw i XzZTKMXpwn o srednicy zyty 0,5 mm, zgodne z normg ZN-96/TPS.A.-029
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej.

Ustalenie typu kabla, iloS¢ zyt, rodzaj izolacji i ostony ze wzgledu na przebudowe, a nie budowe linii
kablowej nalezy do odpowiedniego Wiasciciela Sieci.

3. SPRZET

3.l. Ogb6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu w zaleznosci od
zakresu rob6t gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- urzgdzenie do przewiertow sterowanych
- zuraw samochodowy 6 t,

- ubijak spalinowy,
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- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
- wciggarka mechaniczna kabli i swiattowodow,
- wciggarka reczna kabli i Swiattowodow,

- miernik sprzezen pojemnosciowych,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
- miernik pojemnosci skutecznej,

- zespot pragdnicowy jednofazowy do 2.5 kVA,

- prébnik wytrzymatlosci izolaciji,

- miernik opornosci pozornej,

- poziomoskop,

- wzmacniacz mocy,

- oscyloskopowy miernik sprzezen

Wszystkie przyrzady pomiarowe powinny mie¢ aktualne swiadectwa legalizaciji.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatdw i elementow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu
robot:

- samochdéd skrzyniowy,
- samochdéd samowytadowczy,
- samochdéd dostawczy,
- przyczepa dtuzycowa,
- przyczepa do przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoblnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Przy przebudowie i budowie drog wystepujgce kablowe linie telekomunikacyjne, ktore nie
spetniajg wymagan norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-
89/8984-18 [42] podlegajg przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez
uzytkownika linii, ktéry w ogélny sposob okresla sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowac zachowujgc nastepujgcg kolejnosé robot:

- wbudowac¢ nowy nie kolidujgcy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejgca,

- wykonac potgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem Kkolizji z droga, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegoélnych obwoddw linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy [53].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SSWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

10
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W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomic o tym Inspektora i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W poszczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu,
o ile uzyska zgode Inspektora.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii, powinny byé zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskazniki zageszczenia dla zasypek wykopéw pod
chodnikami powinien by¢ réwny 0,97 a dla zasypek pod drogami 0,97+1,0 zaleznie od kategorii ruchu
KR.

Wykonaweca przekaze nieodpfatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1. Kanalizacja kablowa
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizaciji

Wzdluz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem
drogowym lub za zgodg zarzadu drogowego w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjq projektowa.
5.1.1.3. Glebokos¢ utozenia kanalizaciji

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byC¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rurociggu wynosito 0,8m a pod drogami min.1 m.
5.1.1.4. Zestawy z rur PCW

Do budowy kanalizacji pierwotnej i wtornej i rurociggu z rur PCW nalezy stosowaé rury z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu o srednicy 32+160 mm i grubosciach $cianek 2,9+11,4 mm
zgodne z ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

5.1.2. Roboty ziemne
5.1.2.1. Trasa kanalizacji i rurociggu

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji i rurociggu kablowego powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowe;.
5.1.2.2. Glebokos¢ wykopbéw

Gtebokosci wykopow podane sg w normie ZN-OPL-011/15 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
5.1.2.3. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w normie ZN-96/TP
S.A.-012. Sciany wykopow powinny byé pochyte.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Kanalizacje kablowg z rur PCW nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijac¢
ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdowac sie
w zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjgtkowych
przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji goérg byloby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.1.3.
niniejszych SSWiORB.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢é mniejsze od
podanych w normie ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

5.1.6. Uszczelnienie otwordw kanalizaciji i rurociggéw

Otwory kanalizacji bez kabli uszczelni¢ korkami  styropianowymi, uszczelkami
pneumatycznymi, zatyczkami koncowymi, otwory z kablami lub kanalizacjg wtérng uszczelnieniami
uszczelkami pneumatycznymi.

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje sie w punkcie 2.4.2. SSWIORB.

5.3.2. Montaz kabli
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Zlgcza na kablach XzTKMXpw powinny byé wykonane zgodnie z ZN-OPL-027/96
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne.

Ostony ztgczy zgodne z ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe —
termokurczliwe i owijane.

Ztacza na kablach swiattowodowych powinny by¢ wykonane zgodnie z ZN-OPL-006/15 Linie
optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

5.3.3. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.3.3.1. Wymagania ogolne

Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach
oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykona¢ za pomocag szablonéw wg BN-
73/3238-08 [21].
5.3.3.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca
przywieszek identyfikacyjnych zgodnie z ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego, w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych
obiektow powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne
linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

5.4. Telekomunikacyjne kable $wiattowodowe
5.4.1. Uwagi ogoélne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych sg podobne do zasad budowy
kabli miejscowych.
5.4.2. Stosowane typy kabli

Typy kabli podaje sie w pkt 2.4.2.
5.4.3. Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nalezy pozostawi¢ nastepujgce zapasy kabli:

- w studniach kablowych ze ztgczami od 15 do 50 m kazdego tgczonego kabla.
5.4.4. Ukladanie kabli w rurociggu kablowym
5.4.4.1. Odcinki instalacyjne

Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
5.4.5. Znakowanie kabli

Wszystkie kable w studniach kablowych powinny by¢é oznaczone przywieszkami
identyfikacyjnymi zgodnie z ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania pethego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami SSWIiORB.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac¢ sie w obecnosci przedstawicieli
Wiasciciela Sieci i musi uzyskac¢ akceptacje.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe, sSwiattowodowe, kanalizacja, ruroci gg kablowy.

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli  miejscowych,
Swiattowodowych i kanalizacji polega na sprawdzeniu:

- montazu kabla i jego elementow poprzez ogledziny,
- wymiarow,
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- materiatow,

- doboru oston zigczy i muf,

- montazu zigczy kablowych,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- prawidtowego posadowienia studni kablowych,

- wyprawienia gardet,

- prostoliniowej budowy ciggbéw kanalizacji i rurociggu

- droznosci otworow kanalizacji i rurociggu

- szczelnosci kanalizacji i rurociggu

- zgodnej z dokumentacjg iloscig otworow i rodzajem studni

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby badania i pomiary elektryczne na zgodnosé

z wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 [42].

6.3. Ocena wynikéw bada h

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SSWIORB daty
dodatni wynik.

Elementy sieci, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.

Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

Jednostkg obmiarowg ztgczy kabli miejscowych jest sztuka.

Jednostkg obmiarowg przy pomiarach elektrycznych kabli jest odcinek.

Jednostkg obmiarowg demontazu kabla telekomunikacyjnego jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych oraz
przekazaniu ich do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje geodezyjng (mapy w skali 1:500 —2 egz. calych sekcji -,szkice polowe, wykaz
wspéirzednych, karty studni, pomiar geodezyjny w formie pliku *.dwg, powykonawczy wypis z
rejestru gruntdw — mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow,

- dokumentacje projektowg powykonawczg,

- pomiary kabli miejscowych i swiattowodowych,

- porozumienia z wtascicielami terenu, na ktérym zabudowano urzgdzenia telekomunikacyjne,

- odbiory branzowe z uzytkownikami obcego uzbrojenia,

- oswiadczenie kierownika o prawidtowosci wykonania robot,

- oswiadczenie kierownika o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego,

- pozwolenie na budowe,

- certyfikaty na zabudowane materiaty,
zestawienie zabudowanych materiatow z podaniem ich producentow

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w pkt. 7 wg
dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiscie wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje
wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych,
montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszczegoélnych zastosowanych asortymentow
robot i materiatow.

llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowe;j.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

wykonanych robaét.

Cena wykonania robét obejmuje:

dla 1 m kabli ziemnych:

- wytyczenie trasy kabla

- wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych

- wykonanie rowu kablowego

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
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- ulozenie kabla na dnie wykopu
- utozenie kabla na dnie wykopu w rurze ochronnej
- uszczelnienie koncow rur ochronnych
- zasypanie rowu, zageszczenie gruntu
- wyprowadzenie kabla z rurze ochronnej na stup
- rozszycie kabla na tgczéwce szczelinowej
- wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi
- przykrycie kabla tasmg ostrzegawczg
- dostawa materiatow
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania
- wykonanie inwentaryzacji i pomiarow geodezyjnych powykonawczych
- nadzor uzytkownikow linii i obiektéw krzyzowanych
- rozbiorka i naprawa nawierzchni istniejgcych chodnikow
- odtworzenie nawierzchni
- odbidr techniczny robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu przed zasypaniem
- ptatny nadzor przedstawiciela wtasciciela uzbrojenia urzgdzen krzyzowanych
dla 1 szt. ztgczy kabli miedzianych:
- dostawa materiatow
- przygotowanie kohcow kabli
- sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystanciji izolacji
- potgczenie osrodka kabla
- polgczenie ekranéw
- montaz ostony ztgczowej
- ulozenie zlgcza w ziemi
- przykrycie ztgcza ptytkg betonowg
- zdjecie ostony zigczowej
- oznakowanie ztgcza
- przetgczenie zyt kablowych
- montowanie kabli do mufy zigczowej
- zamkniecie mufy zigczeniowej
wykonanie dokumentacji powykonawczej
- odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania
- platny nadzoér przedstawiciela wlasciciela sieci
dla 1 odcinka pomiaréw kabli miedzianych:
- ustawienie przyrzgdow
- odpowiednie potgczenie zyt na odlegtym koncu kabla
- podigczenie sznuréw pomiarowych
- pomiar izolacji zyt
- pomiar opornosci petli i asymetrii
- pomiar rezystancji kabla
- pomiar ttumiennosci
- odigczenie sznuréw pomiarowych
- rozigczenie zyt na odleglym koncu kabla
- utrwalenie wynikow pomiaréw
- likwidacja stanowiska pomiarowego
- zapisanie wynikéw — dokonanie obliczen
- opracowanie wyniku pomiarow
wykonanie dokumentacji powykonawczej
- odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania
- platny nadzoér przedstawiciela wlasciciela sieci
dla 1 m kabli demontowanych:
- ustalenie przebiegu linii kablowych istniejgcych w ziemi do demontazu
- odkopanie kabla
- wyciaggniecie kabla z rowu
oczyszczenie i zabezpieczenie zdemontowanych kabli

14



Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju — Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
Orange Polska i Leon - SSWIORB

o

O~NOO O, WNERE PR

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

24.

25.

26.
27.

- zwiniecie zdemontowanych kabli w zwoje

- wywiezienie materialdw z demontazu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- odbior techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania

- wykonanie inwentaryzacji

- przekazanie materiatdbw z demontazu wiascicielowi lub do utylizacji wyspecjalizowanej firmie
ptatny nadzor przedstawiciela operatora sieci

: PRZEPISY ZWIAZANE
. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
. PN-88/B-06250 Beton zwykty
. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania
. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie
. ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania
. PN-76/D-79353 Bebny kablowe
. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. @ Ogélne  wymagania
techniczne.
. ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Kanalizacja  wtorna.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony ztgczowe do

zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

TDC-061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych
TDC-061-0510-S Materialy stosowane do budowy sieci

TDC-061-0511-S System znakowania i oznaczania elementéw sieci (i kanalizaciji)
TDC-061-0512-S Testy odbiorcze
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