Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju — przebudowa sieci telekomunikacyjnych Orange i Leon
-PW -

SPIS TRESCI:

|. DANE OGOLNE

1. Przedmiot projektu
2. Podstawa opracowania
3. Inwestor

[I. OPIS TECHNICZNY - sieé ORANGE

Zakres rzeczowy

Przebudowa kabli ziemnych

Przebudowa kabli napowietrznych rozdzielczych
Przebudowa kabli napowietrznych instalacyjnych
Uziemienia

Zestawienie kabli miejscowych

Zestawienie kabli instalacyjnych

Demontaz sieci
. Stosowane normy i zarzgdzenia

10. Uwagi koncowe
11. Zestawienie materiatéw podstawowych

©ooNOOORWDNE

[ll. OPIS TECHNICZNY - sieé¢ LEON

Zakres rzeczowy przebudowy
Przebudowa kabli swiattowodowych
Zestawienie kabli swiattowodowych

Demontaz sieci
Technologia budowy kabli swiattowodowych
Stosowane normy i zarzgdzenia

Uwagi koncowe
Zestawienie materiatow podstawowych

ONoOORWDNE

IV. ZAL ACZNIKI

Warunki techniczne

Oswiadczenie projektantéw

Uprawnienia projektanta i przynalezno$é¢ do SOIIB
Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznos¢ do SOIIB

o

V. RYSUNKI

1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1/1+1/13
2. Schemat rozwiniety Orange — rys. nr 2/1+2/4
3. Schemat rozwiniety Leon —rys. nr 3




Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju — przebudowa sieci telekomunikacyjnych Orange i Leon
-PW -

|. DANE OGOLNE
1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnych w zwigzku z rozbudowg i
przebudowg ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju.
Przebudowie podlegajg sieci:

o Orange Polska S.A. — stupy telekomunikacyjne, kable ziemne, kable napowietrzne
0 Leon Sp. z 0.0. — kable $swiattowodowe

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu sa:
- dokumentacja geodezyjna
- warunki techniczne wydane przez Orange Polska pismem TODDKA/AG.211-7999/2016 z dnia 9-02-
28v1616rurnk| techniczne wydane przez Orange Polska pismem TODDKA/AG.211-890/2017 z dnia 5-01-

2017 r.
- inwentaryzacja sieci w terenie

3. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:

Miasto Jastrzebie-Zdroj, 44-335 Jastrzebie-Zdroj, al. Pitsudskiego 60




Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju — przebudowa sieci telekomunikacyjnych Orange i Leon

-PW -
II. OPIS TECHNICZNY - sie¢ ORANGE
1. Zakres rzeczowy

km — 3,205
Budowa kabli miejscowych

km par — 111,010

km — 1,674
Budowa kabli instalacyjnych

km par — 8,440

2. Przebudowa kabli ziemnych

Zaprojektowano przebudowe kabli ziemnych, kolidujgcych z rozbudowg ulicy Wyzwolenia w
Jastrzebiu-Zdroju. Kable ziemne nalezy przebudowac na odcinkach:

e od zlgcza Z1 do zigcza Z2 — kabel KM JZCO/009 - XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5-dt. 17,0/19,0m

e od ztgcza Z3 do obiektu — JZ-CO3B/0101 - kabel CO3B/0101 - XzZTKMXFtIx 5x4x0,5-dt.
6,0/10,0m

» od zigcza Z4 do ztgcza Z5 — kabel 03B/0101-0106 - XzZTKMXFtlx 35x4x0,5-dt. 114,0/120,0m

e od zlgcza Z6 do ztgcza Z7 — kabel 03B/0201 - XzZTKMXFtlx 5x4x0,5-dt. 114,0/120,0m

e od ztgcza Z8 do zigcza Z9 — kabel 2CC/0402-0404 - XzZTKMXFtlx 15x4x0,5-dt. 51,0/60,0m

e od ztgcza Z10 do ztgcza Z11 — kabel 2CC/0101-0403 - XzZTKMXFtlx 15x4x0,5-dt. 51,0/60,0m

* od zigcza Z12 do ztgcza Z13 — kabel 2CC/0101-0110 - XzZTKMXFtlx 50x4x0,5-dt.
137,0/145,0m

e od ztgcza Z13 do zlgcza Z14 — kabel 2CC/0101-0110 - XzZTKMXFtlx 50x4x0,5-dt.
277,0/295,0m

Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy zlokalizowa¢ przebieg istniejgcych kabli w celu
unikniecia ich uszkodzenia podczas wykonywania rob6t. Nowe odcinki kabli nalezy utozy¢ w wykopie
otwartym, na gtebokosci 0,8 m, w 10 cm warstwie z piasku lub przesianej ziem. W trakcie
zasypywania warstwami ziemi i zageszczania - w potowie pokrycia utozy¢ pomaranczowg tasme
ostrzegawczg. W miejscach skrzyzowania i innymi sieciami kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
typu RHDPE@110/6,3. Pod drogg kable umiesci¢ na gtebokosci 1,0 m w rurze RHDPEp@125/7,1.
Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

Do budowy zastosowac¢ kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub
dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione, typu XzTKMXpw i XzTKMXpwFtlx o srednicy zyty 0,5 mm, zgodne z normg ZN-OPL-
027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne wymagania
techniczne.

Ztgcza umiescic w ziemi na warstwie piasku, przysypacC piaskiem i przykry¢ ptytkg betonowg o
wymiarach 50x50x6 cm. Montaz zlgczy kablowych wykona¢ w oparciu o zlgcza konektorowe
zelowane pojedyncze lub modutowe, a dla zlgczy rownolegtych zigcza konektorowe zelowane
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rownolegte oraz ostony ztgczowe termokurczliwe, wzmocnione, zgodnie z normami ZN-OPL-035/05
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania. oraz ZN-OPL-031/11
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

Po zakonczeniu budowy i montazu kabli wykonac¢ pomiary elektryczne - koncowe kabli:

- pomiar rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi
- pomiar rezystancji petli zyt par kablowych

3. Przebudowa kabli napowietrznych rozdzielczych

Zaprojektowano przebudowe napowietrznej sieci telekomunikacyjnej wzdtuz ulicy Wyzwolenia
wspartej na stupach telekomunikacyjnych drewnianych. W tym celu w miejscach wskazanych na
mapie sytuacyjnej nalezy wybudowac¢ uszczudlone stupy blizniacze, z dwiema belkami ustojowymi
oraz pojedyncze z jedng belkg ustojowg, poprzecznikami, instalacjg odgromowg, z puszkami
obiektowymi i instalacyjnymi. Pomiedzy puszkami kablowymi a poprzecznikami zamontowac rurki
RHDPE@40/2,9. W puszkach kablowych stupow obiektowych zamontowaé 10-parowe, rozigczne
laczowki szczelinowe z zespotami odgromnikowo - przeciwprzepieciowymi.

Wybudowac stupy:

* S6 - stup pojedynczy z puszkg instalacyjng i uziemieniem

e S15(JZ-CO3B/0101; 0201C) — stup blizniaczy z dwiema puszkami obiektowymi i uziemieniem
e S16 - stlup pojedynczy

e S17 - stup blizniaczy z puszkg instalacyjng i uziemieniem

» S18 - stup pojedynczy

* S19 - (JZ-CO3B/0201A) — stup blizniaczy z puszkg obiektowa i uziemieniem
e S29 - slup pojedynczy

e S30 - stup pojedynczy

* S31 - (JZ-ONU 2CC/0403) — stup blizniaczy z puszkg obiektowa i uziemieniem
» S32 - stup pojedynczy

» S33 - stup pojedynczy

e S34 - slup pojedynczy

e S35 - slup pojedynczy

» S36 - stup pojedynczy

» S38 - stup blizniaczy

* S39 - stup blizniaczy

e S44 - stlup pojedynczy z puszkg instalacyjng i uziemieniem

e S48 - slup pojedynczy

* S49 - stup pojedynczy

* S50 - stup pojedynczy

e S53 - slup pojedynczy

e S54 - slup pojedynczy

e S56 - stup pojedynczy

» S57 - stup pojedynczy

» S58 - stup pojedynczy

e S59 - slup pojedynczy

e S60 - stup blizniaczy

e S61 - stup blizniaczy

* S62 - stup pojedynczy

* S63 - stup blizniaczy
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Wybudowac kable rozdzielcze na odcinkach:

e od ztgcza Z15 do obiektu — JZ-CO3B/0201A - kabel CO3B/0201A - XzZTKMXpwn 5x4x0,5-dt.
79,0/93,0m

» od zigcza Z15 do obiektu — JZ-CO3B/0201C - kabel CO3B/0201C - XzZTKMXpwn 5x4x0,5-dt.
98,0/110,0m

e od ztgcza Z16 do zlgcza Z17 — kabel JZ-ONU 2CC/0402 - XzTKMXpwn 5x4x0,5-dt.
168,0/178,0m

» od zigcza Z17 do ztgcza Z18 — kabel JZ-ONU 2CC/0402-0403 - XzTKMXpwn 10x4x0,5-dt.
376,0/396,0m

e od ztgcza Z19 do zigcza Z20 — kabel JZ-ONU 2CC/0101-0102 - XzZTKMXpwn 10x4x0,5-dt.
436,0/462,0m

» od zfgcza 220 do ztgcza Z21 — kabel JZ-ONU 2CC/0101-0103 - XzZTKMXpwn 15x4x0,5-dt.
108,0/115,0m

e od ztgcza Z22 do zigcza Z23 — kabel JZ-ONU 2CC/0402-0403 - XzZTKMXpwn 10x4x0,5-dt.
96,0/100,0m

» od zigcza Z24 do ztgcza 225 - kabel JZ-ONU 2CC/0101-0103 - XzTKMXpwn 15x4x0,5-dt.
96,0/100,0m

e od zlgcza Z9 do ztgcza Z26 — kabel JZ-ONU 2CC/0402-0404 - XzZTKMXpwn 15x4x0,5-dt.
569,0/603,0m

» od zigcza Z11 do ztgcza Z12 — kabel JZ-ONU 2CC/0101-0103 - XzZTKMXpwn 15x4x0,5-dt.
110,0/128,0m

e od ztgcza Z27 do obiektu — JZ-ONU 2CC/0209 — kabel JZ-ONU 2CC/0209 - XzZTKMXpwn
5x4x0,5-dt. 51,0/70,0m

Przebudowe w/w kabli nalezy wykona¢ poprzez wybudowanie nowych odcinkéw, zréwnoleglenie zyt
w zlgczach a po przetgczeniu wyréwnoleglenie, aby zachowaé ciggtos¢ taczy. Przetgczenie wykonaé
bezprzerwowo. Kable po stupach prowadzi¢ w rurkach RHDPE 40/2,9, rozszy¢ w puszkach
kablowych na tgczéwkach szczelinowych.

Do podwieszenia kabli zastosowac zawiesia do kabli samowiszgcych, ésemkowych.

Wysokos$¢ zawieszenia kabli powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtosé
pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto zaludnionych
w miejscach niedostepnych dla pojazdow.

Do budowy zastosowac¢ kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub
dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione, typu XzTKMXpwn o $rednicy zyly 0,5 mm, zgodne z normg ZN-OPL-027/96.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne.

Ztgcza umocowa¢ do stupdw a ich montaz wykona¢ w oparciu o zlgcza konektorowe zelowane
pojedyncze lub modutowe, a dla zlgczy rownolegtych zigcza konektorowe zelowane réwnolegte oraz
ostony ztgczowe termokurczliwe, wzmocnione, zgodnie z normami ZN-OPL-035/05
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania. oraz ZN-OPL-031/11
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

Po zakonczeniu budowy i montazu kabli wykona¢ pomiary elektryczne - koncowe kabli:

- pomiar rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi
- pomiar rezystancji petli zyt par kablowych
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5. Przebudowa kabli napowietrznych instalacyjnych
Nastepnie przebudowac kable instalacyjne:

e od obiektu JZ-C0O3B/0110;0202(S5) do stupa S6 - kabel XzZTKMXpwn 7x2x0,5-dt. 65,0/75,0 m
e od stupa S15 do stupa S17 - kabel XzTKMXpwn 9x2x0,5-dt. 98,0/110,0 m

e od stupa S17 do stupa S17/1 - kabel XzZTKMXpwn 9x2x0,5-dt. 18,0/25,0 m

e od stupa S17 do budynku nr 93 - kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5-d}. 48,0/56,0 m

e od stupa S31 do stupa S40 - kabel XzZTKMXpwn 9x2x0,5-dt. 268,0/278,0 m

e od stupa S30 do budynku nr 105D - kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5-dt. 81,0/90,0 m

e od stupa S43 do stupa S44 - kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5-dt. 47,0/54,0 m

e od stupa S43 do stupa S44 - kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5-dt. 47,0/54,0 m

e od stupa S44 do stupa S47 - kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5-dt. 150,0/159,0 m

e od stupa S44 do stupa S47 - kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5-dt. 150,0/159,0 m

e od stupa S44 do budynku nr 119 - kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5-dt. 21,0/26,0 m

e od stupa S51 do budynku nr 123C - kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5-d}. 141,0/151,0 m
e od stupa S55 do budynku nr 124 - kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5-dt. 49,0/55,0 m

e od stupa S63/1 do budynku nr 147 - kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5-dt. 200,0/220,0 m

Po wybudowaniu stupéw i kabli nalezy dokonac¢ przetgczenia czynnych tgczy abonenckich. Do
podwieszenia kabli zastosowa¢ zawiesia do kabli samowiszacych, 6semkowych. W puszkach
potgczenia wykonaé przy pomocy ztgczy konektorowych zelowanych pojedynczych. Przebudowe wi/w
kabli nalezy wykona¢ poprzez wybudowanie nowych odcinkéw i przetgczenie w puszkach kablowych.
Przetaczenie wykonac bezprzerwowo.

Wysokos$¢ zawieszenia kabli powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtosé
pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesiji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drog kotowych w okregach gesto zaludnionych
w miejscach niedostepnych dla pojazdow.

Do budowy zastosowac¢ kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub
dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypeltnione, typu XzTKMXpwn o srednicy zyly 0,5 mm, zgodne z normg ZN-96/TPS.A.-027.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdélne wymagania
techniczne.

Przebudowe sieci instalacyjnej wykonac¢ zgodnie z normg ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

5. Uziemienia

Uziemieniu podlegajg piorunochrony, konce linek nosnych kabli, zespoly odgromnikéw —
przeciwprzepieciowych oraz zaciski uziemiajgce w puszkach kablowych. Wartos¢ uziemienia dla
zabezpieczen przepieciowych puszek kablowych i linek nosnych wynosi < 20 Q.

Instalacje uziemiajgcg wykonac zgodnie z normg zaktadowg ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
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6. Zestawienie kabli miejscowych
Diugo $¢é Zakres
Lp Typ kabla (kgm) (km par)
1 XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 0,454 45,400
2 XZTKMXpwFtlx 35x4x0,5 0,120 8,400
3 XzZTKMXpwFtlx 15x4x0,5 0,120 3,600
4 XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5 0,130 1,300
5 XzTKMXpwn 15x4x0,5 0,946 28,380
6 XzTKMXpwn 10x4x0,5 0,958 19,160
7 XzTKMXpwn 5x4x0,5 0,451 4,510
8 XzTKMXpw 5x4x0,5 0,026 0,260
Razem 3,205 111,010
7. Zestawienie kabli instalacyjnych
Diugo $¢é Zakres
Lp Typ kabla (kgm) (km par)
1 XzTKMXpwn 9x2x0,5 0,413 3,717
2 XzTKMXpwn 7x2x0,5 0,075 0,525
3 XzTKMXpwn 5x2x0,5 0,320 1,600
4 XzTKMXpwn 3x2x0,5 0,866 2,598
Razem 1,674 8,440

8. Demonta z sieci

Po dokonanej przebudowanie podbudowy i kabli mozna przystgpi¢ do demontazu odcinkow
kolizyjnych sieci teletechnicznej, zdemontowany osprzet i kable przekaza¢ do utylizacji w
wyspecjalizowanej firmie.

9. Stosowane normy i zarz gdzenia

Przy wykonaniu robot nalezy zachowac¢ warunki okreslone m.in. ponizszymi przepisami i

normami:

e Zarzgdzeniem Ministra Lgcznosci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkdw, jakim te linie powinny
odpowiadac - Monitor Polski Nr 13 poz.95 z 1992r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219
poz.1864).

» Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z 02 wrzesnia 1997r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadag¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia

« do przesytania ptynow lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski
Nr 59 poz.567 z 1997r.

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 97 poz.1055

* ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
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* ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogolne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczniki zyt. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-033/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.

10. Uwagi ko ncowe

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ ponizszych wymogow operatora i zasad
prowadzenia budowy:

e wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem, normami przy $cistym przestrzeganiu przepiséw
BHP

* przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie dokladnie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych (naniesionych na planach sytuacyjnych) oraz szczegdétowymi warunkami
technicznymi wydanymi przez wiascicieli tych urzgdzen

« dla dokiadnej lokalizacji trasy podziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy w miejscu
skrzyzowania i zblizenia wykonac¢ przekopy kontrolne

» w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych
na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ przedstawiciela Orange Polska S.A.
nadzorujgcego prace

* przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ w
formie pisemnej na min. 14 dni roboczych na adres: Orange Polska S.A., Operacyjne Utrzymanie
Sieci i Ustug w Katowicach, 40-163 Katowice, ul. Ordona 13

» zgtoszenie powinno zawiera¢ nastepujgce informacije:

projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,

instrukcje przelgczania kabli,

peing nazwe (adres NIP) ptatnika faktury za nadzory

nazwe wykonawcy, imie i nazwisko kierownika robot posiadajgcego stosowne uprawnienia

oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw (kontakt telefoniczny)

0 uprawnienia kierownika budowy, Inspektora Nadzoru wraz z aktualnym wpisem do Izby
Inzynierow

0 harmonogram robét

0 jeden komplet dokumentacji projektowej wraz z kopig zatwierdzonego projektu przez
Orange Polska oraz kopig pozwolenia na budowe

0 wskazanie osOb upowaznionych do potwierdzenia pobytu na budowie przedstawiciela
firmy nadzorujgcej

0 inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

O O O O

e podczas prowadzenia rob6t nalezy zastosowaé¢ sie do informacji i wymogdéw zawartych w
warunkach technicznych oraz uzgodnieniu Orange dotgczonych do projektu

» do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg sieci,
geodezyjny pomiar powykonawczy, pomiary koncowe kabli, odbiory z uzytkownikami obcego
uzbrojenia
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koszty przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. ponosi Inwestor. Jednoczesnie Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa
sieci.

zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru wraz z dokumentacjg powykonawczg zawierajgcg min. inwentaryzacje powykonawcza
geodezyjng, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

11. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. |Nazwa materiatu Jedn. miary |llos¢ jedn.
1 Kabel XzZTKMXpwFtlx 50x4x0,5 m 454
2 Kabel XzZTKMXpwFtlx 35x4x0,5 m 120
3 Kabel XzZTKMXpwFtlx 15x4x0,5 m 120
4 Kabel XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,5 m 130
5 Kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,5 m 946
6 Kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,5 m 958
7 Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 m 451
8 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 26
9 Kabel XzZTKMXpwn 9x2x0,5 m 413
10 Kabel XzZTKMXpwn 7x2x0,5 m 75
11 Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 320
12 Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 m 866
13 |Rura RHDPE @125/7,1 m 65
14 |Rura RHDPE @110/6,3 m 51
15 |Rura RHDPE @40/3,7 m 45
16 |Rura RHDPE @40/2,9 m 18
17 Uchwyt rury RHDPE @40 Szt. 58
18 | Tasma ostrzegawcza m 767
19 Piasek m3 15
20 | Ostona zigczowa termokurczliwa wzmocniona szt. 27
21 | Ztgczki zyt kablowych szt. 2200
22 Ptytka betonowa 50x50x6 cm Szt. 14
23 | Stup blizniaczy 6 m Szt. 9
24 | Stup pojedynczy 6 m Szt. 21
25 | Szczudio zelbetowe Szt. 39
26 Belka ustojowa Szt. 39
27 | Obejma stupa Szt. 78
28 Poprzecznik Szt. 30
29 Puszka kablowa na stup szt 8
30 |taczowka szczelinowa 10p. rozigczna szt 4
31 |Sruba zaciskowa uziemiajgca Szt. 8
32 Uziom szpilkowy kpl 8
33 | Zawiesie do kabla 6semkowego szt. 206
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[1l. OPIS TECHNICZNY —sie€¢ LEON
1. Zakres rzeczowy
km - 1,326
Budowa kabli swiattowodowych e
km sw — 95,472

2. Przebudowa kabli $wiattowodowych

W zwigzku z przebudowg stupoéw energetycznych oraz telefonicznych wzdtuz ulicy
Wyzwolenia, na ktérych wsparte sg kable swiattowodowe operatora Leon, zachodzi koniecznos¢ ich
przekladki na nowg podbudowe wilasng, energetyczng i teletechniczng. W tym celu w miejscach
wskazanych na planach sytuacyjnych — rys. nr 1/6 nalezy posadowi¢ stupy zelbetowe
telekomunikacyjne dt. 7,0 m z belkami ustojowymi oznaczonymi LL.1 i LL.2.

Po wybudowaniu stupéw nalezy dokonaé przebudowy sieci hapowietrznej swiattowodowej w
nastepujacy sposob:

- budowa nowych kabli

e na stupach oznaczonych EL.1, EL.2, EL.3, EL.4, EL.5, EL.6, EL.7, EL.8, EL.12, EL.13, EL.19,
EL.20, S47, S48, S49, EL.21, S51, S52, S53, EL.22, LL.1, LL.2, EL.23, EL.24, EL.25, EL.26,
EL.27, EL.28, EL.29, EL.30, EL.31, EL.32, EL.33 i EL.34 zamontowa¢ wsporniki stupowe do
zawiesi kabli optotelekomunikacyjnych, samowiszgcych, mocowane tasmg nierdzewng

e na stupach EL.21 i EL.22 zamontowaé¢ skrzynki ztgczy swiattowodowych mocowane tasma
nierdzewng

« na stlupach EL.21, EL.22 i EL.29 zamontowa¢ stelaze zapasu kabla swiattowodowego z
regulowanym rozstawem ramion, wykonany z blachy stalowej, pokryty powtokg antykorozyjna,
na ktére nawing¢ 2x15,0m rezerwy podwieszanych kabli

e od stupa EL.1 do EL.8 podwiesi¢ kabel Z-XOTKtsdD 72J (nr 1) — dlugosci 260,0 / 312,0m

e od stupa EL.19 do EL.21 podwiesi¢ kabel Z-XOTKtsdD 72J (nr 4) — dtlugosci 190,0 / 230,0m

» od stupa EL.21 do EL.22 podwiesi¢ kabel Z-XOTKtsdD 72J (nr 5) — dtugosci 158,0 / 197,0m

e od stupa EL.22 do EL.34 podwiesi¢ kabel Z-XOTKtsdD 72J (nr 6) — dtugosci 517,0 / 597,0m

e kable potgczy¢ poprzez spawanie widkien z odtworzeniem dotychczasowych zigczy

* wiokna ostoni¢ tulejkami termokurczliwymi

e nawingc¢ zapasy na stelaze zapaséw z umieszczeniem w dokumentacji ich wielkosci

e kable oznaczy¢ przywieszkami z trwatymi opisami zgodnymi ze wzorem stosowanym przez
LEON

« wykona¢ komplet pomiarow reflektometrycznych w oknie 1310nm, 1550nm w celu
sprawdzenia ciggtosci wiokien oraz ttumiennosci optycznej spawéw

- przekladka kabla na nowg podbudowe

e od stupa EL.11 do EL.13 przewiesic istniejgcy kabel Z-XOTKtsdD 72J (nr 2) — diugos¢ 54,0m
e od stupa EL.13 do EL.14 przewiesic istniejgcy kabel Z-XOTKtsdD 72J (nr 3) — diugos¢ 54,0m
» kable potaczy¢ poprzez spawanie widkien z odtworzeniem dotychczasowych ztgczy
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* wiokna ostoni¢ tulejkami termokurczliwymi

* nawingc¢ zapasy na stelaze zapaséw z umieszczeniem w dokumentacji ich wielkosci

e kable oznaczy¢ przywieszkami z trwatymi opisami zgodnymi ze wzorem stosowanym przez
LEON

* wykona¢ komplet pomiarow reflektometrycznych w oknie 1310nm, 1550nm w celu
sprawdzenia ciggtosci widkien oraz ttumiennosci optycznej spawéw

W trakcie przebudowy nie przekroczy¢ promienia zgiecia kabli wynoszacego min. 10 srednic kabla.

Wysokos¢ zawieszenia kabli powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢
pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesiji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drog kotowych w okregach gesto zaludnionych
w miejscach niedostepnych dla pojazdow.

UWAGA:
Wykonawca ma obowigzek uzgodni é producenta materiatébw do budowy oraz zastosowa ¢
materialy posiadaj gce dopuszczenie do stosowania na sieci LEON Spzo. o.

3. Zestawienie kabla $wiattowodowego

Diugo ¢ Zakres

Lp Typ kabla (km) (km $w)
1 Kabel Z-XOTKitsdD 72J 1,326 95,472
Razem 1,326 95,472

4. Demonta z sieci

Po wybudowaniu nowych kabli i przelgczeniu sieci nalezy zdemontowac¢ kable swiattowodowe
oraz osprzet zamontowany na stupach do likwidacji. Zdemontowane kable i osprzet przekaza¢ do
utylizacji w wyspecjalizowanej firmie.

5. Technologia budowy kabla s$wiattowodowego

Podczas budowy kabli swiattowodowych nalezy zastosowac sie do ponizszych informacji:

Zawieszanie kabla.

W trakcie zawieszania kabla swiattowodowego nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnej sity ciggnacej /
1800N /, oraz minimalnego promienia giecia kabla / 240mm /. Projektuje sie podwiesi¢ kabel
Swiattowodowy z zastosowaniem przeciggarek wspomagajgcych z automatycznie kontrolowang i
rejestrowang sitg ciggu, przy uzyciu odpowiednio dostosowanego do trasy kabla zestawu rolek i
$lizgow, oraz ptynow i smaréw zmniejszajacych tarcie.

Zagadnienia montazowe.

Montaz ztgczy na kablach nalezy wykonywaé w samochodzie ( serwisowym ) montazowym w poblizu
zlgcza. Na doprowadzenie kabla do stanowiska montazowego przewidziano po 20,0 m zapasu z
kazdej strony. Zapasy te po zmontowaniu ztgcza bedg nawiniete na stelaz zapasu kabla
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Swiattowodowego. Mufe swiattowodowg nalezy mocowa¢ do stupa za pomocg zestawu do
mocowania. Caly osprzet metalowy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Potgczenia spawane widkna
sSwiattowodowego winny by¢ tak wykonane, aby ich ttumiennos¢ nie przekroczyta wartosci 0,10dB.

Zabezpieczenie i oznakowanie linii.

Ze wzgledu na zastosowanie kabla w pelni dielektrycznego nie przewiduje sie ochrony linii przed
korozjg oraz skutkami wyladowan atmosferycznych i wptywem linii elektroenergetycznych.

Na kazdym stupie kabel nalezy oznakowac trwatg przywieszkg z napisem ,Uwaga: Kabel
Swiattowodowy” oraz zawierajgcg jego typ, relacje, wiasciciela i rok budowy. Przywieszki powinny
spetia¢ wymagania normy ZN-15/0PL-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Pomiary koricowe.

W celu dokonania sprawdzenia ciggtosci wiokien, oraz sprawdzenia ttumiennosci optycznej kabla
nalezy wykonaé¢ nastepujgce pomiary:

- pomiar kabla reflektometrem lub testerem przy dtugosci fali 1300nm po utozeniu kabli przed
wykonaniem montazu, z jednej strony kazdego odcinka instalacyjnego

- pomiary w trakcie montazu w celu optymalizacji potgczen ( metoda LID i PAS)

- pomiary kohcowe catej zmontowanej linii pomiedzy przetgcznicami w budynku urzgdzen
teletransmisji w oknach transmisyjnych 1300nm, 1550nm i 1625nm.

- pomiary optycznej ttumiennosci wtrgceniowej na wszystkich widknach miedzy punktami styku na
przetgcznicach, zestawem do pomiaru mocy optycznej. Zestaw pomiarowy powinien zawierac:
nadajnik mocy optycznej na fale 1310 +-20nm, 1550 +-20nm przy szerokosci spektralnej (FWHM)
<10nm.

Po ewentualnym poprawieniu wadliwych spawdw, nalezy wykonaé charakterystyke reflektometryczng
w postaci wykreséw

6. Stosowane normy i zarz adzenia

Przy wykonaniu robot nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych m.in. ponizszymi przepisami
I normami:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05 Nr
219 poz.1864).

* ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
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e ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony zlgczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

7. Uwagi ko ncowe

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé ponizszych wymogéw operatora i zasad
prowadzenia budowy:
» wszystkie roboty budowlane wykonac zgodnie z projektem, normami, przy scistym przestrzeganiu
przepiséw BHP
e przebudowe nalezy wykona¢ w godzinach i terminie uzgodnionym z LEON z maksymalnie
ograniczonymi przerwami transmisji
e prace na infrastrukturze LEON nalezy wykona¢ pod ptatnym nadzorem pracownika firmy LEON
Sp. z o.0.
* przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg LEON nalezy zgtosi¢ w formie
pisemnej na min. 14 dni na adres: LEON Sp. z 0.0.; ul. Kilihskiego 33D; 44-200 Rybnik;
tel. 32-440 80 00; e-mail: biuro@leon.pl
» zgtoszenie powinno zawiera¢ nastepujgce informacije:
0 projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,
0 instrukcje przetagczania kabli,
0 peing nazwe (adres NIP) ptatnika faktury za nadzory
0 nazwe wykonawcy, imie i nazwisko kierownika robot posiadajgcego stosowne uprawnienia
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw (kontakt telefoniczny)
0 uprawnienia kierownika budowy, Inspektora Nadzoru wraz z aktualnym wpisem do lzby
Inzynierow
o0 harmonogram robot
o jeden komplet dokumentacji projektowej wraz z kopig zatwierdzonego projektu przez
LEON oraz kopig pozwolenia na budowe
0 wskazanie oséb upowaznionych do potwierdzenia pobytu na budowie przedstawiciela
firmy nadzorujacej
0 inne dokumenty okreslone na etapie projektowania
e do protokotu odbioru koncowego Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg
sieci, geodezyjny pomiar powykonawczy, pomiary kabli, oSwiadczenie kierownika robot, odbiory z
uzytkownikami obcego uzbrojenia
e przy wykonywaniu przebudowy Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg do stosowania sie do
wymogow zawartych w warunkach technicznych i uzgodnieniu dotgczonych do projektu

8. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. |Nazwa materiatu Jedn. miary | llosc¢ jedn.
1 Kabel Z-XOTKtsdD 72J m 1326
2 Stup zelbetowy telekomunikacyjny — 7m szt. 2

3 Belka ustojowa Szt. 2

4 Wspornik na stupowy Szt. 34

5 Tasma nierdzewna 2 cm m 80

6 Uchwyt odciggowy do kabla swiattowodowego szt. 60

7 Skrzynka zlgczowa szt. 2

8 Zestaw mocujgcy do skrzynek swiattowodowych szt. 2

9 Ostonka spawu szt. 720
10 | Stelaz zapasu kabla swiattowodowego kpl. 3
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