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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznej bedacej w kolizji
z projektowang przebudowg ulicy Wyzwolenia i Kilinskiego w Jastrzebiu Zdroju.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto sie¢ elektroenergetyczng niskiego napiecia przy ulicy
Wyzwolenia w Jastrzebiu Zdroju, wedtug arkuszy nr 1, 2, 3i 4.

1.3. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora;
— Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., nr
TDO11/OME/JA/DT/12/22/2016/S15/144506 z dnia 25-01-2016r.;
— Inwentaryzacje sieci niskiego napiecia;
— Mapy geodezyjne;
— Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
— Obowigzujgce normy i zarzgdzenia;

1.4. Dane ogdlno-energetyczne
Napiecie zasilania: 400/230V;

Rodzaj linii: kablowa, napowietrzna;
Ochrona od porazen: samoczynne wyigczenie;
Uktad sieci: TN-C;

1.5. Stan istniejgcy

Istniejgca sie¢ energetyczna niskiego napiecia przy ulicy Wyzwolenia a Jastrzebiu Zdroju
wykonana jest jako napowietrzna na stupach betonowych typu E oraz jako kablowa
(przy skrzyzowaniu z ul. Cieszynska). Ze wzgledu na rozbudowe ulicy Wyzwolenia
zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcej sieci niskiego napiecia.

1.6. Przebudowa sieci energetycznej nN

Fragment 1

Istniejaca linie kablowg niskiego napiecia typu YAKXS 4x120mm? wychodzaca ze stacji
transformatorowej W434 Ruptawa 1 na stup linii napowietrznej nN po drugiej stronie ul.
Cieszynskiej (E-10) nalezy przebudowac poza obszar kolizji przy zastosowaniu kabla
ziemnego typu YAKXSzo 4x120mm? oraz ostoni¢ rurami ostonowymi Arot SRS160 koloru
niebieskiego.

Istniejacy linie kablowg niskiego napiecia typu YAKXS 4x35mm? wychodzacy ze stacji
transformatorowej W434 Ruptawa 1 na stup linii napowietrznej nN po drugiej stronie ul.
Cieszynskiej (RK-10) nalezy przebudowaé poza obszar kolizji przy zastosowaniu kabla
ziemnego typu YAKXSzo 4x350mm?. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ na
istniejacy stup typu E-10 (skrzyzowanie ul. Cieszynskiej i ks. Ptonki).
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Istniejaca linie kablowg niskiego napiecia typu YAKXS 4x120mm? wychodzaca ze stacji
transformatorowej W434 Ruptawa 1 w kierunku ZK Elsplast nalezy przebudowaé poza
obszar kolizji przy zastosowaniu kabla ziemnego typu YAKXSzo 4x120mm? oraz ostonié¢
rurami ostonowymi Arot SRS160 koloru niebieskiego.

Trasa projektowanych kabli ziemnych zostata przedstawiona na projekcie
zagospodarowania terenu —arkusz nr 1.

Fragment 2

Istniejgca linia napowietrzna nN na wysokosci budynku nr 147 do budynku nr 122
koliduje z projektowang rozbudowg ulicy Wyzwolenia. Projektowane stupy energetyczne
nr 2/1, 2/2 i 2/3 nalezy zabudowac¢ poza obszarem kolizji. Zastosowac stup RNK3-
10,5/10 oraz dwa stupy krarncowe K3-10,5/10. Linie gtdwng nalezy wykonac¢ przewodem
linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm?. Od stupa nr 2/2 w kierunku stupa nr 2/3 nalezy
utozy¢ kabel ziemny nN typu YAKXSzo 4x120mm? (skrzyzowanie z linig wysokiego
napiecia). Istniejgcy kabel ziemny zasilajgcy ztacze ZK (budynek nr 141) nalezy przedtuzyé
za pomocg kabla typu YAKXSzo 4x35mm?2 i wprowadzi¢ na nowy stup nr 2/2.

Istniejgce przytgcze napowietrzne do budynku nr 124 nalezy zdemontowac. Budynek
nalezy zasili¢ projektowanym kablem ziemnym typu YAKXSzo 4x35mm?, zgodnie z trasg
przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejgce przytgcze do budynku nr 122 wykonane przewodem linii napowietrznej AsXS
4x25 nalezy przewiesi¢ na nowy stup nr 2/3.

Fragment 3

Istniejgca linia napowietrzna nN na wysokosci budynku nr 117 do budynku nr 109
koliduje z projektowang rozbudowg ulicy Wyzwolenia. Projektowane stupy energetyczne
nr 3/1 i 3/2 nalezy zabudowac¢ poza obszarem kolizji. Zastosowac¢ stupy krarncowe K3-
10,5/10 i K3-12/10 (podziat sieci). Linie gtdéwng nalezy wykona¢ przewodem linii
napowietrznej typu AsXSn 4x70mm?2. Istniejgcy roztgcznik nalezy przebudowaé na
projektowany stup nr 3/1.

Istniejgce przytacze do budynku nr 113 wykonane przewodem linii napowietrznej AsXS
4x25 nalezy przewiesi¢ na nowy stup nr 3/1.

Fragment 4

Istniejgca linia napowietrzna nN na wysokosci budynku nr 107a koliduje z projektowang
rozbudowg ulicy Wyzwolenia. Projektowany stup energetyczny nr 4/1 nalezy zabudowac
poza obszarem kolizji. Zastosowac¢ stup krancowy K3-10,5/10. Linie gtéwng nalezy
wykonac¢ przewodem linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm?. Istniejacy kabel ziemny
nN nalezy przebudowaé na projektowany stup a w razie koniecznosci przedtuzy¢ kablem
typu YAKXSzo 4x120mm?2.

Uwagi dodatkowe:
— Przebudowe wykonaé z zachowaniem pierwotnego ukfadu potgczen;
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— Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pionowe i poziome przewoddw
przebudowywanej linii napowietrznej nN oraz przewoddéw przytgczy od
powierzchni drogi zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami;

— Istniejgce linie kablowe bedace w kolizji poprzecznej z projektowang jezdnig
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi. Zatozone rury ostonowe
powinny wystawaé 0,5 m kazdej strony;

— Doktadne potozenie kabli ziemnych nalezy ustali¢ za pomocy przekopoéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego);

— Istniejacy stup energetyczny SN (przy stacji transf. nr 998) pozostaje bez zmian;
Projektowany sciek zostat tak utozony aby nie byto kolizji ze stupem SN.

1.7. Uszczelnienie otwordw przepustowych

Zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 otwory przepustow rurowych
z utozonymi w nich kablami powinny by¢ uszczelnione. Jako materiat uszczelniajgcy
nalezy stosowaé materiat elastyczny, nieoddziatywujgcy niekorzystnie na polwinitowg
powtoke kabla. Materiat ten powinien wypetnia¢ kazdy koniec rury na dfugosci ok. 10
cm ipowinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron, tak aby przy ruchach cieplnych
powtoka kabla nie ocierata sie o krawedz rury. Zaleca sie wykonywaé wyzej wymienione
uszczelnienia za pomoca dtawic czopowych EK 186.

1.8. Roboty demontazowe

Istniejgce stupy linii napowietrznej nN oraz istniejace przewody linii gtéwnych oraz
przytgczy napowietrznych wykonane sg z przewoddw izolowanych, ktdre nalezy
zdemontowaé. Demontaze nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

1.9. Posadowienie stupdw

Przyjeto posadowienie stupdw jak dla gruntdw S$rednich. Typy ustojow przyjac¢ zgodnie
ztechnologia wykonania otworéw (wiercenie Ilub kopanie) wg katalogu do
projektowanie linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych (marzec 2016).

1.10. Prace porzadkowe

Na catej trasie projektowane] sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Podczas wykonywania wykopdw nalezy wierzchnig
warstwe ziemi (humus) odktada¢ na oddzielng sterte, a po zasypaniu wykopu nalezy ja
utozy¢ ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ nowym humusem.
Prace te powinien odebra¢ Inspektor Nadzoru i Wtasciciel terenu.

1.11. Obszar oddziatywania na srodowisko
Obszar oddziatywania projektowanej linii napowietrznej nN oraz kabla ziemnego nN na
srodowisko wynosi po 0,5m w kazdg strone.
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Podstawowa norma, ktorej uzyto do okreslenia stref ochronnych sieci
elektroenergetycznych to norma SEP: N SEP-E-004. Podstawa formalno-prawna
wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12-04-2002r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627 ze zmianami). Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatki
objete inwestycja.

1.12. Wopis do rejestru zabytkéw
Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

1.13. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z warunkami technicznymi dla ulic jako ochrone od porazen zastosowac
samoczynne wytgczenie. Konstrukcje stupdw nalezy uziemic.

1.14. Uwagi kornicowe
— Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem NORMA
SEP NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa";
— Kabel powinien posiada¢ atest;

— Przed przystgpieniem do robdt nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla;

— Przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokonac¢ odbioru robét zanikowych,
nalezy dokonaé inwentaryzacji kabla z przedstawicielem Tauron oraz spisac
protokot;

— Przed zasypaniem kabla w rowie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla;

— Szczegdétowy plan rewizyjny utozonego kabla powinien byé sporzadzony przez
wykonawce robdt i dostarczony przed odbiorem do Tauron;

— Wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych;

— Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do
szczegotow, ktore nie zostaty omdwione w projekcie;

— Pomiary powykonawcze:

= QOgledziny;

» Pomiar ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz;
= Pomiar izolacji;

» Prdéba szczelnosci powtoki kabla;
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Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193 p0z.1194 ze zm.). W zwigzku z powyzszym nie ma
koniecznosci uzyskiwania zgdéd wiascicieli na wykonywanie robét zwigzanych
z przebudowa sieci energetycznej na dziatkach prywatnych.

1.15. Wykaz norm

Numer normy Temat

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linia napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu
2.11.4 — zasypki wykopow na instalacje (przewody, kable)

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urzadzen
elektrycznych (kod IK)

PN-EN 50115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym niz 1 kV

OPRACOWAL:

mgr inz. Andrzej Bernat
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373020107 DYSTRYBUCJA
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s

rybucja.pi

Jastrzebie-Zdro¢j, dnia 25. 01. 2016r.

TDO11/OME / JA/DT /12 /22 /2016 /515 / 144506
WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowane] przez Parstwa inwestyciji:
Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Kolizjanr1
Istniejgce kolidujgce kable elektroenergetyczne nN typu YAKXS 4x120 wychodzgce
ze ST W434 Ruptawa 1 na stup linii napowietrznej nN po drugiej stronie ul.
Cieszynskiej nalezy przebudowac poza obszar kolizji od stacji transformatorowej oraz
ostoni¢ rurami ostonowymi AROT SRS 160 koloru niebieskiego.

2. Kolizjanr2
Istniejacy kabel elektroenergetyczny nN wychodzgcy ze stacji W434 w kierunku ZK
Elsplast nalezy przebudowaé poza obszar kolizji stosujgc wstawki kabel typu
YAKXS4x120

3. Kolizjanr3
Istniejacy kabel elektroenergetyczny oswietleniowy nN YAKXS 4x35 wychodzacy ze
stacji W434 w kierunku ul. Cieszynskiej nalezy przebudowac poza obszar kolizji od
stacji transformatorowej do stupa po drugiej stronie ul.Cieszynskiej

4. Kolizja nr 4 ,
Istniejgcy stup linii napowietrznej nN kolidujgce z projektowang przebudows ul.
Wyzwolenia wraz z chodnikami i sciekami betonowymi nalezy przebudowac poza
obszar kolizji stosujgc stup typu E o wysokosci i wytrzymatosci wynikajgcej z obliczen
Istniejgce przewody linii napowietrznej nalezy przetozy¢ na przebudowane stupy
wydtuzy¢ stosujac wstawki przewodami typu ASXSn 4x70 i ASXSn 4x25 na
przytgczach do budynkdw

5. Kolizjanr5
W miejscu kolizji stupa SN z projektowanym $ciekiem nalezy przeprojektowac sciek
poza obszar kolizji z istniejacym stupem linii SN

6. Przebudowe kolidujgcych kabli o$wietlenia ulicznego wzdtuz ul. Cieszynskiej nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem IKI UM Jastrzebie

7. Jezeli w trakcie realizacji prac zajdzie koniecznos¢ przetozenia istniejgcych kabli nN
nalezy szczegoty na roboczo ustali¢ z Regionem Jastrzgbie



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Zatacznik

Strona2z2

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementédw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Gliwice — Wydziat Eksploatacji Jastrzebie ul. Wroctawska 16 Jastrzebie Zdréj oraz uzyskac
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystat z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.  wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinych srodkdw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S.A. — Region Jastrzebie a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji
catego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowege odbioru technicznego.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania Kkabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia Kolizji sieci nalezy uaktualni¢é mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.
Ninigjsze warunki usuniecia kolizji stanowig =zatgcznik do Porozumienia/Umowy,
w  ktorej okredlono  zasady finansowania wraz  z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Tomasz Debowy telefon 32 3032395

Z powazaniem

Projekt Porozumienia 22/2016

Kopia TAURON Dystrybucja 5.A.
Petriomocnik
Firma Projektowo-Budowlana
ML DESIGN
Ul. Jagielloriska 19
43-410 Konczyce Mate Tomasa D bOWV

AURON Cystryb

ul. Jasnogors)

31-358 Krakéw rerem KRS 6300573321 www.tauron-dystrybucja.pl
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rezydent Miast. Jastrzgbie-Zdrdj, dn. 21.03.2017r
zebie -Zdibj Protokét z narady koordynacyjnej
nr sprawy : G.6630.23.2017
Przedmiot uzgodnienia: Projektowana trasa sieci :kanalizacji deszcz ,-2868m-z
prxzykanalikami-1125m, o$wietlenia ulicz.-4743m-, przebudowa sieci wodociggowej -
89m-, sieci energetycznej -ul. Wyzwolenia-Kiliriskiego

Whnioskodawca; ML Design Konczyce ul. Jagielloriska 19

Lp Nazwa jednostki branzowej wnioski, uwagi , zalecenia pieczgtka/podpis
1. {a:;r:;?;:;ﬁzgigad Wodociagow VZCODNIOLD Do p ikl PRI erTplonily
44-335 Jastrzebie —Zdroj Ul G eoPlidnisCl) 1/ ity PUgch o
oyl TE W fu (2D /A6 2 20k 26 am ~f L] )|
- G 0). A6 WYy
&-mal tte@lzwikcom pl TU 25 /2P [Avlu f505) 246 2 30
projenie zabezpieczys Raboty zaemnewobrr—;bze
¥ JARa w mieiscach kolizjl zlokalizowanej sieci wod.-kan. i
lizacia sanitarna b wedociagiem prowadzic “recznie” !
. e 2= : pod nadzorem naszvch shzh
2 Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej SA
’ 44-335 Jastrzebie-Zdrdj ul. Wroctawska 2 LS L
tel.32 4711 782 o — iz M 26t
e-mail: pgladosz @peciastrzebie.pl; N S Hoewlile ~
B aorszulik@pecjastrzebie.pl il i
PSG sp. z 0.0 of Zabrze i e \W\_\ = % ey, 4
3. 41-800 Zabrze ul. Szczest Boze 11 co ke M’\\‘ ”7/' Lol IN
tel. 32 47 30 200 Pl Vs M{1 ’If% e T
e-mail: mariusz kopezyliski@zabrze psgaz pl P . 13 L% Y
YHsRIE p L,' H'L,' /LH P 4 L&A}:\/L “)!‘, ¢ 4%/@ "6}2
Tauron Dystrybucja SA o T Voanadl s i
Sl Mo [ ni s el u2guolinare polimim !
Tel. 32 30 32 097 ‘{ ) ) TAURON
e—mail:andrzej..erenz@tauron-dystrybucja.pl I3 sﬂ( L U” 91 fy"“"i‘u 24t o4y Pelilfnofiit
wanda.kandefer@tauron-dystrybucia .pl 1 1 s dc \\l‘, , ,!n/; ;u{:}‘:‘;,.’;;
M e 7 pafein ¥
/{ff-*:xu{‘/L/‘[
5 ORANGE Polska Dostarczanie i naeter
i i Serwis Ustug Wydz.
Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze
44-100 Gliwice
ul. Bemardyniska 14
tel. 32 41506 06
e-mail:EiSl.narady.koordynacyjne@orange.com
6 Gomosigskie Przedsigbiorstwo Wodociggow SA /
© | 44-026 Katowice ul. Wojewddzka 19 !
Tel. 32 2444741 S k”\b
email.osm.pszow@gpw.katowice.pi \
7 Przedsighiorstwo Gospodarki Wodnej
: i Rekultywacji SA ’r"jl‘l’[ uzgadnia sie pozytywnie pod .
44-335 Jastrzgbie-Zdrogj varunkiem uzyskania warunkéw lech, Zespol Prozygotoviania
ul. Chlebowa 22 _drwmmzenla sieci b@daryrr‘ JProdukgji
tel. 32 47 63 075 F1asioscia PGWIR S.A. Nalezy zwricic e :
o g "e pisemnie o wydanie warunkov. Anna Ciz7ewska
e-mail: ac:lszlewaka@p'qwmnf _ - hineznyeh do siedziby naszej spolki. XF@\
_____ alerke@pgwir.pl, anwilk@pgwir.pl

STWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
' . 03, ¥

Jastrzebie-Zdrdj dn. ..
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I Spotka Energetyczna ,Jastrzebie” SA

44-335 Jastrzebie-Zdroj

Ul. Rybnicka 6

Tel. (+48) 32 7537101, 32 7537201, 32 7537301
e-mail: jstankiewicz@sejsa.pl,zmarchewka@sejsa.pl

Kompania Weglowa SA —Zaktad Informatyki

i Telekomunikacji

Kompania Weglowa S.A.

Oddziat Zakiad Informatyki i Telekomunikacji

44-253 Rybnik tel.32 7166424, 32 7166423

ul. Jastrzebska 10 _email:z.manka@pgg.pl , w.sibila@pgg.pl

| Polskie Sieci Elektroenergetyczne —Potudnie SA

40-056 Katowice

Ul. Jordana 25

Tel. 32 257 80 01
email.andrzej.czajkowski@pse.pl

11

Slgski Zarzgd Melioracji | Urzgdzen Wodnych
40-159 Katowice ul. Jesionowa 9a

BT Racibérz ul. 1Maja 8A

Tel. 32 415 35 66

email:raciborz@szmiuw.pl

12
13

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Ul. Sienkiewicza 5 44-100 Gliwice

| PKP SA o/Gospodarowania Nieruchomosciami

40-012 KATOWICE
Ul. Dworcowa 3 tel. 32 710 63 40
Sekretariat. KNKA@PKP.pl

14.

PKP SP.z 0.0. UTRZYMANIE
Ul. Sgdowa 7

40-078 Katowice
Email:Sebastian.huss@telkol.pl

16.

TK TELEKOM sp. z 0.0.

Ul. Kijowska 10/12A

03-743 Warszawa tel. 22 392 20 00
Email:naradykoordynacyjneTK@tktelekom.pl

16

Slgskie Centrum Spoteczenstwa Informacyjnego

Ul. Powstaricow 34

40-038 Katowice tel. 32 700 78 16 (sie¢ szkieletowa)
Email: mioras@e-clazk.pl | gkrzelowski@e-slask.pl

Prezydent Miasta

UM Wydziat Informatyki
44-335 Jastrzegbie-Zdroj

Al. Pitsudskiego 60
Email:jlipus@um.jastrzebie.pl

fut fd’o‘ré ug

18

19

LAGUNA sp. z 0.0

44-348 Skrzyszdw

Ul. Powstarcow Sl. 3
Email:biuro@laguna.net.pl

Advicom sp.z 0.0.
44-330 Jastrzebie-Zdroj
Ul. Armii Krajowej 56
ke ek@advicom.pl
biuro@centurion.biz.pl

STWIEBDZAL wm e
e

=~ L ;e
T2 OTNOSRT

Z ORYGINALEM
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Jastrzebie-Zdrdj dp. ...,”
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35S Telekomunikacja SA

40-568 Katowice

Ul. Ligocka 103bud. 8

005 ol tel 603 751 282

d.miodex@

Leon sp. zo.0
Ul. Kilinskiego 33D
44-200 Rybnik

20

Internetia

44-335 Jastrzebie-Zdroj

Ul. Opolska 1P

email: Tomasz.patyra@netia.pl

WINET
Ul. 11 Listopada 67
44-335 Jastrzebie-Zdréj tel. 503 615 096

T BGNET

Ul. Boza Géra Prawa 26h/8
44-335 Jastrzebie-Zdrdj tel. 501 449 562

| Gr@fikom

Ul. Pomorska 58
44-335 Jastrzebie-Zdroj tel. 669 620 483

24

Netia SA
Ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

25

Prezydent Miasta

UM Wydziat Informatyki
44-335 Jastrzebie-Zdroj

Al. Pitsudskiego 60
Email;jlipus@um.jastrzebie.pl

26

PSG sp. z 0.0. Zabrze

Rozdzielnia 44-210 Rybnik

ul. Chrobrego 2

tel. 32422 34 19

email: Mariusz. marcisz@zabrze .psgaz.pl ,

krzysztof. maliszewski@zabrze.psgaz.pl

27

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.
44-240 Zory

Ul. Wodociggowa 10

tel.(32) 43-41-915

email:pwikzory@ka.onet.pl

28

Gminny Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
UlL. Orla 11

43-254 Krzyzowice
Email:gzwik@pawlowice.pl

29

JSW SA Ruch Borynia

Ul. Weglowa 6

44-268 Jastrzebie-Zdrdj

Email: wmacionczyk@borynia.jsw.pl
skrzyzaniak@borynia jsw.pl

30

Ruch Zofidwka ,44-335 Jastrzgbie-Zdrdj

ul. Rybnicka 6

Tel. 32 756 51 13 , 32 756 55 61, 32 756 58 71
email:mlis@zofiowka.jsw.pl

STWIERDZAM 2G
Z ORVGPNALEM "

Mm@@?@wwal?ffuéxs’ %Q4¥L
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Ruch Jastrzebie

44-330 Jastrzebie -Zdrgj

Ul. Gérnicza 1

Tel. 32 756 31 27, 32 7563436

JSW SA Zaktad Logistyki Materiatowej
ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzebie-Zdroj

tel. +48 32 756 4002

fax. +48 32 756 4205

email: Ipaprotny@zlem.jsw.pl

33

Prezydent Miasta

UM Wydziat Infrastruktury i Inwestycji
44-335 Jastrzebie —Zdroj

Al. Pitsudskiego 60
email:ik@um.jastrzebie.pl

oswietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa )

34

w zakresie kanalizacji deszczowej.

Spoldzielnie Mieszkaniowe wg lokalizacji

STWIERDZAM ZGODNOSE

Z ORYGINALEM

ostrzebte-Zaja, .. 2L, O, Lol¥

Pieczatka podp(s przewodniczacego narady



Teresa Potoczek-Tomcgk

od: Zdzistaw Marchewka <zmarchewka®@sejsa.pl>
Wystano: 21 marca 2017 09:31

Do: Teresa Potoczek-Tomczyk

Temat: RE: narada koordynacyjna 21.03. br

Witam serdecznie,
Tematy z dzisiejszej narady koordynacyjnej nie dotycza naszej firmy.
Pozdrawiam.

Zdzistaw Marchewka

Specjalista ds. Techniczno- Administracyjnych

Dziat Administracji i Zarzadzania Nieruchomosciami

tel.: +48 32 753 7485, mob.: +48 882 061 830, fax: +48 32 753 7103

: Spoétka Energetyczna "Jastrzebie” S.A.
44-335 Jastrzebie Zdroj ul. Rybnicka 6¢
tel.: +48 32 7537101, faks: +48 32 7537103
SA

NIP: 633-10-05-997, KRS: 0000076747, Regon: 2727115600
kapitat zaktadowy: 288 233 200,00 zt zostat w petni optacony
www.sejsa.pl

lim wydrukujesz ta wiadomo$é pomy$l o Srodowisku!

Uwaga: tres¢ niniejszej wiadomosci moze byé poufna i objeta zakazem jej ujawniania, w zwigzku z czym powinna trafi¢ bezposrednio do adresata.
Wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomosci jest zabronione. VW przypadku otrzymania wiadomogci blednej,
nieczytelnej lub omytkowo wystanej, prosze bezzwiocznie zawiadomic nadawce, wysytajac odpowiedZ na niniejszg wiadomosc, nastepnie usunac jg z
poczty e-mail/komputera.

From: Teresa Potoczek-Tomczyk [mailto:tptomczyk@um.jastrzebie.pl]
Sent: Monday, March 20, 2017 2:23 PM

To: tptomczyk@um.jastrzebie.pl

Subject: FW: narada koordynacyjna 21.03. br

Dzien dobry,

ada koordynacyjna odbedzie sie w dniu 21.03. br. od godz

|

DO UZGADNIAJACYCH :
Bardzo prosze o korzystanie z mozliwosci uzgodnienia wnioskowanych tras

sieci droga elektroniczna rowniez w przypadkach nieobecnosci na naradzie.
Informacija dotyczy upowaznionych przedstawicieli poszczegdinych jednostek.

WYKAZ TEMATOW ROZPATRYWANYCH
NA NARADZIE KORDYNACYJNEJ
w dniu 21 marca 2017r.
usytuowania projektowanych sieci i przytgczy
na terenie miasta Jastrzebie-Zdroj wg ponizszych lokalizacyi:




Teresa Potoczek-Tomczyk

r

Od: Wienczystaw Sibila <w.sibila@pgg.pl>
Wystano: 21 marca 2017 14:22

Do: tptomczyk@um jastrzebie.pl

DW: Jerzy Pajak; Zbigniew Manka

Temat: Narada kordynacyjna

Dzien dobry.

Informujemy, ze nie skladamy zastrzezen do zadnego z omawianych projektow na naradzie koordynacyjnej w
Urzedzie Miasta Jastrzebie Zdrgj w dniu 21.03.2017 r Projekty nie koliduja z infrastrukturg telekomunikacyjng
Polskiej Grupy Gorniczej sp. z 0.0.

Pozdrawiam

' W|enczyslaw Slblla‘ o
Starszy Inspektor w Dziale Obstugi Infrastruktury TeletechnlczneJ

Zak{ad Informatyki i Telekomunikacji ul. Jastrzebska 10, 44-253 Rybmk
"e-mail: w.sibila@pgg.p! | telefon: 327166423

Polska Grupa Gérnicza sp. z 0.0. zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice Wschod w
Katowicach Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000544386
POLSKA GRUPA ul. Powstaﬁoéyv 30, 40-039 Katowice | NIP 634-283-47-28 | REGON 360615984 | Wysokos$¢
GORNICZA kapitatu zaktadowego 2 916 718 200,00 z!

www.pgg.pl

Tresc tej informagi moze by¢ poufna, w zwigzku z czym powinna trafic bezposrednio do rak adresata. Jakiekolwiek je] ujawnianie,
rozpowszechnianie, badz kopiowanie jest zabronione.

W przypadku otrzymania blednej lub niekompletne] informacji prosimy o kontakt.

This communication is confidential and is intended for receipt solely by the individual or entity to which it is addressed.

Any disclosure, dissemination or duplication is forbidden if you receive this information either incomplete or in errer, please notify us immediataly.

Zanim wydrukujesz tg wiadomos¢, rozwaz wplyw swojej decyzji na $rodowiske / Please consider the environment before printing this email



Teresa Potoczek-Tomczyk

od: Siwek Marek <Marek.Siwek@tktelekom.pl>

Wystano: 21 marca 2017 08:34

Do: Teresa Potoczek-Tomczyk

Temat: RE: narada koordynacyjna 21.03. br
Dzien dobry,

TK Telekom nie wnosi uwag do tematéw nr G.6630.21.2017 - G.6630.26.2017 rozpatrywanych na naradzie
koordynacyjnej w dniu 21.03.2017 r.
Pozdrawiam :

Marek Siwek At , _
G{éWny Spetjalista ds. wprowadzania Iweryfikacji dahych ‘ ‘ ¥
Zespot ds, Uzgodnien Branzowych i Dokumentacji Technicznej Sieci

II.:-. ~

- TK TELEKOM
fr{ GRUPA NET (A

7327101357

i.‘ -

£ Marek.Siwek@tktelekom.p!
www.tktelekom.pl

'K Telekom spoétka z o.0.

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 384 900 500,00 ztotych,
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Numer KRS: 0000024788, NIP: 526-25-48-753

Uwaga:

Wiadomosc jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostep oséb trzecich do tej wiadomosci jest zabroniony.
Jedli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomosci, informujemy, ze jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie jest zabronione i moze byc nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usuniecie
wiadomosci bez otwierania zatgcznikow.

E-i":% Czy musisz drukowac te wiadomo$c? Pomys! o srodowisku.

From: Teresa Potoczek-Tomczyk [mailto:tptomczyk@um.jastrzebie.pl]
Sent: Monday, March 20, 2017 9:40 AM

To: Teresa Potoczek-Tomczyk <tptomczyk@um.jastrzebie.pl>

Subject: FW: narada koordynacyjna 21.03. br



Prezydent Miasta Jastrzebie-Zdr6j,21.03.2017r.
Jastrzebie-Zdrdj

ODPIS

protokotu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 21.03.2017r..w budynku Urzedu Miasta *(wpisy w
protokole )( za posrednictwem $rodkéw komunikacii elektronicznej — pkt.: 8,9,15 protokotu- -wydruki w zataczeniu).

nr sprawy: G.6630.23.2017

Tytut sprawy: : Projektowana trasa sieci :kanalizacji deszcz ,-2868m-z przykanalikami-1125m, oswietlenia
ulicz.-4743m-, przebudowa sieci wodociggowej -89m-, sieci energetycznej -ul. Wyzwolenia-Kilinskiego

Whioskodawca; ML Design Konczyce ul. Jagielloriska 19

O terminie narady, uczestnikow zawiadomiono pocztg elektroniczng,(w zatgczeniu przestano zainteresowanym wykaz
rozpatrywanych spraw z mapg projektowg w pliku JPG.)

Wyniki narady: uwagi i zalecenia wg punktéw kopii protokotu : 1,3, 4,7.

Mimo zawiadomienia nie uczestniczyli w naradzie w/g zaf. kopii protokofu -bez wpisu) :pkt 6, 9,10,11,12,13,14,.

Podstawa prawna wydania odpisu:
o Art.7d pkt 2, art.28b ust.7 ustawy z 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2015,p0z.520).

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych
(Dz.U.Nr 45.poz.454,z pozn. zm) z n a ki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie.

Prace ziemne w ich obrebie nalezy prowadzic recznie.

W przypadku zniszczenia badz uszkodzenia znaku geodezyjnego odtworzenie nastapi na koszt inwe stora.

Zafqcznik Zup. PREZYDENTA MIAS,
1.kopia protokofu

' Tes'(:'sa Paloczele Tomerle | .

(podpis przewodniczgogggnarady koordynacyjnej)

*niepotrzebne skresli¢
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Jasfrzebie-Zdréj, dnia 24.05.2017r.

Pracownia Projektow
Elektrycznych 1009368555
»ELEKTROPLAN”.

Andrzej Bernat

ul. Zeromskiego 1/2

44-240 Zory .

TD/OGL/OME/2017-05-24/0000016
JA/DT/187/2017

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego

Odpowiadajac na pismo z dnia 9.05.2017 informujemy, ze dostarczony projekt budowlano-wykonawczy
zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji nr
TDO11/OME/JA/DT/12/22/2016/S15/144506 z dnia 25.01.2016

Tytut:Projekt budowlany dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju — branza
elektryczna

Biuro projektowe: Elektroplan

Projektant: Andrzej BVernat

Inwestor: Miasto Jastrzgbie-Zdroj

Data opracowania projektu: marzec 2017

Do przedstawionych rozwiazan projektowych nie wnosimy zadnych uwag, projekt budowlano

wykonawczy zostanie zatwierdzony po podpisaniu porozumienia.
- niniejsze sprawdzenie nie upowaznia do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub ztoZzenia zgtoszenia,
- ninigjsze sprawdzenie nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych,

- niniejsze sprawdzenie nie zwalnia z obowiazku ostatecznego zatwierdzenia projektu budowlano-
wykonawczego po zawarciu umowy/porozumienia,

- po utracie waznoéci warunkéw usuniecia kolizji, TD nie jest zobowigzany do zatwierdzenia projektu
budowlano-wykonawczego na identycznych warunkach.
TD moze wymagac¢ przeprojektowania sprawdzonej uprzednio dokumentacii.

Projekt budowlano-wykonawczy nie moze zosta¢ w chwili obecnej zatwierdzony, projekt zostanie zatwierdzony po
uwzglednieniu przedstawionych uwag i podpisaniu umowy/porozumienia

Z powazaniem

Prowadzgcy sprawe:

Tomasz Debowy tel. 32 3032395 )
Kopia TAURON Dystrybucja 5.A,
- OME Jastrzebie Petnpmocnik

www.tauron-dystrybucja.pl



