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1. Opis techniczny 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznej będącej w kolizji 
z projektowaną przebudową ulicy Wyzwolenia i Kilińskiego w Jastrzębiu Zdroju. 
 
1.2. Zakres opracowania 
Zakresem opracowania objęto sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia przy ulicy 
Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju, według arkuszy nr 1, 2, 3 i 4. 
 
1.3. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora; 
 Warunki techniczne usunięcia kolizji wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., nr 

TDO11/OME/JA/DT/12/22/2016/S15/144506 z dnia 25-01-2016r.; 
 Inwentaryzację sieci niskiego napięcia; 
 Mapy geodezyjne; 
 Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych; 
 Obowiązujące normy i zarządzenia; 

 
1.4. Dane ogólno-energetyczne 

Napięcie zasilania: 400/230V; 
Rodzaj linii:  kablowa, napowietrzna; 
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie; 
Układ sieci:  TN-C; 

 
1.5. Stan istniejący 
Istniejąca sieć energetyczna niskiego napięcia przy ulicy Wyzwolenia a Jastrzębiu Zdroju 
wykonana jest jako napowietrzna na słupach betonowych typu E oraz jako kablowa 
(przy skrzyżowaniu z ul. Cieszyńską). Ze względu na rozbudowę ulicy Wyzwolenia 
zachodzi potrzeba przebudowy istniejącej sieci niskiego napięcia.  
 
1.6. Przebudowa sieci energetycznej nN 
Fragment 1 
Istniejącą linię kablową niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 wychodzącą ze stacji 
transformatorowej W434 Ruptawa 1 na słup linii napowietrznej nN po drugiej stronie ul. 
Cieszyńskiej (E-10) należy przebudować poza obszar kolizji przy zastosowaniu kabla 
ziemnego typu YAKXSżo 4x120mm2 oraz osłonić rurami osłonowymi Arot SRS160 koloru 
niebieskiego.  
Istniejącą linię kablową niskiego napięcia typu YAKXS 4x35mm2 wychodzącą ze stacji 
transformatorowej W434 Ruptawa 1 na słup linii napowietrznej nN po drugiej stronie ul. 
Cieszyńskiej (RK-10) należy przebudować poza obszar kolizji przy zastosowaniu kabla 
ziemnego typu YAKXSżo 4x350mm2. Projektowany kabel należy wprowadzić na 
istniejący słup typu E-10 (skrzyżowanie ul. Cieszyńskiej i ks. Płonki). 
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Istniejącą linię kablową niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 wychodzącą ze stacji 
transformatorowej W434 Ruptawa 1 w kierunku ZK Elsplast należy przebudować poza 
obszar kolizji przy zastosowaniu kabla ziemnego typu YAKXSżo 4x120mm2 oraz osłonić 
rurami osłonowymi Arot SRS160 koloru niebieskiego.  
Trasa projektowanych kabli ziemnych została przedstawiona na projekcie 
zagospodarowania terenu – arkusz nr 1. 
 
Fragment 2 
Istniejąca linia napowietrzna nN na wysokości budynku nr 147 do budynku nr 122 
koliduje z projektowaną rozbudową ulicy Wyzwolenia. Projektowane słupy energetyczne 
nr 2/1, 2/2 i 2/3 należy zabudować poza obszarem kolizji. Zastosować słup RNK3-
10,5/10 oraz dwa słupy krańcowe K3-10,5/10. Linię główną należy wykonać przewodem 
linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm2. Od słupa nr 2/2 w kierunku słupa nr 2/3 należy 
ułożyć kabel ziemny nN typu YAKXSżo 4x120mm2 (skrzyżowanie z linią wysokiego 
napięcia). Istniejący kabel ziemny zasilający złącze ZK (budynek nr 141) należy przedłużyć 
za pomocą kabla typu YAKXSżo 4x35mm2 i wprowadzić na nowy słup nr 2/2. 
Istniejące przyłącze napowietrzne do budynku nr 124 należy zdemontować. Budynek 
należy zasilić projektowanym kablem ziemnym typu YAKXSżo 4x35mm2, zgodnie z trasą 
przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu. 
Istniejące przyłącze do budynku nr 122 wykonane przewodem linii napowietrznej AsXS 
4x25 należy przewiesić na nowy słup nr 2/3. 
 
Fragment 3 
Istniejąca linia napowietrzna nN na wysokości budynku nr 117 do budynku nr 109 
koliduje z projektowaną rozbudową ulicy Wyzwolenia. Projektowane słupy energetyczne 
nr 3/1 i 3/2 należy zabudować poza obszarem kolizji. Zastosować słupy krańcowe K3-
10,5/10 i K3-12/10 (podział sieci). Linię główną należy wykonać przewodem linii 
napowietrznej typu AsXSn 4x70mm2. Istniejący rozłącznik należy przebudować na 
projektowany słup nr 3/1. 
Istniejące przyłącze do budynku nr 113 wykonane przewodem linii napowietrznej AsXS 
4x25 należy przewiesić na nowy słup nr 3/1. 
 
Fragment 4 
Istniejąca linia napowietrzna nN na wysokości budynku nr 107a koliduje z projektowaną 
rozbudową ulicy Wyzwolenia. Projektowany słup energetyczny nr 4/1 należy zabudować 
poza obszarem kolizji. Zastosować słup krańcowy K3-10,5/10. Linię główną należy 
wykonać przewodem linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm2. Istniejący kabel ziemny 
nN należy przebudować na projektowany słup a w razie konieczności przedłużyć kablem 
typu YAKXSżo 4x120mm2.  
 
Uwagi dodatkowe: 

 Przebudowę wykonać z zachowaniem pierwotnego układu połączeń; 
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 Należy zachować odpowiednie odległości pionowe i poziome przewodów 
przebudowywanej linii napowietrznej nN oraz przewodów przyłączy od 
powierzchni drogi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami; 

 Istniejące linie kablowe będące w kolizji poprzecznej z projektowaną jezdnią 
należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi. Założone rury osłonowe 
powinny wystawać 0,5 m każdej strony; 

 Dokładne położenie kabli ziemnych należy ustalić za pomocą przekopów 
kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego); 

 Istniejący słup energetyczny SN (przy stacji transf. nr 998) pozostaje bez zmian; 
Projektowany ściek został tak ułożony aby nie było kolizji ze słupem SN. 

 
1.7. Uszczelnienie otworów przepustowych 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 otwory przepustów rurowych 
z ułożonymi w nich kablami powinny być uszczelnione. Jako materiał uszczelniający 
należy stosować materiał elastyczny, nieoddziaływujący niekorzystnie na polwinitową 
powłokę kabla. Materiał ten powinien wypełniać każdy koniec rury na długości ok. 10 
cm i powinien otaczać kabel ze wszystkich stron, tak aby przy ruchach cieplnych 
powłoka kabla nie ocierała się o krawędź rury. Zaleca się wykonywać wyżej wymienione 
uszczelnienia za pomocą dławic czopowych EK 186. 
 
1.8. Roboty demontażowe 
Istniejące słupy linii napowietrznej nN oraz istniejące przewody linii głównych oraz 
przyłączy napowietrznych wykonane są z przewodów izolowanych, które należy 
zdemontować. Demontaże należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. 
 
1.9. Posadowienie słupów 
Przyjęto posadowienie słupów jak dla gruntów średnich. Typy ustojów przyjąć zgodnie 
z technologią wykonania otworów (wiercenie lub kopanie) wg katalogu do 
projektowanie linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach 
wirowanych (marzec 2016). 
 
1.10. Prace porządkowe 
Na całej trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia teren 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Podczas wykonywania wykopów należy wierzchnią 
warstwę ziemi (humus) odkładać na oddzielną stertę, a po zasypaniu wykopu należy ją 
ułożyć ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki należy uzupełnić nowym humusem. 
Prace te powinien odebrać Inspektor Nadzoru i Właściciel terenu. 
 
1.11. Obszar oddziaływania na środowisko 
Obszar oddziaływania projektowanej linii napowietrznej nN oraz kabla ziemnego nN na 
środowisko wynosi po 0,5m w każdą stronę. 
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Podstawowa norma, której użyto do określenia stref ochronnych sieci 
elektroenergetycznych to norma SEP: N SEP-E-004. Podstawa formalno-prawna 
włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12-04-2002r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
2001 nr 62 poz. 627 ze zmianami). Obszar oddziaływania nie wykracza poza działki 
objęte inwestycją. 
 
1.12. Wpis do rejestru zabytków 
Teren na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 
1.13. Ochrona przeciwporażeniowa 
Zgodnie z warunkami technicznymi dla ulic jako ochronę od porażeń zastosować 
samoczynne wyłączenie. Konstrukcje słupów należy uziemić. 
 
1.14. Uwagi końcowe 

 Wszystkie roboty kablowe należy wykonać zgodnie z postanowieniem NORMA 
SEP NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa"; 

 Kabel powinien posiadać atest; 
 Przed przystąpieniem do robót należy zlecić firmie geodezyjnej wytyczenie trasy 

kabla; 
 Przed zasypaniem kabla w rowie należy dokonać odbioru robót zanikowych, 

należy dokonać inwentaryzacji kabla z przedstawicielem Tauron oraz spisać 
protokół; 

 Przed zasypaniem kabla w rowie należy zlecić firmie geodezyjnej pomiar 
powykonawczy kabla; 

 Szczegółowy plan rewizyjny ułożonego kabla powinien być sporządzony przez 
wykonawcę robót i dostarczony przed odbiorem do Tauron; 

 Wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej pobliżu należy 
prowadzić pod nadzorem służb energetycznych; 

 Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu 
obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do 
szczegółów, które nie zostały omówione w projekcie; 

 Pomiary powykonawcze: 
 Oględziny; 
 Pomiar ciągłości żył oraz zgodności faz; 
 Pomiar izolacji; 
 Próba szczelności powłoki kabla; 
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Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193 poz.1194 ze zm.). W związku z powyższym nie ma 
konieczności uzyskiwania zgód właścicieli na wykonywanie robót związanych 
z przebudową sieci energetycznej na działkach prywatnych. 
 
1.15. Wykaz norm 
Numer normy Temat 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linia napowietrzne. Projektowanie i 

budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi. 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 
2.11.4 – zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable) 

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
roboczymi gołymi. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) 
PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 

mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urządzeń 
elektrycznych (kod IK) 

PN-EN 50115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 
napięciu wyższym niż 1 kV 

 
 
 

OPRACOWAŁ: 
 
 
 

mgr inż. Andrzej Bernat 
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Proj. słup nr 2/2 

K3-10,5/10

Proj. słup nr 2/1 

RNK3-10,5/10

Istn. AsXS 4x70
do demontażu 
L=41m
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L=50m
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Istn. AsXS 4x70
do demontażu 
L=37m

DES IGN

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe

tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20

e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl

Nr rys
3

Miasto Jastrzębie Zdrój
al. Piłsudskiego 60 , 44-335 Jastrzębie Zdrój

Nazwa rysunku

Inwestor

Nazwa 
opracowania

ML

Skala
1:500

B I U R O  I N Ż Y N I E R Y J N E

Zespół autorski

Projekt zagospodarowania terenu, 
fragment nr 2

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu - Zdroju

mgr inż. Jakub Bernat

Data
03.2017

mgr inż. Andrzej Bernat, upr nr 250/90 Kt

inż. Tadeusz Jaśkiewicz, upr. nr 79/77 Op

Strona nr 10



6.50

7.10

R155.00

R30.00

20.00

R30.00

3.00

R30.00

3.00
6.50

zm
iana pochylenia poprze

cznego

na odcinku 25m

4.00

km 1+100

3.00

3.00

6.50

2.00

2%

2%
2%

km 1+000

S
42

S
41

S
40

S
39

zjazd nr 37

zjazd nr 38 zjazd nr 40

zjazd nr 39

zjazd nr 41

zjazd nr 42

zjazd nr 43

zjazd nr 44

zjazd nr 45

zjazd nr 46

zjazd nr 47

S41

S42

S43

S44

w
62

w
63

w
64

w
65 w

66

w
68

w
67

w
69

1.00

Proj. słup nr 3/1
K3-12/10

Proj. AsXSn 4x70 m
m

²
L=27m

Proj. AsXSn 4x70 m
m

²
L=30m

Proj. AsXSn 4x70 m
m

²
L=46m

Proj. AsXSn 4x70 m
m

²
L=20mIstn. słup E-12/10

do dem
ontażu

Istn. słup E-10/10
do dem

ontażu

Istn. AsXS 4x70
do dem

ontażu L=45m

Istn. AsXS 4x70
do dem

ontażu
L=30m

Istn. AsXS 4x25 m
m

²
do przew

ieszenia na now
y słup

Istn. słup
E-12 bez zm

ian

Proj. słup nr 3/2
K3-10,5/10

Istn. słup
E-10 bez zm

ian

Istn. AsXS 4x70
do dem

ontażu L=25m

D
E
S
IG
N

ul. Jagiellońska 19
43-410 K

ończyce M
ałe

tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom

. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-m

ail: biuro@
m

l-design.pl, w
w

w
.m

l-design.pl

N
r rys
4

M
iasto Jastrzębie Zdrój

al. P
iłsudskiego 60 , 44-335 Jastrzębie Zdrój

N
azw

a rysunku

Inw
estor

N
azw

a 
opracow

ania

M
L

S
kala

1:500

B
I

U
R

O
 

I
N

Ż
Y

N
I

E
R

Y
J

N
E

Zespół autorski

P
rojekt zagospodarow

ania terenu, 
fragm

ent nr 3

P
rojekt budow

lany rozbudow
y i przebudow

y
ulicy W

yzw
olenia w

 Jastrzębiu - Zdroju

m
gr inż. Jakub Bernat

D
ata

03.2017

m
gr inż. A

ndrzej B
ernat, upr nr 250/90 K

t

inż. Tadeusz Jaśkiew
icz, upr. nr 79/77 O

p

O
znaczenia

Istn. linia napow
ietrzna nN

Proj. linia napow
ietrzna nN

Istn. linia napow
. nN

 do dem
ontażu

Strona nr 11



6.50

R30.00

R30.00

3.002.00

R30.00

R30.00

3.00 2.00

km
 1+426,89

R8.00
R8.

00

km
 1+300

km
 1+400

projektow
any m

ur oporow
y

2%2%

2%2%

Projektow
any przepust 

W
ipro Ø

600 L=12,5m

S
30

S
32

S
31

S
33

S30/1

S
34

zjazd nr 49

zjazd nr 50

ul. B
iad

oszek

zjazd nr 51

zjazd nr 52

S50

S51
S52

S53
S54

S55
w

75
w

76

w
78

w
77

w
80

w
79

w
81

w
83

w
82

Istn. słup
E-10,5/4,3

Proj. słup nr 4/1
K3-10,5/10

Istn. słup E-10,5/4,3 
do dem

ontażu

Proj. linia napow
ietrzna nN

AsXSn 4x70 m
m

² L=42m

Istn. AsXS 4x70 m
m

²
do dem

ontażu L=41m Proj. kabel ziem
ny nN

YAKXSżo 4x240m
m

² L=5m

D
E
S
IG
N

ul. Jagiellońska 19
43-410 K

ończyce M
ałe

tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom

. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-m

ail: biuro@
m

l-design.pl, w
w

w
.m

l-design.pl

N
r rys
5

M
iasto Jastrzębie Zdrój

al. P
iłsudskiego 60 , 44-335 Jastrzębie Zdrój

N
azw

a rysunku

Inw
estor

N
azw

a 
opracow

ania

M
L

S
kala

1:500

B
I

U
R

O
 

I
N

Ż
Y

N
I

E
R

Y
J

N
E

Zespół autorski

P
rojekt zagospodarow

ania terenu, 
fragm

ent nr 4

P
rojekt budow

lany rozbudow
y i przebudow

y
ulicy W

yzw
olenia w

 Jastrzębiu - Zdroju

m
gr inż. Jakub Bernat

D
ata

03.2017

m
gr inż. A

ndrzej B
ernat, upr nr 250/90 K

t

inż. Tadeusz Jaśkiew
icz, upr. nr 79/77 O

p

O
znaczenia

Istn. linia napow
ietrzna nN

Proj. linia napow
ietrzna nN

Proj. kabel ziem
ny nN

Istn. linia napow
. nN

 do dem
ontażu

S
trona nr 12




































