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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgasizuchu dla zadania ,Rozbudowa

ulicy Wyzwolenia w Jastgbiu - Zdroju.”

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem sgtadrganizaci ruchu dla ulicy
Wyzwolenia w Jastkbiu - Zdroju na odcinku od ulicy Cieszskiej do ulicy Ranoszka wraz
ze skrzgowaniami oraz uli¢ Kilinskiego na odcinku od ulicy Ciesmkiej do ulicy

Wyzwolenia.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

» Mapa do celow projektowych

» Uzgodnienia z Zamawiagym

» Koncepcjesciezek rowerowych przecinggych ulicz Wyzwolenia, wykonane przez
firme ,Architekt”, ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik.

* Wizja w terenie,

» Akty prawne obejmujce zakres opracowania.

4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ DROGI | RUCHU NA DRODZE

Ulica Wyzwolenia w Jastebiu - Zdroju jest drog powiatows klasy Z, hczaca drog nr
937 — ul. Ciesziysky z ulica Ranoszka (droga nr 5037S). Ulica Wyzwolenia starrowniez
dojazd do zabudowy jednorodzinnej zlokalizowaneymirodze. Diugé& przebudowywanego
odcinka drogi wynosi 4186m. Projektujec §ezdne ulicy Wyzwolenia o szerokei 6,5m,
Z poszerzeniami na tukach. Na odcinku od skomyania z ulica Ciesziygka do skrzyowania z
ulica Przemystow projektuje st ciag pieszo — rowerowy o szerakm 3,0m o nawierzchni z

kostki betonowej. Na w/w odcinku miejscami projgktsi réwniez jednostronny chodnik

2



Projekt stalej organizacji ruchu dla zadania: ,Rmmowa ulicy Wyzwolenia w Jastoin — Zdroju”

dla pieszych o szeroko 2,0m (odcinek od skrzgwania z ul. Kilaskiego do zatoki
autobusowej oraz od przeja dla pieszych z przejazdem dla rowerzystéw prayynku nr 115
do ulicy Przemystowej. Od ulicy Przemystowej doculRanoszka projektuje¢sjednostronny
chodnik z wyjtkiem okolic zatok autobusowych gdzie projektugediodniki po obu stronach
jezdni. Spadki poprzeczne jezdni daszkowe. Odverdeipoprzez projektowarkanalizacs
deszczow oraz rowy przydrane.

Ulica Kilinskiego w Jastkbiu - Zdroju jest drog powiatowy klasy L, hczaca drog: nr
937 — ul. Ciesziyskg z ulica Wyzwolenia. Ulica Kiliiskiego stanowi réwnie dojazd do
zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy drod2éugas¢ przebudowywanego odcinka
drogi wynosi 323m. Projektuje ¢sijezdne ulicy Kilinskiego o szerokmi 6,0m, z
poszerzeniami na tukach. Projektujeg ponadto jednostronny chodnik dla pieszych o
szerokdci 2,0m oraz jednostronne pobocze utwardzone kwsay Spadki poprzeczne jezdni

daszkowe. Odwodnienie poprzez projektogvkanalizact deszczow.

Ulica Wyzwolenia oraz ulica Kiliskiego znajdy sie w calgci w obszarze

zabudowanym.
5. ISTNIEJ ACA ORAZ PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA
RUCHU

Na ulicy Wyzwolenia oraz Kifiskiego wys¢puje obecnie oznakowanie poziome oraz
pionowe przedstawione w gxi rysunkowej projektu.

Projektowane znaki D-1 ustawiono w odlegio 35 do 50m od skrzpwania.
W miejscach gdzie warunki terenowe na to nie poapalznaki D-1 zaprojektowano
w odlegitaci do 50m od skrzxowania. Tablice z nazwami ulic powinny posiadayglad
I wymiary zgodne z obowtujagcymi na terenie catego miasta. Wszystkie znaki @iga
przeznaczone do pozostawienia aglerymienic na nowe. Ponadto przewiduje siastpujace

zmiany w zakresie projektowanego oznakowania drog:
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ULICA WYZWOLENIA
Oznakowanie poziome:

* Wprowadzono linie segregacyjne w celu oddzielend siebie paséw ruchu
w postaci linii P-1e, P-1b, P-3a, P-4, P-6

» Wprowadzono linie kragdziowe P-7d na kragdziach jezdni bez kraginika,

*Na skrzyowaniach wprowadzono linie krgdziowe P-7a na przedtaniach
krawedzi jezdni oraz linie warunkowego zatrzymaniazoiey z tréjkatow (P-13) oraz linie P-
12

* Oznakowano przégia dla pieszych znakami P-10, przejazdy dla roysttav
znakami P-11 oraz wyznaczono linie zatrzyinpazed przejciami dla pieszych w postaci linii
P-14 na ulicy Wyzwolenia. Przejazdy dla rowerzystéznakowano dodatkowo bagw

czerwon

* Na skrzyowaniu z ulicami Ciesz\ska oraz Ranoszka zaprojektowano powierzchnie

wytaczone z ruchu ktore oznakowano liniami P-7b i P-21.

* Na skrzyowaniach ulicy Wyzwolenia z ulicCieszyiska, Kasztanow oraz Ranoszka
zastosowano punktowe elementy odblaskowe &raikowe, szklane, z odbdgikiem barwy
biate] dla lewej krawdzi oraz z odb#§nikiem barwy czerwonej dla kraazi prawej.
Odlegtasici pomidzy PEO nie wiksze ni 1,0m.

Oznakowanie pionowe:
» Wprowadzono oznakowarseiezki rowerowej znakami C13-16

* Oznakowano przégia dla pieszych znakami D-6 oraz péee dla pieszych wraz z

przejazdami dla rowerzystéw znakami D-6b

» Zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-24 przed prxgei dla rowerzystow
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» Wprowadzono znaki D-15 na zatokach autobusowych
» Uzupetniono brakuajce oznakowanie skrzgwan (znaki D-1)
* Wyspy kanalizujce na skrzxowaniach oznakowano znakami C-9

» Ograniczenia idkosci do 40km/h dotycre samochodow etarowych przeznaczono

do usungcia

 Lustro na wilocie ulicy Ruptawskiej do ulicy Wyzwala usungto ze wzgédu na

koreke skrzyzowania

* Na skrzyowaniu ulicy Wyzwolenia z ulic Kilinskiego usurito tabliczki T-6 ze

wzgledu na koreki skrzyzowania

e Zaprojektowano znaki D-2 wraz ze znakami A-7 nacwliWyzwolenia przed

skrzyzowaniami z ulicami: CiesZygka i Ranoszka.

« Zaprojektowano drogowskazy E-2a na skmyaniach ul. Wyzwolenia z ulicami
Cieszyiskg i Ranoszka oraz na skemwaniu ulicy Kilinskiego i Libowiec z ulig
Cieszyiska,

» Zaprojektowano znaki A-18b z tabliczkami T-3 orazupetniono znaki A-18 o
tabliczki T-2

ULICA KILI NSKIEGO
Oznakowanie poziome:

» Wprowadzono linie segregacyjne w celu oddzielend siebie paséw ruchu

w postaci linii P-1e, P-4,

*Na skrzygowaniach wprowadzono linie krgdziowe P-7a na przedtaniach

krawedzi jezdni oraz linie warunkowego zatrzymaniazoia z trojkatow (P-13)

* Oznakowano przégia dla pieszych znakami P-10
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Oznakowanie pionowe:
» Oznakowano przégia dla pieszych znakami D-6

* Na skrzyowaniu ulicy Wyzwolenia z uligc Kilinskiego usunito tabliczle T-6 ze

wzgledu na koreki skrzyzowania

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewidugeds wrzénia 2018 roku.

7. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Oznakowanie naly wykona zgodnie z obowizujagcym Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zZagotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz gdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie pionowe wykofaze znakéw podwdjnie ¢iych, stupki stalowe
ocynkowane 2”, mocowane przez zabetonowanie w gguagoprzeczku dotu stupka. Lica

znakow pokryte folj odblaskow typu 2. Naley stosowa uchwyty uniwersalne.

Wszystkie znaki pionowe nalg wykona z grupy wielkdciowej srednie (S) za
wyjatkiem drogowskazow tablicowych (E-2a), ktére nglevykona jako Male (M) oraz
znakow dla kierujcych rowerem i pieszych (C-13, C-13/16) ktore mplerykona w grupie

wielkosciowej ,mini”.
Wielkos¢ liter na drogowskazach tablicowych E-2a agleastosowa
- na drodze wojewddzkiej: grupa wiellaowa V

- na drogach powiatowych: grupa wietkmwa I
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Nalezy zachowa odlegta¢ lica znaku od krawdzi jedni wynoszca od 0,5 do 2,0m.
W przypadku odlegkeri od krawdzi jezdni wekszej nz 2,00m znaki dotycce jezdni
naleey zastosowa na wysggnikach. Znaki pionowe dla ktorych odleggolica znaku od

krawedzi jezdni jest wgksza nk 2,0m naley zamocowdé na konstrukcji wsporczej
z wyskgnikiem.

Oznakowanie poziome nalewykon& jako grubowarstwowe, o strukturze regularnej

przy wyciu mas chemoutwardzalnych, naktadanych mechaieiczan pomog malowarek na
zimno.



