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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawtamenu dla zadania:
»,Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagbia — Zdroju”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy formalrg opracowania dokumentacji technicznej jest umowa
nr 1KI.272.51.2015 zawarta w dniu 24.06.2015 rolamgdzy firma ML Design,
ul. Jagiellaska 19, 43-410 Kiczyce Male, a Miastem Jasihre — Zdrgj,
Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jasihie — Zdr¢j. Inwestorem przedmiotowego zadania
jest Miasto Jastebie Zdrg).

Przedmiotowa inwestycja realizowanadbie na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegollnych zasadach przygot@van realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr p@2.1194 ze zm.).

3. MATERIALY WYJ SCIOWE

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Wizja w terenie,

» Akty prawne obejmujce zakres opracowania.
» Uzgodnienia z Zamawiggym

» Uzgodnienia braiowe

* Badania gruntowe

» Badania beli benkelmana

4. ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Teren obgty zakresem opracowania zlokalizowany jest wsgige Jastrgbie —
Zdrgj i obejmuje ulie Wyzwolenia na odcinku od skrzgwania z ulig Cieszyiska do
skrzyzowania z ulig@ Ranoszka oraz ukcKilinskiego od skrziowania z ulica
Cieszyiskg do skrzyowania z ulica Wyzwolenia. Ulica Wyzwolenia jestdrogy
klasy Z natomiast ulica Kiliskiego jest drog klasy L. Catkowita diug@& ulica
Wyzwolenia obgtej opracowaniem wynosi 4186,79m. Dhdgoulicy Kilinskiego
objetej opracowaniem wynosi 322,47m. Catkowita difgodcinkéw drog olgtych
wnioskiem wynosi 4509,26m.

Ulica Wyzwolenia w Jastebiu - Zdroju jest drog klasy Z, hczaca drog
wojewodzlg nr 937 — ul. Cieszyskg z drog powiatows, ulica Ranoszka (droga nr
5037S). Ulica Wyzwolenia stanowi réwniedojazd do zabudowy jednorodzinnej
zlokalizowanej przy drodze.

Ulica Kilinskiego w Jastebiu - Zdroju jest drog klasy L, hczaca drog
wojewodzlg nr 937 — ul. Cieszska z ulica Wyzwolenia. Ulica Kiliiskiego stanowi
rowniez dojazd do zabudowy jednorodzinnej zlokalizowaneypirodze.
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Na calej dilugéci przedmiotowego odcinka ulicy Wyzwolenia wwystje
jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerékiook. 6m a na ul. Kiliskiego
o szerokéci ok. 5,5m. Wysipuja spadki poprzeczne jednostronne oraz daszkowe.
Wody opadowe z drogi odprowadzargegidownie do przydrenych rowow, oraz na
tereny zielone.

Przez teren objy inwestycj przebiegaj nastpujace sieci i urgdzenia:

. siec teletechniczna,

. sie¢ gazowa

. sie¢c wodochgowa,

. sie¢ energetyczna

. kanalizacja sanitarna

. kanalizacja deszczowa

W zwigzku z rozbudow ulicy Wyzwolenia i Kilixskiego zachodzi konieczéo
przebudowy istnigicych sieci, w szczegoéldo linii stupowej napowietrznej
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz pumdwe sieci wodocigowe).
Zadanie obejmuje rowniezabezpieczenia infrastruktury podziemnej.

5. STAN POJEKTOWANY

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
INWESTYCJA OBEJMUJE:

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Wyzwolano szerokéci 6,5m wraz
Z poszerzeniami na tukach poziomych.

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Kiskiego o szerokwi 6,0m wraz
z poszerzeniami na tukach poziomych.

- Przebudow skrzyzowan w ciggu ulicy Wyzwolenia
- Wykonanie chodnikow dla pieszych o szerak@,0m
- Przebudowa oraz budowa zatok autobusowych.

- Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szawkl1,0m i gr. 20cm
w miejscach gdzie nie projektuje sihodnika dla pieszych

- Wykonanie opasek gruntowych o szerahkd®,5m
- Przebudowa zjazdéw na posesje
- Zmiare docelowej organizacji ruchu

- Przebudowa systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenid. iKilinskiego, docelowo
uktad mieszany skfadgly s z rowéw przydranych oraz kanalizacji deszczowej.
Calas¢ wod sprowadzona do istrielych rowow i ciekdw wodnych

4



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:zRadowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jasitz— Zdroju”

- Rozbidrka wiaduktu kolejowego w km 3+195 oraz e tunelu w ggu sciezki
rowerowej pod planowanym do rozbiérki wiaduktem,

- Przebudowa kolidggej infrastruktury technicznej

- Budowa @wietlenia ulicznego

W ramach zadania zaprojektowano zmialokalizacji skrzyowania ulicy
Wyzwolenia z ulig Cieszyiskag uzyskugc w ten sposébgt wiaczenia zbttony do 90
stopni. Powysza zmiana poprawi w znag¥ sposob bezpiecastwo na
skrzyzowaniu. Dodatkowo powgsze skrzgowanie zaprojektowano jako
skanalizowane, usprawriaj poruszanie 8i samochodow erarowych oraz
autobusow.

Zakres rozbudowy przewiduje poszerzenie jezdni yulM/yzwolenia do
szerokdci 6,5m i jezdni ulicy Kilaskiego do szerokoi 6,0m. Promienie tukéw
w planie zaprojektowano o waftm od R31m do R450m. Na tukach poziomych
0 promieniu mniejszym niR220m zaprojektowano poszerzenia jezdni.

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szefokavyjsciowej 4,5m (od strony
posesji), wdczone do jezdni skosem 1:1 na digol,5m. Zjazdy projektuje si
z kostki betonowej koloru czarnego (grafitoweg@ sciezce rowerowej z chodnikiem
kostka betonowa bezfazowa.

Sciezke rowerows wraz z chodnikiem projektujecso szerokéci 3,0m , od ulicy
Cieszyiskiej do ulicy Przemystoweficiezke rowerows wraz z chodnikiem projektuje
sic 0 nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej kolmsmarego ( krawdzie
czerwone).W rejonie zatok autobusowych projektuje poszerzeniasciezki
rowerowej wraz z chodnikiem do szerékon4,0m.

Zaréwno chodniki jak i @gi pieszo- rowerowe zaprojektowano z kostki
betonowej koloru szarego z kresiziami koloru czerwonego.

Projektuje st konstrukcg ulicy Wyzwolenia i ulicy Kiliaskiego na kategayi
obcigzenia ruchem KR4 zaktad@p od 336 do 1000 osi obliczeniowych 100kN na
dolx na pas ruchu.

PRZEBUDOWA SKRZY ZOWAN:

Skrzyzowanie skanalizowane ulicy Wyzwolenia i ul. Cieszigkiej:

Szerokd¢ pasa ruchu: 4,5m

Promienie tukow: R=17m

Przestrzé pomkdzy pasami ruchu stanowi wyspa kanalraj z kostki
betonowej. Wyspa zostanie wyniesiona ponad pozieazdni o 12cm. W celu
zapewnienia gigtosci rowu przydranego wzdha ulicy Cieszyiskiej , zaprojektowano
pod skrzgowaniem przepust z rur Wipro fi 800. Na projektowan przepucie
zabudowane zostandwie studnie rewizyjne fi 1500 do ktorych agkone zostan
wody deszczowe i roztopowe z fragmentu ulicy Wyzmad.

Stary przebieg drogi przy istniglym skrzyowaniu ul. Wyzwolenia i ul.
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Cieszyiskiej , zostanie zlikwidowany. Nawierzchnia staregfwzyzowania zostanie
rozebrana a w jej miejsce wykonana zostanie warktwiausu z obsianiem traw

W celu zapewnienie bezpiec¢mstwa ruchu dla pieszych i rowerzystow przy
skrzyzowaniu, zaprojektowano (w miejscu istniegj sciezki rowerowej przy ulicy
Cieszyiskiej) wyniesionone na 12 cm ponad nawierzeholicy Cieszyiskie,
jednokierunkowe @i pieszo —rowerowe. @gi pieszo-rowerowe zaprojektowano po
obu stronach ulicy Ciesagkiej od nowego skrzpwania z ul. Wyzwolenia do
skrzyzowania z ul. Ks. Plonki.

Skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i ul. Kilinskiego

W ramach opracowania zaprojektowano kogedtrzyzowania ul. Wyzwolenia
i ul. Kilinskiego. Istnigjcy tuk poziomy na ul. Wyzwolenia zostat "ztagodzbny
wartasci R=50m. Jezdnia ul. Wyzwolenia w miejscu skmayania , ze wzgdu na
promien tuku R=50m zostanie poszerzona z 6,5m do 8,1m.

Promienie tukow pomgdzy jezdnia ul. Wyzwolenia a ul. Kilskiego
zaprojektowano o promieniach R=12m.

Skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i ul. Przemystowe]

W ramach opracowania zaprojektowano kogedtrzyzowania ul. Wyzwolenia
i ul. Przemystowej. Korekcie podlegtagtkwiaczenia ulicy Przemystowej do ul.
Wyzwolenia. Po przebudowie wynésbedzie on 90 stopni. Poszerzona do 5,5m
zostanie rownie jezdni ul. Przemystowej na wlocie do ul. WyzwokenPromienie
lukébw pomkdzy jezdnia ul. Wyzwolenia a ul. Przemyskpwaprojektowano o
promieniach R=8m.

Skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i ul. Biadoszek

W ramach opracowania zaprojektowano kogedtrzyzowania ul. Wyzwolenia
i ul. Biadoszek. Korekcie podlegtaitkwtaczenia ulicy Biadoszek do ul. Wyzwolenia.
Po przebudowie wynasibedzie on 90 stopni. Promienie tukow pauiiy jezdnia ul.
Wyzwolenia a ul. Biadoszek zaprojektowano o promaieim R=8m.

Skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i ul. Spacerowej

W ramach opracowania zaprojektowano kogedtrzyzowania ul. Wyzwolenia
i ul. Spacerowej. Korekcie podlegtagtk wtaczenia ulicy Spacerowej do ul.
Wyzwolenia. Po przebudowie wynésbedzie on 90 stopni. Poszerzona do 5,5m
zostanie rownizjezdni ul. Spacerowej na wlocie do ul. Wyzwolenia.

Pozostale skrzpwania podlega beda jedynie drobnym  korekt
geometrycznym, zgodnie zgzig rysunkowva.

ZATOKI AUTOBUSOWE:

W ramach zadania zaprojektowano 12 zatok autobusowpo 6 zatok na kdy
kierunek jazdy.

Zatoka nr 1 — od km 0+225,41 do km 0+281,41 — stlewa

Zatoka nr 2 — od km 0+349,42 do km 0+405,42 — stfgnawa

Zatoka nr 3 — od km 0+887,74 do km 0+943,74 — stlewa
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Zatoka nr 4 — od km 1+029,40 do km 1+085,40 — stfgnawa
Zatoka nr 5 — od km 1+292,00 do km 1+348,00 — stlewa
Zatoka nr 6 — od km 1+355,80 do km 1+411,80 — stfanawa
Zatoka nr 7 — od km 1+983,81 do km 2+039,81 — stlewa
Zatoka nr 8— od km 2+045,95 do km 2+101,95 — stpyawa
Zatoka nr 9 — od km 2+812,55 do km 2+868,55 — stlewa
Zatoka nr 10 — od km 2+878,10 do km 2+934,10 nstfrawa
Zatoka nr 11 — od km 3+569,22 do km 3+625,22 nstlewa
Zatoka nr 12 — od km 3+739,59 do km 3+795,59 nstfarawa

CIAG PIESZO-ROWEROWY:

W ramach zadania zaprojektowanegcpieszo —rowerowy o szeraia 3,0m od
skrzyzowania z ul. Cieszska (km 0+000) do km 1+020,95 po stronie lewej ulicy
Wyzwolenia, oraz od km 1+014,09 do skrawania z ul. Przemystay (km
1+182,74). Cjg pieszo- rowerowy W rejonie peronOw autobusowydstanie
poszerzony do szeroka 4,0m.

CHODNIKI:

W ramach zadania zaprojektowano chodniki dla pigsay szerokéci 2,0m na
catym odcinku ulicy Kilhskiego przy prawej kraydzi jezdni. Chodnik
zaprojektowano rownieprzy ulicy Wyzwolenia:

- przy prawej krawdzi jezdni:

 od skrzgowania z ul. Kilaskiego do zatoki autobusowej ( km
0+393,27),

e wzdlwz zatoki autobusowej od km 2+045,95 do skmyania z ul.
Chlebowa,

e o0dkm 2+637,12 do km 2+931,14

e od km 3+534,57 do kwma opracowania tj. do skrzgwania ul.
Wyzwolenia z ul. Ranoszka

- przy lewej krawdzi jezdni:
e od km 1+020,95 do skrzgwania z ul. Rzeczn
* natuku na skrzxowaniu z ul. Ranoszka

ROWY PRZYDRO ZNE:
W ramach rozbudowy i przebudowy ulicy Wyzwoleniaul. Kilinskiego
zaprojektowano odtworzenie i budewowych rowow przydrinych:
Lokalizacja rowow:
-strona lewa
e odkm 0+44,27 do km 0+171,16
* od km 0+288,16 do km 0+578,21
e od km 0+650,19 do km 0+748,77
* odkm 2+552,11 do km 2+637,10
* od km 3+831,55 do km 4+108,5
-strona prawa
e od km 0+65,92 do km 0+175,45
e odkm 0+415,31 do km 0+612,91
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e od km 1+190,23 do km 1+315,47
e od km 2+150,23 do km 2+192,23
e od km 2+268,54 do km 2+337,62
e od km 2+483,07 do km 2+637,10
e od km 2+934,53 do km 2+961,07
e odkm 3+299,56 do km 3+520,02

BARIERY | BALUSTRADY:

W celu zapewnienia bezpiedatwa pieszych oraz kiergym pojazdéw na ul.
Wyzwolenia, w miejscach niebezpiecznych zaprojekioov balustrady U-11A,
bariery energochtonne H1W2 A oraz barieroggae H2W4 A.

Lokalizacja balustrad U-11A:

-$cianki czotowe przepustu na rowie przyzmgm wzdhy ulicy Cieszyskiej — 2
X 6,0mb — wys. 110cm

- opaska gruntowa za agiem pieszo — rowerowym po stronie lewej nad
przepustem w km 0+713,9 — 10mb — wys. 120cm

- §cianka czotowa na przefxie po stronie prawej w km 0+713,9 — 4mb — wys.
110cm

- po prawej stronie za murem oporowym przy zatockolausowej przy
skrzyzowaniu z ul. Biadoszek — 55mb — wys.110cm

- po lewej stronie jezdni, przedciamp czotows na wylocie kanalizacji
deszczowej w km 2+203,8. Diugo8,0m, wysokeé¢ 1,1m.

- po prawej stronie jezdni, przefciamg czotows na wylocie kanalizacji
deszczowej w km 3+690,5. Dtugo8,0m, wysoké¢ 1,1m

- po prawej stronie jezdni, przeédiamng czotowg na wylocie przepustu w km
3+953,00. Dtugé¢ 10,0m, wysokét 1,1m

Lokalizacja balustrad U-12A:

- po prawej stronie jezdni, pagek w km 4+134,75, diugoé 41,0m.
- po prawej stronie jezdni, pastek w rejonie budynku nr 23, diugo28,0m.

Lokalizacja barier energochtonnych H1IW2 A

- opaska gruntowa za poboczem po lewej stronienjezdad przepustem w km
0+713,9 — 30mb

- opaska gruntowa za poboczem po lewej stronienjezdad przepustem w km
1+164,57 — 30mb

- po prawej stronie jezdni, pagiek w km 2+534,80, za zjazdem indywidualnym
nr 79, dtugec 45,0m.

- po lewej stronie jezdni, pogiek na skrzyowaniu z ulig Ruptawsk w km
3+169, koniec pakzony z barieropeczy. Dlugos¢ 10,0m.

- po prawej stronie jezdni, pagiek w km 3+131,25, za zjazdem indywidualnym
nr 104, dlugéc¢ 156m.

- po lewej stronie jezdni, pogiek w km 3+939,60, za zjazdem indywidualnym
nr 129, dlugé¢ 30,0m.

Lokalizacja barieropeczy H2W4 A
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- opaska gruntowa za chodnikiem po prawej strogeelni, nad przepustem w
km 1+164,57 — 30mb

- po lewej stronie jezdni, pogiek w km 2+522,0, za zjazdem indywidualnym nr
78, dtugac¢ 60,0m.

- po lewej stronie jezdni, pogtek w km 3+175,94, w nawzaniu do bariery
energochtonnej. Dlugd 76,5m.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry techniczne rozbudowywanej ulicy Wyzwaeni ulicy Kilinskiego
w Jastrezbiu - Zdroju

Klasa drogi:
— ul. Wyzwolenia — klasa Z
— ul. Kilinskiego — klasa L
Predkos¢ projektowa — Vp =50km/h
Kategoria ruchu - KR4
Szerokd¢ jezdni:
— ul. Wyzwolenia — 6,5m
— ul. Kilinskiego — 6,0m
Szeroké¢ chodnika — 2,0m
Szerokd¢ ciggu pieszo - rowerowego — 3,0m
Pobocze z kruszywa kamiennego — 1,0m
Opaska gruntowa — 0,5m
Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi :
- ul. Wyzwolenia <4186,79m
- ul. Kilinskiego — 322,47m
Parametry zatok autobusowych peggjjak ponze;j:
* Dilugos¢ krawedzi zatrzymania 20,0m
» Skos wjazdowy z drogi 1:8
» Skos wyjazdowy na dregl:4
* tgczna dlugéc¢ zatoki wynosi 56m
» Szerokac¢ zatoki przy jezdni 3,0m

WYKAZ DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJ A

Projektowana rozbudowa z przebudowlicy Wyzwolenia i ulicy Kilihskiego
w Jastrzbiu - Zdroju obejmuje dziafki:

WSZYSTKIE DZIALKI OBJ ETE INWESTYCJA:

10.5-1612/106 10.12-474/8 10.12-373/13 103223
10.12-475/96 10.12-263/10 10.12-245/8 10.12-1B8/
10.12-262/7 10.12-200/7 10.12-189/11 10.12-232/9
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10.12-339/12
10.12-381/12
10.12-368/13
10.12-352/13
10.12-223/16
10.12-226/101
10.4-177/56
10.6-522/5
10.12-3
10.12-85
10.12-214/4
10.11-441/36
10.11-439/36
10.11-443/36
10.11-215/76
10.11-373/4
10.11-185/30
10.11-302/4
10.11-274/4
10.11-296/26
10.11-240/4
10.11-250/4
10.11-295/26
10.11-255/15
10.11-361/13
10.11-260/13
10.10-87/59
10.10-136/13
10.10-153/12
9.8-633/41
9.2-2185/95
9.2-3310/95
9.2-1922/221
9.2-1928/344
9.2-2928/345
9.2-1940/326
9.2-1942/327
9.2-1944/324
9.2-1957/325
9.2-2927/308
9.2-1946/323
9.8-597/3
9.8-361/3
9.2-2573/311
9.2-2863/310
9.4-1202/166
9.4-1273/165

10.12-195/7
10.12-190/7
10.12-546/13
10.12-234/13
10.3-343/58
10.12-530/15
10.12-344/13
10.6-504/5
10.12-201/2
10.12-515/2
10.12-176/84
10.12-215/6
10.11-339/36
10.11-210/34
10.12-196/7
10.11-372/4
10.11-220/30
10.11-397/27
10.11-273/4
10.11-231/25
10.11-222/28
10.11-200/4
10.11-293/24
10.11-201/4
10.11-361/13
10.10-84/23
10.10-88/20
10.10.116/20
9.8-718/61
9.2-3001/62
9.2-3309/95
9.2-3308/222
9.2-2237/221
9.2-1927/345
9.2-2929/337
9.2-1932/337
9.2-1941/327
9.2-1945/324
9.2-1770/307
9.8-372/1
9.2-1767/320
9.8-359/3
9.8-803/4
9.8-382/56
9.2-1949/309
9.4-1205/158
9.4-1209/161

10.12-380/12
10.12-276/7
10.12-547/13
10.12-476/101
10.3-344/58
10.12-531/15
10.12-343/13
10.6-281/14
10.12-471/4
10.12-509/2
10.12-573/86
10.12-217/6
10.12-219/6
10.11-337/34
10.11-216/4
10.11-371/4
10.11-358/4
10.11-228/27
10-11-295/26
10.11-232/25
10.11-462/4
10.11-251/22
10.11-406/80
10.11-256/15
10.11-396/76
10.1-745/2
10.10-155/60
10.3-339/3
9.4-1602/149
9.2-2817/217
9.2-3307/222
9.2-2183/222
9.2-1923/221
9.2-743/345
9.2-1934/337
9.2-1935/337
9.2-1943/327
9.2-2980/323
9.2-1771/307
9.8-373/62
9.8-538/2
9.8-360/3
9.8-381/56
9.2-1955/310
9.4-1203/160
9.4-1631/158
9.4-1207/161

10.12-294/
10.12-2312/9
10.1243%67
10.4534
10.3-297/6
10.531B83
10.12-B32/
10/12-253/92
10.12-549/7
10.12-213/4
10.11-367/
10.11-4810/3
10.11-385/
10.11383
10.11-374/4
10.11-370/4
10.11803/
10.114235/
10.11-229/2
10.112206
10.11-3®5/2
10.11-431/2
10.1748)2
10.11-¥B0/
10.1143815
10.10-154/60
10.10-106/2
10.3-337/3
9.8-692/41
9.2-2253/217
9.2-2251/95
9.2-1908/3
9.2-2306/
9.2-742/34
9.2-1337/
9.2-133B/
9.2-133/
9.2-2339/
9.2-RBD/
9.8-536/62
9.8-540/2
9.8-657/3
9.8-379/4
9.2-1953/31
9.2-1330/
9.4-1653/
9.4- 16558/
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9.4-768/158
9.4-1552/166
9.4-1213/158
9.4-1217/158
9.4-1224/158
9.4-1334/152
9.4-1553/164
9.4-1381/167
9.4-1241/169
9.4-1843/173
9.8-385/39
9.4-1439/149
9.4-771/158
9.4-1868/162
9.8-1247/176
9.8-392/38

9.4-1274/165
9.4-1453/158
9.4-1554/158
9.4-1218/158
9.4-1547/171
9.4-1338/152
9.4-1688/164
9.4-1402/167
9.4-1556/173
9.4-1246/174
9.8-383/61
9.4-1440/149
9.4-773/158
9.4-751/164
9.8-1387/175
9.8-776/39

9.4-1275/165
9.4-1451/158
9.4-1214/158
9.4-1625/158
9.4-1447/152
9.4-1229/164
9.4-1687/164
9.4-1235/167
9.4-1844/173
9.8-389/37
9.4-1557/151
9.4-770/158
9.4-866/158
9.4-753/164
9.8-575/37
9.8-775/39

DZIALKI PRZEZNACZONE DO PODZIALU:

10.12-263/10
10.12-381/12
10.12-531/15
10.12-3
10.11-374/4
10.11-296/26
10.11-251/22
10.11-400/15
9.2-2253/217
9.2-1940/326
9.2-1942/327
9.2-1955/310
9.4-719/164
9.4-1868/162

DZIALKI Z OGRANICZENIAMIW U ZYTKOWANIU:

10.12-245/8
10.12-189/11
10.12-547/13
10.11-457/36
10.11-210/34
10.11-185/30
10.11-302/4
10-11-295/26
10.11-250/4
10.11-361/13
10.11-295/26
9.2-2251/95
9.2-1934/337

10.12-339/12
10.12-190/7
10.12-344/13
10.12-201/2
10.11-373/4
10.11-232/25
10.11-431/22
10.11-361/1
9.2-2237/221
9.2-1932/337
9.2-1943/327
9.2-2863/310
9.4-1843/173
9.4-753/164

10.12-188/11
10.12-195/7

10.12-549/7

10.11-440/36
10.11-337/34
10.11-220/30
10.11-228/27
10.11-296/26
10.11-200/4

10.11-345/13
10.11-293/24
9.2-3308/222
9.2-1937/337

10.12-380/12
10.12-276/7
10.12-343/13
10.12-509/2
10.11-372/4
10.11-106/24
10.11-402/15
10.10-116/20
9.2-2106/344
9.2-1935/337
9.2-1945/324
9.4-871/164
9.4-1246/174
9.4-749/164

10.12-262/7
10.12-368/13
10.12-214/4
10.11-339/36
10.11-371/4
10.11-358/4
10.11-274/4
10.11-106/24
10.11-251/22
10.12-196/7
9.2-3309/95
9.2-1923/221
9.2-1945/324

9.4-874/16
9.4-1P39/
9.4-113%/
9.4-1B2%3/
9.4- 1163/
9.4-734/1
9.4-1BA/
9.4- 1655/
9.4-1BB%/
9.8-387/38
9.4-1256/151
9.4-768/15
9.4-762/166
9.4-749/164
9.8-570/37

10.12-194
10.12-352/1
10.124R12
10.12-213/4
10.11-302/4
10.11400
10.11401
10.10-136/
9.2-1337/
9.2-133B/
9.2-1302/
9.4-1228/1
9.4-77/15

10.12-200/7
10.12-B&7/
10.12-573/8
10.11305
10.11870/
10.11803/
10.11-273/4
10.11440
10.11-490/1
10.11°2222
9.2-332/2
9.2-21406/3
9.2-2238)/
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9.2-1957/325
9.8-540/2
9.8-361/3
9.4-1633/158
9.4-1214/158
9.4-1323/158
9.4-1334/152
9.4-1831/164
9.4-1256/151
9.8-575/37

9.2-3069/325
9.8-359/3
9.8-803/4
9.4-1275/165
9.4-1216/158
9.4-1547/171
9.4-1338/152
9.4-1381/167
9.4-1439/149
9.8-570/37

9.8-536/62
9.8-360/3
9.2-2573/311
9.4-1453/158
9.4-1217/158
9.4-1447/152
9.4-1688/164
9.4-1402/167
9.4-1440/149
9.8-392/38

DZIALKI DO PRZEJ ECIA W CALO SCI:

9.8-379/4
9.4-1235/167
9.4-773/158

9.4-1209/161
9.8-385/39
9.4-762/166

9.4-1207/161
9.4-770/158
9.4-751/164

ROZWI AZANIE WYSOKO SCIOWE

Zalozeniem wygciowym

jest

9.8-538/2
9.8-657/3
9.2-1949/309
9.4-1¥3/
9.4-113B/
9.4- 1163/
9.4-166%/
9.4-1BBS/
9.8-1B&Y/
9.8-775/39

9.4-1213/158
9.4-769/158

dostosowanie projektowanej niwelety do

istniegcego uksztaltowania terenu, istaeych chgdéw komunikacyjnych w celu
zminimalizowania rob6t ziemnych.

Parametry wysoks@iowe projektowanej drogi przedstawijic nas¢pujaco:

» projektowane spadki podtoe
» spadki poprzeczne daszkowe

» spadki poprzeczne jednostronne na tukach
» spadek poprzeczny poboczy kamiennych

» spadek poprzeczny opasek gruntowych

* wyniesienie krawznika nad nawierzchai

przy chgu pieszo-rowerowym

* wyniesienie krawznika nad nawierzchai
przy chodnikach i peronach autobusowych

* wyniesienie krawznika nad nawierzchaina przepustach ¢ =14 cm

« wyniesienie krawznika najazdowego na zjazdach indywidualnych ccav

* wyniesienie krawznika na zjazdach publicznych

* wyniesienie krawznika na przejazdach rowerowych

* wyniesienie krawznika na przejciach dla pieszych

i=0,5%-7,73%

I =2%
| %02-5
I = 6%
I = 8%

c=8cm

c=rh2 c

c=0cm
c=2cm

c=2cm

Szczegoly rozwgzan wysokaciowych przedstawiono w egci rysunkowe).

ZAKRES OPRACOWANIA

6. ROZBIORKA WIADUKTU DROGOWEGO W KM 3+190

Niniejsza czs¢ opracowania dotyczy rozbiérki wiaduktu drogowegadn
nieczynnym torem kolejowym w ggu drogi powiatowej DP 7822S (ul. Wyzwolenia)
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w Jastrzbiu — Zdroju. Zakres opracowania przedstawia rolrogbiorkowe obiektu,
niezledne do wykonania przebudowy i rozbudowy ulicy Wykswa. W miejscu
rozbieranego wiaduktu projektowany jest przejazd ddwerzystow przedstawiony
w dalszej cgici opracowania. Na podstawie niniejszego opracosvafykonawca
robét opracuje szczegétowy projekt organizacji tokazbiorkowych, uwzgidniagcy
dobran technologg rozbidrki.

STAN ISTNIEJACY

Wiadukt drogowy przeznaczony do rozbiorki zlokalizmy jest w cigu DP
7822S (ul. Wyzwolenia) w Jastiziu — Zdroju w km 3+190. Wiadukt przeprowadzony
jest nad nieczynnym torowiskiem kolejowym zlokallamym pod ktem 34 stopni
w stosunku do drogi ul. Wyzwolenia.

Dtugaosc obiektu 65,35m

Szerokaéc¢ obiektu 10,0m

llos¢ przgset 3

Przyczoiki zelbetowe, zatopione w nasypie

podpory pérednie czterostupowe filatselbetowe zakiczone oczepem
konstrukcja prezset prefabrykowane belki kablobetonowe
konstrukcja pomostu zelbetowa ptyta monolityczna

OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

W celu posadowienia nowego obiektu — przejazduraleerzystéw, projektuje
si¢ catkowilg rozbiorke istniegcego wiaduktu przy catkowitym wytzeniu z ruchu
obiektu podczas wykonywania robét. Roboty rozbiévk obejmuj:

Roboty przygotowawcze:

* Wyznaczenie obszaru z#psci terenu rozbiorki, wraz z zabezpieczeniem miejsca
rozbiérki przed dogpem 0sob trzecich.

» Ustalenie lokalizacji infrastruktury technicznejeimcej w rejonie rozbiorki wraz z
niezlednym zabezpieczeniem na czas prowadzenia robot,

* Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdéw pochogzh z rozbiorki,
» Wyznaczenie lokalizacji spgil niezlzgdnego do wykonania prac rozbiérkowych,

Roboty rozbidrkowe:

* Rozbiorka elementow wyposenia wiaduktu takich jak balustrady, kostka betoama
czesci chodnika

* Rozbiorka bitumicznej nawierzchni jezdni oraz chi@dnrozbiodrka krawznikow

e Podziat podtuny konstrukcji nénej naley wykona& poprzez rozecie zelbetowej
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ptyty pomostu wraz z poprzecznicami pedry belkami. Nalgy dzielic konstrukcg po
jednej belce dla zapewnienia statecgonoozbieranych elementéw,

« Demonta mechaniczny poszczegolnych wydzielonych elemengfyty pomostu poza
teren obiektu,

*  Wywo0z gruzu z ewentualnym wcaeejszym rozkruszeniem betonu.

* Rozbiorka podpor i przyczétkdw poprzez wykonanie kagow dla odstoricia
elementéw, rozkucie przyczotkéw, podpor i fundandenbraz wywdoz gruzu

Roboty wykaczeniowe:
Uporzdkowanie terenu rozbiérki, przygotowanie pod wzigiei® nowego obiektu.
POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI POCHODZ ACYMI Z ROZBIORKI

Materiaty nadajce s¢ do ponownego wbudowania nayeoczyscic, posortowa
oraz zagospodarowav sposOb uzgodniony z inwestorem. Materialy niéagge s¢ do
ponownego zabudowania wykonawca zagospodaruje vasnyuin zakresie poprzez
wywiezienie poza teren budowy oraz utylizacj

OGOLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT.

Prace rozbiérkowe natg wykonywa pod nadzorem o0sOb posiagtajch
odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty wykon§agodnie z obovdzujacymi
przepisami, normami, ze szczegélnym uwdgieniem przepiséw BHP.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t wykonawca opracuje [ktoje
organizacji rob6t ktory przedstawi do akceptacgpektorowi Nadzoru. Akceptacja
Projektu przez Inspektora Nadzoru jest niglrta dla rozpoczia prac rozbidrkowych.

7. PROJEKTOWANY PODZIEMNY PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest wéuie na prawach powiatu
Jastrzbie Zdr6j w wojewodztwiglaskim, na skrzyowaniu ul. Wyzwolenia z dawnym
sladem torowiska, w rejonie skrzgwania z ul. Ruptawsk

STAN ISTNIEJACY
W stanie istnigicym w miejscu, gdzie projektuje¢siprzegcie podziemne /
przejazd dla rowerzystéw, zlokalizowany jest wiaduk ciggu ul. Wyzwolenia,

przeprowadzary drog nad dawnym torowiskiem. Wiadukt przewidziany jeki
rozbiorki.
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STAN PROJEKTOWANY
Przeznaczenie i program aytkowy obiektu

Projektowany obiekt irynierski kedzie peint funkcje przepcia / przejazdu
dla rowerzystbw w @igu projektowanej trasy rowerowej pod korpusem ul.
Wyzwolenia.

Numery dziatek, na ktorych znajduje ¢ siprojektowany obiekt, zostaty
zamieszczone w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Charakterystyka przeszkody

Parametry techniczne ul. Wyzwolenia

klasa techniczna drogi Z

szerokad¢ pobocza min 1,00m
szeroka¢ jezdni 2 X 3,25m

szerokd¢ chodnika 2,00m

Spadki poprzeczne:

. jezdni pod obiektem 2.0% - daszkowy

. chodnika 2,0% - jednostronny

Nawigzanie geodezyjne obiektu

W projekcie pokazano wspobdne punktu przegcia osi obiektu (niwelety)
Z przygta osi przeszkody édaca zarazem punktem okil@jagcym kilometra obiektu.

8. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

ODWODNIENIE ISTNIEJ ACE

Teren obgty pracami projektowymi — odcinek drogi powiatowej ulicy
Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju oraz ulicy Kiliskiego w Jastkbiu - Zdroju, dla
ktorej projektuje s odwodnienie, stanowi jezdnia 0 nawierzchni bitumi
0 szerokéci 5,5m i 6m. Wysipujag spadki poprzeczne jednostronne oraz daszkowe.
Wody opadowe z drogi odprowadzange gddwnie do przydrenych rowow, oraz na
tereny zielone.

Odprowadzanescieki nie g oczyszczane z gglowodoréw ropopochodnych
oraz z zawiesin ogolnych.

PROJEKTOWANY SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
PO PRZEBUDOWIE DROGI

Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzarda bbezpdrednio do

rowow przydranych a w miejscach wygtowania krawznika wystagcego, poprzez
studniesciekowe z rusztemeliwnym a nasipnie poprzez przykanliki bezp@dnio do
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rowow przydranych lub do kanalizacji deszczowej poprzez betonostednie
rewizyjne fi 1000 , fi1200 oraz fi 1500 .

Parametry techniczne projektowanych elementow kan&acji deszczoweyj:

. Betonowe studnie rewizyjné 1000, fi 1200 orazp 1500. We skazanych
miejscach na profilu kanalizacji deszczowej, npleastosowapofaczenie kaskadowe.

. Studniesciekowe betonowe 500 z wpustem ulicznyrzeliwnym klasy D-400

. Przykanaliki z PCV$ 200 osciance litej klasy S (SDR34; SN 8) uktadane ze
spadkiem 2%,

. Kolektor kanalizacyjny z PC¢ 400 orazp 500 osciance litej klasy S (SDR34;
SN 8) z wydtdonym kielichem uktadane ze spadkiem zgodnie z larofi podtznymi
kanalizacji deszczowe.

Dtugosc kolektora PC\Vp 400 — 2060,47m
Dlugaos¢ kolektora PC\Wp 500 — 829,58m
llosci studni:¢p 1000 — 76szip 1200 — 38szihp 1500 — 3szt,
llos¢ studni z kaskagd 22 szt.
llos¢ studni z osadnikiem gt. 50cm — 12szt.
Rowy przydrozne przy ulicy Wyzwolenia:

Rowy przydrane projektuje si jako rowy trapezowe o szeralad dna 50cm i
gkebokasci od 70cm do 1,0m. Pochylenie skarp od 1;1.5 db. Bkarpy rowdw
przydraznych umocnione zostanptytami betonowymi zurowymi 60x40x10cm na
podsypce cementowo - piaskowej o gréidddO cm. Dno rowdéw umochione zostanie
prefabrykowanymsciekiem betonowym o szerokm 50cm. Zarurowania rowow
przydraznych wykonane zostarz rur wipro fi 400 i fi 500,.

9. WLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Zgodnie z otrzymap informacp w sprawie istnigjcych i przewidywanych
wptywdw eksploatacji gérniczej od JSW.S.A, przeajscy odcinek ulicy Wyzwolenia
znajduje s} poza wptywami eksploatacji gorniczej. Jedynie ptaz ulicy Wyzwolenia
oraz ul. Kilinskiego znajduje gina terenie gdzie di roku 2042 eksploatacji gomicz
JSW S.A. KWK "Borynia — Zofiowka — Jastrzebie" Ru@ofiowka" wywota wptywy
pierwszej kategorii deformacji. Nie przewiduje pmwstania zalewisk.

W zwigzku z powyszym na catym odcinku ulicy Kilskiego oraz na ulicy
Wyzwolenia w km od 0+000 do 0+350, zaprojektowarmmnecnienie konstrukcji drogi
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poprzez zastosowanie siatki do zbrojenia nawielizgituimicznych o wytrzymalkxi na
rozcigganie min. 120kN/m. Siatknalezy uktada& pomidzy podbudow zasadnicz a
warstwg wigzaca.

10.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W trakcie eksploatacji zycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw,
energii nie wysfpi, wymagane ¢dzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie
remontow w przyszkri.

Podczas prac wykonawczych rgmstzuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urgdzenia pracuace na placu budowy. Wygdi rowniez zuzycie materiatow
i surowcow niezbdnych dla wybudowania drogi tgwir lub pospotka, kruszywo
tamane, beton asfaltowy, beton cementowy, kostkaniosva, krawzniki betonowe,
cement, piasek, elementy odwodnienia (rury PCVi{aprgkowane studnie betonowe,
wpusty i wkazyzeliwne). Podczas wykonywanych prac gpstréwniez zuzycie wody
m.in. do prac zwjizanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych .

Woda do celéw technologicznych pobierargdie z sieci wodoggowej lub
z beczkowozéw dostarcaaych wod na plac budowy.

6) Rozwigzania dotyczce ochronysrodowiska
W projekcie uwzgjdniono odwodnienie drogi poprzez kanalizadgszczow.

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistreSrodowiska z dnia 24.07.2006 Dz.U. 137
poz. 984 art. 19, wody opadowe sptyyes z jezdni drog zaliczonych do kategorii drog
powiatowych klasy Z magby¢ odprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemiukopu powinny by
wykorzystane w pierwszej kolejsa do prac zwdzanych z przebudayprzedmiotowe]
drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowanemiejsce wskazane przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostate@wywiezione na sktadowiska
odpadow.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowejbudawy zwgzanej ze
statym i wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodzyenie mae przekrocz§ 45 db
w godzinach 6.00-22.00 i 40 db w godzinach 22.@®6.Prace budowlane
wykonywane bda tylko w godzinach dziennych od godziny 7.00 dozjog 16.00

Po zakaczeniu inwestycji teren zostanie upgdkowany a otoczenie
przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwotne

Materialy budowlane przechowywane¢dy na terenie utwardzonym,
uniemaliwiajgcym mieszanie materiatdw z gruntem rodzimym.
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W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do ipth@a oraz ograniczenia
emisji hatasu maszyny podczas postajdabwytaczane.

Rozwigzania minimalizujace negatywny wplyw prac na elementy
srodowiska

a). W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej gowietrza oraz
ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas pobtolwytaczane.

b). Dla ochronyrodowiska i ograniczenia zanieczysztx&ykonawca zapewni
pracownikom przerime toalety.

c). Odpady powstage w trakcie przebudowy drogeds w pierwszej kolejngci
przekazywane do odzysku, ngstie do unieszkodliwiania poza skladowiskiem,
a ostatecznie na sktadowiska odpaddw.

d). Bazy dla materiatow i spgt niezlgdnego do przechowywania na placu
budowy zlokalizowane dalag na terenie utwardzonym w znacznej odlégted ciekow
wodnych co uniemdiwi mieszanie materialtdw z gruntem rodzimym oragamiczy
negatywny wplyw na wody phate. Bazy sprtowo — materiatowe dulg
zlokalizowane z dala od zabudawadnorodzinnych

e). Prowadzenie prac budowlanych powinno odliywsg z zachowaniem
odpowiednich zabezpieaz@rzed wyciekami oleju z pracigego sprztu budowlanego
(dzwigi, koparki, itp.). Sktadowanie substancji mogch skazi goérm czes¢ warstw
geologicznych powinno Iy oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wdave]
organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekow olejowptynow eksploatacyjnych)
maszynach budowlanych zagemie dlasrodowiska gruntowo-wodnegoetizie mato
prawdopodobne.

Aby zminimalizowajakiekolwiek niebezpieczstwa, dodatkowo natg zwroce
uwage na to, aby:

- wykonywanie wykopow odbywalo size szczegoln ostraznoscia, a roboty ziemne
ograniczyty st do bezwzgldnego minimum, aby uniemliwi¢ penetrag
zanieczyszczonych wéd opadowych do warstwy woélogjo sprzt uzywany do prac
ziemnych i montazowych byt sprawny /bez wyciekow paliwa i olejow/,

- materiaty uyte do budowy nie wchodzity w reakcje chemicznagrych produkty
powodowatyby zanieczyszczenie wod podziemnych,

- wprowadzono zakaz wylewania olejéw i innych sahsji niebezpiecznych w grunt.

- nalezy stosowad rozwigzania organizacyjno-techniczne, gwg na celu zmniejszenie
zagrazenia wysfpienia zanieczyszczenia wod gruntowych, ziemi, Yyaun
i flory oraz zaburzenia stosunkow gruntowo-wodnyelszczegolngci poprzez:

- czyszczenie powierzchni drog dojazdowych, dréghmelogicznych oraz miejsc
potozonych w pobliu wykonywanych prac budowlanych, wykorzystywanieasmych
urzadzeh, maszyn i pojazdéw oraz dokonywanie okresowyclegisdow technicznych
sprztu budowlanego. Prowadzenie hjeej konserwacji spezu technicznego winno
nastpowa w wyznaczonych do tego celu strefach zaplecza wyddktore naley
utwardzt i uszczelng,
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- zorganizowanie placow budowy i zapleczy oraz dtéghnicznych w sposob
zapewniggcy oszcezdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztakEej@go
powierzchni,

- lokalizowanie zaplecza budowy, baz budowlanychtransportowych, parkéw
maszynowych oraz drég technologicznych poza teremalewowymi izrédliskowymi,
ciekami wodnymi oraz poza terenami palaymi w pobliu otwartych wod
powierzchniowych i dolin rzecznych, a t@kmaliwie jak najdalej od wj¢ waod i ich
planowanej ochrony peedniej.

- lokalizowanie baz materialowo-sgtawych na terenach utwardzonych
i zabezpieczenie ich przed ntisvoscia przedostania siszkodliwych substancji do
srodowiska wodno-gruntowego. Materialy budowlane enal sktadd w ilosci
niezkednej do zapewnienia ggtosci robét budowlanych, w sposob zabezpiegzaj
przed zanieczyszczenieirodowiska wodno-gruntowego np. pod przykryciem,

- wyposaenie miejsc prowadzenia prac, tankowania, konsgrweszyn i spretu oraz
magazynowania materiatovegnych i odpadow niebezpiecznychsvodki techniczne i
chemiczne do usuwania lub neutralizacji substamak, by w przypadku awaryjnego
wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru sanoolchvego zanieczyszczenia
mogty by zebrane i wywiezione do unieszkodliwienia. Matigrizalezy magazynowa
W sposob uniemidiwiajagcy przedostawanie i zanieczyszcze do srodowiska
gruntowo-wodnego: na szczelnym padip w  szczelnych, zamykanych
i opisanych pojemnikach, odpornych na dziatanie amggowanych w nich substancji,
w  miejscu  ostoritym przed dziataniem  czynnikbw  atmosferycznych
i ingerency 0s6b nieupowanionych.

Drzewa i krzewy przeznaczone do uswei naley skontrolowgé w zakresie
zasiedlania ich przez chronione gatunkislimp grzybow, porostéw i zwiest,
a w przypadku ich zidentyfikowania najepodp¢ dziatania wynikajce z przepisow
dotyczcych ochrony gatunkowe.

Drzewa znajdujce s¢ w obrbie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, mgle
zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymnastpujacy
Sposob:

- przy wykonywaniu wykopéw korzenie nale zabezpieczy przed wysuszaniem,
w obrbie rzutu korony nie mama sktadowa materiatobw chemicznych i budowlanych,
stosowé otwartego ognia, lokalizowglacow manewrowych i miejsc postoju s
ci¢zkiego.

- prace zwidzane z zagszczaniem gruntu, w oddie rzutu korony, nafey ograniczy do
niezlednego minimum.

W celu ochrony zwiergt, przed nieum§inym zabijaniem, w trakcie realizacji
przedsgwzigcia naley:

- zaprojektowa sposOb prowadzenia i harmonogram prac, tak abypowodowaty
zaburzé w warunkach bytowania fauny, w szczegdbiow okresach dgowych
ptakow, tartowych ryb i rozrodu ssakéw, gadow izoha

- przed niwelagj jakichkolwiek zagibien wypetnionych wod, w tym powstatych
w trakcie realizacji inwestycji, natg przenig¢ stwierdzone wczmiej ptazy (w tym
osobniki doroste, formy rozwojowe lub mtodociana)za teren prowadzonych prac, do
stanowisk zasgpczych, pod nadzorem przyrodniczym. Przy wyborzesjsoa, do
ktérego zwiergta zostam przeniesione naky wzig¢ pod uwag mozliwosé ich
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przetrwania we wkxiwym stanie ochrony na nowym stanowisku, z uwagieniem
czynnikdéw antropogenicznych,

- w celu unikn¢cia przypadkowego zabijania zwigtz w szczegolnci ptazow,
wykorzystugcych okresowe zalewiska jako siedliskgydwe, roboty ziemne nalg
prowadz¢ w sposOb zapobiegaly powstawaniu takich zastoisk i zalewisk,

- prace nalgy prowadz¢ w sposdb umdiwiajacy przemieszczanie ¢size stref
zagraenia zwierat, ktore mimo zastosowanych zabezpidécpezedostaty gina obszar
objety robotami. W przypadku braku mowvosci ucieczki zwierzt (ptazy, gady i
drobne ssaki), naty je przenié¢, pod nadzorem przyrodniczym, do odpowiednich
siedlisk, poza rejon offly inwestycj.

Plac budowy w miejscach bytowania i migracji zwigrav tym ptazéw naley
zabezpieczy przed maliwoscia ich przedostania sha teren budowy

Na etapie eksploatacji przedsiwziecia nalezy podjaé nastpujace dziatania:

- Eksploatacja drogi niegtizie powodow& przekroczé poziomow
dopuszczalnych w powietrzu, poza terenem do ktonegestor ma tytut prawny.

- Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni dwgch w caléci
ujmowane i odprowadzanec¢dy do systemu odwodnienia drogi — rowow lub
kanalizacji deszczowej, a ngghie dosrodowiska.

- Wody opadowe i roztopowe z terenu drogeteljw szczelne, otwarte
lub zamkn¢te systemy kanalizacyjne, wprowadzane do woéd lutzidei nie lgda
zawier& substancji zanieczyszcgaych w ilcgciach przekraczagych dopuszczalne
wskazniki zanieczyszcze okreslone w przepisach szczegdtowych.

- Nawierzchnia jezdni d¢mzie systematycznie czyszczona, usuwapds lz
obrzezry jezdni odktady zanieczyszczonego piasku, mutisdi,l w celu ograniczania
mozliwosci przedostawaniagizanieczyszczedo uradzen kanalizacyjnych.

- Prowadzone dula okresowe kontrole dimosci i sprawndci systemu
odwadniania drogi: rowow, kanalizacji deszczoweprzadzen podczyszczagych
scieki oraz co najmniej 2 razy w roku — wi@sh jesieng oraz po intensywnych
opadach. Przeprowadzanegdh konserwagj i niezlzdne remonty elementéw
odwadniania drogi i ugdzen wodnych.

- Eksploatacja inwestycji nie ¢lizie stanowdi zagraenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych oraz powoddévekaenia gruntow.

- W przypadku wysipienia zanieczyszczeniasrodowiska, w celu
minimalizacji ewentualnych strat wrodowisku dokonane zostanie niezwiloczne
usungcie i unieszkodliwienie zanieczyszaeze

7) Rodzaje wprowadzanych ddrodowiska substancji

20



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:zRadowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jasitz— Zdroju”

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy spta mechanicznego do
srodowiska leda wprowadzane w krotkim okresie czasu, gazy i pgyspalania paliwa
pracupcych maszyn, natomiast po zakaeniu inwestycji przewiduje i
wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw wédianie wickszej ni wprowadzane
przed przebudoyv

Podczas realizacji rozbudowy ulicy Wyzwolenia wpstwa: beda odpady:

- powstate z rozbiérki nawierzchni jezdni oraz ziemmukopu (powinny b§
wykorzystane w pierwszej kolejsa do prac zwdzanych z przebudayprzedmiotowe]
drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowanemiejsce wskazane przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostate@wywiezione na sktadowiska
odpadow)

- bytowe z wizane z funkcjonowaniem zaplecza budowy

Planuje s} usytuowanie przesaych toalet typu TOI — TOIScieki socjalne
zbierane bda w szczelnych zbiornikach, stanawych wyposaenie kabin sanitarnych i
odbierane przez specjalistyczne firmy zetkrne, posiadage odpowiednie
zezwolenia. Zaopatrzenie w wpcha cele sanitarnectizie realizowane przez firmy
dostarczajce przenéne toalety (wyposane g§ w zbiorniki na wod uzytkows do
celéw sanitarnych). Zapotrzebowanie na wadensumpcyja bedzie realizowane w
opakowaniach transportowych (butelki, zbiorniki.5Wszelkie odpady w postaci
pojemnikéw , butelek , papierow sktadowangldw koszach namieci a nasfpnie
wywiezione przez zaklad komunalny odpowiedzialny g@spodark odpadami na
terenie miasta Jastizie - Zdr¢;.

Skfadowanie substancji mggych skazi gormg czes¢ warstw geologicznych
powinno by oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wdavej organizacji pracy,
sprawnych (bez wyciekéw olejow i ptyndéw eksploajaggh) maszynach budowlanych
zagraenie dlasrodowiska gruntowo-wodnegetizie mato prawdopodobne.

11. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 16.04.2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Na terenie olgtym opracowaniem brak jest obszarow podlggaih ochronie.
12.  WYCINKA DRZEW

W zwigzku z realizag przedmiotowej inwestycji, zachodzi konieczéaavyrgbu
kolidujacych z inwestycja drzew.

Ponisza tabela przedstawia zestawienie drzew przezngcaao wycinki.

Numeracja drzew wynika z ¢&i rysunkowej — "Plan wybu"
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DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
NR GATUNEK OE:VI\\//I(])D DS?EV?&I%AM] PROMIEN [CM]
1 | Olsza czarna 43 13,7 6,8
2 | Olsza czarna 49 15,6 7,8
3 | Olsza czarna 115 36,6 18,3
4 | Olsza czarna 103 32,8 16,4
5 | Olsza czarna 64 20,4 10,2
6 | Olsza czarna 54 17,2 8,6
7 | Olsza czarna 80 25,5 12,7
8 | Olsza czarna 80 25,5 12,7
9 | Olsza czarna 146 46,5 23,2
10 | Wierzba biata 5p 16,6 8,3
11 | Wierzba biata 4\ 15,0 7,5
12 | Olsza czarna 36 11,5 5,7
13 | Olsza czarna 7 8,6 4,3
14 | Olsza czarna 26 8,3 41
15 | Olsza czarna 29 9,2 4,6
16 | Olsza czarna 34 10,8 5,4
17 | Wierzba biata 5p 16,6 8,3
18 | Wierzba biata 80 25,5 12,7
19 | Wierzba biata 75 23,9 11,9
20 | Wierzba biata 100 31,8 15,9
21 | Klon 64 20,4 10,2
22 | Klon 37 11,8 5,9
23 | Klon 70 22,3 11,1
24 | Klon 31 9,9 4.9
25 | Klon 44 14,0 7,0
26 | Klon 48 15,3 7,6
27 | Klon 55 17,5 8,8
28 | Lipa 44 14,0 7,0
29 | Lipa 62 19,7 9,9
30 | Lipa 72 22,9 115
31 | Swierk 142 45,2 22,6
32 | Swierk 115 36,6 18,3
33 | Swierk 110 35,0 17,5
34 | Swierk 125 39,8 19,9
35 | Swierk 132 42,0 21,0
36 | Swierk 113 36,0 18,0
37 | Swierk 100 31,8 15,9
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38 | Swierk 123 39,2 19,6
39 | Swierk 76 24,2 12,1
40 | Dgb 62 19,7 9,9
41 | Wierzba mandirksa 40 12,7 6,4
42 | Wierzba mandirksa 77 24,5 12,3
43 | Wierzba mandirksa 41 13,1 6,5
44 | Jabta 42 13,4 6,7
45 | Jabta 37 11,8 5,9
46 | Jabta 45 14,3 7,2
47 | Lipa 241 76,8 38,4
48 | Olsza czarna 68 21,7 10,8
49 | Olsza czarna 67 21,3 10,7
50 | Olsza czarna 87 27,7 13,9
51 | Olsza czarna 65 20,7 10,4
52 | Olsza czarna 58 18,5 9,2
53 | Olsza czarna 46 14,6 7,3
54 | Olsza czarna 75 23,9 11,9
55 | Wierzba 165 52,5 26,3
56 | Wierzba 157 50,0 25,0
57 | Akacja 67 21,3 10,7
58 | Akacja 68 21,7 10,8
59 | Akacja 130 41,4 20,7
60 | Akacja 92 29,3 14,6
61 | Sumak octowiec 75 23,9 11,9
62 | Sumak octowiec 50 15,9 8,0
63 | Sumak octowiec 84 26,8 13,4
64 | Akacja 71 22,6 11,3
65 | Akacja 43 13,7 6,8
66 | Akacja 69 22,0 11,0
67 | Olsza czarna 44 14,0 7,0
68 | Olsza czarna 117 37,3 18,6
69 | Olsza czarna 68 21,7 10,8
70 | Sumak octowiec 85 27,1 13,5
71 | Topola osika 30 9,6 4,8
72 | Topola osika 39 12,4 6,2
73 | Topola osika 48 15,3 7,6
74 | Topola osika 37 11,8 5,9
75 | Brzoza 74 23,6 11,8
76 | Brzoza 65 20,7 10,4
77 | Jabta 82 26,1 13,1
78 | Olsza czarna 95 30,3 15,1
79 | Olsza czarna 85 27,1 13,5
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80 | Brzoza 60 19,1 9,6
81 | Czerénia 75 23,9 11,9
82 | Czerénia 130 41,4 20,7
83 | Czerénia 65 20,7 10,4
84 | Lipa 110 35,0 17,5
85 | Lipa 119 37,9 18,9
86 | Lipa 140 44,6 22,3
87 | Lipa 120 38,2 19,1
88 | Lipa 81 25,8 12,9
89 | Lipa 100 31,8 15,9
90 | Lipa 134 42,7 21,3
91 | Lipa 103 32,8 16,4
92 | Lipa 90 28,7 14,3
93 | Lipa 105 33,4 16,7
94 | Lipa 122 38,9 19,4
95 | Lipa 74 23,6 11,8
96 | Lipa 102 32,5 16,2
97 | Lipa 82 26,1 13,1
98 | Lipa 100 31,8 15,9
99 | Brzoza 100 31,8 15,9
100| Brzoza 34 10,8 54
101|Brzoza 107 34,1 17,0
102| Lipa 224 71,3 35,7
103| Lipa 186 59,2 29,6
104|Brzoza 130 41,4 20,7
105| Lipa 75 23,9 11,9
106| Lipa 90 28,7 14,3
107|Lipa 106 33,8 16,9
108| Buk 95 30,3 15,1
109| Brzoza 59 18,8 9,4
110| Brzoza 60 19,1 9,6
111|Dab 96 30,6 15,3
112| Topola osika 73 23,2 11,6
113|Dab 217 69,1 34,6
114|Brzoza 67 21,3 10,7
115|Dab 45 14,3 7,2
116|Dab 75 23,9 11,9
117|Dab 74 23,6 11,8
118|Dab 81 25,8 12,9
119|Dgb 132 42,0 21,0
120|Brzoza 33 10,5 5,3
121|Brzoza 51 16,2 8,1
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122|Brzoza 52 16,6 8,3
123|Brzoza 54 17,2 8,6
124|Brzoza 65 20,7 10,4
125|Brzoza 38 12,1 6,1
126| Brzoza 55 17,5 8,8
127|Dab 90 28,7 14,3
128|Dab 96 30,6 15,3
129| Dab 150 47,8 23,9
130|Dgb 92 29,3 14,6
131|Brzoza 159 50,6 25,3
132|Lipa 85 27,1 13,5
133| Lipa 50 15,9 8,0
134|Dab 54 17,2 8,6
135|Dgb 55 17,5 8,8
136|Brzoza 147 46,8 23,4
137|Lipa 33 10,5 5,3
138| Lipa 33 10,5 5,3
139| Lipa 36 11,5 5,7
140| Lipa 22 7,0 3,5
141| Lipa 25 8,0 4,0
142| Lipa 28 8,9 4,5
143| Dab 37 11,8 5,9
144|Dab 32 10,2 5,1
145|Dab 37 11,8 5,9
146| Dab 56 17,8 8,9
147|Brzoza 88 28,0 14,0
148| Dab 70 22,3 11,1
149| Brzoza 121 38,5 19,3
150| Brzoza 70 22,3 11,1
151|Brzoza 124 39,5 19,7
152| Lipa 90 28,7 14,3
153| Lipa 89 28,3 14,2
154|Brzoza 98 31,2 15,6
155| Brzoza 88 28,0 14,0
156| Brzoza 39 12,4 6,2
157|Brzoza 56 17,8 8,9
158| Brzoza 96 30,6 15,3
159| Brzoza 72 22,9 11,5
160| Brzoza 26 8,3 4,1
161|Dgb 38 12,1 6,1
162|Brzoza 40 12,7 6,4
163| Brzoza 41 13,1 6,5
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164|Brzoza 88 28,0 14,0
165| Topola 50 15,9 8,0
166| Topola 187 59,6 29,8
167| Topola 30 9,6 4.8
168| Brzoza 127 40,4 20,2
169| Topola 105 33,4 16,7
170|Dab 66 21,0 10,5
171|Dab 105 33,4 16,7
172|Brzoza 126 40,1 20,1
173| Brzoza 50 15,9 8,0
174|Brzoza 34 10,8 54
175|Brzoza 130 41,4 20,7
176| Brzoza 32 10,2 51
177|Brzoza 68 21,7 10,8
178|Brzoza 54 17,2 8,6
179|Brzoza 58 18,5 9,2
180| Dab 70 22,3 11,1
181|Brzoza 133 42.4 21,2
182|Dgb 171 54,5 27,2
183| Lipa 65 20,7 10,4
184|Brzoza 33 10,5 5,3
185|Brzoza 54 17,2 8,6
186| Brzoza 41 13,1 6,5
187| Brzoza 43 13,7 6,8
188| Brzoza 44 14,0 7,0
189| Lipa 38 12,1 6,1
190| Dab 126 40,1 20,1
191|Dgb 67 21,3 10,7
192| Dab 91 29,0 14,5
193|Dgb 243 77,4 38,7
194|Brzoza 99 31,5 15,8
195| Dab 81 25,8 12,9
196|Dgb 220 70,1 35,0
197|Dab 238 75,8 37,9
198|Dgb 116 36,9 18,5
199|Brzoza 118 37,6 18,8
200| Dagb 95 30,3 15,1
201|Dab 242 77,1 38,5
202| Lipa 77 24,5 12,3
203| Lipa 88 28,0 14,0
204 | Lipa 80 25,5 12,7
205|Dab 288 91,7 45,9
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206| Dab 129 41,1 20,5
207|Brzoza 131 41,7 20,9
208| Brzoza 134 42,7 21,3
209| Lipa 143 455 22,8
210| Sosna 55 17,5 8,8
211|Dab 103 32,8 16,4
212|Brzoza 125 39,8 19,9
213| Topola osika 140 44.6 22,3
214|Olsza czarna 115 36,6 18,3
215| Olsza czarna 125 39,8 19,9
216| Brzoza 98 31,2 15,6
217|Brzoza 95 30,3 15,1
218|Brzoza 48 15,3 7,6
219|Brzoza 75 23,9 11,9
220| Olsza czarna 100 31,8 15,9
221| Topola osika 85 27,1 13,5
222|Olsza czarna 118 37,6 18,8
223| Olsza czarna 93 29,6 14,8
224|Olsza czarna 107 34,1 17,0
225|Dab 138 43,9 22,0
226|Dab 150 47,8 23,9
227| Jabto 83 26,4 13,2
228|Brzoza 110 35,0 17,5
229| Topola osika 39 12,4 6,2
230| Topola osika 42 13,4 6,7
231| Topola osika 36 11,5 57
232| Topola osika 33 10,5 53
233| Topola osika 78 24,8 12,4
234| Topola osika 80 25,5 12,7
235| Topola osika 83 26,4 13,2
236| Topola osika 90 28,7 14,3
237| Topola osika 102 32,5 16,2
238| Topola osika 92 29,3 14,6
239| Lipa 154 49,0 24,5
240| Brzoza 93 29,6 14,8
241|Brzoza 112 35,7 17,8
242|Brzoza 113 36,0 18,0
243| Jabta 86 27,4 13,7
244 Topola osika 83 26,4 13,2
245| Topola osika 73 23,2 11,6
246| Topola osika 37 11,8 5,9
247| Topola osika 29 9,2 4,6
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248|Brzoza 129 41,1 20,5
249| Brzoza 87 27,7 13,9
250| Brzoza 89 28,3 14,2
251| Brzoza 74 23,6 11,8
252| Brzoza 63 20,1 10,0
253| Brzoza 74 23,6 11,8
254| Sosna 52 16,6 8,3
255| Brzoza 116 36,9 18,5
256| Brzoza 78 24,8 12,4
257|Brzoza 85 27,1 13,5
258| Brzoza 75 23,9 11,9
259|Brzoza 108 34,4 17,2
260| Modrzew 86 27,4 13,7
261|Sliwa 48 15,3 7,6
262| Jabta 84 26,8 13,4
263| Wierzba 77 24,5 12,3
264| Wierzba 55 17,5 8,8
265| Wierzba 82 26,1 13,1
266| Wierzba 89 28,3 14,2
267| Wierzba 82 26,1 13,1
268| Lipa 44 14,0 7,0
269|Brzoza 97 30,9 154
270| Brzoza 74 23,6 11,8
271|Brzoza 134 427 21,3
272|Brzoza 135 43,0 21,5
273|Brzoza 140 44,6 22,3
274|Brzoza 105 33,4 16,7
275|Brzoza 83 26,4 13,2
276|Brzoza 60 19,1 9,6
277|Brzoza 33 10,5 53
278|Brzoza 140 44,6 22,3
279|Brzoza 42 13,4 6,7
280| Brzoza 39 12,4 6,2
281|Brzoza 48 15,3 7,6
282| Brzoza 48 15,3 7,6
283| Brzoza 40 12,7 6,4
284|Brzoza 34 10,8 54
285|Brzoza 65 20,7 10,4
286| Brzoza 48 15,3 7,6
287|Brzoza 45 14,3 7,2
288| Brzoza 47 15,0 7,5
289| Brzoza 142 45,2 22,6
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290| Brzoza 58 18,5 9,2
291|Brzoza 97 30,9 15,4
292| Brzoza 128 40,8 20,4
293|Brzoza 72 22,9 11,5
294|Brzoza 102 32,5 16,2
295|Brzoza 26 8,3 41
296| Brzoza 52 16,6 8,3
297|Brzoza 42 13,4 6,7
298| Brzoza 48 15,3 7,6
299| Brzoza 49 15,6 7,8
300| Brzoza 25 8,0 4,0
301| Brzoza 79 25,2 12,6
302| Brzoza 138 43,9 22,0
303| Brzoza 125 39,8 19,9
304| Brzoza 48 15,3 7,6
305|Brzoza 28 8,9 45
306| Brzoza 70 22,3 11,1
307|Brzoza 120 38,2 19,1
308| Olcha 78 24,8 12,4
309| Dab 189 60,2 30,1
310| Olsza czarna 105 33,4 16,7
311| Wierzba 115 36,6 18,3
312| Olsza czarna 121 38,5 19,3
313| Olsza czarna 119 37,9 18,9
314| Olsza czarna 114 36,3 18,2
315| Olsza czarna 68 21,7 10,8
316| Olsza czarna 65 20,7 10,4
317|Olsza czarna 70 22,3 11,1
318| Olsza czarna 75 23,9 11,9
319| Olsza czarna 99 31,5 15,8
320| Olsza czarna 105 33,4 16,7
321| Olsza czarna 99 31,5 15,8
322| Olsza czarna 98 31,2 15,6
323| Olsza czarna 64 20,4 10,2
324|Olsza czarna 144 45,9 22,9
325| Olsza czarna 100 31,8 15,9
326| Brzoza 143 455 22,8
327|Dab 89 28,3 14,2
328| Olsza czarna 97 30,9 15,4
329| Olsza czarna 77 24,5 12,3
330| Olsza czarna 96 30,6 15,3
331| Olsza czarna 100 31,8 15,9
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332| Brzoza 129 41,1 20,5
333| Olsza czarna 120 38,2 19,1
334| Olsza czarna 41 13,1 6,5
335| Olsza czarna 134 42,7 21,3
336| Lipa 44 14,0 7,0
337| Olsza czarna 102 32,5 16,2
338| Olsza czarna 83 26,4 13,2
339| Olsza czarna 177 56,4 28,2
340| Olsza czarna 86 27,4 13,7
341| Olsza czarna 113 36,0 18,0
342| Olsza czarna 77 24,5 12,3
343| Olsza czarna 68 21,7 10,8
344| Olsza czarna 120 38,2 19,1
345| Olsza czarna 87 27,7 13,9
346| Olsza czarna 76 24,2 12,1
347|Olsza czarna 87 27,7 13,9
348| Olsza czarna 120 38,2 19,1
349| Olsza czarna 130 41,4 20,7
350| Wierzba 60 19,1 9,6
351| Wierzba 67 21,3 10,7
352| Wierzba 42 13,4 6,7
353| Wierzba 35 11,1 5,6
354| Wierzba 32 10,2 51
355|Dab 30 9,6 4.8
356| Jabto 75 23,9 11,9
357|Dab 138 43,9 22,0
358| Olsza czarna 66 21,0 10,5
359| Olsza czarna 120 38,2 19,1
360| Olsza czarna 130 41,4 20,7
361| Olsza czarna 122 38,9 19,4
362| Olsza czarna 131 41,7 20,9
363| Wierzba 43 13,7 6,8
364| Olsza czarna 82 26,1 13,1
365| Olsza czarna 75 23,9 11,9
366| Olsza czarna 63 20,1 10,0
367| Olsza czarna 55 17,5 8,8
368| Olsza czarna 45 14,3 7,2
369| Olsza czarna 38 12,1 6,1
370| Olsza czarna 75 23,9 11,9
371| Olsza czarna 55 17,5 8,8
372|Olsza czarna 48 15,3 7,6
373| Olsza czarna 39 12,4 6,2
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374|Olsza czarna 60 19,1 9,6
375| Olsza czarna 68 21,7 10,8
376| Olsza czarna 64 20,4 10,2
377|Olsza czarna 45 14,3 7,2
378| Olsza czarna 42 13,4 6,7
379| Olsza czarna 78 24,8 12,4
380(Dab 152 48,4 24,2
381| Dab 140 44,6 22,3
382|Dab 101 32,2 16,1
383| Wierzba 110 35,0 17,5
384| Wierzba 72 22,9 11,5
385| Wierzba 77 24,5 12,3
386| Wierzba 72 22,9 11,5
387|Wierzba 65 20,7 10,4
388| Wierzba 62 19,7 9,9
389| Wierzba 67 21,3 10,7
390| Wierzba 50 15,9 8,0
391|Dab 78 24,8 12,4
392(Dab 87 27,7 13,9
393| Dab 102 32,5 16,2
394|Dab 56 17,8 8,9
395| Dab 107 34,1 17,0
396| Lipa 64 20,4 10,2
397| Olsza czarna 118 37,6 18,8
398| Olsza czarna 47 15,0 7,5
399| Olsza czarna 28 8,9 45
400| Olsza czarna 37 11,8 5,9
401| Olsza czarna 45 14,3 7,2
402| Olsza czarna 55 17,5 8,8
403| Brzoza 100 31,8 15,9
404|Brzoza 82 26,1 13,1
405| Brzoza 113 36,0 18,0
406| Brzoza 60 19,1 9,6
407|Brzoza 102 32,5 16,2
408| Brzoza 92 29,3 14,6
409| Olsza czarna 26 8,3 4,1
410| Olsza czarna 61 19,4 9,7
411|Olsza czarna 51 16,2 8,1
412|Brzoza 40 12,7 6,4
413|Brzoza 39 12,4 6,2
414|Brzoza 111 35,4 17,7
415|Brzoza 77 24,5 12,3
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416|Brzoza 87 27,7 13,9
417|Brzoza 110 35,0 17,5
418| Brzoza 79 25,2 12,6
419|Brzoza 62 19,7 9,9
420| Brzoza 60 19,1 9,6
421|Brzoza 77 24,5 12,3
422|Brzoza 84 26,8 13,4
423| Brzoza 65 20,7 10,4
424|Brzoza 96 30,6 15,3
425|Brzoza 51 16,2 8,1
426| Brzoza 58 18,5 9,2
427|Brzoza 82 26,1 13,1
428| Brzoza 103 32,8 16,4
429|Brzoza 130 41,4 20,7
430| Brzoza 81 25,8 12,9
431| Olsza czarna 65 20,7 10,4
432| Olsza czarna 100 31,8 15,9
433| Brzoza 65 20,7 10,4
434|Olsza czarna 190 60,5 30,3
435| Lipa 120 38,2 19,1
436| Lipa 87 27,7 13,9
437|Lipa 108 34,4 17,2
438| Lipa 126 40,1 20,1
439| Lipa 165 52,5 26,3
440| Lipa 193 61,5 30,7
441 | Lipa 234 74,5 37,3
442| Wierzba 60 19,1 9,6
443| Wierzba 75 23,9 11,9
444 Wierzba 90 28,7 14,3
445| Wierzba 80 255 12,7
446| Wierzba 75 23,9 11,9
447| Wierzba 150 47,8 23,9
448| Wierzba 130 41,4 20,7
449| Wierzba 80 25,5 12,7
450| Wierzba 74 23,6 11,8
451| Wierzba 50 15,9 8,0
452 | Wierzba 72 22,9 11,5
453| Wierzba 70 22,3 11,1
454| Wierzba 165 52,5 26,3
455| Wierzba 110 35,0 17,5
456| Wierzba 90 28,7 14,3
457| Wierzba 108 34,4 17,2
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458| Wierzba 70 22,3 11,1
459| Wierzba 35 11,1 5,6
460| Wierzba 46 14,6 7,3
461| Wierzba 48 15,3 7,6
462| Wierzba 50 15,9 8,0
463| Wierzba 60 19,1 9,6
464| Dab 42 13,4 6,7
465| Olsza czarna 114 36,3 18,2
466| Lipa 325 103,5 51,8
467|Klon 101 32,2 16,1
468| Olsza czarna 126 40,1 20,1
469| Jabtay 96 30,6 15,3
470| Jabta 91 29,0 14,5
471|Olsza czarna 81 25,8 12,9
472|Olsza czarna 88 28,0 14,0
473|Klon 110 35,0 17,5
474|Klon 84 26,8 13,4
475|Klon 89 28,3 14,2
476| Klon 77 24,5 12,3
477|Klon 52 16,6 8,3
478| Wierzba 67 21,3 10,7
479| Wierzba 85 27,1 13,5
480| Wierzba 65 20,7 10,4
481| Jesion 32 10,2 51
482| Jesion 32 10,2 51
483| Jesion 32 10,2 51
484| Jesion 32 10,2 51
485| Robinia Akacjowa 35 11,1 5,6
486| Robinia Akacjowa 28 8,9 4,5
487|Brzoza 29 9,2 4,6
488| Robinia Akacjowa 47 15,0 7,5
489| Brzoza 25 8,0 4,0
490| Olcha 92 29,3 14,6
491| Olcha 130 41,4 20,7
492| Brzoza 29 9,2 4,6
493|Brzoza 30 9,6 4,8
494| Robinia Akacjowa 42 13,4 6,7
495| Robinia Akacjowa 58 18,5 9,2
496 | Lipa 45 14,3 7,2
497| Robinia Akacjowa 39 12,4 6,2
498| Olsza czarna 26 8,3 4,1
499| Leszczyna 27 8,6 4,3
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500| Lipa 51 16,2 8,1
501| Leszczyna 29 9,2 4,6
502| Jesion 39 12,4 6,2
503| Jesion 37 11,8 5,9
504| Lipa 28 8,9 45
505| Olsza czarna 26 8,3 4,1
506| Olsza czarna 29 9,2 4.6
507| Olsza czarna 25 8,0 4,0
508| Jesion 88 28,0 14,0
509| Jesion 38 12,1 6,1
510| Robinia Akacjowa 45 14,3 7,2
511| Robinia Akacjowa 32 10,2 51
512| Robinia Akacjowa 34 10,8 54
513| Robinia Akacjowa 37 11,8 5,9
514| Robinia Akacjowa 26 8,3 4,1
515| Robinia Akacjowa 20 6,4 3,2
516| Robinia Akacjowa 25 8,0 4,0
517| Robinia Akacjowa 37 11,8 5,9
518| Robinia Akacjowa 50 15,9 8,0
519| Robinia Akacjowa 37 11,8 5,9
520| Olsza czarna 32 10,2 51
521|Brzoza 32 10,2 51
522| Brzoza 57 18,2 9,1
523|Jesion 28 8,9 4.5
524| Jesion 36 11,5 5,7
525| Brzoza 36 11,5 57
526| Wierzba 87 27,7 13,9
527|Olsza czarna 48 15,3 7,6
528| Brzoza 25 8,0 4,0
529| Brzoza 37 11,8 59
530| Olsza czarna 42 13,4 6,7
531| Jesion 51 16,2 8,1
532| Jesion 48 15,3 7,6
533| Olsza czarna 108 34,4 17,2
534| Olsza czarna 134 42,7 21,3
535| Olsza czarna 130 41,4 20,7
536| Olsza czarna 110 35,0 17,5
537| Olsza czarna 118 37,6 18,8
538| Lipa 68 21,7 10,8
539| Lipa 76 24,2 12,1
540| Olsza czarna 70 22,3 11,1
541| Olsza czarna 59 18,8 9,4
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542| Olsza czarna 150 47,8 23,9
543| Olsza czarna 88 28,0 14,0
544 Olsza czarna 130 41,4 20,7
545| Olsza czarna 130 41,4 20,7
546| Olsza czarna 67 21,3 10,7
547|Olsza czarna 40 12,7 6,4
548| Brzoza 42 13,4 6,7
549| Brzoza 45 14,3 7,2
550| Brzoza 50 15,9 8,0
551| Brzoza 43 13,7 6,8
552| Brzoza 58 18,5 9,2
553| Olsza czarna 38 12,1 6,1
554| Olsza czarna 45 14,3 7,2
555| Olsza czarna 80 25,5 12,7
556| Olsza czarna 60 19,1 9,6
557| Olsza czarna 45 14,3 7,2
558| Olsza czarna 50 15,9 8,0
559| Brzoza 35 11,1 5,6
560| Brzoza 38 12,1 6,1
561| Brzoza 42 13,4 6,7
562| Brzoza 52 16,6 8,3
563|Brzoza 36 11,5 5,7
564| Brzoza 42 13,4 6,7
565| Brzoza 44 14,0 7,0
566| Brzoza 46 14,6 7,3
567|Brzoza 38 12,1 6,1
568|Brzoza 36 11,5 5,7
569| Brzoza 39 12,4 6,2
570|Brzoza 42 13,4 6,7
571| Olsza czarna 32 10,2 51
572| Olsza czarna 35 11,1 5,6
573| Olsza czarna 42 13,4 6,7
574|Olsza czarna 45 14,3 7,2
575| Olsza czarna 43 13,7 6,8
576| Olsza czarna 52 16,6 8,3
577|Olsza czarna 45 14,3 7,2
578| Olsza czarna 44 14,0 7,0
579| Olsza czarna 50 15,9 8,0
580| Olsza czarna 52 16,6 8,3
581| Olsza czarna 38 12,1 6,1
582| Olsza czarna 36 11,5 57
583| Olsza czarna 40 12,7 6,4
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13. UWAGI KO NCOWE

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona przekopy kontrolne,
celem Jcislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zszczenie gruntu natg
wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa rolkz@mnych oraz
przepisami zwjzanymi (norm). Prace ziemne w pobli czynnych urzdzen
podziemnych w szczegoléa linii kablowych naley prowadzé recznie pod nadzorem
stuzb nadzoru wigcicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskpecsgfikacje techniczne
stanowj odrebne zadczniki do niniejszego opracowania projektowego.
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