Kosztorys - Oswietlenie uliczne JZ Wyzwolenia 03_2024.KI341ALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|OSWIETLENIE ULICZNE - Obwdd nr 5 - szafa SO-3 1 20
1.1]MONTAZ LINII KABLOWEJ. 1 5
1.2]MONTAZ SEUPOW OSWIETLENIOWYCH. 6 15
1.3|UZIEMIENIA, POMIARY 1 20
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Kosztorys - Oswietlenie uliczne JZ Wyzwolenia 03_2024.KST OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 OSWIETLENIE ULICZNE - Obwéd nr 5 - szafa SO-3
1.1 MONTAZ LINII KABLOWEJ.
1/ST-01 |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.8 mi |m
d.1.1/5.2.1 |0701-03 |szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
2|ST-01 |KNR 5-10 |[Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.1.15.2.3 |0301-01 |kablowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
Krotnosé¢ = 2
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
3|ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w m
d.1.15.3.2 |0303-01 |wykopie - rury ostonowa gietka, dwuscienna, o karbo-
wanej sciance zewnetrznej HDPE fi 50/42 o sztywnos-
ci SN=10 kN/m2 (rury R2).
10+5 m 15.00
RAZEM 15.00
4/ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na |m
d.1.1/5.3.2 |0114-02 |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych - kabel YAKXSZo 4x35 mm\
2 w rurach, szafce i stupach
15+3 m 18.00
RAZEM 18.00
5/ST-01 |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 |m
d.1.1/5.2.1 |0704-03 |miszer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
1.2 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH.
6/|ST-01 |KNR 2-01 |Wykopy mech.z recznym zasyp.o giebok.do 2.5 mw |m3
d.1.2|5.2.1 |0708-04 |gruncie kat. lll-IV przy uzyciu $widra mech. dla stupow
elektroenergetycz.
6*(0.3*0.3*1.2)+2*(0.3*0.3*1) m3 0.83
RAZEM 0.83
7|/ST-01 |KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o ma- |szt.
d.1.2|5.3.4 |0709-02 |sie do 300 kg w gruncie kat.IV - stup oswietleniowy sta-
lowy prosty, ocynkowany i malowany, o srednicy fi 150
mm przy podstawie; na fundamencie prefabrykowa-
nym FB-120, fundament betonowy z elementami
zlgcznymi o wymiarach 300x300x1200 mm; wysokos¢
stupa 9m, grubos¢ scianki 4,0 mm.
szt. 6.00
RAZEM 6.00
8|ST-01 |KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o ma- |szt.
d.1.2|5.3.4 |0709-02 |sie do 300 kg w gruncie kat.lV - stup oswietleniowy sta-
lowy prosty, ocynkowany i malowany, o $rednicy fi 120
mm przy podstawie; na fundamencie prefabrykowa-
nym FB-100, fundament betonowy z elementami
zlgcznymi o wymiarach 300x300x1000 mm; wysokos¢
stupa 6m, grubos¢ scianki 4,0 mm.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|ST-01 |KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na |szt.
d.1.2|5.3.4 |1002-01 |stupie - wysiegnik rurowy jednoramienny prosty, stalo-
wy, malowany, wysieg 1,5m, kat pochylenia 5 st
4+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10/ST-01 |KNR 5-10 |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - zigcza |szt.
d.1.2|5.3.4 |1001-03 |stupowe I1ZK-4 1-bezpiecznikowe w stupach stalowych.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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Kosztorys - Oswietlenie uliczne JZ Wyzwolenia 03_2024.KST

OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
11/ST-01 |KNR 5-10 |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samo- |m-1
d.1.2|5.3.4 |1004-01 |chodowego w stup lub rury ostonowe - przewdd YDY |przew
3x2,5 mm\2.
12 m-1 12.00
przew
RAZEM 12.00
12|ST-01 |KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp |szt.
d.1.2|5.3.4 |1005-07 [rteciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa os$wietlenia
zewnetrznego typu A, LED o mocy 100W; strumien
Swietlny 9300Im; odlew aluminiowy, lakierowany, sto-
pien odpornosci klosza na uderzenia IK08; stopien
szczelnosci IP66; znamionowe napiecie pracy 230V/
50Hz; regulacja kata nachylenia w zakresie od 0 do 15
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|ST-01 |KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp |szt.
d.1.2|5.3.4 |1005-07 [rteciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa os$wietlenia
zewnetrznego typu B, LED o mocy 75W; strumien
Swietlny 6700Im; odlew aluminiowy, lakierowany, sto-
pien odpornosci klosza na uderzenia IK08; stopien
szczelnosci IP66; znamionowe napiecie pracy 230V/
50Hz; regulacja kata nachylenia w zakresie od 0 do 15
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|ST-01 |KNR 5-10 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.2|5.3.4 |1005-02 |(bez wysiegnika) - oprawa typu P, LED o mocy 39W,;
strumien swietlny 4550Ilm; odlew aluminiowy, lakiero-
wany, stopien odpornosci klosza na uderzenia IKQ9;
stopien szczelnosci IP66; znamionowe napiecie pracy
230V/50Hz; regulacja kgta nachylenia w zakresie od 0
do 15; do przejs¢ dla pieszych ruch prawostronny/le-
wostronny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/ST-01 |KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca |szt.
d.1.2|5.3.3 |0603-07 |kabla Al 4-zytowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabla
YAKXS 4x35 mm\2 w szafce oswietleniowej i stupach
(do zlgcz 1ZK).
8*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.3 UZIEMIENIA, POMIARY
16/ST-01 |KNR 5-08 |Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka |m
d.1.3|5.3.1 |0608-07 |do 120 mm2 - bednarka oc. 30x4 mm.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
17|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytow uziemiajgcych skrecanych|szt.
d.1.3)5.3.1 |0620-01 |sr. do 100 mm - mostek z bednarki do stupa
analogia |stalowego.
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18/ST-01 |KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1.3/6.2.3 |1203-01
7+1 odc. 8.00
RAZEM 8.00
19|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- |pomiar.
d.1.3/6.2.3 |1205-01 |go - stupdw oswietleniowych.
6+2 pomiar. 8.00
RAZEM 8.00
20|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - opraw. pomiar.
d.1.3/6.2.2 |1205-05
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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4+2+2 pomiar. 8.00
RAZEM 8.00
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Zestawienie materiatdw podstawowych (oswietlenie)

Lp

Materiat

jedn.

Razem

1

Kabel ziemny typu YAKXSZzo 4x35 mm2 - kabel oswietleniowy

18

Oprawa typu A, LED o mocy 100W; strumien swietlny 9300Im;
odlew aluminiowy, lakierowany, stopien odpornosci klosza na
uderzenia IK08; stopien szczelnosci IP66; znamionowe
napiecie pracy 230V/50Hz; regulacja kata nachylenia w
zakresie od 0 do 15;

szt.

Oprawa typu B, LED o mocy 75W; strumien swietlny 6700Im;
odlew aluminiowy, lakierowany, stopien odpornosci klosza na
uderzenia IK08; stopien szczelnosci IP66; znamionowe
napiecie pracy 230V/50Hz; regulacja kata nachylenia w
zakresie od 0 do 15;

szt.

Oprawa typu P, LED o mocy 39W; strumien swietlny 4550Im;
odlew aluminiowy, lakierowany, stopien odpornosci klosza na
uderzenia IK09; stopien szczelnosci IP66; znamionowe
napiecie pracy 230V/50Hz; regulacja kata nachylenia w
zakresie od 0 do 15; do przejs¢ dla pieszych ruch
prawostronny/lewostronny

szt.

Stup stalowy prosty, ocynkowany i malowany, o srednicy fi
150 mm przy podstawie; na fundamencie prefabrykowanym
FB-120, fundament betonowy z elementami ztgcznymi o
wymiarach 300x300x1200 mm.; wysokosc¢ stupa 9m, grubos¢
$cianki 4,0 mm

szt.

Stup stalowy prosty, ocynkowany i malowany, o $rednicy fi
120 mm przy podstawie; na fundamencie prefabrykowanym
FB-100, fundament betonowy z elementami ztgcznymi o
wymiarach 300x300x1000 mm; wysokos¢ stupa 6m, grubos¢
Scianki 4,0 mm

szt.

Wysiegnik rurowy jednoramienny prosty, stalowy, malowany,
wysieg 1,5m, kat pochylenia 5 st

sz.t

Rura ostonowa R1; HDPE #50/42; grubos$é $cianek 4,0 mm;
sztywnos¢ obwodowa SN= 13kN/m2

10

Piasek

m3

1,26

10

Folia kablowa niebieska o szerokos¢i 0,6 i grubosci 0,6mm z
napisem "Uwaga kabel"

m2

4,5

11

Opaski kablowe opisowe

szt.

12

Dfawice czopowe EK186

kpl.

13

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

18




14

Przewdéd YDYzo 3x2,5 mm?

12

15

Ztacze stupowe 1 bezpiecznikowe; IP54; klasa izolacji Il

szt.




