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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie zewnetrzne ulicy Wyzwolenia i Kilinskiego w
Jastrzebiu Zdroju.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto oswietlenie ulicy Wyzwolenia i Kilinskiego:
— Oswietleniowy kabel ziemny niskiego napiecia o dt. 5255m z podziatem:
= Obwdédnrl 192m;
= QObwdédnr2 826m;
= Obwddnr3 362m;
= Obwdédnr4 413m;
= Obwoédnr5 382m;
= Obwoédnr6 743m;
= Obwoédnr7 575m;
= Obwoédnr8 587m;
= Obwodnr9 482m;
= Obwodd nr 10 545m;
= Obwoddnrl1l 148m;
— Oprawa oswietleniowa typu A — 31szt.
— Oprawa oswietleniowa typu B — 87szt.
— Oprawa oswietleniowa typu C — 10szt.
— Oprawa oswietleniowa typu P - 24szt.
— Oprawa oswietleniowa typu T — 5 szt.
— Stup stalowy wysokosci 9m, grubos¢ blachy 4mm z fundamentem;
— Stup stalowy wysokosci 6m, grubos¢ blachy 4mm z fundamentem;
— Kabel ziemny nN typu YAKXSzo 4x35mm? — o tgcznej dtugosci 27m do zasilania;
1.3. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora;
— Warunki techniczne przytaczenia;
— Plan geodezyjny;
— Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
— Obowigzujgce normy i zarzgdzenia;

1.4. Dane ogdlno-energetyczne
Napiecie zasilania: 400/230V;
Rodzaj linii: kablowa;
Pomiar energii: w szafce oswietlenia ulicznego;
Ochrona od porazen: samoczynne wyigczenie;
Uktad sieci: TN-C;




1.5. Zasilanie oswietlenia

Oswietlenie zrealizowaé za pomocg opraw LED o mocy 100W (typ A), 75W (typ B), 49W
(typ C) i 39W (typ P). Oprawy zostang wyposazone w zasilacz z funkcjg utrzymania
strumienia $wietlnego w czasie. Do oswietlenia ulicy zastosowano stupy stalowe
o wysokosci 9m wraz z wysiegnikami, oraz stupy stalowe o wysokosci 6m wraz
z wysiegnikami  dla dodatkowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Wysokosc
zawieszenia opraw wynosi odpowiednio 9m i 6m. Oswietlenie zasili¢ kablem typu YAKXS
4x35mm?. Przebieg trasy linii kablowej oswietleniowej przedstawiony zostat na
projekcie zagospodarowania terenu rysunki nr 2-9. W miejscach przedstawionych na
mapie kable utozy¢ w rurze ochronnej.

Zasilanie obwodéw nr 1i2 (SO-1)

Od istniejgcej rozdzielnicy nN ST W434 Ruptawa, nalezy utozy¢ kabel YAKXSzo 4x35mm?
do projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SO-1, ktérg nalezy zabudowaé jako
wolnostojaca. Z szafy nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody nr 1 i 2. Prace nalezy wykonac
zgodnie ze schematem ideowym i projektem zagospodarowania terenu.

Zasilanie obwoddéw nr 3i4 (SO-2)

Od istniejgcej rozdzielnicy nN ST W998 Ruptawa Biadoszek 3, nalezy utozy¢ kabel
YAKXSzo 4x35mm? do projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SO-2, ktérg nalezy
zabudowac jako wolnostojgca. Z szafy nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody nr 3 i 4. Prace
nalezy wykonac zgodnie ze schematem ideowym i projektem zagospodarowania terenu

Zasilanie obwodéw nr 5i 6 (SO-3)

Od istniejgcego stupa energetycznego zlokalizowanego przy ulicy Biadoszek, nalezy
utozy¢ kabel YAKXSzo 4x35mm? do projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SO-3,
ktdrg nalezy zabudowac jako wolnostojgcga. Z szafy nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody nr
5 i 6. Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem ideowym i projektem
zagospodarowania terenu

Zasilanie obwoddéw 7.i 8 (A19)

Z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego zlokalizowanej przy ulicy Okregliki nalezy
wyprowadzi¢ dwa obwody wykonane kablem ziemnym typu YAKXSzo 4x35mm?. Opis
obwodéw w szafie oswietleniowej nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym.
Istniejgce oprawy oswietleniowe na ul. Wyzwolenia przeznaczone sg do demontazu.

Zasilanie obwoddéw 9. 10 (A18)

Z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego zlokalizowanej przy budynku nr Wyzwolenia 33
nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody wykonane kablem ziemnym typu YAKXSzo 4x35mm?
dla zasilania oswietlenia ulicy Wyzwolenia. Dodatkowo z szafy SO nalezy wyprowadzi¢
kabel do zasilania skrzynki bezpiecznikowej SB przeznaczonej do oswietlenia tunelu pod
wiaduktem. W tunelu nalezy zabudowaé¢ oprawy typu T na suficie prefabrykatu
zelbetowego o przekroju skrzynkowym. Opis obwoddw w szafie oswietleniowe] nalezy




wykonaé zgodnie ze schematem ideowym. Istniejgce stupy i oprawy oswietleniowe na
ul. Wyzwolenia przeznaczone sg do demontazu.

UWAGA.

Na odcinku od skrzyzowania ul. Wyzwolenia z ul. Kasztanowg w kierunku ul. Ranoszka,
istniejgce oswietlenie uliczne przeznaczone jest do demontazu.

Zasilanie obwodu 11
Z istniejgcego stupa PP-10 nalezy zej$¢ kablem ziemnym typu YAKXSzo 4x35mm?
w kierunku stupa nr 11/1. Istniejgce oprawy oswietleniowe i linia napowietrzna AsXS
2x25mm? wraz ze stupem BP-10 przy ulicy Wyzwolenia i Ranoszka w obrebie
skrzyzowania przeznaczone sg do demontazu. Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
schematem ideowym.

1.6. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w projektowanej szafie oswietlenia
ulicznego, dla obwoddéw nr od 1 do 6, oraz w istniejgcych szafach oswietlenia ulicznego
dla obwodéw nr od 7 do 11.

1.7. Sterowanie oswietlenia
Sterowanie os$wietlenia odbywaé sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
w szafach oswietlenia ulicznego.

1.8. Wytyczne wykonania linii oswietleniowej.
Oswietlenie zewnetrzne ulicy zrealizowac przy pomocy kabla YAKXSzo 4x35mm? oraz
stupow oswietleniowych stalowych o wysokosci 9m i 6m. Fundamenty pod stupy przyjac
jak dla gruntu sredniego spoistego. Dla potaczenia pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowo-
zaciskowg a oprawg, utozy¢ przewdd YDY 3x2,5mm?. Kabel zasilajgcy utozy¢ w ziemi na
gtebokosci 0,7m, w warstwie piasku o grubosci 2x10mm. Kabel w rowie ukfadac linig
falistg, a przy wprowadzeniu kabla do stupa nalezy zastosowa¢ zapas 0,5 do 1m.
Wysokos¢ zawieszenia opraw 9m i 6m. Kabel przy wprowadzeniu do stupdw oraz
w odlegtosci co 10m nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki, ktére powinny zawieraé:

—  Numer linii;

— Oznaczenie kabla;

— Znak uzytkownika;

— Rok utozenia kabla;
Skrzyzowania  kabla  oswietleniowego z  uzbrojeniem  wykonaé¢  zgodnie
z postanowieniami PN-76/E-05125. Przed oddaniem latarni do eksploatacji nalezy
sprawdzié:

— Prawidtowos¢ wykonania potfgczen ochronnych;

— Jakos¢ zabezpieczen antykorozyjnych;

— Obecno$¢ wazeliny na zaciskach tabliczek i czesciach trgcych drzwiczek

i zamka;

Podziemne czesci stupow nalezy pokryé dwukrotnie lakierem asfaltowym.
UWAGA Linie kablowg utozy¢ po ostatecznym uksztattowaniu terenu.




1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrone od porazen zastosowac¢ samoczynne wytgczenie.
Obudowy opraw oswietleniowych i konstrukcje stupédw nalezy uziemic.

1.10. Uwagi korncowe

wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem PN-76/E-
05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa", Przy zblizeniu z istniejgcym wodociggiem, gazociggiem i kablami
teletechnicznymi zachowaé minimalng odlegtos¢ poziomg 0,5 m.

kabel powinien posiadad atest,

przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokonaé¢ odbioru wstepnego
i inwentaryzacji,

szczegbétowy plan rewizyjny utozonego kabla powinien byé sporzgdzony przez
wykonawece robdt i dostarczony przed odbiorem,

wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem personelu ZE.

OPRACOWAL:

mgr inz. Andrzej Bernat
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Podtaczenie w rozdzielnicy

Istn. stacja transformatorowa SN/nN
W434 Ruptawa

Proj. szafka oswietlenia ulicznego SO-1
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nN nr 2 na wolne pole nr 3

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

A - oprawa LED; moc 100W; strumien 9300Im; IP66; IKO8
B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; IKO8
P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Im; IP66; IKO8

Oznaczenia rur ostonowych:

obw. kier.

6

obw. kier. W

B A
m%m

R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem)

R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m

2 (na skrzyz. z uzbrojeniem)

Proj. dtugos¢ linii oswietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 192m.
Proj. dtugos¢ linii kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 6m - zasilanie ze ST 434

Proj. szafa oswietlenia ulicznego - 1szt.
Proj. oprawa typu A - 2szt.
Proj. oprawa typu B - 1szt.

Proj. oprawa typu P - 4szt.
265

Widok szafy oswietlenia ulicznego
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Stup nr 2/5/10v==(9
_Ic
36
Stup nr 2/5/9 +==(9
—cC
Oznaczenia opraw o$wietleniowych: 37
A - oprawa LED; moc 100W; strumiert 9300Im; IP66; IKO8 Stup nr 2/5/8 +=(9
B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; IKO8 37 c
C - oprawa LED; moc 49W; strumien 5400Im; IP66; IKO8 St ) Istn. stacja transformatorowa SN/nN
P - oprawa LED; moc 39W; strumieri 4550Im; IP66; IKO8 up nr 2/5/7 ye(9 W434 Ruptawa
36
Oznaczenia rur ostonowych: Stup nr 2/5/6 1s=(9 Proj. szafka oswietlenia ulicznego SO-1
R1 - rura @50; sztywnos¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem) I c P - “SECIn STERONIEZA - 1
. sz 2 . . . |
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem) Stup nr 2/5/5 +s5(9 _ 5 |_|\_ o
J— kWh
Proj. dtugosé linii oswietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 826m. 32 ¢ _ _ _
Proj. dtugosé linii kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 6m - zasilanie ze ST 434 Stup nr 2/5/4 1==(9 | | ¢ |
Proj. szafa o$wietlenia ulicznego - 1szt. — C A I
Proj. oprawa typu A - 3szt. 35 _% __m _
Proj. oprawa typu B - 7szt. Stup nr 2/5/3 m@n _ _
Proj. oprawa typu C - 10szt. 32 _ _.u__
Proj. oprawa typu P - 6szt. Stup nr 2/5/2 ﬁ.@n e ol o
Stup nr 2/5/1 423 I i, - -I.Wmmcwwm_cml-
e -
m*cv nr 10 Podfaczenie w rozdzielnicy 5 ko
..ﬂ_Av nN nr 2 na wolne pole nr 3 =
Stup nr Stup nr Stupnr  Stup nr Stup nr Stup nr Stupnr  Stupnr 2/5 P St 6 z| 2
Stup nri— = up nr 6 5|8
2/14  2/13 2/12 2/11  2/10 2/9 2/8 2/7 /6 18 /18@)= 2/4
— — — — — — — — < P
%wm%wo%mm Nm%wm%ﬁ%ﬁ Noa@
A A B P B B B P A 0
Pa |26 Pa |2 B B B
T3 9% 1 @
UWAGA: Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr
1.W celu uziemienia stupdw oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. 2/7/1 2/3 2/2 2/1
2.Zastosowano oprawy oswietlniowe LED typu A, B, Ci P.
3.0prawy o$wietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu réwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.
4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.
5.0budowa szafy powinna by¢ wykonana bez wiziernika, a otwieranie i zamykanie drzwiczek realizaowane przy
zastosowaniu klucza opartego na systemie Master-Key.
p ul. Jagiellonska 19
Widok szafy oswietlenia ulicznego Z r 43-410 Konczyce Male
265 530 DESIGN el kom, 663381070, 613.24-06:2
7 = — . e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl
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Istn.

stacja transformatorowa SN/nN
W998 Ruptawa Biadoszek 3

Proj. szafka oswietlenia ulicznego SO2

Oznaczenia opraw oswietleniowych:
B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; 1IKO8
P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Im; IP66; IKO8

Oznaczenia rur ostonowych:
R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem)
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem)

Proj. dtugos¢ linii o$wietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 362m.
Proj. dtugos¢ linii kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 6m - zasilanie ze ST 998
Proj. szafa oswietlenia ulicznego - 1szt.

Proj. oprawa typu B - 7szt.

Proj. oprawa typu P - 2szt.

UWAGA:
1.W celu uziemienia stupow oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.
2.Zastosowano oprawy oswietlniowe LED typu A, Bi P.

3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu rwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.

4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.
5.0budowa szafy powinna by¢ wykonana bez wiziernika, a otwieranie i zamykanie drzwiczek realizaowane przy
zastosowaniu klucza opartego na systemie Master-Key.
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Istn. stacja transformatorowa SN/nN
W998 Ruptawa Biadoszek 3

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

Proj. szafka oswietlenia ulicznego SO2

A - oprawa LED; moc 100W; strumien 9300Im; IP66; IKO8 ~EEE - it - -~
B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; IKO8 | awa * St 1 |
P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Ilm; IP66; IKO8 bt | o
_ _ tycznil
|
Oznaczenia rur ostonowych: _ _ _wA_ -
R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem) A _ mm 8
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem) _ .m _ W g
_ _
Proj. dtugos¢ linii oswietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 413m. l—=t ——1r m
Proj. dtugos¢ linii kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 6m - zasilanie ze ST 998 _ LY _ of ol of
Proj. szafa oswietlenia ulicznego - 1szt. | m, | 2y m: w: -
Proj. oprawa typu A - 4szt. R N N ) E&mﬂ_@mww
Proj. oprawa typu B - 6szt. — =
Proj. oprawa typu P - 2szt. Podtgczenie w rozdzielnicy nN g1
na pole nr4 - 3|3
° HE
Stup nr
4/8/1 _
28
PY |15
A A P B B A A B B B B
T 5 1% $ly s pmi »5i%isis6isl
Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr
4/11 4/10 4/9 4/8 4/7 4/6 4/5 4/4 4/3 4/2 4/1
UWAGA:
1.W celu uziemienia stupéw oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.
2.Zastosowano oprawy oswietlniowe LED typu A, Bi P.
3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu rwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.
4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.
5.0budowa szafy powinna by¢ wykonana bez wiziernika, a otwieranie i zamykanie drzwiczek realizaowane przy
zastosowaniu klucza opartego na systemie Master-Key.
Widok szafy oswietlenia ulicznego
ul. Jagiellonska 19
265 : 530 — Z r 43-410 Konczyce Male
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Nazwa rysunku Schemat ideowy zasilania - obwdd 4 zmwﬁ
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Proj. szafa oswietlenia ulicznego SO3
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Zasilanie ze stupa nN
Istn. AsXS 4x70 E-12/15 nr 321197

15

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

A - oprawa LED; moc 100W; strumien 9300Im; IP66; IKO8
B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; IKO8

P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Im; IP66; IKO8

Oznaczenia rur ostonowych:

R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem)
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem)

Proj. dtugosc linii oswietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 382m.

Proj. dtugos¢ linii kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm

Proj. szafa oswietlenia ulicznego - 1szt.
Proj. oprawa typu A - 4szt.
Proj. oprawa typu B - 5szt.
Proj. oprawa typu P - 2szt.

2 wynosi 15m - zasilanie ze stupa nN

UWAGA:

1.W celu uziemienia stupow oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.

2.Zastosowano oprawy oswietlniowe LED typu A, Bi P.

3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu réwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.
4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.
5.0budowa szafy powinna by¢ wykonana bez wiziernika, a otwieranie i zamykanie drzwiczek realizaowane przy

zastosowaniu klucza opartego na systemie Master-Key.

Widok szafy oswietlenia ulicznego
265 530
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Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr Stupnr  Stupnr  Stupnr
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10
35 % 35 % 22 22 % 44 % 44 % 43 % 39 % 20 % a0 %
A A P A A B B B'@® B'@® B@®
P |18
Stup nr
5/3/1
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Proj. wNm*m o.ﬁz_mﬁ_m:_m c__nNsmmo SO3
ERL T BT —
ﬂ 1 | 1 3 _
! J ! kWh Stycznik |
Oznaczenia opraw oswietleniowych: _ bt _ L
A - oprawa LED; moc 100W; strumien 9300Im; IP66; IKO8 | S | g
B - oprawa LED; moc 75W; strumier 6700Im; IP66; IKO8 S e ab] | L PN &
P - oprawa LED; moc 39W; strumieri 4550Im; IP66; IKO8 W _ _ 4\ MW M g |
Oznaczenia rur ostonowych: a__ _
R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem) _ “ am “ w w
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem) _ _ + .m: m: Y+
..... I I N, -
Proj. dtugosc linii oswietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 743m. Zasilanie ze stupa nN = M_ m_
Proj. dtugosc linii kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 15m - zasilanie ze stupa nN Istn. ASXS 4x70 E-12/15 nr 321197 m = £
Proj. szafa oswietlenia ulicznego - 1szt. . HE
Proj. oprawa typu A - 4szt. °|°

Proj. oprawa typu B - 15szt. u/ 15
Proj. oprawa typu P - 2szt.

Stup nr Stup nr Stup nrStup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr
6/19 6/18 6/17 6/16 6/15 6/14 6/13 6/12 6/11 6/10 6/3 6/2 6/1

iw simiujiuinininiaieiwieiniaing

Stup nr UWAGA:

6/17/1 1.W celu uziemienia stupow oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.
2.Zastosowano oprawy oswietlniowe LED typu A, Bi P.
3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu réwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.
4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

5.0budowa szafy powinna by¢ wykonana bez wiziernika, a otwieranie i zamykanie drzwiczek realizaowane przy
zastosowaniu klucza opartego na systemie Master-Key.

Widok szafy oswietlenia ulicznego

Inwestor
al

265 530
_ _ e —
ul. Jagiellonska 19
Z r 43-410 Konczyce Male
tel./fax (32) 435-89-08
U m < W ~ ﬂ Z tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20
-mail: bi )ml-design.pl, .ml-design.pl
m @F»V @ N # BIURO INZYNIERYINE e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.p!
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Miasto Jastrzebie Zdrdéj Skala
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UWAGA:

1.W celu uziemienia stupdéw oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.

2.Zastosowano oprawy oswietlniowe LED typu A, Bi P.

3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu rwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.
4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

5151615181015 15151618106187

Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr

Istn. szafa oSwietlenia
ulicznego SO 7638 (A19)
przy budynku Wyzwolenia 94

SEKCJA
POMIAROWA

3f

kWh

—

I

—

=
|
t
-
|
|
|
|
|

iér. Ranoszka

Zasilanie z ST W441

o
obw. kfjer. Ruptawa
obw.

7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

A - oprawa LED; moc 100W; strumien 9300Im; IP66; IKO8
B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; IKO8
P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Im; IP66; IKO8

Oznaczenia rur ostonowych:
R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem)
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem)

Proj. dtugos¢ linii o$wietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 575m.
Proj. oprawa typu A - 1szt.
Proj. oprawa typu B - 13szt.

7/13  7/14
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Stup nr
8/7/1

m P

B B B B B B B A B P B A B B B B
T niataninisinialninlninisilaniaisi

Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr
8/16 8/15 8/14 8/13 8/12 8/11 8/10 8/9 8/8 8/7 8/6 8/5 8/4 8/3 8/2 8/1

UWAGA:

1.W celu uziemienia stupdéw oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.

2.Zastosowano oprawy oswietlniowe LED typu A, Bi P.

3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu réwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.
4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

A - oprawa LED; moc 100W; strumien 9300Im; IP66; IKO8
B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; IKO8
P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Im; IP66; IKO8

Oznaczenia rur ostonowych:
R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem)
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem)

Proj. dtugosc linii o$wietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 587m.
Proj. oprawa typu A - 2szt.

Proj. oprawa typu B - 13szt.

Proj. oprawa typu P - 2szt.

Istn. szafa oswietlenia
ulicznego SO 7638 (A19)

przy budynku Wyzwolenia 94

M sekcan 1
POMIARDVA

3f

kWh

—
—
—
—

(9]
4
Zasilanie z ST W441 3
o
o

obw. kiér. Ranoszka

ul. Jagiellonska 19

MM L 43-410 Konczyce Male

tel./fax (32) 435-89-08
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Istn. szafa oSwietlenia
ulicznego SO 7931 (A18)
przy budynku Wyzwolenia 33

SEKCJA
PONIAROWA

3f

kWh

—
—/

mﬁ% BE RN

e 4

Zasilanie z ST W617

obw/ kier. Ranoszka —
obw| Kier. Ruptawa _

obw. Ruptawa sie¢ nap. —

obw. 1 kign. Kasztanowa
obw. zajsijanie tunelu

Widok ztacza kablowego

Ztacze kablowe
(oswietlenie tunelu)

P302 $301

40/0,03 MNMWILH
- ] /m. w
ﬁ

o

YAKXSzo 4x35mm?

9/1 9/2 9/3

Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr

Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr Stup nr

9/4 9/5 9/6 9/7 9/9 9/10 9/11 9/12

7 Vv 3y Iy

Al® Al® Al®

9/8
e e S S S

B'@®

Proj. dtugos¢ linii o$wietleniowej kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 482m.
Proj. dtugos¢ lini kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 482m - do zasilania o$w. tunelu.

Proj. oprawa typu A - 3szt.
Proj. oprawa typu B - 9szt.
Proj. oprawa typu T - 5szt.

UWAGA:

1.W celu uziemienia stupéw oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.

2.Zastosowano oprawy oswietlniowe LED typu A, B, Pi T.

3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu réwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.

4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

A - oprawa LED; moc 100W; strumiert 9300Im; IP66; IKO8
B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; IKO8
P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Im; IP66; IKO8
T - oprawa LED; moc 36W; strumien 3960Im; IP65; IK10

Oznaczenia rur ostonowych:

R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem)
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem)

YKY 3x2,5mm?

YKY 3x2,5mm?

B S [ S O O

YKY 3x2,5mm?

ML

BIURO

DESIGN

INZYNIERYIJNE
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UWAGA:

Istn. szafa oswietlenia
ulicznego SO 7931 (A18)
przy budynku Wyzwolenia 33

1.W celu uziemienia stupéw oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.

2.Zastosowano oprawy o$wietlniowe LED typu A, B i P.
3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu rwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.

4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. kWh _ —
| czton ||
. .. i i | |sterowani | _H_ _H_ : : : I
Oznaczenia opraw o$wietleniowych: ! el 4 s o
A - oprawa LED; moc 100W; strumien 9300Im; IP66; IKO8 % “ “ w g3 w m
B - oprawa LED; moc 75W; strumient 6700Im; IP66; IKO8 .m B - s 3 m M E
P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Im; IP66; IKO8 R 3 S ol o 2
A K © Q K ©
Stup nr - - — ] W
Oznaczenia rur ostonowych: 10/6 Zasilanie z ST W617 a2 g 2 m o
R1 - rura @50; sztywnos$¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z droga, wjazdem) E m © m
R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem) °
28 Stup nr
10/4 st
Stupnr  Stupnr  Stupnr  Stupnr  Stupnr  Stupnr  Stupnr  Stupnr  Stupnr  Stupnr Stupnr P up nr up nr
10/17  10/16  10/15  10/14  10/13  10/12  10/11  10/10 10/9 10/8  10/7 10/2 10/1
LS SR S SR ST S SR S S T Yl ST YR S
B'@® B@® B@® '@ B'@® B'@® B'@® B'@ A'® A'® A'® A A'® P
14
[
Eo_u. dtugosé linii kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 545m. Stup nr
Eo_.. oprawa typu A - 5szt. 10/2/1
Proj. oprawa typu B - 9szt.
Proj. oprawa typu P - 4szt.
Do demontazu: ul. Jagiellonska 19
- linia kablowa oswietleniowa ziemna; Z r 43-410 Konczyce Male
- stup oSwietleniowy z oprawa - 12 szt.; U m m A D Z tel. _s=“.m_a.\m_wmww_wem,.mww..uwa-g-z
. e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl
BIURO INZYNIERYIJNE
Nazwa Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy Data
opracowania ulicy Wyzwolenia w Jastrzegbiu - Zdroju 03.2017
Mi J bie Zdrdj
Inwestor al. v_*mcamx_mwwﬁmoﬂwmw.u._mm_mwMMmEm Zdroj mwﬂm
Nr rys

Nazwa rysunku
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UWAGA:

1.W celu uziemienia stupdw oswietlenowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.

Stup nr 2.Zastosowano oprawy o$wietlniowe LED typu A, B i P.
A | 11/3/1 3.0prawy oswietleniowe nalezy podzieli¢ symetrycznie na trzy fazy, w celu réwnomiernego obcigzenia kazdej z faz.
v — 4.Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.
36 Stup nr
11/3
— 28
18 o B Stup nr Oznaczenia opraw:
11/4 A - oprawa LED; moc 100W; strumiert 9300Im; IP66; IKO8
@B B - oprawa LED; moc 75W; strumien 6700Im; IP66; IKO8
P P - oprawa LED; moc 39W; strumien 4550Im; IP66; IKO8
— ®
3xSE30.166 15 ]
Sfup nr Stup nr Oznaczenia rur ostonowych:
A 11/1 11/2 R1 - rura @50; sztywnos¢ obwodowa 13kN/m? (na skrzyz. z drogg, wjazdem)
L__Istn. stup PP-10 R2- rura @50; sztywno$¢ obwodowa 10kN/m? (na skrzyz. z uzbrojeniem)
bez zmian
3 Istn. oprawa lstn. oprawa
Stup nr dodemontazu ) Proj. dtugos¢ linii kablowej ziemnej nN typu YAKXSzo 4x35mm? wynosi 148m.

dodemontazu
11/1/1 mw Istn. AL4x70

P Istn. ALTx25

Istn. stup PP-10

29 do demontazu

Istn. oprawa
do demontazu

Istn. AsXS 2x25mm?
do demontazu
L=43m

Istn. stup RK-10
Stup nr bez zmian

11/1/2

Proj. oprawa typu A - 3szt.

Proj. oprawa typu B - 2szt.

Proj. oprawa typu P - 2szt.

Do demontazu:
- linia napowietrzna AsXS 2x25 o dtugosci 43m;
- stup BP-10 - 1 szt.;
- oprawa oswietleniowa sodowa - 3 szt.

ul. Jagiellonska 19
43-410 Konczyce Male
tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl
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Nr:Sprawy: 16-01-07/442: :
W/PGL/B0/2016 ot
. Dma 13 sty zen. 2016

ADRES/—\T: :

-Jastrzebie-Zdroj - Miasto na-Prawch Powiatu
Aleja-Jozefa Pitsudskiego 60

44-335 Jastrzebie-Zdroj

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dia mocy przyiaczeniowej:do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 7 styczen 2016 zapewniamy dostawe energii elekirycznej
po zawarcil umowy przytgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okresionych warunkow przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt:

Przebudowa szafy o$wietienia -moc istniejgca

ul. Wyzwolenia Szafa o$wietienia pod stacjg ST W434 Ruptawa 1
Jastrzebie-Zdroj.

Obiekt zostal zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowej.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetyczne]: Rozdzielnica nN w stacji transformatorowe;
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;:

stacja transformatorowa: W434 Ruptawa 1/nN/2/3

z transformatorem:-o'mocy: 250:[kVA]

obwod: Szafa:oswietlenia: UM-Jasttrzebie

skiadajacy sie do miejsca przytaczenia z nastepujacych elementow sieci:

Podtaczenie w rozdzielnicy nr 2 na woine pole nr 3 :

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowa 16,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:
a) w zakresie przygotowania sieci do przytgczenia: Podtaczenie w rozdzielnicy nN
b) w zakresie rozbudowy sieci: hie.wymagane -

¢) w zakresie instalacji Podmiotu Przyigczanego:
Projekt i budowa nowej szafy oswietlenia. Zasilanie szafy:proponuje sie- wykonac jako- YAK)’S 4x35,

Szafe projektowac przy stacji ST W434 w migjscu nie blokujacym dojazdu do stacji.

-Szafe'wykonac jako- dwudzieing z'czescig pomiarowg dostepna dia’ Przedsiebiorstwa :nergetycznego
W czesci Przedsigbiorstwa Energetycznego ¢ szafa powinna zawiera¢: ;

roz%aczmk bezplecznlkowy przedlicznikowy, tablice hcznlkowa i rozq‘qczmk zahczmkowy

.Obudowa szafy.powinna by¢-wykonana bez wziernika, a otwieranie. i zamykanie drzwiczek
zrealizowane przy zastosowaniu kiucza .opartego-na systemle Master-Key.

Linie oéwietlenia projektowac wediug potrzeb.

Instalacje nalezy wykonac zgodme z obow:azu;qcymx przeplsaml inormami.

4. MIeJSCG dostarczama energn elektrycznej
Zaciski.pradowe na wy;scnu kabla z rozdzielni nN w stac;( transformatorowej

Granica eksploataql jest m|erce dostarozama energil, elektrycznej

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy,: bezposredm
zamSIal_owac. w szafie o$wietlenia. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie giowne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czfon przecigzeniowy
nadpradowy, bez czionu zwarciowego o wartosci max 25 A usytuowac w migjscu okreslonym w pkt. 5.




7. Przytgczane do sieci elekiroenergetycznej urzgdzenia, instalacje i sieci muszg speia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii ilub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzac zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przytgczonych do tej sieci. Dopuszczaine poziomy odksztatcen parametréow
znamionowych sieci okresla instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone rownomiernie pomiedzy poszczegodine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowac poza ztgczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucija. “

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.
b/ w czesci Przytaczanego Podmiotu: opracowania i uzgodnienia dokumentacji peinej.

11. Wykonanie prac elekiroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnosécig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.
12. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw.

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc destarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
« dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytaczenia wydtuza sie na okres obowigzywania

umowy o przyfaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytaczenia wynosi: 0,0 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkéw jest projekt umowy o przytgczenie, kidry podaje wysokosé obowigzujgce
optaty przytgczeniowej, sposoéb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkow przytgczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.

17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujagca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dvstrybucia.pl :

19. Dodatkowe informacje: W imieniu UM-Jastrzebie temat prowadzi Biuro ML-Design kom.663-381-870
: e-mail: buiuro@mi-design.pl. W przypadku wykorzystania stupow linii nN do celéw oswietienia
nalezy sporzadzi¢ Umowe/Aneks do umowy najmu dla wykorzystanych siupow.

Aneks sporzadzi¢ przed przyfaczeniem nowego oswietlenia. Pomiar istniejagcy nr ew.12/0402068
przefozy¢ z rozdzielnicy nN do nowej szafy oswietlenia. Pomiar opisany jako SO 7871.

Moc istniejaca 16,0kW (25A) bez zmian.

WP opracowat. Piotr Glerisk
Kopia: ala
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WARUNKI PRZYLACZENIA-DO SIECI
dia mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 13 styczer 2016 zapewniamy dostawe energii elektrycznej
po zawarciu umowy przytgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt:

Nowa szafa o$wietlenia pod stacja W98 Biadoszek 3
ul. Wyzwolenia Pod ST W998 obok nr 123
Jastrzebie-Zdroj.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytgczeniowej.

2. Migjsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: Rozdzielnica nN w stacji transformatorowej
2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elekiroenergetyczne]:
stacja transformatorowa: W998 Ruptawa Biadoszek 3/nN/1/4

z transformatorem o mocy: 160 [KVA]

obwod: Obw. Szafa oswietlenia:UNM-Jastrzebie

sktadajacy sie do misjsca przytaczenia z nastepujgcych-eiementow siect:
Podtaczenie w rozdzielnicy nN na wolne poie nr 4.

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowg 14,0 KW z sieci dystrybuoyjnej TAURON Dystrybuqa wymaga:

a) wzakresie przygotowania:sieci do-przytgczenia:
‘Podtaczenie w rozdzielnicy nN na wolne pole nr 4

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢c) w zakresie instalacji Przyfaczanego Podmiotu:
Projekt i budowa nowej szafy oswietlenia. Zas:lame szafy proponuje sie wykona¢ jako YAKXS 4x35.

Szafe projektowaé przy stacji ST W98 w-miejscu nie blokujacym dojazdu do stacji.

Szafe wykonac jako dwudzielng z czescig pomiarowg dostepna dia Przedsne;blorstwa Energetycznego.
W czesci-Przedsiebiorstwa‘Energetycznego szafa'powinna zawiera¢: :

roztacznik bezpiecznikowy przediicznikowy, tablice licznikowa i roztacznik zahczmkowy

Obudowa'szafy powinna by¢ wykonana ‘bez wziernika, a otwieranie i zamykanie drzwiczek

zrealizowane przy zastosowaniu klucza opartego na systemle Master-Key

Linie o$wietlenia projektowac: wedtug: potrzeb :

instalaqe nalezy wykonac zgodme Zi obow:azmacymf przepisami’i normami.

.Miejsce-dostarczania-energii-elektrycznej: H 2 e
Za\,lskl pradowe na wyjsciu kabla z-rozdzielni’ nN w stacp transformatorowej

Granicg eksploatacji‘jest'miejsce dostarczania: energn elektrvcznej

5. Ukfad rozliczeniowy:pomiaru energii. ele}'trycznej zaWIeraJacy Ixczmk tro;fazowy, bezposredm
zainstalowaé: w szafie o$wietlenia. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtowne (przedlicznikowe) nadmiarowoprgdowe typu topikowego
o wartosci max 25 A usytuowa¢ w miejscu okreslonym w pkt. 5.




7. Przytgczane do sieci elektroenergetycznej urzgdzenia, instalacje i sieci musza spetniac wymagania:
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacii i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek. awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzac zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do tej sieci. Dopuszczaine poziomy odksztafcen parametrow
znamionowych sieci okresla. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytgczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujacych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno byc¢ roziozone rownomiernie pomiedzy poszczegoine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C

9. Ochrone przeciwporazeniows i przeciwprzepigciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzgdzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowad poza zigczem bedacym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.
b/ w czesci Przytaczanego Podmiotu: opracowania i uzgodnienia dokumentacji peinej.

11. Wykonanie prac elekiroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczaniza, nie przekraczajacy:
- dla przerwy planowanej — 16 godz.,

» dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,

tjf catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dia przerw planowanych — 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydituza sie na okres obowigzywania

umowy o przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytaczenia wynosi: 0,0 tys. zt.

15. integraing czescig warunkow jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysokos¢ obowigzujacej
optaty przylgczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji pestanowien ninigjszych warunkow przytgaczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna jest
w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.tauron-dvstrvbucia.pl

19. Dodatkowe informacje: W imieniu UM-Jastrzebie temat prowadzi Biuro ML-Design kom.663-381-970
: e-mail: buiuro@mi-design.pl. W przypadku wykorzystania stupdw linii nN do celéw oswietlenia
ralezy sporzadzi¢ Umowe/Aneks do umowy najmu dia wykorzystanych s!fupow

Aneks sporzadzi¢ przed przytaczeniem nowego oswietlenia.
Podziat projektowanej linii oswietlenia utrzymac zgodny z podziatem linii nN przy bud. nr 111

oraz w kierunku ST Ruptawa 1 podziat przed linig 110kV obok nr 122.

WP opracowat: Piotr Glensk
Kopia: a/a
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia13 styczen 2018 zapewniamy dostawe energii elektryczne;
po zawarciu umowy przytaczeniowe] dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt:
Nowa szafa oswietlenia w poblizu ST Ruptawza.Biadoszek 1 W448

ul. Wyzwolenia Przy skrzyzowaniu obok nr 107
Jastrzebie-Zdroj.
Obiekt zostal zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Miejsce przytgczenia do sieci eiektroenergetycznej: Istniejacy stup linii nN stup E12/15 nr=321197
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja.transformatorowa: W448 Ruptawa.Biadoszek 1/nN/1/4

z.transformatorem o mocy: 100.[kVA]

obwod: Wyzwolenia Kier. Ruptawa

skiadajgcy sie do miejsca przytgczenia z nastepujgcych elementow sieci:

Linia ASXS 4x70 -60mb. 5

3. Zasname obiektu mocg przytgczeniows 14 0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybuc;a Wymaga

a) w zakresie przygotowania sieci do przytgczenia:
Podtgczenie na sfupie 4-ry zaciski SL 8.21

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie ‘wymagane

¢) w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu:
Projekt i budowa nowej szafy oswietlenia. Zasilanie szafy proponuje sie wykonac jako YAKXS 4x35.

Szafe projektowac w okKolicy skrzyzowania ul. Biadoszek i Wyzwolenia.
Szafg wykonac jako dwudzielng.z czescig pomiarowa dostepna dla Przedsiebiorstwa Energetycznego

W czesci Przedsiebiorstwa Energetycznego szafa powinna zawiera¢:
rozigcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablice licznikowa i roziacznik zalicznikowy.
Obudowa szafy powinna by¢ wykonana'bez wziernika, a- otwieranie i zamykame drzwmzek
zrealizowane :przy zastosowaniu Kiucza opartego na systemle Master-Key: - : -2

Linig oswietlenia projektowa¢ wediug-potrzeb.
:lnstalaqe nalezy wykonac zgodnle z obow:azu;qcym: przeprsamx i normamx

4.1 \/herce dostarczama energn elektrycznej Zaciski pradowe na lstme}qcej sieci nN
Granicg eksploataq: Jf—‘-st miejsce dostarczama energii elektrycznej.. :

5. Uktad rozhczemowy pomlaru energn elektrycznej zaWIeraJacy licznik tro;fnzowy, bezposredm
zainstalowac: w szafie o$wietlenia. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) nadmiarowoprgdowe typu topikowego
o wartosci max 25 A usytuowac w miejscu okreslonym w pkt. 5.



7. Przytaczane do sieci elektroenergetycznej urzgdzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na-wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze [ub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzac zaktdcen do sieci-dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do tej sieci. Dopuszczaine poziomy odksztatcer parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przyfaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowac wplyw odbiornikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone rownomiernie pomiedzy poszczegoine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowal poza ztgczem bedgcym wiasnoscig -
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja ninigjszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przytaczanego Podmiotu: opracowania i uzgodnienia dokumentacji peinej.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnosécig Przylaczanege Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.
12. Okresla sie nastepujgce dopuszczaine czasy trwania przerw: :

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc

dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,

« dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) {gczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,

tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:

- dia przerw planowanych — 35 godz.,
« dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania

umowy o przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytaczenia wynosi: 0,0 tys. zi.

15. Integraing czescig warunkow jest projekt umowy o przytgczenie, kidry podaje wysokos$c obowigzujace;
optaty przytaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien ninigjszych warunkow przyigczenia jest-zawarcie umowy o przytaczenie.

17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg ninigjszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna jest
w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucia.p!

19. Dodatkowe informacje: W imieniu UM-Jastrzebie temat prowadzi Biuro ML-Design kom.863-381-970
; e-mail: buiuro@mi-design.pl. W przypadku wykorzystania stupow linii nN do celdow oswietienia
nalezy sporzadzi¢ Umowe/Aneks do umowy najmu dia wykorzystanych stupow.

Aneks sporzadzi¢ przed przytaczeniem nowego oswietlenia.
Podziat projektowanej linii oSwietlenia utrzymac zgodny z podziatem linii nN przy bud. nr 111,

WP opracowat: Piotr Glefisk
Kopia: ala
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Firma Projektowo-Buowlana
»ML DESIGN”
ul. Jagielionska 18
43-410 Konczyce Wiate

Dotvezy: wvtveznyeh technicznyeh do projektowania oswietlenia zewnetrznego przy ulicy

Wyzwolenia. na odcinku od skrzvzowania z ul. Cieszynska do skrzyzowania z ul. Ranoszka

w Jastrzebiu -Zdroju.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28. 12, 2015 r., (data wptywu) w sprawie wydania

warunkdw na zaprojektowanie sieci oswietlenia ulicznego informujemy:

1. W ramach zadania umownego obowigzuje takie opracowanie projektu oswietlenia
ulicznego ul. Kilinskiego;

2. Oswietlenie nalezy opracowac jako napowietrzne NLK, uwzgledniajgc do wykorzystania
istniejgce stupy z Tauron;

3. wystapi¢ do Tauron na podstawie obliczen dla zasilania o niezbedne WTP;

4. linie prowadzi¢ w odl. 1,5 m. od krawedzi asfalty;

5. opracowal projekt przebudowy i uzyskal odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem
Budowlanym;

6. zastosowa¢ oprawy energooszczedne LED wg obliczell, oraz wysiggniki na stupach linii

napowietrznej w uktadzie ,,nad siecig”;

7. opracowany projekt przedstawi¢ do ostatecznego sprawdzenia w wydz. IKL.
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