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1. WSTEP

1.1 .Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznej przy uzyciu
remonteréw natryskujgcych pod cisnieniem (mieszanina gryséw z emulsjg asfaltowg) dla zadania:

Remonty czgstkowe nawierzchni drég gminnych
Gminy Kruszwica.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych wykonanego emulsjg
asfaltowa i grysami frakcji 2-5 mm i 5-8 mm i obejmujg: naprawe ubytkdéw, spekan i rakowin.

W ramach prac drogowych przewiduje sie nastepujgcy podziat wykonania remontéw emulsjg i
grysami:

- wypetnienie emulsjg asfaltowg i grysami ubytkéw o gtebokosci do 2 cm

- wypetnienie emulsjg asfaltowg i grysami ubytkéw o gtebokosci do 4 cm

- likwidacja spekan i rakowin emulsjg asfaltowg i grysem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont czastkowy nawierzchni - zbiorcze okredlenie obejmujgce rézne zabiegi techniczne do
natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen zagrazajgcych bezpieczeristwu
ruchu, jak réwniez zabiegi, o matym zakresie (obejmujgce mate powierzchnie) bez istotnego
przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen
badz ich skutkéw.

Pojecie "remont czgstkowy nawierzchni" miesci sie w ogdlnym pojeciu "utrzymanie nawierzchni", a
to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem "utrzymanie drég".

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na nie wiekszg niz grubos$¢ warstwy
Scieralne;j.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubos¢
warstwy scieralnej max 6 cm.

1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z woda, przy jednoczesnym
zastosowaniu emulgatora kationowego.

1.4.5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa — emulsja charakteryzujgca sie krétkim czasem
rozpadu po zetknieciu sie z kruszywem .
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1.4.6. Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt obejmujgcych remont czgstkowy
grysami i lepiszczem (emulsjg asfaltowg) oraz za zgodno$¢ z umowg i SST. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy frakcji 2-5 mm i 58 mm
odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwaled stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”.

2.2. Lepiszcza

Do remontu czastkowego nalezy stosowaé jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe modyfikowane rodzaju €60 BP3 ZM spetniajgce wymagania zgodnie z
PN-EN 13808:2010. mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke.

2.2.1. Sktadowanie lepiszcza

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikéw, zbiornikéw lub beczek. Cysterny,
pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawierac resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ nastepujgce
zasady:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczaé¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +50C.

3.SPRZET

3.1. Specjalistyczny sprzet do remontu czgstkowego .

Do wykonywania remontu czgstkowego gtebszych ubytkéw i wybojow (do 4 cm), jak rdwniez do
naprawy powierzchniowych spekan i rakowin warstwy Scieralnej nalezy uzy¢ remonteréw ,
wprowadzajgc pod ci$nieniem kruszywo jednoczesnie z kationowg emulsja asfaltowa w oczyszczone
sprezonym powietrzem uszkodzenia .

Remonter winien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow i
nadawania ziarnom grysu duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg. Urzadzenia te
nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknieé (szerszych od 2 cm)
oraz gtebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm), ale takze do wypetniania powierzchniowych
uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy Scieralnej.

Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojéw, silnik o
mocy powyzej 50 kW napedzajgcy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 I/ min przy obrotach
2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i
nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 do 8 mm ) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z
dyszy razem z emulsjg. Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i
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pompy emulsji o wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.
Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem Slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emuls;ji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania remontow przy uzyciu skrapiarki i recznego
rozsypywania grysow

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2. Transport lepiszcza

Emulsja asfaltowa powinna by¢ transportowana przeznaczonymi do tego celu samochodowymi lub
kolejowymi cysternami, wzglednie w szczelnie zamknietych beczkach. Cysterny samochodowe
uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie
wiekszej niz 3 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw
emulsji miedzy komorami. Emulsji nie wolno przewozi¢ w opakowaniach stosowanych uprzednio do
przewozenia mineralnych materiatéw sypkich lub chemikalidw za wyjgtkiem asfaltow.

Wyijatkowo, lecz za zgodg Zamawiajgcego, dopuszcza sie transport emulsji w beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedy korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. W czasie magazynowania emulsji dopuszcza sie powstanie na powierzchni
emulsji kozucha lub zageszczenia przy dnie, ktére przed uzyciem emulsji nalezy zlikwidowa¢ poprzez
doktadne wymieszanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Wykonawca na czas prowadzenia robdt ma obowigzek oznakowania robét zgodnie z przepisami o

tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét. Koszty zwigzane z oznakowaniem wykonawca

uwzgledni w cenie oferty.

Trwato$¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od dokfadnosci jej oczyszczenia z

uszkodzonych fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, obtamanych krawedzi nawierzchni oraz

spekan i rakowin) do naprawy obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku
i pytu sprezonym powietrzem

5.2. Uzupetnianie ubytku , wyboju, obtamanych krawedzi oraz likwidacja spekan i rakowin grysami

i emulsja asfaltowg przy uzyciu remontera :

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1.), nalezy :

- pokry¢ oczyszczone miejsce metoda natryskowa za pomocg emulsji asfaltowej , ktorej zadaniem
bedzie zwigzanie podtoza i krawedzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypetnieniem

- wypetni¢ pod ci$nieniem ubytek grysem 5/8 mm lub 2/5 mm(zaleznie od gtebokosci ubytku)
otoczonym emulsja asfaltowg,
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- wypetni¢ pod ci$nieniem pozostatg cze$¢ ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku uzycia na
warstwe dolng grysu 5/8 mm) otoczonym emulsjg asfaltowa

- posypac powierzchnie wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa

- uprzatngé miejsce po wykonanym remoncie,

- zdjac¢ urzadzenia zabezpieczajgce i oznakowanie pionowe , udostepni¢ miejsce po remoncie dla
ruchu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w punkcie 6. SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badanie przed rozpoczeciem robét Przed

rozpoczeciem robét nalezy:

- okresli¢ zakres uszkodzen,

- wykona¢ badania kwalifikacyjne (przydatnosci) wytypowanych materiatdw do wykonania
remontu czastkowego

- opracowac projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robdt i uzyskac jego zatwierdzenie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Badania i kontrola w trakcie remontu czgstkowego W

trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie,

- ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie, - gteboko$¢ naprawianych powierzchni
- codziennie, - réwnosé naprawianych fragmentow - kazdy fragment.

- powierzchnie naprawianych fragmentéw — kazdy fragment

Rdznice miedzy naprawiong powierzchnig (tatg) a sgsiadujgcymi powierzchniami, mierzone pod fatg
profilowa lub pomiarowa fatg 4 metrowa nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci
ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h.

Pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni , przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajacej nawierzchnio 1 -2 mm.

6.4. Badanie odbiorcze

Przy odbiorze wykonanych remontéw czgstkowych wykorzystuje sie wyniki badan prowadzonych w

trakcie realizacji robét uzupetnionych szczegétowym przeglagdem (oceng makroskopowg) wszystkich

wykonanych napraw. Przegladu dokonuje Inzynier/Inspektor w obecnosci kierownika robét. Przy

ogledzinach zewnetrznych ustala sie, czy:

- miejsca naprawione nie sg przebitumowane, co charakteryzuje sie wyciskaniem przez kota
pojazdéw sladédw na naprawionej nawierzchni,

- miejsca naprawione nie sg niedobitumowane, co charakteryzuje sie ruchem ziaren kruszywa pod
naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez kota pojazdow,

- bitum przy remoncie nie zostat przegrzany, co charakteryzuje sie tatwosci wyjecia recznie
poszczegdlnych ziaren kruszywa z miejsca naprawionego.

6.5. Ocena wynikéw badan
Remont nalezy uznaé za wykonany prawidtowo, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni.
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6.6. Postepowanie w przypadku ujemnego wyniku badan

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocgce sie miejsca nalezy przysypac
miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem.

Miejsca peczniejace (wygdérowane) nalezy scigé do poziomu jezdni i przysypa¢ miatem kamiennym
lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt duzych specznieniach nawierzchnie w miejscu
naprawianym nalezy rozebrac i remont przeprowadzi¢ ponownie.

Przy niedostatecznej ilosci uzytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza przegrzanego
ziarna kruszywa nalezy usungé i naprawe wykonac ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét zostaty podane w punkcie 7 SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Obmiar wykonywany w metrach kwadratowych w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez
Inzyniera/Inspektora .

7.2. Jednostka obmiaru robét
Jednostka obmiaru roboét jest 1 m2 naprawionej powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdt zostaty podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr w czasie wykonywania robét
W trakcie wykonywania robdt podlegajg odbiorowi: oznakowanie, roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koricowy robét jest dokonywany zgodnie z punktem 8.3. SST D-00.00.00. "Wymagania
ogdlne".
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatéw i robo6t. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor na podstawie badan i ewentualnych
uzupetniajgcych badan i pomiardow oraz ogledzin remontowanych powierzchni.
Inzynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajgcych badan i pomiarow, wtedy gdy:
a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z SST
b) istnieja jakikolwiek watpliwosci co do jakosci lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Inspektor ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub
poleci zerwanie i wymiane na nowga wadliwie wykonanej warstwy. Inzynier moze uznac¢ wade za nie
majacy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i zgodnie z ustaleniami kontraktu
ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia zostaty podane w punkcie 9.1. SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wartos¢ robocizny naprawy zgodnie z dokumentacjg , SST i ewentualnie zaleceniami inzyniera
- wartos¢ zuzytych materiatdw z kosztami zakupu i transportu,
- wartos¢ pracy sprzetu z jego transportem na budowe i odtransportowaniem z placu budowy,
- pomiary i badania laboratoryjne
- koszty oznakowania robot, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki.
Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét
na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy obowigzujace

PN-EN-13043/2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN-13242/2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. PN-EN 13808:2010 Asfalty i
lepiszcza asfaltowe.



