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Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle IT LED REG 72 5000K DW

-

y 105° 105°
90° 90°
75 75°

A 60° 60°

320

Numer artykutu 2223135/6/DW

45° 45°
P 79.0 W 480
‘DLampa 11650 Im

640

q)Oprawa 9949 Im

30° 15° 0 15° 30°
i 8540 % cdlkl"clorcnzo —— C90- C270 1=85%
?kgtecznosc 125.9 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 5000 K
CRI 70




Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (01) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

I Pas zieleni

I 1.50 m

Ciag pieszo-rowerowy (P3), 64.00 m?

‘ 2.00 m

Jezdnia (M4), 224.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

Cigg pieszo-rowerowy (P3), 96.00 m?

3.00 m

32.00 m



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (01) - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 79.0 W
Numer artykutu 2223135/6/DW DLampa 11650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 72 Doprawa 9949 Im
5000K DW
n 85.40 %

Wyposazenie

1x Samsung LH351C
5000K 72W

Cuddle II LED REG 72 5000K DW (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 79.0 W

)

Zuzycie

2449.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku o$wietleniu.

> 70°: 835 cd/klm
> 80°: 449 cd/kim
> 90°: 24.3 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (01) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg pieszo-rowerowy (P3) Em 771 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 4.94 Ix >1.50 Ix
Jezdnia (M4) Lm 0.81 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.53 >0.40
Ui 0.86 >0.60
TI 15 % <15%
ReM 0.42 - ,
Ciag pieszo-rowerowy (P3)  Enm 7.76 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 6.40 Ix >1.50 Ix
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Ludzi Morza (01) Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle I LED REG 72 5000K De 0.8 kwh/m? rok 316.0 kWh/rok

DW (z jednej strony u géry)




Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (02) - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 Cigg pieszo-rowerowy (P3), 52.00 m?

Jezdnia (M4), 182.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Cigg pieszo-rowerowy (P3), 208.00 m?

26.00 m

DIALUx

2.00m

7.00m

8.00 m



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (02) - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 79.0 W
Numer artykutu 2223135/6/DW DLampa 11650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 72 Doprawa 9949 Im
5000K DW
n 85.40 %

Wyposazenie

1x Samsung LH351C
5000K 72W

Cuddle II LED REG 72 5000K DW (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 26.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 79.0 W

)

Zuzycie

3002.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku o$wietleniu.

> 70°: 835 cd/klm
> 80°: 449 cd/kim
> 90°: 24.3 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (02) - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg pieszo-rowerowy (P3) Em 8.15Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 5.46 Ix 2 1.50 Ix
Jezdnia (M4) Lm 1.03 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.57 >0.40
Ui 0.77 >0.60
TI 13 % <15%
ReM 0.39 - ,
Ciag pieszo-rowerowy (P3)  Enm 7.66 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 451 Ix >1.50 Ix
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Ludzi Morza (02) Dp 0.016 W/Ix*m? -
Cuddle I LED REG 72 5000K De 0.7 kWh/m? rok 316.0 kWh/rok

DW (z jednej strony u géry)




Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (03) - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia (M4), 210.00 m? “
) Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
: , . : : , , ] 7.00m
=
Cigg pieszo-rowerowy (P3), 90.00 m? 3.00m
30.00 m )

10



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (03) - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent ZPSO ROSA P 79.0 W
Numer artykutu 2223135/6/DW DLampa 11650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 72 Doprawa 9949 Im
5000K DW
n 85.40 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 72W

Cuddle IT LED REG 72 5000K DW (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 79.0 W ?
Zuzycie 2607.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 835 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 449 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 24.3 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

1



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (03) - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M4) Lm 0.82 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.50 >0.40

Ui 0.82 >0.60

TI 15 % <15%

Rel 0.62 20.30
Ciag pieszo-rowerowy (P3)  Enm 8.87 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 4.84 Ix >1.50 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Ludzi Morza (03) Dp 0.021 W/Ix*m? -
Cuddle I LED REG 72 5000K De 1.1 kWh/m? rok 316.0 kWh/rok
DW (z jednej strony na
dole)




Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (04) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Cigg pieszo-rowerowy (P4), 84.00 m? 3.50m

Pas zieleni S

Jezdnia (M4), 168.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

24.00 m

13



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (04) - Alternatywa 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 79.0 W
Numer artykutu 2223135/6/DW DLampa 11650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 72 Doprawa 9949 Im
5000K DW
n 85.40 %

Wyposazenie

1x Samsung LH351C
5000K 72W

Cuddle IT LED REG 72 5000K DW (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 24.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 79.0 W

)

Zuzycie

3318.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku o$wietleniu.

> 70°: 835 cd/klm
> 80°: 449 cd/kim
> 90°: 24.3 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

14



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (04) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg pieszo-rowerowy (P4) En 571 1Ix [5.00 - 7.507 Ix
Emin 453 Ix >1.00 Ix
Jezdnia (M4) Lm 1.16 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.66 >0.40
Ui 0.78 >0.60
TI 13 % <15%
Re 0.35 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Ludzi Morza (04) Dp 0.023 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED REG 72 5000K D 1.3 kWh/m? rok 316.0 kWh/rok

DW (z jednej strony na
dole)




Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (05) - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Cigg pieszo-rowerowy (P4), 77.00 m? 3.50 m

Pas postoju 1 S0

Jezdnia 1 (M4), 154.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7.00m
:D
. Cigg pieszo-rowerowy (P3), 44.00 m? . <L
22.00 m

16



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (05) - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent ZPSO ROSA P 79.0 W
Numer artykutu 2223135/6/DW DLampa 11650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 72 Doprawa 9949 Im
5000K DW
n 85.40 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 72W

Cuddle IT LED REG 72 5000K DW (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 22.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 79.0 W ?
Zuzycie 3555.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 835 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 449 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 24.3 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

17



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (05) - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg pieszo-rowerowy (P4) En 5.46 Ix [5.00 - 7.507 Ix
Emin 4.47 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 1.22 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.60 >0.40
Ui 0.78 >0.60
TI 12 % <15%
Re 0.61 >0.30
Ciag pieszo-rowerowy (P3)  Enm 9.62 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 6.29 Ix >1.50 Ix
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Ludzi Morza (05) Dp 0.020 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED REG 72 5000K D 1.1 kWh/m? rok 316.0 kWh/rok

DW (z jednej strony na
dole)




Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (06) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Ciag pieszo-rowerowy (P3), 82.50 m? 250m

Jezdnia 1 (M4), 231.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

1 1

19



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (06) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent ZPSO ROSA P 79.0 W
Numer artykutu 2223135/6/DW DLampa 11650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 72 Doprawa 9949 Im
5000K DW
n 85.40 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 72W

Cuddle IT LED REG 72 5000K DW (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 33.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m )

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 79.0 W ?
Zuzycie 2370.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 834 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 223 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 7.47 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

20



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (06) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg pieszo-rowerowy (P3) Em 9.23Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 7.68 Ix 2 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.92 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.55 2040

U 0.73 >0.60

TI 15 % <15%

Re 0.34 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Ludzi Morza (06) Dp 0.020 W/Ix*m? -
Cuddle I LED REG 72 5000K De 1.0 kWh/m? rok 316.0 kWh/rok
DW (z jednej strony na
dole)

21



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (07) - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Cigg pieszo-rowerowy (P3), 98.00 m?

3.50m

Jezdnia 1 (M4), 196.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

Cigg pieszo-rowerowy (P3), 98.00 m?

3.50m

28.00 m

22



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (07) - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Producent ZPSO ROSA P 79.0 W
Numer artykutu 2223135/6/DW DLampa 11650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 72 Doprawa 9949 Im
5000K DW
n 85.40 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 72W

Cuddle II LED REG 72 5000K DW (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 28.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -2.500 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 79.0 W ?
Zuzycie 2844.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 835 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 449 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 24.3 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastrukturyportu w Swinoujsciu
etap I czes$¢ III zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Ul. Ludzi Morza (07) - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg pieszo-rowerowy (P3) Em 10.43 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 5.43 Ix 2 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.51 >0.40

Ui 0.78 >0.60

TI 15 % <15%

Re™" 0.60 - -
Ciag pieszo-rowerowy (P3)  Enm 7.54 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 6.22 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Ludzi Morza (07) Dp 0.017 W/Ix*m? -
Cuddle I LED REG 72 5000K De 0.8 kwh/m? rok 316.0 kWh/rok

DW (z jednej strony u géry)
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