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3. OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze PROJEKT WYKONAWCZY

,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
czescé lll zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy
Las)” — branza elektryczna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. - art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
—Dz. U. z2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dawid Witamborski
upr. nr ZAP/0108/PWOE/15

mgr inz. Grzegorz Marciniszyn
upr. nr ZAP/0026/PBE/17
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5. SPIS TOMOW — BRANZA ELEKTRYCZNA

Nr tomu Tytut tomu
TOM lIl.1 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
TOM IV.1 USUNIECIE KOLIZJI W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV | 15kV
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6. SPIS RYSUNKOW
Lp. Tytut rysunku Nr rysunku llos¢ arkuszy
Projekt zagospodarowania terenu
1. DIeK zagosp E01 2
Oswietlenie drogowe
2. Schemat strukturalny oswietlenia drogowego E10 1
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7. DANE WYJSCIOWE
7.1. Podstawa prawna
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie od inwestora, tj. Gmina Miasto
Swinoujscie.
7.2. Podstawa techniczna
Podstawe techniczng projektu stanowia:
1) Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 10199/2020/0D3/ZR2 z dn.
02.03.2020r. oraz 10359/2021/0OD3/ZR2 z dnia 24.02.2021r.
2)  Warunki techniczne projektowania o$wietlenia ulicznego Miasta Swinoujscie nr WTP.OU.03a/20
z dn. 29.01.2021r.
3) Wytyczne Inwestora.
4) Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
5) Obowigzujgce normy i przepisy.
6) Aktualny wtérnik w skali 1:500.
7) Wytyczne pozostatych branz.

7.3. Przedmiot opracowania

Niniejszy PROJEKT WYKONAWCZY obejmuje swoim zakresem budowe oswietlenia

drogowego w ciggu ul. Ludzi Morza miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang
drogg, tzw. obwodnicg Bazy Las.
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8. OPIS TECHNICZNY

8.1. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na terenie objetym
opracowaniem znajduje sie istniejgce uzbrojenie techniczne, takie jak: oswietlenie drogowe bedace
wiasnoscig Miasta Swinoujécie , sieci elektroenergetyczne 0,4kV oraz 15kV bedgce wtasnoscig Enea
Operator Sp. z 0.0.

8.2. Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego na ul. Ludzi Morza w Swinoujéciu projektuje sie
niezalezne oswietlenie drogowe, ktére zarzgdzane bedzie przez Gmine Miasto Swinoujscie. Projektuje
sie wykonanie nowego oswietlenia oprawami drogowymi ze zrodiem $Swiatta LED o mocy 72W.
Oprawy oswietlenia drogowego montowane beda na stupach 8m posadowionych na fundamencie i
anodowanych na kolor szamparnski.

Istniejace os$wietlenie drogowe wykonane na stupach betonowych i zasilane z istniejacej linii
napowietrznej nalezy zdemontowa¢. Ze wzgledu na przebudowe ukfadu drogowego na ul. Ludzi
Morza istniejgce latarnie oswietleniowe wskazane w punkcie 15 Warunkéw technicznych
projektowania o$wietlenia ulicznego Miasta Swinoujscie nr WTP.OU.03a/20 z dn. 29.01.2021r., tj.
Magnolia LED wraz ze stupami os$wietleniowymi na odcinku pomiedzy ulica Soltana i wjazdem na
MSR Gryfia nalezy zdemontowa¢ zgodnie z punktem 22 Warunkéw technicznych projektowania
o$wietlenia ulicznego Miasta Swinoujscie nr WTP.OU.03a/20 z dn. 29.01.2021r. Na danym odcinku
projektuje sie nowe oswietlenie uliczne.

Istniejgce latarnie oswietleniowe nalezy zdemontowa¢ w taki sposéb, aby nie ulegly one
uszkodzeniu. Inwestor po rozpoczeciu robot budowlanych wskaze oprawy i stupy nadajgce sie do
dalszej eksploatacji — bez decyzji inwestora nie wolno rozpoczaé prac zwigzanych z demontazem.
Stupy i oprawy nalezy przewiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate zdemontowane
elementy instalacji oswietleniowej nalezy ztomowac i utylizowad.

W projekcie, na wysokosci ul. Jana Softana zastosowano stupy os$wietleniowe sktadane przy
podstawie, tj. SAL8OK PPL (zgodnie z zatgcznikiem nr 8 niniejszej dokumentacji) lub réwnowazne
przez co projektowane oswietlenie drogowe nie bedzie ograniczato wjazdu transportéw
wielkogabarytowych na teren Euro Terminal Real Estate Sp. z 0.0. zlokalizowanego przy ul. Jana
Sottana 1 w Swinoujsciu.

Na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr EO01) pokazano zakres budowy nowej
infrastruktury oswietlenia drogowego.

8.3. Zasilanie oswietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 10199/2020/0D3/ZR2 oraz
10359/2021/0D3/ZR2 w celu zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego, projektuje sie utozenie
linii kablowej od wybudowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP, ktére
zostato posadowione na dziatce 235. SO zostanie posadowiona w poblizu ZKP na terenie dziatki 235
obreb 0014 Warszéw. Szafke nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x50mm?2-0,6/1kV.

Z szafki oswietleniowej SO wyprowadzone bedg linie kablowe zasilajgce oswietlenie drogowe
na przebudowywanej ul. Ludzi Morza. Obwody oswietleniowe zasilane bedg z szafki kablami typu
YAKY 4x25mm?-0,6/1kV, YAKY 4x35mm? — 0,6/1kV oraz BiT1000 Power 4x16mm? — 0,6/1kV lub
réwnowazny, zgodnie ze schematem strukturalnym oswietlenia drogowego rys. nr E10

Energia elektryczna do szafki SO dostarczana bedzie na podstawie umowy przylgczeniowej
zawartej z ENEA Operator Sp. z 0.0.

Lokalizacje projektowanej szafki oswietleniowej oraz opraw os$wietleniowych wraz z przebiegami
linii kablowych pokazano na rys. nr EOL1. Schemat strukturalny zasilania pokazano na rys. nr E10.
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8.4. Stupy i wysiegniki

Zaprojektowano:

- stupy aluminiowe stozkowe o wysokosci catkowitej 8m, posadowione na fundamencie,
bezszwowe, anodowane na kolor szampanski, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej Il
(nadmorskiej), $rednica trzpienia 60mm, tj. SAL-80K lub réwnowazne,

- stupy aluminiowe stozkowe o wysokosci catkowitej 8m, sktadane przy podstawie, posadowione
na fundamencie, bezszwowe, anodowane na kolor szampanski, przeznaczone do zabudowy w strefie
wiatrowej Il (nadmorskiej), Srednica trzpienia 60mm, tj. SAL80K PPL lub réwnowazne,

- wysiegniki o dtugosci I=1,5m, srednicy zakonczenia ®60mm, kacie nachylenia 5°, anodowane
na kolor szampanski, tj. WR-4/1/1,5/5 lub réwnowazne,

- wysiegniki o dtugosci I=1,0m, srednicy zakonczenia ®60mm, kacie nachylenia 5°, anodowane
na kolor szampanski, , tj. WR-4/1/1,0/5 ZP lub rownowazne.

Stupy oswietleniowe muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

materiat: aluminium szlifowane,

stupy stozkowe bez szwdw,

anodowane na kolor szampanski (matowe),

posadowienie: fundament prefabrykowany, betonowy,

przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej Il (hadmorskiej),

spetniajgce wiasciwosci bezpieczenstwa biernego stupdéw: NE-C-S-SE-MD-0 dla
predkosci 50 i 70km/h lub rébwnowazne,

srednica zakonczenia stupa: 60mm,

wyposazone w komplet elementéw ztgcznych stupa wykonanych ze stali nierdzewne;.

Rozmieszczenie stupow pokazano na rys. nr EOL.

8.5. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie drogowe

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na oprawach drogowych ze zrédtem swiatta LED o0 mocy
72W. Oprawy oswietlenia drogowego montowane bedg na stupach 8m posadowionych na
fundamentach.

8.6. Specyfikacja opraw oswietleniowych

stopieh ochrony zasilacza i modutu optycznego: IP66,

zrédto Swiatta: LED,

oprawa otwierana bez uzycia narzedzi,

montaz oprawy na stupie lub wysiegniku o srednicy ®60mm,

regulacja kgta nachylenia oprawy od -15° - 10°,

obudowa/korpus oprawy z profili i blach aluminiowych, zabezpieczone przez
anodowanie: w gornej czesci w kolorze stupa, a w dolnej czesci w kolorze czarnym,
diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi,
zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych,

efektywnos¢ swietlna: >120Im/W (oprawa oswietlenia drogowego) >108Im/W (oprawa
doswietlajgca przejscia dla pieszych),
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modut optyczny: stopien ochrony [P66, montowany na powierzchni radiatora
zabudowanego wewnatrz oprawy,

temperatura barwowa: 5000K (oprawa oswietlenia drogowego)

klasa energetyczna: A++,

wspotczynnik oddawania barw: CRI >70,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000h na poziomie L80,

temperatura pracy: -40°C do +40°C,

gwarancja producenta na oprawe: min. 5lat,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe i temperaturowe,

oprawa z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem,

mozliwos¢ zmiany strumienia Swietinego w czasie (profil czasowy: min. 4 stopnie),
realizowane za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umozliwiajgcego
ustawienie pozioméw natezenia o$wietlenia w trakcie cyklu Swiecenia oprawy — cos ¢
zasilacza nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji mocy do wartosci 50% mocy
maksymalnej oprawy,

oprawa obstugujgca DAL,

oprawa umozliwiajgca wymiane (w miejscu jej montazu) pojedynczych modutéw
optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego
modutu/zasilacza nie powinna by¢ drozsza niz 25% wartosci oprawy,

wymiary oprawy winny zapewni¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie
0,5 £ 5%,

maksymalny ciezar oprawy wraz z wysiegnikiem nie wiekszy niz 15kg,

oprawy muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje
zgodnosci CE producenta,

wartos¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z
rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 lub réownowazne,

oprawy dostarczane wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i gotowe do
dziatania i montazu.

8.7. Sterowanie oswietleniem

Zgodnie z wymaganiami Inwestora os$wietlenie sterowane bedzie za pomocg zegara

sterujgcego typu PSO-02 umozliwiajgcego prace catonocng i pétnocng lub recznie. Wybdr sterowania
realizowany bedzie za pomocag przetgcznika montowanego na szynie w projektowanej szafie
oswietleniowej SO.

Schemat strukturalny projektowanej szafki oswietleniowej SO przedstawiono na rys. E10.




STADIUM Branza Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY Elektryczna 11
D”\/] NAZWA | ADRES OBIEKTU: = Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
7
\/ czesé lll zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy Przebudowa 1.1

skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowana droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

osw. ulicznego

8.8. Posadowienie stupéw oswietleniowych

W  projekcie przyjeto montaz stupdw oswietleniowych bezposrednio na fundamencie
prefabrykowanym.

Warunki gruntowe przyjeto jak dla gruntu stabego. Wskaznik zageszczenia gruntu podano
w dokumentacji branzy drogowej. Przy montazu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1)

2)
3)

4)

5)

wykopy dla stupdw nalezy zasypac¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego;

wykopdéw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny, itp.;

wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywa¢ pospotkg piaskowg dowieziong
z zewnatrz;

wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robot ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg ztozonym w projekcie. W
przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano
w projekcie nalezy wowczas zastosowacé ustoj / fundament silniejszy;

elementy aluminiowe stupéw posadowionych na terenach nawodnionych wodami
agresywnymi nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie ich czesci podziemnych farbami
asfaltowymi w odstepach czasu zapewniajgcych wyschniecie poprzedniej warstwy.

8.9. Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka oswietleniowa SO oraz wszystkie stupy oswietleniowe. Do
uziemienia stupdw nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 4x25mm, ukfadang wraz z kablami
os$wietleniowymi. Potgczenie pomiedzy bednarka, a stupem wykonaé¢ linkg typu YLYZo 1x16mm? —

0,6/1kV.
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osw. ulicznego

skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowana droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

8.10.Sposob uktadania kabli i bednarki uziemiajacej

Kable w ziemi nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10cm warstwie
piasku na gtebokosciach: 70cm (kable 0,4kV i oswietleniowe) oraz 50cm (kable oswietleniowe
ukfadane pod chodnikiem). Utozone kable nalezy  zasypa¢  warstwg piasku
0 grub. co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grub. 15cm i przykryé folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Krawedzie pasa folii powinny wystawac co najmniej 15cm
poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do stupéw oswietleniowych, szafek
oswietleniowych oraz w miejscu mufowania, zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5m.
Promienn giecia kabli nie moze byé mniejszy niz 20-krotna s$rednica zewnetrzna kabla. Przy
wprowadzaniu kabla do stupa oswietleniowego, nalezy go zabezpieczy¢ gietkg rurg gruboscienng
DVR@50mm lub réwnowazng na odcinki min. 40cm. Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4kV nalezy
uktada¢ bednarke FeZn 25x4mm, w gruncie rodzimym pod kablami (dla kabli biegnacych
réwnolegle ukfadaé jedna wspdlng bednarke).

Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z normg N-SEP-E-004 lub rbwnowazng (tabela 1 oraz tabela 2). W przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgledoéw odlegtosci wymagane przez norme nie mogg byé zachowane, nalezy zastosowac rury
ochronne z PCV.

Tabela 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci miedzy utozonymi bezpos$rednio w ziemi kablami
nienalezgcymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 5+
o tym samym napieciu znamionowym lub Kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykac
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia .
3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Un < 30 kV 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napieciu 15
znamiohowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napie¢ znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 1-5
¥ Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze soba na catej dtugosci kabli-
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jednotorowg linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych.
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Tabela 2. Odlegfosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ufozonych bezposrednio w
ziemi, od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]
kabli o napieciu znamionowym (kabli o napigciu znamionowym
Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego Un<30kV 30kV < Un €110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, ciekowe, 25 + Srednica | 25 + Srednica | 50 + Srednica | 50 + Srednica
1 cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
2 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nié mniej niz w lp. 1
] ] uzgodnic
3 T s : 5 nie moga sie nie moga sie | z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowaé 200 krzyzowaé rurociagu, ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie nie moga sie
(ustéj, podpora, odcigzka) krzyzowaé 40 krzyzowac 100
Podziemne czesci budynkdw i innych : . 3 .
: S Sl nie moga sie < nie moga sie
5 budowIL’npA przyczo‘{klr z wyjatkiem krzyzowaé 50 kizyzowac ¥ 100
urzadzen wyszczegdlnionych w 1p.1,2.3.4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostona kabla ostona kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; . i stopa szyny;
odwadniajace w pasie technicznym kolei | 50 - miedzy 250 80 - miedzy 250
ostona kabla ostona kabla
adnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 |Urzadzenia do ochrony budowli PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1:
od wytadowar atmosferycznych Zasady ogdlne
* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.
*! Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkéw lub budowli.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli. Na oznaczniku nalezy umiescic:

. typ i przekrdj kabla,

. poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),
. znak uzytkownika kabla,
. rok utozenia.

Plan tras projektowanych kabli elektroenergetycznych 0,4kV  pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr EO1.

8.11.0sprzet kablowy

Kable zostang zakonczone ztgczami izolowanymi bezpiecznikowymi z wktadkg bezpiecznikows,
ztgczami izolowanymi fazowym i ztgczami zerowymi.

Dwie zyly stuzgce do wysterowania opraw oswietleniowych nalezy zakonczy¢ w tabliczce
stupowej ztgczkami zaciskowymi i pozostawi¢ zapas przewodu minimum 0,5m.

8.12.Demontaze

Istniejgce latarnie oswietleniowe nalezy zdemontowa¢ w taki sposéb, aby nie ulegly one
uszkodzeniu. Inwestor po rozpoczeciu robo6t budowlanych wskaze oprawy i stupy nadajgce sie do
dalszej eksploatacji — bez decyzji inwestora nie wolno rozpoczaé prac zwigzanych z demontazem.
Stupy i oprawy nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate zdemontowane
elementy instalacji o$wietleniowej nalezy ztomowac i utylizowac.
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8.13.Uktad sieci, ochrona przeciwporazeniowa oraz przepieciowa

Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia 0,4kV bedzie pracowata w uktadzie TN-C. Wzdiuz
projektowanej trasy kabla elektroenergetycznego 0,4kV nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn
25x4mm? i pofgczy¢ z projektowanymi uziomami stupéw. Rezystancja uziemienia nie moze
przekraczac 10Q.

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje sie zastosowanie izolaciji
i obudoéw ostaniajgcych czesci czynne obwodoéw elektrycznych. Jako urzagdzenia wylgczajgce
zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupow
oswietleniowych).

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania w okreslonym czasie. Dla linii zasilajgcej szafki oswietleniowe czas wylgczenia
nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe 0,4s.

Jako urzadzenia wytgczajgce zastosowano wytaczniki nadprgdowe i bezpieczniki topikowe
zwloczne. Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatdw zewnetrznych nalezy potgczy¢
z przewodem ochronnym PEN.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ochronnik przeciwprzepigciowy
(zgodnie z punktem 12. WTP o$wietlenia ulicznego Miasta Swinoujscie) typu 1+2 wyposazony w
element odcinajgcy-iskiernik zamontowany w projektowanej szafce oswietlenia ulicznego SO.

8.14.Uwagi koncowe

1) Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2) Przed przystgpieniem do robot nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji, i urzgdzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia
z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez wiascicieli gruntdw, przez ktoére
przebiegaja trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3) Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pracami drogowymi.

4) Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe geodezyjna.

5) Wszystkie elementy stalowe — cynkowac¢ na gorgco.

6) Po zakonczeniu prac, teren nalezy odprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7) Wpykonawca przedtozy Zamawiajgcemu protokoty z pomiaréw: luminancji, natezenia
oswietlenia, szybkiego wylgczenia opraw i kabli zasilajgcych stupy (przewodu zasilajgcego
oprawy oraz kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne z szafki oswietleniowej SO w
poszczegolnych stupach), rezystanciji izolacji kabli i przewodéw oraz rezystancji uziemienia.

8) Wykonawca przed przystgpieniem do prac przediozy inwestorowi karty katalogowe
zastosowanego materiatu.
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9. OBLICZENIA TECHNICZNE
9.1. Bilans mocy wraz z obliczeniem zabezpieczen, przekrojéow
przewodoéw i skutecznosci ochrony przeciwprzepieciowej.
W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:

1) Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 5%.

2) Koordynacja urzgdzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skuteczno$é samoczynnego
wylgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z: PN-HD 60364-4-41:2009PL, PN-HD
60364-4-43:2012PL i PN-EN 60038:2012PL.

Bilans mocy
ul. Ludzi Morza (miedzy skrzyzowaniem z ulicg Barlickiego i nowoprojektowana droga tzw. Obw. Bazy Las
P opra ilo$¢ opraw cos fi tg fi Ps 5 Ss
BILANS MOCY Drawy P g Q
W] [szt] = = kW] [kVar] [KVA]
Oswietlenie projektowane 72,00 W 49 szt. 0,93 | 0,40 3,53 1,39 3,79
Oswietlenie istniejgce 72,00 W 11 szt. 0,93 | 0,40 0,79 0,31 0,85
Suma 4,32 1,71 4,65
Moc zainstalowana jest rbwna mocy szczytowej ze wzgledu na to, ze wszystkie oprawy
os$wietleniowe zatgczane bedg jednoczesnie. Sprawdzenie doboru zabezpieczen uwzgledniajgcego
prad rozruchowy zasilaczy opraw zostato przedstawione w tabeli ponizej.
Sprawdzenie dopuszczalnej ilosci opraw dla zabezpieczenia
Liczba | _Liczba Typ ezba opran
\ : A
Obwadd opraw op;:;v na zabezpieczenia Charakterystyka/Typ | In dla danego Sprawdzenie Warunek spetniony?
¢ zab. na faze

SO 60 20,00 Wyt C 25 28 28 |2 20 TAK

nadprgdowy

1 7 2,33 gG 10 19 19 |2 3 TAK

2 37 12,33 Roziacznik gG 16 30 30 | = 13 TAK

bezpiecznikowy

3 16 5,33 gG 10 19 19 [2]| 6 TAK

Obliczenia techniczne
5 S

- | = © é _g i

o |ag Zo > S i | N

S 2888 |8 | £ |@s|g/ 3|53 S|sE o s o o

R < <} £ %) g =< S g c © 2 S 8| © 5] %) © o o N

2| 27 8w = <3 S| 2 8 - £ S| & <~ N < w| D o
o= == 2| o o = = o ] S B ® 3 a "' N .

c N'»m|l S'n 0 > o o > ° n o o =

S188 28 = - §| 8 a| a3
&~ E| » s

[Z2] o
- - - fkw [ -] - - |[mm2|m uv |unw | A [A[A] A A [om | A ]|V ]|V
Proj. zasilanie szafki oswietlenia SO z ZKP
Proj. [ zkP | SO [4,320]1,0]094] vAKkY4x | 50 [15] [0,05]0,05]6,63]25 91| 40 [145,6]0,000] 250 [ 0 [230] L1213
Obwéd nr 1

Proj. | SO | 1/1 |0,072[10]094| YAKY4x | 25 [13| 28 [0,00{0,01|0,33|10|64| 16 |1024|0,085|435| 4 |[230| L1

Proj. | 1/1 | 2/1 |0,072[1,0]094| YAKY4x | 25 [20| 48 [0,01]0,02|0,33|10|64| 16 [102,4|0,145|435| 6 [230| L2

Proj. | 21 | 3/1 [0,072(1,0 (094 | YAKY4x | 25 [30| 78 |0,01{0,03|0,33|10|64 | 16 [102,4|0,236|435| 10 |230| L3

Obwéd nr 2

Proj. | SO | 1/2 |0,7201,0[094| YAKY4x | 35 [44| 44 |0,10]0,10(|333|16|77|256(1232]0095|675| 6 [230| L1

Proj. | 1/2 | 2/2 |0,720[1,0]094 | YAKY4x | 35 |38 | 82 [0,09|0,19|333|16|77|256(1232|0,177|675| 12 [230| L2

Proj. | 212 | 3/2 0,720 [1,0]0,94 | YAKY4x | 35 |38 120 [ 0,09|0,28 3,33 |16 |77 |256 1232|0260 |675| 18 [230| L3

Proj. | 3/2 | 4/2 |0,648(1,0(094| YAKY4x | 35 |38 158 [ 0,08|0,34 [3,00|16 |77 | 25,6 | 123,2| 0,342 [ 67,5 | 23 [230 | L1

Proj. | 42 | 5/2 |0,648|1,0]094| YAKY4x | 35 |38 | 196 |0,08|042|3,00| 16|77 |256]1232]0424|675] 29 [230| L2

Proj. | 5/2 | 6/2 |0,648|1,0]094| YAKY4x | 35 |37 | 233 [0,08|049|3,00|16|77|256]1232|0504|675| 34 [230| L3

Proj. | 6/2 | 7/2 | 0576 [1,0]094| YAKY4x | 35 |37 | 270 [0,07|0,51|0,88 |16 |77 |25,6 1232|0584 |67,5]| 39 [230 | L1
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o 5
S| 8o o g 3 . i
£15g 388 Sl | 2 | =gl 2| 8|38 s§ o s . .
5| 8% 5% 2 2 s |8 2| 8| a| E| &S T
%] g ¥ N g .% T
7] [
- - kW - - - mm2 | m U% | U% | A Al A A A om A \4 \4
Proj. | 7/2 | 8/2 | 0,576 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 |41 311 |0,08|059|266 |16 |77 | 256 | 123,2| 0,673 | 67,5 | 45 | 230 L2
Proj. | 8/2 | 9/2 | 0,576 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 |46 | 357 |0,09|0,67|266|16 |77 | 256 | 123,2|0,773 | 67,5 | 52 | 230 L3
Proj. | 9/2 | 10/2 | 0,504 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 (35| 392 |0,06|065|233|16 |77 |256|123,2|0,848|67,5| 57 | 230 L1
Proj. | 10/2 | 11/2 | 0,504 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 |36 | 428 |0,06(0,71|233|16 |77 |25,6|123,2|0,926 |67,5| 63 | 230 L2
Proj. | 11/2 | 12/2 | 0,504 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 |34 | 462 | 0,06 0,76 |233 |16 |77 | 25,6 | 123,2 | 1,000 | 67,5 | 68 | 230 L3
Proj. | 12/2 | 13/2 | 0,432 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 |27 | 489 |0,04|0,69|200|16 | 77 | 25,6 | 123,2 | 1,058 | 67,5 | 71 | 230 L1
Proj. | 13/2 | 14/2 | 0,432 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 |27 | 516 |0,04(0,73|066 |16 | 77 | 25,6 | 123,2 | 1,117 | 67,5 | 75 | 230 L2
Proj. | 14/2'| 15/2 | 0,432 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 [30| 546 | 0,04 (0,77 |200 |16 | 77 | 25,6 | 123,2 | 1,182 | 67,5 | 80 | 230 L3
Proj. | 15/2 | 16/2 | 0,360 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 [32| 578 |0,04|068|1,67 |16 |77 | 256 [ 123,2| 1,251 | 67,5 | 84 | 230 L1
Proj. | 16/2 | 17/2 | 0,360 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 [34| 612 |0,04|0,72|1,67 |16 | 77 | 25,6 | 123,2 | 1,325 | 67,5 | 89 | 230 L2
Proj. | 17/2 | 18/2 | 0,360 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 [34| 646 | 0,04 (0,76 |1,67 |16 | 77 | 25,6 |123,2| 1,398 |67,5| 94 | 230 L3
Proj. | 18/2 | 19/2 | 0,288 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 (35| 681 |0,03(064|133|16 |77 |256|123,2|1,474|67,5| 99 | 230 L1
Proj. | 19/2 | 20/2 | 0,288 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 (35| 716 | 0,03 0,67 |1,33 |16 |77 | 25,6 | 123,2 | 1,550 | 67,5 | 105 | 230 L2
Proj. | 20/2 | 21/2 | 0,288 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 (35| 751 |0,03]|0,71|0,44 |16 | 77 | 25,6 | 123,2 | 1,626 | 67,5 | 110 | 230 L3
Proj. | 21/2 | 22/2 | 0,216 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 [35| 786 |0,02(0,56|1,00|16 |77 |256|123,2| 1,701 |67,5 | 115 | 230 L1
Proj. | 22/2 | 23/2 | 0,216 | 1,0 | 0,94 | BiT10004x | 16 |43 | 829 | 0,04 |0,78 |1,00| 16 | 64 | 25,6 | 102,4 | 2,399 | 67,5 | 162 | 230 L2
Proj. | 23/2 | 24/2 | 0,216 | 1,0 | 0,94 | BiT10004x | 16 |32 | 861 |0,03|0,81|1,00| 16 | 64 | 25,6 | 102,4 | 2,491 | 67,5 | 168 | 230 L3
Proj. | 24/2 | 25/2 | 0,144 | 1,0 | 0,94 | BiT10004x | 16 |25 | 886 | 0,02 |0,56 | 0,67 | 16 | 64 | 25,6 | 102,4 | 2,564 | 67,5 | 173 | 230 L1
Proj. | 25/2 | 26/2 | 0,144 | 1,0 | 0,94 | BiT10004x | 16 |23 | 909 |0,01|0,57 | 0,67 | 16 | 64 | 25,6 | 102,4 | 2,630 | 67,5 | 178 | 230 L2
Proj. | 26/2 | 27/2 | 0,144 | 1,0 | 0,94 | BiT10004x | 16 |26 | 935 [ 0,02 |0,59 | 0,67 | 16 | 64 | 25,6 | 102,4 | 2,705 | 67,5 | 183 | 230 L3
Proj. | 27/2 | 28/2 | 0,072 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 31| 966 |0,01|0,23|0,11 |16 | 77 | 25,6 | 123,2 | 2,091 | 67,5 | 141 | 230 L1
Proj. | 28/2 | 29/2 | 0,072 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 |36|1002|0,01|0,24|0,11 |16 | 77 | 25,6 | 123,2 | 2,169 | 67,5 | 146 | 230 L2
Proj. | 29/2 | 30/2 | 0,072 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 35 |37]1039|0,01|0,24|0,33 |16 | 77 | 25,6 | 123,2 | 2,249 | 67,5 | 152 | 230 L3
Obwaéd nr 3
Proj. | SO | 1/3 | 0,360 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |55| 70 |0,09|0,12|1,67 |10 |64 | 16 [102,4|0,212|435| 9 |230 L1
Proj. | 1/3 | 2/3 | 0,360 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |37| 107 |0,06|0,18|1,67 |10 |64 | 16 [102,4|0,324|43,5| 14 | 230 L2
Proj. | 2/3 | 3/3 |0,432|1,0|0,94 | YAKY 4x 25 |29| 136 |0,06|0,27 2,00 |10 |64 | 16 [102,4|0,412|435| 18 | 230 L3
Proj. | 3/3 | 4/3 |0,288|1,0|0,94 | YAKY 4x 25 29| 165 |0,04|0,22|1,33 |10 |64 | 16 [102,4|0,500 | 43,5 | 22 | 230 L1
Proj. | 4/3 | 5/3 0,288 |1,0|0,94| YAKY 4x 25 |30 195 | 0,04 |0,26|133 (10|64 | 16 (102,440,591 |435| 26 | 230 L2
Proj. | 5/3 | 6/3 [ 0,360 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 | 30| 225 |0,05(|0,37|167 (10|64 | 16 (1024 0,682 |435| 30 | 230 L3
Proj. | 6/3 | 7/3 | 0,216 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |32| 257 |0,03|0,25|0,33|10|64| 16 [102,4|0,779 |43,5| 34 | 230 L1
Proj. | 7/3 | 1/7/3 0,288 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 [32] 289 |0,04]|038|044|10|64| 16 [102,4|0,876|43,5| 38 | 230 L3
Proj. | 7/3 | 8/3 0,216 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |29 | 286 |0,03|0,28|1,00(10 |64 | 16 (1024 (0,867 |43,5| 38 | 230 L2
Proj. | 8/3 | 9/3 [0,216 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 | 29| 315 |0,03(0,31|1,00(10 |64 | 16 |102,4 0,955 |435| 42 | 230 L3
Proj. | 9/3 | 10/3 | 0,144 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |29| 344 |0,02]|0,23|0,67 |10 |64 | 16 [102,4|1,042|435| 45 | 230 L1
Proj. | 10/3 | 11/3 | 0,144 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |29| 373 |0,02|0,25|067|10|64| 16 [102,4|1,130|43,5| 49 | 230 L2
Proj. | 11/3 | 12/3 [ 0,144 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |29 402 |0,02|0,27|067 |10 |64 | 16 (102,44 (1,218 [ 43,5| 53 | 230 L3
Proj. | 12/3 | 13/3 | 0,072 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |32 434 |001(0,14|033 (10|64 | 16 (1024 1,315 |435| 57 | 230 L1
Proj. | 13/3 | 14/3 | 0,072 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |37| 471 |0,01|0,16|0,11 |10 |64 | 16 [102,4| 1,427 |43,5| 62 | 230 L2
Proj. | 14/3 | 15/3 | 0,072 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 25 |37| 508 |0,01]|017|033|10|64| 16 [102,4|1539|435| 67 |230 L3
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9.2. Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux, w oparciu 0 norme

wieloarkuszowa PN-EN 13201 — "Oswietlenie drég” lub rownowazng.

. . Wartosé Wybrana
Parametr Opcja Opis Viy warto$é Vi
s Bardzo wysoka v =2 100km/h 2
PG Wysoka 70> v 2 100km/h 1 1
%r ek Umiarkowana 40 = v = 70km/h 1
¢ Niska v < 40km/h 2
o .
Wysokie 2 45% _maksy’mlalnej 1
pojemnosci
. o A0 .
Zageszczenie Umiarkowane 15% - 45 /o mak’symalnej 0 0
ruchu pojemnosci
Niskie <15% _maksy’m_alnej 1
pojemnosci
Mieszane z wysoka
T zawartoscig - 2
. By niezmotoryzowanych 1
uzytkownikéw -
Mieszane - 1
Tylko zmotoryzowane - 0
Oddzielenie Tak - 1 0
pasow jezdni Nie - 0
Zageszczenie Wysokie < 3km 1 1
skrzyzowan Srednie > 3km 0
okna sklepowe, reklamy,
A . Wysokie boiska sportowe, przystanki, 1
OSW|etIer_ue pola magazynowe 0
otoczenia : - .
Srednie normalna sytuacja 0
Niskie - -1
Trudnosé Bardzo trudna - 2
nawigacii Trudna - 1 1
gacl tatwa - 0

Tabela 1. Dob6r klasy o$wietlenia ulicznego dla ruchu zmotoryzowanego

Dla projektowanej drogi przyjeto klase oswietleniowg : M = 6 — VWS = 6 — (-1+1+1+1) = M4
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. . Wartos¢ Wybrana
Parametr Opcja Opis Viy wartosé Vi
Predkos¢ Niska v < 40km/h 1 1
ruchu Bardzo niska - 0
Zageszczenie Wysokie 1
uzytkownikow Nor_mglne 0 0
Niskie -1
Piesi, rowerzysci, i >
pojazdy
Typy Piesi i pojazdy - 1 1
uzytkownikow Piesi i rowerzysci - 1
Piesi - 0
Rowerzysci - 0
Obecnosé Tak - 1
zaparkowanych . 0
ppojazd()vy Nie i 0
okna sklepowe, reklamy,
.. . Wysokie boiska sportowe, przystanki, 1
Osmetleple / polg magazyaov)\//e 0
otoczenia z . -
Srednie normalna sytuacja 0
Niskie - -1
Rozpoznawanie Wymagane - -
twarzy Niewymagane - - ]

Tabela 2. Dobdr klasy o$wietlenia ulicznego dla pieszych i stref niskiej predko$ci

Dobrana klasa oswietlenia ulicznego : P =6 — VWS =6 — (1+1) = P4
Dla ciggu pieszo rowerowego na odcinku drogi od 0+890m do 1+140m, na ktérym cigg pieszo
rowerowy jest oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci ok. 6m przyjeto klase oswietlenia

ulicznego P4.

Dla ciggéw pieszo rowerowych zlokalizowanych bezposrednio przy drodze przyjeto klase P3.
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W ponizszej tabeli zostaty przedstawione wyniki obliczen natezenia o$wietlenia wraz z wymaganiami

normatywnymi:
. Parametry Warunek
Odcinek Typ Parametry normatywne Obliczone Spelniony?
Lm = 0,75cd/m? 0,81cd/m?
Jezdnia Uo 20,40 0,53 TAK
(klasa M4) U 20,60 0,86
0 - 0+60m TI<15% 15%
0+450 — 0+590 Cigg pieszo rowerowy 7,50 IXx < Em=< 11,25 Ix 7,71Ix TAK
(klasa P3) Emin = 1,50Ix 4,941
Cigg pieszo rowerowy 750 IXx<Em=<11,25Ix 7,76Ix TAK
(klasa P3) Emin = 1,50Ix 6,40Ix
Lm = 0,75cd/m? 1,03cd/m?
Jezdnia Uo2 0,40 0,57 TAK
(klasa M4) U 20,60 0,77
TI<15% 13%
Ut =062 i Ciag pieszo rowerowy 750X <Em<11,25Ix 8,15Ix TAK
(klasa P3) Emin = 1,50Ix 5,46Ix
Ciag pieszo rowerowy 7,50 IXx < Em=<11,25 IX 7,66Ix TAK
(klasa P3) Emin 2 1,50Ix 4,51Ix
Lm 2 0,75cd/m? 0,82cd/m?
(leezdnia) Uo20,40 0,50 TAK
asa M4 U 20,60 0,82
0+190m — 0+450m TI < 15% 15%
Cigg pieszo rowerowy 7,50 IXx < Em=<11,25 IX 8,87Ix TAK
(klasa P3) Emin 2 1,50Ix 4,84Ix
Lm = 0,75cd/m? 0,92cd/m?
(ljezdnia) Uo 20,40 0,55 TAK
asa M4 U1 20,60 0,73
0+590m — 0+890m TI<15% 15%
Ciag pieszo rowerowy 7,50 IX<Em<11,25Ix 9,23Ix TAK
(klasa P3) Emin = 1,50Ix 7,68 TAK
Lm = 0,75cd/m? 1,16cd/m?
Jezdnia Uo20,40 0,66 TAK
0+890m — (klasa M4) U 20,60 0,78
1+140m TI<15% 13%
Ciag pieszo rowerowy 50IX<Em<7,50Ix 5,71Ix TAK
(klasa P4) Emin = 1,00Ix 4 ,53Ix TAK
Lm 2 0,75cd/m? 0,92cd/m?
Jezdnia Uo=0,40 0,55 TAK
1+140m - (klasa M4) U 20,60 0,73
1+229m TI<15% 15%
Ciag pieszo rowerowy 7,50 IXx <Em=<11,25 Ix 9,23Ix TAK
(klasa P3) Emin = 1,50Ix 7,68Ix TAK

Tabela 3. Zestawienie wymagarn normatywnych stawianych przez PN-EN 13201 (2016r.) lub

rownowazng z warto$ciami obliczonymi parametrow oswietleniowych

UWAGA:

Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsyfu Swiatfa konkretnych opraw
oswietleniowych odpowiadajacych swoim ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym

w zakresie sprawnosci, ksztaftu i wspofczynnika oddawania barw.

Wyniki obliczen znajdujg sie w zalgczniku do niniejszego opracowania.
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Opis urzadzenia Producent | j.m. | llosé
SZAFKA OSWIETLENIOWA OZNACZONA JAKO SO
Szafka oswietlenia ulicznego SO
1. w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego wyposazona zgodnie ze - kpl. 1
schematem strukturalnym rys. nr E10
2. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
KABLE | PRZEWODY
1. Przewod YDYzo 5x1,5mm?2-450/750V - m 490
2. Kabel elektroenergetyczny YLYZo 1x16mm?2-0,6/1kV - m 120
3. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm?-0,6/1kV - m 650
4. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm?-0,6/1kV - m 1050
5. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x50mm?-0,6/1kV - m 15
6. Kabel elektroenergetyczny BiT1000 Power 4x16mm?2-0,6/1kV lub réwnowazny - m 160
7. Materialy pomocnicze - kpl. 1
OPRAWY | SLUPY OSWIETLENIOWE
1 Oprawa oswietlenia drogowego typu CUDDLE Il LED REG 72W, 5000K, ) kol 49
' ®oprawy 9950Im, krzywa fotometryczna DW lub réwnowazna Pl
Stup aluminiowy stozkowy o wysokosci catkowitej 8m, posadowiony na
fundamencie, bezszwowy, stozkowy, anodowany na kolor szampanski,
2. I . N . - kpl. 45
przeznaczony do zabudowy w strefie wiatrowej Il (nadmorskiej), srednica
trzpienia 60mm, tj. SAL-80K lub réwnowazny
Stup aluminiowy stozkowy o wysokosci catkowitej 8m, sktadany przy podstawie,
posadowiony na fundamencie, bezszwowy, stozkowy, anodowany na kolor
3. C L A . - - kpl. 4
szampanski, przeznaczony do zabudowy w strefie wiatrowej Il (hadmorskiej),
$rednica trzpienia 60mm, tj. SAL80K PPL lub réwnowazny
4 Woysiegnik o dlugosci I=1,5m, Srednicy zakonczenia 60mm, kacie nachylenia 5°, ) kol 29
' anodowany na kolor szampanski, tj. WR-4/1/1,5/5 lub réwnowazny Pl
Wysiegnik o wysokosci h=1,0m, dtugosci I=1,0m, $rednicy zakonczenia ®60mm,
5. kacie nachylenia 5°, anodowane na kolor szampanski, , tj. WR-4/1/1,0/5 ZP lub - kpl. 20
rbwnowazne
6 Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK-4-01 lub réwnowazne z wkiadkg ) kol 49
' bezpiecznikowg typu Bi-Wts 4A pl.
7. Ztacze izolacyjne fazowe 1ZK-4-02 lub rownowazne - szt. 98
8. Ztacze izolacyjne zerowe 1ZK-4-03 lub réwnowazne - szt. 49
9. Ztagczka zaciskowa montowana w tablicy stupowe;j - kpl. 98
10. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
POZOSTALE MATERIALY
1. Rura ostonowa typu DVR@50mm lub réwnowazna - m 50
2. Rura ostonowa typu DVK@110mm lub réwnowazna - m 120
3. Rura ostonowa typu SRS@110mm lub réwnowazna - m 255
4. Bednarka FeZn 25x4mm - m 1500
5. Folia niebieska - m 1500
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L.p. Opis urzadzenia Producent | j.m. | llosé
6. Oznaczniki kablowe - kpl. 290
7. Piasek - m3 120
8. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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11.

RYSUNKI
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12. ZALACZNIKI
Lp. | Zatacznik
1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta
2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznosc¢ do izby inzynieréw budownictwa projektantow i sprawdzajgcego
4, Warunki techniczne projektowania o$wietlenia ulicznego Miasta Swinoujscie
5 Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
' nr 10199/2020/0D3/ZR2 02.03.2020r. oraz 10359/2021/0OD3/ZR2 z dnia 24.02.2021r.
6. Uzgodnienie z Euro Terminal Real Estate Sp. z 0.0.
7. Wytyczna UM Swinoujécie o niestosowaniu gtowic termokurczliwych z dn. 26.05.2021r.
8 Karta katalogowa stupa oswietleniowego sktadanego przy podstawie typu SAL80K PPL
' 400x300x20
9 Uzgodnienie schematu strukturalnego zasilania szafki o$wietleniowej SO z Enea Operator Sp. z
' 0.0. wykonanego na podstawie WTP nr 10199/2020/0D3/ZR2 oraz 10359/2021/0OD3/ZR2
10. | Wyniki obliczeh natezenia oswietlenia
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Zatgcznik nr 1
ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.

IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

»

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galldewicz .. v

mgr inz. Gustaw Kordas

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i*pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-

cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej_Gal ewicz

\ )

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .
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Zatgcznik nr 2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/AN

N
ll\‘\;

-

Sygn. akt: OKK-0054-0018(4)/17

Szczecin, dniaZ | czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 1 1art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Jan Marciniszyn
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0026/PBE/17
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej GatkigWicz ‘) ...............................
Przewodniczacy OKK y

mgr inz. Edmund Tumielewicz .......
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski ... S s bt
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jan Marciniszyn

2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Grzegorzowi Janowi Marciniszynowi

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

numer ewidencyjny ZAP/0026/PBE/17
do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetyeznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

na podstawic art. 12 ust, 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

2)

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

J

Przewodniczaey OKK\

megr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

mgr inz. Andrzej Gaikiﬁz ....... PSR R

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

projcktowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej




STADIUM

Branza Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY Elektryczna 30
D]M NAZWA | ADRES OBIEKTU: = Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
7
\/ czesé lll zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy Przebudowa 1.1

skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowana droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

osw. ulicznego

Zatgcznik nr 3

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YNN-HHK-BT6 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15
adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HV8-NMY-L1G *

Pan Grzegorz Jan MARCINISZYN o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0160/17
adres zamieszkania

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zatgcznik nr 4

URZAD MIASTA SWINOUJSCIE
Wydzial Infrasteukiury i Zieleni Miejskiej

Swinoujscie 29.01.2021 r.

ul. Karsiborska 4 d, 72-600 Swinoujscie

tel. 91 327 86 75
e-mail: wl4(!-"|rm:;-,v1numsvn‘..pl

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezgcy warunkow: WTP,0U.03a/20

Dotyczy: przebudowy o$wietlenia ulicznego ulicy Ludzi Morza pomi¢dzy skrzyzowaniami z
ulica Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las) z
wylgczeniem odcinka bgdacego czeécia wezta drogowego ,,Swinoujscie”

(rozwigzanie GDDKIA), tj. odcinka o dtugosci ok. 1,2 km w Swinoujéciu,

1. Tracg wazno$¢ warunki techniczne projektowania os$wietlenia ulicznego miasta
Swinoujscie nr WTP.OU.05/18 z dnia 12.03.2018 r. oraz nr WTP.OU.03/20 z dnia

05.02.2020r.

2. Zaprojektowane oswietlenie winno obejmowac jezdnig, miejsca postojowe oraz ciagi

piesze i rowerowe przebudowywanej drogi (jesli wystepuja).

3. Projekt ofwietlenia wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokonaé¢ wizji lokalnej terenu

przeznaczonego pod projektowana budowe.

4. Projektant winien zaprojektowaé najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne o$wietlenie,
ktére bedzie spelnialo wymagania dobranej przez Projektanta grupy i klasy
oswietleniowej dla ww. ciggéw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu
oprocz ww. grup i klas oraz odpowiadajagcym im wartosciom parametréw
oswietleniowych nalezy zamiesci€¢ rowniez wartosci obliczone (nalezy zestawié ze
soba obie te wartosci). Sugerowana odleglos¢ miedzy latarniami ok. 30 m oraz
lokalizacja na skraju chodnika (przy ogrodzeniu/granicy dziatki) jesli jest to mozliwe,

5. Projektant winien zwrdci¢é szczegblng uwage na oswietlenie skrzyzowan i
sgsiadujacych z nimi przejsé¢ dla pieszych, ktére musza byé bardzo dobrze o$wietlone.

6. W celu znacznej poprawy bezpieczehstwa pieszych przejécia dla pieszych
wystgpujace poza skrzyzowaniami (okreslone w projekcie organizacji ruchu dla
przedmiotowej ulicy) winny by¢é doswietlone dodatkows latarnia oswietlenia
ulicznego zlokalizowang po przeciwnej stronie ulicy w stosunku do projektowanego
oswietlenia ulicznego (przed przejsciem od strony dojazdu pojazdu do przejscia).

7. Zastosowa¢ oprawg o stopniu ochrony zasilacza i modutu optycznego IP 66, ze
zrédlem $wiatta LED, otwierana bez uzycia narzedzi, przeznaczong do montazu na
wysiegniku/bezposrednio na stupie o $rednicy zakoficzenia wysiegnika/stupa 60 mm.
Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia od -15 do 10.
Obudowa/korpus oprawy z profili i blach aluminiowych zabezpieczona przez
anodowanie: w gémej czesci w kolorze stupa a w dolnej cz¢sci w kolorze czarnym.
Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi,
zintegrowana z soczewksa asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Efektywnos¢ $wietlna calej
oprawy a nie samego Zrodia $wiatta minimum 120 lm/W. Modul optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora zabudowanego wewngtrz oprawy. Temperatura

‘WTP.0U.03a/20 z dnia 29.01.2021 r. str. nr 1
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barwy $wiatta S000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywnose
energetyczng klasy A++. Wspétezynnik oddawania barw CRI powyzej 70.
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L.80. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C, gwarancja producenta
na oprawe minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe. Oprawa winna
posiada¢é dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinna mieé¢ mozliwos¢ zmiany strumienia
$wietlnego w czasie (profil czasowy-minimum cztery stopnie), realizowana za pomoca
dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie pozioméw
natezenia o$wietlenia w trakcie cyklu $wiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze
by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej
oprawy. Optawa powinna mie¢ mozliwo$¢ podlaczenia do zewngirznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI Oprawa powinna posiada¢ mozliwosé wymiany
(w miejscu jej montazu) pojedynczych modutéw optycznych z diodami LED i
zasilacza po okresie gwarancji, wartos¢ pojedynczego modutu/zasilacza powinna by¢
nie drozsza niz 25% wartoéci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewni¢ niski
wspétezynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny cigzar
oprawy razem z ewentualnym wysi¢gnikiem nie powinien przekroczy¢ 15 kg. Oprawy
muszg posiadaé certyfikat bezpieczenistwa fotobiologicznego oraz deklaracj¢
zgodnoéci CE producenta. Wartosé wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze
(ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Oprawy powinny by¢
dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dzialania
i montazu. Powyzsze spemia np. oprawa typu CUDDLE II LED REG lub
réwnowazna. Przedtozyé karty katalogowe. Typ uzgodnié¢ z Inwestorem.

. Zastosowaé stupy oswietleniowe typu ulicznego takie same jak obecnie istniejace,

posadowione w ulicy Ludzi Morza na odcinku pomigdzy ulica Soltana i wjazdem na
teren MSR, tj. aluminiowe (szlifowane), stozkowe bez szwéw, anodowane na kolor
szampanski (matowe), posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do
zabudowy w strefie wiatrowej II (nadmorskiej). Wymagane wilasciwosci
bezpieczefistwa biernego stupéw: NE-C-S-SE-MD-0 dla predkosci 50 i 70 km/h.
Srednica zakonczenia wysiegnika/stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia
dolaczony powinien byé komplet: elementéw ziacznych stupa ze stali nierdzewnej
(nakretki, podktadki), oston na nakretki z tworzywa sztucznego itd. oraz kluczyk do
wneki stupowej Powyzsze spetnia np. stup typu SAL lub réwnowazny. Przedlozy¢
karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z Inwestorem.

. Miejsca posadowienia stupéw musza mieé: zachowang obowiazujaca skrajnig

drogowa (pozadane ok. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz
zachowang rzedna posadowienia fundamentow taka sama jak zaprojektowane;
nawierzchni (ciagi piesze, teren zielony itp.). W przypadku lokalizacji stupa w/przy
miejscu przeznaczonym do parkowania pojazdéw nalezy wyposazy¢ te stupy w trwate
ostony (stal ocynkowana ogniowo, §rednica zewngtrzna rury min. 45 mm) chroniace
stup przed uderzeniem/najazdem przez parkujacy pojazd — Projektant winien
rozpatrzy¢ zastosowanie takich oston we wszystkich lokalizacjach stupéw narazonych
na najazd/uderzenie parkujacym pojazdem.

10. Projektowane o§wietlenie uliczne projektowanej drogi nalezy zasili¢ z nowej szafki

o$wietleniowej, ktorg nalezy zaprojektowaé w miejscu ogdlnie dostgpnym, przy
obecnej drodze wjazdowej na teren Bazy Las, przy granicy dziatki/ogrodzeniu.

11. Projektant winien wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0., na podstawie otrzymanego

pelnomocnictwa, z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci ENEA

WTP.0U.03a/20 z dnia 29.01.2021 r. str. nr 2
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Operator Sp. z 0.0. dla szafki oswietleniowej zasilajgcej projektowane o$wictlenie
uliczne.

12. Nalezy zastosowaé 6-cio polowg szafke oswictleniowa w obudowie z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Szafke nalezy wyposazyé w sterownik
PSO - 02 (Gmina posiada tylko do tego sterownika przenosny programator
umozliwiajacy jego pelng eksploatacje), aparaty umozliwiajace prace oswietlenia
calonocng i poéinocng oraz w ogranicznik przepie¢ kombinowany typu 1+2
wyposazony w element odcinajgcy-iskiernik. Obwody wyjsciowe winny byé
zabezpieczone bezpiecznikami instalacyjnymi (topikowymi). Zamykanie szafki —
wkiadka patentowa oraz uchwyty umozliwiajgce uzycie kiodki.

13. Projektant winien dla projektowanej szafki os$wietleniowej okreslic mioce:
zainstalowang i niezbgdng moc przylaczeniowa (uwzgledniajaca rozruch oswietlenia),
ktére beda uwzglednialy projektowane oraz istniejace oswietlenie niepodlegajace
przebudowie. Szczegélowy bilans mocy nalezy zamiesci¢ w opisie technicznym
(obliczeniach) i na schemacie ideowym zasilania.

14.Z ww. projektowanej szafki oswietleniowej oprécz zasilania projektowanego
o$wietlenia (dwa obwody) z osobnych obwodéw nalezy zasilié obecnie istniejace
o$wietlenie uliczne drogi wjazdowej na teren Bazy Las oraz pozostaly czesc
istniejacego oswietlenia ulicy Ludzi Morza zlokalizowang w kierunku Ognicy.

15. Nalezy pozostawi¢ bez zmian wykonane juz o$wietlenie uliczne na odcinku pomiedzy
ulicg Soltana i wjazdem na teren MSR oraz zasilié je z projektowanego o§wietlenia, z
obu stron, zmieniajac jedynie oprawy o$wietleniowe na okreslone w pkt. 7 niniejszych
wtp oraz ich lokalizacje (jesli zajdzie taka potrzeba w wyniku kolizjii z
projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub miejscami postojowymi — w takim
wypadku nalezy wykonaé nowe obliczenia parametréw $wietlnych). Istniejace kable
zasilajace latarnie przeniesé poza obszar kolizji pod warunkiem, ze rozwigzanie to jest
tafisze niz ulozenie nowego kabla o tych samych parametrach poza obszarem kolizji.
W przypadku braku kolizji kable pozostawié bez zmian. Migjsca posadowienia
istniejacych lub przeniesionych slupéw musza mieé: zachowang obowiazujaca
skrajni¢ drogowa oraz zachowang rz¢dna posadowienia fundamentéw taks sama jak
zaprojektowana nawierzchnia.

16. Nalezy zaprojektowaé kablowe polaczenie rezerwowe projektowanego o$wietlenia
ulicznego z najblizszg latarnia istniejacego o$wietlenia ulicznego ulicy Ludzi Morza
(od strony ulicy Barlickiego) oraz z najblizsza zaprojektowang latarnia o$wietleniowa
projektowanej obwodnicy Bazy Las,

17. Sie¢ o$wietlenia zaprojektowaé kablem YAKY 4x..... mm2 (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm2) z plaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

18. Jako przepusty pod drogami i wjazdami na posesje oraz przy zblizeniach i kolizjach z
innymi instalacjami/obiektami stosowaé rury fi 110 (wytrzymalo$é na sciskanie min.
450 N). Nalezy zawsze zaprojektowac o jedng rure wiecej jako rezerwowa.

19. W stupach zastosowa¢ zlgczki kablowe typu IZK. Wszystkie stupy 1aczyé z bednarkg
za pomocg przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

20. Zasilanie opraw zaprojektowa¢ przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm2, dwie zyly
podiaczyé do zaciskow zasilacza stuzacych do jego wysterowania i zakonczyé
zlaczkami zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).

21. Szczegély techniczne przylgczenia projektowanych do istniejacych instalacji
oSwietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z konserwatorem miejskiej sieci o$wietlenia
ulicznego, tel. 91 32 79 564,
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22. Istniejace latarnie o$wietleniowe nalezy zdemontowaé w taki sposéb, aby nie ulegly
one uszkodzeniu. Inwestor po rozpoczeciu rob6t budowlanych wskaze oprawy i stupy
nadajace si¢ do dalszej eksploatacji (bez wskazania nie mozna rozpoczaé prac
zwigzanych z demontazem), ktére nalezy przewieZ¢ w migjsce wskazane przez

Inwestora. Pozostale nalezy ztomowaé i utylizowa¢.

23. W uwagach koficowych projektu nalezy wymieni¢ z nazwy wszystkie protokoly z
pomiaréw jakie Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajacemu, tj. z pomiardéw:
luminancji, natezenia o§wietlenia, szybkiego wyltgczenia opraw i stupow, rezystancji

izolacji kabli i przewod6w oraz rezystancji uziemienia.

24. W projekcie nalezy zamieci¢ wszystkie wymagane obliczenia, tj. m.in. parametrow
$wietlnych, doboru kabli, spadkéw napigé, szybkiego wylaczenia, koordynacji
zabezpieczef z obcigzalnodcia diugotrwala kabli/przewodow itd. wraz z oceng ich

wynikéw w zakresie spetnienia wymagan normowych.

25. Wersja elektroniczna projektu (skan w formacie pdf) musi byé tozsama z wersja
papierows, tj. musi byé zachowana kolejno$¢ projektu, musza byé wszystkie
zataczniki oraz podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajgcemu réwniez projekt w
rozszerzeniu dwg, tozsamy z wersja papietowa i w ukladzie wspdlrzednych
geodezyjnych. Zapis elektroniczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien

posiadaé proste i zrozumiale nazwy plikéw.

26. Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dziatek, krawezniki, tereny zielone,
przejécia przez jezdnie, ciagi piesze itd. Powyzsze nalezy pokaza¢ w taki sposob, aby
byly dobrze widoczne trasy kabli i lokalizacja latarfi (tres¢ mapy do celow
projektowych w kolorze czarnym, granice dziatek w kolorze jasnoniebieskim, rzeczy
nowoprojektowane w kolorach ogélnie przyjetych, kable i latarnie oswietleniowe w

kolorze czerwonym o gruboscei linii 0,35 mm).

27.Na kazdym rysunku nalezy zamiedci¢ legendg/wykaz oznaczefi uzytych na tym

rysunku.
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Zatgcznik nr 5

=
Enea
Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Migdzyzdroje, 02.03.2020 1.
Rejon Dystrybucji Migdzyzdroje
ul. Polna 65
72-500 Miedzyzdroje
tel. 91-32-204-17
10199/2020/0D3/ZR2

Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie uliczne, Swinoujscie, ul. Ludzi Morza, dz. nr 214/2, 174/1, 222, 180/2, 234/2, 235, 245/6, 245/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 7 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
na projektowanym kablu nn, przy granicy dzialki zabudowaé¢ ZK1x-1P;
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
weig¢ si¢ w istn. kabel YAKY 4x150mm2 biegnacy przy dzialce drogowej;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowaé instalacje zalicznikowg
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej (po
stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemié
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 16 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
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powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkdéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dofaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Inaat,
. erlatks
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Szczecin Migdzyzdroje, 24.02,2021 .
Rejon Dystrybucji Migdzyzdroje
ul. Polna 65
72-500 Miedzyzdroje
tel, 91-32-204-17
10359/2021/0D3/ZR2

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

Ofwietlenie uliczne, Swinoujscie, , dz. nr 222, 242/2, 245/4, 223, 214/2
warunki dotyczg werostu moey w istniejgeym obickeie

zmoca przyigezeniows 16 KW (wzrost mocy o 9 kW)

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanege do ¥V grupy preylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zhycee kablowo-pomiarowe 0,4 KV
II. RODZAJIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
zabudowaé zabezpicezenia przedlicznikowe 3 x 25 A
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
brak
3, w zakresie dotycracym urzadzen podmiotu przylaczanego:
wewngtrzng linig zasilajgey preystosowaé do nowych warunkdw pracy
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-8 powinien byé realizowany w instalacji odbiorezej (po
stronie odbiorcy), punkt ten naleky nziemid
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNET:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlyczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
preylyczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosei sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ztacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalety zainstalowad uklad, ktéry skladaé sig bedzie z:
trijfazowegzo, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wilgcznie nalegy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 25 A
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspdlezynniku moey odpowiadajgeym tg ¢ = 0,4,
VIIIL DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU 8YSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie€ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system | urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewnetrzng nalexy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (DeU. z
2015 r. poz. 1422 z pdznigjszymi zmianami).
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2, Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Proylaczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach praekraczajacych odpornoié na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujgeych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakodeiowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei 1 napigeia, odksztaleenia napigeia, zawartodel poszezegdinych
harmonicznych, wska#nika dhugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgeege prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o preylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzeds ENEA Operator Sp. 2 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkdéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., Kidre sg
publikowane na stronie internetowej Spdlki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnieniz dokumentacii
projektowych nalezy doljczyé oéwiadezenie projektanta o zgodnoscei preyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zagad
okreslonyeh w tych Standardach.

Data waznodei warunkiw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik: ¥ Dertapy,
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skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)
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Zalgcznik nr 7

From: Tomasz Szczurl |
Sent: Wednesday, May 26, 2021 3:19 PM

To: Anna §migielska| |
Subject: Re: Projekt wykonawczy Ludzi Morza

Niestety rys. PZT ark. 1 nie moge otworzy¢ (pojawia sie tylko biaty kwadracik ,ktéry tylko moge
powiekszy¢ do 6400%).

Nie mniej jednak stwierdzam, ze projekt wykonawczy nie zostat wykonany zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi WTP.OU.03a/20. Zwtaszcza z pkt. 4, 13, 15 i 25 oraz nie zrealizowano w
petni pkt. 8, 12, 20, 23 i 26 tychze warunkow.

Jednoczesnie informuje, ze w celu prowadzenia skutecznej eksploatacji i biezagcego utrzymania
urzadzen i instalacji oswietlenia drogowego, bedgcych kompetencjami WIZ, nalezy usunac zapisy
dotyczace gtowic termokurczliwych , ktore sg zbyteczne poniewaz IZK posiadajg ostony gumowy a
zapisy dotyczace opraw w opisie technicznym i na rysunkach powinny by¢ w petni tozsame.
Natomiast brak uzgodnien z ENEA Operator dotyczacych wydanych przez nich warunkéw
przytgczenia dotyczacych szafki oswietleniowej moze skutkowaé odmowg przytaczenia do ich sieci
wykonanego przytgcza co uniemozliwi zawarcie umowy kompleksowej na dostawe energii
elektrycznej.

Prosze bezwzglednie z projektu oswietlenia ulicznego usunac zapisy dotyczace likwidacji kolizji z
siecig ENEA Operator.

Tomasz Szczur
WIZ UM Swinoujscie
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Zatgcznik nr 8
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Zatgcznik nr 9

M Gma || Kacper Kurdek =kacperkurdek@gmail.com:

WTP nr 10199/2020/0D3/ZR2 oraz 10359/2021/0D3/ZR2 - uzgodnienie

5 wiadomosc

Kacper Kurdek <kacperkurdek@gmail.conn= 27 sierpnia 2021 09:43
Do: jacek Jewandowskii@operator.enea.pl
CC: "Klaudia Rempsl <DiM=" <krempeli@dim.szczecinpk, Marcin Jurewicz < mjurewicz@dim.szczecin_pks

Czien dobry,

zwracam sie z prosba o uzgodnienie schematu strukturalnego zasilania szafki oswietleniows] 50
wykonanego na podstawie WTP nr 10199/2020/00D3/ZRZ oraz 10359/2021/0D3/ZR2.

Minigjsze uzgodnienie jest niezbedne do zaakceptowania dokumentacji projektowe) przez UM
Swinoujscie.

Z szacunkiem'Best regards
Kacper Kurdek

]

<y 20208.PW.NL1 - E10 - 2021-06-07- schemat osw-E10-UZG. ENEA. pdf
1524K

Lewandowski Jacek <jacek lewandowski@operator.anea pk 31 sierpnia 2021 0728
Do: Kacper Kurdek <kacperkurdeki@gmail.come

Schemat uzgodniono w systemie. Zapisano w abu warunkach przyfgczenia.

Pozdrawiam

lacek Lewandowski

Oddziat Dystrybucji Szczecin
Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje

tel. 91 3322115, kom. £95 251 517

EMEA Operator 5p. 2 0.0.

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58

REGOM 300455398, NIP 782-23-77-160

Sgd Rejonowy w Poznaniu, XX Wydziat, Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000269806
Kapitat, zaktadowy: 4 678 050 000 PLN

www.operator.enea.pl
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