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OPIS ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania, dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych budowg instalacji elektrycznej i ochronnej w drewnianych
domkach ogrodowych oraz linii kablowych do o$wietlenia terenu i zasilania domkéw drewnianych
— dziatka ew. Nr 7 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Obejmujg nastepujgcy zakres roboét budowlanych:
e zagadnienia techniczno - prawne na wybudowanie linii kablowe;
¢ wybudowanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w domkach ogrodowych
e montaz 6 skrzynek — ztgcz kablowych przy domkach
e montaz 14 skrzynek z zabezpieczeniami w domkach
e budowe linii kablowej zasilajgcej do zasilania domkow oraz oéwietlenia terenu
e montaz skrzynki oswietleniowej
e montaz 7 sztuk aluminiowych stupdw o$wietleniowych o wysokosci 9 m
e montaz opraw oswietleniowych typu LED

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, \Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego
funkcjonowania i uruchomienia o$wietlenia ulicznego. W robotach zwigzanych z budowg
o$wietlenia, objetych niniejszym opracowaniem wystepujg kody CPV:

- stownictwo gtowne CPV- 45316110-9.
Podstawowe okreslenia:

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektrycznej.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywajg sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$é dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i nie
wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.
Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym
Uo - napiecie pomiedzy Zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napiecie
miedzyprzewodowe kabla.
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Oprawa oswietleniowa.

Urzadzenie elekiryczne stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia $wietinego
wysytanego przez zrodio swiatta , zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczng.

Ztgcze stupowe- stupowa tabliczka bezpiecznikowa

Urzgdzenie rozdzielcze — bezposrednio zasilajgce, odbiornik elektryczny lub rozdzielnice
Fundament

Konstrukcja wsporcza, betonowa lub termoplastyczna, osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania ztgcza kablowego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktdceniowych.

Stup oswietleniowy

Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania na
wysiegniku oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 metrow.

Skrzynka oswietleniowa lub ztgcze kablowe.

Urzadzenie rozdzielcze - wyposazone w uktady wykonawcze i sterujgce o$wietleniem lub

aparature tgczeniowg stuzgcg do zabezpieczeni i rozdziatu energii elektrycznej .

1.2. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza nastepujace dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Techniczny czesc Instalacje elektryczne), przedmiary robét. Oferent, w ramach
niniejszego zakresu robdt, jest zobowigzany zapoznac sie z catoscig dokumentacji. W przypadku
btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania sie z
projektantem, ktory jest jedynym uprawnionym do wprowadzenia zmian.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogly byé
uwzglednione.

1.3.0bowiazki wykonawcy
1.3.1. Zobowiazanie rezultatu.

Bez wzgledu na dokfadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowe;
okreslajgcej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie
(wybudowanie linii kablowej, montaz stupéw o$wietleniowych, podigczenie, sprawdzenie,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) uruchomienie urzgdzen eIektrchnych ujetych w
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dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarow  elektrycznych  skutecznosci ochrony p.
porazeniowej, opornosci izolacji kabli oraz opornosci uziemienia stupéw o$wietleniowych.

1.3.2. Rézne zohowiazania w trakcie realizacji.

Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu dokumentagji, o
zauwazonych pomytkach lub przeoczeniach,

- przediozenia do =zatwierdzenia Inwestorowi i Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentow urzgdzen (nazwy producentéw urzadzen jakie wymieniono w opisie
technicznym, sg jedynie wskazéwka dotyczacg jakosci i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania roboét zgodnie z projektem wykonawczym, =z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz statego przestrzegania
uzgodnien jednostek opiniujgcych a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i ppoz.
Dodatkowo na wykonawcy spoczywa obowigzek stosowania materiatow i urzadzen
posiadajacych niezbedne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

1.3.3 Wykonanie robét - opis stanu budowy linii kablowych zasilajacych domki.

Dla zasilenia domkéw ogrodowych nalezy skorzysta¢ z istnigjgcej linii kablowej
zlokalizowane] w poblizu domkoéw. Istniejacg linie kablowg YAKY 4x120 mm?2 nalezy
przebudowac: w miejscu jak ujeto na zatgczonym planie zabudowaé ztacze kablowe ZK 3,
dowolnego producenta, w obudowie termoutwardzalnej, z rozigcznikami bezpiecznikowymi 160
A.

Od projektowanego ztgcza kablowego Nr 1 wybudowac linie kablowg YAKY 4x120 mm? o
tacznej diugosci 105 mb do zasilania domkéw. Montaz skrzynek ztgczowych o numerach
1,2,3,4 wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem ideowym instalacji kablowe;.

W kazdej ze skrzynek na jednym z rozlacznikéw zabudowac adapter do podtaczenia
dwoch kabli o przekroju 120 mm?,

Podtgczenie domkow ogrodowych wykonac liniami kablowymi YKY 5x6 o tgcznej diugosci
ok. 60 mb., ktére nalezy wyprowadzi¢ od poszczegolnych skrzynek ztgczowych o numerach jak
wyze]. Wzdtuz linii_kablowej do zasilenia domkoéw projektuje sie wykonanie uziemienia
zaciskéw PE w skrzynkach Nr 1,2,34,5,6 jako tasmowo - pretowe TP z bednarki ocynkowanej




FeZn 25x4 utozone] w wykopie na gtebokosci 0.6 m oraz dwoch pretéw stalowych ©16 kazdy o
dt. 6 m.

Z kazdej skrzynki ztgczowej zainstalowanej w poblizu domkéw wyprowadzi¢ do tablic
bezpiecznikowych SB zabudowanych w domkach, linie zasilajgce (wlz) typu YDY 5 x 6 mm? o
tacznej dtugosci ok.140 m. Schematy tablic SB dotgczono do niniejszej dokumentagji.

Instalacje odbiorcze w domkach wykonac¢ przewodami typu YDYp wozonymi w biatych
rurkach PCV 22 na uchwytach odlegtosciowych mocowanych do $cianek drewnianych domkow.
Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami z zytg ochronng - typu  YDYp 3 x 1, 5 mm2
dowolnego producenta. Na suficie kazdego domku zabudowac oprawe oswietleniowg LED 16 W
o wydajnosci ok. 15000 Lm.

Instalacje gniazd wtykowych, wykonac¢ przewodem typu YDYp 3 x 2, 5 mm? utozonymi w
biatych rurkach PCV 22 na uchwytach odlegto$ciowych.

Zasilenie gniazd sitowych 16A / 400 V wykonac¢ przewodem typu YDYp 5 x 4 mm?2.

W domkach stosowac osprzet natynkowy szczelny - IP44. Gniazda wtykowe o napieciu
230 V oraz sitowe o napieciu 400 V instalowaé na wysokosci 100 cm. Wytaczniki  instalowaé na
wysokosci ok.140 cm od podfogi i 15 cm od futryny. Wszystkie tgczniki o$wietleniowe montowaé
0 pradzie znamionowym 16 A.

Gniazda wtykowe i obwody oswietleniowe w domkach zasilane bedg poprzez wytaczniki
réznicowo - prgdowe o dziataniu bezposrednim In 25 A i pradzie réznicowym 30 mA.

Opis budowy linii kablowych oswietlenia terenu..

Podtgczenie projektowanego oswietlenia, nalezy wykonaé od projektowanego ztacza
kablowego Nr 1. Od roztgcznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ kabel YKY 5x6 mm? i
wprowadzi¢ do szafki oswietleniowe] SO Szafke SO z aparaturg sterowniczg zabudowaé na przy
ztgczu kablowym Nr 1, w miejscu jak ujeto na zatgczonym planie.

Zaprojektowano dwu trzewiczkowg szafke sterownicza SO. W typowej szafce
oswietleniowej, w miejscu wprowadzenia kabla zasilajgcego, zaprojektowano roztacznik
bezpiecznikowy typu 160A. Montaz roztgcznika w skrzynce (ze zworg zamiast bezpiecznika)
umozliwi uzyskanie widocznej przerwy dla wytaczenia urzgdzen podczas prac konserwacyjnych i
remontowych. W drugiej czesci skrzynki zamontowane zostang elementy wykonawcze |
zabezpieczajgce jak:

e 2 xzabezpieczenie za licznikowe typu B6 na o$wietlenie,

e stycznik 16 A dowolnego producenta

e 2x zabezpieczenia dowolnego producenta typu B4 na sterowanie

e ochronniki od przepi¢ klasy ,B+C”,

» przefacznik serwisowy ( pozycja reczne lub automatyczne oraz wytgczone)

e cyfrowy zegar sterujgcy - astronomiczny - 10A /230 V dowolnego producenta.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg cyfrowego programatora
astronomicznego, przeznaczonego do wigczania i wylgczania o$wietlenia. Godziny wigczania i
wytgczania ustalone sg na podstawie danych z tablicy wschodéw i zachodéw storica. Bedzie
istniata  mozliwos¢ recznego zatgczania oSwietlenia ulicznego za pomocy przetacznika
serwisowego zabudowanego w szafce oswietleniowe;.

Od projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia ulicznego, projektuje sie wybudowanie linii
kablowej typu YKY 5 x 6 mm? o tgcznej dtugosci 115 mb..
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Z uwagi na istnigjacy drzewostan, prace ziemne wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego

Linie kablowe do zasilania domkow oraz oSwietlenia terenu, uktada¢ zgodnie z wyznaczong
trasg w wykopie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7m na 10 cm warstwie piasku.
Kabel uktadac w rowie z lekkim zapasem - linig falistg. Utozony kabel, nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm.

Po przysypaniu kabla piaskiem na cate] trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego.

Row zasypywac gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg warstwe ubijac¢
az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykonac¢ nasypke w celu unikniecia
zapadania si¢ gruntu znacznie ponize] poziomu terenu. Skrzyzowania kabla urzgdzeniami
podziemnymi, wykona¢ w rurze ochronnej 90 mm .

Na kablu pomiedzy stupami mocowac trwate oznaczniki kablu zatozy¢ oznaczniki kablowe
typu oki , na ktérych wypisaé:

*  numer ewidencyjny linii kablowej,

*  typ kabla, przekroj i diugosg,

*  rok utozenia kabla.
Kabel wprowadzi¢ do 7 sztuk projektowanych okrggtych , aluminiowych stupdw. Stupy Nr 1,2, 6
uziemi¢._Uziemienie wykonac jako tasmowo - pretowej TP z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4
utozonej w wykopie na gtebokosci 0,6 m oraz dwoch pretéw stalowych ®16 kazdy o df. 6 m.
Potgczenia w ziemi wykonac poprzez spawanie, zabezpieczajgc asfaltem. Potgczenia przy stupie
wykonac jako érubowe z podktadkami sprezynujacymi. Nalezy sprawdzi¢ wartos¢ wykonanego
uziemienia. Jezeli zmierzona wielko$¢ uziemienia ochronnego przekroczy warto$¢ 10 Q, to
uziemienie rozbudowac,

Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy kabla po okoto 1,5 m. Po_ wybudowaniu linii
kablowej stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Kable wprowadzone do stupdéw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi. We wnekach
stupowych na kablach mocowac trwate oznaczniki z typem, diugoécia kabla oraz adresem wraz z
numerami stupow.

Po zakonczeniu wszystkich robét montazowych i uporzadkowaniu terenu linie kablowg
oswietleniowag, nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego.

Montaz stupdéw i opraw oswietleniowych.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe anodowane (w kolorze grafitowym CI-65 W) 9m z
wysiegnikami tukowymi z zakonczeniem 60 mm. Anodowanie nie tylko diugotrwate zabezpiecza
stup przed dziataniem czynnikow zewnetrznych. Stozki stupdéw sg walcowane z rur ze stopu
aluminium EN AW-6060. Ich podstawy ttoczy sie z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Kazdy aluminiowy stup oswietleniowy posiada wneke na ztgcze stupowe. Podstawy ttoczone z
powierzchnig stozkowa, usztywniajgcg podstawe.

Podziemne czesci stupdw — fundamenty przed posadowieniem w ziemi, zabezpieczy¢
warstwg bitumiczng. Zasypywanie wykopow wokot stupdw wykonaé gruntem rodzimym, ubijajac
warstwami co 20 cm. Stopien zagegszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,95 wedtug PN-
S-02205.

Po zamontowaniu stupow sprawdzi¢ ich wypionowanie. Odchytka osi stupa od pionu po jego
ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.



Stupy posiadac bedg wneki na potaczenia kabli. Stupy tak ustawiac¢ aby wneka znajdowata
sie od strony chodnika oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 60 cm od powierzchni chodnika

lub gruntu.
Kazdy stup wyposazyc:
° Ztacza kablowe typu IZK
° bezpieczniki z wktadkg 4 A

Na stupach montowac¢ po dwie oprawy oswietleniowe LED: w kierunku oswietlenia placu o
mocy ok.70 W i strumieniu 11000 Lm z regulacjg od +15 do 0 stopni na wysiegnik,

Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z materiatu odpornego na uderzenia o
wspofczynniku 1K = 0,9 lub wyzszym. Oprawy powinny posiada¢ korpus wykonany z
aluminium, pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego. Klosz szyba hartowana Zastosowana
oprawa o$wietleniowa winna spetniac posiada¢ duzg skutecznosé¢ swieting, wymogi norm
oswietleniowych oraz Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczace oswietlenia

Srednia_trwatos¢ zrodet Swiatta opraw ulicznych powinna byé na poziomie 90 000 godzin
Swiecenia.
Podtgczenie oprawy oswietleniowej w stupie, wykonac¢ przewodem Zzytg ochronng typu
YO¥p.3x2,5 mm? .

Podtgczenie oprawy oswietleniowej w stupie, wykona¢ przewodem zyta ochronng
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC
60364-6-61:2000 dotyczgcej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej
do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne] i
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
Wykonawca robét elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje
elektryczne byty bezpieczne.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie poditgczy¢ metalowe obudowy opraw

oswietleniowych.

Z uwagi na specyfike obiektu — obiekt uzytecznosci publicznej, nalezy potozyé nacisk na
prawidtowosc i jakos¢ wykonania elementoéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykonawca robot winien przestrzegac nastepujgcych postanowien;

Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i probom w celu
sprawdzenia czy zostaty spetnione wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa pracujgcych osob.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang
kompetentng i posiadajgcg stosowne uprawnienia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowane] ochrony przeciwporazeniowe).
Sporzadzic protokoty i przekazad je uzytkownikowi.

VWykonawca robot elekirycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych na etapie uktadania kabili,
montazu nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym. Prace montazowe
wykonywane bedg bez zagrozenia zblizenia sig do nieostonietych urzadzen bedgcych pod
napieciem.




e Podczas wykonywania robot elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia

takich jak: przecigcie istniejgcego kabla, prace wykonac po wylgczeniu i uziemieniu kabla..

Podczas montazu opraw o$wietleniowych wystapi praca na wysokosci. Na tym etapie
wykonania robot, nalezy zachowad szczegbing ostroznose.

Prace wykonywac na rusztowaniach posiadajacych atest, stosowaé barierki ochronne oraz
sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokoéci.
Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Podczas wykonywania robot z uzyciem podnosnika zachowac szczegolng ostroznoseé.

1.3.4. Zobowiazania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymieniac¢ na swoj koszt, zamontowane oprawy i elementy, jesli uszkodzenie
opraw jest nastepstwem wadliwego montazu lub ewentualnych wad urzadzen a objetych
gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwykiych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatdw zuzywalnych ( zrodta swiatta), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego
uzytkowania instalacji lub szkdd wyrzgdzonych przez oscby trzecie.

1.4. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drog projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy.

1.5 Organizacja placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy;
e Wygrodzenia placu budowy
e Skfadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
e Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.6.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronna dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany do
sporzgdzenia planu BIOZ.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoséci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2. ZASADY OGOLNE




2.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca
bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemne;
projektanta okreslajgc szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2.2. Koordynacja robot.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem w
kontaktach z inspektorem nadzoru i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadac
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do pefnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposob witasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koncowych.

2.3. Dokumenty do odbioru konncowego.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi i nastepujgce dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i
wskazaniem producenta,

- protokoty pomiardw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary
izolacji przewodow i kabli, pomiaréw i badan instalacji uziemiajgcej,

- Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody, oprawy
oswietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektryczne;.

- inwentaryzacje powykonawczag,

2.4. Oznaczenia wyposazenia.

Obwody elektryczne — numery stupdw, nalezy oznaczy¢ zgodnie z zatgczonym
schematem ideowym instalacji elektrycznej.

2.5. Zasady wykonania i odbioru robét.

Wykonawca robét elektrycznych wykona proby i pomiary ochronne wybudowanych
instalacji elektrycznych i uziemiajgce;j.

Pomiary zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z
obowigzujgcymi normami | przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnosc.



Podczas prob i rozruchu Wykonawca bedzie zobowigzany, do usuniecia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko, nie wywigzujacego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

2.6. Ogodlne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej oraz przy tgczeniu z istniejgcym uziemieniem, w
obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela w dniu wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, zostanie przeprowadzona kontrola i sprawdzenie instalacji ochronne;j.

Dotyczy¢ ono bedzie:

- sprawdzenia wykonania potgczen spawanych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed
korozjg potaczen, zgodnosci rozmieszczenia uziemienia,

- sprawdzenia wykonania instalacji w domkach zgodnie z  przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.

2.7. Préby instalaciji.

Przed zatgczeniem napiecia, nalezy wykona¢ pomiary izolacji przewodoéw oraz linii
zasilajgcej.

Po wytgczeniu zasilania sprawdzi¢ wielkosci uziemienia ochronnego oraz wykonac pomiary
ochrony przeciwporazeniowe).

2.8. Odbidr instalaciji.

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zgodnosc instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z
normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji.

Odbidr instalacji bedzie mogt zostac zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim
stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie roznych kontroli zostaty w
sposéb satysfakcjonujgcy usuniete.

3. Uwagi koncowe.

= wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= materiaty uzyte do budowy winne posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania.

= na etapie budowy linii kablowej zgtosic¢ jednostce geodezyjnej tyczenie trasy linii,

— po zakonczeniu robot zwigzanych z oswietleniem (wykonaniu wykopéw w rejonie parku,
zdjeciu polbruku z nawierzchni chodnikow), uporzadkowac teren i nawierzchnie przywrécié do
stanu pierwotnego,

= do odbioru technicznego przygotowac atesty na uzyte materiaty i wyroby elektryczne,
inwentaryzacje linii kablowej,

= po wykonaniu robot wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j




= protokoty przekazac Inwestorowi,
— catosc zglosi¢ Inwestorowi do odbioru technicznego;

Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z
2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170
z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z
2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r,
poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002
r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207
z 2003 1, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4, Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U.
Nr 153 z 2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257;
Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 74 z 1999 r, poz.836);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energia
energetyczna, Swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 roku w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828,
Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003 roku w sprawie szczegdtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r,
poz.401);




