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Plock 1997 czerwiec”~
Nr ewid. upr. 1/97

DECYZJA

Na podstawie art. 104§ 1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 28.03.80r. Nr 9,
poz. 26 - z p6Zn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 1 art. 14 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 21995 r./.

Pan FRANCISZEK CHOJNACKI
inzynier elektryk
urodz. dn. 7 marca 1951 r. w Nagérkach

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzita, ze Pan Franciszek Chojnacki spetnit
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozytywnym egzamin testowy i1 ustny na uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych. W zwigzku z powyzZszym orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwolanie do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Plockiego.

Otrzymuja: 1. Pan Franciszek Chojnacki
09 - 200 Sierpe, ul. Utanska 9
2. G.U.N.B. Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. GP.III-4 a/a el
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Pan FRANCISTEY CHOINACE] o numerze ewidenopinem MADAET2ZEZNL

adres zamisszkaniz LLARSES =R SIEERC

jest cztonkiem Mazowisckie] Dkregowej lzby Infynierow Budownictea | posiada wymagane
vhezpieczenie od odpowiedziainosd cywiine]

Kinisjsze zaswisdooenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.
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Ladz, do 29 grudnin 2006 1.

Lédzka Okregowa leba Iniynicrdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyins

syen akt. KRAVTIAL- 2622406
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 2 dnla 13 grudnia 2000 v, o samorzadach zawodowych archisekidw,
mzyicrow budownivtws oraz whanistbw (D, U2 2000 ronr 5 poz podn s iat [2ust Dpkt 4, 2, 34105
art P3ust Tphke P12 tuse 374, art [Suse IpheSiust 3plr 133 vy z dnia 7 liper 1994 1. Prawe budowlane
ftekyy jeduolicy Do U 7 2006 v, nr 136 poz 1118 2 pésn. o) oraz § 11 wst. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transporti | Budowaichwa z doia 28 kwietnia 2006 o w sprawie samodzielnyeh funkel wehnicenyeh w budownictwie
(B L0 ¢ 2006 v opr 83 pen ST8), orar wto 104 Ustwwy z doiz 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyinego (rekst jednalite Dy U2 2000 v, nr 98 poz, 1071 2 péga. zm.),

Okregowa Komigja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunck elekirotechnika

urodzonemy dinia 20 wrzednia 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LOD/AG22/PWOE/06

do projektewania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjainoscl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen

elekiryeznych i elektroenergetyeznych
szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrock miniejszef decyzii

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrpgowel lzby Inzvnieréw Budownictwa w Lodzl po ustaleniu
na podstawic zioZzonych dokumentdw w dniu 17 sierpnia 2006 1, stwilerdzibs, ze spelnione zostaly waranki w zakresie
przygotowands zawodowego oraz na podstingie protokeliw 2 postepewania kwalifikacyvinegs vraz 2 pravprowadzonego
epzaming stwierdzila, 2¢ Pan Robert Kucharski posigda w yInagane p; awem wykszialoenie | oprakivke zawodowg
kwm&zm; do uzyskania uprawnied budowlamyeh w ww, specialnodel 1 uzyskal pozyvivwny wynlk egzaming na
uprawnienia budowlane. '

Majae powyisze na swadze, Olkrggowa Komisin Kwalifikacyjna Lidzkie) Okregowe] Irby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentengjl,

Pouczenie
Od mimepsze} decvzil shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskie] [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
wierminie 14 dni od daty dorgezenia decyzii,

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne
Padekie; Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB /o 40
mgr ind Waclaw Sawicki 7

Crionek Sklade Orzekujacego OKE LOURB
migr inz, Zbigniew Cichonski

Czlonek Sklade Ovzeknjacess OKK LOHB &

¢ Py
mygr ing. Jan Galazks § o £ %\

/




i1 7z 8 &
IKEYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
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Pan Robert KUCHARSK! o numerze swidencyjnym QDIE/T707/07

adres zamieszkania m Grzebien 8&, 57-500 Radomsko

jest czionkiem bodzkis] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpizczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 20240131,

Istwizdcoenie zostals wypeneroware slekironicnie | opatrzone berpiecnym podpisem slektroniczrgm
weryfikowanym przy pomecy wainego bwalfkowansge cergpfikaty o dniv 202383131 roku preex

PBiotr Periitny, Zastepea Preewndniczgoepo Rady todrkies] Okregowe] lzby Ingynierow Budownichws.
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Franciszek Chojnacki Wrzesien 2023 r.
09-200 Sierpc
ul. Utanska 9

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, sktadam ninigjsze
oswiadczenie, jako projektant* branzy elektrycznej / sprawdzajgey” projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ZADANIA:

Wykonanie instalacji elektrycznej i ochronnej w drewnianych domkach ogrodowych oraz
budowe linii kablowych do o$wietlenia terenu i zasilania domkoéw drewnianych — dziatka
ew. Nr 7 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Uzytkownik:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 SIERPC, ul. Narutowicza 64

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zgodnie z wytycznymi Wynajmujgcego, posiada informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. Moze by¢ przekazany do realizacji.

Projektant:

Inz. Franciszek Chojnacki
upr. proj.114/86, 1/97

elektr. Franciszek Chojnacki
pt. bud. do\Riefowania, nadzorowania

ia udowy inst. elektr. Nr 114/86
Upr. do proj. wspec. energet. bez ogr. Nr 1/97
RZECZOZNAWCA SEP Nr 1027/08/R, 767/15R
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Robert Kucharski Wrzesien 2023 r.
97-500 Radomsko
ul Wilsona 49

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, sktadam niniejsze
osSwiadczenie, jako prejektant-* / sprawdzajacy * branzy elektrycznej projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA ZADANIA:

Wykonanie instalacji elektrycznej i ochronnej w drewnianych domkach ogrodowych oraz
budowe linii kablowych do o$wietlenia terenu i zasilania domkoéw drewnianych — dziatka
ew. Nr 7 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Uzytkownik:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 SIERPC, ul. Narutowicza 64

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zgodnie z wytycznymi Wynajmujgcego, posiada informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. Moze by¢ przekazany do realizacji.

Sprawdzajacy:
Robert Kucharski
. g Upr. do Proj. ifkien Rob. Bud. bez ogranicze
Inz. Robert Kucharski wpsr’ eggair‘.”l lstaiac. ecl, instalacji i urzz;]dza
4 jekt etycznyc
upr. bud. proj. nr LOD/0622/PWOE/06 oL be22/ PWOE/ 05
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Opis techniczny

1. Wstep.
Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest opracowanie zatozen techniczno - prawnych
niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej i ochronnej w drewnianych domkach
ogrodowych oraz  budowe linii kablowych do o$wietlenia terenu i zasilania domkdéw
drewnianych — dziatka ew. Nr 7 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje:
e zagadnienia techniczno - prawne na wybudowanie linii kablowej
e wybudowanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w domkach ogrodowych
e montaz 6 skrzynek — ztgcz kablowych przy domkach
e montaz 14 skrzynek z zabezpieczeniami w domkach
e budowe linii kablowej zasilajacej do zasilania domkdéw oraz o$wietlenia terenu
e montaz skrzynki oSwietleniowej
e montaz 7 sztuk aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 9 m
e montaz opraw oswietleniowych typu LED

2. Opinia geotechniczna.

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji ‘elekirycznych: zasilania i
oswietlenia terenu przed istniejgcymi domkami na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
, Zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kategorie¢ geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych [Dz.U. z 2012 r. poz. 463]
zgodnie z zapisem kwalifikujgcym wykonywanie wykopdw - posadowienia stupéw na gtebokosci
nie wiekszej niz 2 m do | kategorii geotechniczne;j.

3. Podstawa prawna opracowania projektu.
Podstawe prawng dla opracowania projektu stanowig:
e zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji technicznej;
e podktady geodezyjne w skali 1:500
e inwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie
e dopuszczalny spadek napiecia w sieci nn. - 4,0%;
e Napiecie zasilania 230/400V;

e Wspodtczynnik mocy cose=0,95

e uktad pracy siecinn, TN-C - S;

e zasilanie z wtasnej sieci za licznikowe;

e moc przytaczeniowa catego obieku ok. 150 kW,

4. Stan istniejacy

Obok istniejgcych drewnianych domkoéw ogrodowych przebiega istniejaca linia kablowa
YAKY 4x120 jako zasilajgca istniejacy budynek kasy oraz portierni. Moc przesylowa istniejacej
linii kablowej wynosi ok. 120 kW, jest wykorzystana w ok. 20 %. Dotaczenie domkéw oraz
instalacji oSwietlenia terenu ( ok. 55 kW) pozwoli na wieksze wykorzystanie linii kablowej do ok.
60% mocy znamionowej catej linii kablowe;.



5.. Instalacja zasilajgca oraz odbiorcza w domkach ogrodowych.

Z kazdej skrzynki zlaczowej zainstalowane] w poblizu domkéw wyprowadzi¢ do tablic
bezpiecznikowych TB zabudowanych w domkach, linie zasilajace typu YDY 5 x 6 mm? o
tacznej diugosci ok.140 m. Schematy tablic TB dolgczono do niniejszej dokumentacii.

Instalacje odbiorcze w domkach wykonaé przewodami typu YDYp ulczonymi w bialych
rurkach PCV 22 na uchwytach odleglosciowych mocowanych do $cianek drewnianych domkow.

Obwody oswietleniowe wykonac przewodami z zylg ochronng - typu YDYp 3 x 1, 5
mm? dowoinego producenta. Na suficie kazdego domku zabudowaé oprawe o$wietieniowa
LED 16 W o wydajnosci ok. 15000 Lm.

Instalacje gniazd wtykowych, wykonac¢ przewodem typu YDYp 3 x 2, 5 mm? ulozonymi
w biatych rurkach PCV 22 na uchwytach odlegtosciowych.

Zasilenie gniazd sitowych 16A / 400 V wykonac przewodem typu YDYp 5 x 4 mm2.

W domkach stosowac osprzet natynkowy szczelny - 1P44. Gniazda wiykowe o napieciu
230 V oraz sitowe o napieciu 400 V instalowaé na wysokos$ci 100 cm. Wytaczniki  instalowaé na
wysokosci ok.140 cm od podiogi i 15 cm od futryny. Wszystkie faczniki oéwistleniowe montowad
0 pradzie znamionowym 16 A,

Gniazda wtykowe i obwody o$wietleniowe w domkach zasilane bedg poprzez wytaczniki
réznicowo - prgdowe o dziataniu bezposrednim In 25 A i pradzie réznicowym 30 mA.

6. Opis stanu budowy linii kabiowych zasilajgcych domki.
Dla zasilenia domkéw ogrodowych nalezy skorzystaé¢ z istnigjacej linii kablowej
zlokalizowanej w poblizu domkow.

Istniejacyg linie kablowa YAKY 4x120 mm? nalezy przebudowaé: w miejscu jak ujeto na
zatgczonym planie zabudowaé zigcze kablowe ZK 3, dowolnego producenta, w obudowie
termoutwardzalnej, z rozigcznikami bezpiecznikowymi 160 A.

Od projektowanego ztacza kablowego Nr 1 wybudowaé linie kablowg YAKY 4x120 mm? o
tacznej diugosci 105 mb do zasilania domkéw. Montaz skrzynek ztaczowych © numerach
1.2,3,4 wykonac zgodnie z zalgczonym schematem ideowym instalacji kablowej.

Na jednym z rozlacznikéw zabudowaé adapter, do podigczenia dwéch kabli o
przekroju 120 mm?.

Podtaczenie domkéw ogrodowych wykonaé liniami kablowymi YKY 5x6 o facznej
diugosci ok. 138 mb., ktére nalezy wyprowadzié¢ od poszczegdinych skrzynek zigczowych
o numerach jak wyzej. Wzdluz linii kablowej do zasilenia domkéw projekiuje sie wykonanie
uziemienia zaciskéw PE w skrzynkach Nr 1,2,3 .4, jako tasmowo - pretowe TP z bednarki
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ocynkowanej FeZn 25x4 utozonej w wykopie na gtebokosci 0,6 m oraz dwdch pretéw stalowych
@16 kazdy o dt. 6 m.

7. Opis budowy linii kablowych o$wietlenia terenu.

Podtgczenie projektowanego oswietlenia, nalezy wykona¢ od projektowanego ztgcza
kablowego Nr 1. Od roztacznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ kabel YKYs 5x6 mm? i
wprowadzi¢ do szafki oswietleniowej SO.. Szafke SO z aparaturg sterowniczg zabudowac na
przy ztgczu kablowym Nr 1, w miejscu jak ujeto na zatgczonym planie.

Zaprojektowano dwu drzwiczkowg szafke sterownicza SO. W typowej szafce
os$wietleniowej, w miejscu wprowadzenia kabla zasilajgcego, zaprojektowano roztgcznik
bezpiecznikowy typu RBK-00. Montaz roztgcznika w skrzynce (ze zworg zamiast bezpiecznika)
umozliwi uzyskanie widocznej przerwy dla wytaczenia urzgdzen podczas prac konserwacyjnych
i remontowych. W drugiej czesci skrzynki zamontowane zostang elementy wykonawcze |
zabezpieczajgce jak:

1. 2 x zabezpieczenie za licznikowe typu S301/B6-na oswietlenie,

2 stycznik 16 A dowolnego producenta

3 2x zabezpieczenia dowolnego producenta typu S301/-B4 na sterowanie

4. cyfrowy zegar sterujgcy - astronomiczny - 10A /230 V dowolnego producenta.

5 ochronniki od przepi¢ klasy ,B+C”,

6 przetgcznik serwisowy ( pozycja reczne lub automatyczne oraz wytgczone)

Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg cyfrowego programatora
astronomicznego, przeznaczonego do wigczania i wytaczania oswietlenia. Godziny wtaczania i
wytgczania ustalone sg na podstawie danych z tablicy wschoddéw i zachoddw stonca. Bedzie
istniata mozliwos¢ recznego zalgczania oswietlenia ulicznego za pomoca przetgcznika
serwisowego zabudowanego w szafce oswietleniowe].

Od projektowanej szafki sterowniczej oswietlenia ulicznego, projektuje sie wybudowanie
linii kablowej typu YKYs 5 x 6 mm? o tacznej diugosci 115 mb.

Z uwagi na istniejgcy drzewostan, prace ziemne wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego

Linie kablowe do zasilania domkow oraz os$wietlenia terenu, uktada¢ zgodnie z
wyznaczong trasg w wykopie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7m na 10 cm
warstwie piasku. Kabel uktada¢ w rowie z lekkim zapasem - linig falistg. Utozony kabel, nalezy
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 15 cm.

Po przysypaniu kabla piaskiem na catej trasie kablowej utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego.

Réw zasypywacé gruntem rodzimym - warstwami o grubosci 20 cm, kazdg warstwe
ubija¢ az do zasypania rowu. Po ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykonaé nasypke w celu
uniknigcia zapadania sie gruntu znacznie ponizej poziomu terenu. Skrzyzowania kabla
urzadzeniami podziemnymi, wykonaé w rurze ochronnej 90 mm .

Na kablu pomiedzy stupami mocowac trwate oznaczniki kablu zatozy¢ oznaczniki kablowe
typu oki , na ktérych wypisac¢:

*  numer ewidencyjny linii kablowej,
typ kabla, przekroj i dugosé,
rok utozenia kabla.

Kabel wprowadzi¢ do 6 sztuk projektowanych okragtych , aluminiowych i anodowanych w
kolorze grafitowym stupdw.

*

*
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Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy kabla po okoto 1,5 m. Po wybudowaniu linii
kablowej stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie inwentaryzaciji powykonawczej.

Kable wprowadzone do stupéw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi. We wnekach
stupowych na kablach mocowac trwate oznaczniki z typem, dtugosciag kabla oraz adresem wraz

Z numerami stupéw.
Po zakonczeniu wszystkich robét montazowych i uporzadkowaniu terenu linie kablowg

os$wietleniowa, nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego.

8. Montaz stupow i opraw oswietleniowych.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe anodowane (w kolorze grafitowym CI-65 W) 9m z
wysiegnikami tukowymi z zakonczeniem 60 mm. Anodowanie nie tylko dtugotrwate zabezpiecza
stup przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych. Stozki stupéw sa walcowane z rur ze stopu
aluminium EN AW-6060. Ich podstawy ttoczy sie z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Kazdy aluminiowy stup o$wietleniowy posiada wneke na ztgcze stupowe. Podstawy ttoczone z

powierzchnig stozkowa, usztywniajgcg podstawe.

Stup aluminiowy anodowany 9 m z wysiegnikiem tukowym 2.5 m

SN

RS EE
Konstrukeja
macufgea zawias

&0 40D

Podziemne czesci stupéw — fundamenty przed posadowieniem w ziemi, zabezpieczyé
warstwg bitumiczng. Zasypywanie wykopoéw wokot stupow wykonaé gruntem rodzimym, ubijajac
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warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,95 wedtug PN-
S-02205.

Po zamontowaniu stupdw sprawdzi¢ ich wypionowanie. Odchytka osi stupa od pionu po
jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stupy posiada¢ bedg wneki na potgczenia kabli. Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowata
sie od strony chodnika oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz_860 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

Kazdy stup wyposazyc¢:

o Ztacza kablowe typu IZK

o 2x bezpieczniki typu Bi - Wtz z wktadkg 4 A

o przewody YDYp 3x2,5 mm zasnlajace do pod’raczenla opraw

ysixich fypach: shupdw
cznych | maszlach
Typy:

- lzolacyine Ziacze bezpiecznikowe 17%-4-01.
{zolacyine 2tacze fazowe 1254902,
{zolacyme ziacze zerowe 1ZK-4-03.
= Zacee zerowe. 2K4-03.

Dane techniczne:

Na: met‘ez\ MIONOW c

Na stupach montowaé po dwie oprawy o$wietleniowe LED: w kierunku o$wietlenia placu o
mocy ok.70 W i strumieniu 11000 Lm z regulacjg od +15 do 0 stopni na wysiegnik,

Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z materiatu odpornego na uderzenia o wspotczynniku
IK = 0,9 lub wyzszym. Oprawy powinny posiada¢ korpus wykonany z aluminium, pokrywa
wykonana z tworzywa sztucznego. Klosz szyba hartowana Zastosowana oprawa oswietleniowa
winna spetnia¢ posiada¢ duzg skutecznos¢ sSwieting, wymogi norm os$wietleniowych oraz
Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczgce oswietlenia

Podtgczenie oprawy oswietleniowe] w stupie, wykona¢ przewodem zytg ochronng typu

YDYp 3x2,5 mm?= .

9.0chrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg oraz odgromowg zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegdélnosci z arkuszami normy PN-HD 60364-4-41:2008. Jako $rodek
ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym T-N-C z mozliwoscig stosowania uktadu TN-C-S. Ochrona przez
zastosowanie tego sposobu zabezpieczania realizowana jest w instalacji rozdzielczej poprzez
projektowane we wnekach — zabezpieczenia topikowe —4 A.

Oswietlenie uliczne wykonane jest w ukfadzie sieciowym TN-C-S, dla ktérego
zastosowano samoczynne szybkie wytgczanie z ochrong nadmiarowo - prgdowg oraz poprzez
bezpieczniki topikowe Bi-Wts czasie wytgczania do 5 sekund. Jako ochronne dodatkowg
zaprojektowano wytgcznik réznicowopradowy o dziataniu bezposrednim In=25 A/ 30m A.

W skrzynce sterowniczej dokona¢ podziatu na sie¢ piecio-przewodowg. W tym celu
nalezy rozdzieli¢ funkcje przewodu ochronno-neutralnego "PEN" na przewdd ochronny "PE"
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oraz neutralny "N" . Do wykonanego uziemienia skrzynki sterowniczej nalezy podtgczyc
rozdzielone przewody "PE" oraz "N".

Projektuje sie wykonanie uziemienia skrzynki sterowniczej i stupa nr 7, jako taSmowo -
pretowe TP z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 utozonej w wykopie na gtebokosci 0,6 m oraz
dwaoch pretow stalowych ®16 kazdy o dt. 6 m. Potaczenia w ziemi wykona¢ poprzez spawanie,
zabezpieczajac asfaltem. Potgczenia przy stupie wykona¢ jako srubowe z podktadkami
sprezynujacymi. Nalezy sprawdzi¢ warto$¢ wykonanego uziemienia. Jezeli zmierzona wielko$¢
uziemienia ochronnego przekroczy wartos¢ 10 Q, to uziemienie rozbudowac.

Obudowy opraw, nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE. Zacisk ochronny
kazdego stupa tgczy¢ drutem z zaciskiem PE na tabliczce bezpiecznikowej stupa.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przewody ochronne "PE", uziemiajgce "E" oraz wyréwnawcze
"CC" byty oznaczone dwubarwnie, barwg zielono zétta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Uwagi koricowe i zalecenia.

e wszystkie prace montazowe, nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, katalogami oraz niniejszg dokumentacjg techniczna;

e na etapie budowy linii kablowej zgtosi¢ jednostce geodezyjnej tyczenie trasy linii;

e po wykonaniu robét elektrycznych wykona¢ pomiary ochronne - skutecznosci ochrony
p. porazeniowej, pomiary izolacji kabli oraz uziemienia ( protokoty przekazac¢ Inwestorowi).

e po zakonczeniu roboét zwigzanych z oswietleniem ulicznym (wykonaniu wykopéw w
rejonie drdég), uporzgdkowac teren i nawierzchnie przywrocic do stanu pierwotnego,

e materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania na terenie zarzgdzanym przez: Przedsiebiorstwo Energetyczne
Ptock; '

e catosc zgtosic¢ do odbioru technicznego;

11. Dob6r zabezpieczen oraz kabla energetycznego.
Prad szczytowy obcigzenia obwodow oswietleniowych wynosi:
Dane : 7 opraw po 70 W =490 W, prad obcigzenia ok. 2,4 A.
Moc obcigzenia docelowa 14 domkow po 7 kW wynosi:
14 x 7 kW = 100 kW
Przyjeto wspéiczynnik jednoczesnosci kj= 0,5 zatem Ps= 0,5 x100 = 50 kW

Obliczenie obciazenia obwodu zasilajacego domki:

Obliczenie prgdu szczytowego
Is =50 x 1000 /1,73 x 400 x 0,97 = 76A

gdzie: Isz[A] - prad szczytowy obcigzenia linii,cosfi= 0,97

U[V] = 400 V - napiecie zasilania obwodéw odbiorczych.

Wymagana wielkos¢ zabezpieczenia obwoddw:

Ib=12xlo =12x 75=90A

Zainstalowane wielkosci zabezpieczen: w skrzynce ztgczowej Nr 2 zabezpieczenia 100 A
beda wiasciwe i nie ulegng wytgczeniu podczas przeptywu pradu roboczego 81 A. Dla zasilenia
w energie elektryczng projektowanego o$wietlenia dobrano kabel elektroenergetyczny typu
YAKYs 4 x 120 mm?. Obcigzenie pradowe dtugotrwate kabla wynosi ldd= 210 A.

Obciazenie diugotrwate kabla energetycznego jest znacznie wieksze od spodziewanego
pradu szczytowego, przewdd dobrano prawidtowo.
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NAZWA INWESTYCJI:

Wykonanie instalacji elektrycznej i ochronnej w drewnianych domkach ogrodowych oraz
budowe linii kablowych do o$wietlenia terenu i zasilania domkdéw drewnianych — dziatka
ew. Nr 7 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

[nwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 SIERPC, ul. Narutowicza 64

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1. wykopanie rowow pod kable i stupy

2. utozenie kabli w rowach, wykonanie uziemienia

3. posadowienie stupow

4. zasypanie rowow z ubiciem

5. Montaz skrzynek ztgczowych

6. montaz stupow oswietleniowych z podigczeniem kabli

7. pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania ,rezystanciji
uziemienia i rezystancji izolacji kabli i przewoddw instalacji elektrycznej w
domkach

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym dobudowy istniejg obiekty budowlane.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejgca linia kablowa o napieciu 0,4 kV
Na terenie objetym granica dziatki wystepuja elementy zagospodarowania (urzadzenia
elektryczne - linia kablowa o napieciu 0,4 kV stwarzajgce bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dodatkowo zagrozenia jw. pojawi sie podczas realizacji robét
budowlanych, na etapie podtaczania kabli i rozdzielnicy sterowniczej.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji budowy..
- budowa linii kablowe] (mozliwo$¢ powstania urazéw w wykopie
- wyfaczenie napiecia i przecigcie kabla ziemnego ( sprawdzi¢ wyfaczenie )
- mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu,
- stawianie stupéw ( mozliwo$¢ powstania urazéw mechanicznych)

Na etapie wykonania pomiaréw ochronnych, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznoseé,
poniewaz bedg w poblizu beda urzadzenia elektryczne bedgce pod napieciem. Podczas
wykonywania robot elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia takich jak podtaczenie
kabli w ztaczu pomiarowym, podtgczenie rozdzielni gtéwnej wykonaé po wytgczeniu napiecia.

W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy stawianiu slupdw i wieszaniu opraw
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci Na tym etapie wykonania robét , nalezy zachowaé
szczegolng ostroznose.

5. Sposob prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegdlnie niebezpiecznych.
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania [ zapoznac
z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich roboét. Pracownicy powinni
legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robét w  warunkach
szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejsc szkolenie zapewniajagce
im  wiedze i umiejetnosci do  wykonywania robot zgodnie z  przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne =zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w- tym zapewniajagcych bezpieczna i
sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na‘wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

6.1. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych — przy. ‘ktérych  wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci.

- Zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie rusztowan z
odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki ochronne przed przypadkowym uderzeniem
upadajgcych narzedzi i innych przedmiotow

- Prace wykonywac¢ z uzyciem sprzetéw posiadajgcych atesty, stosowac oraz sprzet
ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci.
Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Podczas wykonywania robét z uzyciem podnoénika zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.

6.2. Srodki techniczne zwiekszajace bezpieczenstwo:

wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczne i ochronne
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sdb postronnych

- zabezpieczenie placu budowy w tgcznose

- wyposazenie placu budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy

- sktadowanie materiatdw w wyznaczonym migjscu

- wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki przeciwpozarowe

- utrzymanie przez wszystkich pracownikéw porzadku na placu budowy.

Frangiszek Cho;nack:

././ i budaaynst. elektr. Nr 114/86

97
w7, do proj. w spec. energet. bez ogr. Nr1/9
7 ECZOP;MWCA SEP Nr 1027/08IR, 767/15R
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LLACZE KABLOWE W OBUDOWIE Zk—3A, ZLACZE NR 3,4,5,6
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ZASTOSOWANIE
Ztqcza kablowe ZK-3a/R stuzq do rozdziafu i zabezpieczenia
obwoddw przed skutkami zwar¢ i przecigzefi zasilanych z sieci prqdu
przemiennego. Mozna je réwniez wykorzysta¢ do selekcjonowania obwoddow.
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SZAFA OSWIETLENIA TERENU
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WIDOK OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE
Szafa os$wietlenia ulicznego SOU-3 przeznaczona jest do sterowania oswietleniem
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