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L —— U P — piersciefi wyréwnwczy - dopasowal na budowie

zwezka redukcyjna 1000/625 mm

komin - gérna czesc studni

zamek

uszczelka miedzykregowa - elastomerowa

kregi posrednie Zelbetowe #1000 h = 250-1000 mm - dopasowal na budowie

1000
250 250
Na
|
DN1
-
1000 ‘
|
-
250 250
\
I
| wN|NnmINN|W|N

montowane fabrycznie Zeliwne stopnie mocowane mijankowo w dwéch rzedach

N |W 7 4 9 podstawa studni (komora roboczal z kinety betonowg - beton kl. £35/C45,
spocznikiem oraz zintegrowanymi przejSciami szczelnymi

Zintegrowane przejscie szczelne wykonane z tworzywa sztucznego
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\\: ‘ W 01, zamontowang uszczelkg gumowg - elementem przegubowym
\ 11 | kréciec doptywowy/odptywowy przystudzienny PVC-U @200 SN8, L - 600 mm
3 7 i N% ﬁ | 5% 5% 12 | trajnik PVC-U SN8 ON 200x200 mm
o i W/‘ . ” ” : S S 13 | przewod doprowadzajgcy - kaskada zewnetrzna
%ﬁl 14 | kolanko

15 zewnetrzna izolacja elementow betonowych, wykonana z dyspersyjnef
masy asfaltowo-kauczukowej, posiadajgca aprobaty techniczne

” potgczenie kaskady zewnetrznej ze studnig poprzez kréciec PVC-U
tgczony na mufy

UWAGA: Rysunek czytac zgodnie z profilami i opisem technicznym

DN1 - Srednica kanatu gtéwnego - zgodnie z projektem
DN2 - $rednica kaskady - zgodnie z projektem
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Stosowal studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajace sie z podstawy studni (dennicy)
Z kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz

z przejiciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym (alternatywnie zintegrowana

M uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejScie szczelne).
S Uzycie do produkeji prefabrykatéw befonowych studzienek z wibrowanego betonu wodoszczelnego o klasie
nfe nizszej niz C35/45, wodoszczelnosci W8, nasigkliwo$ci s5%, mrozoodpornosci F-150 oraz wykorzystanie
gotawego spodu studni gwarantuje, Ze cata studzienka jest tafwa w montazu oraz szczelna. Inwestar.
Jaka zwiefczenia studni zastasowal typowe, Zeliwne z wypetnieniem betonowym wtazy kanatowe, ktérych mwl\{\\,\\_ b Q N\_\,\\Nl m.
osadowienie do rzednej terenu requlowac naleZy poprzez pierscienie dystansowe betonowe o wysokosciach < .
11 &R lub 10 o / g ¥ poprags 7 4 ul. Ruszczanska 27 28-230 Potaniec
Nalezy stosowat wtazy z Zeliwa szarego. Jednostha projektaw i i .. ..
a - t@ M.V\\.QNQ\. Fundament betenowy pod sfudzienke - befon kl. C12/15. AQUADUCTUS Biuro \wmm\\NmQ\ In r\me\Q\
Podbudewa studzienki piaskewo-zwirowa o grubosci 20 cm zageszczona do Id=0,98. mgr nz. Michat Mdnnich
Podsypka i zasypka zgodnie z uwagami zawarfymi w projekcie. [ T—— P r———
me\\.NmQ.m hﬁm.mmw\.\iamxmt dla m?ncﬂ.. :m.Nm‘Eu\mS winna nastapit po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, Niestachow 294, 26-021 Niestachow tol + 48 605 - 433- 030
ktore pozwoli na osfateczng weryfikacje katéw. woj. $wietokrzyskie e-mail: munnich@Hen.pl
Zewnetrzna izolacja elementow betfonowych i Zelbetowych powinna by¢é wykonana z dyspersyjnej masy —
asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni befonowych i Zelbetowych. - Budows sieci wodocizgowey | kanalizagi sanitarne/
Producent studzienek powinien spetniai wymogi normy DIN 4034 cz. 1. dia nowoprojektowanych drog osiedla w rejonie ulicy Mazurka
Komora musi spetniat wymogi normy szczelnosci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Tresé rysunku: Data:
Pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917:2004. STUDZIENKA KASKADOWA DN 1000 lipiec 2023
Projektowat: mgr inz. Michat Miinnich wr E\vaﬁ\w PWOSI Podpis Branza sanitarna
S mgr inz, Marta Tarnowska SWK/0076/PWBS/20 w1205
Opracowat: Nr rys. %




