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1 . Projektow
any w

odociąg z rur PE100 SDR17 PN10 D
N 160x9,5 m

m
2. Luźny kołnierz stalow

y z tuleją tw
orzyw

ow
ą PE100 do zgrzew

nia 
   stal/PE100 SDR17 DN 150/160 m

m
3. Trójnik redukcyjny kołnierzow

y z żeliw
a sfer. DN 150x150x80 m

m
 

   w
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ym
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 oporow

ym
 betonow

ym
4. Zasuw

a kołnierzow
a z żel. sfer. z gładkim
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, 

   z m
iękkim

 uszczelnieniem
 klina DN 80 m

m
, z teleskopow

ą obudow
ą 

   trzpienia zasuw
y w

ykonaną z PE, skrzynką żeliw
ną do zasuw

y 
   i płytą betonow

ą pod skrzynkę tzw
. kw

adratem
5. Teleskopow

a obudow
a trzpienia zasuw

y w
ykonana z PE

6. Prefabrykat (płyta betonow
a) pod skrzynkę tzw

. kw
adrat

7. Opaska betonow
a

8. Skrzynka z żel. sfer. do zasuw
y 

9. Bloczek betonow
y na podbudow

ie z betonu chudego
10. Króciec dw

ukołnierzow
y FF z żeliw

na sfer. DN 80 m
m
 (dł. dopasow

ać na budow
ie)

11. Kolano stopow
e dw

kuołnierzow
e z żel. sfer. ze stopką DN 80 m

m
12. Dolna kolum

na hydrantu w
raz z odw

adniaczem
 (zabezpeczonym

 osłoną z korpusu P
EHD)

13. Zabezpieczenie hydrantu przed złam
aniem

14
. Górna kolum

na hydrantu
15. Głow

ica hydrantu
16 .

Prefabrykat (płyta betonow
a) pod hydrant

17. Sączek żw
irow

y (w
arstw

a drenująca - żw
ir gr. 0-31,5 m

m
) 

    sięgający m
in. 0,5 m

 ponad odw
adniacz hydrantu

18.  Osłona odw
adniacza otuliną z geow

łokniny 200 m
m
/m
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ukołnierzow
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m
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Budow
a sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

dla now
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anych dróg osiedla w rejonie ulicy Mazurka
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1. Istniejący w
odociąg z rur PV

C-U DN 160 m
m

2. Ł
ącznik rurow

o-kołnierzow
y R

-K do rur PV
C-U DN 150/160 m

m
 

3.
Zasuw

a kołnierzow
a z żel. sfer. z gładkim

 przelotem
, 

   z m
iękkim

 uszczelnieniem
 klina DN 150 m

m
, z teleskopow

ą obudow
ą 

   trzpienia zasuw
y w

ykonaną z P
E, skrzynką żeliw

ną do zasuw
y 

   i płytą betonow
ą pod skrzynkę tzw

. kw
adratem

4. Trójnik kołnierzow
y z żeliw

a sfer. DN
 150x150x150 m

m
   w

raz z bloczkiem
 betonow

ym
 na podbudow

ie z betonu chudego, 
   z bloczkiem

 oporow
ym
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ym

5. Kształtka FF z żel. sfer. DN
 150 m

m
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1. Projektow
any w

odociąg z rur PE100 SDR17 PN10 D
N 160x9,5 m

m
2. Luźny kołnierz stalow

y z tuleją tw
orzyw

ow
ą PE100 do zgrzew

nia 
   stal/PE100 SDR17 DN 150/160 m

m
3. Trójnik redukcyjny kołnierzow

y z żeliw
a sfer. DN 150x150x80 m

m
 

   w
raz z bloczkiem

 betonow
ym

 na podbudow
ie z betonu chudego, 

   z bloczkiem
 oporow

ym
 betonow

ym
4. Zasuw

a kołnierzow
a z żel. sfer. z gładkim

 przelotem
, 

   z m
iękkim

 uszczelnieniem
 klina DN 80 m

m
, z teleskopow

ą obudow
ą 

   trzpienia zasuw
y w

ykonaną z PE, skrzynką żeliw
ną do zasuw

y 
   i płytą betonow

ą pod skrzynkę tzw
. kw

adratem
5. Teleskopow

a obudow
a trzpienia zasuw

y w
ykonana z PE

6. Prefabrykat (płyta betonow
a) pod skrzynkę tzw

. kw
adrat

7. Opaska betonow
a

8. Skrzynka z żel. sfer. do zasuw
y 

9. Bloczek betonow
y na podbudow

ie z betonu chudego
10. Króciec dw

ukołnierzow
y FF z żeliw

na sfer. DN 80 m
m
 (dł. dopasow

ać na budow
ie)

11. Kolano stopow
e dw

kuołnierzow
e z żel. sfer. ze stopką DN 80 m

m
12. Dolna kolum

na hydrantu w
raz z odw

adniaczem
 (zabezpeczonym

 osłoną z korpusu P
EHD)

13. Zabezpieczenie hydrantu przed złam
aniem

14 . Górna kolum
na hydrantu

15. Głow
ica hydrantu

16 .
Prefabrykat (płyta betonow

a) pod hydrant
17. Sączek żw

irow
y (w

arstw
a drenująca - żw

ir gr. 0-31,5 m
m
) 

    sięgający m
in. 0,5 m

 ponad odw
adniacz hydrantu

18.  Osłona odw
adniacza otuliną z geow

łokniny 200 m
m
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1. Przew
idziano hydranty ppoż. nadziem

ne PN16 DN 80 m
m
, z kolum

ną ze stali niezdzew
nej z zam

knięciem
tłoczkow

ym
 oraz odw

odnieniem
 

urucham
iającym

 się w
 m

om
encie zam

knięcia 
2. W

szystkie kształtki i arm
atura z żeliw

a sferoidalnego zabezpieczone zew
. i w

ew
. m

etodą proszkow
ą pow

łoką epoksydow
a o gr. m

in. 250 µm
3. W

 celu zabezpieczenia  kształtek tw
orzyw

ow
ych przed  uszkodzeniem

  przez  beton  należy  zastosow
ać folie lub taśm

ę z tw
orzyw

a  sztucznego  
oddzielająca  kształtkę  od  betonu
4. A

rm
aturę z żeliw

a sfer. (trójnik, zasuw
y, naw

ertki, kolana ze stopką) należy lokalizow
ać na bloczku betonow

ym
 na podbudow

ie z betonu chudego
5. Dla zabezpieczenia przed uderzeniam

i hydraulicznym
i oraz rozszczelnieniem

 sieci projektuje się zabezpieczenie w
 postaci betonow

ych bloków
 

oporow
ych. Betonow

e bloki oporow
e należy w

ykonać jako zabezpieczenie m
.in. przy trójnikach, łukach. 
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