SCHEMATY MONTAZOWE WEZtGOW WODOCIAGOWYCH

WEZEL W1, W43

LMoLt

. Istniejacy wodociag z rur zel. DN 150 mm

tacznik rurowo-kotnierzowy R-K do rur zel. DN 150/150 mm

Zasuwa kotnierzowa z zel. sfer. z gtadkim przelotem,

z miekkim uszczelnieniem klina DN 150 mm, z teleskopow3 obudowa

trzpienia zasuwy wykonang z PE, skrzynka zeliwng do zasuwy

i ptyta betonowa pod skrzynke tzw. kwadratem

L. Trojnik kotnierzowy z zeliwa sfer. DN 150x150x150 mm
wraz z bloczkiem betonowym na podbudowie z betonu chudego,
z bloczkiem oporowym betonowym

6. Luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE100 do zgrzewnia
stal/PE100 SDR17 DN 150/160 mm

1. Projektowany wodociag z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 mm
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WEZEL W7, W55

1. Projektowany wodociag z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 mm
2. Luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE100 do zgrzewnia
stal/PE100 SDR17 DN 150/160 mm
3. Trojnik kotnierzowy z zeliwa sfer. DN 150x150x150 mm
wraz z bloczkiem betonowym na podbudowie z betonu chudego,
z bloczkiem oporowym betonowym
4. Zasuwa kotnierzowa z zel. sfer. z gtadkim przelotem,
z miekkim uszczelnieniem klina DN 150 mm, z teleskopowa obudowa
trzpienia zasuwy wykonana z PE, skrzynka zeliwna do zasuwy
i ptyta betonowa pod skrzynke tzw. kwadratem
5. Istniejacy wodociag z rur PE DN 160 mm

WEZEL W9
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1 Projektowany wodociag z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 mm

2. Luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE100 do zgrzewnia
stal/PE100 SDR17 DN 150/160 mm

3. Trojnik redukcyjny kotnierzowy z zeliwa sfer. DN 150x150x80 mm
wraz z bloczkiem betonowym na podbudo z betonu chudego,
z bloczkiem oporowym betonowym

L. Istniejacy wodociag z rur PE DN 160 mm

Odgatezienie do istniejacego hydrantu DN 80 mm

1. Projektowany wodociag z rur PE100 SDRT7 PN10 DN 160x9,5 mm (wg odrebnego oprac.)
Trojnik redukcyjny kotnierzowy z zeliwa sfer. DN 150x150x80 mm (wg odrebnego oprac.)
Luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE100 do zgrzewnia

stal/PE100 SDR17 DN 150/160 mm

Projektowany wodociag z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 mm

Odgatezienie do hydrantu DN 80 mm (wg odrebnego oprac)
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1. Projekfowany wodociag z rur PE100 SDR1? PN10 DN 160x9,5 mm

Luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE100 do zgrzewnia

stal/PE100 SDR1? DN 150/160 mm

Trojnik kotnierzowy z zeliwa sfer. DN 150x150x150 mm

wraz z bloczkiem betonowym na podbudowie z betonu chudego,

z bloczkiem oporowym betonowym

Projektowany wodociag z rur PE100 SDR1? PN10 DN 160x9,5 mm (wg odrebnego oprac.)
Istniejacy wodociag z rur PE DN 160 mm
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1. Projekfowany wodociag z rur PE100 SDR1? PN10 DN 160x9,5 mm
Luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE100 do zgrzewnia
stal/PE100 SDR17 DN 150/160 mm

Trojnik kotnierzowy z zeliwa sfer. DN 150x150x150 mm

wraz z bloczkiem betonowym na podbudowie z betonu chudego,

z bloczkiem oporowym betonowym

Zasuwa kotnierzowa z zel. sfer. z gtadkim przelofem,

z miekkim uszczelnieniem klina DN 150 mm, z teleskopow3 obudowa
trzpienia zasuwy wykonang z PE, skrzynka zeliwng do zasuwy
ptyta betonowa pod skrzynke tzw. kwadratem

5. Istniejacy wodociag z rur PE DN 160 mm
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Inwestor:

GMINA POt ANIEC
ul. Ruszczanska 27 28-230 Potaniec

UWAGI

1. Przewidziano hydranty ppoz. nadziemne PN16 DN 80 mm, z kolumna ze stali niezdzewnej z zamknieciemttoczkowym oraz odwodnieniem
m_.:ﬂjms_&.sz sig w momencie zamknigcia

2. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone zew. i wew. metoda proszkowa powtok3 epoksydowa o gr. min. 250 um

3. W celu zabezpieczenia ksztattek tworzywowych przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowal folie lub taSme z tworzywa sztucznego
oddzielajaca ksztattke od befonu

L. Armature z zeliwa sfer. (trojnik, zasuwy, nawertki, kolana ze stopka) nalezy lokalizowat na bloczku betonowym na podbudowie z betonu chudego
5. Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokdw
oporowych. Betonowe bloki oporowe nalezy wykonat jako zabezpieczenie m.in. przy trojnikach, tukach.

Jednostha projektows

AQUADUCTUS
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michat Minnich

Dane jednosthi projentowe
Niestachow 294, 26-021 Niestachow
woj. Swigtokrzyskie

Do ramratove
fel. +48 605 - 463 - 030
e-mail: munnich@Henpl

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka
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