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m
, z kolum
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ym
 na podbudow
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i hydraulicznym
i oraz rozszczelnieniem
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 postaci betonow

ych bloków
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1. Istniejący w
odociąg z rur żel. DN 150 m

m
2. Ł

ącznik rurow
o-kołnierzow

y R-K
 do rur żel. DN 150/150 m

m
 

3.
Zasuw

a kołnierzow
a z żel. sfer. z gładkim

 przelotem
, 

   z m
iękkim

 uszczelnieniem
 klina DN 150 m

m
, z teleskopow

ą obudow
ą 

   trzpienia zasuw
y w

ykonaną z P
E, skrzynką żeliw

ną do zasuw
y 

   i płytą betonow
ą pod skrzynkę tzw

. kw
adratem

4. Trójnik kołnierzow
y z żeliw

a sfer. DN 150x150x150 m
m

   w
raz z bloczkiem

 betonow
ym

 na podbudow
ie z betonu chudego, 

   z bloczkiem
 oporow

ym
 betonow

ym
6 . Luźny kołnierz stalow

y z tuleją tw
orzyw

ow
ą PE100 do zgrzew

nia 
   stal/PE100 SDR17 DN 150/160 m

m
7. Projektow

any w
odociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 m

m
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1. Projektow
any w

odociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 m
m

2 . Luźny kołnierz stalow
y z tuleją tw

orzyw
ow

ą PE100 do zgrzew
nia 

   stal/PE100 SDR17 DN 150/160 m
m

3. Trójnik kołnierzow
y z żeliw

a sfer. DN 150x150x150 m
m

   w
raz z bloczkiem

 betonow
ym

 na podbudow
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ym
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a kołnierzow
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 przelotem
, 

   z m
iękkim

 uszczelnieniem
 klina DN 150 m

m
, z teleskopow

ą obudow
ą 

   trzpienia zasuw
y w

ykonaną z PE, skrzynką żeliw
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Istniejący w
odociąg z rur PE DN 160 m

m
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1. Projektow
any w

odociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 m
m

2. Luźny kołnierz stalow
y z tuleją tw

orzyw
ow

ą PE100 do zgrzew
nia 

   stal/PE100 SDR17 DN 150/160 m
m

3. Trójnik redukcyjny kołnierzow
y z żeliw

a sfer. DN 150x150x80 m
m
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 betonow
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 na podbudow
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odociąg z rur PE DN 160 m
m

5.  Odgałęzienie do istniejącego hydrantu DN 80 m
m
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1. Projektow
any w

odociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 m
m
 (w
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2. Trójnik redukcyjny kołnierzow

y z żeliw
a sfer. DN 150x150x80 m
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3. Luźny kołnierz stalow
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orzyw
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5. Odgałęzienie do hydrantu DN 80 m

m
 (w

g odrębnego oprac.)
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1. Projektow
any w

odociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 m
m
 

2 . Luźny kołnierz stalow
y z tuleją tw

orzyw
ow

ą PE100 do zgrzew
nia 

   stal/PE100 SDR17 DN 150/160 m
m

3. Trójnik kołnierzow
y z żeliw

a sfer. DN 150x150x150 m
m
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raz z bloczkiem

 betonow
ym

 na podbudow
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odociąg z rur PE DN 160 m
m
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4.  Zasuw

a kołnierzow
a z żel. sfer. z gładkim

 przelotem
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5 . Istniejący w
odociąg z rur PE D

N 160 m
m

6. Kołnierz ślepy z żel. sfer. DN 150 m
m

2 5


