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Obiekt:

wodociqg, kanalizacja sanitarna

Kategoria obiektu bud.:

XXVI

Niniejszy PZT w pelni ujmuje elementy Projektu Technicznego

Catos¢ problematyki zwiqzanej z budowq podziemnych sieci uzbrojenia terenu zostata

wyczerpana w niniejszym PZT. W zwiqzku z powyZszym nie sporzqdzono PT - zgodnie z
Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane art. 34 ust. 3b (t.j. Dz.U.2021.0.2351)

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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1. Dane ogdlne
Inwestor:

GMINA POLANIEC
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec

Jednostka projektowa:

KONSORCJUM:
AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji Przedsiebiorstwo Ustugowe CAPRICORN
mgr inz. Michat Miinnich mgr Emilia Moszyniska - Miinnich
Niestachéw 294, 26-021 Niestachow Niestachow 294, 26-021 Daleszyce
tel. +48 605 - 463 - 030 tel. + 48 605 - 133 - 003
e-mail: munnich@tlen.pl e-mail: munnich@tlen.pl

Przedsiewziecie inwestycyjne:
»~Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég
osiedla w rejonie ulicy Mazurka”

Autorzy opracowania:
mgr inz. Michat Miinnich

Data opracowania:
lipiec 2023 r.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig m.in.:
— MDCP (sytuacyjno - wysokosciowa) w skali 1:500 terenu objetego niniejszym
opracowaniem,
— Warunki Techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Potancu Spoétka z o.o.,
— MPZP,
— uzgodnienia z Wiascicielami i Zarzadcami gruntéw i budynkéw,
— wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia (wg czesSci OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA T INNE DOKUMENTY niniejszego opracowania),
— zleceniaiuzgodnienia z Inwestorem,
— wytyczne przekazane przez Inwestora,
— wizja lokalna projektanta,
— Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dla przedsiewziecia inwestycyjnego

pn. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég
osiedla w rejonie ulicy Mazurka”.
W ramach inwestycji przewidziano:

— rozbudowe istniejacego systemu wodociggowego, ktory umozliwi i zapewni
ciggtos¢ dostaw wody na potrzeby kompleksu dziatek zlokalizowanych przy
trasie projektowane;j sieci,

— rozbudowe systemu kanalizacji grawitacyjnej odbierajacej Scieki bytowo-
gospodarcze z przedmiotowego obszaru. - zgodnie z PZT.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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4. Lokalizacja inwestycji

Gmina Potaniec potozona jest w wojewodztwie Swietokrzyskim, w potudniowo-
wschodniej cze$ci powiatu staszowskiego, okoto 70 km na potudniowy wschdéd od
stolicy wojewodztwa - Kielc. Od wschodu granice gminy stanowi rzeka Wista, natomiast
od poéinocy i zachodu - kompleks Laséw Golejowskich. Gmina znajduje sie we
wschodniej czesci Niecki Potanieckiej (opadajacej 30-metrowym stopniem w kierunku
wschodnim), bedacej czescia Kotliny Sandomierskiej, natomiast miejscowy krajobraz
zostat uksztattowany przez lodowiec. Pofatdowany teren gminy rozcinaja doliny Wisty,
Czarnej, Wschodniej i Kanatu Strumienia.

Gmina Potaniec zaliczana jest do gmin miejsko-wiejskich, a siedzibg gminy jest Potaniec.
Gmina graniczy z piecioma gminami: hLubnice, Rytwiany, Osiek (wojewodztwo
Swietokrzyskie) oraz Gawluszowice i Borowa (wojewo6dztwo podkarpackie). W jej sktad
wchodza: miasto Potaniec i 17 wsi soteckich: Brzozowa, Kamieniec, Krasnik, Leg-
Zawada, Masnik, Okragta-Luszyca, Rudniki, Ruszcza, Ruszcza Kepa, Rybitwy, Tursko
Mate, Tursko Mate Kolonia, Winnica, Wymystéw, Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Zrebin.
Gmina Potaniec zajmuje powierzchnie 7 501 ha i stanowi 8,1% powiatu staszowskiego
(92 480 ha), natomiast miasto Potaniec ma powierzchnie 1 741 ha (23,2% powierzchni
gminy).

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 4702/5, 5221/11, 5231,
5222/1, 4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12, 4706/10, 4707/1, 5223/1, 6793/1,
4708/19, 4708/21, 4708/23, 4709/1, 5227/4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8,
5228/1, 4710/9, 4710/11, 5230/5, 5226/1, 5226/11, 5230/7, 5231, 5226/1, 5226/7,
5234/1,5233/1,5232/3,4524,5226/8,5225/25,5225/18,5225/9,5225/21,5225/13,
5225/24,5224/2,6793/2,5223/2,5222/2,5221/4, 5407/1, 5281/1, 5282/1, 5283/1,
5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1, 6661/1, 5355/1, 5357/1, 6630
(obreb 0001 Potaniec).

Lokalizacja projektowanej sieci wod-kan - wg PZT.

Dla potrzeb budowy niezbedne bedzie czasowe =zajecie terenu wzdluz trasy
projektowanej sieci. Czasowo zajety teren wykorzystywany bedzie dla potrzeb
wykonywania wykopdw, sktadowania ziemi, komunikacji wewnetrznej, wykonywania
prac montazowych, sktadowania materiatéw itp. Nie zajdzie potrzeba statego zajecia
terenu.

5. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu objetego przedmiotowg inwestycja okreslono na podstawie wykazu
numerow dziatek, ich wiascicieli i wiadajacych, uzyskanego ze Starostwa Powiatowego
w Staszowie, a takze na podstawie danych z ewidencji gruntéw oraz analizy stanu
istniejgcego.

Ww. dziatki:

— stanowig cze$Sciowo wlasno$¢ prywatna,

— czeSciowo powstaty w wyniku podziatu dokonanego na potrzeby realizacji
inwestycji drogowej. Wiasno$¢ na przedmiotowe dziatki zostata przeniesiona
decyzja ZRID na Skarb Panstwa,

— stanowig pasy drogowe drég gminnych bedacych wiasnoscia Gminy Potaniec.

Teren inwestycji potoZony jest na obszarze, dla ktorego obowigzuje MPZP.

6. Informacje majace wplvw na uzasadnione interesy osob trzecich
Inwestycja nie narusza interes6w oséb trzecich.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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Inwestycja nie narusza tadu przestrzennego i nie ma wptywu na jego ksztattowanie, nie
narusza przepisOw prawa, urbanistyki i architektury, walorow ekonomicznych
przestrzeni jak i waloréw architektonicznych i krajobrazowych.

Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie istniejgcej infrastruktury techniczne;j.
Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich
i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Projektowane elementy podziemnej infrastruktury technicznej nie ograniczaja
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sagsiednich w dotychczasowy sposéb.

Obszar inwestycji oraz obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ inwestycja nie wykracza
poza granice dziatek okreSlone w PZT. W zwigzku z powyzszym w przedmiotowej
sprawie nie ma innych stron niz Inwestor (Wnioskodawca) oraz Wtasciciele i Wtadajacy
poszczeg6lnych nieruchomosci.

Na lokalizacje urzadzen, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w pasach drég publicznych tj. w pasie drogi bedacej
wtasnoscig Miasta i Gminy Potaniec uzyskano wymagang zgode Zarzadcy.

Przed przystgpieniem do budowy Inwestor badZ Wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie
na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Na wykonanie wykopow i budowe uzbrojenia w terenach nie stanowigcych wtasnosci
Inwestora uzyskano zgode Wt1asciciela/Zarzadcy nieruchomosci, na ktérej beda
wykonywane roboty.

Inwestycja jest dostosowana do istniejgcego  zagospodarowania  terenu.
Nie zmieni ona istniejagcego sposobu zagospodarowania terenu oraz nie wptynie na
uksztattowanie powierzchni.

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Budowa urzadzen infrastruktury technicznej objetych niniejszym opracowaniem nie
narusza postanowien Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
(Dz. U. 1995 nr 16 poz. 78 ze zm.) poniewaz nie powoduje wytaczenia z produkcji
gruntow rolnych i leSnych.

Przedmiotowy teren potozZony jest poza obszarami objetymi szczegdlnymi formami
ochrony przyrody.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow i nakazow przewidzianych dla tego
obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreSlonymi dla przedmiotowych
miejscowosci, a co za tym idzie nie wptywa negatywnie na Srodowisko przyrodnicze
omawianego obszaru.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw 1acznosci, doptywu S$wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie stwarza ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowania, a takze
nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje teren6w w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarow i
obiektow objetych formami ochrony zabytkow, pasa ochronnego oraz morskich portow i
przystani, terenéw gorniczych, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow o
ochronie przyrody, terenéw przeznaczonych na realizacje inwestycji celu publicznego o
znaczeniu krajowym i ponadlokalnym.

Ogélnie oddzialywanie na S$rodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania robét
budowlanych, ktére po ich zakonczeniu przywracane sg do stanu pierwotnego, do czego
zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

7. Warunki techniczne - wytyczne projektowe

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Potancu Spétka z o.0. wydato Warunki
Techniczne dla nowo projektowanych sieci wod-kan dla inwestycji na terenie gminy
Potaniec. Obszar przedmiotowej inwestycji zawiera sie pomiedzy ulica Zrebinska, w
ktorej biegnie wodocigg w150 i kanalizacja sanitarna ks250, a ulicag Krakowska Matg, w
ktérej biegnie wodociagg w150. Projektowang sie¢ wodociggowa pomiedzy ww. ulicami
przewidziano potaczy¢ w pierScieniu z istniejacymi sieciami. Kazde potaczenie z
istniejaca siecia zaprojektowano z uwzglednieniem zasuw dziatowych. Na
projektowanej sieci przewidziano zastosowanie hydrantéw naziemnych odpowiednio
oznakowanych.

Uksztattowanie terenu inwestycji umozliwia grawitacyjne odprowadzenie S$ciekdow
sanitarnych.

Zaplanowano rozbudowe istniejagcego systemu kanalizacji sanitarnej na potrzeby
kompleksu dziatek zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejacego, biegnacego w ulicy Zrebinska,
systemu kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 250 mm.

Projekt Budowlany sporzadza sie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej (mapie
do celow projektowych) w skali 1:500 z petna inwentaryzacjg geodezyjna istniejacego
uzbrojenia.

Projekt uwzglednia warunki gruntowo-wodne okreSlone poprzez dokumentacje
geotechniczng sporzadzong w oparciu o wyniki badan geotechnicznych gruntu
wykonanych przez osobe z wtasciwymi uprawnieniami geologicznymi zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymagania Rozporzqdzenia MSWiA z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poZarowych
(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Trasy projektowanych sieci wod-kan uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej
organizowanej w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Dokumentacje projektowa przedtozono, w celu branzowego uzgodnienia, do
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Potancu Spoétka z o.o.

Szczegélowe wytyczne zawarte zostaty w WT wydanych przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Potancu Spoétka z o.0. stanowigcych zatgcznik niniejszej
dokumentacji projektowej (znak: L.dz/TKC/991/2021).

8. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na ktérym planuje sie
rozbudowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby kompleksu
dziatek zlokalizowanych przy trasie projektowanych sieci wod-kan.

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PE100 SDR17 DN 160x9,5mm.

Srednice nowo projektowanego wodociagu dobrano na peten bilans zapotrzebowania
wody do celéw gospodarczych i ppoz. Przy doborze parametréw wodociggu
uwzgledniono docelowe zapotrzebowanie i zagospodarowanie przynaleznego obszaru.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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Trase sieci zaprojektowano w taki sposéb, aby kazda dziatka posiadata bezposredni
dostep do wodociagu.

Wodocigg zaprojektowano uwzgledniajac istniejaca jak i docelowa zabudowe
zapewniajac mozliwos$¢ jej wpiecia do sieci wodociaggowe;.

Wodociag zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi , uzbrojono w
niezbedne zasuwy i hydranty ppoz. podziemne DN 80 mm, aby zapewni¢ odpowiednie
odpowietrzenie i plukanie sieci wodociggowej. Nowoprojektowane hydranty ppoz.
zaprojektowano w miejscach tatwo dostepnych umozliwiajacych strazy pozarnej
bezkolizyjny pobor wody. Projektowane hydranty wraz z tymi istniejagcymi stanowig
wystarczajacg ochrone ppoz. przedmiotowego obszaru.

Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek zeliwnych o potaczeniach
kotmierzowych.

Trase sieci zaprojektowano bez zbednych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy
i rownolegty do osi drogi lub linii zabudowy.

Trase przewodow wodociggowych, a takze usytuowanie armatury przewidziano trwale
oznakowac w terenie.

Projekt niniejszej sieci wodociggowej uwzglednia wpiecia do istniejacych odcinkow
wodociggowych, a takze tych projektowanych w ramach Projektu Technicznego
pn. "Budowa drég gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrebinskiej w Potanncu w ramach
Funduszy Drdég Samorzadowych" (oprac. 11.2021 - Pracownia Projektowa "B&W"
Wojciech Nanek.

Projekt uwzglednia koniecznos$¢ przeprowadzenie badan przy cze$ciowych i konicowych
odbiorach technicznych wodociggu, w tym konieczno$¢ przeprowadzenia préb
szczelnoSci nowo projektowanego wodociggu rozdzielczego zgodnie z wytycznymi
Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania.

W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC-U SN8 DN 200 mm. Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma na celu zapewnienie
ciggtego i niezawodnego odbioru $ciekow od wszystkich uzytkownikéw objetych
dziataniem kanalizacji, w sposob nie powodujacy obcigzen nieakceptowanych dla
Srodowiska naturalnego.

Aktualnie Scieki z posesji odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikow na
nieczystosci ciekte - zgodnie z PZT.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano, od projektowanego kanatu sanitarnego,
ONS-y (tj. odcinki nalezne sieci - zaprojektowane do granicy prywatnych nieruchomosci
gruntowych, ktére aktualnie odprowadzajg $cieki do bezodptywowych zbiornikéw na
nieczystosci ciekte).

Wiaczenie ONS-6w do sieci nalezy realizowa¢ poprzez zabudowe tréjnikow PVC-U SN8
DN 200x160 mm.

Ze wzgledu na trase nowej sieci kanalizacyjnej przytacze z budynku nr 31 nalezy
przepia¢ do projektowanej sieci PVC-U SN8 DN 200 mm. Odciety odcinek kanalizacji
przeznaczony jest do wylaczenia z eksploatacji, trwalego odciecia i zaSlepienia.
Catkowite wytaczenie bezodptywowych zbiornikow na nieczystoSci ciekte nastapi po
wybudowaniu przytaczy na dziatkach prywatnych - wg odrebnych oprac.

Na trasie kanalu sanitarnego zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe wtazowe
prefabrykowane DN 1000 mm w odlegtos$ci zgodnej z norma (tj. co max. 50 m)

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
biegnacej w ulicy Zrebinskiej.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do ww. systemu nalezy zrealizowac
poprzez zabudowe zbiorczej studni kanalizacyjnej betonowej (K1) o rzednych
168,80/165,87 na istniejagcym kanale DN 250 mm.

Odbiornikiem docelowym $ciekbw z projektowanej inwestycji bedzie istniejgca
oczyszczalnia Sciekow w Potancu.

Parametry i zagtebienia zaprojektowanych kanatéw sanitarnych dobrano na podstawie
obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.

W projekcie uwzglednia sie konieczno$¢ przeprowadzenia préb szczelnosci kanatow
grawitacyjnych i studni rewizyjnych na eksfiltracje zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.
W opracowaniu okres$lono sposob wiaczenia projektowanych przewodoéw, Srednice,
spadki, zagtebienie, zastosowane materialy oraz elementy uzbrojenia.

Materialy, z ktdérych projektuje sie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng powinny
gwarantowa¢ szczelno$¢ i niezawodno$¢ dziatania. Szczelne elementy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej umozliwiaja przeptyw medium przy jak najmniejszych
stratach energii oraz nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wody i wprowadzanie do niej
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Trasy przebiegu projektowanych przewodoéw i lokalizacje elementow infrastruktury
technicznej przewiduje sie zgodnie z PZT.

Projekt sieci wod-kan sporzadza sie w oparciu o koordynacje miedzybranzowa
wynikajacg z realizacji inwestycji drogowej i budowy i infrastruktury technicznej w
ramach nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka. Zgodnie z
powyzszym inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejacych i
projektowanych sieci i obiektow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przedmiotowa sie¢ projektuje sie, w miare mozliwos$ci, w pasie wolnym od zabudowan,
drzewostanu i innego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego (zinwentaryzowanego,
zgodne z MDCP) charakterystycznego dla obszaro6w miejskich.

Projekt przewiduje miejscowo konieczno$¢ rozbierania istniejagcych nawierzchni
asfaltowych, gruntowych i ttuczniowych.

Wybudowanie sieci wigze sie zatem z odtworzeniem przez Wykonawce istniejgcych
nawierzchni, odbudowa rowow drogowych i przywroceniem ich terenu do stanu sprzed
rozpoczecia prac.

Cala dokumentacje projektowa opracowuje sie zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, ustaleniami, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projekt Budowlany w petni ujmuje elementy Projektu Wykonawczego.

UWGA!

Projekt wykonano na kopii MDCP przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego pod identyfikatorem ewidencyjnym: G.6642.V.196.2023.
Rzedne terenu istniejacego jak i rzedne terenu projektowanego przyjeto na
podstawie oprac. pn. "Budowa drég gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrebinskiej
w Potancu w ramach Funduszy Drog Samorzadowych" (oprac. 12.2022 -
Pracownia Projektowa "B&W" Wojciech Nanek.

Na PZT oraz profilach zaznaczono kolizje z projektowana (wg odrebnych oprac.)
infrastrukturg drogowa oraz techniczna (tj. proj. kable elektroenergetyczne,
shupy osSwietleniowe, kan. deszcz., teletechnika).

Nie wolno wyptyca¢ projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej ponizej
glebokosci przemarzania gruntu, tj. 1,0 m p.p.t.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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Nie wolno dokonywa¢ zmian zaglebienia wodociagu i kanalizacji sanitarnej, ktore
w konsekwencji wyplycenia uniemozliwilyby podlaczenie istniejacej badz
planowanej zabudowy.

9. Charakterystyka inwestycji
WielkoSci podstawowe charakteryzujgce inwestycje:

— montaz przewod6éw z rur PE100 SDR17 DN 160x9,5mm L=773,00m
— montaz zasuw koinierzowych z zel. sfer. DN 150 mm 12 szt.
— zabudowa hydrantéw ppoz. nadziemnych DN 80 mm 5 szt.
— montaz zasuw koinierzowych z zel. sfer. DN 80 mm 5 szt.
— montaz tréjnikdw kotnierzowych z zel. sfer. DN 150x150x150 mm 7 szt.
— montaz tréjnikdw koinierzowych z zel. sfer. DN 150x150x80 mm 7 szt.
— montaz rur kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN 200 mm 972,00 m
— montaz studni kanalizacyjnych betonowych wtazowych DN 1000 mm 29 szt.
— montaz tréjnikéw PVC-U SN8 DN 200/160 mm 3 szt.
— montaz odgatezien PVC-U SN8 DN 160 mm 3 szt.
Y. 26,40 m
— przepiecia istn. odgatezien kan.san. PVC DN160 mm 1 szt.

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metoda tradycyjna,
tj. wykopem otwartym z uwzglednieniem przej$¢ poprzecznych pod planowanymi
drogami asfaltowymi, ktére nalezy realizowa¢ metoda bezwykopowa w rurach
ochronnych .

10. Warunki gruntowo-wodne

Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla strefy Il wynosi 1,0 m.

Dla spelnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie ulozenie
przewodow ponizej strefy przemarzania.

Na podstawie badan polowych ustalono, Ze w rejonie badan wystepuja warunki
gruntowe proste.

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowo - wodne rozpoznano 4 otworami geotechnicznymi o gtebokosci 2,0-
4,0 m p.p.t.

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntéw i obserwacje
potozenia wod gruntowych.

Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci warstw wodono$nych
zwigzanych z piaskami rzecznymi (0-3 i 0-4). Zwierciadto wod gruntowych swobodne
stabilizowato sie na glebokosci 0,9 m p.p.t. Okresowo zwierciadlo wéd gruntowych
moze by¢ wyzsze o ok. 0,5-1,0 m.

Lokalizacje otwor6w wskazano na PZT.

Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowanej sieci
wod-kan.

11. Istniejace zagospodarowania terenu

11.1. Zagospodarowanie terenu

Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja jest objety ustaleniami
obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren objety niniejszym projektem zagospodarowania, w granicach okreslonych
w wypisie i wyrysie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obejmuje
obszary potozone na terenach:

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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— zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i ustug,

— tereny drog, ulic i palcow publicznych.
Zasiegi terendw o0 réznym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania -
wg szkicow w MPZP.
[stniejace zagospodarowanie terenu stanowia:

— drogi utwardzone stanowigce dojazdy do zabudowy i budynkéw mieszkalnych,

— nawierzchnie gruntowe stanowigce dojazdy,

— budynki mieszkalne usytuowane przy drogach,

— polaorne i uzytki zielone bez zadrzewienia.

— drogi gminne.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne przebiega¢ bedzie w obszarze usytuowanym na
uzytkach gruntowych oznaczonych symbolem R (grunty orne), dr (drogi), Ps (pastwiska
trwate), L. (taki trwate), S (sady), B (tereny mieszkaniowe), Br (grunty rolne
zabudowane).

11.2. Infrastruktura techniczna
Istniejace elementy technicznej infrastruktury zewnetrznej, zgodnie z MDCP i analiza
inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
stanowig:

— wodocigg w100, w325, w425 oraz w150,

— przylacza wody,

— studnie,

— hydranty ppoz,

— gazociag gs63 ora gs40 wraz z przytaczami,

— kanalizacja sanitarna wraz z odgatezieniami,

— kanalizacja ciSnienieniowa,

— stupy elektroenergetyczne,

— stupy oSwietleniowe,

— kable teletechniczne,

— kable elektroenergetyczne niskiego napiecia eN,

— linie sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia eS.
Zgodnie z MDCP oraz ustaleniami miedzybranZzowymi projektowane elementy
infrastruktury technicznej zewnetrznej stanowia:

— kanalizacja deszczowa wraz z przytaczami,

— kable elektroenergetyczne,

— stupy oSwietleniowe,

— kable teletechniczne, drenaz francuski,

— gazociag.
Na terenie osiedla projektowane sg rowniez drogi gminne utwardzone.
Aktualnie infrastrukture transportowq, stanowigcga dojazd do obszaru inwestycji
stanowi ulica Krakowska Mata i Zrebinska.
Skrzyzowania z istniejacymi jak i projektowanymi elementami technicznej
infrastruktury podziemnej zostaty naniesione na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym, na
ktérym przewiduje sie realizacje przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych w projekcie
zagospodarowania terenu urzadzen podziemnych, ktoére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji oraz nie posiadajg dokumentacji w instytucjach branzowych.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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12. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie
bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

Budowa sieci wodociggowej umozliwi i zapewni cigglo$¢ dostaw odpowiedniej
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze oraz
wymagane ci$nienie u odbiorcéw i na cele zabezpieczenia ppoz. terenu objetego
opracowaniem.

Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej przewidziano zabudowe 5 hydrantéw ppoz.
nadziemnych DN 80 mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano do dostawy wody o minimalnym
ci$nieniu na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa i wydajnosci Q ppoz.=10,0 dm3/s.

Przy doborze parametrow wodociggu uwzgledniono docelowe zapotrzebowanie
i zagospodarowanie przynaleznego obszaru.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
przepisach Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690 ze zm.).

Projektowana sie¢ wodociggowa spelnia wymagania Rozporzqdzenia MSWiA z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozZarowych
(Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi rozwigzanie kluczowych
probleméw zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem Sciekami na obszarze
realizowanej inwestycji. Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje
zbiornikow bezodplywowych (bedacych czesto w ztym stanie technicznym i
posiadajacych nieszczelnosci), w wyniku podtaczenia posesji do nowo projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci
ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych.

Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie
bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu wiaczenie istniejgcej jak i
projektowanej zabudowy mieszkalnej do zbiorczego systemu oczyszczania $ciekow
komunalnych, wpltywajac tym samym na poprawe gospodarki Sciekowej w miejscowosci
Potaniec. Kanalizacja zapewni ciggly i niezawodny odbidr Sciekéw od wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie powodujacy obcigzen
nieakceptowanych dla sSrodowiska naturalnego.

Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny, usytuowany wzdtuz istniejacych ciaggow
komunikacyjnych.

13. Projektowane zagospodarowania terenu

W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej
funkcji terenu.

WysokosSciowo rzedne projektowanych przewodéw dostosowano do terenu istniejacego,
a takze do projektowanej niwelety drogi (koordynacja miedzybranzowa)

Projektowane przewody jako obiekty liniowe podziemne nie wymagaja wytaczenia z
uzytkowania okresSlonej powierzchni terendw oraz nie powoduja konieczno$ci zmiany
uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

Projektowane obiekty, catkowicie wbudowane pod powierzchnig terenu, nie beda
ingerowac¢ w istniejacy krajobraz.

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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Budowa urzadzen infrastruktury technicznej objetych niniejszym opracowaniem nie
narusza postanowien Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 ze zm.), poniewaz nie powoduje wylaczenia z produkcji
gruntow rolnych i leSnych. Ograniczenia uzytkowania gruntéw na trasie przebiegu
projektowanych sieci nastapi na okres czasowy tj. wykonania rob6t budowlanych, ktére
po ich zakonczeniu przywrécone beda do stanu pierwotnego.
Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PE100 SDR17 DN 160x9,5 mm. Zgodnie z
WT projektowang sie¢ wodociggowa potaczono w pierscieniu z istniejgcymi sieciami.
Wodociag zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi , uzbrojono w
niezbedne zasuwy i hydranty ppoz. podziemne DN 80 mm, aby zapewni¢ odpowiednie
odpowietrzenie i plukanie sieci wodociggowej. Nowoprojektowane hydranty ppoz.
zaprojektowano w miejscach tatwo dostepnych umozliwiajacych strazy pozarnej
bezkolizyjny pobor wody. Projektowane hydranty wraz z tymi istniejagcymi stanowig
wystarczajacg ochrone ppoz. przedmiotowego obszaru.
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w hydranty ppoz. nadziemne PN16 DN 80 mm, zgodne z
PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne, z kolumng ze stali nierdzewnej z
zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie
zamKkniecia oraz zasuwg odcinajaca przedhydrantowa kotnierzowa z zel. sfer. DN 80 mm
z miekkim uszczelnieniem klina.
Hydranty lokalizuje sie na odej$ciach, od sieci wodociagowej, z Zeliwa sferoidalnego.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny
by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajace odtaczania ich od sieci. Odciecia te musza
pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
Hydranty zewnetrzne powinny speilnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane wzdluz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, z uwzglednieniem ponizszych odleglosci:

1) miedzy hydrantami- do 150 m,

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

4) innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu

budowlanego - do 150 m,

5) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Hydranty powinny by¢ zlokalizowane o normatywnym rozstawie do 150 m wzdtuz trasy
wodociagu.
Miejsca lokalizacji hydrantéw nalezy trwale oznakowac i opisa¢ zgodnie z PN-N-01256-4.
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.
Trasa przewodéw wodociggowych i usytuowanie armatury zostanie trwale oznakowane
w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z domiarami na statych obiektach.
W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC-U SN8 DN 200 mm.
Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm
w odlegtosci zgodnej z norma (tj. co max. 50 m) uwzgledniajac przy tym przewidywane
odgatezienia boczne kanalizacji sanitarne;.
W ramach niniejszej inwestycji przewidziano, od projektowanego kanatu sanitarnego,
ONS-y (tj. odcinki nalezne sieci - zaprojektowane do granicy prywatnych nieruchomosci
gruntowych, ktére aktualnie odprowadzaja $cieki do bezodptywowych zbiornikéw na
nieczystosci ciekte).
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Wiaczenie ONS-6w do sieci nalezy realizowa¢ poprzez zabudowe tréjnikoéw PVC-U SN8
DN 200x160 mm.

Wiaczenie projektowane;j sieci kanalizacyjnej do ww. systemu nalezy zrealizowac¢
poprzez zabudowe zbiorczej studni kanalizacyjnej betonowej (K1) o rzednych
168,80/165,87 na istniejacym kanale DN 250 mm

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
biegnacej w ulicy Zrebinskiej.

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywac¢ metoda tradycyjna,
tj. wykopem otwartym z uwzglednieniem przej$¢ poprzecznych pod planowanymi
drogami asfaltowymi, ktére nalezy realizowa¢ metoda bezwykopowa w rurach
ochronnych .

Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ rozbierania istniejacych
nawierzchni asfaltowych, gruntowych i tluczniowych. Rozebrane nawierzchnie nalezy
wowczas odtworzy¢ do stanu pierwotnego lub wedlug warunkéw okres$lonych przez
wtasciwy Zarzad Drog.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego
na danej dziatce. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany, przykryty warstwa
zdjetego wczesSniej humusu, a wszystkie elementy na dzialce (murki pod ogrodzeniami,
chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.

Wybudowanie sieci wigze sie zatem z odtworzeniem przez Wykonawce istniejgcych
nawierzchni, odbudowa rowow drogowych i przywroceniem ich terenu do stanu sprzed
rozpoczecia prac.

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z MPZP. Zakres oddzialywania ograniczony jest w
granicach dziatek, w ktorych planowana jest inwestycja.

Projektowana sie¢ wod-kan ma na celu poprawe jakosSci gospodarki wodno-
kanalizacyjnej oraz rozwdj miejscowosci Potaniec.

Projektowana sie¢ wodociggowa znaczaco poprawi niezawodno$¢ dostaw wody t;.
zostanie zapewniona ciggtos¢ dostaw wody o odpowiednich parametrach na cele
bytowo - gospodarcze mieszkancoéw oraz na cele zabezpieczenia ppoz.

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej do polskich
i unijnych standardow. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe
mieszkancow podiaczonych do zbiorczego systemu odbioru Sciekow.

Ekologiczne aspekty realizacji niniejszej inwestycji:

— likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajagcym
stanie technicznym (nieszczelnosci), z ktorych nieczysto$ci ciekte przenikaja
bezposrednio do gleby, wod gruntowych oraz wod powierzchniowych,

— dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu S$rodowiska
naturalnego.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia:

— aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonéw (poprzez zwiekszenie ich
atrakcyjnos$ci inwestycyjnej),

— wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej),

— zapewnienie komfortu zycia mieszkancOw na minimalnym poziomie wzgledem
standardow europejskich,

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych drég osiedla w rejonie ulicy Mazurka”
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— ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
uje¢ wody przez nieczystoSci ciekte wydostajace sie z nieszczelnych zbiornikéw
bezodptywowych).

Wybudowanie kanalizacji poprawi zdecydowanie stan $rodowiska. Wyeliminowane
zostang wszelkie ucigzliwo$ci zwigzane z eksploatacjg zbiornikéw bezodptywowych.
Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelno$ci
uktadu przewodow.

Szczelna sie¢ kanalizacyjna zabezpieczy przed zanieczyszczeniem wody podziemnej
i gruntowej oraz powierzchni gleby.

Niniejsza inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia mniejszej niz 1 km. Inwestycja zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) nie zostala
zakwalifikowana jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nie wystepuje sie o decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, o ktérej mowa w Ustawie z dnia 3
paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Pozostale ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesnej wg pkt. 6. Informacje majace
wplyw na uzasadnione interesy o0sob trzecich oraz uzgodnien i decyzji stanowiacych

zataczniki do niniejszego opracowania.

Przyjete rozwigzania projektowe nie wptywaja na zmiane stosunkéw wodnych na
terenie objetym inwestycja.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi.

Trasa przewoddéw zostala tak wytyczona, by nie powodowac¢, zwigzanych z wykopami,
szkod w istniejacym drzewostanie

Projektowana siec nie koliduje z istniejacymi drzewami i roslinno$cig wysoka w zwigzku
z tym nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw. W obszarze oddzialywania
planowanych robét nie wystepuje zielenn, ktéra wymagataby zabezpieczenia
i odtworzenia.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

Roboty budowlane przy budowie przewodow nie wplyng niekorzystnie na Srodowisko z
uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak réwniez nie powoduja
degradacji srodowiska, poniewaz nie przewiduje sie wprowadzenia zmian stosunkéw
gruntowo-wodnych.

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

Teren inwestycji po zakonczeniu prac montazowych zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie Wykonawca robot budowy sieci.

Materiaty, z ktorych projektuje sie sieci beda gwarantowac szczelnos¢ i niezawodnos¢
dziatania. Szczelne elementy sieci umozliwiaja przepltyw medium przy jak najmniejszych
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stratach energii oraz nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wody i wprowadzanie do niej
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Ogolnie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania robét
budowlanych, ktére po ich zakonczeniu przywracane sg do stanu pierwotnego, do czego
zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten
powodowany bedzie przez:

— zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i
pojazdow pracujacych na budowie,

— zwiekszong ilo$¢ pytow, zwigzang z prowadzeniem prac, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatdow sypkich oraz intensywniejszym
ruchem pojazdéw na terenie budowy,

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, Zrodtem hatasu bedzie
pracujacy na budowie sprzet:

— do robot ziemnych: koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki,

— do robot instalacyjnych: koparki, Zzurawie samochodowe, samochody dostawcze,
spawarki, zgrzewarki,

— do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze,
zurawie samochodowe.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie
zabudowy mieszkaniowej poziomu dZwieku o warto$ciach 70-75 dB(A).

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.

Aby ograniczy¢ do minimum jakikolwiek wptyw realizowanej inwestycji na Srodowisko
nalezy przestrzegac okreslonych warunkow.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:
— w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych i budowlano - montazowych nalezy

ograniczyC emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze
stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie realizacji
przedsiewziecia nie wystepuja dziatania zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktdre
mogtyby wptyng¢ w sposdb negatywny i ucigzliwy na S$rodowisko. Celem
zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robot budowlanych
do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposob wykluczajacy
zanieczyszczenie wod gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i
urzadzen budowlanych,

— warunki w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do stanu sprzed
realizacji inwestycji. Nalezy odtworzy¢ i przywroéci¢ do stanu pierwotnego tereny
zieleni kolidujace z trasa przedmiotowego przedsiewziecia. Skarpy nalezy okry¢
zdejmowang czasowo warstwa humusu i obsia¢ trawa.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

— odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali
kolorowych nalezy przekazac¢ firmie zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem
ztomu,
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— inne ewentualne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowa¢ na wydzielonym
terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
zezwolenie na odbior i unieszkodliwienie odpad6w niebezpiecznych,

— prowadzenie robdt ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegloSci réwnej zasiegowi
ich koron nalezy prowadzi¢ sposobem recznym,

— postepowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopoéw powinien by¢ wykorzystany
w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwos$ci
powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni. Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i
magazynowana oddzielnie na wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po
zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopdw) na uzycie jej do rekultywacji
warstwy powierzchniowej. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na
oddzielnych pryzmach. Ziemia z wykopéw wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

W trakcie przygotowania i realizowania inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne

korzystanie z terenu, a w szczegdlnoSci ochrone gleby, =zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.

15. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nieruchomosci objete opracowaniem nie znajduja sie w zasiegu terenu gdrniczego, a
zatem realizowane przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanym w Ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2016 nr 163 poz. 981 ze zm.).

16. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie Zadne stanowiska archeologiczne.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

W zasiegu terenu objetego niniejszg inwestycja nie wystepuja obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.). W zwigzku z tym teren nie podlega
nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu.

W przypadku odkrycia podczas robét przedmiotu, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem Inwestor jest zobowigzany zabezpieczy¢ przedmiot z miejscem
znalezienia i niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

17. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o
ktérej mowa w art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.). Projektowane elementy podziemnej infrastruktury
technicznej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza
poza przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci w
miejscowosci Potaniec.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) , ktdry stanowi, Ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane,
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ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony ppoz., prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art.
89 ust. 2 Konstytucji RP sa zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowity.

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomos$ci o nr ewid.: 4702/5, 5221/11, 5231,
5222/1, 4705/10, 4705/8, 4705/6, 4706/12, 4706/10, 4707/1, 5223/1, 6793/1,
4708/19, 4708/21, 4708/23, 4709/1, 5227/4, 5225/6, 5225/32, 5227/6, 5227/8,
5228/1, 4710/9, 4710/11, 5230/5, 5226/1, 5226/11, 5230/7, 5231, 5226/1, 5226/7,
5234/1,5233/1,5232/3,4524,5226/8,5225/25,5225/18,5225/9,5225/21,5225/13,
5225/24,5224/2,6793/2,5223/2,5222/2,5221/4, 5407/1, 5281/1, 5282/1, 5283/1,
5284/1, 5285/1, 5286/1, 5287/1, 5288/1, 6661/1, 5355/1, 5357/1, 6630
(obreb 0001 Potaniec).

Analiza obszaru oddziatywania projektowanej sieci wodociagowej:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) -
projektowane obiekty nie doprowadza do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im spetnienia wymagan podstawowych wymienionych w art.
5ust.1

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 ze
zm.) - inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo w pasie drogowym drog bedacych
wtasnoscig Gminy Potaniec za zgoda i na warunkach Zarzadcy Drogi, w zgodzie z art.
38

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2003 nr 80 poz. 717, ze zm.)- teren inwestycji potozony jest na obszarze, dla
ktérego obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, tj. Uchwata
Nr XX1/118/08 Rady Miejskiej w Potaricu z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Potarica -
czes¢ Il obejmujqca zachodniq czes¢ miasta

4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) - niniejsza
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.) -
projekt nie przewiduje wykonania przekroczen wod ptynacych

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz. 627 ze zm.) - infrastruktura techniczna bedzie wykonana w sposob
zapewniajacy ograniczone oddzialywanie na srodowisko

7. Rozporzqdzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.)
- planowane przedsiewziecie nie =zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko

8. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zm.) -
inwestycja w trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw
hatasu

9. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 ze zm.) - inwestycja, w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pyléw oraz
gazow

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) - nie
przewiduje sie powstawania odpadéw w czasie eksploatacji projektowanej sieci.
Odpady powstajace w trakcie budowy beda selektywnie zbierane i przekazywane
podmiotowi zajmujacemu sie gospodarka odpadami na terenie przedmiotowe;j
miejscowos$ci. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpaddéw
niebezpiecznych. Masy ziemne bedg czasowo przemieszczane. Ziemia z wykopow
wywozona bedzie na ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora

Rozporzgdzeni Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43, poz. 430 ze zm.) .) - umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga nie bedzie przyczyniac
sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
wartosSci uzytkowej drogi, a takze nie bedzie wplywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym. Projektowana sie¢ zlokalizowana
jest czeSciowo w pasie drogowym, za zgoda Zarzadcy Drogi. Inwestycja wykonana
zgodnie z Projektem Budowlanym nie bedzie negatywnie wptywa¢ na
bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi, zgodnie z art. 140 ust.1-9

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640 ze zm.) - w obszarze inwestycji zinwentaryzowano gazociag gs63 i gs40
wraz z przylaczami. SkrzyZowania proj. sieci z gazociggiem nalezy wykonywac
metoda bezwykopowa w rurze ochronnej lub wykopowo zabezpieczajac przewdd
gazowy rurg ostonowa - wg PZT.

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddéw (Dz. U. 2013 poz. 523 ze zm. ) - nie dotyczy. W obszarze przewidzianym pod
inwestycje brak istniejacych i planowanych sktadowisk odpadéw

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789
ze zm.) - nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg linii kolejowej badz
realizacja inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (Dz. U. 2003
nr 162 poz. 1568 ze zm.) - na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie zadne
stanowiska archeologiczne. Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty
wpisane do rejestru zabytkow. W zasiegu terenu objetego niniejsza inwestycja nie
wystepuja obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ww. ustawy. W zwigzku
z tym teren nie podlega nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U.1998 nr 151, poz. 987 ze zm.) - nie dotyczy z uwagi na brak, w
poblizu inwestycji, istniejacych i planowanych linii kolejowych

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 ze zm.) - w ramach inwestycji nie beda realizowane
obiekty gospodarki wodnej oraz nie projektuje sie przej$¢ poprzecznych przez cieki
wodne

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645 ze zm.) - nie dotyczy
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19.

20.

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 paZzdziernika
1997 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 1997 nr 132 poz. 81) - realizacja inwestycji
polegajacej na budowie przedmiotowej sieci nie stwarza ograniczen w mozliwos$ci
realizacji budowli rolniczej na dziatkach sagsiednich

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1183 ze zm.) -
nie dotyczy

Projektowat:
mgr inz. Michat Miinnich
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