RURY OCHRONNE NA PRZEWODZIE
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Oznaczenia:

1 - rura przewodowa

2 - rura ochronna PE100

3 - manszeta uszczelniajgca

4 - pierscien centrujacy - ptoza $lizgowa PEHD
5 - istniejacy kabel

6 - istniejgcy przewéd
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Minimalna wysokoS¢ ptozy ,hmin“ powinna by¢ taka, aby dystans pomiedzy najwiekszym wymiarem zewnetrznym ,00" rury
przewodowej f(kielicha/kotnierza) a dolng powierzchnig rury ochronnej wynosit 5-15 mm
Dla rur kielichowych umiesci¢ naleZy dodatkowo jeden pas ptoz bezposrednio przed, a drugi za kielichem rury

Niniejsszy schemat nalezy czytal zgodnie z czescig opisowg PB, PZT oraz profilami
Dobrane elementy i ich wymary naleZy zweryfikowal przed zaméwnieniem biorgc pod uwage potgczenia przewodéw w rurach ochronnych

, rura przewodowa rura ochronna L manszeta N ptoza PEHD luz
P [mm] [mm] Im] ON x DN [mm] rodzaj wysokosé [mm] [mm]
1 PVC-U SN8 DN 200x5,9 mm PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm wg profilu 315x200 Jednorurowa 24 29,6
2 PVC-U SN8 DN 160x4,7 mm PE100 SDR17 DN 250x14,8 mm wg profilu 250x160 Jednorurowa 24 12,4
3 PE100 SDR17 ON 160x9,5 mm PE100 SOR17 DN 250x14,8 mm wg profilu 250x160 Jjednorurowa 24 12,4
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