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. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Kalisz, dnia 9 sierpnia 1996 roku.

UAN -7342/5/96

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwigzku
z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Chatlasa
dnia 17.02.1995r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie 1 praktykg zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane, zlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego 0sob ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/,

nadaje
Panu mgr inZz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzenmiem nr 93 z dnmia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 30 maja 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul.Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymujgy:
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z up. Waejewody Kaliskiego
ul.Baligrodzka 6,
62-800 Kalisz I Wt ‘
ARCHITEKTURY | NADZORU LANEGO

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul.Krucza 38/42,
00-512 Warszawa
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BTH-K1D-W4L *

Pan Arkadiusz Chattas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0493/01

adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.




Il. OSWIADCZENIA

Poznan, 09.02.2022

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny:
BUDYNKU ZESPOtU SZKOL IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOWANOWKU
zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowandowko
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu technicznego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z

dnia 11 wrzesnia 2020 r. z sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego a
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Chattas
nr upr. UAN-7342/5/96




Poznan, 09.02.2022

Na podstawie art. 33, ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2020.1333,ze zmianami: Dz.U. 2020.2127, Dz.U. 2020.2320, Dz.U.
2021.11, Dz.U.2021.282), zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086) ja, nizej
podpisany, o$éwiadczam, ze nie ma mozliwoéci podtgczenia budynku ZESPOLU SZKOL IM.
KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOWANOWKU zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2,
64-600 Kowanowko, do istniejgcej sieci cieptownicze;.

We wskazanej wyzej lokalizacji nie dziata system cieptowniczy spetniajgcy wymagania
art. 7b, punkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz.
833, 843 i 1086) a co za tym idzie nie istniejg techniczne i ekonomiczne warunki przytgczenia
do sieci cieptowniczej i dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci cieptowniczej.

Jestem sSwiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.



Ill. SPIS RYSUNKOW

NUMER: TEMAT RYSUNKU: SKALA:

1 INSTALACJA GRZEWCZA.
RZUT POMIESZCZEN PIWNIC
ZAKRES IZOLACJI TERMICZNEJ PRZEWODOW
ROZDIZELCZYCH INSTALACJI GRZEWCZEJ 1:100



IV. BIOS

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczgcag bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z wykonaniem na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
izolacji termicznej przewodéw rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkét im. Ks. Jana
Twardowskiego w Kowandéwku zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowandwko.

2.  Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

Wykonanie na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji termicznej przewodow
rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkétim. Ks. Jana Twardowskiego w Kowandwku
zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowanowko sktada sie z prac prowadzonych
wewnatrz budynku :

o montaz izolacji termicznej na istniejgcym orurowaniu

Nie przewiduje sie prowadzenia prac na terenie zewnetrznym:
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren omawianych dziatek jest czeSciowo zabudowany. Na terenie objetym
projektowang inwestycjg bedzie funkcjonowat zespdt budynkéw, zagospodarowany terenu
wokoét budynkéw oraz zwigzana z nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez
budynki.

Na terenie sgsiednim zlokalizowane sg budynki o zblizonym sposobie uzytkowania oraz
zwigzana z nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez budynki towarzyszgce

4. Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzac¢ zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi.

Na terenie omawianej dziatki szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na wykonywanie prac przy
uzyciu dzwigéw w poblizu istniejgacego uzbrojenia terenu w sieci elektryczne nad ziemne.

5. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Do prac wymagajgcych zachowania szczegolnych zasad bezpieczenstwa przy prowadzeniu
prac zwigzanych z wykonaniem na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji
termicznej przewoddéw rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkdt im. Ks. Jana
Twardowskiego w Kowandwku zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowandwko
nalezg wszystkie prace wykonywane dzwigami (roztadunek dostaw materiatéw)

oraz prace prowadzone na wysoko$ci :

o montaz izolacji termicznej na istniejgcym orurowaniu
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Prace te moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac¢ z innymi robotami wspolnie z kierownikiem
budowy.

Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem
prac spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejgcym obiekcie nalezy wszelkimi
sposobami zapobiega¢é mozliwosci zaprészenia ognia ( tgcznie z odpowiednio wczesnym
konczeniem prac spawalniczych przed opuszczeniem obiektu )

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw oraz Srodkoéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania przy prowadzeniu prac zwigzanych z
wykonaniem na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji termicznej przewodéw
rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkoétim. Ks. Jana Twardowskiego w Kowanéwku
zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowandéwko muszg zosta¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP oraz posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia rob6t wymagajgcych od realizujgcych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zostac
przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas realizacji
zadania muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi.

Prace ziemne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wejscia i wyjscia z wykopow
a w przypadku przecinania ciggéw komunikacyjnych zapewni¢ odpowiednio oznakowane
objazdy i/lub odpowiednie ktadki dla pieszych .

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika
budowy i gromadzone przez niego.

Dla prawidiowego prowadzenia robét montazowych przy prowadzeniu prac zwigzanych z
wykonaniem na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji termicznej przewodow
rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkétim. Ks. Jana Twardowskiego w Kowandwku
zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowanowko wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia harmonogramu prowadzenia robot spojnego z harmonogramem
prowadzenia catosci budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy
odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia
zagrozenia.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu
przepisoéw bhp i ppoz., wytycznych producentéw urzgdzen.
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V. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wykonania na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji
termicznej przewoddéw rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkdt im. Ks. Jana
Twardowskiego w Kowanowku zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowanowko.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego
- Podktady architektoniczno-budowlane w skali
- Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie warunkdéw technicznych umozliwiajgcych
wykonanie na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji termicznej przewodow
rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkétim. Ks. Jana Twardowskiego w Kowandwku
Zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowanowko umozliwiajgcg prawidiows,
bezpieczng oraz zgodng z oczekiwaniami Inwestora eksploatacje obiektu .

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto z gazowej kottowni kondensacyjne;j.

Kottownia wyposazona jest w zespét kottdw wodnych kondensacyjnych, opalanych gazem
ziemnym pracujgcych w kaskadzie. Kotty grzewcze podgrzewajg czynnik grzewczy do
parametrow pracy 70/50 °C.

Instalacja grzewcze pracuje w uktadzie zamknietym.

Cisnienie statyczne w instalacji utrzymane jest na poziomie 2,00 bar przez naczynie
przeponowe REFLAX.

Kotty zabezpieczone sg przed wzrostem cisnienia zaworami bezpieczenstwa SYR typu 1915.
Regulacje instalacji grzewczej przewidziano za pomocg regulatora pogodowego kaskadowego
wspétpracujgcego z regulatorem kottéw. Regulatory sterujg pracg kottdw i umozliwiajg ich
prace w uktadzie kaskadowym.

Praca kottowni jest w petni zautomatyzowana . Nadrzednym celem jest utrzymywanie
wiasciwej temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem:

- temperatury zewnetrznej

- pory dnia i nocy

- dnia tygodnia (dzien roboczy , dzien wolny)

Urzadzenie sterujgce pracg kotta reguluje wydajnos¢ cieplng kottdw w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej , mierzonej poprzez czujnik umieszczony na scianie zewnetrznej. Im
nizsza temperatura zewnetrzna , tym wyzsza wydajno$¢ kottowni ( to jest temperatura wody
kottowej ). Urzgdzenie sterujgce reguluje obiegi grzewcze w zaleznosci od pory dnia i dnia
tygodnia. Zmiana wydajnosci kottowni odbywa sie automatycznie poprzez zatgczenie i
wytgczenie pracy poszczegdlnych palnikdw gazowych , a stgd zmienia sie zuzycie gazu
ziemnego.
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Regulacja obiegow grzewczych , tj. utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody w instalacji
oraz na kottach, odbywa sie automatycznie poprzez wspodiprace palnikbw z pompami
obiegowymi i automatykg kottow.

Pompy obiegowe c.o. pracuje w sposdb ciggly w sezonie grzewczym . W okresie poza
sezonem pompa pracuje tylko okresowo .

Stabilizacje cisnienia statycznego w instalacji grzewczej, oraz przejmowanie przyrostéw
objetosci wody przy wzroscie temperatury zapewnia przeponowe naczynie cisnieniowe.
Napetnianie uktadu grzewczego odbywa sie wodg wodociggowg lub uzdatniong w stacji
uzdatniania wody kottowej.

Rurociggi kottowni wykonane sg z rur stalowych miedzianych tgczonych przez lutowanie i
posiadajg izolacje termiczna.

Spaliny z kottéw odprowadzane sg poprzez czopuch do komina wykonanego z
przewodow rurowych ze stali nierdzewnej typu rura w rurze o $rednicy ¢$80/125 mm
wyprowadzonego ponad dach budynku.

Kotly pracujg z zamknietg komorg spalania i zewnetrzny przewdd uktadu kominowego
stuzy do zasysania powietrza zewnetrznego niezbednego do procesu spalania a przewdd
wewnetrzny odprowadza produkty spalania .

W budynku pracuje instalacja centralnego ogrzewania wodna, niskotemperaturowa
(70/50°C), systemu zamknietego .
Instalacja grzewcza zasilana jest w cieptfo z istniejgcej, kondensacyjnej kottowni gazowe;.

Rurociggi rozprowadzajgce instalacji grzewczej prowadzone sg pod stropem piwnic.
Na odgatezieniach instalacji pod piony zamontowano zawory kulowe odcinajgce, wyposazone
w potsrubunki.
Rurociggi rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania wykonano z rur miedzianych
taczonych na ksztattki przez lutowanie.
Armatura odcinajgcg tgczona na gwint.
Rurociggi rozprowadzajgce instalacji grzewczej nie posiadajg izolacji termicznej.

Wszystkie przewody rurowe instalacji grzewczej prowadzone sg nadtynkowo, bez izolacji
cieplnej.

Przewody rurowe mocowane sg do przegréd budowlanych za pomocg uchwytow i zawiesi
systemowych.

Normatywny rozstaw podpor (uchwytéow):

Srednica rurociggu Rozstaw podp6r [m]
DN 15 1,5
DN 18 1,5
DN 22 2,0
DN 28 2,5
DN 35 3,0
DN 42 3,0
DN 54 3,5
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Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe wyposazone w grzejnikowe
zawory termostatyczne proste, z podwdjng regulacjg. Na zaworach termostatycznych
zamontowano gtowice termostatyczne.

W celu umozliwienia tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.0. w najwyzszych
punktach instalacji oraz na rozdzielaczach zamontowano odpowietrzniki automatyczne (z
zaworami umozliwiajgcymi zdjecie ich pod cisnieniem).

Kazdy grzejnik wyposazony jest dodatkowo w indywidualny odpowietrznik reczny.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego audytu energetycznego nalezy zaizolowaé¢ wszystkie
przewody rurowe w piwnicach budynku. Na pozostatych kondygnacjach budynku przewody
instalacji grzewczej pozostajg niezaizolowane.

Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. |zolacja termiczna powinna by¢
wykonana z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Rekomenduje sie izolowanie przewoddéw rurowych matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej.

Stosowaé minimalng grubos¢ izolacji zgodnie z tabela:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji [mm]
Zasilanie Powrét
Przewody w posadzkach 6 6
do 22 20 20
23-35 30 30
36-100 srednica rury srednica rury

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykonac uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawoéw wyrobéw
firmy Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-
8173/2010.

Klasa odpornosci ogniowej El przejscia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej
jest wykonywane.

Rurociggi oznakowa¢ kolorowymi opaskami zgodnie z normg PN-70/N-01270,
stosujgc barwy  rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu
czynnika.
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4. Uwagi koncowe.

1.  Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢é odebrane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego ,

2.  Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru .

3.  Catos¢ robét wykonac zgodnie z :
= "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom |l
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Warszawa 1988. ,
= Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru technicznego
(DZ. U. Nr 8 z dnia 1981.05.24),
= aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczgcymi przedmiotowych
instalaciji ,
= warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla
kazdego rodzaju robot .
= rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr
75z 2002 r., poz.: 690 z pdzniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U.
2004, Nr 109 poz.: 1156 )
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Vl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Dane ogdlne
Budynek Zespotu Szkét im. Ks. Jana Twardowskiego w Kowandwku zlokalizowanego przy

ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowanowko.

Kubatura ogrzewana budynku 4 333,50 m®.
Powierzchnia ogrzewana budynku 1374,91 m2.
Budynek uzytkowany bedzie przez 150 oso6b.
Obiekt nie posiada instalacji chtodzgce;j.

Wspotczynnik A/V budynku wynosi 0,606

Obecnie inwestor planuje termomodernizacje budynku.

2. Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen elektrycznych

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzielaniem mocy
urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku
zgodny z projektami branzowymi.

taczna moc urzadzen stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku
wynosi 25,000 kW

Czesc¢ zapotrzebowania na energie elektryczng bedzie pokrywane z projektowanej baterii
paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku.

3. Parametry izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

3.1. Przegrody zewnetrzne stanu istniejgcego

Sciany zewnetrzne 1,428 W/m?K
Posadzki na gruncie 0,496 W/m2K
Sciany na gruncie 0,627 W/m2K
Posadzka pod nieogrzewanym poddaszem 2,282 W/m?K
Okna i $wietliki 1,400 W/m?K
Drzwi zewnetrzne 2,684 W/m2K

3.2. Przegrody zewnetrzne po projektowanej termomodernizacii

Sciany zewnetrzne 0,191 W/m2K
Posadzki na gruncie 0,496 W/m2K
Sciany na gruncie 0,196 W/m?K
Posadzka pod nieogrzewanym poddaszem 0,148 W/m2K
Okna i $wietliki 0,900 W/m2K
Drzwi zewnetrzne 1,300 W/m2K

4. Zrodto ciepta

Budynek zaopatrywany bedzie w ciepto z kottowni gazowej wyposazonej w kotly gazowe,
kondensacyjne. Zrédio ciepta zasilane jest gazem ziemnym. tgczna moc cieplna zrédta
wynosi 170,000 kW.

Zrédio ciepta przygotowuje czynnik  grzewczy o parametrach nominalnych 70/50 °C.

Zrédto ciepta jest w petni zautomatyzowane (wyposazone w automatyke pogodow3).
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5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w wodng , pompowg , dwururowg instalacje centralnego ogrzewania
zabezpieczong zamknietym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.
Instalacja pracuje na parametrach 70/50 °C .

Instalacja wykonana jest z rur miedzianych. Przewody rurowe obecnie nie posiadajg izolacji
cieplnej. W ramach termomodernizacji planowana jest izolacja termiczna rurociggéow w
piwnicy. Instalacja wyposazona jest w grzejniki stalowe, piytowe. Na grzejnikach
zamontowano zawory termostatyczne.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi parametrami
sprawnosci energetycznej :

e sprawnos¢ wytwarzania (przed / po): NHg = 0,92/0,92
e sprawnos¢ akumulacji (przed / po): nu,s = 1,00/ 1,00
e sprawnos¢ przesytu ciepta (przed / po): NHa = 0,90/ 0,96
e sprawnosc regulacji (przed / po): nHe = 0,88/0,88
e  Srednia moc uktadéw pomocniczych Qe = 150 W

o Czas pracy instalaciji ta = 8760 h/a

e  Wspdtczynnik naktadu energii pierwotnej wh = 1,10

e Wspdtczynnik naktadu energii pomocniczej Wel = 3,00

6. Wentylacja

Eudynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng oraz wydzielone linie wentylacyjne dla
pomieszczen sanitarnych.
taczny strumien powietrza wentylacyjnego : Ve = 3 273,00 m3/h

7. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek wyposazony jest w tradycyjng instalacje cieptej wody uzytkowej z obiegami
cyrkulacyjnymi zasilang z kottowni gazowej. Jako zrédto ciepta do produkcji cieptej wody
uzytkowej wykorzystywany jest kociot wodny niskotemperaturowy, opalany gazem ziemnym z
zamknietg komorg spalania o znamionowej mocy cieplnej 1700,0 kW .

Zrédto ciepta zasila instalacje c.w.u. poprzez pojemnoéciowy zasobnik cieptej wody uzytkowej
o pojemnosci 200 dm?

Przewody rurowe instalacji c.w.u. posiadajg zaprojektowang izolacje cieplna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie sie charakteryzowacé nastepujgcymi parametrami
sprawnosci energetycznej :

e sprawnos¢ wytwarzania : nwg = 0,88

e sprawnos¢ akumulaciji : nw,s = 0,85

e sprawnosc przesylu ciepta : nw,g = 0,80

e sprawnos¢ wykorzystania : nw,e = 1,00

e  Srednia moc uktadéw pomocniczych Qe = 180 W
e Czas pracy instalacji te = 5840 h/a
o  Wspodtczynnik naktadu energii pierwotnej ww = 1,10

e Wspdtczynnik naktadu energii pomocniczej Wel = 3,00
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8. Instalacja o$wietleniowa

Budynek wyposazony bedzie w tradycyjng instalacje oswietleniowg opartg o zrédta Swiatta
typu LED.

Jednostkowa moc opraw oswietlenia budynku wynosi 4,50 W/m?

Oswietlenie uzytkowane jest przez 2000 godzin w ciggu roku z czego 1800 godzin w ciggu
dnia i 200 godzin w nocy.

Instalacja oswietleniowa nie posiada zadnych systemow regulacji poziomu oswietlenia ani
wptywu obecnosci ludzi na dziatanie instalacji oSwietleniowe;.

Instalacja oswietleniowa sterowana jest recznie.

Roczne jednostkowe zuzycie energii do oswietlenia ocenianego budynku - Liczbowy
wskaznik energii oswietlenia oszacowano na LENI = 11,700 kWh/m? i rok

9. Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotng Ep .

Budynek bedzie charakteryzowat sie nastepujacymi parametrami energetycznymi :

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep (zgodnie z
Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw swiadectw charakterystyki energetycznej — DU 2014 z dnia
02/07/2014; poz. 888)

Ep = 62,30 kWh/rok i m?

Dopuszczalne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng Ep wedtug WT
2021
Epr = 70,00 kWh/rok i m?

Budynek spetnia wymogi WT 2015 (dla warunkéw stawianych od 2021 r) ze wzgledu na
projektowana mniejsze do dopuszczalnych wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Umax.
oraz mniejszg od dopuszczalnej wartos¢ wspétczynnika Ep.
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VII. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej, oswietlenia oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkdéw wynosi:

Do ogrzewania i wentylacji:
Eun = 34,20 kWh/rok i m?

Na cele cieptej wody uzytkowej:
Euw = 8,40 kWh/rok i m?

Na cele o$wietlenia:
EuL = 11,50 kWh/rok i m?

2. Dostepne nosniki enerqii

W bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji istnieje mozliwos¢ wykorzystanie gazu
ziemnego oraz pradu elektrycznego jako nosnikow energii.

Sam budynek stwarza potencjalne mozliwosci korzystanie z energii stonecznej oraz
energii wiatru.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Budynek podtgczony jest do sieci elektrycznej oraz do sieci gazowe;.

Z otrzymanych danych i warunkow technicznych podtgczenia do zrédet energii wynika
brak mozliwosci lub tez brak racjonalnego uzasadnienia ekonomicznego podtgczenia
pozostatych no$nikow energii.

4. Wybdr dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

Ze wzgledu na zakres projektu, wykorzystanie w budynku odnawialnych Zrodet energii
oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano do analizy innych
systemdéw zaopatrzenia budynku w energie.

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie

Ze wzgledu na zakres projektu, wykorzystanie w budynku odnawialnych Zrodet energii
oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano do analizy innych
systemoéw zaopatrzenia budynku w energie.

6. Woyniki analizy porownawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie.

Ze wzgledu na zakres projektu, wykorzystanie w budynku odnawialnych Zrodet energii
oraz brak mozliwosci techniczno - ekonomicznych nie wybierano do analizy innych
systemdéw zaopatrzenia budynku w energie.



