ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ

OPIS

- drzwi otwierane na zewnatrz, skrzydto czynne 110P/230
- wkiad trzyszybowy, szyba P2

- kolor: jasnoszary

- Umax<1,3 WimK

- samozamykacz z regulacjg kata otwarcia i blokadg

- drzwi otwierane na zewnatrz, skrzydto czynne 90P/230
- wkiad trzyszybowy, szyba P2

- kolor: jasnoszary

- Umax<1,3 WimK

- samozamykacz z regulacjq kata otwarcia i blokada
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- drzwi otwierane na zewnatrz, skrzydto czynne 90P/230
- wkiad trzyszybowy, szyba P2

- kolor: jasnoszary
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OPIS

- drzwi stalowe petne

- drzwi otwierane na zewnatrz, skrzydto 90P/200
- kolor: jasnoszary

- Umax=<1,3 W/imK
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UWAGA: Powyzsze zestawienie ma charakater pogladowy, wszystkie wymiary przed zamoéwienie stolarki nalezy sprawdzic z natury. Nalezy zachowac aktualng szeroko$¢ przejécia dla skrzydta czynnego. UWAGA: Powyzsze zestawienie ma charakater pogladowy, wszystkie wymiary
przed zamdwienie stolarki nalezy sprawdzic z natury.
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- okno PCV, wkiad trzyszybowy

- okno PCV, wkiad trzyszybowy

- okno PCV, wktad trzyszybowy

- okno PCV, wkiad trzyszybowy

- okno PCV, wkiad trzyszybowy

- kolor: biaty - kolor: biaty - kolor: biaty - kolor: bialy - kolor: biaty
OPIS - Umax<0,9 W/m2K - Umax<0,9 W/mK - Umax<0,9 W/mK - Umax<0,9 W/mK - Umax<0,9 W/m2K
UWAGA: dla 10szt. na elewacji potudniowej
zamontowac roletki zaciemniajace w
prowadnicach
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UWAGA: Powyzsze zestawienie ma charakater pogladowy, wszystkie wymiary przed zamoéwienie stolarki nalezy sprawdzic z natury. Sposéb otwierania okien uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji.

domieszka drobnych kruszyw nalezy zagruntowac, a nastepnie pomalowac zgodnie z
zatwierdzona kolorystyka elewacji. Ze wzgleddw technologicznych sztukaterii nie wolno
malowaé farbami silikatowymi.
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