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Uwaga: Instalacje oprzewodowania prowadzi¢ w korytkach typu BAKS 50 system montazowy DS-H4N
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2X HELUKABEL Solarflex - X PV1 = F 2 2x6 mm*2
Legenda
PWP [Q]  Przeciwpozarowy wylacznik pradu
- Rozdzielnice
B Szyna wyréwnania potenciatow Jednostka projektowa: . .
swi ECO - HVAC Inwestor : Powmtl Obornicki N
|:| PANEL FOTOWOLTAICZNY FU380M SILK PRO 380W KOMPLEKSOWA OBSEUGA INWESTYCJI ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki
EKOLOGICZNYCH | ENERGETYCZNYCH ; Zespot Szkoét im. Ks. Jana Twardowskiego w Kowanéwku :
Uwagi Arkadiusz Chattas Obiekt : | MPI dv 2. 64-600 K Sk 9 Data: | 02.2022 | Nrrys:
Mot sodiecaat sk MG 61 - 139 Poznan, ul. Jana Pawla Il 14 (p.112) ul. Mirowody 2, b4- OWanowKo
. Moduly podigczaé przy pomocy zlgcze . .
2. Konstrukcje wsporcza podiaczy¢ do istniejgce] instalacji odgromowej telffax: 0 61/ 870 17 09, mob: 0 501 561 195 Temat: Termomodernizacja Zaspolu Szkot w Kowanowku E3
3. Caloét prac nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364. RPE LUX Sp. z 0.0. Tvtut Skala: | 1:100
4. Dla instalacji przeciwpozarowych nalezy stosowa¢ system ich mocowan o odpowiedniej odpornosci ogniowej INSTALACJE ELEKTRYCZNE y ut: RZUt daChu
Przejscia przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelnic ogniowo. 60 - 682 Poznan, os. Bolestawa Smialego 12 Projektowal : inz. Wlodzimierz Adamczak nr upr. 311/80/Pw

mob: +48 501554636
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