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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Kowandwku przy ul. Mitowody 2,.
2. Istniejgcy stan

Budynek, ktérego projekt dotyczy jest obiektem istniejacym, wybudowanym w 1957. Sciany murowane, dach spadzisty
o konstrukciji drewnianej pokryty dachdéwkqg — karpidwkg. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne z dwoma
klatkami schodowymi oraz jedng kondygnacje podziemng. Na terenie znajdujq sie przytgcza medidw oraz instalacje
branzowe. Zgodnie z danymi instrukcji pozarowej budynek zaliczony jest do grupy budynkdw niskich (N), ze wzgledu
na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, posiada klase D odpornosci pozarowej, stanowi
jednq strefe pozarowq o powierzchni 1250 m2, budynek nie posiada instalacji oddymiajgcej . Budynek znajduje sie na
terenie zabytkowego parku i jest ze wszystkich stron otoczony drzewami. Ze wzgledu na zabytkowy charakter parku
nie ma mozliwosci ingerencji w istniejgcy drzewostan. Czas w jakim opracowywany jest projekt (luty 2022) nie pozwala
w petni oceni¢ stopnia zacienienia potudniowej potaci dachu. Kohcowq analize wydajnosci i rozmieszczenia paneli
nalezy wykonac¢ w czasie petnego zaliscienia parku. Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq , ze instalacja moze nie osiggngc¢
projektowanych parametréw nominalnych.

W przypadku niekorzystnej analizy nalezy zoptymalizowac ilo$¢ paneli do mozliwosci nastonecznienia obiektu. Biorgc

pod uwage powyzsze projekt opracowano przy zatozeniu znikomego zacienienia paneli fotowoltaicznych.
3. Opis techniczny

Zasilanie

Zasilanie budynku jest istniejgce nie podlega modernizacii. Rozdzielnica gtéwna znajduje sie w budynku gtéwnym
w piwnicy pod schodami. Uktad sieci TN-C. Szkota posiada zasilanie o mocy 22kW. Projektowany zestaw przewidziany
jest na moc 20kW.

Projektowany remont wykonany jest w ramach istniejgcej mocy obiektu.

Gtéwny wyltqcznik prgdu
Budynek posiada wytgcznik gtéwny pradu GWP, zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych. Dla realizacji zadania

zaprojektowano dodatkowy wytgcznik dla instalacji PV.

Rozwiqgzanie systemu fotowoltaiki.

Projektuje sie system fotowoltaiczny sieciowy sktadajgcy sie z paneli stonecznych, inwertera oraz konstrukcji mocujqce;.
Zamiana prgdu statego ptyngcego z paneli fotowoltaicznych na prgd zmienny obecny w gniazdkach elekfrycznych
nastepuje przy pomocy inwertera. Nadmiar energii elektrycznej odsprzedawany jest poprzez licznik dwukierunkowy do
sieci publicznej. llos¢ zapotrzebowania powierzchni paneli wynosi 8m2 na kW energii elektrycznej. Lokalizacja paneli
na dachu budynku gtéwnego.

Moduty skierowane bedg w strone potudniowq, utozone w osi budynku. Moduty montowa¢ na czeéci dachu
spadzistym przy pomocy dedykowanych elementdw. Nachylenie Paneli zgodnie z katem dachu. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy zidentyfikowac¢ lokalizacje krokwi pod poszyciem dachowym. W przypadku braku mozliwosci
zakotwienia sie do powierzchni dachu: krokwie, kotwy chemiczne do stropu itp. moZliwe jest to zastosowania

obcigzenie konstrukciji bloczkami betonowymi.

- podziat sytemu wg. inwerteréw
Moc instalaciji wynosi 20 kW i sktada sie z 58 szt. modutdw. Projektowana instalacja fotowoltaiczna potgczona bedzie

z wewnetrzng instalacjg elekiryczng budynku. Wyprodukowana energia wykorzystywana bedzie na potrzeby wtasne
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budynku, jednak w przypadku nadprodukgcji w stosunku do zapotrzebowania na energie, przewiduje sie rozliczenie
nadwyzek z siecig w systemie ,,opustow”. W sytuacii zaniku zasilania sieciowego falownik przechodz w tryb ,,uspienia”
(ang. ,stand by"), oczekujgc na powrdt napiecia sieciowego, co uniemozliwia dostarczenie energii elekirycznej do
sieci dystrybucyjnej,

w przypadku $wiadomego odtgczenia zasilania — tzw. praca wyspowa.

Falownik to urzgdzenie, ktére zamienia energie elekiryczng z modutu fotowoltaicznego, w postaci prgdu i napiecia
statego, na pragd i napiecie przemienne o parametrach zgodnych z siecig elektryczng niskiego napiecia (230/400 V,
50 Hz). W przedmiotowym projekcie wykonawczym zostat dobrany falownik w liczbie 1 szt. Parametry tanhcuchéw PV
po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak, by nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych

parametréw wejsciowych falownika, co skutkowatoby uszkodzeniem urzgdzenia lub ograniczeniem wydajnosci.

Zgodnie z ustawq, wymiana uktadu pomiarowego lezy w obowiqgzku Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Uktad pomiarowy
dla wytwoércdw energii elektrycznej oparty jest na czterokwadrantowym liczniku energii elektrycznej. Liczniki tego typu
pozwalajg na rejestracje mocy czynnej oraz biernej w obu kierunkach i we wszystkich kwadrantach. Licznik powinien

by¢ wyposazony w modut komunikacyjny GSM/GPRS, ktéry pozwoli na komunikacije z zaktadem energetycznym.

Potgczenia czesci statoprgdowej (modutdw miedzy sobg oraz potgczenie tancuchdw modutdw do falownika) nalezy
wykonac¢ za pomocqg przewodu przeznaczonego dla instalaciji fotowoltaicznych, jednozytowego o przekroju 6 mm2,
Okablowanie zaprojektowano z uzyciem przewoddw HELUKABEL Solarflex — X PV1 — F 2. Dane przewoddéw w dalszej
czesci opracowania . Przewody posiadajg wysokg odpornosé na dziatanie promieniowania UV oraz niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych. Ponadto przeznaczone sq do pracy przy podwyzszonej temperaturze oraz przy napieciu
do 1000 V DC. Do tgczenia przewoddw z zachowaniem stopnia ochrony IPé7 stosuje sie ztaczki MC4 zabezpieczajgce
przed przedostaniem sie wilgoci do czesci przewodzgcych kabli. Kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV, a
falownikiem bedqg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomocq rur ostonowych lub korytek kablowych.
Rury ostonowe lub korytka kablowe bedqg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych oraz odporne na

promieniowanie UV.

Falownik o mocy 20 kW zostanie potgczony z rozdzielnicg falownika (RPV) za pomocq kabla YKY 1kV 16 mmz2.
Lokalizacja falownika w piwnicy, przy tablicy RG w wydzielonej czesci korytarza. Strona zmiennoprgdowa (AC)
zabezpieczona zostanie wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym typu C o prgdzie znamionowym 40 A. Wyprowadzenie
mocy z rozdzielnicy Rl zostanie zrealizowane za pomocqg kabla typu YKY16 mm?2 . Kabel poprowadzony zostanie do
miejsca przytqgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do rozdzelnicy gtéwnej.
Zabezpieczeniem kabla odptywowego do sieci wewnetrznej stanowi¢ bedzie roztgcznik izolacyjny . Szczegdty na

schemacie.

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Potgczenia miedzy modutami bedq
realizowane poprzez fabryczne ztqczki. Przewody prowadzone bedqg wzdtuz konstrukcji wsporczej. W miejscach
wystawionych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, kable prowadzone bedqg w rurach instalacyjnych
bgdz peszZlach ochronnych odpornych na dziatanie promieni UV. Kable doprowadzi¢ do miejsca montazu urzgdzen
instalacji fotowoltaicznej poprzez odpowiednio zabezpieczone oraz uszczelnione przejscie. W przestrzeni instalacyjnej

kable prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych. Petna informacja w dalszej czesci projektu.

Falownik posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: nadnapieciowe i podnapieciowe, zabezpieczenia przed

nieprawidtowymi parametrami sieci, oraz zapobiegajgce pracy niepetnofazowej. Dodatkowo kazdy falownik
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wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajgcqg prace wyspowdq. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen

odbywac sie bedzie bezzwtocznie lub z krotkg zwtokg czasowq. Przyktadowa karta falownika w zatgcznikach.

Projektuje sie monitoring parametréw pracy elektrowni oparty na wbudowanej jednostce monitorujgcej producenta
falownika. Monitoring instalacji jest mozliwy poprzez portal internetowy producenta falownika. Falownik zostanie

potgczony z sieciqg ethernet poprzez WLAN
Okablowanie

Okablowanie i ztqgcza po stronie prgdu statego (DC)

Wszelkie potgczenia modutdw fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych ztgczek dla
instalaciji solarnych typu MC4. Parametry techniczne ztgcz przewoddw systemu fotowoltaicznego:

-Maksymalny prqgd systemu fotowoltaicznego: 63A

- Maksymalne napigcie systemu fotowoltaicznego: 1000V

- Termiczne warunki pracy: pomiedzy -400C - +850C

- Stopien ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczegdinymi kolektorami PV (grupg/stringami modutéw PV) a inwerterami zaprojektowano
przy wykorzystaniu kabli solarnych o ponizszych parametrach:

- napiecie znamionowe: VDE 600/1000V AC, 1800V DC zyta/zyta

- bezhalogenowy zgodnie z EN 50267-2-1, EN 60684-2

- Trudnopalno$¢ DC Eca zgodnie z DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 /IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472
cz.804 test metodq B)

- pojedyncza wigzka,

- podwadijna izolacja,

- przekréj : 6mm2,

- zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5.

b) Okablowanie po stronie prgdu zmiennego (AC)

Miedzy falownikami a rozdzielnicq gtowng instalaciji fotowoltaicznej (Rpv) oraz rozdzielnig gtéwnag RG zaprojektowano
przewody miedziane typu YKY o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej oraz poszczegdlnych falownikdw fotowoltaicznych. Przekréj zastosowanego przewodu zostat dobrany
do warunkdéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkdw napiec.

Wszystkie dane na schematach.

Instalacja odgromowa i przepieciowa
Wykona¢ zgodnie z:

- PN-EN 61643-11:2013. Urzgdzenia ograniczajgce przepiecia dotqczone do sieci rozdzielczych niskiego napiecia.
Wymagania techniczne i metody badan. - PN-HD 60364-4-442:2012. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacii niskiego napiecia przed

przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2016. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN-HD 60364-7-712:2016. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 7-712: Wytyczne dotyczgce

specjalnych instalacii lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.
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- PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa.

Dla budynku jest wykonana instalacja odgromowa. Zaprojektowano uzupetnienie instalacji o ochrone paneli

fotowoltaicznych. Jako zwody poziome na dachu zaprojektowano drut stalowy ocynkowany @ 8 mm.

Wszystkie wystajace ponad obrys dachu urzgdzenia elekiryczne i elektroniczne oraz nadbuddwki w postaci komindw
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem prgdu piorunowego poprzez stosowanie zwoddw pionowych na
dachu. Wszystkie zaprojektowane zwody pionowe nalezy potqczyé metalicznie ze zwodami poziomymi na dachu.
Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Zwody poziome na dachu potgczy¢ z uziomem za pomocg drutu
stalowego ocynkowanego @ 8 mm. Dopuszcza sie stosowanie potgczen spawanych i srubowych. Wszelkie potgczenia

powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg.

Uszczelnianie przejsé¢ ppoz
Wszystkie przejscia przez sciany o odpornosci ogniowej uszczelni¢ przy pomocy odpowiednich mas. Projektuje
sie zastosowanie nastepujacych wyrobdéw:
1. Masa ognioodporna CFS-IS Hilti dla otworéw o maksymalnej srednicy 100 mm. Aprobata europejska ETA
nr 10/0406
2. Pianka ognioodporna CFS-F-FX Hilti dla otwordw o wymiarach do 400mm na 400mm. Aprobata
europejska ETA nr 10/0109
3. Poduszka ognioodporna CFS-CO Hilti dla otworédw o wymiarach 1200mm na 1500mm. Aprobata
europejska ETA nr 08/0213
Uszczelnienia wykonac¢ zgodnie z aprobatami.
Budynek obejmuje jednqg strefe pozarowq, uszczelnienia wykonaé przy pomieszczeniu zlokalizowania rozdzielnicy

gtéwne;j.

Instalacja ochrony od porazen
Instalacja obejmuje:
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
stosowanie przewoddw ochronnych PE,
stosowanie ochronnikdw przepieciowych,
stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych,
stosowanie wytgcznikdw réznicowo - prgdowych
Instalacje w budynkach zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe
taczy¢ do przewodu PE stosujqc listwy zaciskowe.
Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zottozielone.
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 zastosowano nastepujgce srodki ochrony:
¢ Ochrona podstawowa - izolacje przewoddw, obudowy ochronne urzgdzen i aparatdw elektrycznych chronigce
przed dotykiem bezposrednim.
Zgodnie z PN-HD 60364-7-712:2016
e Ochrona podstawowa -obudowy w Il klasie ochrony dla rozdzielnic DC
¢ Ochrona dodatkowa — samoczynne szybkie wytqczenie w sieci TN-S za pomocqg wytgcznikédw nadprgdowych po
stronie AC
¢ Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-prgdowych po stronie AC
(ze wzgledu na zastosowanie beztransformatorowego falownika).
o Roztgcznik DC typu DSF14 montowany przy rozdzielnicy DC na wejsciu do paneli automatyczny, wytgczajgcy

panele przy: przekroczeniu temperatury 100°C i braku zasilania AC, odizolowuje wystgpienie prgdu statego w budynku.
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Informacje i wytyczne dla wykonawcy

Prace instalacyjne nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami. Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable,
przewody oraz pozostaty osprzet elektroinstalacyjny) posiadajgce certyfikaty zgodnosci w szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania robét.

Dopuszcza sie rOwnowazne rozwigzania (w oparciu, na produktach innych producentéw) pod warunkiem spetnienia
wszystkich ponizszych warunkéw:

-Spetnienia, co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych i wizualnych, - Przedstawieniu zamiennych rozwigzan
na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) przed dostawq,

- Uzyskaniu akceptacji Gtéwnego Projektanta, Inwestora dla zamiennych, rownowaznych rozwigzan przed dostawa.

-Uzyskaniu akceptacii Inspektora Nadzoru po przedstawieniu wyczerpujacych parametréw technicznych i wizualnych
proponowanych rozwigzan.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robdt, powinny posiadac¢ znak CE i certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania, jakosci u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.
Gtowny projektant oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze wymagac przedstawienia
stosownych dokumentéw, badan potwierdzajgcych spetnianie przez wyroby deklarowanych parametrow.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone muszg by¢ przez osoby i firmy uprawnione zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt" oraz innymi przepisami szczegdtowymi wymienionymi we wczesdniejszych
punktach niniejszego opisu.

Po wykonaniu instalaciji nalezy przeprowadzi¢ pomiary i testy okreslone wymogami obowigzujgcych norm, wymagane
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i inwestora. W szczegdlinosci nalezy wykonac¢ pomiary i testy okreslone w
normie PN-HD 60364-6:2016-07 oraz PN-EN 62446-1:2016 w kolejnosci:

¢ Pomiar ciggtosci potgczeh ochronnych,

* Pomiar rezystanciji uziemienia,

¢ Pomiar rezystanciji izolacji przewoddéw AC,

* Pomiar impedanciji petli zwarcia strony AC,

¢ Pomiar rezystanciji izolacji przewoddw DC,

¢ Sprawdzenie polaryzacji przewoddw i stringdw,

¢ Pomiar napiecia obwodu otwartego,

* Pomiar prgdu zwarcia lub pragdu pracy.

Pomiary powtarzac¢ z czestotliwoscig, co 5 lat. Poszczegdlne elementy mikroinstalaciji nalezy serwisowac zgodnie z
wytycznymi i czestoltliwoscig podawang przez producenta. Zaleca sie réwniez raz do roku przeprowadzenie kontroli
wzrokowej konstrukciji wsporczej, modutdéw fotowoltaicznych i falownika oraz czyszczenia radiatoréw falownika przez
inwestora lub serwis. Zaleca sie, co kwartat sprawdzenie monitoringu pracy instalacji oraz stopien zabrudzenia
modutdw PV przez inwestora lub serwis. W przypadku znaczgcego

zabrudzenia modutdw nalezy dokona¢ czyszczenia modutdw zgodnie z instrukcjg producenta. Zaleca sie dokonac
po pierwszym roku, a nastepnie, co 5 lat diagnozy serwisowej konstrukcji wsporczej, falownika, zaciskdw modutdw,

urzgdzen zabezpieczajgcych oraz potgczen witykowych i srubowych DCi AC.

Mikroinstalacja zostanie oznaczona zgodnie z normqg PN-HD 60364-7-712 wedtug wzoru:

e W punkcie przytqgczenia, przy liczniku oraz w miejscu gtéwnego wytgcznika prgdu budynku
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. Wewnatrz rozdzielnicy AC pod wytgcznikiem nadprgdowym

GLOWNY WYLACZNIK AC

e  Na obudowie rozdzielnicy AC

GLOWNY
WYLACZNIK AC

INSTALACJ
FOTOWOLTAICZNEJ

e Na obudowie falownika nad wbudowanym roztgcznikiem DC

GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACUI
FOTOWOLTAICZNE.

e Na frontowej czesci obudowy falownika w gérnej czesci

LA Ga
LEEALIET Ry
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. Na obudowie rozdzielnicy DC

LG
orted 1 1T
R AR L T

-] e

e Na trasie kablowej DC dochodzgcej do falownika

D AL I D Mt T
P N T s A

. Na obudowie rozdzielnicy AC

ROZDZIELNICA PV AC
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

e  Na obudowie rozdzielnicy DC

ROZDZIELNICA PV DC
INSTALACJA ELEKTRYCZHNA

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji Inwestor jest zobowigzany zawiadomié organy Panstwowej Strazy Pozarnej o jej wykonaniu.

Zawiadomienie powinno zawieraé informacje o lokalizacji instalacji oraz terminie rozpoczecia jej uzytkowania.

Uwagi
Rozwigzania materiatowe oraz przyjete elementy i technologie — okre$lone w niniejszej dokumentaciji — wyznaczajg
standard, ktéry winien by¢ zrealizowany przy Scistym zastosowaniu tych materiatéw, elementdw i technologii lub przy

zastosowaniu materiatéw, elementdédw itechnologii rownowaznych pod wzgledem witasnoéci technicznych,
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wymiarowych, wszystkich innych uzytkowych, organoleptycznych (faktura, kolorystyka, wzornictwo elementéow
widocznych), poziomu designu i estetyki.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ dokumentacije powykonawczqg oraz pomiary sprawdzajgce.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiagng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do
przyjecia przez Inwestora.

Jezeli dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatgczniki do projektu
wskazywataby w odniesieniu do niektdrych materiatéw i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajgcy,
zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza stosowanie ,produktow” rdwnowaznych. Wszelkie
Lprodukty” pochodzgce od konkretnych producentdw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiadac towary, aby spetni¢c wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowiq wytqgcznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dotyczgcy minimalnych wymagan parametréw
jakosciowych, Zamawidjgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreSlonego rozwigzania. Zastosowane w
dokumentacji nazwy producentdw lub firm stuzq tylko i wytqcznie doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia i okresleniu
standarddéw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw
(produktéw) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamdwienia,
wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produkfu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyzszym
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw i urzadzeh réwnowaznych w stosunku do wskazanych w
dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ za pomocqg nazw producenta pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewniq uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacii projektowej, STWIORB oraz SIWZ. Dla urzgdzenh dziatajgcych
w systemach ppoz wymagane sq atesty CNBOP.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie te wyroby,
ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla
ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez:
deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, zich zakresu i
ich rodzaju, Dzieki umiejetnoSciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien uzupetni¢ szczegdty
przyjete standardowo, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykonac¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne kwestie przede
wszystkim z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie dodatkowo z
Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji

(opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
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byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwiqzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcije,
instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okredlenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.
Niniejszy projekt w wersiji elektronicznej bez podpiséw autordw projektdw jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki
nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujqg:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatédw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt.
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4, Spis rysunkéw i zatgcznikéw

E.O1
E.02
E.O3
E.0O4
E.05

NAZWA RYSUNKU

Rzut piwnicy-budynek szkoty
Rzut parteru- budynek szkoty
Rzut dachu - budynek szkoty
Schematy

Lokalizacja PZT

Karty katalogowe
Obliczenia

Dokumenty formalnoprawne

SKALA
1:100
1:100
1:100
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