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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz.
401)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

° Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest - Remont
budynku szkoty znajdujacej sie w Kowandwku przy ul. Mitowody 2 (301601_5.0012.352/4).
° Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane — docieplenie budynku w zakresie $cian

zewnetrznych, docieplenia stropu.

Ostateczng decyzje o kolejno$ci realizowanych obiektow powinien podja¢ Inwestor z Wykonawcg
po rozpoczeciu przygotowan do realizacji robot budowlanych. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania catego procesu zgodnie z obowigzujacymi zasadami oraz zapewnienia bezpieczenstwa
i wdrozZenia zasad planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacii.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek uzyteczno$ci publicznej o 2 kondygnacjach naziemnych
oraz z poddaszem nieuzytkowym, w cato$ci podpiwniczony.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku — np. prace
przy odkuwaniu tynku, nalezy wykona¢ ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczajace przed
dostepem os6b postronnych. W razie koniecznosci umie$ci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze.

2.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

a) roboty ziemne — wykopy na gteboko$¢ wzgledng —1,5 m i szerokosci 1,5 m wykonaé jako
zabezpieczone przed osuwaniem, szalunkami rozporowymi. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w
odlegtosci > 1,0 m od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robdt
w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie — nie dotyczy.

c) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
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Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie 0
balustrady jest zabronione.

d) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o
wysokos$ci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okofo 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dtugos¢ linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

f) roboty instalacyjne

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, stosownie do kazdej branzy.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegolinie niebezpieczne nie wystepuja.

4, Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu
0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed je;
rozpoczeciem.
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ELEKTRYCZNA




1. Opis techniczny do informacji BIOZ.

1.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoélnych obiektéw:
Zakres robot dla w/w przedsiewziecia:
e roboty budowlano-montazowe modutéw fotowoltaicznych
e roboty ziemne
e roboty montazowe w zakresie montazu konstrukcji wsporczej pod moduty
fotowoltaiczne
e roboty w zakresie uktadania kabli, montazu rozdzielnic elektrycznych, falownikéw
fotowoltaicznych

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e Doziemna sie€ elektroenergetyczna,
e |stniejgce obiekty budowlane- budynek szkoty.

1.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:
Elementami mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:
e Doziemna sie€ elektroenergetyczna,
o Istniejgce obiekty budowlane- budynki bazy,
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osdb postronnych.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
Na terenie budowy typowe zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek: a)
przy robotach zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budowy:

o upadku przedmiotéw z wysokosci,

¢ upadku pracownika do niezabezpieczonego wykopu lub upadku z wysokosci,

e potrgcenia pracownika przez Srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub

przenoszony element,

e przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.
b) przy robotach budowlano-montazowych:

o upadku pracownika z wysokoSci

e ryzyko porazenia prgdem.

1.5. szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

Na czas budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem strefy objete robotami budowlanymi i
odpowiednio je oznakowac. Przy pracach mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub
zycia pracownikéw nalezy zastosowaé odpowiednie srodki ochrony indywidualnej — zgodne z
wymogami BHP.

2.0pis techniczny

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawce natozony jest
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obowigzek udostepnienia pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczacych:
- stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi
dla zdrowia ,udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcja musi mie¢ okreslone czynno$ci, ktére nalezy wykonac przed rozpoczeciem pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji jest obowigzkiem
indywidualnym pracodawcy, cho¢ mozna on korzystac z instrukcji opracowanych przez
jednostki energetyki zawodowe;.
Zgodnie z rozporzgdzeniem kazde urzgdzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem
do eksploatacji powinny mie¢ wymagane odrebnymi przepisami certyfikat na znak
bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach.
Urzadzenia i instalacje elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych
pracownikéw z zachowaniem postanowien okreslonych w instrukcjach eksploatacii.
Wymagania rozporzgdzenia nie dotyczg prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu statego oraz
przy urzgdzeniach elektrycznych powszechnego uzytku. Rozporzadzenie rozréznia
pracownikéw upowaznionych, uprawnionych, zespot pracownikow i zespot pracownikow
kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikow i zespotow oraz zakres ich obowigzkow
zawiera rozporzadzenie Ministra Gospodarki.
Zabronione jest eksploatowanie urzgdzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla
tych urzadzenh i instalacji sSrodkéw ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian
przez osoby nieupowaznione.
Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czedci, przy ktérych bedg prowadzone prace
konserwacyjne lub remontowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane.
Prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
( okreslone w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie
niebezpieczne) powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Rozporzadzenie wymienia obowigzki pracodawcy wobec pracownikéw, niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy. Pracodawca jest obowigzany, zgodnie z odrebnymi
przepisami, zapoznaé pracownikéw z :

e ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktore
wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi
lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

e szczegOtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanymi przez nich prac.

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawa budowlane, i miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorej zostat
Zlokalizowany. Analizy obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie przepisow §
121 § 13 oraz § 271 i nast. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dokonujac symulacji, na podstawie § 13 z uwzglednieniem § 57 wt, nie stwierdzono
mozliwosci wystepowania przestaniania dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
obiektach, ktére mogg by¢ zlokalizowane na sgsiednich dziatkach budowlanych. Nie
stwierdzono mozliwosci oddziatywania projektowanej instalacji na podstawie innych
przepiséw techniczno-budowlanych i pozarowych. Nie stwierdzono mozliwo$ci oddziatywania
projektowanego obiektu na teren sgsiednich nieruchomosci na podstawie przepisow
odrebnych, ze wzgledu na mozliwos¢ powstania emisji pytowych, ptynnych, gazowych i
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akustycznych. W zwigzku z budowg instalacji fotowoltaicznej nie wystepujg zagrozenia dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw dziatek i otoczenia.

Rozwigzanie systemu fotowoltaiki.

Projektuje sie system fotowoltaiczny sieciowy sktadajacy sie z paneli stonecznych, inwertera
oraz konstrukcji mocujgcej. Zamiana pradu statego ptyngcego z paneli fotowoltaicznych na
prad zmienny obecny w gniazdkach elektrycznych nastepuje przy pomocy inwertera.
Nadmiar energii elektrycznej odsprzedawany jest poprzez licznik dwukierunkowy do sieci
publicznej. llo$¢ zapotrzebowania powierzchni paneli wynosi 8m? na 1kW energii
elektrycznej. Lokalizacja paneli na dachu budynku gtdwnego.

Moduty skierowane bedg w strone potudniowa, utozone w osi budynku. Moduty montowac na
czesci dachu spadzistym przy pomocy dedykowanych elementéw. Nachylenie Paneli
zgodnie z katem dachu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy zidentyfikowac lokalizacje
krokwi pod poszyciem dachowym. W przypadku braku mozliwosci zakotwienia sie do
powierzchni dachu: krokwie, kotwy chemiczne do stropu itp. mozliwe jest to zastosowania
obcigzenie konstrukcji bloczkami betonowymi.

- podziat sytemu wg. inwerterow

Moc instalacji wynosi 20 kW i sktada sie z 58 szt. modutow. Projektowana instalacja
fotowoltaiczna potaczona bedzie z wewnetrzng instalacjg elektryczng budynku.
Wyprodukowana energia wykorzystywana bedzie na potrzeby wtasne budynku, jednak w
przypadku nadprodukcji w stosunku do zapotrzebowania na energie, przewiduje sie
rozliczenie nadwyzek z siecig w systemie ,opustow”. W sytuacji zaniku zasilania sieciowego
falownik przechodzi w tryb ,uspienia” (ang. ,stand by”), oczekujgc na powrét napiecia
sieciowego, co uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej,

w przypadku swiadomego odtgczenia zasilania — tzw. praca wyspowa.

Falownik to urzgdzenie, ktére zamienia energie elektryczng z modutu fotowoltaicznego, w
postaci pradu i napiecia statego, na prad i napiecie przemienne o parametrach zgodnych z
siecig elektryczng niskiego napiecia (230/400 V, 50 Hz). W przedmiotowym projekcie
wykonawczym zostat dobrany falownik w liczbie 1 szt. Parametry tancuchéw PV po stronie
napiecia statego zostaty dobrane tak, by nie przekraczaty w zadnych warunkach
dopuszczalnych parametrow wejsciowych falownika, co skutkowatoby uszkodzeniem
urzgdzenia lub ograniczeniem wydajnosci.

Zgodnie z ustawg, wymiana ukfadu pomiarowego lezy w obowigzku Operatora Sieci
Dystrybucyjnej. Uktad pomiarowy dla wytworcow energii elektrycznej oparty jest na
czterokwadrantowym liczniku energii elektrycznej. Liczniki tego typu pozwalajg na rejestracje
mocy czynnej oraz biernej w obu kierunkach i we wszystkich kwadrantach. Licznik powinien
by¢ wyposazony w modut komunikacyjny GSM/GPRS, ktéry pozwoli na komunikacje z
zaktadem energetycznym.

Potgczenia czesci statopragdowej (modutdéw miedzy sobg oraz potgczenie tancuchow
modutdéw do falownika) nalezy wykonac za pomocg przewodu przeznaczonego dla instalacji
fotowoltaicznych, jednozytowego o przekroju 6 mm?2. Okablowanie zaprojektowano z uzyciem
przewodow HELUKABEL Solarflex — X PV1 — F 2. Przewody posiadajg wysokg odpornos¢
na dziatanie promieniowania UV oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Ponadto
przeznaczone sg do pracy przy podwyzszonej temperaturze oraz przy napieciu do 1000 V
DC. Do tgczenia przewoddéw z zachowaniem stopnia ochrony IP67 stosuje sie ztgczki MC4
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie wilgoci do czesci przewodzacych kabli. Kable
pomiedzy tgczeniami modutow PV, a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych
ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych. Rury ostonowe lub korytka
kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych oraz odporne na
promieniowanie UV.

Falownik o mocy 20 kW zostanie potgczony z rozdzielnicg falownika (RPV) za pomoca kabla
YKY 1kV 16 mm?. Strona zmiennopragdowa (AC) zabezpieczona zostanie wytgcznikiem
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nadmiarowo prgdowym XX o prgdzie znamionowym XX A. Wyprowadzenie mocy z
rozdzielnicy Rl zostanie zrealizowane za pomocg kabla typu YKY16 mm? . Kabel
poprowadzony zostanie do miejsca przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
wewnetrznej budynku tj. do rozdzielnicy gtdwnej. Zabezpieczeniem kabla odptywowego do
sieci wewnetrznej stanowi¢ bedzie roztgcznik izolacyjny . Szczegdty na schemacie.

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potgczenia miedzy
modutami beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody prowadzone bedg wzdiuz
konstrukcji wsporczej. W miejscach wystawionych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, kable prowadzone bedg w rurach instalacyjnych badz peszlach ochronnych
odpornych na dziatanie promieni UV. Kable doprowadzi¢ do miejsca montazu urzgdzen
instalacji fotowoltaicznej poprzez odpowiednio zabezpieczone oraz uszczelnione przejscie.
W przestrzeni instalacyjnej kable prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych. Petna informacja w
dalszej czesci projektu.

Falownik posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: nadnapieciowe i podnapieciowe,
zabezpieczenia przed nieprawidtowymi parametrami sieci, oraz zapobiegajgce pracy
niepetnofazowej. Dodatkowo kazdy falownik wyposazony jest w automatyke
uniemozliwiajgcg prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen
odbywac sie bedzie bezzwiocznie lub z krétkg zwltokg czasowsg. Przyktadowa karta falownika
w zatgcznikach.

Projektuje sie monitoring parametrow pracy elektrowni oparty na wbudowanej jednostce
monitorujgcej producenta falownika. Monitoring instalacji jest mozliwy poprzez portal
internetowy producenta falownika. Falownik zostanie potgczony z siecig ethernet poprzez
WLAN

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

1. przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie ich w petnej sprawnosci (sposéb ewidencjonowania i kontroli sprzetu
ochronnego ustala pracodawca),

2. poddawa¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentaciji producenta,

3. oznakowac w sposob trwaty (sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany przez
podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy
przeznaczenia).

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie i
ewidencjonowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny
narzedzi pracy i sprzetu powinien by¢ tez sprawdzany bezposrednio przed jego uzyciem, a
narzedzia i sprzet niesprawny lub ktory utracit waznosc proby okresowej — niezwtocznie
wycofany z uzycia.

Polecenie wykonania pracy.
Polecenie wykonania pracy powinno uwzglednic:
e zakres, rodzaj, miejsce i termin pracy,
e srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
e liczbe pracownikdéw skierowanych do pracy,
e pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje
: koordynujgcego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub
imiennie, natomiast kierownika robét, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem
pracownikéw — imiennie,
e planowanie przerwy w pracy.
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Przygotowanie miejsca pracy.
Przygotowanie miejsca pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego.
Przygotowanie miejsca pracy polega na:

2. uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od
koordynujacego, jezeli zostat on wyznaczony,

3. uzyskaniu od koordynujgcego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetgczen
oraz zezwolenia na dokonanie przetgczen i zatozenia odpowiednich urzadzen
zabezpieczajgcych, przewidzianych do wykonania przez dopuszczajgcego,

4. wylgczeniu urzagdzen z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym z
koordynujgcym,

5. zablokowaniu napedow tgcznika w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
uruchomienie wylgczonych urzadzen,

6. sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wytgczonych urzgdzeniach zostato usuniete
zagrozenie — napiecie,

7. zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzadzeniach — uziemien,

zatozeniu ogrodzen i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujgcych potrzeb,
9. o0znaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych,.

*®

Przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy moze bra¢ udziat,
pod nadzorem dopuszczajgcego, cztonek zespotu, ktdry bedzie wykonywat prace, jezeli jest
pracownikiem uprawnionym.

Za odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia uznaje sie w
urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1kV — wyjecie wktadek bezpiecznikowych w
obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika.

Przynajmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

Dopuszczenie do pracy.
Dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego. Dopuszczenie
do pracy jest dozwolone po przygotowaniu miejsca pracy i polega na:
e sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikéw lub nadzorujgcego,
e wskazanie zespotowi pracownikéw miejsca pracy,
e pouczenie zespotu pracownikéw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen
wystepujgcych w sgsiedztwie miejsca pracy,
e udowodnieniu, Zze w miejscu pracy nie ma zagrozenia,

Wykonywanie prac.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane tylko przez
zastosowanie sprawdzonych metod i technologii. Zabronione jest wykonywanie prac na
wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych. Przy wykonywaniu prac na
polecenie jest zabronione:

e rozszerzenie pracy poza zakres i miejsce okreslone w poleceniu,

o dokonywanie zmian potgczenia napedow, aparatury i armatury odcinajgcej, uzytej do
przygotowania miejsca pracy, usuwanie ogrodzen, oston, barier, zaslepek i tablic
ostrzegawczych oraz zdejmowanie uziemiaczy, jezeli ich zdjecie nie zostato
przewidziane w poleceniu.

Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespét pracownikéw kolejno w kilku miejscach pracy,
dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakohczeniu pracy w poprzednim
miejscu.

Zakonczenie pracy i uruchomienie urzadzen.
Zakohczenie pracy na polecenie nastepuje wéwczas, gdy caty zakres pracy przewidziany
poleceniem zostat w petni wykonany. Po zakonczeniu pracy:
1. Kierujgcy zespotem pracownikéw jest obowigzany:
e zapewniC usuniecie materiatéw, narzedzi oraz sprzetu,
e wyprowadzi¢ zespot pracownikow z miejsca pracy,
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2. Dopuszczajgcy do pracy jest obowigzany:

e sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakonczenie prac,

o zlikwidowac miejsce pracy przez usuniecie technicznych srodkéw zabezpieczajgcych

uzytych do jego przygotowania,

e przygotowac urzgdzenia do ruchu i powiadomi¢ o tym koordynujgcego.
3. Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzadzenia lub instalacji elektrycznej,
przy ktoérych byta wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajgcego o
gotowosci urzgdzen do ruchu. Jezeli praca byta wykonywana przez kilka zespotéw
pracownikéw, decyzje o uruchomieniu urzadzenia lub instalacji moze po otrzymaniu
informaciji o gotowosci do ruchu od wszystkich dopuszczajgcy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z wykonaniem na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
izolacji termicznej przewodéw rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkét im. Ks. Jana
Twardowskiego w Kowandéwku zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowandwko.

2.  Zakres robot zamierzenia budowlanego

Wykonanie na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji termicznej przewodow
rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkétim. Ks. Jana Twardowskiego w Kowandwku
zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowanowko sktada sie z prac prowadzonych
wewnatrz budynku :

o montaz izolacji termicznej na istniejgcym orurowaniu

Nie przewiduje sie prowadzenia prac na terenie zewnetrznym:
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren omawianych dziatek jest czesciowo zabudowany. Na terenie objetym
projektowang inwestycjg bedzie funkcjonowat zespét budynkéw, zagospodarowany terenu
wokoét budynkéw oraz zwigzana z nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez
budynki.

Na terenie sgsiednim zlokalizowane sg budynki o zblizonym sposobie uzytkowania oraz
zwigzana z nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak rowniez budynki towarzyszgce

4. Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzac¢ zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi.

Na terenie omawianej dziatki szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na wykonywanie prac przy
uzyciu dzwigéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci elektryczne nad ziemne.

5. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Do prac wymagajagcych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa przy prowadzeniu
prac zwigzanych z wykonaniem na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolaciji
termicznej przewoddéw rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkdt im. Ks. Jana
Twardowskiego w Kowandwku zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowandwko
nalezg wszystkie prace wykonywane dzwigami (roztadunek dostaw materiatéw)

oraz prace prowadzone na wysokosci :

o montaz izolacji termicznej na istniejgcym orurowaniu

Prace te moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.
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Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej mogg by¢é wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac¢ z innymi robotami wspolnie z kierownikiem
budowy.

Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem
prac spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejgcym obiekcie nalezy wszelkimi
sposobami zapobiegaé mozliwosci zaprdszenia ognia ( tgcznie z odpowiednio wczesnym
konczeniem prac spawalniczych przed opuszczeniem obiektu )

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw oraz Srodkoéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania przy prowadzeniu prac zwigzanych z
wykonaniem na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji termicznej przewodéw
rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkétim. Ks. Jana Twardowskiego w Kowanéwku
zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowandéwko muszg zosta¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP oraz posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robot wymagajgcych od realizujgcych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zostac
przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji
zadania muszg posiadac¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy
zgodnie z wymaganiami szczegotowymi.

Prace ziemne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wejscia i wyjscia z wykopow
a w przypadku przecinania ciggéw komunikacyjnych zapewni¢ odpowiednio oznakowane
objazdy i/lub odpowiednie ktadki dla pieszych .

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika
budowy i gromadzone przez niego.

Dla prawidiowego prowadzenia robét montazowych przy prowadzeniu prac zwigzanych z
wykonaniem na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania izolacji termicznej przewodow
rozdzielczych w piwnicach budynku Zespotu Szkétim. Ks. Jana Twardowskiego w Kowandwku
Zlokalizowanego przy ulicy Mitowody 2, 64-600 Kowanowko wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia harmonogramu prowadzenia robot spodjnego z harmonogramem
prowadzenia catosci budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy
odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia
zagrozenia.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu
przepisdéw bhp i ppoz., wytycznych producentéw urzgdzen.



