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BUSBAR

FU 360 | 365 | 370 | 375 | 380 M SILK® Pro

Modut fotowoltaiczny monokrystaliczny - 120 ogniw half-cut MBB

GLOWNE CECHY

« 15 lat gwarancji produktowej

» 95ciezek pradowych 166 mm ogniwa
half-cut PERC

+ Wysoka wydajnos¢ modutoéw do 20.86%

« 0Odporniejsze na zacienienia i zbierajace
wiecej Swiatta odbi tego dzieki stosowaniu
okragtych sciezek

2 niezalezne sekcje redukujace straty w
przypadku zacienienia

 Mniejsze ryzyko wystapienia mikropekniec
oraz “hot-spot”

« Zwigkszona wydajnosci w stabych warunkach
nastonecznienia

* Wysoka temperatura Nmot zwiekszajaca
rzeczywista moc pracy modutu

« Tecnologia half-cut w potaczeniu z wieloma
Sciezkami przewodzenia redukuje prad pracy

oraz wewnetrzna rezystanc je modutu

SILK PRO STANDARD MODULE

front glass

front glass

e

Gwarancja wydajnosci

Max spadek mocy 0,5% /rok

97% Pmax na koniec pierwszego roku
90% na koniec roku 20-tego

87% na koniec roku 25-tego

Gwarancja produktu

Wydajnosc¢ - standard rynkowy

. Wydajnos¢ FuturaSun

100 %

A s

Years 10



DANE ELEKTRYCZNE

FU 360 M FU 365 M FU 370 M FU375M FU 380 M
MODUL SILK® Pro
SILK® Pro SILK® Pro SILK® Pro SILK® Pro SILK® Pro
Standardowe Warunki Testowania STC: 1000 W/m? - AM 1,5 - 25 °C - tolerancja: Pmax (+3%), Voc (+4%), Isc (+5%)
Moc maksymalna (Pmax) W 360 365 370 375 380
Napiecie obwodu otwartego (Voc) Vv 40.80 41 4120 41.40 41.60
Prad zwarcia (Isc) A 115 1.23 1.31 11.39 11.47
Napiecie w punkcie pracy max, (Vmpp) % 33.81 34.02 3423 34.44 34.64
Prad w punkcie pracy max, (Impp) A 10.65 10.73 10.81 10.89 10.97
Wydajnos¢ modutu % 19.76 20.04 20.31 20.59 20.86
Temperatura nominalna pracy modutu NMOT: 800 W/mq - T=45 °C - AM 1.5
Moc maksymalna (Pmax) W 266 269 273 276 280
Napiecie obwodu otwartego (Voc) % 3775 37.96 38.16 38.35 38.54
Prad zwarcia (Isc) A 9.1 9.16 9.21 9.26 9.31
Napiecie w punkcie pracy max. (Vmpp) % 31.10 31.30 31.50 31.70 31.90
Prad w punkcie pracy max. (Impp) A 8.54 8.60 8.66 8.72 8.78
PARAMETRY TEMPERATUROWE
Wspotczynnik temperaturowy Isc %/°C 0.05
Wspotczynnik temperaturowy Voc %/°C -0.28
Wspotczynnik temperaturowy Pmax %/°C -0.35
NMOT ** °C 45
Temperatura pracy °C od -40 to +85
*Temperatura nominalna pracy modutu
SPECYFIKACJE MECHANICZNE
Wymiary 1755 x 1038 x 35 mm
Masa 19.7 kg
Szkto Szkto hartowane, przezroczyste , grubos¢ 3.2 mm
Hermetyzacja ogniw EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
Ogniwa 120 monokrystalicznych ogniw PERC 166 x 83 mm §
Autoryzowany dealer s
Warstwa tylna Wielowarstwowa folia kompozytowa ‘5’
Anodowana rama aluminiowa z otworami montazowymi i S
Rama R . 2
drenazowymi S
)
Puszka przytaczeniowa certyfikacja zgodnie z IEC 62790, IP 68 \:
3
|
Przewody przewdd solarny, dtugos¢ 900 mm z wtyczkami MC4 =
Max. prad wsteczny (Ir) 20 A
Max. napiecie systemu 1000V ®
‘ (na zyczenie 1500 V) 4 l F t S
e el (Efee) Projektowane obcigzenie: 3600 Pa . u u ra U n
a g 5400 Pa (uwzgledniajac wspotczynnik bezpieczedstwa 1.5) anticipate tomorrow
B ) Projektowane obcigzenie: 1600 Pa FuturaSun srl
Max obciazenie (wiatr) 2400 Pa (uwzgledniajac wspotczynnik bezpieczenstwa 1.5) Riva del Pasubio, 14 - 35013 Cittadella - Italy
Klasa ochron Il - 280dnie z IEC 61730 Tel +39 049 5979802 Fax + 39 049 0963081
y g www.futurasun.com - info@futurasun.it




