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1.

l. OPIS TECHNICZY
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami
do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie
Projekt techniczny

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

2.

Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem - Gming Miasto Szczecin

Wtdrnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme "GEONOVA" Bartosz Wozniczko,
ul. Monte Cassino 18a/12, Szczecin

Opinia geotechniczna opracowana przez firme "PETRUS" Maciej Piotrowski,
ul.Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin

Warunki ogdlne i techniczne przytaczenia do urzadzen kanalizacyjnych znak ITT-
410/AS/009051/23 zdnia 21.02.2022r. wydane przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp.
z 0.0. W Szczecinie

Projekt zagospodarowania terenu opracowany dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalajgcej

na wykonanie robét budowlanych

Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt techniczny pt. "Przebudowa sieci kanalizacji

deszczowej z przytgczami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie". Opracowanie stanowi projekt

techniczny na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w zakresie :

1)

2)

3)

4)

przebudowa kanatu deszczowego polegajaca na likwidacji istniejgcego kanatu o Srednicy
$0,20m i budowie na jego miejscu kanatu o srednicy $0,30m zelebet

budowa wpustow deszczowych szt. 10 wraz podtgczeniami do kanatu gtéwnego, o
$rednicy $200mm PVC

budowa przytaczy deszczowych szt. 9 do posesji przy ul. Siewnej wraz z podtgczeniami do
istniejgcych rur spustowych, o srednicy Dy 160mm PVC

budowa potaczen do istniejgcych kanatow szt. 4

Zakres rzeczowy projektu :

Zestawienie dtugosci projektowanej kanalizacji deszczowe;j :

>
>
>

kanat deszczowy ¢$0,30m zelbet L=162,0m
przytgcza kanalizacji deszczowej Dy 160mm PVC, szt. 9 L=60,30m

wpusty deszczowe uliczne szt. 10
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> podtaczenia wpustdow deszczowych Dy 200mm PVC, szt. 10 L=34,10m

> potaczenia do istniejgcych kanatow :
n $0,30m, szt. 1 L=2,30m
. Dy 200mm PVC, szt. 2 L=14,10m
. Dy 160mm PVC, szt. 1 L=3,40m
3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), na terenie opracowania wystepuja
proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje zalicza sie obiektow drugiej kategorii

geotechniczne;.

4, Istniejgce zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji deszczowej bedzie realizowana w

pasie drogowym drég gminnych, tj. ul. Siewna oraz ul. Krucza w Szczecinie. Podtgczenia przytaczy
kanalizacji deszczowej bedg wykonywane na terenie posesji prywatnych zlokalizowanych przy ul.
Siewnej nr 2-18. Ulica Siewna oraz ulica Krucza pofozone sg w dzielnicy Zelechowa, w terenie
objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pt. "Zelechowa-taczna" -
uchwata Nr XXI/560/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008r.

Ulica Siewna obejmuje teren elementarny oznaczony jako : P.Z.3091.KD.D - tj. ulica dojazdowa,
a ulica Krucza obejmuje teren elementarny oznaczony jako : P.Z.3075.KD.L - tj. ulica lokalna.
Ulica Siewna ma dtugos¢ ok. 160m i szerokos¢ ok. 6,00m. Ulica posiada nawierzchnie z ptyt
drogowych zelbetowych petnych. Na s$rodkowym odcinku ulicy istnieje chodnik z ptyt
betonowych 50x50cm o szerokosci 2,0m, przylegajacy do ogrodzenia DPS "Dom Kombatanta".
Ulica Siewna nie posiada innych potgczen z uktadem drogowym poza skrzyzowaniem z ul. Krucza
(ulica "$lepa"). Pomimo tego istnieje tutaj duzy, codzienny ruch pojazdéw samochodowych
dostawczych i ciezarowych zwigzany z dostawami zaopatrzenia dla domu opieki spotecznej "Dom
Kombatanta". Ulica posiada liczne uzbrojenie podziemne, tj. sie¢ wodociggowa, gazowa,
energetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarnej. W ulicy istnieje rowniez kanalizacja

deszczowa, ktora podlega likwidacji zgodnie z przedmiotowym projektem.
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Oswietlenie ulicy tworzg stupy o$wietleniowe typu parkowego z oprawami, ktére sg usytuowane
na terenie ogrodkow przydomowych w granicach dziatek prywatnych.

Po prawej stronie od wjazdu w ul. Siewng potozone sg niewielkie parterowe domy (9 poses;ji) o
numeracji parzystej nr 2-18. Przed domami sg urzadzone ogrodki przydomowe, ktére czeSciowo
sg zlokalizowane na terenie pasa drogowego ulicy Siewnej, tj. w granicach dziatki nr 40/26 obreb
3034. Parterowe domy tworzg zabudowe szeregowg i sg przedzielone murowanymi garazami.
Ulica Krucza, w ktorej bedzie wigczony kanat deszczowy projektowany w ul. Siewnej jest ulica
klasy lokalnej o nawierzchni asfaltowe;j.

Istniejgca zielen w rejonie ul. Siewnej wystepuje na terenie ogrédkéw prywatnych w postaci
nasadzen krzewodw, ktére na niektérych posesjach tworzg zywoptoty przylegajgce do jezdni.

Na czesci posesji rosng rowniez pojedyncze drzewa, gtdownie iglaste z gatunku Swierk.

Przy wjezdzie w ul. Siewna, na terenie zielonym rosnie grupa krzewdw z gatunku tuja,
przylegajgca do kraweznika. Na dalszym odcinku ul. Siewnej, za zjazdem do DPS istnieje stroma
skarpa, na ktérej rosng drzewa iglaste i lisciaste znacznych rozmiaréw. Zestawienie drzew

zgodnie z wykonang inwentaryzacjg drzew.

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Stan istniejgcy kanalizacji deszczowej
W ulicy Siewnej istnieje kanat deszczowy o $rednicy d=200mm, do ktérego podtaczone sg :

1) kanat deszczowy d=300m z ul. Kwarcowej

2) rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z posesji ul. Siewna nr 2-18

3) uktad kanalizacji deszczowej na terenie DPS "Dom Kombatanta" , tj. 3 szt. wtgczen
d=200mm

4) dwa wpusty deszczowe usytuowane w pasie jezdni

Nalezy ponadto wskaza¢, ze :

1) Na zjezdzie (stromy podjazd) na teren DPS "Dom Kombatanta" jest zlokalizowane
odwodnienie liniowe nalezgce do DPS, ktére powinno zbiera¢ wody opadowe sptywajace
z terenu DPS. Z uwagi na catkowite wypetnienie odwodnienia piaskiem oraz zbyt mate
wymiary odwodnienie to nie spetnia swojego zadania i nie zapobiega zalewaniu ulicy
Siewnej przez wody opadowe sptywajgce z tego terenu.

2) Na zakonczeniu ul. Kwarcowej (plac do zawracania) istniejg dwa wpusty deszczowe, ale w

czasie opaddw woda przelewa sie przez kraweznik i sptywa w duzych ilosciach po skarpie
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na teren ulicy Siewnej. Sytuacja ta moze by¢ spowodowana niedroznoscig wpustow
deszczowych, zbyt matym przekrojem kanatu deszczowego (200mm) w ul. Siewnej lub
istniejgcym uktadem drogowym ul. Kwarcowej (spadek ulicy w strone skarpy i zbyt niski
kraweznik, przez ktdry wody opadowe przelewajq sie po skarpie do ul. Siewnej)
Istniejgcy stan kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej nie zapewnia prawidtowego odprowadzania
wod opadowych z terenu ulicy oraz posesji przylegtych.
Sytuacje pogarszajg wody opadowe sptywajgce z terenu DPS "Dom Kombatanta" oraz z ulicy

Kwarcowej.

5.2.  Projektowany uktad sieci kanalizacji deszczowej
Kanat deszczowy

W ul. Siewnej projektuje sie nowy kanat deszczowy do srednicy $¢0,30m z rur zelbetowych na catej
dtugosci. Nowy kanat bedzie zlokalizowany po trasie dotychczasowego kanatu.

Wszystkie elementy dotychczasowej kanalizacji deszczowej (kanat, studnie kanalizacyjne, odcinki
przytgczy kanalizacyjnych), ktére beda kolidowaé z nowa kanalizacjg deszczowa nalezy usungc z
gruntu.

Wtaczenie nowego kanatu do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé w
istniejgcej studni D1 usytuowanej na skrzyzowaniu ul. Kruczej i ul. Siewnej.

Wpusty deszczowe

W pasie drogowym ul. Siewnej projektuje sie 10 wpustow deszczowych, ktdre nalezy podtgczyc
do projektowanego kanatu. Wpusty zapewnig odprowadzenie wdéd opadowych z pasa
drogowego ul. Siewne;.

W celu zapobiegania przed sptywem wdd opadowych z terenu DPS "Dom Kombatanta" nalezy
zwrécic sie do wtasciciela DPS, aby udroznit istniejgce odwodnienie liniowe, ktdre znajduje sie na
jego terenie, tj. na zjezdzie z ul. Siewnej na teren DPS.

Jezeli po udroznieniu odwodnienia liniowego, wody opadowe beda dalej zlewac jezdnie ul.
Siewnej, to DPS powinien zamontowac¢ odwodnienie dodatkowe lub o wiekszym przekroju.

W celu zapobiegania przed sptywem wdd opadowych z terenu ul. Kwarcowej poprzez skarpe
oddzielajgca ul. Siewng nalezy udrozni¢ istniejgce dwa wpusty deszczowe zlokalizowane przy
krawezniku ograniczajagcym jezdnie ul. Kwarcowej. Zaleca sie aby wraz z udroznieniem wpustow
wykonaé podniesienie kraweznika, co spowoduje, ze wody opadowe sptywajgce ul. Kwarcowg w

kierunku ul. Siewnej bedg miaty ograniczong mozliwos¢ sptywu po skarpie.
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Przytacza kanalizacji deszczowej do posesji ul. Siewna nr 2-18

Projektuje sie wykonanie nowych przytaczy kanalizacji deszczowej Dy 160mm PVC do posesji
prywatnych zlokalizowanych przy ul. Siewnej nr 2-18. Na kazdej z tych poses;ji istnieje rura
spustowa odprowadzajgca wody opadowe zebrane z dachow do kanatu w ulicy. Rury te s3
zamocowane na $cianach frontowych garazy i wprowadzone do ziemi na terenie zjazdu do garazu
lub na terenie ogrédka za ogrodzeniem. Istniejgce rury spustowe nalezy przetaczy¢ do nowego
kanatu uktadanego w ulicy.

Pozostate przytacza kanalizacji deszczowej

Projektuje sie w trzech miejscach podfgczenia do nowej kanalizacji istniejgcych przytaczy
odprowadzajgcych wody opadowe z terenu DPS "Dom Kombatanta". Potgczenia nalezy wykona¢
w pkt. PD1, PD2 i PD3.

Podtaczenie kanatu deszczowego z ul. Kwarcowej

W studni D8 nalezy wykona¢ podtgczenie kanatu $0,30m odprowadzajgcego wody opadowe z ul.

Kwarcowej.

Usytuowanie projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami do posesji pokazano na
planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 - Rys. nr 1. Kanaty deszczowe nalezy uktadaé

zgodnie ze spadkami pokazanymi na profilach podtuznych - Rys. nr 2.1 + 2.4.

6. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winny odpowiadac

wymaganiom zawartym w "Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci , urzgdzen i

obiektéw wod-kan. dla Miasta Szczecina" , Wydanie V, 2020r. , ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie.

6.1. Rury zelbetowe dla kanalizacji zewnetrznej
Wymagania dla rur zelbetowych :

. przeznaczenie : transport wéd opadowych/sciekow

] materiat : beton klasy min. C35/45

= $rednica d=300mm

= nasigkliwos¢ rur max 4%

= ksztatt : rury okragte, kielichowe, bez stopki

= uszczelka gumowa klinowa lub zintegrowana (EPDM, NBR) montowana fabrycznie
= wytrzymatos¢ na zgniatanie min. 7kN/m
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6.2.

rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1916:2005 "Rury i ksztattki z betonu
niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe"
potaczenia z rurg betonowga na tzw. oczko poprzez przytgcza siodtowe lub za pomoca

gumowych ztgcz rurowych z gumy syntetycznej o twardosci 40 + 5 IRHD

Rury i ksztattki z PVC dla kanalizacji zewnetrznej

Wymagania dla rur PVC dla kanalizacji zewnetrzne;j :

6.3.

przeznaczenie: transport Sciekow

materiat : PVC, lita (jednowarstwowa) struktura Scianki

ksztatt : rury okragte, kielichowe

uszczelka gumowa (EPDM, TPE)

sztywnos$¢ obwodowa : min. 8 kN/m? (klasa S) zgodnie z PN-EN 1401-1

dostepne ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami z innych materiatow

system ksztattek do $rednicy $200mm (wigcznie) - sztywno$¢ obwodowa min. 4 kN/m?,
powyzej tej $rednicy - sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m?

rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z
tworzyw  sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej DN1200

Wymagania dla studni rewizyjnych :

studnie przetazowe DN1200, prefabrykowane z elementéw betonowych i zelbetowych,
taczonych na uszczelnienie z gumy syntetycznej,

wykonane fabrycznie kinety betonowe lub z cegty klinkierowej

wykonane fabrycznie elementy z otworami i przejsciami szczelnymi dla podfaczenia
kanatéw i przykanalikow

kregi i fundamenty studni wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe laminowane
system studni wykonany z betonu klasy min C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 6%,
mrozoodporny (F-50)

zwienczenia studni betonowych : zwezka nastudzienna z wtazem zeliwnym

studnie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004 "Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i

zelbetowe"

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 7



6.4.

Wtazy kanatowe

Wymagania dla wtazéw kanatowych :

6.5.

w drogach i podjazdach min. $670mm klasy D400 z wypetnieniem betonowym i wktadka
wygtuszajgcg elastomerowa

w terenach zielonych min. $670mm klasy C250 z wypetnieniem betonowym, bez
wygtuszenia

gtebokos$¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed
obrotem

wysokos¢ wtazu 150£10mm

wykonanie zgodnie z PN-EN 124:2000 "Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig"

Studzienki osadnikowe wpustow deszczowych

Wymagania dla studzienek osadnikowych :

6.6.

studzienki z osadnikiem wykonane z elementéow prefabrykowanych betonowych i
zelbetowych

Srednica studzienki osadnikowej min. 450mm

beton klasy C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 4%, mrozoodporny (F50)

element z otworem i przejsciem szczelnym dla podfgczenia wpustu

maksymalna gtebokos¢ wpustu z osadnikiem 2,5m ppt., w tym osadnik o gtebokosci min.

0,50m

Wpusty uliczne zeliwne

Wymagania dla wpustow ulicznych :

wpusty zeliwne, klasy D400
wymiary 620x420mm

mocowanie luzne lub na zawiasie

gtebokos¢ osadzenia kratki w korpusie min. 50mm
zgodne z normg PN-EN 124:2015 "Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek
wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje,

klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan"
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6.7. Wigczenia do kanatow Zelbetowych i betonowych

Witaczenia do projektowanych kanatéw poprzez studnie kanalizacyjne lub na tzw. "oczko".
Wykonanie otworu do kanatu przy pomocy wiertnicy z wierttem koronowym. W wykonanym
otworze mocowac przytacze siodtowe do rur betonowych wykonane z polipropylenu o srednicy
DN160 lub DN200, zaleznie od rodzaju podtgczanego przykanalika.

Wymagania dla przytgcza siodtowego :

= korona przytacza wkrecana z przegubem kulowym umozliwiajgcym zginanie przytgczonej

rury pod kagtem +7,5°

. potaczenie wciskowe z wykorzystaniem uszczelki o duzej objetosci
. szczelnos¢ do 1 bar
= brak mozliwosci wcisniecia przykanalika do kanatu poprzez zastosowanie specjalnej

ztgczki przytgczeniowej i zabezpieczeniu potaczenia wciskowego przy pomocy uszczelki
= zapobieganie korozji rur zelbetowych poprzez doktadne przykrycie nacietej stali
uszczelkami przytagczeniowymi

. duza odpornosc¢ na obcigzenia podczas osiadania kolektoréw i przykanalikow

7. Technologia wykonawstwa robot

7.1.  Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami istniejacg zielen, zgodnie z opracowanym Projektem Ochrony
Drzew (POD).

Istniejgce ptyty drogowe zelbetowe petne, ktére tworzg nawierzchnie jezdni ul. Siewnej nalezy
wywozi¢ sukcesywnie na miejsce czasowego sktadowania na czas robdét wykonywanych na
okreslonym odcinku ulicy. Z uwagi na to, ze poprzez ul. Siewng przebiega droga zaopatrzenia DPS
"Dom Kombatanta" nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ dojazd pojazdéw zaopatrzeniowych do
DPS. W przypadku koniecznosci zajecia catej szerokosci jezdni, nalezy uzgodnié z kierownictwem
DPS czas wykonania takich robot.

Odtworzenie nawierzchni drogowych ul. Siewnej i ul. Kruczej nalezy wykonac z istniejgcych ptyt

drogowych, zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni drogowych.
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7.2. Roboty ziemne i montazowe
Wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej wykonywac¢ o $cianach pionowych ze szczelnym

umocnieniem $cian wykopu np. szalunkami ptytowymi.
Kanaty deszczowe i przytgcza nalezy uktada¢ w suchym, odwodnionym wykopie, zgodnie ze
spadkami podanym na profilach podtuznych.
Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Obsypke kanatéw
nalezy wykonaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Zasypywanie wykopdéw nalezy prowadzié¢ warstwami ok. 30cm z kontrolg wskaznika zageszczenia
(Is). Zageszczanie poszczegdlnych warstw gruntu w wykopach zlokalizowanych w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujacych wskaznikdw zageszczenia :

= |s=1,00 do gtebokosci h=0,70m liczgc od rzednej nawierzchni jezdni

= |s=0,97 do gtebokosci h=1,70m liczagc od rzednej nawierzchni jezdni

= |s=0,95 ponizej gtebokosci h=1,70m liczgc od rzednej nawierzchni jezdni
Po wykonaniu robét kanalizacyjnych wszystkie przewody grawitacyjne poddaé badaniom w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodow
kanalizacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610 z 2002r. Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.
W trakcie prowadzenia robdot budowlanych nalezy zapewnic¢ utrzymanie odprowadzenia wéd
opadowych z terendw poses;ji przylegtych do ul. Siewnej oraz z kanatu w ul. Kwarcowej do kanatu
ulicy Kruczej.
W miejscach skrzyzowan z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi roboty prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Napotkane kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN/E-05125.
Podobnie ostroznos¢ zachowac w poblizu skrzyzowan z siecig gazowg, zabezpieczajac je zgodnie
z normg PN-91/M-34501.
Wszelkie prace zwigzane z wtaczeniem kanatéw do istniejgcej sieci kanalizacji deszowej nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych pracownikow firmy Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji

sp. z 0.0. w Szczecinie.
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8. Zestawienie wspoétrzednych punktow zataman

Ozn. X Y kod
D1 5925830.11 5471248.24 kd
D2 5925839.25 5471254.58 kd
D3 5925865.99 5471269.91 kd
D4 5925889.45 5471283.36 kd
D5 5925917.14 5471299.09 kd
D6 5925920.93 5471292.43 kd
D7 5925922.72 5471301.54 kd
D8 5925959.18 5471322.13 kd
KD1 5925840.46 5471261.77 kd
KD2 5925851.94| 5471268.43| kd
KD3 5925863.73 | 5471275.18| kd
KD4 5925886.92 5471288.53 kd
KD5 5925899.01| 5471295.44| kd
KD6 5925910.59 5471302.00 kd
KD7 5925933.58 | 5471315.61| kd
KD8 5925945.74 | 5471322.23| kd
KD9 5925956.78 5471328.62 kd
tD1 5925840.01| 5471260.64| kd
tD2 5925851.54 5471267.39 kd
D3 5925863.65 5471273.86 kd
D4 5925900.82 5471295.13 kd
tD5 5925910.33 5471300.36 kd

Ozn. X Y kod
tD6 5925919.74 5471291.22 kd
D7 5925933.35 5471314.10 kd
PD1 5925892.81 5471279.52 kd
PD2 5925921.31 5471291.21 kd
PD3 5925924.68 5471298.81 kd
PD4 5925960.41 5471320.15 kd
TD1 5925842.49 5471256.43 kd
TD2 5925854.10 5471263.09 kd
TD3 5925903.09 5471291.12 kd
TD4 5925912.52 5471296.47 kd
TD5 5925936.09 5471309.09 kd
TD6 5925948.91 5471316.33 kd
Wu1l 5925838.37 5471256.18 kd
Wu2 5925841.22 5471251.26 kd
wu3 5925866.86 5471272.35 kd
wu4 5925868.07 5471266.62 kd
Wu5 5925890.32 5471285.80 kd
Wu6 5925893.20 5471281.19 kd
wu7 5925922.41 5471304.56 kd
wus8 5925926.44 5471300.04 kd
Wwu9 5925960.01 5471326.19 kd
wu10 5925962.18 5471320.97 kd
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9. Zestawienie wymiarow i elementow studni kanalizacji deszczowej DN1200

Nr Rzedne [m.npm.] Srednice [mm] Katy [deg] Wymiary [cm]
studz.| Nt Nd N1 N2 N3 N4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 4 al a2 a3 Hs | Ds | Hu [|Hol |Ho2 |Hz | W
D2 |50,65|48,40 | 48,46 48,86 48,47 48,56 300 200 300 200 90 |180 270 225(120|100| 50 60 | 15
D3 |50,98|48,73|48,89 49,24 48,90 | 48,94; 48,89 | 300 200 300 |200;160| 90 |180|220;270|225|120|100| 50 60| 15
101;
D4 | 51,47 49,22 |49,27 | 49,28; 49,72 | 49,28 | 49,82; 49,61 | 300 |200; 200 | 300 |200;160| 120 |180|220;270|225|120|100| 50 60 | 15
D5 |51,91 49,86 | 49,90 50,10 49,91 300 200 300 90 |[174 205(120| 80 | 50 60| 15
D6 |51,96|50,41 50,41 50,42 200 200 168 155|120 | 80 60 | 15
101;
D7 |52,13|50,08|50,11 | 50,61; 50,21 | 50,12 50,16 300 |160;200 | 300 200 134 | 186 252 205(120| 80 | 50 60 | 15
90;
D8 |53,63|51,58|51,58|52,18;51,78 | 52,08 52,08 300 300 200 160 129 |180 229 205(120| 80 | 50 60| 15
Dno Krag Witaz
Nr | Dno studni| studni betonowy Zwezka 680
studz. | 1200/1000 | 1200/800 1200/500 |1200/625/500| 40T
D2 1 1 1 1
D3 1 1 1 1
D4 1 1 1 1
D5 1 1 1 1
D6 1 1 1
D7 1 1 1 1
D8 1 1 1 1
Razem 3 4 6 7 7
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