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E2≥50Pa

E2≥35Pa

E2≥80MPa
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Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul. Siewnej
po wykonaniu kanalizacji deszczowej

Jezdnia kat. KR1

Krawężnik betonowy15x30 na ławie betonowej
Ograniczenie jezdni

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni (40cm)

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (20cm)

grub. 15cm

Warstwa wiążąca : podsypka cementowo piaskowa grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego grub. 20cm

Warstwa ścieralna : płyty żelbetowe drogowe C30/37
w miejscu studni wypełnić  betonem C30/37 na mokro lub
kostką kamienną 15/17

Warstwa mrozoodporna : mieszanka kruszywa związanego C1,5/2,0 grub. 22cm

Wypełnienie przestrzeni betonem C30/37

Zmienność lokalizacji kanału
po długości jezdni ul. Siewnej

Istn. ogrodzenie

E2≥50MPa

E2≥35MPa

E2≥160MPa

Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul.Kruczej
po wykonaniu kanalizacji deszczowej

Jezdnia kat. KR3

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni (36cm)

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)

Podłoże gruntowe nawierzchni (25cm)

grub. 4cm
Warstwa wiążąca : beton asfaltowy AC16W grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego grub. 20cm

Podbudowa pomocnicza : mieszanka kruszywa związanego
hydraulicznie cementem C1,5/2,0

grub. 22cm

Warstwa ścieralna : mieszanka mastyksowo-grysowa AC11S

Podbudowa zasadnicza : beton asfaltowy AC22P grub. 7cm

Warstwa ulepszonego podłoża : mieszanka kruszywa niezwiązanego o
CBR>35%

grub. 25cm

E2≥100MPa

Chodnik dla pieszych
Górne warstwy konstrukcji nawierzchni (32cm)

Warstwa ścieralna : płyty betonowe chodnikowe 50x50 grub. 7cm
Warstwa wyrównawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego grub. 15cm grub. 20cmPodbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego

grub. 5cmWarstwa wyrównawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grub. 8cmWarstwa ścieralna : betonowa kostka brukowa

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni (33cm)

Zjazd

Istn. ogrodzenie

Zmienność lokalizacji kanału po długości jezdni ul. Siewnej

grub. 22cmWarstwa mrozoodporna : mieszanka kruszywa związanego C1,5/2,0

Warstwa ścieralna : płyty żelbetowe drogowe C30/37
w miejscu studni wypełnić  betonem C30/37 na mokro lub
kostką kamienną 15/17x

grub. 20cmPodbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego
grub. 5cmWarstwa wiążąca : podsypka cementowo piaskowa

grub. 15cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (20cm)

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni (40cm)
Jezdnia kat. KR1

Odtworzenie nawierzchni drogowych w ul. Siewnej
po wykonaniu kanalizacji deszczowej

2%

E2≥80MPa

E2≥35Pa

E2≥50Pa

2%

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (22cm)
Warstwa mrozoodporna : mieszanka kruszywa związanego C1,5/2,0 grub. 22cm

grub. 20cmPodbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego
grub. 5cmWarstwa wyrównawcza : podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grub. 8cmWarstwa ścieralna : betonowa kostka brukowa

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni (33cm)
Zjazd indywidualny

Ograniczenie jezdni
Krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej

grub. 20cmPodbudowa zasadnicza : mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego
grub. 15cmWarstwa ścieralna : beton wylewany na mokro C30/37

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni (35cm)
Zjazd indywidualny

Krawężnik betonowy15x30 na ławie betonowej
Ograniczenie jezdni

Wypełnienie przestrzeni betonem C30/37
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Przekroje poprzeczne

Kanalizacja deszczowa Ø0,30m z przyłączami do posesji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami

do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie
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