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PROJEKT

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Inwesfor : Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nazwa zamierzenia budowlanego :

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami do posesji
w ul. Siewnej w Szczecinie

Adres obiektu budowlanego :
Szczecin, ul. Siewna

Kategoria obiektu budowlanego :
XXVI

Obiekt :
Kanalizacja deszczowa DN300mm przytgczami

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
numery dziatek ewidencyjnych :

326201-1, m. Szczecin

Obreb ewidencyjny 3034, Nad Odrg 34
dziatki nr 38/5, 40/26, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 101/1

Data : 27.09.2023r. Tytut , imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
Projektowat mgrinz. ZAP/0074/PO0OD/15 o
branza drogowa Marcin Jurewicz w specjalnoéci drogowej =

e-mail : proeko.biuro@wp.pl

REGON: 810050732
NIP: 852-050-65-66
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1.

l. OPIS TECHNICZY
Projekt techniczny

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie

Projekt odtworzenia nawierzchni drogowych

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

2.

Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — Gmina Miasto Szczecin

Mapa geodezyjna do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana przez firme : GEONOVA
Bartosz Wozniczko, Szczecin ul. Monte Cassino 18a/12

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Zarzadzenie Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robdt w pasie drogowym i
odtworzenia nawierzchni

Wizja lokalna i inwentaryzacja nawierzchni drogowych

Projekt techniczny pt. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami do posesji w ul.

Siewnej w Szczecinie"

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach zwigzanych z

budowg sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie.

Projekt obejmuje odtworzenie nastepujacych nawierzchni drogowych :

ul. Siewna

> jezdnia /nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych/

> chodnik /betonowe ptyty chodnikowe/

> zjazd na teren DPS Dom Kombatanta /betonowa kostka brukowa/
> zjazdy na teren posesji prywatnych /beton wylewany na mokro/
ul. Krucza

> jezdnia /nawierzchnia bitumiczna/
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3. Stan istniejgcy

ul. Krucza
Ulica Krucza posiada nawierzchnie bitumiczng. Zakres inwestycji obejmuje obszar skrzyzowania
ul. Kruczej i Siewnej. W obrebie skrzyzowania zakfada sie wigczenie projektowanej kanalizacji

deszczowej z ul. Siewnej w istniejgcg znajdujgcy sie w ul. Krucze;j.

ul. Siewna

Ulica Siewna posiada jezdnie o szerokosci 6,00m z jednostronnym chodnikiem dla pieszych.
Nawierzchnie ul. Siewnej stanowig ptyty zelbetowe drogowe. Na krawedzi po stronie chodnika
znajduje sie kraweznik betonowy 15x30. Za kraweznikiem znajduje sie nawierzchnia chodnika z
ptyt betonowych chodnikowych 50x50cm. W ciggu ul Siewnej po stronie lewej wystepuje zjazd
na teren domu pomocy spotecznej, zjazd jest wykonany z betonowej kostki brukowe;.

Przed garazami posesji prywatnych zlokalizowane sg zjazdy indywidualne wykonane z betonu lub

z kostki betonowej.

4. Technologa wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej wykonywac¢ o $cianach pionowych ze szczelnym
umocnieniem $cian wykopu np. szalunkami ptytowymi.
Kanaty deszczowe i przytgcza nalezy uktada¢ w suchym, odwodnionym wykopie, zgodnie ze
spadkami podanym na profilach podtuznych.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Obsypke kanatow
nalezy wykonac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Zasypywanie wykopdéw nalezy prowadzié¢ warstwami ok. 30cm z kontrolg wskaznika zageszczenia
(Is). Zageszczanie poszczegdlnych warstw gruntu w wykopach zlokalizowanych w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujacych wskaznikdw zageszczenia :

= |s=1,00 do gtebokosci h=0,70m liczgc od rzednej nawierzchni jezdni

= |s=0,97 do gtebokosci h=1,70m liczagc od rzednej nawierzchni jezdni

= |s=0,95 ponizej gtebokosci h=1,70m liczgc od rzednej nawierzchni jezdni
Po wykonaniu roboét kanalizacyjnych wszystkie przewody grawitacyjne poddac¢ badaniom w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodéw
kanalizacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610 z 2002r. Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych.
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W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie odprowadzenia waod
opadowych z terendw posesji przylegtych do ul. Siewnej oraz z kanatu w ul. Kwarcowej do kanatu

ulicy Krucze;j.

5. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowych

Odtworzenie nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i warunkami
okreslonymi w Zarzadzeniu Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. w
sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robdét w pasie drogowym i
odtworzenia.

Wysokosciowo odtwarzang nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie ze stanem istniejgcym.

ul. Krucza - jezdnia

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni jezdni do kategorii KR3.
Odtworzenie petnej konstrukcji jezdni nalezy wykonaé w pasie o szerokosci 3,00m lub o

szerokosci 0,5m wiekszej od krawedzi wykopow pod sie¢ kanalizacji deszczowej.

Projektowana konstrukcja nawierzchni KR3 - jezdnia

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]

1 | Warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S 4

2 | Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 5
Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC22P 7

4 | Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 20

5 | Podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa Zwigzanego hydraulicznie 22

cementemC1,5/2,0

Warstwa mrozoodporna mieszanka kruszywa niezwigzanego o CBR>35% 25

7 | Gruntrodzimy
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ul. Siewna — jezdnia

Odtworzenie petnej konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ na petnej szerokosci jezdni

Projektowana konstrukcja nawierzchni - jezdnia

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]

1 | Warstwa Scieralna Ptyty zelbetowe drogowe C30/37 w miejscach studni 15
wypetni¢ betonem C30/37 na mokro lub kostkg kamienng
15/17cm

2 | Podsypka Podsypka cementowo piaskowa 5

3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 20

4 | Warstwa mrozoodporna mieszanka kruszywa zwigzanego C 1,5/2,0 22

5 | Grunt rodzimy

ul. Siewna - zjazd na teren domu pomocy spotecznej

Projektowana konstrukcja nawierzchni - zjazd

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]
1 | Warstwa scieralna Betonowa kostka brukowa 8
2 | Podsypka Podsypka cementowo piaskowa 5
3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 20
4 | Warstwa mrozoodporna mieszanka kruszywa zwigzanego C 1,5/2,0 22
5 | Grunt rodzimy

ul. Siewna - zjazd indywidualny

Projektowana konstrukcja nawierzchni - zjazd indywidualny

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]
1 | Warstwa scieralna Betonowa kostka brukowa 8
2 | Podsypka Podsypka cementowo piaskowa 5
3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 20
4 | Grunt rodzimy
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ul. Siewna - zjazd indywidualny

Projektowana konstrukcja nawierzchni - zjazd indywidualny

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Warstwa $cieralna Betonowa wylewany na mokro gr. 15cm 8

2 | Podsypka Podsypka cementowo piaskowa 5

3 | Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 20

4 | Grunt rodzimy

ul. Siewna — chodnik

Projektowana konstrukcja nawierzchni - chodnik

L.p. Rodzaj warstwy Materiat Grubosé [cm]
1 | Warstwa Scieralna Ptyty betonowe chodnikowe 50x50cm 7

2 Podsypka Podsypka cementowo piaskowa 5

3 | Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwigzanego 15

4 | Grunt rodzimy
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IACHODNIOPOMORSKA
O K R E .G O W, A Szezecin, dnia 16 czerwca 2015 1.
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 1. w sprawie samodzieloych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego Oraz po ztozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Stanistaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej GatkiewiCZ .....ooobivrerviennsflrnmseiincceenes

{G
W= / ap
mgr inz. Gustaw Kogdas ...........d... / St AT

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .....ccccevnve. AR F—

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz
ul. Ks. Bp. Wiadystawa Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanislawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 41 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich, oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gﬁkiewicz ..................... e

mgr inz. Gustaw Kdrdas ...........\..

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .....cbdoedmnitiidpuisnn



Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MT7-3EU-HL9 *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze__eWidencyjnym ZAP/BD/0198/15
adres zami‘eszkahia ul. Bahdufskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN

jest czionkiem Z_achodnio:pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci - cyWiinej. ’ ‘
Niniejsze 235'wiadczénie jestwazine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie -zostaio wygenerowane elektronicznie |1 opatrzone bezpieczhym podpisem' eleltronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego- certyfikaty w dniu 2023-01-11 roku przez: -

Jan Bobkiewicz, Przewo&niaacy Rady Zaéhodniopomorskiej Okregowej lzby Ing'yni_eréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 'z dnia 18 wrzedniz 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastaci
‘elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowaine pod weglgdern skutkdw prawnych dokumentorm opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.) .

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina éprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego z2iwiadczenia na
z biurem wiasciws] Okregowej lzby intynierdw

stronie Polskiaj Izby InZynierdw Budownictwz www.piiborg.pl lub kontakiujze sie

Budownictwa.
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